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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem studni chłonnych w ramach 

przebudowy drogi powiatowej nr 1671N Kipary – Sędrowo od km 5+700 do km 

11+883Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w podpunkcie 1.1. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem studzienek ściekowych wraz z wpustami deszczowymi 

połączonymi przykanalikami ze studniami chłonnymi przy budowie odwodnienia 

projektowanej drogi. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

 

1.3.1. Studnia chłonna - wykop jamisty lub studzienka z kręgów, przeznaczona do zbierania 

wody powierzchniowej i wchłaniania jej przez podłoże gruntowe. 

 

1.3.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 

kanalizacji deszczowej. 

 

1.3.3. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających z 

utwardzonych powierzchni terenu. 

 

1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych [11]. 
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2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w studniach chłonnych 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu studni chłonnych są: 

 

a) dla studni gruntowych - materiały filtracyjne, 

 

b) dla studni z kręgów - kręgi betonowe lub żelbetowe i materiały filtracyjne, 

 

c) dla studni z prefabrykatów – rury CFW-GRP i materiały filtracyjne. 

 

2.3. Materiał filtracyjny w studni chłonnej 
 

Jako materiał filtracyjny, którym zasypuje się studnię chłonną, stosuje się tłuczeń i żwir 

o frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN- EN 

13043 [4] oraz piasek gruby wg PN-86/B-02480 [6]. Wskaźnik wodoprzepuszczalności 

piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, wg PN-55/B-04492 [5]. 

 

Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej 

niż 0,2 % masy, wg PN-EN 1744-1 [3]. 

 

2.4. Kręgi betonowe i żelbetowe 
 

Kręgi betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez 

BN-86/8971-08 [10] i podanym w tablicach 1 i 2. 

 

Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż C-20/25, a kręgi 

żelbetowe C-16/20. Kręgi przeznaczone na studnie chłonną, do której wprowadza się wodę 

powierzchniową ze studzienki ściekowej powinny być „typu I” wg BN-86/8971-08 [10], bez 

gniazd na stopnie złazowe. Powierzchnie kręgów powinny być gładkie, jednolite, bez rys, 

pęknięć, ubytków i rozwarstwień. Wtrącenie ciał obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. 

drewno, odłamki cegły itp. należy traktować jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtrąceń. 

Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu złącza są niedopuszczalne. 

 

Tablica 1. Wymiary kręgów betonowych i żelbetowych 
 

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchyłki, mm 

średnica 

wewnętrzna 

 
kręgu 

wysokość kręgu  
 

grubość 

ścianki 

 
 

średnicy 

 
 

wysokości 

 
 

grubości 

betono- 
wego 

żelbeto- 
wego 

 
 

800 

 
 

300 

  
 

80 

   

 3 

1000 500 600 100  8  5 
 

1200 500, 250 
 

120 
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1400 600  120    5 

 

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kręgów betonowych i żelbetowych studni 

chłonnych 

 
Średnica 

 

wewnętrzna 

kręgu, mm 

Rysy 

włoskowate 

skurczowe na 

dowolnej 

powierzchni 

Ubytek betonu na powierzchni 

jednego elementu 

złącza - nie więcej niż 

3 uszkodzenia 

pozostałej  - nie 

więcej niż  5 
uszkodzeń 

o głębokości do 10 mm i powierzchni jednego 

uszkodzenia nie większej niż cm2 

 
 

800 

   
 

10 

 
 

100 

1000 nie ogranicza 12 125 
 się    

1200   15 150 

1400 
  

18 175 

 

Prostopadłość czoła mierzona różnicą wysokości kręgu powinna wynosić  5 mm. 

 

Kręg badany pod ciśnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywać przecieków wody. 

Dopuszcza się zawilgocenie zewnętrznej powierzchni kręgu, jednak bez występowania 

widocznych kropel. 

 

Składowanie kręgów powinno odbywać się na terenie utwardzonym z możliwością 

odprowadzenia wód opadowych. Składowanie na wyrównanym gruncie nieutwardzonym jest 

możliwe, jeśli naciski przekazywane na grunt nie przekroczą 0,5 MPa. Kręgi mogą być 

składowane, z zapewnieniem stateczności, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do 

wysokości 1,8 m) bez podkładów lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) 

z zabezpieczeniem przed przesunięciem. 

 

2.5. Studzienki ściekowe 
 

2.5.1. Wpusty uliczne żeliwne 

 

Wpusty uliczne żeliwne D400 powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 [1]. 

 

2.5.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

 

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 

50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 

 

2.5.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 
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Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z 

betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS. 

 

2.5.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 

 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z 

betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS. 

 

2.5.5. Płyty fundamentowe zbrojone 

 

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z 

betonu klasy C 12/15. 

 

2.5.6. Kruszywo na podsypkę 

 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 

[7], PN-EN 12620 [6]. 

 

2.6. Beton 

 

2.6.1. Cement 

 

Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2]. 

 

2.6.2. Kruszywo 

 

Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 [10]. Marka 

kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka 

min. 20). 

 

2.6.3. Beton hydrotechniczny 

 

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN- 

EN 206-1 [3] w zastosowaniach przyszłościowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9]. 

 

2.7. Zaprawa cementowa 

 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501 [16]. 

 

 
 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania studni chłonnej 
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Studnie chłonne mogą być wykonane częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. 

 

Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie, sprzętem 

dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inżyniera: 

 

a) koparką do mechanicznego wykonania wykopu pod studnię, 

 

b) żurawiem samochodowym o udźwigu do 4 t, do ustawiania kręgów studni w gotowym 

wykopie, 

 

c) innym, jak: kołowrotem do wyciągania gruntu ze studni wykonywanej metodą studniarską, 

ubijakami ręcznymi, sprzętem do transportu kręgów i materiałów filtracyjnych, itp. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport przy wykonywaniu studni chłonnej 

 

Kręgi betonowe i żelbetowe w czasie transportu powinny być układane, przy zachowaniu 

warunków układania jak przy składowaniu (punkt 2.4) z tym, że górna warstwa kręgów nie 

może przewyższać ścian środka transportowego o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej kręgu 

lub 1/3 jego wysokości. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 
 

5.2. Zasady wykonania studni chłonnej 
 

Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, studnię chłonną należy wykonać, 

gdy: 
 

−  zaistnieją trudności uzyskania odpowiedniego pochylenia podłużnego rowów drogowych 

lub drenów, względnie odprowadzenie wód opadowych z lokalnych zagłębień terenu w inny 

sposób byłoby nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie, 

 

−  warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej chłonności, znajduje się na głębokości od 

1 do 5 m poniżej terenu, 

 

−  poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje się na głębokości 

zapewniającej możność wchłonięcia wody ze studni, 
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− nie występuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi, 

 

−  studnię można zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 10 m od podstawy nasypu 
drogowego lub zewnętrznej krawędzi skarpy rowu drogowego, 

 

− nie ma przeciwwskazań sanitarnych do wprowadzenia spływów z drogi do gruntu. 

 

Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop pod studnię chłonną 

powinien być wykonany w sposób dostosowany do głębokości, danych geotechnicznych i 

posiadanego sprzętu. Zaleca się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 

m. Studnia powinna być zagłębiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego. 

 

Wykonanie wykopu poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego 

jest dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniżej poziomu piezometrycznego wód 

gruntowych. 

 

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować przy 

studni oraz przy rowach dopływowych. 

 

Wydobyty grunt powinien być składowany przy studni, z pozostawieniem wolnego 

pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu – dla komunikacji; kąt 

nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku 

naturalnego. 

 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 

należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 

poza teren przylegający do wykopu. 

 

Studnię należy zabezpieczyć przed dopływem wód z otaczającego terenu przez 

nadanie odpowiednich spadków lub obwałowanie studni. 

 

5.3. Wykonanie studni chłonnej z kręgów 

 

Studnie chłonne z kręgów betonowych lub żelbetowych należy, jeśli dokumentacja 

projektowa nie określi tego inaczej, zagłębić w gruncie albo metodą studniarską albo poprzez 

wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kręgów. 

 

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kręgów 

jednego na drugim, w miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich opuszczaniu w 

miarę pogłębiania studni. Podbieranie gruntu spod krawędzi kręgu dokonuje się od wewnątrz 

studni przy pomocy kilofa i łopaty. Należy zwracać uwagę na równomierne podbieranie gruntu 

wzdłuż całego obwodu kręgu, żeby nie spowodować pochylenia studni. 

 

Wyciąganie gruntu odbywa się: 

 

a)  przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawiniętą liną i dwoma kubłami. Kubły powinny być 

uwiązane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze względu na bezpieczeństwo pracy, 

 

b) poprzez wyciąg wolnostojący o udźwigu 0,5 t z napędem spalinowym. 
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Metody studniarskiej nie zaleca się stosować w gruncie, w którym można 

spodziewać się grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji itp. 

 

Metoda polegająca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kręgów zakłada 

wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakończeniu szybko można było przystąpić do 

ustawiania kręgów. 

 

Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop powinien być 

wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tym, że bezpieczne nachylenia skarp powinny 

wynosić: 

 

− w gruntach spoistych (glinach, iłach) niespękanych - 2:1, 

 

− w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych - 1:1,25. 

 

Ustawienie kręgów w wykopie wykonuje się za pomocą żurawia o udźwigu do 4 t 

lub innym sposobem uzgodnionym przez Inżyniera. Należy zwracać uwagę na dokładne 

ustawienie poszczególnych kręgów ze złączami prawidłowo dopasowanymi. 

 

Zasypanie wykopu wokół studni należy przeprowadzić możliwie jak najszybciej. Do 

zasypania powinien być użyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczeń (p. torfu, darniny, korzeni, 

odpadków). Zasypywanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać 

ubijakami ręcznymi. Wskaźnik zagęszczania gruntu mierzony wg BN-77/8931-12 [9] powinien 

być określony w SST. Nasypywanie warstwy gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu studni należy 

wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia kręgów. 

 

5.4. Materiał filtracyjny należy ułożyć w studni zgodnie z Dokumentacją Projektową 

 

5.5. Zasypywanie studni 

 

Zasypanie wykopu wokół studni należy przeprowadzić możliwie jak najszybciej. Do zasypania 

należy użyć grunt uzyskany z wykopu, pozbawiony zanieczyszczeń (darniny, torfu, korzeni, 

itp.). Zasypywanie należy wykonywać warstwami o grubości 15 ÷ 20 cm i zagęszczać 

ubijakami ręcznymi. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić: 

 

− 0.95 dla warstw do 1.2 m grubości, 

 

− 0.90 dla warstw zalegających poniżej 1.2 m głębokości. 

 

Nasypywanie warstwy gruntu i ich zagęszczenie w pobliżu studni należy wykonywać w taki 

sposób, aby nie spowodować uszkodzenia ułożonych kręgów. 

 

5.5. Studzieniki deszczowe 

 

Wpust z kręgów żelbetonowych prefabrykowanych wraz z uszczelką zapobiegającą infiltracji 

do wewnątrz wpustu deszczowego z osadnikiem dennym o średnicy Ø 500mm. Lokalizacja 

zgodnie z Dokumentacją Projektową 

 

5.6. Przykanaliki 
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Do wykonania przykanalików należy stosować rury kanalizacyjne 200 z PVC, SN8 

łączone kielichowo lub poprzez dwukielich, zgodnie z zaleceniami producenta rur. 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 

przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 

 

- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków 

dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 

ogólnospławnego), 

 

- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych 

wpustów i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 

 

- długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub 

studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

 

- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

 

- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy 

spadkach większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 

 

- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału 

zbiorczego, 

 

- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o 

(optymalnym 60o), 

 

- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 

tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W 

przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować 

przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

 

- włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne 

powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola wstępna przed wykonaniem studni chłonnej 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające kręgi betonowe i/lub prefabrykaty studni do 

obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności itp.) [12], 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-03.04.01 

87 

 

 

− wykonać badania materiałów filtracyjnych (tłuczeń, żwir i piasek) w zakresie składu 

ziarnowego wg PN-EN 933-1 [1], zawartości związków siarki wg PN-EN 13043 [4], 

wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków wg PN-B-04492 [5]. 

 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chłonnej i wpustów deszczowych z 

przykanalikami. 

 

W czasie wykonywania studni chłonnej należy zbadać: 

 

a) zgodność wykonania studni z dokumentacją projektową, 

 

b) pochylenie skarp w studni gruntowej, według zasad podanych w p. 5.3, 

 

c) prawidłowość ułożenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3, 

 

d) poprawność zasypki wykopu wokół studni z kręgów, zgodnie z p. 5.5, 

 

e) chłonność warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie), 

 

f) zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczającego terenu, według zasady podanej 

w p. 5.2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową studni chłonnej i wpustów deszczowych jest - szt. (sztuka) 

określonego wymiaru. 

 

Obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie wykonanych studni chłonnych i wpustów 

deszczowych z przykanalikami. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla studni chłonnej podlegają: 

 

− wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagłębione co najmniej 0,5 

m w warstwie gruntu przepuszczalnego), 

− ustawione kręgi lub prefabrykaty, 

− zasypana studnia kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania 1 szt. studni chłonnej obejmuje: 

 

− oznakowanie robót 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie robót przygotowawczych 

− wyznaczenie studni, 

-  wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu, 

− wykopanie studni z opuszczeniem kręgów (lub bez), z ewentualnym umocnieniem ścian, 

−  wypełnienie studni warstwami materiałem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania 1 szt. wpustu deszczowego obejmuje: 

− oznakowanie robót 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie robót przygotowawczych 

− wyznaczenie studni, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu, 

− wykopanie studni z opuszczeniem kręgów (lub bez), z ewentualnym umocnieniem ścian, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- osadzenie wpustu żeliwnego, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Cena wykonania 1 mb przykanalika obejmuje: 

− oznakowanie robót 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie robót przygotowawczych 

− wyznaczenie trasy przykanalika, 
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- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 

- przygotowanie podłoża 

− wykopanie przykanalika wraz z uszczelnieniem przy wlocie i wylocie ze studni, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-EN 933- 

1:2000 

2. PN-EN 

1115:2002 

 
 

3. PN-EN 1744- 

1:2000 

4. PN-EN 

13043:2004 

 

 

5. PN-B- 

04492:1955 

6. PN-B- 

02480:1986 

7. PN-B- 

11111:1996 

8. PN-B- 

11112:1996 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne 

tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej 

(UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP) 

Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza 

chemiczna 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do 

zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować 

normy: PN-B-11111 [7] i PN-B-11112 [8]. 

Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. 

Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 

10. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i 

żelbetowe. 

 

10.1. Inne dokumenty 

 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 

881). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie 

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497), 


