Opis stanu zaawansowania przerwanych prac Przedzalniana 101/103 w todzi

Inwentaryzacja wykonanych robét sanitarnych

l. Poziom Garazu

1.
2.

Kanalizacja sanitarna pod posadzka — do zaslepienia

Studnia z zasuwa burzowga / bez ptyty nastudziennej i wtazu zeliwnego -1 szt. do
zagospodarowania zgodnie z projektem zamiennym kanalizacji wewnetrznej
Studnie rewizyjne dn. 400 — 2 szt. do pobierania prébek oczyszczonych i
zanieczyszczonych $ciekéw z garazu bez wtazéw zeliwnych

Podejscia dn. 110 do odwodnienia liniowego — 2 szt.

Studnia schtadzajgca wraz z rozprowadzeniem do kratki i odwodnienia urzagdzen w
weizle c.o.

Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciem pod piony — do likwidacji
Rozprowadzenie kanalizacji wewnetrznej wraz z podejsciami pod piony nalezy
wykonac zgodnie z projektem zamiennym

Rozprowadzenie kanalizacji deszczowej wraz z pionami i wpustami dachowymi
Rozprowadzenie poziomdw i piondw centralnego ogrzewania podejscia pod
grzejniki klatkowe / do weryfikacji z projektem zamiennym/ wraz z podtgczeniem do
wezta c.o.

Poziomy zimnej, cieptej wody i cyrkulacji wraz z podejsciem pod piony oraz
wprowadzenie instalacji za sciane wezta c.o

10. Wentylacja

e Zespot czerpny
bez montazu czerpni Sciennych — 3 szt,

kratek prostokatnych — 3 szt.

e Transfer — zamontowano 6 szt. zawordow EIS 120 z wyzwalaczem topikowym
d =160 oraz 6 szt. anemostatow okragtych d=160

e Zespot wyrzutowy bez montazu wyrzutni sciennych - 2 szt.

e Zespot wywiewny bez montazu klap rewizyjnych oraz wentylacji wezta c.o.,
rowerowni, pom peletechniki , pomieszczenia wodomierzowego, wdzkowni
kl. I ( tacznie 5 kpl.)

1. Poziom parteru

1. Kanalizacja dn. 50 wkute w $ciane z bloczkéw gazobetonowych pionowe
podejscia pod umywalke i pralke w lokalach

2. Podejscia wodociggowe pionowe wkute w Sciane do podtaczenia pralki,
umywalki i WC w lokalach

3. Podejscia w Scianach pod grzejniki w lokalach

1l. Poziom | pietra

1. Kanalizacja dn. 50 wkute w $ciane z bloczkéw gazobetonowych pionowe
podejscia pod umywalke i pralke w lokalach

2. Podejscia wodociggowe pionowe wkute w Sciane do podtgczenia pralki,
umywalki i WC w lokalach

3. Podejscia w Scianach pod grzejniki w lokalach

V. Poziom Il pietra



1. Kanalizacja dn. 50 wkute w $ciane z bloczkéw gazobetonowych
pionowe podejscia pod umywalke i pralke w lokalach

2. Podejscia wodociggowe pionowe wkute w Sciane do podtaczenia pralki,
umywalki i WC w lokalach

3. Podejscia w Scianach pod grzejniki w lokalach

V. Roboty zewnetrzne

1. Przytgcze wody z wodomierzem bez zaworu zwrotnego
antyskazeniowego

2. Przytacze kanalizacyjne bez regulacji studni, wtazu zeliwnego

\ Wezet c.o.

1. Zamontowany wezet kompaktowy wraz z podtgczeniem centralnego
ogrzewania

2. Odbiér UDT i Veoliia Energia Sp. z 0.0.

3. Odwodnienie wezta c.o.

Brak zabezpieczen p.poz na catym budynku
Materiaty sanitarne na placu budowy
Kregi betonowe ¢ 1000 — L= 1000 - 3 szt.; L= 500 - 1 szt; krag z kinetg — 1 szt
Odwodnienie liniowe z rusztem L = 100 cm — 2 szt.
Osadniki odwodnienia liniowego z rusztem — 2 kpl.

Pokrywa betonowa dn. 1000 — 1 szt.

Inwentaryzacja elementéw zagospodarowania terenu
Roboty wykonane:

Przytgcze wody z wodomierzem bez zaworu zwrotnego antyskazeniowego
Przytacze kanalizacyjne bez regulacji studni, wtazu zeliwnego

Przytacze cieptownicze

Usuniecie kolizji elektroenergetycznej

Przytacze energii elektrycznej

vk wN e

Inwentaryzacja elementéw architektury i konstrukcji

Szczegotowy opis jest zawarty na inwentaryzacji rysunkowej opracowanej przez mgr inz.
Katarzyne Kutakowska.

W szczegdlnosci:

- nie wykonano obmurowania szachtéw instalacji kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej na wszystkich
kondygnacjach;

- Poza ostatnig kondygnacjg bud. A i B do wymurowania przewody kominowe na pozostatych
kondygnacjach;



- pokrycie dachowe WYKONANO W 100%. Z uwagi na brak docieplenia Scian zewnetrznych nie
zamontowano docelowych obrébek blacharskich attyk — prace po stronie Inwestora.

- pomieszczenie wezta cieplnego wykonano na gotowo;

- Budynek A kondygnacja -1 miedzy osiami D-E;2-3 nie wymurowana $ciana dziatowa do
wozkowni;

- Budynek B kondygnacja -1 niewymurowane $ciany: w osiach I-J; 2-3 do wézkowni oraz $ciana
miedzy klatka schodowg a przedsionkiem do szybu windowego oraz garazu
wielostanowiskowego;

- Budynek A,B kondygnacja +3 brak $cian dziatowych;
W wycenie prac nalezy ujg¢ dodatkowo:

- zmiane stopni schodowych z poziomu wejscia do budynku na poziom garazu — rewizja
architektura i konstrukcja;

- naprawe miejscowgq izolacji fundamentowej uszkodzong mechanicznie w trakcie prac

Inwentaryzacja instalacji elektrycznych
Budynek A,B kondygnacja -1:

Wykonano oswietlenie podstawowe oraz awaryjne oraz trasy kablowe pod instalacje
teletechniczng w pomieszczeniu garazu wielostanowiskowego

Na budynkach A,B na kondygnacjach: 0, +1, +2 wykonano w lokalach mieszkalnych instalacje
oswietleniowa, gniazd oraz RTV

Wykonano instalacje detekcji gazéw na kondygnacji -1



