KRAWEZNIK BETONOWY
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Konstrukcja jezdni KR 1
Piyty zelbetowe wielootworowe 1,00x0,75x0,125m
Podsypka piaskowa gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza: Mieszanka niezwigzana C 50/30grub. 22 cm
Ulepszone podioze gruntowe dla G4 - TYP 11

Podbudowa pomocnicza: Mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym C4 5/2R <6MPa grub. 20 cm

Mieszanka niezwigzane o CBR>20% k10>8m/dobe grub. 25¢cm

Obrzeze betonowe 100x25x8cm |

E,>25 MPa
Podfoze gruntowe G4

Kostka betonowa wibroprasowana szara
niefazowana grub. 8cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm

Mieszanka niezwigzana G, grub. 12cm

Kraweznik betonowy 100x25x12cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5em
Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

0 przekroju 35x15 1 15x20cm

Mieszanka niezwigzane o CBR>20% k10>8m/dobe grub. 25¢m

KRAWEZNIK BETONOWY

Kraweznik betonowy 100x25x12cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5em

Konstrukcja zjazdu na posesje
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Podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm

Podbudowa pomocnicza: Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Csss
R >6MPa grub. 15cm

Mieszanka niezwigzane o CBR>20% k10>8m/dobe grub. 25cm

Uwaga: 1/ Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia prowadzié recznie.
2/ Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205
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