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Puck 19.01.2024r

Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
z pézniejszymi zmianami oswiadczamy, ze projekt architektoniczno - budowlany:

Przebudowa drogi gminnej Salino — De¢bina .

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat: inz. Stanistaw Sandomierski Podpis:
branze drogowa: upr. bud. nr 2120/Gd/85
w specjalnosci konstrukeyjno- inzynieryjne;j
w zakresie drég i lotniskowych drég startowych




Opis techniczny
Cze¢s¢ opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego ,,Przebudowa drogi gminnej
Salino — Debina”.
1 Podstawa opracowania projektu budowlanego:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- uzgodnienia z Zamawiajacym i gestorami sieci uzbrojenia pod- i nadziemnego
- normy, normatywy i wytyczne obowiazujace w tym zakresie
- geotechniczne warunki posadowienia kolektora deszczowego z lutego 2014r.

- dziennik Ustaw poz.:1518 z dnia 20.07.2022r
- wzorce i standardy WRD-D-63

2 Nazwa jednostki projektowej:
DROG Stanistaw Sandomierski, 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6, tel: 501 666 048

3 Cel i zakres opracowania:

Celem inwestycji jest poprawa stanu bezpieczenstwa ruchu oraz komfortu ruchu pojazdéw
samochodowych poruszajacych si¢ po drodze gminnej. Projektowana droga usprawni dojazd
do istniejacy pdl i lasu. Zakres drogowy obejmuje przebudowe drogi o dlugosci 755,3 m
1 szeroko$¢ 5,5 m.

4 Stan istniejacy:

Teren inwestycji, potozony jest w miejscowosci m. Salinko na terenie Gminy Gniewino.
Zabudowa istniejgca jednorodzinna. Nawierzchnia drogi z ptyt ,JOMB” szeroko$ci 4 m o przekroju
drogowym . Istniejacy zjazdy z ptyt betonowych, kostki i thuczniowe.

Istniejace uzbrojenie podziemne to kable energetyczne aANN, kable teletechniczne tA, i wodociag
w110.

5 Rozwiazanie projektowe:

5.1. Zalozenia techniczne:

- Klasa drogi - D-1/2
- Predkos¢ projektowa - 30km
- Szerokos$¢ jezdni - 5,5m
- kategoria obcigzenia ruchem - KR1

5.2.Plan sytuacyjny

Rozwiazanie projektowe przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni z ptyt zelbetowych typu ,,JOMB” o szerokosci 5,5 m oraz
zjazdow z kostki betonowej kolorowej. Sytuacyjnie dopasowano do linii granicznych oraz istniejacych
ogrodzen . Dojazd do posesji przewiduje si¢ przez zjazdy bramowe.

5.3. Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe jezdni ze skierowaniem wdd opadowych przy pomocy spadkéw
podtuznych i poprzecznych na treny zielone pasa drogowego i1 dziatki bedacy witasnosScia Gminy
Gniewino. Zakres obejmuje wykonanie muld na calo$ci zadania oraz oczyszczenie 1 odmulenie
istniejagcych rowdow.

Przewiduje si¢ remont istniejagcych przepustu pod droga w km 0+336,5 D=60cm L=7,5m z rur PEHD
SN101i 7 szt. przepustow pod zjazdami o Srednicy D=40cm z rur PEHD SN8 i zmiennej dlugosci .
Odwodnienie na catosci projektowanej drogi pozostaje w zakresie dotychczasowym.

5.4. Roboty ziemne:

Roboty ziemne wykona¢ dwuetapowo. Humus i grunty wysadzinowe (nasypy,gliny i gliny
piaszczyste wywozimy na odklad).

Podtoze wzmocnione zagesci¢ do wymaganych parametréw (E>=80 w.,=1,00 - jezdnia).
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia
prowadzi¢ recznie pod nadzorem gestoréw sieci. Doktadng lokalizacje uzbrojenia ustali¢
poprzez przekopy probne. Humusowanie skarp na grubo$¢ 15c¢m obsianiem mieszankg traw w
miejscach ubytkéw istniejgcych trawnikéw.

Zakres przewiduje wycinke 13 szt. drzew buka i topoli o srednicy od 96cm do 166cm. Drzewa
te nie sg prawnie chronione.



5.5 Opinia geotechniczna

Celem badania geotechnicznego bylo rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych terenu
przeznaczonego pod budowe. Rodzaj gruntu zalegajacego w podlozu przyjeto w oparciu o badania
7.U.G. GEODOM z Gdanska ul. Bulonska 8c/11. Badania wykazaty wystepowanie gruntow w warstwie
od 0-0,7 nasyp mineralno-organiczny z domieszka gliny piaszczystej o od 0,7-2m glina piaszczysta
przewarstwiona piaskiem drobnym. Gliny piaszczyste zaliczamy do grupy no$nosci G4. Na podstawie
przeprowadzonych badan obiekt mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

5.6. Konstrukcja:

a/ Przyjeto nastepujaca konstrukcje¢ jezdni i zjazdéw na drogi gminne:

-12,5cm - w/wa $cieralna z ptyt otworowych ,JOMB” 1*0,75%0,125

- Scm — podsypka piaskowa

- 22cm - w/wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C 50/30

- 20cm - w/wa z mieszanki zwigzane] C 1,5/2 Rm,6Mpa

- 25cm -z mieszanka niezwigzana o k10> 8m/dobe i CBR>20%

Ograniczenie nawierzchni krawegznikiem beton. 12x25cm utozonego na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 grub. Scm 1 fawie (typu lekkiego) betonowej o wym. 0,35x0,15m
1 oporem o wym. 0,15x0,20m. Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony 15x25.

b/ Zjazdy z drogi gminnej na posesje:

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

- 8cm - kostka betonowa wibroprasowana kolorowa

- 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 15cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej C 5/6 Rm>6Mpa

- 15cm — mieszanka niezwigzana o k10> 8m/dobe i CBR>20%

Ograniczenie nawierzchni krawegznikiem beton. 12x25cm utozonego na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 grub. Scm 1 fawie (typu lekkiego) betonowej o wym. 0,35x0,15m
i oporem o wym. 0,15x0,20m. Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony 15x25.

¢/ DojS$cia do furtek:

- Kostka betonowa wibroprasowana szara niefazowana gr. 8cm
-Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
-Podbudowa zasadnicza: Mieszanka niezwigzanej Csos30 gr. 12cm
- mieszanka niezwigzana o k10> 8m/dob¢ i CBR>20% gr. 25cm
d/ Pobocza:

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

- 15cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C 50/30

- 15cm — mieszanka niezwigzana o k10> 8m/dobe i CBR>20%
- wyprofilowane i dogeszczone podtoze do wz=1.

UWAGA: Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikna kwestie watpliwe dotyczace podloza
gruntowego nalezZy niezwlocznie poinformowaé o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt wykazuje
wlasciwosci pozwalajace wnioskowaé, ze nie spelnia wymogu no$nosci zaleca sie, przed przystapieniem do
wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podloza za pomoca plyty VSS. Jezeli w trakcie
budowy okaze sie¢, ze grunt pod konstrukcja zaprojektowana na grupe nosnosci podloza G1 nie spelnia tego
wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.
Podloze pod konstrukcje nawierzchni powinno spelniaé nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,00.

8 Whioski ogodlne:

8.1 Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami BN i PN oraz przepisami BHP.

8.2 W trakcie prowadzenia rob6t na biezaco prowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna wykonanych
elementéw robét .

8.3 Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ rgcznie.

8.4 Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne i powiadomié
odpowiednie stuzby nadzoru zgodnie z uzgodnieniami.

8.5 Odbidr elementéw robdt dokona¢ zgodnie z opracowang specyfikacja.

Opracowatl:

Stanistaw Sandomierski



