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Przekréj konstrukcyjny przepustu km 0+336,5

PCV D= 60cm L=7,5m

Projektowane bariery na dt. 4m
z rur stalowych U-11a

Plyty betonowe azurowe typu "Meba"
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Przekrdj konstrukcyjny przepustéw pod zjazdami
D= 40cm

Projektowane bariery
z rur stalowych U-11a
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Podloze gruntowe - grunt G4

przepust rurowy d=60cm PEHD SN8 L=7,5m

tawa z mieszanki zwigzanej C 3/4 grub. 20cm

Wylot i wlot umocniony brukiem na dt. 1m

Na podbudowi betonowej grub. 15cm
Beton C-12/15 [B15]
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7,50 m ==

przepust rurowy d=40cm PEHD SN8
tawa z mieszanki zwigzanej C 3/4 grub. 20cm

Wylot i wiot umocniony brukiem na dt. 1m

Na podbudowi betonowej grub. 15cm
Beton C-12/15 [B15]

== Stanistaw Sandomierski
DROG| 84-100 Puck ul.Kolejowa 1/6

> | Przebudowa drogi gminnej Salino-Debina

Nrdzistek: | Cze$¢ dziatek nr 36, 42/2, 60/2
obreb nr 221505_2.0013 Salino

Tyttrysunku:| Przekroje konstrukcyjne - przepusty pod zjazdami

Inwestor: | Gmina Gniewino, 84-250 Gniewino , ul. Pomorska 8

Projektowat:| inZ. Stanistaw Sandomierski Podpis:

nr upr. 2120/Gd/85 .
Specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

Opracowat: Podpis:

mgr inz. Joanna Juriska

Data opracowania: Skala: Nrrys.
" Styczen 2023r 1:100 ~ 22




