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Opis Przedmiotu Zamdwienia nr...../...../ 2024.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Uzywane pojecia, ich definicje oraz skroty.

Pod uzywanymi w dalszej tresci OPZ stowami i skrétami rozumie sie:

Tabela 1
Definicje i skroty uzywane w OPZ

OPZ Opis Przedmiotu Zamowienia
zalgceznik zatqcznik do OPZ.
utrzgymanie wykonywanie wszelkich czynnosci majgcych na celu zapewnienie pelnej sprawnosci

technicznej i uzytkowej systemow, sieci i urzqdzen bedgcych przedmiotem zamowienia,
w tym wykonywanie: napraw awaryjnych oraz likwidacji powstatych uszkodzen i szkod
niezaleznie od przyczyn, ktore je spowodowaly; biezgcych i okresowych obstug
technicznych; biezgcych i okresowych przeglqdow, konserwacji i kontroli technicznych,
instalacji i wymian oprogramowania urzqdzen itp.

naprawa awaryjna

niepowtarzalne prace konieczne do wykonania przy przedmiocie zamowienia i jego
skladnikach, w celu przywrdcenia sprawnosci i funkcjonalnosci, wykonywane w trybie
awaryjnym (niezwlocznym).

obstuga techniczna

prace prowadzone przy przedmiocie zamowienia i jego skiadnikach obejmujgce wymiane
zuzywajgcych sie materialow orvaz czesci, zestrajanie i regulacje, pomiary, testy
sprawdzajgce, badania.

przeglgd

przeglgd wzrokowy przedmiotu zamowienia i jego skiadnikow majgcy na celu oceng stanu
fizycznego i technicznego oraz wykrycie widocznych uszkodzen bqgdz nieprawidtowosci.
oraz ich usuniecie .

kontrola techniczna

czynnosci, podczas ktorych przedmiot zamowienia i jego skladniki, ich funkcjonowanie,
sygnalizowanie i sterowanie sq sprawdzane recznie (w tym: pomiary, testy
sprawdzajqce itp. badania).

konserwacja prace o charakterze profilaktycznym niezbedne do utrzymania sprawnosci i funkcjonalnosci
oraz przediuzenia zywotnosci przedmiotu zamowienia i jego skladnikow (w tym:
czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne itp.). wwmiana niesprawnych elementow
urzqdzenia czujniki, urzqdzenia, ich moduly i podzespoly itp., z ktorych zbudowany jest przedmiot
rezerwowe zamowienia, przeznaczone do czasowych podmian za uszkodzone lub niesprawne.

czesci zamienne

podzespoly, czesci, materialy - elektryczne, elektroniczne i mechaniczne itp., konieczne do
wykonywania napraw urzgdzen.

Tablica DIP

Tablica Dynamicznej Informacji Pasazerskiej, jako tablica LEDowa lub LCD

Il. Przedmiot zamowienia.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest $wiadczenie ushug utrzymania istniejacych i zlokalizowanych na
terenie miasta Krakowa urzadzen zwigzanych z tablicami Dynamicznej Informacji Pasazerskiej:

a) tablic informacji dla pasazeréw o rzeczywistym czasie przyjazdu pojazdu(wspolny stownik
zamowien CPV:48813200-2)

2. Zamawiajacy informuje, ze ilo$¢ podanych do obstugi tablic informacyjnych moze nieznacznie si¢
zwigkszy¢ lub zmniejszy¢, ale nie bedzie to miato wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia

Wykonawcy .
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Przedmiotem zamowienia sg takze prace dodatkowe, zlecane przez Zamawiajacego do realizacji
przez Wykonawce, odnoszace si¢ do sktadnikow o ktorych mowa w pkt. 1.

Terminy wykonywania napraw awaryijnvch i likwidacji szkod dot.
przedmiotu zamowienia.

Naprawy awaryjne i likwidacje uszkodzen, szkod winny by¢ podejmowane najpézniej w ciggu
jednej godziny od zgtoszenia lub pozyskania wiadomosci o awarii uszkodzeniu lub szkodzie i by¢
zakonczone:

w_czasie do 2 godzin — podjecie interwencji, pozyskanie informacji dotyczacych niesprawnosci,
stosowne zabezpieczenie w przypadku stwarzania przez tablice zagrozenia dla innych,
zabezpieczenie tablicy przed dalsza degradacjg jezeli taka moze nastapic,

w_czasie do 10 godzin — usuniecie usterki np.: wymiana komputera sterujgcego, wymiana
kontrolera matrycy LED, matrycy LED, zasilacza, wymiana lub naprawa przycisku dla pieszych,
listwy zaciskowej, wyprostowanie skrzywionego masztu, przekreconej tablicy itp.

w_czasie do 48 godzin — naprawa uszkodzonego kabla zasilajacego, ZZP, elementu tacznosci
(modut, kabel), wymiana szyby, wymiana calej tablicy, wymiana masztu nie wymagajaca
odtworzenia fundamentu, itp.

Czasy reakcji obowiazuja przez cala dobe we wszystkie dni tygodnia.

V.

Wymagania szczegolowe dot. utrzymania:

Do prac utrzymaniowych zalicza si¢ takze:

1.

Powiadamianie Zamawiajacego o stwierdzonych przez Wykonawceg awariach, uszkodzeniach ktore
nie byly przedmiotem zgloszenia ze strony Zamawiajacego.

Dojazdy tam i z powrotem do miejsc prac.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prac przed ich rozpoczgciem.

Doprowadzenie miejsc prac do stanu jak przed ich rozpoczeciem.

Usunigcie z miejsc prac odpadow powstatych w wyniku kolizji lub prowadzonych prac.

Przed podjeciem prac wykonanie dokumentacji zdjeciowe] zastanych uszkodzen / zniszczen /
wandalizmow urzadzen bedgcych przedmiotem zamoéwienia wraz z pokazaniem terenu i ew.
sprawcy dla celow dochodzenia odszkodowania, o ile takowe miaty miejsce. Dokumentacje
zdjeciowg wraz z opisem zdarzenia nalezy niezwlocznie przestaé droga elektroniczng do

Zamawiajacego w terminie do 24 godzin od podjecia czynnosci naprawczej.

Wysytanie informacji do Zamawiajacego z lokalizacja i przyczyng awarii, uszkodzen lub innych
zdarzen powodujacych nieprawidtowosci w dziataniu tablic.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania czg¢sci zapasowych w takich ilo$ciach, aby zapewnié
jak najkrotszg przerwe w dziataniu tablic. Wykonawca winien posiadaé rezerwowe maszty,
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przyciski, szyby oraz wszystkie elementy tablic.

Wykonywanie w ramach napraw i usuwania uszkodzen podmian uszkodzonych urzadzen na
urzadzenia rezerwowe.

Wykonywanie niezwlocznych napraw i usuwanie uszkodzen stwierdzonych podczas przegladow
oraz konserwacji.

Przeprowadzenie kontroli poprawnos$ci funkcjonowania po naprawach i konserwacjach.

Powiadamianie okre§lonych sluzb o usunigciu awarii, uszkodzen i przywroceniu tablic do
normalnej pracy.

Przeprowadzenie wszelkich innych przegladow, obstug technicznych i kontroli poszczego6lnych
sktadnikoéw nie wymienionych, a wynikajacych z obowiazujacych przepisow lub zalecanych przez
ich instalatorow, dostawcow lub producentow.

Sporzadzenie wymaganych przez Zamawiajacego protokotow, sprawozdan, raportow.
Gromadzenie ztomu powstalego z demontazy z przedmiotu zaméwienia.
Utylizacje nieprzydatnych sktadnikow systemu powstatych z demontazy z przedmiotu zamdwienia.

Prowadzenie wymaganej dokumentacji eksploatacyjnej jako zestawienie zbiorcze. Dopuszczalne
jest prowadzenie w formie elektronicznej, dostepnej on-line dla Zamawiajacego.

Whnioskowanie o uzasadnione remonty, wymiany elementéw sktadowych majace wpltyw na
polepszenie bezpieczenstwa

Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dziatania z tym
zZwigzane.

Wykonawca dla realizacji prac utrzymaniowych i prac dodatkowych bedzie moégt korzystac z
podwykonawcow.

Wszelkie ustalenia i wymagania zamowienia odnoszace si¢ do Wykonawcy beda si¢ odnosi¢ w
catej rozciagtosci na Jego podwykonawcow

Wykonawca przed podjeciem prac utrzymaniowych, winien zapewni¢ przeszkolenie pracownikow
swojej kadry technicznej w zakresie tablic obj¢tych zamowieniem.

Wykonawca winien zapewni¢ przeszkolenie osob (pracownikow swojej kadry technicznej i ew.
podwykonawcow), ktorzy beda wykonywac prace utrzymaniowe bedace przedmiotem zamowienia
z wprowadzonymi przez Zamawiajacego w okresie trwania zamowienia nowymi rodzajami
urzadzen.

Prace zwigzane z utrzymaniem, a w szczego6lno$ci usuwanie awarii, usterek w pracy urzadzen
bedacych przedmiotem zamoéwienia winny by¢ wykonywane w okresie calej doby, we wszystkie
dni tygodnia.

Przewiduje sig, ze okresowe: przeglady, kontrole techniczne i konserwacje przedmiotu zamdwienia
wykonywane beda wterminach ustalonych w tzw. kwartalnych (kalendarzowych)
harmonogramach przegladow i konserwacji, sporzadzanych przez Wykonawce i akceptowane
przez Zamawiajacego w terminie do dwdch tygodni od podpisania umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjmowania i rejestrowania wszelkich zgloszen ze strony
Zamawiajacego dotyczacych wadliwej pracy elementéw bedacych przedmiotem zamowienia przez
calag dob¢ we wszystkie dni tygodnia. Wykonawca begdzie zobowigzany do przyjmowania
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informacji o ewentualnych: uszkodzeniach, nieprawidtowosciach, usterkach itp. miedzy innymi w
nastepujacy sposob:

- telefonicznie,

- mailowo,

-za pomocg dziatajagcego w ZDMK portalu internetowego do obstugi zgtoszen (za pomoca strony
www dostepnej zarowno z komputeréow stacjonarnych jak i urzadzen mobilnych, przekazywana
bedzie informacja o zgloszeniach z Centrum Sterowania Ruchem — dodatkowo informacja o
zarejestrowanym zgtoszeniu bgdzie przesylana mailowo na wyznaczony przez firme adres e-mail.)
Do obowiazkow Wykonawcy bedzie m. in. korzystanie z w/w portalu i przekazywanie informacji
0 jego realizacji z jego wykorzystaniem. Zasady dotyczace korzystanie z przedmiotowego systemu
zgloszen zostang obustronnie uzgodnione w terminie do dwoch tygodni od podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do likwidacji skutkow awarii, usterek i/lub uszkodzen i szkod
przedmiotow zamoéwienia, niezaleznie od przyczyn ich powstania. Powyzsze nie bedzie dotyczyé
sktadnikow pozostajacych w okresie gwarancji, w tych przypadkach naprawy i dziatania beda
ograniczone do takich, ktore nie naruszajg warunkéw gwarancji.

Do realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca winien bedzie stosowac elementy, urzadzenia,
materialy itp. posiadajace atesty i aprobaty do stosowania, zgodnie z wymogami okreslonymi w
art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)
oraz ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 88 z
pozn. zm.). Wykonawca bedzie zobowiazany do przedstawiania tychze atestow i aprobat
Zamawiajacemu oraz uzyskiwania akceptacji inspektora nadzoru Zamawiajacego dla elementow
przewidzianych do zabudowy.

W przypadku dokonania przez Wykonawce zabudowy elementu bez uzyskania uprzedniej
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego bedzie musiat dokonac jego
wymiany na posiadajgcy wlasciwy atest 1 aprobate wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

Do realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca winien bedzie stosowac elementy, urzadzenia,
materiaty itp. posiadajace atesty i aprobaty do stosowania, zgodnie z wymogami okreslonymi w
art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)
oraz ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 88 z
p6zn. zm.). Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawiania tychze atestow i aprobat
Zamawiajacemu oraz uzyskiwania akceptacji inspektora nadzoru Zamawiajgcego dla elementow
przewidzianych do zabudowy.

W przypadku dokonania przez Wykonawce zabudowy elementu bez uzyskania uprzedniej
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego bedzie musiat dokonac jego
wymiany na posiadajacy wlasciwy atest 1 aprobate wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Dla potrzeb kontroli technicznych Wykonawca zobowigzany bedzie do wykorzystywania
przyrzadow kontrolno-pomiarowych z waznymi legalizacjami.

Przy kontrolach technicznych instalacji elektrycznych obowigzywaé bedzie stosowanie
nastepujacych norm:

a) PN-HD 60634-4-41:2017-09

b) PN-HD 60634-6-6:2016-07

Kontrole techniczne parametréw instalacji elektrycznych (pomiary) oraz pomiary ochrony
przeciwporazeniowej beda mogly by¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadajace wazne
uprawnienia SEP (lub inne rownowazne) w zakresie dozoru urzadzen, instalacji i sieci
elektrycznych do 1 kV.

Dla napraw awaryjnych i likwidacji szkdd Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Kkosztorys
powykonawczy w oparciu o Katalog naktadow Rzeczowych zawarty w periodycznych zeszytach
wydawnictwa Sekocenbud, z uwzglgdnieniem S$rednich wskaznikow narzutéw kosztow
posrednich, srednich stawek robocizny, $redni wskaznik narzutu zysku, §rednie ceny materiatow,
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robocizny sprzetu obowigzujacych na dany okres czasu oraz cen rynkowych za sktadniki, ktore
zostaty zabudowane, a nie sg ujete w zeszytach Sekocenbud..

W przypadku wystapienia awarii, usterek i/lub uszkodzen czy szkdd, ktorych naprawa lub
likwidacja wykracza¢ bedzie poza mozliwosci Wykonawcy lub ktére nie beda mozliwe do
usuni¢cia w terminie wymaganym przez Zamawiajacego, Wykonawca za kazdym razem bedzie
uzgadniac tryb i nowy termin naprawy z Zamawiajacym.

Wszystkie wykonane czynno$ci utrzymaniowe i ruchowe (z ich opisem, podaniem w przypadku
awarii wykonanych czynno$ci diagnostycznych i ich wynikoéw, przyczyny awarii, zuzytych
materiatow, podzespotéw, wymienionych urzadzen, itp.) Wykonawca bedzie musiat na biezaco
odnotowa¢ w dzienniku eksploatacji z podaniem: daty i doktadnego czasu ich przeprowadzenia;
doktadnego czasu uruchomienia po usunig¢ciu awarii, niesprawnosci oraz dokladnego czasu
wylaczenia/zalaczenia. Kazdy wpis bedzie musiat by¢ opatrzony czytelnym podpisem pracownika,
ktéry wykonat prace.

Nie dotrzymanie powyzszych warunkéw bedzie dla Wykonawcy podstawa do naliczenia kary
umownej.

Wykonawca zobowigzany begdzie prowadzi¢ online elektroniczng baz¢ danych, w ktorej winny by¢
rejestrowane wszelkie dane i informacje dot. zdarzen i prac zwigzanych z prowadzeniem
utrzymania przedmiotu zamowienia (tj.: otrzymane zgloszenia o nieprawidtowos$ciach 1
uszkodzeniach; zaistniale i stwierdzone awarie; przeprowadzone czynno$ci utrzymaniowe i
ruchowe itd., z okresleniem dat i godz., wykazaniem naprawianych i/lub wymienianych
sktadnikow itd.) oraz o ilo$ci posiadanych podstawowych sprawnych czg¢éci zamiennych (komputer
oraz kontroler).

Baza winna umozliwia¢ przeszukiwanie po takich kryteriach jak: lokalizacja, data, typ zdarzenia,
itp. rownoczesnie. Wykonawca umozliwi dostep do ww. bazy upowaznionym pracownikom
Zamawiajacego.

Forma i zawartos¢ bazy danych musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego i
wykonana w terminie do 1 miesigca od podpisania umowy. Dopuszczalna jest forma elektroniczna
z dostgpem on-line dla Zamawiajacego.

Wykonawca zobligowany bedzie do prowadzenia tzw. Ksigzek obmiaru prac utrzymaniowych w
podziale na kazdy dzien z wyszczegdlnieniem wszystkich wykonanych w okresie miesigca
kalendarzowego prac utrzymaniowych iruchowych z okresleniem dat i godz., wykazaniem
naprawianych i/lub wymienianych sktadnikow itd..

Zapisy w Ksigzce obmiaru prac winny by¢ zgodne z danymi zawartymi w bazie, o ktorej mowa
wyzej. Ksigzka obmiaru za dany miesigc bedzie podlega¢ przedtozeniu i akceptacji przez
Zamawiajacego, co miesi¢cznie i stanowi¢ bedzie podstawe dla rozliczenia ustug zrealizowanych
przez Wykonawce.

Wykonawca musi posiada¢ minimum 20 m? zadaszonej powierzchni magazynowej. Zaplecze
bedzie przechowywac magazyn depozytowy Zamawiajacego (w tym: nowe konstrukcje wsporcze,
urzadzenia, elementy urzadzen, podzespoty itp. dostarczone przez Zamawiajgcego jak i
konstrukcje, urzadzenia, podzespoty, materiaty itp. pochodzace z demontazu i/lub odzysku z
przedmiotow zamowienia), na zasadach ustalonych przez Zamawiajacego. W pierwszym miesigcu
trwania umowy nalezy aktualny stan magazynowy depozytu Zamawiajacego przetransportowac z
ulicy Na Zateczu w Krakowie do magazynu Wykonawcy.

Wykonawca bedzie gromadzi¢ i rozlicza¢ z Zamawiajgcym nieprzydatne do dalszej eksploatacji
sktadniki systemu, powstate w wyniku demontazy z przedmiotow zamdwienia.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie sporzadzat raporty dot. stanu technicznego
sktadnikow bedacych przedmiotem zamdwienia.
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Wykonawca wspotpracowaé bedzie z takimi stuzbami jak Policja i wykonywat jej polecenia na
wniosek Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnic srodki techniczne i transport dla dokonania obustronnej
kontroli prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy (min. dwa razy w tygodniu przez 2 godziny
dla dwoch pracownikdéw Zamawiajacego).

Naprawy awaryjne tablic z uwzglednieniem faktu, ze niektére elementy (wykazane w zatacznikach
numer 2 i 3 OPZ) pozostaja w okresie gwarancyjnym w odniesieniu do tych urzadzen naprawy
awaryjne winny by¢ ograniczone do takich, ktére nie naruszaja warunkéw gwarancji oraz
obowigzuje dodatkowo niezwloczne powiadomienie gwaranta o uszkodzeniach, ktére z tytutu
gwarancji nie moga by¢ usuniete samodzielnie przez Wykonawce.

Terminy realizacji wg pkt. II1

Likwidacje uszkodzen i szkdd spowodowanych przez osoby trzecie — wszelkie i przy wszystkich
tablicach.
Terminy realizacji wg pkt. II1

Udostgpnienie tablic podmiotom zajmujacym si¢ utrzymaniem oraz naprawami infrastruktury
zwigzanej z zapewnieniem tacznosci tablic w zakresie wymaganym do przeprowadzenia prac.

Zakresy i terminy wykonywania przegladow i kontroli technicznych

(zasilanie, utrzymanie czystosci) tablic dynamicznej informaciji
pasazerskiej.

Wykazy przystankow tramwajowych wyposazonych w tablice dynamicznej informacji pasazerskiej
objetych zamdéwieniem stanowi zatacznik nr 1.

W sktad typowego wyposazenia pojedynczego przystanku w tablice dynamicznej informacji
pasazerskiej moga wchodzié:

dwie kompletne tablice dynamicznej informacji pasazerskiej wraz z przynaleznymi kablami
zasilajagcymi,

dwie konstrukcje wsporcze pod tablice wraz z fundamentem i zakotwieniem lub dwie konstrukcje
podwieszane pod tablice,

zespol zlaczowo-pomiarowy (ZZP) tylko na nielicznych przystankach, pozostate tablice DIP
zasilane sa ze sterownikow sygnalizacji $wietlnej,

kanalizacja teletechniczna w obrebie przystanku.

Zakresy, terminy i/lub czestotliwosci wykonywania prac utrzymaniowych przy sieci tablic
dynamicznej informacji pasazerskiej:

Przeglady biezace sieci tablic — nie rzadziej niz co 14 dni dla kazdej tablicy— poprzez objazd
wszystkich przystankéw w celu usunigcia z powierzchni wszystkich konstrukcji wsporczych tablic
i z ekranow nielegalnie nalepionych ogloszen, naklejek itp., z uzyciem odpowiedniego preparatu
w aerozolu.

Odczytywanie stanéw licznikow zuzycia energii w terminach okreslonych przez Zamawiajacego
i przekazywanie wynikow do Zamawiajgcego.

Naprawy awaryjne tablic objetych gwarancja oraz likwidacje uszkodzen i szkoéd spowodowanych
przez osoby trzecie beda wykonywane przez Gwaranta.

Umowa swoim zakresem obejmuje réwniez utrzymanie w pelnej sprawno$ci trzech tablic
smogowych zlokalizowanych na terenie miasta (przystanek tramwajowy Rondo Mogilskie w
kierunku Cystersow, skrzyzowanie ulic Dietla/Starowislna, przystanek autobusowy Muzeum
Narodowe w kierunku przystanku Jubilat). Zakresem objete jest takze zapewnienie tgcznos$ci (na
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podstawie kart SIM dostarczonych przez ZDMK) oraz dostepu do bazy danych z ktérej korzystaja
tablice

Prace niezbedne, ktore nalezy wykonaé celem zapewnienia poprawnej pracy tablic
DIP.

W ramach §wiadczonej ushugi nalezy dostarczy¢ 35 komputerow sterujacych praca tablic i 85
kontroleréw, ktore beda wykorzystywane w ramach utrzymania. Dodatkowo nalezy dostarczy¢
oraz wymieni¢ 34 szt. szyb na wyswietlaczach (30 5-wierszowych, 4 10-wierszowych), ktérych
lokalizacje beda sukcesywnie przekazywane w trakcie realizacji zamdwienia, 5 pelnych
wyswietlaczy (cate matryce) dla tablic 5 wierszowych, 4 korpuséw (3 dla tablic 5-wierszowych, 1
dla tablic 10-wierszowych), 8 kompletnych klap (6 dla tablic 5-wierszowych, 2 dla tablic 10-
wierszowych) oraz ramy dla tablic (1szt dla tablic 10 wierszowych i 3 dla tablic 5 wierszowych).

W ramach ryczattu nalezy przewidzie¢ :

- zmiany nazw przystankow (nie wigcej niz 10 przystankow w ciggu roku) oraz naklejek z kodami
QR, a takze uzupehianie zniszczonych naklejek z kodami QR na stupkach.

- wymiang lub naprawe sitownikéw, kart pamieci, wentylatorow, uszczelek, elementow
montazowych i okablowania jezeli wykazano uszkodzenie

- nalezy przewidzie¢ naprawe przyciskow i zasilaczy oraz wymiang nie wiecej niz 20 przyciskow
oraz nie wigcej niz 10 zasilaczy, ktére nalezy dostarczy¢

- przewidzie¢ migracj¢ 2 urzadzen z platformy SICU na ISC

- w ciagu pierwszych 10 miesiecy trwania umowy nalezy zrealizowa¢ zmiang sposobu podtaczenia
tablic do systemu TTSS. Tablice podlaczone z wykorzystaniem GPRS, nalezy podlaczy¢ i
skonfigurowaé z wykorzystaniem sieci $wiattowodowej ZDMK. Jezeli bedzie taka konieczno$¢,
nalezy zapewni¢ wymagane w celu realizacji urzadzenia zgodne ze standardami ZDMK. Nalezy
wykorzystac istniejaca kanalizacje i okablowanie. Zmiana polgczen ma nastgpi¢ w nastgpujacych
lokalizacjach:

Cichy Kacik
Oleandry AB

Park Jordana AB
Reymana AB
Biezanoéw P+R
Cwiklinskiej AB
Nowy Prokocim AB
Teligi AB
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VI1I.Zakres, terminy wykonania i wymagania i na zlecenia prac dodatkowych.

Zakres zlecen dodatkowych obejmuje prace wykraczajace poza zakres prac utrzymaniowych
zdefiniowanych w pkt. IV, w tym :

a) doinstalowania dodatkowych elementow / sktadnikow,

b) remonty, rozbudowy i modernizacje,

) dostawy urzadzen, podzespotéw itp. elementdw stanowigcych rezerwe eksploatacyjng do
uzytkowanych przez Zamawiajacego,

Zakres prac, wymagania techniczne dostaw i wykonawstwa, pozadany termin realizacji okreslane
beda przez Zamawiajacego kazdorazowo we wniosku na wykonanie dodatkowych prac,
skierowanym do Wykonawcy.

Na podstawie wniosku Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajacemu kalkulacj¢ kosztow
wykonania z okre§leniem warunkow i terminu realizacji wniosku, nie p6zniej niz w ciaggu 7 dni od
daty wystawienia wniosku.

Po zaakceptowaniu kalkulacji i jej warunkéw Zamawiajgcy wystawi odrebne zlecenie bedace
podstawa dla Wykonawcy do rozpoczgcia realizacji.

Przy kalkulacji kosztow i realizacji zleconych prac dodatkowych obowiazuja ustalenia zawarte w
pkt. IV: ppkt. 12,16,18,19,27,29.

Kalkulacja kosztow wykonania prac dodatkowych, musi by¢ oparta o Katalog naktadéw
rzeczowych zawarty w periodycznych zeszytach wydawnictwa Sekocenbud, z uwzglednieniem
najnizszych cen obowiazujacych na dany okres czasu oraz cen rynkowych za sktadniki, ktore maja
by¢ zabudowane, a nie sg ujete w zeszytach Sekocenbud.

Fakt zakonczenia realizacji prac dodatkowych i gotowo$¢ do ich odbioru Wykonawca zglasza
pisemnie do Zamawiajacego.

Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty doreczenia zgloszenia o gotowosci do odbioru,
powotuje komisj¢ odbioru i ustala date rozpoczecia odbioru, na nie dalej niz 7 dzien od daty
doreczenia zgloszenia, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

Zakonczenie prac komisji spisaniem Protokotlu odbioru bez wad uniemozliwiajacych prawidiowe
funkcjonowanie przedmiotu zlecenia, jest rownoznaczne z potwierdzeniem przez Zamawiajgcego
zakonczenia realizacji zleconych prac dodatkowych.

VIII. Termin wykonania zamoéwienia.

Termin realizacji zamdwienia okres$la si¢ na 24 miesigce zgodnie z zapisami umowy.

IX.

Zalaczniki

Zatacznik numer 1 — spis tablic
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