SZACUNKOWE WIELKOSCI PRZEGROD BUDOWLANYCH
ORAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU*

POW. POSADZKI - HALA i TRYBUNY (nawierzchnia sportowa 802,42 m2
drewniana powierzchniowo elastyczna, na legarach)

POW. POSADZKI - ELACZNIK 120,80 m2
(ptytki gresowe na wylewce)

POW. DACHU HALI 930,79 m2
(ptyta warstwowa dachowa z wyp. PIR 160mm)

USTROJE AKUSTYCZNE 230,40 m2
POW. DACHU LACZNIKA 124,24 m2
(plyta warstwowa dachowa z wyp. PIR 120mm)

POW. DACHU TRYBUN 27,52 m2
(plyta warstwowa dachowa z wyp. PIR 120mm)

POW. SCIAN ZEWN. - HALA 555,95 m2
(ptyta warstwowa $§cienna z wyp. PIR 120mm, z widocznym facznikiem (EI30)

POW. SCIAN ZEWN. - LACZNIK 57,76 m2
(ptyta warstwowa $§cienna z wyp. PIR 120mm, z widocznym facznikiem (EI30)

POW. SCIANY OD. P. POZ. - EACZNIK 62,26 m2
(plyta warstwowa §cienna z wyp. welny mineralnej 240mm, (REI60)

POWIERZCHNIA ,$ciany kurtynowe;j” 30,68 m2
- przeszklenia przy trybunach hali

POW. SCIAN ZEWN. Z OKLADZINA DREWNIANA - HALA

(ptyta warstwowa $cienna z wyp. PIR 120mm, z widocznym tacznikiem (EI30) |26,57 m2
+ oktadzina)

POW. SCIAN WEWN. - plyta warstwowa 10cm 246,50 m2
POW. SUFITOW PODWIESZANYCH — LACZNIK 29,88 m2
POW. MIEJSC PARKINGOWYCH (projektowanych) 118,10 m2
POW. NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH DLA RUCHU 517,26 m2
KOLOWEGO

POW. NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH DLA RUCHU PIESZEGO 194,93 m2
DEL.MURU OPOROWEGO (o wys. 1,2 - 2,2m) 35,00 mb
DL. PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO 61,02 mb
DL. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ (wraz z 1 studzienka) 68,85 mb

DL. PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (wraz z 4 studzienkami i 2
wpustami drogowymi)

169,97 mb

DL. OGRODZENIA (wraz z 2 furtkami o szer. 2,8mi 1 furtkg 1,5m)

144,04 mb

*Podane warto$ci mogg ulec zmianie/uzupetieniu na etapie przygotowywania

dokumentacji projektowe;.




