
rura spustowa  PCV 60mm
kolor  grafitowy

montaż  wg wytycznych  producenta  
rura spustowa  PCV 60mm
kolor  grafitowy
montaż  wg wytycznych  producenta  
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wpust dachowy Geberit Pluvia 
typ 7 d56 DAF pojedynczy
maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu 35 mm-12 l/s
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typ 7 d56 DAF pojedynczy
maksymalna przepustowoś
przy spiętrzeniu 35 mm-12 l/s
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przelew awaryjny np ESSMANN typu A
rozmiar DN 70
rura o nachyleniu 5°

przelew awaryjny np ESSMANN typu A
rozmiar DN 70
rura o nachyleniu 5°

przelew awaryjny np ESSMANN typu A
rozmiar DN 70
rura o nachyleniu 5°

przelew awaryjny np ESSMANN typu A
rozmiar DN 70
rura o nachyleniu 5°

przelew awaryjny np ESSMANN typu A
rozmiar DN 70
rura o nachyleniu 5°

klapa dymowa ASKON FIRE 120x130cm
z owiewką, pow czynna 1,15m2

klapa dymowa ASKON FIRE 120x130cm
z owiewką, pow czynna 1,15m2

obróbka blacharska attyki
z blachy tytanowo-cynkowej

obróbka blacharska attyki
z blachy tytanowo-cynkowej
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powietrzno-spalinowy  system  kominowy  Ø 200 mm
do odprowadzania  spalin  z kotłów na gaz
z zamkniętą  komorą  spalania
średnica  rury wewnętrznej  200  mm
pustak  zewnętrzny  (dł./szer.) 400/400  mm 
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klapa dymowa  np ASKON  FIRE
 klapa 120x130/50  z owiewkami

o powierzchni  czynnej  Acz=1 ,15m2
powierzchnia  napowietrzania  An=2,03m2

ZA 155/1000-HS  PLP-HS
napęd zębatkowy  24V 1500N/1000mm

2,5A OWIEWKA  osłona przeciwwiatrowa
do klap RZN 4408-K

klapa dymowa  np ASKON  FIRE
klapa 120x130/50  z owiewkami  
o powierzchni  czynnej  Acz=1 ,15m2
powierzchnia  napowietrzania  An=2,03m2
ZA 155/1000-HS  PLP-HS  
napęd zębatkowy  24V 1500N/1000mm
2,5A OWIEWKA  osłona przeciwwiatrowa  
do klap RZN 4408-K
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3%

zadaszenie szklane, jednotaflowe, 
montowane za pomocą odciągów stalowych i 
mocowań punktowych, szkło bezpieczne, 
hartowane, typu float o wysięgu 150cm

drabina  rewizyjna  z koszem mocowana  na stałe
materiał  - stal  ocynkowana

krata pomostowa  nad ścianą  attyki
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PION KABLOWY FIDERÓW ANTENOWYCH

dachowy uchwyt betonowy
do korytek kablowych

łuk 45°- rury przepustowej 

przejscie fiderów
antenowych wg ded.14
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A D E F H I
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uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu 
istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe, dopuszczalna jest zamiana na materiały 
równoważne o parametrach równoważności  określonych w  "zestawieniu"  (opisie) parametrów równoważności  proj. wyrobow, które powinny spełniać 
oferowane rozwiązania równoważne

B-B

B-B

C
-C

C
-C

A-A

A-A

temat rysunku:

branża: stadium: rewizja: skala: nr rys.:
01 1:100

 podpis:

 podpis:

 podpis:

adres 
inwestycji:

nazwa 
inwestycji:

firma:

Budowa Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach oraz zaplecza 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 46/11

dz. nr 46/11; jednostka ewidencyjna: Krapkowice; 
obręb: 160502_4 Krapkowice

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
RZUT DACHU

A.4architektura

projekant: mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA
specjalność architektoniczna

asystent projektanta: mgr inż. arch. Artur Klimczak
specjalność architektoniczna

sprawdzający:
specjalność architektoniczna:

mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

PW
data:

28 maja 2018

- wentylacja - nawiew

- wentylacja - wywiew

- zawór went. nawiewny

- zawór went. wywiewny

- kratka nawiewna

- anemostat wywiewny

- tłumik kanałowy z kulisami

- otwory kompensacyjne w dole drzwi

- kratka wywiewna

- anemostat wywiewny

LEGENDA

klapa dymowa  z 
funkcją  wyłazu
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W18 wyrzutnia  dachowa  - parter

W13 wyrzutnia  dachowa  - parter

W14 wyrzutnia  dachowa  - parter

W7, W8 wyrzutnia  dachowa  - parter

W1.4 wyrzutnia  dachowa  - parter

W1.2 wyrzutnia  dachowa  - parter

W1 wyrzutnia  dachowa  - parter

W16 wyrzutnia  dachowa  - parter

W1.3 wyrzutnia  dachowa  - parter

W32 wyrzutnia  dachowa  - II piętro

W29 wyrzutnia  dachowa  - II piętro
W22 wyrzutnia  dachowa  - I piętro W23 wyrzutnia  dachowa  - I piętro

W24 wyrzutnia  dachowa  - I piętro

W25 wyrzutnia  dachowa  - I piętro

W9 wyrzutnia  dachowa  (parter)

W15 wyrzutnia  dachowa
(parter)

W33 wyrzutnia  dachowa
(II piętro)

W34 wyrzutnia  dachowa  (II piętro)
W26 wyrzutnia  dachowa  (piętro)

W28 wyrzutnia  dachowa  (II piętro)

W10 wyrzutnia  dachowa  (paretr)

W17 wyrzutnia  dachowa
(parter)

1800 m3/h   400x315

54
00

 m
3/

h

12
00

x6
30

CENTRALA  NW3 - pomieszczenia  pracy zespołowej
typu BD-1BIS
Ln=2400m3/h , Lw=2400m3/h
nagrzewnica  elektryczna  9,0 kW, 
moce elektryczna  silnikÛw  1,1 kW, 2,37A, 400V
masa 902 kg, wymiary  5100x1150mm/h=1330mm

CENTRALA  NW4 - sala  narad
typu BS-1 (50)

Ln=1800  m3/h, Lw=1800  m3/h
nagrzewnica  elektryczna  6,0 kW,

moce elektryczna  silnikÛw  1,5 kW, 1,68A, 400V
masa 902 kg, wymiary  3750x1000mm/h=1250mm

W21 wyrzutnia  dachowa  (piętro)

W11, W12 do wyrzutni  dachowej  - parter

W35 do wyrzutni  dachowej  - II piętro
W27 do wyrzutni  dachowej  - I piętro

W6.1 do wyrzutni  dachowej  - II piętro

W19, W20 do wyrzutni  dachowej  - parter

Agregat chłodniczy typu Split - pom. 0.01
moc chłodnicza 6,0KW
moc elektryczna ok. 2,0 kW, 240V, 20A
masa urządzenia 48kg
wymiary 825x300/h=735mm

Agregat chłodniczy typu Split - pom. 0.224
moc chłodnicza 6,0KW

moc elektryczna ok. 2,0 kW, 240V, 20A
masa urządzenia 48kg

wymiary 825x300/h=735mm

Agregat chłodniczy typu Split - pom. 0.104
moc chłodnicza 10,0kW - 2 szt. 
moc elektryczna ok. 3,0 kW, 240V, 40A
masa urzàdzenia 101,0kg
wymiary 940x320mm/h=1430mm

Agregat chłodniczy typu Split - pom. 0.14
moc chłodnicza 6,0KW
moc elektryczna ok. 2,0 kW, 240V, 20A
masa urządzenia 48kg
wymiary 825x300/h=735mm

W5 wyrzutnia  dachowa  - II piętro

W30 wyrzutnia  dachowa  - II piętro
W31 wyrzutnia  dachowa  - II piętro

W6.2 do wyrzutni  dachowej  - II piÍtro

W36.1 do wyrzutni  dachowej  - piÍtro

W36.2 do wyrzutni  dachowej  - piÍtro

wyrzutnia  z pionowym  wyrzutem

wyrzutnia  z pionowym  wyrzutem
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fundament  betonowy
podstawa  pod klimatyzatory  

wg zalecen  producenta

fundament  betonowy
podstawa  pod klimatyzatory  

wg zalecen  producenta

fundament  betonowy
podstawa  pod klimatyzatory  

wg zalecen  producenta

ruszt nośny
centrali wentylacyjnej
konstrukcja stalowa
St3SX

belka HEA 160
St3SX

stopa 25x25
kotwy HIT-V-R M10x130

stopa 25x25
kotwy HIT-V-R M10x130
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stopa 25x25
kotwy HIT-V-R M10x130

ruszt nośny
centrali wentylacyjnej
konstrukcja stalowa
St3SX

belka HEA 160
St3SX

ruszt nośny
ściana osłonowa
konstrukcja stalowa
St3SX

stopa 25x25
kotwy HIT-V-R M10x130

stopa 25x25
kotwy HIT-V-R M10x130

stopa 25x25
kotwy HIT-V-R M10x130

976

976

12
37

12
37

Odciągi masztu 
połączyć metalicznie 
z instalacją 
wyrównania 
potencjału

Iglica
odgromowa 3

RW2/7
2.0kW

RW2/8
2.0kW

RW2/9
3.0kW

RW2/10
3.0kW

RW2/11
2.0kW

Odciągi masztu 
połączyć metalicznie 
z instalacją 
wyrównania 
potencjału

Iglica
odgromowa 1

Iglica
odgromowa 2

Iglica
odgromowa 4

LEGENDA

SYMBOL OPIS TECHNICZNY

Iglica odgromowa D40/ 22/ 16/ 10mm o wysokości 9m 
Al, ze statywem R1435mm St/tZn 

685734
Chmurka

685734
Wskaźnik tekstowy
Zakres zlecenia przeglądu kominów wentylacji grawitacyjnej


