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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Tuchola, 04.01.2022 .

OSWIADCZAMY,

ze dokumentacja techniczna dotyczaca modernizacji budynku $wietlicy wiejskiej, na dziatce o nr ewid. 21 w
miejscowo$ci Dabrowka, gmina Drzycim zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210-237/87

mgr inz. Daniel Wisniewski
Upr. nr KUP/0152/PWQS/13

tech. Jerzy Polaszek
Upr. nr UAN-KZ-7210-224/87



OPIS TECHNICZNY

» Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca modernizacji budynku swietlicy

wiejskiej w miejscowosci Dabrowka w gminie Drzycim.

> Lokalizacja, stan istniejacy.
Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Dabrowka, na dziatce o nr ewid. 21. Na przedmiotowej dziatce znajduje
sie budynek Swietlicy wiejskiej, przy budynku wiata stalowa. Na dziatce wystepuje podziemna sie¢ wodociggowa z
komorg wodomierzowa, instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej z bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci
ciekte oraz nadziemna infrastruktura w postaci sieci elektroenergetycznej. Dziatka posiada dostep do drogi

publicznej poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej. Dziatka nie jest ogrodzona.

» Przeznaczenie obiektu.
Budynek $wietlicy bedzie petnit funkcje osrodka wsparcia ,SENIOR+” w formie Klubu ,Senior+”, w petni
przystosowany dla oséb starszych i osob niepetnosprawnych. Warunki lokalowe spetnione w zakresie niezbednym
do funkcjonowania obiektu:
- pomieszczenie ogolnodostepne petnigce sale spotkan,
- pomieszczenie kuchenne,
- fazienka dla kobiet,
- tazienka dla mezczyzn,
- wydzielona wneka na szatnie,
- pomieszczenie do zaje¢ rehabilitacyjnych,
- pomieszczenie klubowe,
- tazienka wyposazona w prysznic,
- magazyn,

- kottownia.

Obiekt dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych:

- podjazd dla 0sdb niepetnosprawnych przy wejsciu gtéwnym do budynku,
- podjazd dla 0sdb niepetnosprawnych przy wyjsciu do czesci ogrodowej
- toaleta dla os6b niepetnosprawnych

- system przyzywowy w toalecie dla os6b niepetnosprawnych

- pomieszczenia usytuowane na jednym poziomie, pozbawione progéw



> Zakres planowanych robét budowlanych.

W ramach planowanych robo6t budowlanych przewiduje sie modernizacje budynku Swietlicy wiejskiej obejmujaca:

- docieplenie scian zewnetrznych;

- docieplenie dachoéw,

- wymiane rynien, rur spustowych, parapetéw i opierzen;

- powiekszenie lub zmniejszenie otworéw okiennych i drzwiowych;

- wymiane drzwi zewnetrznych;

- wymiane okien;

- wykonanie podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych oraz podestéw wejsciowych i schodéw;
- montaz zadaszen nad wejsciami do budynku;

- wzniesienie Scian dziatowych;

- wykonanie nowych posadzek;

- wymiane drzwi wewnetrznych;

- montaz nawiewnikdw okiennych i nawietrzakéw z grzatkami;

- demontaz piecow kaflowych;

- demontaz krat na oknach;

- przebudowe instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w budynku;

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku;

- wzniesienie komina systemowego w pomieszczeniu kotlowni oraz komina wentylacyjnego;
- wymiane instalacji elektrycznej wraz z osprzetem;

- malowanie $cian i sufitéw, wykonanie oktadzin z ptytek.

> Szczegotowe rozwigzania planowanych robét budowlanych.
1. Docieplenie $cian zewnetrznych.

System docieplenia

Budynek ocieplony zostanie metodg ,,lekkg — mokrg”, opisang w instrukcji ITB nr 334/2002,, Bez spoinowy system
docieplania $cian zewnetrznych budynkéw”.

Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego, w ktdrym
warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng — cienkowarstwowy tynk mineralny na

podktadzie wykoriczony farbg silikonowa.
UWAGA !!!

Przed wykonaniem docieplenia nalezy dokona¢ powigkszenia otworéw drzwiowych i wyku¢ otwor drzwiowy w

pomieszczeniu kottowni (zgodnie z cze$cig graficzng) oraz zdemontowacé kraty w oknach w elewacii frontowej.

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac




Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego materiatu nie
moze by¢ nizsza niz +5°C

Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej, jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura
podczas prac jest wyzsza niz +5°C

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz
przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikdw
atmosferycznych

Wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy temperaturze nie
wyzszej niz +25°C

Niezwigzane materialy (mase klejacq w warstwie zbrojacej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem
deszczu

Tynki nalezy wykonywacé, kiedy w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkéw temperatura jest wyzsza
niz +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80%

Ocieplana $ciana musi by¢ sucha i mie¢ ustabilizowane warunki wilgotno$ciowe, musi by¢ pozbawiona
narosli biologicznych, a wszelkie spekania i ubytki nalezy najpierw uzupemié¢ do gtadkiej nawierzchni.
Oczyszczone powierzchnie $cian nalezy przed przystapieniem prac dociepleniowych podda¢ $rodkom

gruntujgcym.

Charakterystyka materiatow

a) Materialy podstawowe

Zaprawa klejaca
Sucha mieszanka klejowo- szpachlowa, mineralna z dodatkiem sktadnikéw ulepszajacych wtasciwosci
uzytkowe, o duzej elastycznosci i przyczepnosci do betonu min. 0,25 MPa i styropianu min. 0,08 MPa.
Stosowana dwukrotnie: (1) do mocowania ptyt styropianowych do powierzchni $cian. Zuzycie zaprawy 4-
5 kg/m?; (2) razem z siatkg zbrojeniowg stanowi warstwe zabezpieczajaca styropian przed zniszczeniem
mechanicznym.

Ptyty styropianowe
Ptyty styropianowe EPS 70-038 gr. 15 cm wg PN-EN 13163 o wymiarach nie wiekszych niz 600x1200
mm, o zwartej strukturze i krawedziach bez wyszczerbien | wytaman, frezowane

Tkanina szklana (siatka szklana)
Zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem uodparniajacym na dziatanie alkaliow tkanina szklana o wymiarach
oczek 4,0 x 4,5 mm i splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie wikien, gramatura min. 145 g/m2.

Podktadowa masa tynkarska o przyczepnosci podtoza min. 1,0 MPa



Chroni i wzmacnia podtoze, zwieksza przyczepnos¢, redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku
szlachetnego. Gotowy do uzycia $rodek gruntujacy pod tynki, wodorozcieficzalny, odporny na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Ogranicza i wyrdwnuje chtonno$¢ podtoza. Utatwia wykonywanie wypraw
tynkarskich i zwieksza ich przyczepnos¢ doi podtoza.

Tynk mineralny o fakturze baranek, kruszywo 1,5 mm wzbogacony polimerami, odporny na
mikropekniecia, paro przepuszczalny i hydrofobowy.

Farba silikonowa modyfikowana, hybrydowa, bez podktadowa, samoczyszczaca, nisko nasigkliwa z
efektem perlenia. Kolor bazowy $cian wg palety STO 32138 79 C1 (kolor jasno bezowy), kolor cokotow
wg palety STO 34134 38 C1 (kolor szary)

b) Materialy dodatkowe

Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze
Srodek gruntujacy produkowany na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Ogranicza i wyréwnuje chionnoé¢
podtoza, stabilizuje i wzmacnia podtoze, zwieksza przyczepno$é. Srednie zuzycie 0,05 - 0,2 kg emulsji na
m2

Zaprawa wyréwnujaca - Do wyréwnywania i naprawy podtoza mineralnego.

c) Materiaty Uzupetniajace

Dyble (kotki) plastykowe do mocowania styropianu — dziataja na zasadzie kotkéw rozporowych. Laczniki
do mechanicznego mocowania styropianu — wspomagajg mocowanie ptyt zaprawg klejowa.

Listwa cokotowa aluminiowa - profil cokotowy stanowigcy ostone dolnej krawedzi materiatu
termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachy aluminiowej gr. 1 mm, odpornej na korozje, o profilu
zetowym lub ceowym.

Kofki rozporowe - z tworzywa sztucznego z wkretem metalowym do mocowania mechanicznego listwy
cokotowe;.

Katowniki (narozniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatkg — do wzmacniania narozy pionowych,
narozy przy o$ciezach okiennych i drzwiowych.

Pianka poliuretanowa — do uzupetnienia szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi.

Silikon — do uszczelnienia stykéw podokiennikéw z o$cieznic.

Wykonanie docieplenia

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej kwalifikacie zawodowe potwierdzone posiadaniem

uprawnien budowalnych.

a) Przygotowanie podtoza



Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i wyraznie tuszczacych sie
powtok malarskich czy tez wypraw. Przy nieréwnosciach podioza wiekszych niz +/- 1 cm, podtoze nalezy wyréwnac
zaprawa. Kruche i odpadajace tynki nalezy usungg.

Powierzchnie sciany nalezy oczysci¢ mechanicznie np. drucianymi szczotkami, a nastepnie zmy¢ woda.

Podtoze zagruntowac preparatem wzmacniajgcym podtoze.

Obrdbki blacharskie (podokienniki), opierzenia murkéw, instalacje odgromowa i rury spustowe zdemontowac.

b) Montaz profili cokotowych

Przed rozpoczeciem rob6t ocieplajacych nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu i zaznaczy€ jg linig pozioma, Profile
cokotowe mocowaé mechanicznie stosujac 3 kotki na 1mb. pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami profili pozostawié
odstep ok. 3 mm. Pierwszy kotek umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, a nastepnie doktadnie
wypoziomowac profil i przymocowac kolejnymi kotkami. Nierownosci podtoza skorygowaé specjalnymi podktadami.
W narozach $cian profile przycia¢ pod katem lub zastosowac specjalne profile narozne. Nad przykreconym profilem
cokolu na odpowiedniej szeroko$ci pasie masy klejacej, przyklei¢ 30 cm szerokoSci pas tkaniny szklanej

zachodzacy na profil cokotowy.

c) Przyklejenie ptyt styropianowych

Przygotowa¢ mase klejaca zgodnie z instrukcjg na opakowaniu.

Klejenie ptyt wykonaé metoda punktowo — krawedziowa.

Na ptyte natozy¢ watek ( w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty o szer. 3+4 c¢m) z zaprawy klejacej wzdtuz
krawedzi piyty i 6- 8 szt. plackéw o $rednicy 12 — 10 cm réwnomiernie rozmieszczonych na powierzchni piyty.
Zaprawe (w postaci watka i plackéw) nanies¢ na plyte tak grubo, aby zapewnic¢ przyczepnos$¢ do podioza.

Po natozeniu masy klejacej, ptyte bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé,
az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. W przypadku stosowania ptyt z frezowanymi obrzezami,
zwraca¢ uwage, aby przyklejanie kolejnej ptyty do podtoZa nie powodowato odrywania ptyt sasiednich.

Ptyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wyci$nietej masy klejacej
usunggé, aby na obrzeZzach nie pozostaty zadne jej resztki. Plyty izolacji termicznej muszg by¢ przyklejone do
podtoza na co najmniej 40% swej powierzchni.

W narozach $cian ptyty przykleja¢ przemiennie, aby sie zazebiaty.

Ptyty izolacyjne rozmiesci¢ w taki sposdb, aby ich styki nie znajdowaly sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw
okiennych i drzwiowych.

W migjscu dylatacji konstrukcyjnych plyt uktadaé tak, aby pozostawi¢ odpowiednie szczeliny. Jesli do obrdbki
szczelin nie bedg zastosowane specjalne profile klejone do powierzchni ptyt przed utozeniem ptyt styropianowych,

wzdtuz dylatacji zastosowac biegnace pionowo listwy cokotowe.



W razie potrzeby, na piytach zaznaczy¢ przebieg przewodow, ktére mogtyby zosta¢ uszkodzone przy
mechanicznym mocowaniu systemu.

Przed przystapieniem do robdt ocieplajacych oSciezy okiennych, drzwiowych i filarkow migdzyokiennych
zdemontowac obrdbki blacharskie, podokienniki zewnetrzne, ew. sku¢ wegarki oraz dokona¢ wymiany stolarki.
Catg powierzchnie doktadnie oczyscic. Powierzchnie oSciezy ociepli¢ pasami styropianu o przecietnej grubosci 2
cm. styropian ocieplajacy oscieza powinien dokfadnie przylega¢ do ptyt styropianowych ocieplajacych Sciany.
Dolne o$cieze okienne ociepli¢ zachowujac pochylenie wynikajace z typu podokiennika, a nastepnie zamontowac
podokienniki zewnetrzne dostosowane do grubosci izolacji $ciany. Podokienniki powinny wystawa¢ poza lico
docieplonej $ciany nie mniej niz 4 cm. Mocowanie podokiennikéw do $ciany wykona¢ przed utozeniem na $cianie
ptyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach powinny by¢ wprowadzone pod styropian, ktory w tym miejscu nalezy
odpowiednio podcig¢. Styki podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszczelni¢ masa lub tasma uszczelniajaca. Puste
miejsca pod podokiennikami, w miare mozliwosci technicznych, wypetni¢ pianka poliuretanowa. Miejsca
dochodzenia plyt izolacyjnych do oscieznicy uszczelni¢ stosujac specjalny profil przyoscieznicowy potaczony

pasem tkaniny zbrojacej, wzglednie tasma lub masg uszczelniajaca.

d) Wyréwnanie powierzchni piyt

Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych, ewentualnie nieréwnoSci utozenia ptyt
wyrownac, a szpary pomiedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ paskiem styropianu lub specjalna pianka
poliuretanowa. Powierzchnig styropianu wyrdwnaé poprzez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace

tynkarska. Ptyty doktadnie oczy$ci¢ z powstatego pytu.

e) Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Mocowanie mechaniczne ptyt nalezy wykona¢ nie wczesniej, niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.
W zaleznosci od potrzeb, stosowaé faczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem. Srednica talerzyka
dociskowego 6 cm. Dtugo$¢ tacznikéw dobra¢ z uwzglednieniem grubosci ptyt styropianowych, warstwy kleju,
ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokosci osadzenia w $cianie (przecigtnie ok. 4 cm w $cianie z
elementéw petnych oraz 9 cm w $cianie z elementdw drazonych).

Zastosowaé 4 — 10 tacznikdw na 1m? Sciany, w zalezno$ci od strefy Sciany (obszar przynaroznikowy, cze$¢
$rodkowa), wysokosci budynku, nosnoscitacznika, grubosci ptyt izolacyjnych. Zasieg obszaréw przynaroznikowych
w ktérych wystepuje zwigkszona sita ssania wiatru, przyja¢ jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku (a), lecz
nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m. w praktyce przyjmowac: r=1,0 m gdy a<8 m, r=1,5 m gdy 8m<a<12 m oraz
2,0 m gdy a> 12 m. Odstep tacznikéw od pionowej krawedzi Sciany przyjaé jak rowny co najmniej 5 cm w przypadku
$ciany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku $ciany murowane;.

taczniki montowa¢ w otworach wierconych o odpowiedniej glebokosci, nieco wiekszej od gtebokosci osadzenia.

Przed osadzeniem fgcznika kazdy otwér oczysci¢ z urobku. Gtéwki tacznikdw doktadnie zlicowaé z ptaszczyzng



styropianu. W tym celu wykona¢ w ptytach szerokim wierttem zbierajacym odpowiednie gniazda ok. 4 mm

gtebokosci. Gtowki tacznikbw mechanicznych umieszczone w odpowiednich gniazdach zaszpachlowa¢ masa

klejaca.

f) Wzmocnienie krawedzi i narozy otworéw

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu $cian budynku, a takze przy drzwiach wejsciowych i balkonowych
oraz otworach okiennych zastosowac profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok.
5 cm nanie$¢ warstwe zaprawy klejacej, a nastepnie wcisngé w nig profil narozny, dbajac o zachowanie pionu lub

poziomu. Wydobywajaca sie z otworéw profilu zaprawe natychmiast zaszpachlowaé

Zamiast profili naroznych mozna zastosowaé pasy tkaniny szklanej pancernej lub profile narozne potaczone z pasm
tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o szerokosci co najmniej 25 cm zgigé w ksztatt katownika i przyklei¢ do
styropianu zaprawa klejaca.

Przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem 45° kawatki tkaniny szklanej o
wymiarach 20x35 cm.

Przy docieplaniu duzych powierzchni, odpowiednie kawatki tkaniny szklanej naklei¢ w naroznikach wewnetrznych

w miejscu styku oSciezy pionowych z nadprozem.

g) Wykonywanie warstwy zbrojacej

Do wykonywania warstwy zbrojacej mozna przystapic nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu.
Mase klejaca nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagta warstwa pasmami o szeroko$ci tkaniny zbrojace;.
Nastepnie mase przeczesaé kielnig zebatg 10x10 mm. W takim przygotowaniu warstwe, przy uzyciu kielni
wygtadzajacej weiskac natychmiast tkaning szklang i rowno zaszpachlowac, stosujac w niezbednych przypadkach
dodatkowa porcje masy klejacej. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac sfatdowan i by¢
catkowicie zatopiona w masie klejacej. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3,5 mm.
Sasiednie pasy tkaniny uktada¢ na zaktad min. 10 cm. w miejscach zaktadéw tkaniny silniej Scigga¢ mase klejaca,
aby nie wystapity zgrubienia.

Szeroko$¢ tkaniny przy otworach dobiera¢ w taki sposob, aby bylo mozliwe oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile przyoscieznicowe z pasem tkaniny.
Pas tkaniny przyklejony na jednej $cianie wywinaé na $ciane sasiednia na odcinek o 5 — 10 cm szerszy od grubosci
piyt styropianowych. Przewiniecia na naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia
krawedzi profili naroznych z dodatkowa siatka.

Do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu, zastosowacé jako zbrojenie ptyt styropianowych dodatkowa warstwa siatki.

Po wyschnieciu warstwy zbrojacej tkaning zbrojaca wystajaca poza obrys profilu cokotowego obcigé rowno z jego

dolna krawedzig.



h) Natozenie podktadu tynkarskiego

Przy normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojaca nanie$¢ za pomocg szczotki
lub watka z jagniecej skory jedng warstwe podktadu tynkarskiego.
W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybra¢ podkiad tynkarski w odcieniu kolorystycznym

dostosowanym do koloru tynku.

i) Wykonanie tynku zewnetrznego

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystapi¢ do naktadania tynku mineralnego.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzic w sposob ciagty, aby uniknac
nierownosci struktury. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do wykonania w sposob ciggtly, nalezy
wprowadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty. Przygotowany tynk naktada¢ warstwg o grubosci
wynikajacej z uziarnienia pry pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Po doktadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku jego
powierzchnie zaciera¢ pionowo, poziomo lub koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwracac
uwage na zachowanie statego kata zacierania. Elewacje pomalowa¢ zgodnie z zataczong kolorystykg elewacii

farbami silikonowymi.

2. Docieplenie dachow.

a. Nalezy sprawdzi¢ i wyrdwnac istniejace pokrycie dachu. W miejscach wystepowania pecherzy
nalezy istniejaca pape ponacina¢ i podklei¢, cato$¢ oczyscic i wyrownac;

b. Wykonanie warstwy paroizolacyjnej —np. poprzez gruntowanie masa asfaltowo — kauczukowg w
ilosci okoto 1,5 kg/m2 do grubosci okoto 1 mm, alternatywnie folia polietylenowa badz membrana
bitumiczna Paroizolacje nalezy wyprowadzi¢ na murki ogniowe, $ciany i kominy — mianowicie
wszystkie elementy pionowe powyzej izolacji termicznej dachu;

c. Piyty o grubosci 20 cm nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg piyt

byly do siebie dobrze dociéniete. Zaktady z papy powinny przykrywac¢ sasiadujgce piyty. Do
mocowania ptyt nalezy stosowac taczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu oraz kotka
rozporowego — dla stropodachu betonowego oraz dla stropodachu drewnianego — taczniki
sktadajgce sie z teleskopu i wkretu z wierttem. llos¢ tacznikéw uzalezniong jest od rodzaju dachu,
jego strefy oraz wysoko$ci na jakiej sie znajduije.

Podziat dachu na strefy oddziatywania wiatrem zawarto w normie PN-EN 1991-1-4:2008.
Wyrdznia sie tu cztery strefy:

- strefa narozna (F),
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- strefa brzegowa, zewnetrzna (G)
- strefa brzegowa, wewnetrzna (H)

- strefa wewnetrzna (I).

d
el4] F
mniejszy wymiar ! 1
Z dwoch:
e=Dblub 2h
wiatr
— G H | b
" Wymiar
poprzeczny
do kierunku
wiatru
eld] F
e/10
< >
p el2 5

Okre$lenie wymiaru bazowego — e — dla stref dokonuje si¢ w oparciu o mniejszy wymiar z
nastepujacych: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysoko$¢ dachu. Zaleca sie nastepujacy

rozktad tacznikow.

Py ® P min 8 cm

s & @ Dla strefy narozne;

s & @

e o @

Dla strefy brzegowe;
e o @
® ®
Dla strefy wewnetrznej
®

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢é do zgrzewania papy nawierzchniowej (w uktadzie
jednowarstwowym) lub podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamietac, aby ogien z palnika nie byt

skierowany bezpo$rednio na styropape, gdyz moze to spowodowaé przepalenie papy uzytej do laminacji oraz

11



zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg dekarska, dbajac o zachowanie
odpowiednich szeroko$ci zaktadow. Nalezy unikaC wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne

dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

3. Wymiana rynien, rur spustowych, parapetéw i opierzen.
Wykona¢ i zamontowa¢ parapety z blachy powlekanej (poliester 25um, w kolorze brazowym gr. 0,70 mm)
z bocznymi listwami zabezpieczajacymi, jednolite, nie taczone. Parapety o szerokosci dostosowanej do
szeroko$ci otworéw okiennych i grubosci Scian. Powinny one wystawa¢ poza lico ocieplonych $cian co
najmniej 0 3,0 cm i musza zabezpieczaé elewacje przed przeciekami wody deszczowe).
Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,50 mm w kolorze brazowym, analogicznie opieczenia

murkow ogniowych, kominéw i innych elementow.

4. Powigkszenie lub zmniejszenie otworéw okiennych i drzwiowych.
Powiekszenie otwordw nalezy wykona¢ poprzez wykucie, przed wcze$niejszym osadzeniem belek
nadprozowych zelbetowych. Zamurowania nalezy wykona¢ za pomoca pustakdw z betonu komérkowego

na zaprawie cementowo — wapiennej, otynkowa¢ od wnetrza, na zewnatrz dociepli¢ styropianem.

5. Wymiana drzwi zewnetrznych.
Drzwi zewnetrze w kolorze brazowym (kolorystycznie zblizonym do opierzen, rynien i parapetéw)
aluminiowe z profilu cieptego, czesciowo przeszklone o wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/mZK.
Drzwi wejSciowe gtowne z jednym otwieranym skrzydtem o szeroko$ci 90 cm, drzwi tylne o szerokosci
skrzydta ca 100 cm.
Drzwi boczne stalowe w kolorze bragzowym o wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m2K.
Przy powigkszaniu otworéw drzwiowych badz zamurowaniach nalezy osadzi¢ nad drzwiami belki

nadprozowe.

6. Wymiana okien.
Stolarka okienna PCV o wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K. Okna w kolorze biatym. Okna

przeznaczone do wymiany oznaczono w czesci graficzne;.

7. Wykonanie podjazdéw dla osob niepetnosprawnych oraz podestow wejsciowych i schodéw.
Podjazdy dla o0sdb niepetnosprawnych z obustronnymi poreczami stalowymi ocynkowanymi i
pomalowanymi proszkowo w kolorze brazowym. Nawierzchnia podjazdow z kostki betonowej gr. 6 ¢cm na
podsypce piaskowo — cementowej.

Podesty wejsciowe do budynku o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w obrzezach betonowych.

Szczegbtowe wymiary podano w czesci rysunkowe.
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8.

10.

1.

12.

Montaz zadaszen nad wejsciami do budynku.

Istniejgce pokrycia wraz z konstrukcjg nalezy zdemontowac i zutylizowac. Nalezy zamontowac systemowe
zadaszenia nad wejsciami. Zadaszenia wykonane ma wspornikach poliwinylowych w kolorze czarnym,
przykryte poliweglanem komorowym brazowym dymionym o grubo$ci 6 mm o minimalnych wymiarach:

- wejscie gtéwne 80 x 200 cm

- wejscie tylne 80 x 120 cm

- wejscie boczne 80 x120 cm

Wzniesienie Scian dziatowych.

Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm na zaprawie cementowo — wapiennej,
obustronnie otynkowane. Sciany dziatowe w pomieszczeniu nr 0.3 systemowe z ptyty LPW. Scianka od
frontu do sufitu, pomiedzy kabinami do wysokosci 2,2 m. Szczegbtowe wymiary podano w czesci

graficzne;.

Wykonanie nowych posadzek (za wyjatkiem pomieszczen higieniczno - sanitarnych).

Istniejace posadzki nalezy sku¢ i zutylizowaé. Nowa posadzke nalezy ociepli¢ styropianem grubosci 5 cm
uktadanym na izolacji z folii, nastepnie wykona¢ szlichte betonowa. Przygotowang posadzke nalezy
wykonczy¢ ptytkami gresowymi (na sali ptytki o wymiarach 60 x 60 cm) lub panelami PCV - zgodnie z

czescig graficzng, w pom. 0.1 ptytki antyposlizgowe.

Wymiana drzwi wewnetrznych

Drzwi wewnetrzne do sali aluminiowe czesciowo przeszklone z profili zimnych, z jednym otwieranym
skrzydtem o szerokosci 90 cm.

Drzwi do pozostatych pomieszczen stalowe. Kolor drzwi nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacii

rob6t budowlanych. Drzwi z podcieciem lub kratkg oznaczono w cze$ci graficznej — wentylacja.

Montaz nawiewnikéw okiennych i nawietrzakéw z grzatka elektryczna.

W gornej czesci okien zamontowane zostang nawiewniki z requlacjg reczna 5-cio stopniowa o przeptywie

do 25 m3/h. llo$¢ i rozktad nawiewnikéw przedstawiono w czesci rysunkowej — wentylacja.
Nawiewniki okienne umozliwig swobodny przeptyw powietrza przez pomieszczenia oraz poprawig warunki

sanitarne w zakresie jakosci i ilosci dostarczanego do pomieszczen powietrza.
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13.

14,

Sposéb montazu nawiewnika

w gornej czesci okna

—
-

EFR.101

NI YA umik FER

okno PVC - nawiewnik EFR

zZ okapem cisnieniowym AC

Nawietrzaki elektryczne z grzatkg nalezy zamontowa¢ na wysokosci min. 2,2 m nad poziomem terenu.

Montaz nawietrzaka w otworze montazowym o $rednicy 170 mm, z podtaczeniem do instalacii elektrycznej

wspotpracujacej z wentylacja.

Demontaz piecow kaflowych i krat w oknach.

W ramach robét budowlanych konieczny jest demontaz piecéw kaflowych o wymiarach:
- 56 x 143x 191 cm — piec na sali

- 85x 110 x 87 cm — piec w kuchni

oraz krat w oknach— 3 szt.

Przebudowa instalacji wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej w budynku.

Istniejace przytacze wodociggowe nalezy wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy z zaworem
antyskazeniowym typu EA w nowo zabudowanej studni wodomierzowej zabezpieczonej przed
przemarzaniem. Instalacje wodociggowa PE rozprowadzi¢ w budynku do przyborédw sanitarnych. Krany
ze zlaczkg w pomieszczeniu kottowni i w kabinie z pisuarem antyskazeniowe typu HA. Przewody
prowadzi¢ w podposadzkowo i bruzdach $ciennych. Woda ciepta dla pomieszczenia przygotowalni i
zmywalni oraz kotlowni pozyskiwana bedzie z pojemno$ciowego zasobnika cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 150 litrow wspdtpracujacego z kottem na pellet. Instalacja wyposazona w cyrkulacje z
zestawem pompowym. Na zasilaniu zasobnika c.w.u. zawor antyskazeniowy typu EA.

Kanalizacja sanitarna z rur PVC uktadana podposadzkowo. Instalacje w pomieszczeniu kuchni wyposazy¢
w napowietrzacz pod zlewowy. Piony kanalizacji wyposazyé w rewizje oraz odpowietrzenie ponad
dachem. Scieki z budynku odprowadzane beda z budynku do istniejacego bezodptywowego zbiornika na

nieczystosci ciekte o poj. 9,8 md,
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15.

16.

17.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w ukfadzie poziomym, dwururowym. Instalacje
podzielono na 2 obiegi grzewcze:

- obieg grzejnikowy

- obieg zasilania zasobnika c.w.u.

Cato$¢ instalacji pracowaC bedzie w systemie zamknietym wyposazonym w przeponowe naczynie
wzbiorcze, zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ci$nienia stanowi¢ bedzie zawér bezpieczenstwa
SYR 3 bary. Jako elementy grzejne dla pomieszczen zastosowano grzejniki aluminiowe z zaworami
termostatycznymi oraz grzejniki drabinkowe. Szczegdtowe wymiary grzejnikdw podano w czesci
rysunkowej. Rurociggi prowadzi¢ podposadzkowo w izolacji z otuliny.

Zrodtem ciepta dla planowanej instalacji bedzie kociot na pellet z podajnikiem i zbiornikiem zasypowym
0 mocy do 25 kW.

Wzniesienie komina systemowego w pomieszczeniu kottowni.

W pomieszczeniu kotlowni nalezy wznie$¢ komin systemowy o $rednicy kanatu spalinowego fi 200 mm z
wktadem szamotowym, wyposazony w wyczystke. Wysoko$¢ komina 5,0 m.

Komin wentylacyjny z pustakéw ceramicznych, wzniesiony ponad dach i obmurowany. Kanatu

wentylacyjne ponad dachem wykonane jako boczne.

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem
W ramach robot budowlanych przewiduje sie wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z tablica gtowng

i wytacznikiem ppoz. Zasilanie budynku z istniejgcej linii napowietrzne.
Gtowna tablica rozdzielcza $wietlicy (TG) znajdowac sie bedzie w korytarzu przy wejsciu gtownym.

Rozdzielnice TG zaprojektowano w postaci szafy wnekowej w obudowie stalowej z drzwiczkami

zamykanymi na klucz systemowy.

W rozdzielnicy TG zainstalowana bedzie gtéwna szyna uziemiajaca GSU. Do szyny tej przytaczy¢ zyte
PEN wewnetrznej linii zasilajacej. Na szynie GSUj nastapi rozdziat zyty PEN na N i PE. Rezystancja
uziemienia szyny: R <10 Q.

W projektowanej instalacji zastosowano ochrone przed przepieciami za pomoca zespotow ochronnikow.
Ochronniki klasy 1+2, ktore zainstalowane bedg na tablicy TG. Zespoty ochronnikéw podtgczy¢ do
uziemionej szyny PE rozdzielnicy TG. Rezystancja uziomu ochronnikéw nie moze przekracza¢ wartosci
10 Q.

Cata istniejgca instalacja elektryczna $wietlicy zostanie zdemontowana.

Do o$wietlenia og6lnego pomieszczen Swietlicy i korytarzy zastosowano oprawy LED kloszem do
montazu na stropie. W pomieszczeniach zaplecza i sanitariatach przewidziano oprawy typu plafoniera o
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podwyzszonym stopniu szczelno$ci. O$wietlenie na elewacji zrealizowane bedzie za pomocg opraw
LED z kloszami IP65, ktore sterowane bedq za pomocg czujnika ruchu. W sanitariatach o$wietlenie
zataczane bedzie za pomocg czujnikéw ruchu.

Wykonanie instalacji oswietleniowej przewidziano przewodami YDYp 3x1,5 uktadanymi w tynku i pod
tynkiem. kablowych. Do zataczania o$wietlenia przewidziano osprzet podtynkowy. taczniki o$wietlenia
montowa¢ na wys. max. 1,4 m od podtogi. W sanitariatach zatgczanie oswietlenia przewidziano za
pomocg czujnikdw ruchu.

Na o$wietlenie ewakuacyjne w budynku sktadaé sie bedzie instalacja awaryjnego o$wietlenia korytarzy i
pomieszczen, bedacych drogami ewakuaciji. Korytarze te pozbawione sg $wiatta dziennego.

Dla potrzeb awaryjnego o$wietlenia drog ewakuaciji zaprojektowano oprawy LED autonomiczne,
wyposazone w akumulatory pozwalajgce na minimum 1-godzinng prace samoistng po zaniku napiecia w
sieci. Akumulatory bedg tadowane buforowo z instalacji wewnetrznej budynku o napieciu 230 V.

Na zewnatrz budynku, przy kazdym wyjsciu zamontowane zostang oprawy o stopniu szczelnosci IP65
przystosowane do pracy w temp. od -25 do +40 stopni C. Wszystkie oprawy muszg posiada¢ uktad do
automatycznego testowania (wersja AT).

W pomieszczeniach Swietlicy przewidziano gniazdka wtyczkowe p/t podwdjne, ktére montowac na wys.
0,3 m od podtogi. W tazienkach kuchni i kottowni zastosowano gniazdka o podwyzszonym stopniu
szczelnosci, ktére montowaé na wys. 1,2 - 1,4 m.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 mmZ uktadanymi w
tynku oraz na korytkach kablowych nad stropami podwieszanymi.

W sanitariatach wentylatory wywiewne zatgczane beda wraz z o$wietleniem — z op6znieniem
wytgczenia.

W przygotowalni wentylator wywiewny zataczany bedzie recznie za pomoca tacznika z lampka,
sygnalizacyjng koloru czerwonego, ktory usytuowany bedzie przy drzwiach wejsciowych — przy
tacznikach o$wietlenia. Okap nad kuchnig zatgczany bedzie za pomocg wiasnego wytacznika.

Wszystkie nawietrzaki wentylacyjne wyposazone beda w grzatki elektryczne o mocy 300 W oraz
termostaty, ktore zataczac sie bedg przy temp. powietrza zewnetrznego ponizej +8 stopni Celsjusza.

W sanitariacie dla 0sdb niepetnosprawnych zastosowano system przyzywowy, powalajacy na wezwanie
pomocy w nagtych przypadkach. System sktada¢ sie bedzie z tacznikdw przyciskowych i ciegnowych
oraz kasownika wewnatrz sanitariatu, a takze sygnalizatora optyczno-akustycznego nad drzwiami.
Instalacja zasilana bedzie z dopuszkowego zasilacza 230/12 V.
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18.

W pomieszczeniu $wietlicy zainstalowany zostanie modem z routerem internetowym w technologii
WLAN. Modem dostarczy dostawca ustug telekomunikacyjnych. Zastosowany router pozwoli na dostep
do Internetu poprzez sie¢ wewnetrzng Wi-Fi.

Dla potrzeb sieci telekomunikacyjnej na odcinku od zewn. $ciany budynku do miejsca zainstalowania
modemu wybudowany zostanie odcinek 1-otworowego przepustu z rury PCW 32. Przepust ten
przeznaczony bedzie dla potrzeb kabli telekomunikacyjnych od operatoréw — dostawcow ustug IT.

We wszystkich pomieszczeniach obiektu jako system ochrony od porazen zastosowano samoczynne
wylaczenie napiecia w uktadzie TN-S za pomocg urzadzen nadpradowych oraz ochrone uzupetniajacq
za pomoca wytgcznikdw réznicowopradowych. Wszystkie elementy podlegajace ochronie poditaczy¢ do
przewodow ochronnych PE bedacych jedna z zyt przewodéw instalacyjnych. Przewody te potaczy¢ z
szynami ochronnymi PE na tablicy rozdzielczej. Szyny te potaczone bedg z gtéwng szyng uziemiajaca
na tablicy TG. Szyna ta potaczona bedzie z uziomem. Rezystancja uziomu — R< 10 om.

Roboty wykorczeniowe.

Roboty wykorczeniowe polega¢ bedg na wykonaniu:

- gladzi gipsowych oraz pomalowaniu $cian farbami lateksowymi hydrofobowymi (pom. 0.1, 0.7, 0.9, 0.10,
0.11)

- okfadzin z piytek do wysokosci 2,2 m oraz wykonaniu powtok malarskich farbami lateksowymi
hydrofobowymi (pom. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.12)

- sufity — farba emulsyjna

Kolor Scian i sufitdw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Opracowanie:

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. Nr UAN-KZ-7210/237/87

mgr inz. Daniel Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PWOS/13

tech. Jerzy Polaszek
Upr. Nr UAN-KZ-7210-224/87
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DRZWI DO WYMIANY — STALOWE Z PODCIECIEM/ KRATKA (WG WENTYLACJI) 012 [ Lazienka Ores 3.30 mm = mégcﬂvc mNS%v%;Nm@mzﬁ SKALA
o d .
Suma 214,69 ) w 1:100
- m m PROJEKTANT mar inz. ZBIGNIEW KLINICKI
%, SPECJALNOSC KONSTRUKCYJINO — BUDOWLANA
& | NR UPR. BUD. UAN-KZ-7210-237/87




FLEWACJE
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FLEWACJA FRONTOWA

J T |
I L] I
0 \| ——— _;
7 1 I w,r I M
\ 1 =)
ELEWACJA TYLNA
KOLORYSTYKA ELEWACJI:
SCIANY KOLOR PIASKOWY
DACH — PAPA TERMOZGRZEWALNA
STOLARKA OKIENNA — KOLOR BIALY
DRZWI — KOLOR BRAZOWY
RYNNY. RURY. PARAPETY — KOLOR m%}NOg\K & | MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNES W MIEJSCOWOSCI DABROWKA
' ’ - w DZIALKA NR EWID. 21, OBREB DABROWKA, GMINA DRZYCIM.
=% NR RYS.
W W W INWESTOR GMINA DRZYCIM A-07
St ADRES 86-140 DRZYCIM, UL. PODGORNA 10 DATA
° 87 R 04.01.2022
SN TYTUL
= W < | RYSUNKU PROJEKT o 1:100
ﬁm W PROJEKTANT mar inz. ZBIGNIEW KLINICKI
m, SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA
& | NR UPR. BUD. UAN-KZ-7210-237/87




FLEWACJE

FLEWACJA BOC/ZNA LEWA

=
KOLORYSTYKA ELEWACJI: w

SCIANY KOLOR PIASKOWY

DACH — PAPA TERMOZGRZEWALNA
STOLARKA OKIENNA — KOLOR BIALY
DRZWI — KOLOR BRAZOWY H
RYNNY, RURY, PARAPETY — KOLOR BRAZOWY i

FLEWACJA BOCZNA PRAWA

£ | MODERNIZACIA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWKA
_ <T| DZIALKA NR EWID. 21, OBREB DABROWKA, GMINA DRZYCIM.
>
< 2 =
S =3 NR RYS.
e == INWESTOR GMINA DRZYCIM
5= ) A-03
S m & ADRES 86-140 DRZYCIM, UL. PODGORNA 10 DATA
s ¥ ELEWACJE 01012022
SN UL
2Q -| RSO PROJEKT . 1:100
= U o .
“Q S
K. S| PROJEKTANT mgr inz. ZBIGNIEW KLINICKI
o
B | SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA
S| NR UPR. BUD. UAN-KZ-7210-237/87




INATALACJA WODOCIAGOWA

T j

—
wjo kurtyna powietrzna
SUESNEN]
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g 5 i o megraw. w.graw
g ) op 1Y kanat nawiewny
= 0.9 B Jslg ,mo,@ 20 x 20 cm
oo
- AN
0.10 S
X
0.7
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LEGENDA:
— Woda zimna
||||||| — Woda ciepfa
— — — — — Cyrkulacja
1 - Kociot na pellet
Lp. [Nazwa pomieszczenia Posadzka |Powierzchnia w m?2 2 — Zasobnik cieptej wody uzytkowe]
0.1 |Komunikacja Gres 14,35
0.2 |WC damskie Gres 3,53
0.3 |WC meskie Gres 5,56
0.4 |Pom na sprzet porzqdkowy |GCres 2,11
0.5 |Kottownia Gres 5,94
0.6 |Magazyn Gres 3,73
0.7 |Kornunikacja Ores 7.88 £ | MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWKA
o3| DZIALKA NR EWID. 21, OBREB DABROWKA, GMINA DRZYCIM.
0.8 |Pom. kuchenne Gres 17,23 < o &8 DA
” £=3 NR RYS
0.9 |Pom. agbdlnodostepne Gres 108,34 m M W INWESTOR GMINA DRZYCIM =01
0.10|Pom. Klubowe Panele 23,16 S 22| ARES 86-140 DRZYCIM, UL. PODGORNA 10 DATA
0.11|Pom. rehabilitacyjne Panele 19,56 ® g = 04.01.2022
- = INSTALACJA WODOCIAGOWA
0.12 |tazienka Gres 3,30 cq m«dm@ﬂvc SROJEKT A SKALA
2 5 1:100
Suma 214,69 mw 3
T8 3| PROJIKTANT mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI
X 3
€ | SPECJALNOSC INSTALACYINA
& | NR UPR. BUD. KUP/0152/PWO0S/13




studnia

INSTALACJA KANALIZACY

PVC#160

—
kurtyna powietrzna

0.1

odprowadzenie Sciekdéw

— do istniejgcego

bezodpfywowego
PVC#160 zbiornika

na nieczystosci ciekte

SANITARNEY

PK#110
Q.11 PVCg50
110

Z

> z kanat nawiewny

= 0.9 B @” 20 x 20 cm

0.10 Podzlewowy J I — PVC#110 j B
zawdr napowietrzajqcy - WHAA
N G
0.7
L e
| ,
I
Lp. [Nazwa pomieszczenia Posadzka |Powierzchnia w m2
0.1 |Komunikacja Gres 14,35
0.2 |WC damskie Gres 3,53
0.3 |WC meskie Gres 5,56
0.4 |Pom na sprzet porzqdkowy |GCres 2,11
0.5 |Kottownia Gres 5,94
0.6 |Magazyn Gres 3,73
0.7 |Komunikacja Cres 7,88 m MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNES W MIEJSCOWOSCI DABROWKA
o3| DZIALKA NR EWID. 21, OBREB DABROWKA, GMINA DRZYCIM.
0.8 |Pom. kuchenne Gres 17,23 = o
0.9 [Pom. ogdlnodostepne Gres 108,34 W m % NR RYS.
. - 0g &P ' W W W INWESTOR GMINA DRZYCIM )
0.10|Pom. klubowe Panele 25,16 == 2 ADRES 86-140 DRZYCIM, UL. PODGORNA 10 ST
0.11|Pom. rehabilitacyjne Panele 19,56 - g = 04.01.2022
- s ™3 TYTUL INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
0.12 [Lazienka Gres 3,30 W Q M RYSUNKU PROJEKT SKALA .
Suma 214,69 mw = .
T8 3| PROJIKTANT mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI
X S
€ | SPECJALNOSC INSTALACYINA
& | NR UPR. BUD. KUP/0152/PW0S/13
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INSTALACJA  CENTRALNEGO

L] J

6-D
400/740

16x2,0

0.2

20x2,0

L graws- - -~

0

w.graw.

o

12-EL

I

Lp. [Nazwa pomieszczenia Posadzka | Powierzchnia w m2
0.1 [Komunikacja Gres 14,35
0.2 |[WC damskie Gres 3,53
0.5 |WC meskie Gres 5,56
0.4 |Pom na sprzet porzqdkowy |Gres 2,11
0.5 [Kotlownia Gres 5,94
0.6 |Magazyn Gres 3,73
0.7 |Komunikacja Gres 7,88
0.8 |Pom. kuchenne Gres 17,23
0.9 |Pom. ogolnodostepne Gres 108,34
0.10[Pom. Kklubowe Panele 23,16
0.11|Pom. rehabilitacyjne Panele 19,56
0.12|tazienka Gres 3,30

Suma 214,69

0.7

>
©
m\

LEGENDA:

Przewdd zasilania
Przewdd powrotu

Grzejnik aluminiowy G500F

kanal nawiewny
20 x 20 cm

Grzejnik drabinka (400/740 — 461W, 400/940 —576W)

Srednica rur

Kociot na pellet 25 kW

Zasobnik cieptej wody uzytkowej 150!

OGRZEWANIA

£ | MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNES W MIEJSCOWOSCI DABROWKA
— | DZIALKA NR EWD. 21, OBREB DABROWKA, GMINA DRZYCIM.
£ =g
£ =53 NR RYS.
CIs INWESTOR GMINA DRZYCIM S_03
Sz W ADRES 86140 DRZYCIM, UL. PODGORNA 10 DATA
T e 04.01.2022
SN TYTUL INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  [<para
2Q | RrsuNkU PROJEKT A
23 32 1:100
2@ -
< 2| PROJEKTANT mar inz. DANIEL WISNIEWSK|
o
S| SPECIALNOSC INSTALACYJNA
&| NR UPR. BUD. KUP/0152/PWOS/13




WENTYLACJA

) i ook 2 x nawiewnik 2 x nawiewnik 2 ¥ nawiewnik 2 % nawiettzak
x nawiewnik nawietrza 25 m3/h 25 m3/h _
25 m3/h 90 m3/h / 25 m3/h 90 m3/
[ J ] ] , j C
|¢m* : rﬂl - e
5 urtyna powietrzna
,zijm%!ULO
78m3h |
0.12
KR
0.1
T
obrofowa Z Z
nasada kKominow] - i Q0
W, WJ W mrémo‘aw‘\m‘ @OO kanat nawiewny
) 0.9 =R .- - 20 x 20 cm
o . W nawiewnik
0 m» 25 m3/h
0.10
X
@ 0.7
L Tt
| ,
2 x nawiewnik
25 m3/h 2 x nawiewnik 2 x nawiewnik — —— 2 x nawiewnik
25 m3/h 25 m3/h 25 m3/h
I
Lp. [Nazwa pomieszczenia Posadzka |Powierzchnia w m2
0.1 |Komunikacja Gres 14,35
0.2 |WC damskie Gres 3,53
0.3 |WC meskie Gres 5,56
0.4 |Pom na sprzet porzqdkowy |GCres 2,11
0.5 |Kottownia Gres 5,94
0.6 |Magazyn Gres 3,73
0.7 |Komunikacja Gres 7,88 m MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNES W MIEJSCOWOSCI DABROWKA
— V| DZIALKA NR EWID. 21, OBREB DABROWKA, GMINA DRZYCIM.
0.8 |Pom. kuchenne Gres 17,23 - W W
0 5 & NR RYS.
0.9 |Pom. ogblnodostepne Gres 108,34 m M W INWESTOR GMINA DRZYCIM e
0.10|Pom. klubowe Panele 23,16 St ADRES B6-140 DRZYCIM, UL. PODGORNA 10 DATA
0.11|Pom. rehabilitacyjne Panele 19,56 - m = v 04.01.2022
- X = TYTUL
0.12 [Lazienka Gres 3,30 W Q - RYSUNKU PROJEKT SKALA -
Suma 214,69 mw = .
T8 3| PROJIKTANT mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI
X 3 pyp
- SPECJALNOSC INSTALACYJINA
& | NR UPR. BUD. KUP/0152/PWO0S/13




INSTALACJA ELEKTRYCZNA

R LED 800x600 p/t ED 2700Im /840 MPRM biaty
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 24 W / 2700 Im

LED 600x600 p/t ED 4000im/840 MPRM IP20
E Wyposazenie : 1 x LED 4000K 35 W / 4000 Im

s oprawa nascienna ozdobna z kloszem IP65; nad wejsciem
LED 4000K 20 W / 2200 Im; zafqgczanie centralne czujnikiem ruchu

E LED 600x600 p/t ED 4800im /840 MPRM IP44

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 40 W / 4800 Im

OLs LED pt 1850Im /840 20W IP44
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

Weirssoiao) czujnik ruchu kqt detekcji 360 lub 180"

() oprawa nascienna ozdobna z kloszem w sali gtownej; na wys. 2,0m
A\ L6 4000K 15 W / 2200 Im;

@#ﬂ oprawa typu plafoniera z kloszem IP65
LED 4000K 20 W / 3200 Im

@ UxNV\erUmeo?Uowoﬁoém@oéﬁoon%on@Qc
PWP z diodq sygnaliz.

KE
.,\J wypust: puszka IP44 5x2,5

@ gniazdko IP44 16A/230V
P piekarnik elektr; 2,5 kW

fgcznik instalacyjny 1-biequnowy Swiecznikow
g q yny g y y

~° tgcznik instalacyjny swiecznikowy

k&/ tqcznik instalacyjny schodowy p/t

Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym
D) 2x(TP+N4+PE), 10/16A, 230V, 1P20

TP+N+P), 10/16A, 230V, IP44 bryzgoszczelne
) Gnjazdo elektryczne z bolcem ochronnym podwéjne
2x(P+N+P), 10/16A, 230V, IP44 bryzgoszczelne

wﬂ Gniazdo elektryczne 3-fazowe 3L/N/PE 230/400V; 16A

SYSTEM PRZYWOLAWCZY W SANITARIACIE DLA OSGB NIEPEENOSPRAWNYCH

WAp przycisk przywotania z ciegnem; montaz na puszce pt 65
WA przycisk przywotania; montaz na puszce pt 65 i - - - -
7 zasilacz (transformator); montaz na puszce 65 p/t p. [Nazwa pomieszczenia Posadzka |Powierzchnia w m?2
KS kasownik; montaz na puszce p/t 65 0.1 |Komunikacja Gres 14,35
SOA sygnalizator opt.—akust.; montaz na puszce p/t 65 0.2 |WC damskie Gres 3,53
0.3 |WC meskie Gres 5,56
0.4 |Pom na sprzet porzqdkowy |GCres 2,11
0.5 |Kottownia Gres 5,94
0.6 |Magazyn Gres 3,73
0.7 | Komunikacja Cres 788 £ | MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWKA
— V| DZIALKA NR EWID. 21, OBREB DABROWKA, GMINA DRZYCIM.
0.8 |Pom. kuchenne Gres 17,23 < o &8 DA
0.9 |Pom. ogblnodostepne Gres 108,34 = Z NR RYS.
- : , S Z S| INESTOR GMINA DRZYCIH e
0.10|Pom. klubowe Panele 25,16 S 2 2 ADRES 86-140 DRZYCIM, UL. PODGORNA 10 AT
0.11|Pom. rehabilitacyjne Panele 19,56 - m = S E—— 04.01.2022
. Eoa > TYTUE SKALA
0.12|tazienka Gres 3,30 W Q - RYSUNKL PROJEKT .
Suma 214,69 mw = .
TN 3| proJexTant tech. JERZY POLASZEK
X 3 >
42| SPECJALNOSC INSTALACYINO = INZYNIERYJNA
& | NR UPR. BUD. UAN-KZ-7210-224/87
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