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1. Instalacje odgromowg nalezy wykonaé z wykorzystaniem drutu odgromowego FeZn #8mm. Drut instalacj odgromowej ze drutu FeZn ¢8mm |STN|EJACY BUDYNE POMESZOZENAN CYDRCTYCINTI ORRZ ||| Do AT JAROSEAWSKI
2. Ifgcza kontrolne nole?y monto.wo(: na wysokosci 0,5m npd poziomem terenu. | Uziom pionowy, wbijany (szpikowy) - IIS»;\CEI\:"IKQWEI)S%Jg;ﬁ;suzzgoth;%%nguEsﬁ 37-500 JAROSLAW
3. Przewody odprowqdzq jace nalezy wykona¢ z wykorzygtomem czarmneqo drutu o_dgromowego FeZn #8mm. = zlozony z pretow Fe/Zn #18mm x 1500mm JAROSLAWIA ;
4. Przewody uziemiajgce nalezy wykona¢ z wykorzystaniem bednarki ocynkowanej 40x3mm. Tiqeze kontrolne pomiarowe T ek : g
e Zacisk krzyzowy PLAN INSTALACJI ODGROMOWE PROJEKT TECHNICZNY
e Bednarka FeZn 30x4mm Projektant: Data: MAJ 2023
PAWEL PAWLOWSKI
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