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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla projektowanej budowy budynku
sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz tgcznika do budynku szkoty publicznej na dz. nr
ewid. 2426, 2428 (obreb 5) miasta Jarostawia.

1.2 Podstawa opracowania projektu

Podstawy formalno-prawne:
« Zlecenie Inwestora

Podstawy techniczne:

 Uzgodnienia z Inwestorem

« podktad budowlany

« wizja lokalna w terenie

« 0obowigzujace normy i przepisy dotyczace niniejszego opracowania
« Obowigzujace normy i przepisy, w tym:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw

e PN-HD 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.

e PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

e PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.

e PN-HD 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji.

o PN-EN 12464 Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.

e PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

e PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

e PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne

o Norma P SEP-E-0001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e Norma P SEP-E-0002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, podstawy planowania,
wyznaczanie mocy zapotrzebowanej

e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011+A2:2015 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011+A2:2015 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

o |SO/IEC 14763-3:2014 Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3: Testing
of optical fibre cabling

e PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 - Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowarn ogolnych w obiektach budowlanych o okre$lonej
klasie odporno$ci pozarowe;j



1.3 Zakres projektu

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
+ zasilanie przedmiotowego budynku;

+ tablice rozdzielcze, wewnetrzne linie zasilajgce;

+ instalacje o$wietlenia podstawowego 230VAC;

* instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

* instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC;

* instalacja potaczen wyréwnawczych, uziemien;

* instalacja okablowania strukturalnego;

* instalacja sterowania oddymianiem klatki schodowej;

+ instalacja potaczen wyréwnawczych, uziemien;

* instalacja odgromowa oraz ochrony przed przepieciami;

* instalacja dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym.

1.4 Zatozenia do projektu

Instalacje elekiryczne nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. wraz z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, a takze zgodnie z Polskimi Normami.

Projektowane instalacje elektryczne powinny zapewnia¢ ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,

przepieciami, wytadowaniami atmosferycznymi oraz wybuchem i pozarem. W instalacjach elektrycznych

nalezy zastosowac:

e Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu, umozliwiajace odtgczenie od sieci zasilajacej, usytuowany w miejscu
dostepnym dla obstugi i zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi a takze
ingerencjg 0s6b niepowotanych;

e Urzadzenia roznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA, stosowane w obwodach gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;

o Wytgczniki nadpradowe lub bezpieczniki w obwodach odbiorczych;

e Zasade selektywno$ci zabezpieczen;

e Potgczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe, taczace przewody ochronne z czeSciami przewodzacymi
innym instalacji i konstrukcji budynku;

e Przewody elektryczne z zytami wytgcznie miedzianymi, uktadane w korytkach kablowych;

o Przewody elektryczne z zytami wytacznie miedzianymi, uktadane pod tynkiem.

1.5 Zasilanie w energie elektryczng

Niniejszy projekt instalacji elektrycznej odnosi sie do projektowanego budynku tacznika pomiedzy
istniejacym budynkiem Zespotu Szkét Innowacyjnych w Jarostawiu a projektowanym budynkiem hali
gimnastycznej, ktéry bedzie realizowany na podstawie adaptaciji projektu typowego, bedacego nieodtgcznym
elementem niniejszego projektu.

Projektowany tacznik bedzie zasilany z rozdzielni TG, wydanej w projekcie hali gimnastycznej. Natomiast
zasilanie budynku hali gimnastycznej bedzie realizowane z Zestawu Zigczowo Pomiarowego,
zainstalowanego na zewnetrznej elewacji budynku hali gimnastycznej. Zestaw ten bedzie dostarczony i
zasilany przez PGE S.A. na podstawie odrebnego opracowania, realizowanego na podstawie warunkéw
przytaczeniowych, o ktore musi wystapi¢ Inwestor rozbudowy.

Z uwagi na to, ze w wyniku projektowanej rozbudowy zmienia sie uktad zasilania zespotu budynkéw, {].
istniejacy budynek Zespotu Szkét zostanie rozbudowany o hale gimnastyczna, ale bedg funkcjonowaé dwa
niezalezne zasilania z sieci energetycznej, nalezy zastosowaé zestaw Przeciwpozarowych Wytgcznikow
Pradu, opisany szczegétowo w kolejnym podpunkcie.



1.6 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Z uwagi na to, ze Zespot Szkdl bedzie zasilany z dwéch ztaczy kablowych nalezy zastosowaé dwa
Przeciwpozarowe Wytaczniki Pradu, dziatajgce w synchronizacii.

e Na zewnetrznej elewacji istniejacej czesci budynku, za istniejgcym zigczem kablowym, nalezy
zabudowac Przeciwpozarowy Gtowny Wytaczniki Pradu SWG-1. Lokalizacje SWG-1 przedstawiono na
fotografii ponizej:

e Na =zewnetrznej elewacji projektowanego budynku sali gimnastycznej nalezy zabudowaé
Przeciwpozarowy Gtéwny Wytaczniki Pradu SWG-2. Lokalizacje SWG-2 wskazano na adaptaci
projektu typowego.

W skifad przeciwpozarowego wytgcznika pradu wchodzg nastepujace urzadzenia: urzadzenie
uruchamiajace PWP/UU, urzadzenie sygnalizujgce PWP/US oraz urzadzenie wykonawcze w postaci
roztacznika pradu. Urzadzenie wykonawcze nalezy zamontowa¢ na zewnetrznej elewacji budynku, w
miejscu 0znaczonym na planie instalacji elektrycznej wewnetrznej. Nalezy zastosowa¢ obudowe o stopniu IP
65. Urzadzenia sygnalizujgce i uruchamiajgce nalezy zamontowa¢ wewnatrz budynku, w poblizu nowego
wejscia gtéwnego do budynku.

Na drzwiach urzadzenia wykonawczego PWP/UW bedg zabudowane trzy lampki sygnalizacyjne:
- Lampka czerwona - ZASILANIE PWP/UW i PWP/US - S$wiecenie oznacza obecno$¢ zasilania
sterowniczego, tj. urzadzenie zostato zasilone w sposéb prawidtowy,
- Lampka czerwona — STAN DOZORU - $wiecenie oznacza, ze zasilanie wyjsciowe zostato zataczone,



- Lampka zielona — STAN URUCHOMIENIA — $wiecenie oznacza, ze zasilanie wyjsciowe zostato wytgczone,
tj. PWP zadziatat i obiekt zostat pozbawiony zasilania.

Urzadzenia uruchamiajgce PWP/UU oraz urzadzenia sygnalizujgce PWP/US nalezy zabudowa¢ wewnatrz
budynkéw, przy gtéwnych wejsciach.

Urzadzenia uruchamiajgce, zabudowane przy wejsciu do istniejgcego budynku szkoty oraz przy wejsciu do
hali gimnastycznej muszg dziata¢ w taki sposob, aby wyzwolenie ktdregokolwiek z nich spowodowato
wytaczenie pradu w catym kompleksie budynkéw, tj. zarowno w istniejgcym budynku szkoty, jak i w proj.
budynku hali sportowej. Aby mozna bylo uzyskaC takq funkcjonalno$¢, nalezy utozy¢ okablowanie
synchronizacyjne, z wykorzystaniem okablowania typu NHXH 7x2,5mm2. Okablowanie to nalezy prowadzi¢
w technologii tras kablowych E90.

PWP stanowi wyrdb budowlany i winien by¢ certyfikowany w jednostce CNBOP jako zestaw lub jako
poszczegolne elementy, tj. urzadzenie uruchamiajace, urzadzenie sygnalizujace oraz urzadzenie
wykonawcze.

Wytacznik nalezy odpowiednio oznakowac. Potgczenie przyciskow sterujgcych oraz sygnalizacyjnych z
aparatem wykonawczym (roztacznikiem) nalezy wykona¢ przewodami ognioodpornym o klasie PH90/E90,
zgodnie ze schematem zasilania. Miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu powinno
zosta¢ odpowiednio oznakowane znakiem ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”, zgodnym z PN EN ISO
7010. Przeglady techniczne i czynnoSci konserwacyjne pozarowego wytacznika pradu PWP nalezy
wykonywac minimum raz na rok chyba, ze producent zaleca inaczej.

1.7 Rozdziat energii elektrycznej

Jako podstawowy element rozdziatu energii elektrycznej budynki tgcznika nalezy zastosowac
Rozdzielnie TLO, zabudowang wewnatrz proj. budynku tacznika. Zasilanie tej rozdzielni nalezy wyprowadzi¢
z projektowanej (wg adaptacii) rozdzielni TG, zabudowanej wewnatrz budynku hali gimnastyczne;j.

Zasilanie projektowanej Tablicy TLO bedzie si¢ odbywa¢ w systemie TN-S, z wykorzystaniem kabla

typu N2XH-J 5x16mm2.
Rozdzielnie TLO Projektuje sie jg jako podtynkowg, wykonang z PVC, w drugiej klasie ochronnosci. Nalezy jg
zabudowa¢ na parterze budynku, w korytarzu. W Tablicy TLO zabudowane zostang pola odptywowe z
roztacznikami bezpiecznikowymi oraz wytgcznikami nadpragdowymi oraz réznicowoprgdowymi. Bedg z niej
zasilone: Tablica Pietrowa TP1, Tablica Pietrowa TP2, rozdzielnia windy oraz poszczegdine odbiory
oSwietleniowe i gniazd na parterze tacznika. W rozdzielnicy TG zainstalowane zostang ochronniki
przeciwprzepieciowe, zespolone klasy B + C. Stopien ochrony rozdzielnicy gtownej TPO to minimum IP42.

1.8 Instalacje elektryczne wnetrzowe
1.8.1 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Obwody instalacji o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami typu N2XH-J B2ca 3x1,5mm2. Przewody nalezy
uktada¢ w sposob podtynkowy. W pomieszczeniach mokrych, jak np. tazienki, kuchnia itp. zastosowac
osprzet o stopniu ochrony IP44. Lokalizacje opraw i wytacznikéw zaprezentowano na planach.

Osprzet instalacyjny oraz przewody nalezy uktada¢ wedtug nastepujacych zasad:

* laczniki, przetaczniki i przyciski montowac na wysokosci 1,2 m od podtogi;

* wypusty o$wietleniowe nad umywalkami w tazienkach — 2,0 m.

Projekt przewiduje montaz opraw o$wietleniowych wykonanych w technologii LED. Oprawy tego typu LED



charakteryzujg sie wigkszgq energooszczedno$ciq oraz znacznie wiekszg trwatoscig wzgledem opraw z
zrodtami Swiatta $wietldbwkowymi oraz tradycyjnymi.
Oprawy beda sterowane lokalnie, z zastosowaniem tradycyjnych facznikow schodowych lub
jednobiegunowych, a takze z wykorzystaniem czujnikow ruchu. W pomieszczeniach oswietlenie przewiduje,
iz bedzie sterowane przy pomocy tacznikow Swiatta o poziomie szczelnosSci dostosowanym do
pomieszczenia w ktorym zostang zainstalowane. taczniki nalezy dostarczy¢ i zamontowaé w postaci
osprzetu podtynkowego — w puszkach elektrycznych przeznaczonych do montazu p.t.
Projekt nie definiuje typow poszczegolnych opraw oswietleniowych. Przy ich doborze trzeba sig kierowac
m.in. natezeniem oS$wietlenia, jakie zostanie osiggniete w poszczegdlnych pomieszczeniach. Ponizej
przedstawiono parametry natezenia oSwietlenia, jakie nalezy osiggnac:

e Sale zajeciowe: min 500Ix;

e Pomieszczenia socjalne: min. 200Ix;

e tazienkiitoalety: min. 200Ix;

o Korytarze: min. 100lx;

o Klatka schodowa: 150Ix.

1.8.2 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego realizowa¢ poprzez oprawy dedykowane awaryjne z
wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci. Tryb pracy awaryjny z
wylaczeniem garazu gdzie oprawy dostarczy¢ w trybie pracy ciggtej. Zastosowane o$wietlenie bedzie
oswietleniem typu LED, posiadajacym niezbedne dopuszczenia i certyfikaty. Instalacje dla zasilenia opraw
o$wietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Natezenie o$wietlenia awaryjnego nie powinno by¢
mniejsze, niz 1 Ix na drodze ewakuacyjnej oraz 5 Ix w poblizu urzagdzen zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami norm "PN-EN 1838:2013-11
Zastosowanie oswietlenia - oSwietlenie awaryjne" oraz "PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne posiada¢ bedg Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
Oprawy ewakuacyjne bedg pracowac w trybie ,na ciemno”.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne bedg dostarczone w systemie automatycznego testowania, z
autonomicznymi akumulatorami
Instalacje awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego prowadzi¢ w korytach
kablowych, wtynkowo lub natynkowo na uchwytach w rurkach instalacyjnych. Do zasilania opraw
o$wietleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych nalezy zastosowaé przewody typu N2XH-J 3x1,5mm2/750V,
uktadane w sposob podtynkowy.

1.8.3 Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd, wypustéw 1-fazowych i 3-fazowych prowadzi¢ w korytach kablowych, wtynkowo,
natynkowo na uchwytach oraz w posadce w rurkach instalacyjnych. Stosowa¢ okablowanie zgodne z
rozporzadzeniem CPR oraz normg N SEP-E-007 spetniajagcymi wymagania reakcji na ogien w zakresie ich
izolacji nie mniej niz Dca-s2,d1,a3, a w obrebie drog ewakuacyjnych klasy B2ca-s1b,d1,a1.

Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przytaczonym oddzielnym przewodem do szyny PE w
rozdzielni zasilajace;.

Osprzet instalacyjny oraz przewody nalezy uktada¢ wedtug nastepujacych zasad:

* gniazda wtykowe na klatce schodowej, hallach, salach instalowa¢ 0,3 m od podtogi.

* gniazda wtykowe w aneksie kuchennym: 1,2 m od podtogi

* gniazdo wtykowe w tazienkach przy umywalce - 1,6 m od podtogi.

Gniazda nalezy montowaC w sposob podtynkowy. W pomieszczeniach gdzie moze pojawi¢ sie wilgo¢



montowac osprzet szczelny o IP 44. Na rysunku wyszczegélniono gniazda hermetyczne. Wypusty zakonczy¢
puszkg hermetyczng natynkowa z zapasem przewodu okoto 2m. W fazienkach nalezy rozmieszczaé zgodnie
z normg PN-HD 60364-7-701_2010.

1.9 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W budynku nalezy utozy¢ instalacje potaczen wyréwnawczych wykonang z wykorzystaniem bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4mm oraz przewodem LgY16 mm?2 uktadanym podtynkowo. Potgczenia lokalne
wykona¢ przewodem DY 4 mmz2. Do instalacji przytaczy¢ tablice RG, TPO, TP1, TS0, TS1, TSG, TK, szafa
RACK GPD oraz wszystkie elementy instalacji sanitarnych wykonane z rur stalowych oraz inne metalowe
czesci mogace sie znalez¢ pod napieciem. Gtowng szyne potaczen wyréwnawczych potaczy¢ z uziomem
fundamentowym.

Do gtéwnej szyny wyréwnania potencjatu nalezy przytaczy¢:

- przewod ochronny PE,

- uziom,

- metalowe elementy konstrukcji budynku,

- metalowe rurociggi wod-kan, c.0., gazu oraz inne masy metalowe,

Styki ochronne gniazd wtykowych podtaczy¢ do przewodu ochronnego PE.

Jako uziemienie gtéwne instalacji elektrycznych nalezy wykorzystaé uziom fundamentowy budynku,
wykonany jako stalowa kratownica zbrojeniowa fundamentéw. Do uziemienia tego nalezy przytaczy¢ Gtéwng
Szyne Wyréwnawczg oraz instalacje odgromowa. Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza niz 10Q.

1.10 Instalacja odgromowa

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje piorunochronng. Jako uziom nalezy zastosowac¢ uziom otokowy
wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn 40x5. Uziom ten nalezy potaczy¢ z projektowanym wg adaptacji
projektu typowego z uziomem otokowym budynku hali gimnastycznej. Zwody poziome na dachu budynku
nalezy wykona¢ z wykorzystaniem drutu stalowego ocynkowanego FeZn @8mm uktadanym z
wykorzystaniem dedykowanych uchwytow. Wszystkie elementy metalowe dachu w tym: kominki, rynny,
obrébki blacharskie obudowy urzadzen wentylacyjnych itp. taczy¢ do najblizszych zwodow. Miejsca potaczen
zakonserwowac.

Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej wykonac z drutu FeZn @8mm. Przewody te utozy¢ jako
nienaprezane, montowane w sposéb natynkowy z wykorzystaniem dedykowanych uchwytow.

Ztacza kontrolne instalacji odgromowej montowa¢ na elewacji budynku, na wysokos$ci ok. 1m od
powierzchni terenu. Ztacze kontrolne powinno mie¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub jedng M10.
taczenia zwoddw nalezy wykonaC przy pomocy ztacz Srubowych. Powierzchnie ztgcza oraz taczonych
przewodéw nalezy oczysci¢, a po zakreceniu nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez posmarowanie
wazeling bezkwasowg lub pomalowanie. Zatamania i zagiecia na przewodzie odprowadzajgcym muszg
spetnia¢c wymagania okreslone w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych czes¢ V - rozdz.16.6 pkt. Przewody uziemiajace nalezy wykonaé ptaskownikiem Fe/Zn 30x4
mm. Potgczenia przewodow uziemiajacych z uziomem pod fundamentem nalezy wykonac przez spawanie,
zabezpieczajac miejsca spawu farbg antykorozyjna, jak i rwniez sam przewod do wysokosci 30 ¢cm nad
ziemig i do gtebokosci 20 cm w ziemi. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi do wysoko$ci 1,5 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi.

1.11 Ochrona przeciwporazeniowa

Linia kablowa zasilajgca budynek pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-C . Instalacja w budynku
projektowana jest w uktadzie TN-S. Rozdziat przewodu ochronno- neutralnego PEN na przewdd
neutralny N i ochronny PE wykonany bedzie w Rozdzielni Gtéwnej budynku RG. Od tablicy RG prowadzony



jest dodatkowy przewdd ochronny PE, od ktérego odgatezione sq przewody do zaciskéw ochronnych gniazd
wtyczkowych, metalowych korpuséw opraw o$wietleniowych i innych urzadzen, ktbére mogq sie znalez¢
przypadkowo pod napieciem.

Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
TN-S realizowane przez zabezpieczenia nadpradowe oraz wytgczniki roznicowopradowe, ktdre zapewniajg
samoczynne wytgczenie zasilania napiecia.

Warunkiem skutecznej ochrony przed porazeniem przy zastosowaniu wytgcznikow nadpragdowych i
roznicowopradowych jest spetnienie nierownosci:

Zsxla<Uo
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia
la — warto$¢ pradu zapewniajgcego szybkie wytgczenie
Uo - napiecie migdzy przewodem skrajnym a ziemig,
Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji i
sporzadzi¢ protokoty pomiarow.

1.12 Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku przewidziano ochrone przeciwprzepigeciowa. W zwigzku z tym w Rozdzielniach
przewidziano ochronniki stanowigce | i Il stopief ochrony.

1.13 Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego bedzie obejmowata swym zasiegiem caty obiekt.
Instalacja bedzie sktada¢ sie z:

o Gtownego Punktéw Dystrybucyjnego GPD;

e Gniazd przytaczeniowych — TO — wchodzacych w skiad punktéw elektryczno-logicznych PEL;

e Okablowania poziomego;

e Urzadzen aktywnych.

Siec logiczna IT i sie¢ telefoniczna zostanie oparta na kabli U/UTP kat. 6 B2ca. Przewody te nalezy uktadac
w sposob podtynkowy, w peszlu typu RKL 13,5/18.
Sie¢ okablowania strukturalnego bedzie uniwersalna, co pozwali na wykorzystanie tych samych gniazd
koricowych zaréwno dla potrzeb terminali komputerowych jak i dla aparatow telefonicznych.
Topologie sieci teleinformatycznej bedzie w strukturze fizycznej ,gwiazdy”. Osprzet potaczeniowy, kable
beda kategorii 6 U/UTP B2ca i potaczone w sekwenciji EIA 568B.
Szafa GPD stanowi¢ bedzie centralne miejsce dla urzadzen telekomunikacyjnych, ktére obstugujg czesé
biurowa i techniczna. GPD bedzie uzywana do rozprowadzania ustug do gniazd przytgczeniowych.
GPD bedzie sie sktadat z:

o szafy19” (zgodnie z schematem szaf);

o paneli krosowych miedzianych 24xRJ kat.6;

e prowadnicy kabli;

o listew zasilajacych.

Uwaga: dostawa urzadzen aktywnych jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Gniazdo przytaczeniowe stanowi punkt przytaczenia urzadzen {j.: telefonéw, faksdw, komputerdw itd. do
sieci okablowania strukturalnego. Dla kazdego stanowiska roboczego dedykowane sg gniazda
przytaczeniowe typu: RJ45 kat. 6.



Gniazdo przytaczeniowe bedzie wchodzito w skitad zespolonego punktu przytaczeniowego (PEL)
skfadajacego sie z gniazd informatycznych i elektrycznych. Zestawy przytaczeniowe bedg zlokalizowane w
poblizu stanowisk roboczych.
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty. Te same oznaczenia
powinny mie¢ odzwierciedlenie urzadzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajacych system oraz w
dokumentacji powykonawcze;.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary oraz dokona¢ uruchomienia instalacji. Na
instalacje okablowania strukturalnego Producent udzieli 25 letniej gwarancji. GPD nalezy pofaczy¢ za
pomocg Swiattowodu z istniejacq szafg RACK okablowania strukturalnego, funkcjonujacg w budynku
istniejacym. Zastosowa¢ Swiattowdd jednomodowy 24-widknowy (24J), gryzonioodporny w oplocie
metalowym. Swiattowdd prowadzi¢ wewnatrz budynkéw, w rurze elektroinstalacyjnej typu RKLH 19mm.
Kabel nalezy opisa¢ i oznaczy¢ zgodnie z PN. Kabel sSwiattowodowy rozszy¢ na przetgcznicy
Swiattowodowej. GPD uziemi¢ do potaczenia wyrownawczego budynku.

llosC i lokalizacje stanowisk pracy przyjeto na podstawie aranzacji projektu architektonicznego.
Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg pochodzi¢ od tego samego
producenta, aby mogly by¢ spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego
producenta.

Okablowanie strukturalne bedzie wykonane z wykorzystaniem ekranowanego kabla typu U/UTP kat.6 w
powtoce zewnetrznej LSOH. Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakorczone w osprzecie
potgczeniowym zgodnie z normg PN-EN 50173-1.

Na cato$¢ zainstalowanego okablowania ma by¢ udzielona gwarancja bezposrednio przez producenta na
okres minimum 25 lat.

1.14 Instalacja sterowania oddymianiem klatki schodowej
1.14.1 Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje sterowania oddymianiem klatki schodowej, otwierania okna
oddymiajgcego dachowego w momencie zadymienia oraz otworzenie drzwi napowietrzajgcych na poziomie
parteru w celu napowietrzenia klatki schodowe;.

1.14.2 Podstawa opracowania projektu sterowania instalacjg oddymiania klatki schodowej

Do opracowania projektu sterowania instalacjg oddymiania klatki schodowej, wykorzystano nastepujace
normy oraz wytyczne branzowe:

e PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta - Zasady projektowania

o PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;

e PN-EN 54-7:2018-11 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacii

e PN-EN 54-11:2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

o Wytyczne CNBOP-PIB W-0003 ,Systemy oddymiania klatek schodowych”.



1.14.3 Elementy instalacji

Instalacja sterowania oddymianiem klatki schodowej skfada sie z:
- centrali oddymiania,
- optycznych czujek dymu,
- przyciskdw alarmowych oddymiania z sygnalizacjg,
- napedow otwieraczy elektrycznych.

Na poziomie 2 pietra nalezy zabudowa¢ centrale sterowania oddymianiem, do ktorej bedg przytaczone
optyczne czujki dymu, kontrolujace stan zadymienia klatki schodowej. Centrala bedzie réwniez kontrolowaé
ciggto$¢ linii napeddw i przyciskow oddymiania oraz posiada optyczng sygnalizacje uszkodzenia. Przyciski
oddymiana nalezy zabudowac na kazdej kondygnaciji przedmiotowego budynku.

1.14.4 Okablowanie instalaciji

Zasilanie centrali odbywa si¢ z dwoch zrodet zasilania. Zasilanie podstawowe odbywa sie z szafki SWG
(sprzed Wytacznika Gtownego) poprzez przewdd N2XH-J 3x2,5mm2. Przewdd ten nalezy uktada¢ w sposéb
podtynkowy. Obwdd nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem B10A. Pole zasilajace i wytacznik nadpradowy
nalezy odpowiednio oznaczy¢ barwg czerwong i stosownym opisem. Zasilanie rezerwowe odbywa sie z
baterii akumulatoréw zapewniajacych zasilanie przez 72h przy zaniku zasilania podstawowego.

Okablowanie przyciskéw uruchomienia instalacji oddymiania nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przewodow
typu HTKSHekw PH90 4x2x0,8mm2 uktadanych w sposdb podtynkowy.

Okablowanie czujnikéw dymu nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przewodéw typu HTKSHekw B2ca
1x2x0,8mm? uktadanych w sposob podtynkowy.

Zasilanie sitownikow okna dachowego oraz drzwi napowietrzajacych nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
przewoddw typu HDGs 3x2,5mm? uktadanych w sposéb podtynkowy. Dodatkowo, kable te nalezy mocowac
do Scian z wykorzystaniem certyfikowanych uchwytéw kablowych E90.

Przytaczenie sitownikow nalezy wykona¢ z wykorzystaniem certyfikowanych E90 puszek przytaczeniowych
przelotowych, np. typu PIP-2AN.

Czujki oraz przyciski RPO nalezy taczy¢ z centralg oddymiania w sposdb promieniowy, zgodnie ze
schematem zaprezentowanym na rysunku dotgczonym do niniejszego opracowania.

1.14.5 Scenariusz zadziatania systemu

Oddymianie klatki schodowej bedzie realizowane poprzez naturalny przeptyw powietrza i dymu, wywotany
ciggiem termicznym i stratyfikacjg termiczng dymow pozarowych, od punktu nawiewu kompensacyjnego do
punktu odbioru powietrza i dymu tj. klapy dymowe;.

System sterowania zadziataniem instalacji jest oparty na rozmieszczeniu czujek pozarowych na klatce
schodowej. Ich zadaniem jest ciggta analiza powietrza na klatce schodowej pod katem obecnos$ci czasteczek
dymu. W przypadku wykrycia obecnosci dymu na klatce schodowej, automatycznie otwierajg sie drzwi
napowietrzajace a takze otwiera sie okno oddymiajace, umozliwiajgc wywotanie grawitacyjnego przeptywu
powietrza wewnatrz klatki oraz usuniecie dymu. Drugim sposobem uruchomienia instalacji jest reczne
wywotanie alarmu, poprzez przyci$niecie przyciskow uruchomienia oddymiania, umieszczonych na kazdej
kondygnaciji klatki schodowe;.

1.14.6 Sposob montazu elementoéw systemu

Wszystkie elementy instalacji oddymiania klatki schodowej nalezy montowac¢ zgodnie z wymaganiami
producenta, zamieszczonymi w instrukcjach montazu urzadzen.



1.14.7 Sposob odbioru i konserwacji instalacji

Testy odbiorowe powinny by¢ wykonane przed oddaniem systemu oddymiania do uzytku i potwierdza¢
poprawno$¢ dziafania catego systemu. Testy powinny wykaza¢ skuteczno$¢ systemu podczas wykrywania
dymu, poprawno$¢ wysterowania elementow systemu, jak réwniez skuteczno$¢ oddymiania. W tym celu
zaleca sie wykonanie trzech testow sprawdzajacych, oddzielnie dla poszczegoinych parametrow.

Testy odbiorowe powinny obejmowac:
1. Test automatycznego uruchomienia systemu.

Czas petnego uruchomienia systemu od momentu jego aktywacji nie powinien przekraczac¢ 60s. Test
powinien obejmowac:

* aktywacje czujek dymu;

* uruchomienie recznych przyciskow oddymiania.

2. Test sprawdzenia poprawnosci dziatania elementéw systemu

Testy powinny wykazac, ze po otrzymaniu sygnatu sterujgcego wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad
systemu dziatajg zgodnie z przeznaczeniem. Nalezy sprawdzic:

* poprawnos¢ otwarcia klap dymowych lub Sciennych urzadzen oddymiajgcych (maksymalny czas

otwarcia i wymagany kat otwarcia);

* poprawnos¢ otwarcia otworéw kompensacyjnych (z uwzglednieniem sekwencji otwarcia);

* poprawnos¢ dziatania innych elementow systemu (zgodnie z projektem).

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczyc:
1) Protokdt uruchomienia i poprawnego dziatania instalacii;
2) Projekt powykonawczy odwzorowujacy biezacy stan instalacii;
3) Certyfikaty, atesty, deklaracje, dopuszczenia dla okablowania i urzadzen wchodzacych w sktad
instalacji.

Konserwacja i eksploatacja instalacji oddymiania

System oddymiania powinien by¢ regularnie konserwowany i kontrolowany. W ramach kontroli zaleca sie
wykonywanie przynajmniej raz w roku testdw sprawdzajacych system wykrywania dymu oraz poprawno$¢
dziatania urzadzen. W tym celu nalezy wykonac testy:

* automatycznego uruchomienia systemu;

* sprawdzenia poprawnosci dziatania elementéw systemu;

Uzyskane wyniki testu powinny zosta¢ wpisane do protokotu testu okresowego.

System oddymiania musi by¢ utrzymywany w statej gotowosci do pracy zgodnie z aktualnymi przepisami o
ochronie przeciwpozarowej. Nadzér nad stanem technicznym systemu powinien obejmowac:

* przeprowadzenie testéw odbiorowych systemu,

* przeprowadzanie okresowych testéw sprawdzajacych poprawno$¢ dziatania catego systemu, jak

i jego poszczegolnych elementow;

+ dokonywanie okresowych przegladéw technicznych oraz wtasciwg konserwacje urzadzen;

« staly monitoring gotowo$ci do pracy systemu;

* rejestrowanie ewentualnych zmian konfiguracji systemu;

+ dokumentacje funkcjonowania systemu oddymiania podczas catego czasu funkcjonowania obiektu



Powyzsze czynnoSci moze wykonywa¢ jedynie jednostka do tego upowazniona, posiadajaca
wyspecjalizowany, przeszkolony personel. Uzytkownik instalacji jest zobowigzany podpisa¢ umowe z takg
jednostka na konserwacje i biezace utrzymanie instalacji w momencie rozpoczecia jej funkcjonowania.

1.15 Wytyczne wykonania i odbioru robét elektrycznych

o \Wytyczne wykonania.
Wykonawca robét elektrycznych powinien przed przystapieniem do prac remontowych opracowac:

a) harmonogram wykonywanych rob6t, uwzgledniajacy w szczegolnosci zakres prac

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla 0s6b wykonujgcych roboty instalacyjne

c) na okoliczno$¢ wejScia wykonawcy na teren budowy nalezy spisa¢ odpowiedni protokét i prowadzi¢
dziennik budowy

d) materiaty elektryczne zakupione przez wykonawce winny posiada¢ aprobaty techniczne krajowe lub
europejskie. Przed zabudowaniem tych materiatow nalezy uzyska¢ zgode od inspektora nadzoru
inwestorskiego.

e Wytyczne odbioru.
Wykonawca instalacji elektrycznej powinien przekaza¢ do odbioru robot nastepujace dokumenty:
projekt powykonawczy;
dziennik budowy;
protokot z pomiardw rezystancii izolacji instalacii elektryczney;
protokdt z pomiarow ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych;
protokdt z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
f) protokoét z pomiaréw natezenia o$wietlenia podstawowego;
g) protokot z pomiarow natezenia oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zawierajace czas $wiecenia
przy zasilaniu inwerterowym;
h) protokot z pomiardw statycznych i dynamicznych okablowania strukturalnego;
i) pisemne potwierdzenie, ze zabudowane materiaty i aparaty majg aprobaty techniczne i zostaty
dopuszczone do zabudowy w obiektach budownictwa powszechnego.
Szczegotowe dane odnosnie zakresu prob i badan odbiorczych podaje norma PN-IEC-60364-6-61.
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1.16 Uwagi koncowe

o (Calo$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

o \Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z DTR kazdego urzadzenia, przed jego
zamontowaniem i uruchomieniem.

e Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru, przeprowadzi¢ pomiary i
préby montazowe w zakresie przewidzianym przez obowigzujace "Warunki wykonania i odbioru rob6t
budowlano - montazowych",

o \Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot
elektrycznych.

e Przy odbiorze technicznym rob6t wykonawca musi dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza. Nalezy
nanie$¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacje wszystkich elementow poszczegdinych instalacji, oraz
wszelkie inne zmiany wynikte w trakcie realizacji.

e Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 60364-6-61.

o Przed przystapieniem do robot wykonawca musi potwierdzi¢ kompletnosci dokumentacji lub zgtosi¢
ewentualne braki, ktére muszg by¢ ujete w kosztorysie robot.



e Przedstawione w projekcie urzadzenia majg charakter przyktadowy. Projekt dopuszcza zastosowanie
innych urzadzen niz wymienionych w opracowaniu, przy zachowaniu rownomierno$ci ich parametrow i
funkcjonalnosci.

o Projekt sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej. Jesli jakie$ rozwigzanie jest wymienione w czesci
opisowej a nie jest wymienione w czeSci rysunkowej (lub odwrotnie), to nalezy traktowac, ze
rozwigzanie to jest obowigzujace.

e \Wykonywanie prac mozna rozpoczaC po akceptacji przez Zamawiajacego kart materiatowych
dostarczonych przez Wykonawce. Karty nalezy dostarczy¢ dla wszystkich produktéw przewidzianych do
montaz podczas trwania budowy.



mgr inz. Pawet Pawtowski

Upr. nr SWK/PWOE/0099/12

(nr uprawnien)

MAP/IE/0417/12

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (t. j. Dz. U. z
2021r., poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oSwiadczam, ze projekt techniczny instalacji
elektrycznych pn.:

BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI DYDAKTYCZNYMI ORAZ
LACZNIKA DO BUDYNKU SZKOLY PUBLICZNEJ NA DZ. NR EWID. GR 2426, 2428 (OBREB 5)
MIASTA JAROSLAWIA

(temat projektu)

sporzadzony dla:
POWIAT JAROSLAWSKI

UL. JANA PAWLA 1 17
37-500 JAROSLAW

(Inwestor)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(miejscowo$¢ i data) Jarostaw, 05.2023r.
Projektant:
mgr inz. Pawet Pawtowski
Upr. nr SWK/PWOE/0099/12
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MAP/IE/2216/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (t. j. Dz. U. z
2021r., poz. 2351, z pbzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny instalacii
elektrycznych pn.:

BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI DYDAKTYCZNYMI ORAZ
LACZNIKA DO BUDYNKU SZKOLY PUBLICZNEJ NA DZ. NR EWID. GR 2426, 2428 (OBREB 5)
MIASTA JAROSLAWIA

(temat projektu)

sporzadzony dla:
POWIAT JAROSLAWSKI

UL. JANA PAWLA 1 17
37-500 JAROSLAW

(Inwestor)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(miejscowo$¢ i data) Jarostaw, 05.2023r.
Sprawdzajacy:
mgr inz. Bolestaw Dziegiel
Upr. nr 154-KM/73



