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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany branzy elektrycznej dla hali widowiskowo-
sportowej 15x40.

Ustala sie waznos$¢ dokumentacji na 24 miesigce od daty opracowania.

1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana hala sportowo-widowiskowa jest budynkiem wolno stojgcym, niepodpiwniczonym,
w czesci sali sportowej — parterowym, w czesci zaplecza — 2 kondygnacyjnym.

Projektowany budynek potfaczony bedzie tacznikiem z istniejgcym budynkiem szkoty.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Warunki techniczne zasilania
¢ Wytyczne branzy sanitarnej
¢ Wytyczne branzy wentylacji i klimatyzacji
e Wstepne uzgodnienia z Inwestorem
¢ Uzgodnienia miedzybranzowe
¢ Obowigzujgce normy i przepisy

1.4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Pi = 47,03kW

Po = 34,82kW

Un = 3x230/400V

2. ZASILANIE BUDYNKU

Dla potrzeb zasilania hali sportowo — widowiskowej przewiduje sie linie kablowg, dotagczong do
ztgcza kablowego. Nad ztgczem kablowym przewidziano montaz zestawu przytgczeniowo
pomiarowego ZPP.

Linia kablowa wraz ze zestawem ztgczowo-pomiarowym stanowig zakres odrebnego opracowania.
Linia kablowa jest dotgczona do projektowanej tablicy TZ, z ktérej zasilane bedg odbiory pozarowe
oraz oswietlenie terenu szkoty.

3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU

3.1. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII

Gtéwnym elementem rozdziatu energii dla budynku jest tablica TG, wykonana jako obudowa
nascienna, skad zasilane sg wszystkie odbiorniki oprécz odbioréw pozarowych i zewnetrznych.
Wykonanie tablicy IP40 z drzwiami metalowymi.

Zasilanie tablicy TG z zestawu ZZP, zlokalizowanego na granicy dziatki, poprzez tablice TZ,
zlokalizowang na elewac;ji budynku.

Tablica TZ przeznaczona jest dla potrzeb zasilania odbiorow pozarowych i o$wietlenia
zewnetrznego.

3.2. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Jako przeciwpozarowy wytacznik zastosowano przycisk dotgczony do wyzwalacza wzrostowego
wytacznika gtéwnego tablicy TG, ktdry odcina zasilanie wszystkich odbiornikéw oprdcz odbioréow
pozarowych i oSwietlenia zewnetrznego. Lokalizacja wytgcznika na elewacji budynku przy wejsciu.
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3.3. TABLICE ROZDZIELCZE
Tablica rozdzielcza TK w wykonaniu IP43 z drzwiczkami metalowymi.
Tablica rozdzielcza TOP w wykonaniu IP44 z drzwiczkami metalowymi.

3.4. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
Jako wewnetrzne linie zasilajgce przewiduje sie przewody YKY o przekrojach dobranych do
obciazenia.

3.5. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU
Dla potrzeb budynku przewiduje sie nastepujace instalacje wewnetrzne w budynku:
¢ Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych
¢ Instalacja oswietlenia awaryjnego z zastosowaniem indywidualnych inwertoréw
¢ Instalacja detekcji wycieku gazu
¢ Instalacja oddymiania
¢ Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
¢ Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
¢ Instalacja odgromowa

3.5.1. INSTALACJA OSWIETLENIA

W pomieszczeniach zastosowano oswietlenie swietldwkowe. llo$¢ i rozmieszczenie opraw
dobrano tak, aby spetni¢ wymogi normy PN-EN 12464-1. Typy opraw opisano na rzutach.
Sterowanie oswietleniem w pozostatych pomieszczeniach lokalnie przy uzyciu tgcznikow. taczniki
montowac na wysokosci 1,2m.

Zastosowano osprzet dostepny na rynku. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzet
hermetyczny z uzyciem zestawdw uszczelniajgcych.

3.5.2. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

W ramach instalacji przewidziano oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe dla wskazania drog
ewakuacyjnych z budynku. Zastosowano indywidualne inwertery, zapewniajce nieprzerwang
prace oswietlenia przez 2 godziny po zaniku napiecia.

3.5.3. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
Instalacje oswietlenia zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5. Instalacja gniazd
wtyczkowych obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych technologicznych i ogdlnego przeznaczenia
w poszczegdlnych pomieszczeniach. Instalacje gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewodami
kabelkowymi YDY 3x2,5.
Wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych:

e Gniazda ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach i na korytarzach —0,2m

e Gniazda ogdlnego przeznaczenia przy tacznikach oswietlenia — 1,2m (we wspdlnej ramce z

tacznikiem oswietlenia)

e Gniazda technologiczne — dostosowac do urzadzen technologicznych
Zastosowano osprzet dostepny na rynku. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzet
hermetyczny z uzyciem zestawdw uszczelniajgcych.
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3.5.4. INSTALACIJA DETEKCJI WYCIEKU GAZU
Instalacja obejmuje okablowanie dla potrzeb detekcji wycieku gazu.
Przewidziano montaz:

e centralki oddymiania MD-2Z (komunikacja parteru)

* detektora gazu DEX-12T/N

e sygnalizatora optyczno-akustycznego

3.5.5. WYKONANIE INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Gtéwne ciagi przewoddéw nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych, montowanych nad stropem
podwieszonym wraz z przewodami oswietlenia. W hali przewody uktada¢ na uchwytach. W
pozostatych pomieszczeniach przewody uktadaé w rurkach ochronnych PCV w warstwach
posadzkowych.

Przejscia kabli przez $ciany stanowigce przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢, materiatem o
wytrzymatosci ogniowej zgodnej z parametrami przegrody.

W obwodach elektrycznych nalezy zastosowaé przewody miedziane, na napiecie znamionowe
min. 500V.

Wszystkie prace instalacyjno — montazowe wykonac zgodnie z wiedzg techniczng, w oparciu o
obowigzujgce normy oraz zgodnie z przepisami BHP i p. poz.

Po zakonczeniu robdt wykonaé obowigzujgce pomiary i badania, w tym zwtaszcza pomiary
rezystancji izolacji, badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiary natezenia
oswietlenia podstawowego i awaryjnego. Pomiary dotgczy¢ jako integralng czes¢ do dokumentacji
powykonawczej.

4. INSTALACJA ODDYMIANIA

Projektowany system ma za zadanie usuniecie zadymienia z klatki schodowej wraz

z dostarczeniem do niej powietrza ,,uzupetniajgcego”.

Na klatce schodowej w dachu budynku zostanie zamontowana klapa oddymiajgca. Celem
zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap oddymiajgcych, przewiduje sie
otwieranie drzwi wejsciowych w pomieszczeniu 001. Zagwarantuje to wytworzenie strumienia
powietrza przelotowego na zasadzie naturalnej rdznicy cisnien.

Na poziomie 2 pietra klatek schodowych nalezy zainstalowad centrale oddymiania CO1 oraz CO2,
sterujgca sitownikami klap oddymiajgcych, sitownikami klap napowietrzajgcych oraz napedami
drzwi wejsciowych. Nalezy ustali¢ kolejnos¢ otwierania poszczegdlnych skrzydet drzwi.

Na parterze oraz na 2 pietrze klatki schodowej nalezy zainstalowadé reczne przyciski oddymiania.

4.1. WYKONANIE SYSTEMU ODDYMIANA
Z central oddymiania CO nalezy wyprowadzi¢:
e linie recznych przyciskéw oddymiania wykonang kablem HTKSHekw PH90 3x2x0,8mm?2,
¢ linie optycznych czujek dymu kablem YnTKSY 1x2x0,8 mm2,
¢ linie zasilania sitownikow klap oddymiajgcych wykonang przewodem HDGs 2x1,5 mm?2,
Reczne przyciski oddymiania instalowaé¢ na wysokosci 1,4 m jako natynkowe.
Instalacje nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 300 mm od instalacji elektrycznej.
Kable nalezy prowadzi¢ w rurach karbowanych pod tynkiem.
Przewody o odpornosci ogniowej E90 prowadzié¢ natynkowo lub pod tynkiem. Do mocowania
systemodw prowadzenia kabli do podtoza nalezy stosowa¢ atestowane metalowe kotwy o klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej rownej klasie podtrzymania funkcji mocowanego systemu lub
kabla. Mocowanie przewoddw pod tynkiem wykonac z zastosowaniem materiatéw
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dopuszczonych w certyfikacie systemu. Nalezy stosowac systemy posiadajgce aktualne
dopuszczenia i certyfikaty klasyfikacji ogniowe;j.

Przy mocowaniu obejm do podtoza nie wolno przekracza¢ maksymalnych odlegtosci mocowania
okreslonych w swiadectwie badan. Wykonywac¢ zgodnie z opisem zamieszczonym w tych
certyfikatach.

W przypadku przej$¢ kablowych przez $ciany i stropy, ktdre tworzg oddzielenia pozarowe,
przejscia powinny by¢ uszczelniane przez wykonawce w sposob zapewniajacy takg sama
odpornosc ogniowa jak oddzielenie pozarowe.

Elementy z ktérych sktada¢ sie bedzie projektowana instalacja pokazano na schemacie, natomiast
lokalizacje elementdw pokazano na rzutach.

5. INSTALACJE OCHRONNE
5.1. OCHRONA PRZED PORAZENIEM
Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S. Od tablicy TG prowadzony jest przewéd ochronny PE,
od ktdrego odgatezione sg przewody ochronne do poszczegdlnych odbiornikdw. Dla skutecznej
ochrony zastosowano wyfaczniki nadmiarowo pradowe S300 oraz wytaczniki réznicowopradowe
na obwodach gniazd wtyczkowych. Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢
przez pomiary po wykonaniu instalacji.
Wymagania dotyczace czasu wytaczania sg spetnione, gdy:

Zs xla<Uo
Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrédto zasilania, przewdd roboczy az do punktu
zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem;
la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wyfgczajgcego;
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi.
Po wykonaniu instalacji nalezy zmierzy¢ pomiarami skutecznos¢ ochrony.

5.2. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Dla odbioréw obiektu zastosowano zestaw ochronny BC/3 + 1/FM, zapewniajgce ograniczenie
przepieé do wartosci 0,9kV.

5.3. OCHRONA ODGROMOWA
Zgodnie z norma IEC 1024-1/1995 dla budynku projektuje sie instalacje piorunochronna:
* Zwody poziome na dachu — Fe/Zn D8
e Zwody pionowe na dachu od komindéw i konstrukcji central wentylacyjnych z pretéw
stalowych D18 (potaczenia zwoddw pionowych z metalowym pokryciem dachu wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta ptyt dachowych)
¢ Przewody odprowadzajgce — drut stalowy D8 na uchwytach odstepowych
e Uziom instalacji — uziom fundamentowy (w trakcie prac fundamentowych nalezy
sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania wypustéw od zbrojenia fundamentu i dokonaé pomiaru
rezystancji uziomu)
e Ztacza kontrolne na wysokosci ok. 0,6m
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6. BILANS MOCY
6.1. TK
PoZOdbiornik Pi ki | Po |cosoltge| Q AQ lo | Ib Przewod
KW/ /KVArh | /kVArh [ /Al | IA

1 [Sterowniki 0,40( 1,00 0,40| 0,90( 0,48 0,2 0,0

2 |Pompy 0,95( 1,00 0,95| 0,78 0,80 0,8 0,3

3 |Grzalka 9,00( 0,60 5,40| 0,90 0,48 2,6 0,2

4 |Razem TK 10,35{ 0,65 6,75| 0,88 0,53 3,6 0,5 11,6/ 80 [ YKYZo 5x35
6.2. TG - LATO
PoZOdbiornik Pi /kW/[ K Po |cosg[tge| Q AQ lo | b Przewod

/KVArh | /kVArh [ /Al | IA

1 [Oswietlenie 3,03| 0,75 2,27] 0,98] 0,20 0,5 -0,1

2 |Gniazda 230V 7,00| 0,40 2,80 0,90| 0,48 14 0,1

3 |Wypusty 230V 4,00 0,75 3,00 0,90| 0,48 15 0,1

4 |Wypusty 400V 9,00| 0,75 6,75/ 0,95| 0,33 2,2 -0,2

5 |Wentylacja 20,00| 0,80 16,00| 0,78| 0,80 12,8 52

6 |TOP 4,00| 1,00 4,00] 0,80 0,75 3,0 11

8 |Razem TG 47,03| 0,74 34,82] 0,88] 0,53 18,3 52| 59,6/ 63 YKY 5x95
7. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ
Na podstawie obliczen przyjeto baterie kondensatoréw Q=10,0kVArh 4 stopniowg. Bateria
wyposazona bedzie w regulator oraz jeden przektadnik pradowy, dotgczony do jednej z faz.
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8. DOBOR WLZ
Odbiomik TOP - TG TG- AZ TG-TK
P, (kW) 46,00 13,44 10,35
K, 0,750 1,000 0,650
Po (kW) 34,50 13,44 6,73
cos f 0,93 0,80 0,93
lo(A) 53,61 24,28 10,45
In(A) 63 25 32
kabel YKY 5x25 YKY 5x6 YKY 5x10
L=y x 1,6 (A) 100,8 40 51,2
k 1,00 1,00 0,80
7o (A) 80 34 60
;= |z X k (A) 80,00 34,00 48,00
l, x 1,45 (A) 116,00 49,30 69,60
b<IN< Iz tak tak tak
l,<145x |, tak tak tak
L (m) 10 50 50
S (mm?) 120 50 10
y (M/Q x mm?) 57 57 57
AU (%) 0,03 0,15 0,37
opracowat:

mgr inz. Wojciech Lisek
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Woiciech Lisek

(imie i nazwisko)

945/94

(nr uprawnien)

MAP/IE/1502/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie®
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane(jednolity tekst
Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany:

HALA SPORTOWO — WIDOWISKOWA 15x40 - instalacje elektryczne

Sporzadzony: 04.2018

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wieliczka 04.2018 e
(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

! Nalezy sktad& w oryginale.
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Woijciech Balwierz

(imie i nazwisko)

108/99

(nr uprawnien)

MAP/IE/0321/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie?
Projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane(jednolity tekst
Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany:

HALA SPORTOWO — WIDOWISKOWA 15x40 - instalacje elektryczne

Sporzadzony: 04.2018

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wieliczka 04.2018
(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

2 Nalezy sktad& w oryginale.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow ALIOR BANK Oddz. Krakow ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 6/6-242-30-09

www.mpproject.pl KRS: 0000359454



