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INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAt OW
ELEKTRONICZNYCH W WARSZAWIE
BUDYNEK 8

ROZPREZALNIA WODORU
- ZESTAWIENIE URZADZEN

OZNACZENIA_ PRZEWODOW PROJEKTOWANYCH
INSTALACJ! GAZOW TECHNICZNYCH:

—wso —weso —weso —  PRZFNOD PROJEKTOWANES INSTALACJI WODORU 5.0
Z RUR STALOWYCH KWASOODPORNYCH, WG AlSI 316 L
LACZONYCH PRZEZ SPAWANIE

UWAGA:

PROJEKTOWANY RUROCIAG ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODORU UKEADAC MA
GLEBOKOSCI 90 cm, NA CALEJ DLUGOSCI, Z WYLACZENIEM PRZEJSCIA POD
DROGA DOJAZDOWA, W RURZE OSLONOWEJ Z RUR PE DN 50 TYPU AROT

URZADZENA:

1. wmxeack - WIAZKA 48 BUTLI 7 WODOREM — DZIFRZAWA 0D DOSTAWCY WODORU

2. PANEL KONTROLNY WODORY — REDUKCJA CISMIENA, NAPELNINIE MAXIPACKOW
Z BATERIOWOZU — WG RYSUNKU NR GT-5 - ROZPREZALNIA WODORU
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Jedn. projektowa:

TEKTON IKAAR@ M HTE K@ H Sp.zo.0. Spk. TEL.JFAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl

37-144 KRAKOW, ul. BISKUPIA 14/10

Inwestor:  SIEC BADAWCZA tUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOG/ MATERIAL OW ELEKTRONICZNYCH, Faza proj:
KRAJOWY NR IDENTYFIKACYJNY 000039025,
UL. WOLCZYNSKA 133, 01-919 WARSZAWA PW
Temat: Rysunek: Nr rys:
PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR 8 ROZPREZALNIA GT-6

WRAZ Z BUDOWA DWOCH WIAT ROZPREZALNI GAZOW | \WODORU
TECHNICZNYCH ORAZ FUNDAMENTU POD AGREGAT
WODY ZIEBNICZEJ NA DZIALCE EW. NR 69/12 Z OBR. ZESTAWIENIE

. , \ Ni iZji:
7-11-11 PRZY UL. WOLCZYNSKIEJ 133 NA TERENIE URZADZEN e
DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE
Branza: GAZY TECHNICZNE Nr uprawnien: Podpis: Skala:
Gfowny projektant: | mgr inz. ANDRZEJ KOMISARZ UPR. NR 167/99 1:50
Opracowat: Data:

mgr inz. ANDRZEJ KOMISARZ

2020

Sprawdzajgcy: mgr inz. ANNA PIEROG MAP/0293/PWBS/17 LISTOPAD
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