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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ze zmianami)

ze projekt budowlany: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-
taszewo w m. Polskie taki, polegajgca na budowie sciezki pieszo-rowerowej na odcinku o

diugosci okoto 450 m” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.
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STANOWISKO

IMIE, | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

Projektant

branza drogowa

mgr inz. Maciej Wojnowski

KUP/0118/PWOD/11

w specjalnosci drogowe;j

Sprawdzajacy

branza drogowa

mgr inz. Arkadiusz Mazany

KUP/0027/POOD/11

w specjalnosci drogowej

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-taszewo w m. Polskie £gki,
polegajaca na budowie $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku o dfugosci okoto 450 m




KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTA

o KUJAWSKO
7 . | POMORSKA
. OKREGOWA
=L | Z B A
| INZYNIEROW
1 BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0059/11
KUPOIIB/KK-0055-0128/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zm.}, art. 13 ust. 1 pkt 112 ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodziglnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pén. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Maciejowi Tomaszowi Wojnowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 stycznia 1982 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0118/PWQD/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Woarszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komis;ji Kwalifikacyjn%
mar inz. Jacek Kotadzig] (“ R A

inz. Wojeiech Klatecki

77" A Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Temasz Wojnowski {
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiege 1/17¢
86-100 Swiecie

2. Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




POLSKA
| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YQ3-X6U-579 *

Pan Maciej Wojnowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0035/12

adres zamieszkania ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17c, 86-100 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-taszewo w m. Polskie £gki,
polegajaca na budowie $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku o dfugosci okoto 450 m



KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN SPRAWDZAJACEGO

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 2 B A
IN2ZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYNA
Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r,
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0025/11 '

DECYZJA

Na podstawle art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000T. o samorzadach zawodowych architektaw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2z p6Zn. zm.), art. 13 ust 1 pkt 1 j ust, 2,
art. 44 ust. T pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2610 r, Nr 243, poz,
1623, z péin, zm,) w zwlgzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2805 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw {Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pit 1 rozperzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

péZn. zm} .

Okrggowa Komisja Kwallfikacyjna
1 nadaje ™
: : Panu Arkadluszowi Jakubowi Mazany
' magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
. urodzonemu dnia 17 stycznia 1974 r. w Zninle

UPR_)\WNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny KUP/0027/POOD/M1
do projektowania bez ograniczenr
w specjalnosci drogowe]-
S e - UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo&ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p:a. odstepuie sie od
uzasadnienia decyz]i. Zakres nadanych uprawnleri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanle do Krajowej Komlsjl Kwalifikacyjnej Polskiej [zby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Olwegowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia Jej dorgczenia.

Sidad Orzekajacy

Okregowe]j Komis|i Kwalifikacyjn

mgr inZ, Jacek Kotodzigj
in2. Wojciech Klatecki

\Franciszek Szypliniski

Otrzymujg:

1. Pan Arkadiusz Jakub Mazany
ul. Stowlaniska §
88410 Gasawa

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-taszewo w m. Polskie £gki,
polegajaca na budowie $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku o dfugosci okoto 450 m



POLSKA
| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-FQZ-GEA-ZPX *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. SLOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Dxms?ﬂcw

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-taszewo w m. Polskie £gki,
polegajaca na budowie $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku o dfugosci okoto 450 m



CzESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny do projektu budowlanego dla

inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-taszewo w m.

Polskie £gki, polegajgca na budowie Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku o dtugosci okoto 450 m”.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w

powiecie swieckim, na terenie gminy Bukowiec, w miejscowosci Polskie taki.

Dtugos¢ projektowanego chodnika wynosi 334,86 m (wedtug zatozonej kilometraciji).

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

rozbidrka elementoéw drog,

wycinka kolidujgcych drzew i krzewdw,

usuniecie karpin po wycietych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dotéw piaskiem
wraz z zageszczeniem i odtworzeniem konstrukcji istniejagcych nawierzchni,

wydtuzenie istniejgcego przepustu,

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

wykonanie rob6t ziemnych,

wykonanie koryta pod konstrukcje poszczeg6lnych nawierzchni,

wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

ustawienie opornikéw, kraweznikdéw i obrzezy betonowych,

wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5Mpa,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
wykonanie nawierzchni zjazdu indywidualnego z betonowej kostki brukowej (szara) oraz
zjazdu na droge gminng z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego,

wykonanie poboczy z gruntu rodzimego (przy chodniku) oraz poboczy o nawierzchni
gruntowej ulepszonej stabilizowanej mechanicznie (przy drodze powiatowej i zjazdach),
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonanie elementéw bezpieczenstwa (w tym ustawienie balustrad U-11a
szczeblinkowych (kolor niebieski) oraz balustrad U-12 (kolor z6tty))

regulacja wysokosciowa istniejgcych studni,

zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejgcych kabli podziemnych,

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-taszewo w m. Polskie £gki,
polegajaca na budowie $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku o dfugosci okoto 450 m



renowacja rowow przydroznych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawa,
wykonanie rob6t wykonczeniowych,

inwentaryzacja powykonawcza.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjSciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,

inwentaryzacja stanu istniejacego,

mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntéw,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu opracowana przez:
,=Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” ul. Szarych Szeregéw 25,
60-462 Poznan,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (ze zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

Zarzadzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r.
~Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan”,
~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ i 1I”, GDDP Warszawa 2001,
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP Warszawa
2001,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,

uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

3. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie swieckim,

na terenie gminy Bukowiec, w miejscowosci Polskie Laki.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-taszewo w m. Polskie £gki,
polegajaca na budowie $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku o dfugosci okoto 450 m



Teren przez ktéry przebiega projektowany chodnik to gtéwnie istniejgcy pas drogowy drogi
powiatowej nr 1275C oraz pola uprawne.

Teren inwestycji potozony jest w catosci poza granicami obszaréw chronionych.

Na omawianym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania terenu:
- UCHWALA NR XXXII/203/98 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie

zmian miejscowego planu ogoélnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec.

W liniach rozgraniczajgcych inwestycji zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia
towarzyszace:
» siec¢ telekomunikacyjna,

» sie¢ wodociggowa.

4. Opinia geotechniczna

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych warunki
gruntowo-wodne okresla sie jako warunkowo proste wg opinii geotechnicznej opracowanej w
kwietniu 2022 r. przez: ,Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski” ul. Szarych
Szeregbw 25, 60-462 Poznan — zatgczona do projektu (oddzielne opracowanie).

Dla planowanej inwestycji zaleca sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (ze zm.).

5. Stan projektowany

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie swieckim, na terenie gminy Bukowiec, w miejscowos$ci Polskie tagki, na dziatkach o nr
ewidencyjnych:
obreb ewidencyjny 0014 POLSKIE LAKI, jednostka ewidencyjna BUKOWIEC
- ark. 1: 102, 236/6, 236/7, 260, 262/2;

- ark. 2: 236/11.

Poczatek opracowania chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym znajduje sie na
wigczeniu do istniejgcego chodnika przy przejsciu dla pieszych przez droge gminng nr 030914C w
miejscowosci Polskie tgki, a koniec na wigczeniu do istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe;j
przy cmentarzu.

Dtugos¢ projektowanego chodnika wynosi 334,86 m (wedtug zatozonej kilometraciji).

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-taszewo w m. Polskie £gki,
polegajaca na budowie $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku o dfugosci okoto 450 m
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W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

przygotowanie terenu pod budowe (oznakowanie terenu),

rozbiorka elementéw drég,

wycinka kolidujgcych drzew i krzewdw,

usuniecie karpin po wycietych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dotéw piaskiem
wraz z zageszczeniem i odtworzeniem konstrukcji istniejgcych nawierzchni,

wydtuzenie istniejgcego przepustu,

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

wykonanie rob6t ziemnych,

wykonanie koryta pod konstrukcje poszczegdlnych nawierzchni,

wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

ustawienie opornikdw, kraweznikdw i obrzezy betonowych,

wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku,

wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5Mpa,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
wykonanie nawierzchni zjazdu indywidualnego z betonowej kostki brukowej (szara) oraz
zjazdu na droge gminng z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego,

wykonanie poboczy z gruntu rodzimego (przy chodniku) oraz poboczy o nawierzchni
gruntowej ulepszonej stabilizowanej mechanicznie (przy drodze powiatowej i zjazdach),
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonanie elementéw bezpieczenstwa (w tym ustawienie balustrad U-11a
szczeblinkowych (kolor niebieski) oraz balustrad U-12 (kolor z6tty))

regulacja wysokosciowa istniejgcych studni,

zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejgcych kabli podziemnych,

renowacja rowdw przydroznych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawa,
wykonanie rob6t wykonczeniowych,

inwentaryzacja powykonawcza.

5.2. Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze

zm.) oraz z warunkami zamowienia.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-taszewo w m. Polskie £gki,
polegajaca na budowie $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku o dfugosci okoto 450 m
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Zatozenia projektowe dla projektowanego chodnika:

- Proj. obcigzenie............. ruch lekki z uwzglednieniem mozliwosci od$niezania sprzetem mech.
- Szerokos¢ chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym (przy jezdni) ........ccceeevveeen. 2,50m

- Szerokos¢ chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym (odsunietego od jezdni)....... 2,00 m

—  Spadek poprzeczny ChONIKa ..........uueiiiiiiiiie e 1,0 - 3,0%
- Szerokos¢ poboczy:
- Przy drodzZe POWIATOWE] .......eeiiiii ittt e e e e e e e e e e e annnee s 1,5m
= PIZY ZJAZAACK ... e e e e 0,75m
o 0174V &1 10 Yo | o 1 (U [PPSO PRPRP 0,50 m
- Spadek poprzeczny poboczy:
- Przy drodzZe POWIATOWE] .......ueeiiiieiiiiiit ettt e e e e e e 6%
- Przy zjazdacCh i CNOANIKU .......ceiiiiiiiiii e 8%
Sl B (8T To TR o o T To [ 1= N 334,86 m

5.3. Urzadzenia towarzyszace

W liniach rozgraniczajgcych zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia towarzyszace:
» sie¢ telekomunikacyjna,
» sie¢ wodociggowa.

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, ktérych uzbrojenie techniczne przebiega w
okolicach projektowanej inwestycji. Uzgodnienia branzowe zatgczono do projekiu. Zgodnie z
otrzymanymi uzgodnieniami, zarzadcy sieci opiniujg pozytywnie przedstawione rozwigzania
projektowe na odpowiednich warunkach.

Przed przystgpieniem do realizacja zadania nalezy zgtosi¢ rozpoczecie prac do w/w
instytucji oraz stosowac¢ sie do zaleceh zawartych w uzgodnieniach. Prace nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem wymogéw, ustalen oraz warunkéw zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie
wystgpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegbing
ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami.

Przed rozpoczeciem rob6t wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie

sie wszystkich uzytkownikdéw gruntéw sgsiadujacych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

UWAGA:
Nalezy wyregulowaé wszystkie istniejgce studnie do poziomu projektowanych rzednych warstwy

$cieralnej nawierzchni lub terenu.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-taszewo w m. Polskie £gki,
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5.4. Charakterystyka archeologiczna

Dla inwestycji uzyskano opinie z Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy (pismo nr WUOZ.DB.ZAR.5152.4.3.2022.TZ. op. A — 156/2022 z dnia
02.03.2022 r.). Zgodnie z opinia:
~Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje pozytywnie z
nastepujacymi uwagami:

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli

nie jest to mozliwe wtasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ bez naruszania granic dziatki o nr ew. 263 w m. Polskie Laki
w gminie Bukowiec z uwagi na lokalizacje w tym miejscu zabytkowego cmentarza ewangelickiego

podlegajgcego ochronie konserwatorskiej.”

5.5. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac¢ na stan srodowiska naturalnego.
Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczenstwo ruchu.

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktéci bezposrednio tryb zycia czesci mieszkancow
miejscowosci. Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktére nie bedg miaty wptywu na
Srodowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie
realizacji duzy wptyw bedzie miata dobra organizacja robét i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Zgodnie z wydang przez Wéjta Gminy Bukowiec opinig (pismo nr RRiB.6220.6.2022.RS z
dnia 25.02.2022 r.), dla budowanego chodnika nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko i sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia
2015 r. (Dz. U. 2 2015 r. poz. 2117 ze zmianami) projekt budowlany dla budowy drogi gminnej nie
wymaga uzgodnienia, poniewaz nie jest obiektem budowlanym istotnym ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleska
zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem (zgodnie z § 3 w/w rozporzadzenia).

Zgodnie z § 4 w/w rozporzgdzenia pkt. 1) do 14) - NIE DOTYCZY.

W poblizu inwestycji zlokalizowane sg istniejace hydranty.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-taszewo w m. Polskie £gki,
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6. Rozwiazania sytuacyjne

Trase zaprojektowano zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zm.) oraz z
warunkami umowy.

Poczatek opracowania chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym znajduje sie na
wigczeniu do istniejgcego chodnika przy przejsciu dla pieszych przez droge gminng nr 030914C w
miejscowosci Polskie taki, a koniec na wigczeniu do istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe;j
przy cmentarzu.

Ditugo$¢ projektowanego chodnika wynosi 334,86 m (wedtug zatozonej kilometracji).

Na poczatkowym odcinku do km okoto 0+075 zaprojektowano bezposrednio przy
nawierzchni jezdni chodnik o szerokosci 2,50 m (liczgc bez kraweznika i obrzeza) i nawierzchni z
betonu asfaltowego wraz z kraweznikiem 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm i na tawie betonowej C12/15 z oporem. Przy zjazdach zastosowano kraweznik najazdowy
15x22x100 cm. Obrzeze betonowe ograniczajgce projektowany chodnik (przy jezdni),
zastosowano o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i tawie
betonowej C8/10 z oporem.

Na pozostatym odcinku zaprojektowano odsuniety o 1,50 m od jezdni chodnik o szerokosci
2,00 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczem z gruntu rodzimego o szerokosci
0,50m.

Projektowane zjazdy umocniono kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie
0/31,5mm i zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna AC 11 S gr. 5
cm) oraz nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara). Jako obramowanie zjazdéw z
betonowej kostki brukowej zastosowano oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem (wtopione).

Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zestawienie parametrow wierzchotkéw poczatku i konca projektowanej osi oraz ich lokalizacja z

uwzglednieniem wspétrzednych geodezyjnych:

ELEMENT oD DO

PPT (X = 5919267,190;Y = 6514727,320)

Prosta 0+000,00 0+004,33 L=4,33m

buk kolowy  0+004,33 0+014,17 R=6,00m  T=6,43m  B=2,79m
L=9,84m g=1,6398rd g=104,3957g
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W1 (X = 5919271,770;Y = 6514717,580)

Prosta 0+014,17 0+032,91 L=18,74m

tuk kolowy 0+032,91 0+070,95 R=550,00m  T=19,03m  B=0,33m
L=38,04m g=0,0692rd  g=4,4030g

W2 (X =5919310,370;Y = 6514739,100)
Prosta 0+070,95 0+071,31 L=0,37m

W3 (X =5919327,920;Y = 6514747,350)
Prosta 0+071,31 0+079,283 L=7,92m
tuk kotowy  0+079,283 0+084,45 R=30,00m T=2,62m B=0,11m
L=5,22m ¢=0,1741rd g=11,0818g

W4 (X =5919336,740;Y = 6514753,110)
Prosta 0+084,45 0+134,79 L=50,34m
tuk kotowy  0+134,79 0+160,11 R=750,00m  T=12,66m B=0,11m
L=25,32m ¢=0,0338rd  g=2,1492¢g

W5 (X'=5919397,060;Y = 6514778,930)
Prosta 0+160,11 0+253,97 L=93,86m

W6 (X =5919496,350;Y = 6514817,520)
Prosta 0+253,97 0+334,86 L=80,89m

KPT (X =5919571,910;Y = 6514846,390)

7. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete chodnika zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacych nawierzchni oraz
istniejgcego terenu, uwzgledniajac minimalne i maksymalne pochylenia podtuzne oraz
odpowiednie odprowadzenie wod opadowych na istniejacy teren.

Niwelete chodnika sporzadzono w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw
projektowych. Mapy przekazane zostaty w formie cyfrowej oraz papierowe;j.

Pochylenia podtuzne wynoszg minimalnie 0,40%, a maksymalnie 1,20%. Przy rdznicy
pochylen podtuznych powyzej Ai = 1% zastosowano tuki pionowe. Na przekroju podtuznym podano
wszystkie parametry niwelety drogi.

Przekrdj podtuzny zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-taszewo w m. Polskie £gki,
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8. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujagce konstrukcje nawierzchni:

1) chodnik

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 8 S) gr.5cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
- w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15¢cm
- istniejgce poditoze gruntowe

2) zjazdy z betonu asfaltowego:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 8 S) gr.5cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
- w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15cm
- istniejgce podtoze gruntowe

3) zjazdy z betonowej kostki brukowej:

- w-wa scieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.15cm
- istniejgce podioze gruntowe

4) pobocza (przy drodze powiatowej i zjazdach):
- w-wa z mieszanki gruntowej ulepszonej stab. mech. wraz z obsianiem trawa gr.15cm

- istniejgce podioze gruntowe

5) pobocza (przy chodniku):
- w-wa z gruntu rodzimego wraz z obsianiem trawa gr. 10 cm

- istniejgce podtoze gruntowe

UWAGA 1:

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, nalezy przeprowadzi¢ badanie
nosnosci istniejacego podtoza za pomocy ptyty sztywnej VSS lub badan ptyta dynamiczna, w celu
ustalenia rzeczywistej wartosci modutéw odksztatcenia (wtérnym modut odksztatcenia E2=80 MPa
lub E22120 MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-taszewo w m. Polskie £gki,
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UWAGA 2:
Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie gruntéw
nienosnych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty niespoiste srednio lub gruboziarniste

(piaszczyste) zageszczane mechanicznie warstwami.

9. Rozbiorki

W niniejszym projekcie zatlozono przeprowadzenie nastepujgcych rozbiorek:

- rozbioérka istniejgcych elementoéw drdg,
- rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa,
- rozbibérka kraweznikéw i obrzezy betonowych wraz z tawg fundamentowa,

- rozbidrka istniejgcych elementéw oznakowania pionowego.

10. Odwodnienie

Odwodnienie chodnika realizowane bedzie powierzchniowo za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni oraz poboczy, tj. na istniejgcy teren pasa drogowego.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowa¢ wymagania
BHP.

W zwigzku z wystepowaniem na terenie inwestycji elementéw uzbrojenia terenu jak: sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa wszelkie prace prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy
prowadzi¢ recznie ze szczegdblng ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw technicznych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami, aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Przed rozpoczeciem robodt wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie
sie wszystkich uzytkownikow gruntow sgsiadujgcych w celu wytyczenia projektowanej inwestycji.

Roboty ziemne zwigzane z budowg inwestycji polega¢ bedg gtéwnie na wykonaniu koryta
pod warstwy konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu
z dokopu.

Zdejmowanie humusu nalezy wykonaé¢ wytgcznie w miejscach tego wymagajacych.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

12. Stata organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa

uczestnikow ruchu oraz dostosowanie do obowigzujgcych przepisow.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-taszewo w m. Polskie £gki,
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Projektowane oznakowanie zaktada oznakowanie chodnika znakami C-16 z tabliczkg T-22
,Nie dotyczy rowerow”. Pozostate oznakowanie to znaki B-33 ,607, B-34 ,60” i A-7.

Znaki drogowe projektuje sie z grupy wielkosci ,MALE” lub ,SREDNIE” - zgodnie z
rozporzadzeniem. Typ folii odblaskowej uzytej na lica znakéw — typ 2.

Projektowane oznakowanie poziome (linia P-13) nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Sposodb rozmieszczenia znakéw pionowych i poziomych w sposéb graficzny przedstawiono

na planie sytuacyjnym w projekcie statej organizacji ruchu (oddzielne opracowanie).

UWAGA:
Wykonawca robét zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.

13. Wycinka drzewostanu

W ramach realizacji inwestycji nalezy:

» wycig¢ kolidujgce drzewa o obwodzie pnia ponizej 50 cm,

» usung¢ karpiny po wycietych drzewach wraz z zatadunkiem i wywozem na skfadowisko,
kosztem utylizacji, zasypaniem dotéw piaskiem wraz z zageszczeniem oraz odtworzeniem
konstrukciji istniejgcych nawierzchni,

e usung¢ krzewy wraz z karczowaniem pni, zatadunkiem i wywozem odpadéw na

sktadowisko oraz kosztem utylizacji.

Zabezpieczenie drzew i krzewéw na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

» zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2
m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konaréw, dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi), jesli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac
Ziemiag,

* przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tadmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi) -
opaski nalezy stosowac w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,

» zabezpieczone drzewo powinno by¢ podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm? na 1 szt. drzewa
w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni przez caty czas trwania robdt,

» przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa,
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w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od
obrysu korony, nie wolno pozostawiaé odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotng juta,

wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy
drzew (maks. do 2 m),

deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikébw wbitych w grunt
i rozmieszczonych co okoto 1,5m),

ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewdw obejmuije:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca

gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

Zasady prowadzenia rob6t w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich

drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

nie byty sktadowane materiaty budowlane,

nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

zaleca sie, aby prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetaciji
roslin, a szczegblnie w petni lata; prace te powinno wykonywac¢ sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,

czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu,
zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane

byly metodg tunelowa.

Konieczno$¢ wykonania robét w strefie korzeniowej powinna byé kazdorazowo

poprzedzona i zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni, w ktérym okreslone

zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.
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W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci

minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikéw.

Demontaz zabezpieczenia:

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robét obejmuje:
* rozebranie obudowy,
* usuniecie mat stomianych,
» delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuije sie nastepujace zabieqi pielegnacyjne:

» proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

* wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod katem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

» zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym,

* na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

» wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych Kkorzeni,

dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyijne:

* usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo),

» zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi - wyréwnanie powierzchni cigcia
i uformowanie powierzchni rany (o rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci
preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, rany o Srednicach
ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktérych
bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierscien grubosci 1,5 - 2 cm); pozostatg

czes¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujgcym.

W _ przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujace zabieqi

pielegnacyjne:
* wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

» uformowanie krawedzi rany (ubytku),
» zabezpieczenie catej powierzchni rany - Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby

emulsyjne;.
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Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczeg6lnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych
robot sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty
wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie
wykonac¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz
wtasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robot

instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Materiaty

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét drogowych beda uzyte nastepujgce

materiaty:
» deski iglaste obrzynane, Kl. Il, o grubosci min. 20 mm,

* sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany,
* maty stomiane (lub tkanina jutowa),

 woda.

Przy zabezpieczeniu krzewdw na okres wykonywania robét drogowych beda uzyte nastepujace

materiaty:
» paliki drewniane,

» deski obrzynane,
* gwozdzie,

e woda.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych zostang uzyte

nastepujace materiaty:

» specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran,

» Srodek impregnujacy,

* woda,

» podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
» pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,

* pedzle,

* reczny sprzet do prac ziemnych,

» sprzet do podlewania,

* lub inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.
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14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢é sporzgdzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i powinien zawierac:
1) strone tytutowa;
2) czes¢ opisowg;
3) czesé rysunkowa, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéow robo6t budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawg",
b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos$¢ wykonywanych robot
przekraczac¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajacego plan bioz, a w przypadku, gdy
plan bioz sporzgdzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

Ad. 2 Czesc¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:
1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektéw;
2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce;
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;
6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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b) konieczno$c¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Ad. 3 Czesc¢ rysunkowa, opracowana na kopii projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikbw mogacych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
roboét), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajagce z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny
by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbtowy zakres robo6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
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Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego:
» obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdét,
* organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
» roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,
* podbudowy,
* roboty nawierzchniowe,

* roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
» siec¢ telekomunikacyjna,

» sie¢ wodociggowa.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» infrastruktura techniczna w pasie drogowym.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
» wykonywanie rob6t budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych;

» brak ochrony przeciwpozarowej i przepieciowe;.

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):
* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (roztadunek materiatéw),
* roboty prowadzone pod ruchem,
* roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
* wykopy,
* roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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INFORMACJA DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nazwa i adres obiekiu budowlanego:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-Laszewo w m. Polskie Laki,
polegajaca na budowie sciezki pieszo-rowerowej na odcinku o diugosci okoto 450 m”

jednostka ewidencyjna BUKOWIEC, obreb ewidencyjny 0014 POLSKIE LAKI
- ark. 1: 102, 236/6, 236/7, 260, 262/2;
- ark. 2: 236/11.

nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Bukowiec
ul. Dr FI. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajaceqgo informacije:

Maciej Wojnowski
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 1/17c¢
86-100 Swiecie
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CZESC OPISOWA
1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

» obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robét,

* organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,

» roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne,

* podbudowy,

* roboty nawierzchniowe,

* roboty wykonczeniowe.
WyzZej wymienione zakresy muszg by¢ wykonywane zgodnie zatozong technologig w projekcie
budowlanym, a kolejnos¢ technologiczna robdt okreslona jest w szczegotowych specyfikacjach
wykonania i odbioru robét budowlanych.
Prace zwigzane z budowg inwestycji prowadzone bedg potdéwkowo lub przy zamknietym ruchu
kotowym. Wykonawca realizujgcy inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu
robdt powinien, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan
techniczny poszczegdbinych elementdw terenu, ocenié:
- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,
- mozliwosc¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatéw).
W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robét, kolejnosé

wykonywania robét i sposob organizacji ruchu.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
» siec¢ telekomunikacyjna,

» sie¢ wodociggowa.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- hapowietrzne linie niskiego napiecia,

- podziemne energetyczne linie kablowe,

- infrastruktura techniczna w pasie drogowym,

- wspbtpraca pracownikébw z ciezkim sprzetem drogowym jak: réwniarki, koparki, fadowarki,

szczotki mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe i Srodkami transportu,

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzgdzeniami

technicznymi).
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4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi rob6t drogowych sg roboty zwigzane z
uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkéw transportu niezbednego do
przemieszczania materiatbw. Podczas realizacji rob6t ziemnych i montazowych mogg wystapic
zagrozenia zwigzane z biezacym ruchem samochodowym. Wykonywanie robét budowlanych
zwigzanych z zageszczeniem podtoza oraz warstw konstrukcyjnych ciezkim sprzetem stanowi
zrodto drgan i hatasu przekraczajacego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych. Mogg wystapic
réwniez zagrozenia porazenia pradem, gdyz prace bedg wykonywane na terenie, przez ktéry
przebiegaja linie napowietrzne.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu 0 opracowang przez wykonawce

robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy, okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Instruktaz pracownikow winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikow z projektem w celu okres$lenia zakresu inwestycji i rodzaju robét,

- zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegbdlnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

- oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robot przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed wejsciem

0s0b trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych.
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Roboty nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzgdzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizacji ruchu.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy ustali¢ istniejace trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (mediéw) i zapoznaé z nimi osoby wykonujgce roboty.

Srodki transportu, maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

- praca w odziezy ochronnej,

- praca w kamizelkach ostrzegawczych,

- stosowanie kaskéw ochronnych i okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjne;,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

- nadz6r nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ciezkich urzgdzen lub materiatow, nalezy zapewni¢ takg liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca robot zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym
oraz dojazd mieszkancom do poses;ji.
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CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac w spos6b umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawcze;.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegélnych urzgdzen,
instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

c) wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére powinny
zostaC umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych os6b w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE
997 — Policja
998 — Panstwowa Straz Pozarna
999 — Pogotowie Ratunkowe
112 — z telefonu komérkowego
Opracowat

mgr inz. Maciej Wojnowski
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CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1:15000) .........ccciiiiiiirsmmmmmmrimmmsssnsssrerssssssssssss s sssssssssss e rys.
2. Plan sytuacyjny (skala 1:500)........ccccuuiiiiismmmmmmrrimnisssnsssssssssssssssssss s sssssssss s s s ssssssses rys.
3. Przekroje normalne (skala 1:50).......ccccciirummmmmmmmmmniiiisssssnsrrnsssssss s sssssssssssss s ssssnsns rys.
4. Szczegoty konstrukcyjne (skala 1:10) ......ccevviiiemmriniismsriniess s rys.
5. Profil podtuzny (skala 1:50/500) .......ccccuuirssnmmmmmmmmmmmisisssmnnnsrsrssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssns rys.
(S o L= (0T L= o Lo o] =T 7.4 4 T rys.

Tabela robot ziemnych

O O A WON =
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