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w—wa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8 S) gr. 5 cm

w—wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

w—-wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

istniefgce podfoze gruntowe

Przekrdj normalny 2-2

L istn. L 1,50 L 2,00 L0,50 |, szerokosé zmienna L
pas ruchu pobocze chodnik [pobocze|  pas zieleni do granicy dziatki

| 3

8l g

szczegot € m_ 3

Y 1

| S 5

- = £ H

. N a g

K= 8% | 0,00 2

: Rz —— s S
N ]
AN — 7

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

UWAGA:
pochylenie poprzeczne chodnika [i%] podano na planie sytuacyjnym

Jednostka projektowa: Zamawiajacy:

Gmina Bukowiec
ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

M STUDIO Maciej Wojnowski
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢

STUDIO 86-100 Swiecie

Stadium:

Projekt Budowlany

Temat:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-taszewo w m. Polskie tagki,
polegajgca na budowie Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku o diugosci okoto 450 m

Branza: DROGOWA

Tytut rysunku:
Przekroje normalne

w—wa Scieralna z betonu asfaltowego (AC 8 S) gr. 5 cm

w—wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

istniejgce podfoze gruntowe
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Przekrdj normalny nr 3

- zjazd z betonu asfaltowego -

L szerokosé zmienna L

zjazd

szczegof D szczegot D

w—wa Scieraina z betonu asfaltowego (AC 8 S) gr. 5 cm

w—wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

istniejgce podfoze gruntowe

Przekrdj normalny nr 5

- zjazd z kruszywa famanego -
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zjazd
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w-wa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

w—wa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

istniejgce podfoze gruntowe

Przekrdj normalny nr 4

- zjazd z betonowej kostki brukowej -
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w—wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8 cm

podsypka cem.—piask. gr. 4 cm

w—wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

w—wa odsqczajgea z piasku gr. 15 cm

istniejgce podfoze gruntowe

UWAGA:
pochylenie poprzeczne chodnika [i%] podano na planie sytuacyjnym
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Projekt Budowlany

Temat:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-taszewo w m. Polskie tagki,
polegajgca na budowie Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku o diugosci okoto 450 m

Branza: DROGOWA

Tytut rysunku:
Przekroje normalne
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