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1. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU

1.

ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy przepustu drogowego stanowiacego obiekt kategorii
XXVIIL.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego

Projekt niniejszy rozbudowy przepustu zostat opracowany zostat jako element
dokumentacji projektowej ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-
Stanislawie-L.aszewo w m. Polskie Laki, polegajaca na budowie S$ciezKki pieszo-
rowerowej na odcinku o dlugosci okoto 450 m”. Rozbudowywany przepust umozliwi
przeprowadzenie wod rowu melioracyjnego bez nazwy pod korpusem Sciezki pieszo-
rowerowej usytuowanej w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej drogi powiatowej. Nie
tworzono programu uzytkowego.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

Istniejacy obiekt jest drogowym przepustem zelbetowym, jednootworowym. Diugosé
catkowita przepustu wynosi 14,50m, a $rednica 0,80m. Przepust nie posiada
wyksztatconych glowic (wlot i wylot stanowi krawedz rury). Kat skrzyzowania osi
przepustu 1 osi drogi wynosi 56°. W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ wykonac
nowa konstrukcje wydluzenia przepustu. Projektowane przedtuzenie przepustu
usytuowane zostal w linii przepustu istniejacego tj przedtuzony przepust usytuowany
zostanie w skosie 56°, styk starego i nowego przepustu pokrywaé si¢ bedzie z czolem
skrajnego prefabrykatu przepustu istniejacego. Dhugos¢ wydluzenia przepustu wynosi
3,3m, a $rednica 0,80m.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Planowana rozbudowa istniejacego przepustu podyktowana jest potrzeba przeprowadzenia
ruchu pieszego nad korytem rowu melioracyjnego poprzez budowe chodnika. Planowane
poszerzenie przepustu wykonane zostanie w technologii rur z tworzywa sztucznego PEHD
spiralnie karbowanych.

Parametry techniczne projektowanego przepustu

e Dhugosc¢ przepustu istniejacego - 14,50 m

e Dhugos¢ wydtuzenia przepustu -3,30m

e Srednica -0,80 m

e [lo$¢ otworow -1

e Konstrukcja - rura PEHD spiralnie karbowana
e Posadowienie wydtuzenia - bezposrednie

e Kat skrzyzowania osi przepustu i chodnika - 56°



S.

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

W ramach badan technicznych podioza gruntowego wykonanych dla catego
przedsiewziecia polegajacego na budowie $ciezki pieszo-rowerowe] uprawniony geolog
mgr. Barttomiej Boczkowski przedstawiciel z firmy GEOOPTIMA z Poznania wykonat
,Opini¢ geotechniczng” dla w/w zadania. W ramach tej opinie w strefie planowanych robot
zwigzanych z rozbudowa przepustuwykonane zostaty 2 odwierty geologiczne

Otwor nr 2 usytuowany przy wylocie istniejacego przepustu, na prawej skarpie rowu,
wykonany na rzednej okoto 104,60 m npm wykazal nastgpujace warstwy gruntu:

- 0,00-0,50 nasyp niekontrolowany
- 0,50-2,00 glina piaszczysta bragzowa

Otwor nr 3 usytuowany w korycie rowu, w odlegtosci okoto 10m od wylotu przepustu
wykonany na rz¢dnej okoto 103,10 m npm wykazal nastepujace warstwy gruntu:

- 0,00-1,00 namut piaszczysty czarny
1,00 - 1,80 piasek drobny szary
1,80 — 2,00 glina piaszczysta bragzowa

Warunki gruntowe wystepujace w strefie projektowanego wydluzenia przepustu nalezy
zgodnie z art. 5 p.3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839) zakwalifikowa¢ jako proste, za$ obiekty
zgodnie z art. 7 p. 1 w/w Rozporzadzenia, zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Planowane wydluzenie przepustu posadowione zostanie bezposrednio.
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych  dostepnych dla  oséb
niepelnosprawnych

Nie dotyczy

Warunki niezbedne do korzystania z obiektu uzytecznoSci
publicznej przez osoby niepelnosprawne

Obiekt usytuowany pod S$ciezka pieszo-rowerowa w pelni dostgpny dla o0séb
niepetnosprawnych



9. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na
Srodowisko

9.1. Zapotrzebowanie na wode, 1lo$ci 1 odprowadzenie $ciekOw

Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania przepustu na wod¢ w trakcie eksploatacji.

Chodnik nad przepustem i na dojsciach wykonany zostanie z pochyleniem na zewnatrz,
stad wody opadowe i roztopowe sptywac beda po skarpach na przylegty teren.

Stosownie do zapisow § 17 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311 z poézn. zm.), w zwigzku z
usytuowaniem powierzchni odwodnienia w ciggu chodnika nie jest wymagane
oczyszczanie wod opadowych lub roztopowych.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Ciag pieszy nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych.

9.3. Rodzaj 1 1losci wytwarzanych odpadow

Nie przewiduje si¢ w trakcie eksploatacji obiektu powstawania odpadow.

W trakcie realizacji powstang odpady wynikajace z robdt budowlanych:
. Grunty z wykopow ok. 5 m3

Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do powtdérnego wbudowania w realizowang lub inng
inwestycje zostang wykorzystane ponownie, za§ pozostate materialy zostang poddane
utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach.

UWAGA'!
Na etapie realizacji gtéwne zanieczyszczenia wod mogg powstawa¢ w wyniku:

v Sptywow deszczowych i roztopowych z terenu budowy oraz wyplukiwane
zanieczyszczenia z materiatow uzywanych do budowy,

v’ Nieodpowiednio sktadowane materiaty budowlane oraz materiaty stosowane w pracach
nawierzchniowych 1 wykonczeniowych,

v’ Zanieczyszczenia wod substancjami chemicznymi (szczegdlnie ropopochodnymi)
wynikajacymi z niesprawnych maszyn,
v’ Nieodpowiednie sktadowanie odpadéw budowlanych oraz komunalnych.



Wykonawca robot budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie sorbenty do strgcania
zanieczyszczen mogacych stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego w razie
wycieku z maszyn budowlanych sktadowanych materiatow eksploatacyjnych lub chemii
budowlanej. Zakazuje si¢ pozostawiania w miejscu prowadzonych prac ziemnych
odpadow, a szczegdlnosci pojemnikow z substancjami niebezpiecznymi. Warstwe gleby
na obszarach, gdzie prowadzone bgda prace ziemne lub moze doj$s¢ do jej trwatlej
degradacji nalezy zdja¢ 1 osobno skladowaé w sposob umozliwiajacy jej ponowne
wykorzystanie, zwlaszcza do odtworzenia warstwy urodzajnej podczas prac
rekultywacyjnych 1 humusowania nowopowstatych obiektow.

W celu ograniczenia ilosci 1 szkodliwosci generowanych odpadéw nalezy:
v' Stworzy¢ odpowiednie miejsca do sktadowania oraz magazynowania tak, aby zadne
szkodliwe substancje nie przedostawaty si¢ do gleb, wod 1 powietrza:
o Sktadowiska o utwardzonych i szczelnych powierzchniach, oddalone od
zbiornikow wodnych;
o Odpowiednie pojemniki (zamknigte i oznakowane).
v’ Selektywnie magazynowa¢ odpady w celu uniknigcia mieszania sie¢ odpaddéw
nadajacych si¢ i nienadajacych si¢ do recyklingu/odzysku
v Regularni odbiera¢ odpady — zadanie to nalezy do upowaznionych podmiotow
posiadajacych stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Odpady niebezpieczne i nienadajace si¢ do odzysku nalezy przekaza¢ uprawnionym i
wyspecjalizowanych podmiotom do unieszkodliwienia, sktadowania badz utylizacji.
Odpady nadajace si¢ do powtornego wykorzystania nalezy poddac¢ procesowi recyklingu
badz regeneracji.

Wszelkie potrzeby sanitarne osob zatrudnionych na terenie budowy beda zabezpieczone w
przewozonych urzadzeniach sanitarnych z szczelnymi zbiornikami nieczystosci. Scieki z
urzadzen przeno$nych odbierane beda przez specjalistyczng firme¢ posiadajaca stosowne
zezwolenie 1 przekazywane do punktow zlewnych na oczyszczalni sciekow.

9.4. Emisja hatasu, wibracji, promieniowania

Na etapie realizacji oddzialywania akustyczne zwigzane beda z pracg maszyn budowlanych
1 pojazdow transportowych o duzym tonazu, przewozacych fadunki. Hatas wszystkich prac
budowlanych bedzie okresowy i charakteryzowaé¢ go bedzie duza dynamika zmian i
odwracalnos¢.

Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie emisji hatasu w stosunku do warunkow sprzed
inwestycji.

Nie przewiduje si¢ w trakcie eksploatacji obiektu powstawania emisji wibracji,
promieniowania jonizujacego badz pol elektromagnetycznych.

9.5. Wplyw na drzewostan, glebe, wody

Wplyw na glebg bedzie znikomy 1 wystepowac bedzie jedynie na etapie realizacji, gdzie w
wyniku zaniedban lub awarii moze doj$¢ do zanieczyszczenia gleby materiatami
budowlanymi lub materiatami pochodzacymi z eksploatacji pojazdéw i maszyn. Materiaty
pylace i mieszanki bitumiczne nalezy transportowa¢ samochodami, ktorych skrzynie
fadunkowe sg wyposazone w oponcze lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie oraz
emisj¢ oparow asfaltu.



10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji alternatywnych zrodel energii i ciepla

Nie dotyczy.

11. Analiza  technicznych i ekonomicznych  mozliwosci
wykorzystania urzadzen regulacji temperatury

Nie dotyczy
12. Zasadnicze elementy wyposazenia

12.1. Umocnienie rowu na wylocie przepustu

Dla zabezpieczenia dna rowu na wyplywie z przepustu przed rozmyciami projektuje si¢
jego umocnienie. Umocnienie sktada¢ si¢ bedzie z trzech elementéw: palisady drewnianej,
umocnienia dna narzutem kamiennym oraz umocnienia skarp przez obsiew.

Krawedz dna cieku projektuje si¢ umocnic¢ palisada z kotkoéw drewnianych $rednicy 80 mm
o dlugosci 1,00m. Kotki wbija¢ nalezy na przedtuzeniu linii Sciany przepustu tj. w rozstawie
osiowym 90cm. Kotki wbija¢ na dtugosci po 1,0m od krawedzi przepustu po obu stronach
koryta cieku. Dno rowu na odptywie na dlugosci 1,00 m pomiedzy kotkami projektuje si¢
umocni¢ narzutem kamiennym grubo$ci 20 cm z kamieni frakcji 40-70 mm.

Skarpy cieku na odplywie powyzej palisady projektuje si¢ umocni¢ poprzez obsiew trawg.

12.2. Umocnienie krawedzi wylotu przepustu

Skarpe na odptywie wokot rury poszerzenia przepustu projektuje si¢ umocni¢ brukowcem
(kamieniem polnym) ukladanym na warstwie chudego betonu. Umocnienie to winno
tworzy¢ opaske o szerokosci 0,3 m.

12.3. Chodnik dla pieszych /wg projektu czesci drogowej/

Nad przepustem po uformowaniu nasypu wykonana zostanie nawierzchnia chodnika dla
pieszych. Przy krawedzi chodnika od strony skarpy drogowej zamontowana zostanie
bariera o symbolu Ulla

13. Ochrona przeciwpozarowa

Obiekt nie wymaga szczegblnej ochrony przeciwpozarowej i nie przewiduje si¢ powstanie
urzadzen temu stuzacych.
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1.

2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ekspertyza ponizsza dotyczy dopuszczalnosci rozbudowy przepustu drogowego
usytuowanego pod droga powiatowg nr 1275C Bukowiec-Stanistawie-Laszewo w
miejscowosci Polskie taki, w zwigzku z budowa $ciezki pieszo-rowerowe;.
Rozbudowywany przepust umozliwi przeprowadzenie wod rowu melioracyjnego
bez nazwy pod korpusem $ciezki pieszo-rowerowej usytuowanej w bezposrednim
sasiedztwie istniejacej drogi powiatowe;.

Wykonanie ekspertyzy jest niezbedne w zwigzku z zapisem art. 23 pkt. 1)
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz.
1333) wymagajacym wykonania ekspertyzy przy rozbudowie obiektu
budowlanego.

ISTNIEJACY OBIEKT I ZAMIERZONA ROZBUDOWA

Istniejacy obiekt jest drogowym przepustem zelbetowym, jednootworowym.
Dhugos¢ catkowita przepustu wynosi 14,50m, a $rednica 0,80m. Konstrukcja
przepustu zlozona jest z prefabrykowanych zelbetowych rur. Posadowienie czgsci
przelotowe] przepustu prawdopodobnie bezposrednie. Przepust nie posiada
wyksztatconych glowic (wlot 1 wylot stanowi krawedz rury). Kat skrzyzowania
osi przepustu 1 osi drogi wynosi 56°.

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ wykona¢ nowa konstrukcje
wydhuzenia przepustu. Projektowane przedtuzenie przepustu usytuowane zostal w
lini1 przepustu istniejacego tj przedtuzony przepust usytuowany zostanie w skosie
56°, styk starego 1 nowego przepustu pokrywacé si¢ bedzie z czotem skrajnego
prefabrykatu przepustu istniejgcego. Dhugos¢ wydhtuzenia przepustu wynosi 3,3m,
a Srednica 0,80m.

STAN PRZEPUSTU

Kontroli stanu konstrukcji przepustu dokonano poprzez:
e Ogledzin konstrukcji nawierzchni drogi, poboczy 1 skarp z poziomu
nawierzchni,
e Ogledzin wnetrza konstrukcji przepustu z poziomu dna rowu na doptywie 1
odptywie ,

W trakcie kontroli przepustu stwierdzono dobry stan czes$ci przelotowe;.
Podstawg takiego stwierdzenia jest brak przemieszczen zarowno w pionie jak i w
poziomie prefabrykowanych elementow  rurowych. Nie stwierdzono
wysypywania si¢ materiatow zasypki przez styki prefabrykatow. Ponadto nie
stwierdzono deformacji nawierzchni jezdni nad przepustem 1 W jego
bezposrednim sgsiedztwie.



4.

S.

BUDOWA GEOLOGICZNA W MIEJSCU WYDLUZENIA
PRZEPUSTU

W ramach badan technicznych podtoza gruntowego wykonanych dla catego
przedsiewzigcia polegajacego na budowie $ciezki pieszo-rowerowej uprawniony
geolog mgr. Bartlomiej Boczkowski przedstawiciel z firmy GEOOPTIMA z
Poznania wykonat ,,Opini¢ geotechniczng” dla w/w zadania. W ramach tej opinie
w strefie planowanych robot zwigzanych z rozbudowg przepustuwykonane
zostaty 2 odwierty geologiczne

Otwor nr 2 usytuowany przy wylocie istniejagcego przepustu, na prawej
skarpie rowu, wykonany na rzednej okoto 104,60 m npm wykazat nastepujace
warstwy gruntu:

- 0,00-0,50 nasyp niekontrolowany
- 0,50-2,00 glina piaszczysta bragzowa

Otwor nr 3 usytuowany w korycie rowu, w odlegtosci okoto 10m od wylotu
przepustu wykonany na rz¢dnej okoto 103,10 m npm wykazal nastepujace
warstwy gruntu:

- 0,00-1,00 namut piaszczysty czarny
- 1,00-1,80 piasek drobny szary
- 1,80 -2,00 glina piaszczysta bragzowa

Na podstawie badan podiloza =zaleca si¢ posadowienie bezposrednie
wydhuzonej cze$ci przepustu

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i badan podtoza gruntowego mozna

postawi¢ nastepujace wnioski:

1)  Brak zagrozen dla rozbudowy przepustu poprzez wydtuzenie jego dlugosci
2)  Zaleca si¢ bezposrednie posadowienie wydluzonej czesci przepustu.

3) W przypadku stwierdzenia lokalnego wystepowania gruntow nieno$nych w
poziomie posadowienia nalezy je wymieni¢ na warstwy nosne

4)  Konstrukcje¢ starego przepustu i jego wydtuzenia polaczy¢ specjalng
ztaczka oferowang przez producenta rur karbowanych
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Fot. 1. Widok z gory

Fot. 2. Widok wnetrza przepustu
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Fot. 4. Widok wylotu na odptywie




