OPIS TECHNICZNY

do projektu sieci kanalizacji deszczowej oraz budowy przytgczy kanalizacji sanitarnej
oraz wodociggowej

1.Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie rozbudowe kanalizacji deszczowej w ciggu pasa drogowego w ulicy Stanistawa
Witkiewicza z wtgczeniem do sieci kanalizacji deszczowej dn 300mm zabudowanej w ul. St.
Witkiewicza oraz dn 300 mm zabudowanej w ul. Dunikowskiego, poprzez istniejgce studnie
rewizyjne.

Sie¢ zaprojektowano z rur przewodowych dn.300 PVC, SDR 34 SN8 z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 1401-1 lub GRP PN1 SN 10000 lub rury o jakosci nie gorszej
niz Pragma ID z PP-B, SN 10 firmy Pipe Life fgczonych na kielichy o sztywnosci obwodowej Sn = 4
kN/m do Sn=8 kN /m.

Sie¢ wykonywana bedzie metodg tradycyjng za pomocag wykopdw otwartych. Studnie zelbetowe
@ 1000 zbiorcze, @ 600 rozdzielcze , wodoszczelnosci W8 i nasigkliwosci max 5% z pokrywami
w zaleznosci od lokalizacji typu lekkiego w chodnikach i ciggach pieszych i typu ciezkiego w
trasach komunikacyjnych.

Whpusty zeliwne lub staliwne kraweznikowe lub ptaskie w zaleznosci od lokalizacji na rurach z
osadnikami.

1.1 Potaczenie kanatéw kanalizacji deszczowej:

Potgczenia kanatéw poprzez studnie betonowe (oznaczane symbolem ,D”). Umieszczenie
kré¢ca bosego w kielichu kinety studni za pomocg ksztattek przejSciowych przez przejscie
szczelne (do rur typu X-Stream/ PVC lub réownowaznych).

1.2. Podtaczenie przytaczy kanalizacji deszczowej do sieci:

Kanat - studnia betonowa — pofgczenie poprzez umieszczone w S$cianie studni szczelnego
przejScia umiejscowionego w prefabrykacie oryginalnie lub wtémie na budowie na wcisk we
wczesniej wykonanym otworze o ksztatcie kotowym wykonanym wierceniem — niedopuszczalne
jest wigczenie przytgcza poprzez wykucie otworu w scianie studni. Otwory w $cianach studzienki
nalezy wykona¢ w minimum odlegtosci 15 cm od ztgcza kregdw.

W miejscach gdzie przykrycie przewodu jest mniejsze niz 1,0 m zastosowac rury o sztywnosci
obwodowej SN 12 kN/m?% SDR 31 oraz wykonaé izolacje keramzytem na diugosci catego
przewodu (projekt nie zaktada takiej sytuacji ).

Zastosowanie innych materiatdbw wymaga sprawdzenia srednic i spadkdéw oraz przeliczenie
przeptywdw.

Na studniach nalezy stosowa¢ wiazy Zeliwne o klasie obcigzenia D400 z wypetnieniem
betonowym, z wkiadkg wygtuszajacg zamocowang do pokrywy wiazu, z szerokim pierscieniem
zeliwnym, wykonane zgodnie z normg PN- EN 124:2000 (np. Stgporkow Meier lub réwnowazne)

Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci
W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, tgczone na uszczelki ,wyposazone fabrycznie w
stopnie wiazowe wg PN-EN 13101 wykonane w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego albo
ze stali nierdzewnej. Stosowac stopnie dwustopowe w rozstawie w pionie co 25 cm.

Konusy (zwezki) — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o

wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 fgczony z kregami za pomoca



uszczelki. Do regulacji wysokosci osadzenia stosowacé pierscienie wyrdwnawcze o wysokos$ci 60,
80 lub 100 mm wykonane z betonu klasy C35/45.

Dno studni - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 fgczony z kregami za pomoca
uszczelki, z zabudowang kinetg betonowg, dostosowang do srednicy kanatow doptywowych i
odptywowych oraz kata ich wigczenia, a takze z wbudowanymi kréécami przytgczeniowymi.
Wysoko$¢ kinety w stosunku do $rednicy rury 1/1 dla $rednic do 300 mm.

Elementy studzienek zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz roztworem asfaltowym

wg PN-81/062555; pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P.
Studzienka winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999. Studzienke montowaé w
wykopie na podtozu betonowym min B10 grubosci 10 cm. Grunt pod podstawg studni nalezy
zagesci¢ do wskaznika Is=1, modut odksztatcenia wtérnego od pierwotnego dla tego gruntu nie
moze by¢ wigkszy od 2.2.

Przejscia szczelne - wykonane zgodnie z PN-EN 1917 zamontowane w kregach na etapie
prefabrykacji. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 i PN-EN 752.

Realizacja prefabrykatow dla studni powinna nastgpi¢ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w

terenie, ktore pozwoli na ostateczng weryfikacje katow.

1.3. Wpusty uliczne
Studnie pod wpusty uliczne o $rednicy DN500 z elementéw prefabrykowanych z betonu
wodoszczelnego B45 i mrozoodpornego F-50 tgczonych na uszczelki. Stosowac elastyczng
zaprawe PCC. Wpust wyposazy¢ w osadnik min. 0,5 m. Polgczenie studni z przykanalikiem
wykona¢ za pomocg wktadki ,in situ”. Rzedne wpustoéw wyregulowac do niwelety drogi.
Rodzaje wpustow zeliwnych: wpust deszczowy jezdniowy o klasie D400 o wym. 620x420
mm z zeliwa sferoidalnego. Wszystkie istniejagce wpusty wraz z przykanalikami w obszarze

przebudowy drogi zabudowa¢ jako nowe.

2. Przylacza do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z planowang przebudowg ulicy projektuje sie brakujgce przytagcza wodno kanalizacyjne
do dziatek przeznaczonych pod zabudowe nr 2 /31 i 34 /98 .

Projektuje sie rurociagi z rur PE HD z typowa armatura typu Hawle lub réwnorzedng zasuwy
stojgce.

Sie¢ wykonywana bedzie metoda tradycyjng za pomoca wykopéw otwartych.



