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Spis tresci projektu Zagospodarowania Terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 4-6)
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnier budowlanych projektanta
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Il. Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu (str. 7-20)
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lll. Czes$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

nrrys. nazwa rysunku skala str
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 1:500 16
2 Profil podtuzny sieci wodociggowej W1-W18 1:100/1000 17
3 Profil podtuzny sieci wodociggowej W16-HP1 1:100/100 18
4 Schematy potaczen - 19

IV. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy —
Prawo budowlane, Informacja BIOZ (str. 1-10)
1) Informacja BIOZ

2) Warunki techniczne do projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci Borki wydane przez Zaktad
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ulandw, z dnia 20.05.2022 r.

3) Protokdt Narady Koordynacyjnej Starostwo Powiatowe w Nisku Nr G.6630.100.2022 z dnia 27.05.2022
r.
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OSWIADCZENIE
o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

dla Inwestycji pt:

NAZWA ZAMIERZENIA i
BUDOWLANEGO BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PE 90 W MIEJSCOWOSCI BORKI

GMINA | MIASTO ULANOW
INWESTOR UL. RYNEK 5
37-410 ULANOW

DZ. NR EWID.: 250/1, 250/2, 267, 268, 269, 270, 271, 273/1, 273/2, 274, 277/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW
OBREB: 181207_5.0010 BORKI

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

My, nizej podpisani, stanowigcy zespdt projektowy:

inz. Stefan TUR PROJEKTANT
78/TBG/89

Instalacyjno inzynierskiej w zakresie sieci i instalacji

sanitarnych

mgr inz. Pawef MUCIEK SPRAWDZAJACY
PDK/0010/PWOS/20
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020r.,
poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 4 tej ustawy, oswiadczamy, ze:

Zadanie wykonana zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z warunkami
technicznymi i jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora;
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Wizjalokalna
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065).
e Warunki techniczne do projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci Borki wydane przez Zaktad Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. Ulandw, z dnia 20.05.2022 .
e Protokdt Narady Koordynacyjnej Starostwo Powiatowe w Nisku Nr G.6630.100.2022 z dnia 27.05.2022 .
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, wydanym przez Burmistrza
Gminy Ulanéw r..
e Obowigzujgce normy i przepisy
2  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowe] pe 90 w miejscowosci Borki wraz z budowsg i
przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej w gminie Ulanéw.
3  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODROWANIA TERENU
Droga powiatowa nr 1039R (dz. nr ewid. 178/2) utwardzona asfaltowa, teren zréznicowany, rowy drogowe po
obu stronach drogi dalej tereny zielona do granicy dziatki. Wykonane zjazdy do dziatek. Dziatki prywatne wzdtuz
drogi o zabudowie zagrodowej, grunty rolne oraz nieuzytki.
Teren na ktérym projektowana jest sie¢ wodociggowa objety jest Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym. Zakres i rodzaj projektowanej w niniejszym opracowaniu inwestycji jest
zgodny z przeznaczeniem w/w dzietek.
3.1 Podziemne zagospodarowanie dziatki
Na trasie rozbudowywanej sieci wodociggowej i kanalizacji sciekowej wystepuja istniejgce przewody podziemne:
e Sie¢ wodociggowa,

e Siec kanalizacji sanitarnej
e sie¢ gazowa

e sie¢ energetyczna

e siec teletechniczna

Lokalizacja urzadzen uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych. Nie wyklucza sie jednak
istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Projektowane elementy zagospodarowania terenu
— Sie¢ wodociggowa z rur PE RC 100 SDR11 PN16 Dz 90x8,2 mm dfugosci ok. L=612 m
— Budowa zauw odcinajgcych DN 80 PN 16 wraz z obudowg i skrzynkg
— Budowa hydrantéw ppoz. DN80 wraz z zasuwg odcinajacg obudowg i skrzynka

5 Zestawienie powierzchni:
— Powierzchnia drég i parkingdw — nie dotyczy
— Powierzchnia biologicznie czynna — nie dotyczy
— Powierzchnia innych czesci terenu — nie dotyczy

6 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — OPINIA GEOTECHNICZNA

W miejscu posadowienia sieci wodociggowej, wystepuja proste warunki gruntowe — grunt jednorodny
litologiczny zalegajacy poziomo.
Wode gruntowa na rozpatrywanym terenie stwierdzono na gtebokosci od 1,0 m ppt do 3,0 m ppt. W sytuacji
realizacji gtebokiej kanalizacji moze zaistnie¢ konieczno$¢ odcinkowego odwodnienia podtoza gruntowego.
Woda posiada zwierciadto swobodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)



Strona |8

par.4.1.p.2, 1, oraz p. 3,1, obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie
niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych. W przypadku ktérym mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.

Na podstawie uzyskanych danych z wizji lokalnej, stwierdzono iz w miejscu istniejgcej odkrywki pod
warstwa gleby zalegajg grunty piaszczyste — piasek drobny.

7 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji

8 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji

9 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych gazéw do atmosfery.

10 WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNE)J

Inwestycja nie narusza przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o zabytkach i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 162, poz. 1168) — dziatka znajduje sie poza obszarem ochrony konserwatorskiej i archeologiczne;.

11 WARUNKI OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

12 WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére mogtoby znaczgco oddziatywaé na srodowisko w znaczeniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony S$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z péin. zm.)

Inwestycja nie narusza zasobow przyrody, nie pogarsza stanu sSrodowiska i nie wptywa na
zanieczyszczenie wod, powietrza i gleby. Czasowe gromadzenia odpaddw statych w szczelnych pojemnikach na
projektowanym utwardzonym miejscu. Odbidr i wywoéz odpadédw komunalnych na warunkach okreslonych w
Gminie.

Nie zaobserwowano istniejgcych i nie przewiduje sie nowych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze Chronionego Krajobrazu oraz Natura 2000.
Lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, w tym zapiséw z zakresu
ochrony gatunkowej.

Planowana inwestycja nie ma rowniez wptywu na otaczajgcy je drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne.

13 WARUNKI OCHRONY OSOB TRZECICH

Inwestycja nie powoduje:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, Srodkéow tacznosci;

- pozbawienia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi;

- ucigzliwosci powodowanych przez wibracje, hatas, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia
powietrza, wody lub gleby’

- zmiany stanu wody w gruncie, a zwtfaszcza kierunku odptywu znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej,
ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

14 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A z dnia 02.12.2015 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowe]” (Dz. U. z 2015 r., poz.2117 ) przedmiotowy projekt nie wymaga uzgodnienia.
Zgodnie z § 213 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkdow
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technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019 r., poz.1065) projektowany
obiekt nie musi spetnia¢ wymagan dotyczacych klas odpornosci pozarowej okreslonych w § 212 oraz dotyczgcych
klas odpornosci ogniowej elementéw budynkdw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w § 216
W.T.

15 DROGI POZAROWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla przedmiotowej inwestycji nie wymagane
jest doprowadzenie drogi pozarowej. Dojazd strazy pozarnej od drogi lub publiczne;.

16 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE
Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona w ramach ilosci wody
przewidywanej dla jednostek osadniczej, nie mniejszej jednak niz 5 dm3/s.

17 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

PRZEWIDYWANY WPtYW PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Z
NIA ZWIAZANA NA TERENY SASIEDNIE:

1. Projektowana budowa sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg, zostaty zlokalizowane zgodnie
z przepisami techniczno— budowlanymi.

2. Przeznaczenie obiektu, lokalizacja na dziatkach i sposdb zagospodarowania powoduje, iz projektowana
inwestycja nie bedzie oddziatywata na tereny sgsiednich dziatek.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALtOWYWANIA:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w cato$ci na dziatkach nr DZ. NR EWID.: 250/1, 250/2,
267, 268, 269, 270, 271, 273/1, 273/2, 274, 277/1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW

OBREB: 181207_5.0010 BORKI na ktéorych zostata zaprojektowana. Lokalizacja projektowanej sieci
wodociggowej wraz z urzadzeniami technicznymi, zgodna jest z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065).

Poszanowano, wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy oséb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej, dojazdéw do dziatek sgsiednich, mozliwosci korzystania z sieci i
urzadzen infrastruktury technicznej przez witascicieli i uzytkownikdéw sasiednich dziatek, dostepu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

18 OPIS TECHNICZNY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE)J

Opracowanie obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur warstwowych PE RC SDR 11 PN16 wg. PN-EN 122201
z atestem PZH o $rednicy #90x8,2 mm o tacznej dtugosci L=612 m. Na projektowanej trasie montowac zasuwy
ocinajgce oraz hydranty nadziemne PN16. Rury powinny byé w kolorze niebieskim, tgczone przez zgrzewanie
doczotowe. Ksztattki wykonane z zeliwa sferoidalnego PN16.

Witaczenie do istniejgcego wodociggu gminnego ,,woD160” o $rednicy 160mm zlokalizowanego na terenie
zielonym dziatce nr ewid. 277/1 oraz wodociggu ,w32” o $rednicy 32 mm zlokalizowanego na dziatce nr ewid.
250/2 w miejscowosci Borki

WHtaczenie do sieci wol60 za pomocy trdjnika kotnierzowego zredukowanego T D150/80 wraz z montazem
zasuwy odcinajgcej DN8O.

Sie¢ zakonczyé poprzez zaslepienie oraz wigczenie do sieci istniejgcych przytgczy woD32 mm.

Projektowany hydrant nadziemny DN80 wraz z zasuwg DN80 i obudowg do zasuw hydrantowych.

Odgatezienie do hydrantu za pomocg tréjnika kotnierzowego T Dn80/80.

Projektowane zasuwy zaopatrzy¢ nalezy w obudowe teleskopowg do zasuw oraz skrzynke zeliwng do zasuw.
Nalezy stosowac zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina wykonane z zeliwa
sferoidalnego min. GGG 40 DIN 1563 na cisnienie min. PN 16 ( 1,6 MPa) malowanego farbg epoksydowg (grubos¢
powtoki ochronnej min.250 um) DIN 30677 wgm wymogoéw GSK-RAL potwierdzone certyfikatem, dtugosc
zabudowy krdotka F4, minimum 4 oringowe uszczelnienie, Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej
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schowane w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng przed korozjg, klin z zeliwa sferoidalnego
nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie z zastosowaniem sztywnej obudowy. Wrzeciono zasuw powinno
by¢ zaprojektowane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego (z tego samego co korpus) catkowicie
pokryty powtokg z gumy EPDM.

Szczegbty dotyczace trasy przebiegu projektowanej instalacji zostaty przedstawione na zatgczonym do
niniejszego opracowania projekcie zagospodarowania terenu, profilu podtuznym i innych rysunkach
szczegodtowych.

Instalacje wodociggowa po utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz
poddac prébie szczelnosci.

Zastosowane rury PE muszg posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie.
Zaprojektowane gtebokosci i spadki rurociggdw dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu, gtebokosci
posadowienia istniejgcych urzadzen podziemnych oraz gtebokosci wodociggu w punktach wtgczenia.

Gtebokos¢ posadowienia zgodnie z profilem sieci i warunkami technicznymi ok. 1,60 m. W kolizjach
szczegdblnych: kolizje z drogami, ciekami wodnymi, rowami melioracyjnymi zagtebienia stosowa¢ do wytycznych
szczegodtowych.
Szczegdty dotyczace trasy przebiegu projektowanej sieci wodociggowej zostaty przedstawione na zatgczonych
do niniejszego opracowania planach zagospodarowania terenu w skali 1:500, profilach podtuznych i innych
rysunkach szczegétowych.
Odcinki wodociggowe po utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do
dostawcy wody w celu dokonania odbioru technicznego.

18.1 Uzbrojenie sieci wodociggowej
Zasuwy
Na projektowanym odcinku tuz po wtgczeniu do istniejgcego rurociggu sieci wodociggowej, zamontowad zasuwe
kotnierzowg, DN80 stosowne z projektem z potgczeniem do rur PE.
Zastosowacd zasuwy zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, z miekkim uszczelnieniem, przeznaczone do
wody pitnej. Cechy charakterystyczne: o Ringowe uszczelnienie trzpienia, “suchy gwint” - wymienne pod
cisnieniem, trzpien nierdzewny fozyskowany z walcowanym gwintem, klin zawulkanizowany na catej
powierzchni z wymienng nakretka, przelot prosty - bez gniazda, wszystkie elementy sg zabezpieczone przed
korozja.
Dla zabezpieczenia zasuw stosowaé obudowy teleskopowe oraz zeliwne skrzynki uliczne.
Hydrant nadziemny

Zaprojektowano hydrant nadziemny DN80 z z podwdjnym zamknieciem — 1 szt.

Przy kazdym hydrancie nalezy zastosowac¢ zasuwe DN80 ziemng z obudowg i skrzynka teleskopowsa.
Umiejscowienie hydrantéw na projektowanych odcinkach sieci wodociggowej pokazano na planie
zagospodarowania terenu oraz profilach technicznych.

Pofaczenie hydrantu z siecig wykonac stosujgc ksztattki zeliwne kotnierzowe zgodnie z rysunkiem schematéw
weztéw. Hydrant umocni¢ blokiem betonowym na podsypce piaskowej. Koniec trzpienia ktowego powinien
znajdowac sie tuz pod wiazem do studzienki.

Ksztattki zeliwne wodociggowe o potgczeniach kotnierzowych lub gwintownych.

Ksztattki zeliwne o potgczeniach kofnierzowych: trdjniki, kolana, tuki, zwezki, tgczniki rurowo-kotnierzowe,
ztaczki 1SO, stosowacl przy rozgatezieniach, zmianach kierunku lub $rednicy przewoddw, oraz o potfaczeniach
gwintowanych. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Armature zaporowg zamontowaé¢ w obudowach i skrzynkach teleskopowych. Skrzynki do zasuw i hydrantéw
nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym z betonu B 10.
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Przy instalacji armatury nalezy zapewnid takie jej umocowanie w wykopie (np w bloku i na podstawie betonowej-
C12/15) aby nie obcigzata ona rury PE swoim ciezarem a takze momenty sit dziatajgcych przy otwieraniu lub
zamykaniu zasuwy, zostaty odpowiednio zrdwnowazone.

Koniec trzpienia zasuwy powinien znajdowac sie na gtebokosci 20-27 cm od powierzchni terenu.

Oznakowanie trasy.

Punkty zataman, odgatezien wodociggu i armature nalezy oznakowac za pomocg tabliczek zamontowanych na
$cianach budynkéw lub innych punktach statych, zgodnie z PN-86/B-09700. Miejsca, w ktérych zostang
zamontowane zespoty zaporowe nalezy oznakowa¢ tabliczkami na punktach statych.

Na gtebokosci okoto 40cm nad grzbietem rury utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru biato-niebieskiego, z zatopiong
tasma stalowg lub drutem identyfikacyjnym w izolacji DY CU-1,5mm2, wzdtuz catej dtugosci trasy wodociggu.
Konice wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.

18.2 Wytyczne realizacji inwestycji

° Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, trasa kanatu powinna by¢ wytyczona przez uprawnionych
geodetow. W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robét ziemnych koparkami. Jedynie w
miejscach skrzyzowan wykopu liniowego z istniejgcym uzbrojeniem i w poblizu pni drzew roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie. Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robot zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem.
Wykopy nalezy wykonywac jako ciggte o $cianach pionowych z petnym szalowaniem scian wypraskami
stalowymi lub stalowymi szalunkami ptytowymi ze stalowymi rozporami. Dno wykopu powinno by¢ réwne,
pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z projektowanym spadkiem. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spéd wykopu ustala sie na poziomie okoto 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie
od rodzaju gruntu a nastepnie pogtebic recznie do wtasciwej gtebokosci. Wykonujgc wykopy przy pomocy
sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopuscic¢ do przekroczenia projektowanej gtebokosci. 8 W warunkach
ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrywania wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub
pojazdéw. Wykop powinien byé zabezpieczony barierkg o wysokosci co najmniej 1.6m, a w nocy oznakowany
Swiattami ostrzegawczymi.

. Roboty montazowe

Na dnie wykopu wyréwnanym do projektowanego spadku kanatu nalezy utozy¢ podsypke piaskowg o
grubosci 15 cm. Materiat podtoza powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: - nie powinien zawiera¢ czastek
wiekszych niz 20mm - nie moze by¢ zmrozony - nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Miejsca przypadkowego przegtebienia wykopu nalezy zasypac piaskiem uzytym do podsypki, a
piasek ten zagesci¢ mechanicznie. Kanat po utozeniu powinien $cisle przylegaé do podtoza na catej swej
dtugosci w co najmniej % obwodu. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig polietylenowa
w celu zabezpieczenia przed dostepem piasku do uszczelki. Montaz przewoddw z PE mozna prowadzi¢ przy
temperaturze otoczenia od 0 do 30°C. Zaleca sie prowadzenie robdt montazowych w temp. nie nizszej niz 5 C.

18.3 Oznakowanie trasy
Na gtebokosci okoto 40cm nad grzbietem rury utozyé tasme lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego, z
zatopiong tasma stalowg lub drutem identyfikacyjnym w izolacji DY CU-1,5mmz2, i napisem ,UWAGA
WODOCIAG”wzdtuz catej dtugosci trasy wodociggu.
. Zasypywanie wykopdéw
Do zasypywania wykopdéw nalezy przystgpié po odbiorze rurociggu przez Inspektora Nadzoru. Wykop
zasypac piaskiem zageszczajgc warstwami do wskaznika Is=1 Zasypka wykopu sktada sie z dwdch warstw: -
warstwy ochronnej rury — obsypki - warstwy wypetniajgcej — zasypki. Obsypke nalezy wykonywaé warstwami o
grubosci do 1/3 $rednicy rury, zageszczajgc kazdg warstwe. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania
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zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Uzupetnianie obsybki wzdtuz rury
nalezy wykonywac podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas
ziemi z samochodéw bezposrednio na rure. Zageszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykona¢ aby rura
miata odpowiednie podparcie po bokach. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane ostroznie,
aby unikna¢ uniesienia sie rury. Po wypetnieniu wykopu do % wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki
powinno przebiega¢ w kierunku od $cian wykopu do rury. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna
rozpocza¢ dopiero gdy nad jej wierzchem zostata wykonana warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.
Dalsze zasypywanie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym/ jesli nadaje sie do zageszczania/ lub
piaskiem dowiezionym bez ograniczen uziarnienia. Zasypywany wykop powinien by¢ zageszczany warstwami
co 30 cm az do powierzchni terenu.

. Uwagi koricowe
- Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe podane sg przyktadowo w celu sprawdzenie mozliwosci
montazu, kompletacji elementdéw oraz umozliwienia sporzadzenia dokumentacji kosztorysowej. W przypadku
zamiany zaproponowanych urzadzen na urzadzenie rownowazne, wykonawca zobowigzany jest do wykonania
i uzgodnienia zamiennych projektéw wykonawczych.
- Miejsce wykonywania robdt zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier i osSwietlenie na okres nocy.
- Nalezy pamietac o utozeniu tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego nad uktadang rurg wodociggowg
- W miejscach przewidywanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac¢ recznie
- Prowadzone rurociagi przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie na zlecenie i na koszt
Inwestora.
- Po odbiorze inwestor doprowadzi teren do stanu poprzedniego.
- Catos¢ robot wykonad zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz.ll , oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie BHP.

18.4 Proba szczelnosci i dezynfekcja

Odbior techniczny wykonanych robot sieci wodociggowej nalezy wykonac przy udziale przedstawicieli Zaktadu
Ustug Komunalnych w Ulanowie oraz Inspektora Nadzoru. Catos$¢ prac montazowych oraz odbiory wodociggu z
rur PE wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt
nr 3 COBRTI Instal.

Odbioru wykonanego wodociggu dokonuje sie w otwartym wykopie.

Po zasypaniu wodociggu nalezy poddad go probie cisnienia. tuki, trojniki, zaslepki, zamontowana armatura
oraz kotnierze muszg by¢ podczas proby odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby wodociag nalezy
przeptukaé, zdezynfekowac i wode poddad probie bakteriologicznej.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow badania wody wodociag nalezy przekaza¢ do eksploatacji.

Przy odbiorze przytgczy wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny

- dziennik budowy

- atesty i zaswiadczenia

- protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacji

- protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji

18.4.1.1 Préba cisnienia

Probe szczelnosci sieci wodociggowe] nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 805:2002 i wymogami
zawartymi w , Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Wymagania techniczne
COBRIT Instal Zeszyt nr 3. Probe cisnienia nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

a) probe wstepnga przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar w czasie 24 h

b) probe spadku cisnienia perzy cisnieniu probnym — 10 bart w czasie 30 min.



Strona |13

c) Gtowna probe ci$nieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym — 10 bar metoda ubytku wody w czasie 10
min

Czynnikiem wykorzystywanym do prob bedzie woda pitna.

Do proby nalezy przystgpi¢ gdy odcinek wodociggu poddawany probie bedzie stabilny i zabezpieczony przed
przemieszczeniem przez wykonanie doktadnie obsypki. Wszystkie odgatezienia i ztgcza na przewodach powinny
by¢ odstoniete.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac nastepujgcych warunkow:

- probie szczelnosci poddawacd nalezy odcinki modernizowanej sieci wodociggowej zgodnie z poszczegolnymi
etapami jej budowy

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byc
nizszaniz 1oC

- napetnienie przewodu powinno sie odbywaé powoli od najnizszego punktu

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekracza¢ 200C

- podczas prowadzenia préby nalezy w sposob ciggty rejestrowaé zmiany temperatury i ciSnienia czynnika

- po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany, a przewod
oprozni¢ z wody

- wynik proby szczelnosci catego wodociggu powinien byé ujety w protokole podpisanym przez wykonawce,
nadzor inwestorski i uzytkownika.

Szczegdtowe warunki poboru wody dla préby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Komunalnym w Potoku
Gérnym.

18.4.1.2 Ptukanie przewodow

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przewod wodociggowy przeptukaé.

Do ptukania nalezy uzywac czystej wody wodociggowe]. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna
umozliwié usuniecie wszystkich zanieczyszczern mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Dla prawidtowego
procesu ptukania wodociggu konieczne jest uzyskanie w przewodzie predkosci przeptywu w wysokosci 1,0
m/sek. i zapewnienie ilosci wody odpowiadajgcej objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci ptukanego odcinka.

Dla zmniejszenia ilo$ci wody zuzywanej do ptukania wodociggu nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia rur przed przystgpieniem do ich montazu;

- po zakonczeniu montazu wodociggu w danym dniu korice rur nalezy zaslepi¢;

18.4.1.3 Dezynfekcja przewodéw

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji wodociggu nalezy to wykonaé.

Dezynfekcje przewododw przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora. Czas kontaktu chloru
z wodg - 24 godziny przy dawce wynoszacej q=15 g Cl 2/m3.

Po 24 godzinach od napetniania wodociggu wodg chlorowa nalezy spusci¢ z przewodu wodociggowego po
uprzedniej dechloracji. Po spuscie wody chlorowej, przewdd nalezy ponownie przeptukaé-poprzez

jego napetnienie w ilosci odpowiadajgcej dwukrotnej pojemnosci przewodu. Nastepnie, po ponownym
napetnieniu przewodu, nalezy pobraé probki wody celem przeprowadzenia badan bakteriologicznych. Przewdd
moze by¢ wtgczony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych. Szczegétowe
warunki ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodnié z jego przysztym uzytkownikiem.

18.5 Kolizje, skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg i uzbrojeniem podziemnym
18.6 Wytyczne ogdlne
Wykonujgc wszelkie rurociaggi objete niniejszym opracowaniem nalezy bezwzglednie przestrzegac
nastepujgcych zasad:
- przed przystgpieniem do robdt ziemnych mechanicznych, recznych zlokalizowaé istniejace uzbrojenie
krzyzujgce sie lub przebiegajace rownolegle z projektowanym kanatem
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- w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi i projektowanymi urzadzeniami podziemnymi wszystkie roboty
ziemne wykonac recznie

- zachowa¢ odlegtos$é 1,5 m od istniejacych stupdw napowietrznej linii elektrycznej nn, przy robotach
ziemnych w ich poblizu zabezpieczy¢ stup odciggami linowymi

- w miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem wod.-kan. zachowa¢é odlegtosci zgodnie z przepisami

- przed przystgpieniem do rozwigzania kolizji powiadomi¢ odpowiedni zaktad, ktéremu podlegaja dane
media, a prace przy zabezpieczaniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego przedstawiciela i jezeli to
jest wymagane zakonczyé protokotem

- roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, recznie, zwracajgc uwage na staranne zabezpieczenie
przewodoéw odkrytych przed ich uszkodzeniem lub zerwaniem.

- Zachowac odlegtos¢ pionowg pomiedzy krawedziami zewnetrznymi rur przewodowych lub ostonowych min
L=[0,2m].

- Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi zabezpieczyé poprzez zatozenie rur ostonowych
dwudzielnych na kablach. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do w/w kabli wykonaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno -
budowlanymi i pod nadzorem wtasciciela sieci.

18.6.1.1 Skrzyzowanie z droga utwardzona i gruntowa

Nalezy zapewnic¢ przejscia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkaricdw na czas prowadzenia robot.

W przypadku skrzyzowania z drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano przejscia metoda
przepychu, o zwirowej i gruntowej metoda wykopowa. Szczegéty wedtug map sytuacyjno -wysokosciowych i
profili podtuznych.

W przypadku umieszczenia sieci wodociggowej w pasie drogowym, nalezy wykonac¢ jg metoda przepychu lub
przewiertu. Nalezy odtworzy¢ elementy pasa drogowego do stanu pierwotnego po zakoniczeniu prac
budowlanych.

18. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektdw i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane z
zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt
montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodne z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003 r. nr 7, poz. 30).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny0 pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U.z2001r. nr 118, poz. 1263)

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci wodociggowej i kanalizacyjnej jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie
mie¢ charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujacy do pracy winni posiadaé odziez
ochronng i sprzet ochrony osobistej. Obowigzujgce przepisy dotyczgce BHP przy eksploatacji urzadzen wodno-
kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.z 2003 r. nr 7, poz. 30).

- Kodeks Pracy art. 226.

19. Uwagi korncowe

Aby zapewni¢ wtasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednia jako$é prac montazowych, Zleceniodawca
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winien zastosowac sie do ponizszych wskazan:

J wykonawstwo prac instalacyjno-montazowych powierzy¢ wykonawcy przeszkolonemu w technologiach
montazu systemow z rur PE oraz spetniajacy wymagania BWiO —

J roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, zgrzewanie oraz odbiory techniczne realizowa¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych” cz | i Il ze szczegdlnym
uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatéw i urzgdzen oraz polskich norm;

. wykonawca robét powinien by¢ przeszkolony w technologii wykonania sieci z rur PE;

. nadzér nad robotami powierzyé osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii;

. poszczegodlne odbiory dokonaé przy wspotudziale uzytkownikéw sieci ,terenu.

J roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego prowadzi¢ pod nadzorem

odpowiednich stuzb oraz uzytkownikéw terenu;
. na okres realizacji zadania zapewnic¢ nadzér autorski jednostki projektowej;

19 WYKAZ MATERIAtOW PODSTAWOWYCH

Lp. |Materia| |i|o§é |jedn.
A. SIEC WODOCIAGOWA
ROBOTY ZIEMNE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa w terenie rGwninnym 612 mb
2. Wykopy, przekopy oraz zasypka (612 x 1,7x1,0) 1040 m3
3. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15'cm 92 M3
ROBOTY MONTAZOWE
4, Rura wodociagowa warstwowa PE RC 100 SDR11 PN16 #90x8,2 mm 612 mb
5. tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy T DN80/80 1 szt
6. trojnik kotnierzowy Zredukowany T DN150/80 1 szt
7. Potaczenie kotnierzowe — PE DN80/90 mm 4 szt
8. Potaczenie kotnierzowe — PE DN150/160 mm 2 szt
9 Zasuwa typu "E" kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN80 PN16 z obudowa teleskopowg Rh=1,3- |2 kpl
1,8m | skrzynka do zasuw DN80
10. Zasuwa typu "E" kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN80 PN16 z obudowa teleskopowa Rh=1,3- |1 kpl
1,8m | skrzynka do zasuw hydrantowych DN80
Hydrant nadziemny z podéjnym zamknieciem DN80 Rh=1500, kolor 1 kpl
11. czerwony wraz z kolanem zeliwnym dwukotnierzowym ze stopka DN8O i prostka zeliwna
dwukotnierzowa DN80 L=600mm,
12. Oznakowanie trasy tasma ostrzegawcza, z zatopiona tasma stalowa 612 mb
13. Stupek oznacznikowy betonowy + tabliczka znacznikowa 6 szt.
14, Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury ochronne AROT A PS 3 szt
dwudzielne L=3m, do Fi'110'mm
15. Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, Dn'90°'mm |1 szt
16. Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej, Dn 90 mm 1 szt
17. Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, Dn"do 90'mm 1 szt
Opracowat:
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