welna skalna CS(10)70 A=0.040 W/mK - gr. 5¢cm

kosz zwirowy systemu odprowadzenia

- papa nawierzchniowa (B roor 1))

- papa podkigdowa mocowana (B roor 1))

- plyty spadkowe 3% z wetny skalnej CS(10)70 A=0.040 W/mK
- welna skalna CS(10)70 A=0.040 W/mK - gr. 25cm=(13+12)cm
- izolalacja przeciwwilgociowa asfaltowo-kauczukowa- 2x

- ptyty zelbetowe gr. 26,5¢cm
- sufit podwieszany kasetonowy

- terakota drewnopodobna

- folia PE posadzkowa gr. 0.3mm

- styropian posadzkowy EPS 100 A=0,030W/mK gr. 10cm
- folia PE posadzkowa gr. 0.3mm

- podktad betonowy C20/25 gr. 15cm

- podsypka z piasku zageszczonego - 1d=0,99 gr. 30cm

- szlichta betonowa zbrojona C20/25 gr. 6.5¢m zbrojna widknami PP

- tynk cienkowarstwowy typu "baranek”

- styropian fasadowy A=0,031 W/mK gr. 20cm
- pustak ceramiczny kl. 20 (20MPa) na zaprawie kl. M10
- tynk cem.- wap. gr. 1.5cm

- folia HDPE "kubetkowa"

- hydropian EPS150 A=0.035 W/mK gr. 10cm
- izolacja przeciwwilogciowa asfaltowo-kauczukowa - 2xobustronnie
- bloczek betonowy M6 kl. M15 gr. 25cm

- plytki klinkierowe

- tynk cem.- wap. gr. 1.5cm
- pustak ceramiczny kl. 20 (20MPa) na zaprawie kl. M10
- tynk cem.- wap. gr. 1.5cm

- tynk cienkowarstwowy typu "baranek”
- styropian fasadowy A=0,031 W/mK gr. 20cm

- pustak ceramiczny kl. 20 (20MPa) na zaprawie kl. M10
- welna skalna CS(10)70 A=0.040 W/mK - gr. 5¢cm

- papa podktadowa (B rooF (1))

- papa nawierzchniowa (B roor 1))

®

kosz zwirowy systemu odprowadzenia
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