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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego /wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku
Gminnego Centrum Kultury w Bialych Btotach

1. DANE OGOLNE | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie technicznego rozwigzania wewnetrznych i
zewnetrznych instalacji sanitarnych takich jak : wewnetrzne :instalacjia centralnego
ogrzewania, instalacja wod-kan ,c.w.u, wentylacja mechaniczna , klimatyzacyjna oraz
gazowa. Instalacje zewnetrzne: instalacje wod-kan, oraz gazowa.

Dane instalacje projektuje sie w budynku Gminnego Centrum Kultury w m. Biate Btota ,
dz. nr 2153, 2147 , 2157 obr. Biate Btota.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z inwestorem
- Mapa do celéw projektowych
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 110/2019 z dnia

21.11.2019

- warunki techniczne na podtgczenie do sieci wodociggowej i odprowadzenia
Sciekow dla projektowanego budynku Gminnego Centrum kultury na dz. Nr
2153 przy ul. Centralnejw  m. Biate Btota z dnia 24.09.2019 .

- warunKi przytgczenia do sieci gazowe] : znak

W880/0000059850/00001/2019/00001 z dnia 18.09.2019 r.

- Obowigzujgce normy, wymagania techniczne. Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania - wymagania techniczne COBRTI INSTAL

- Obowigzujgce normy i przepisy w instalacjach sanitarnych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
COBRTI INSTAL.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projektuje sie nowg instalacje centralnego ogrzewania ktoéra zasilana bedzie z
projektowanego kotta gazowego. Projektuje sie wykonanie zewnetrznej i wewnetrznej
instalacji gazowej. Wykonanie nowej wewnetrznej i zewnetrznej instalacji wody zimne;j.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej nastgpi za posrednictwem elektrycznych
podgrzewaczy wody. Projektuje sie rowniez wykonanie nowej wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej podtgczonej do projektowanej zewnetrznej instalacji. Projektuje sie rowniez
wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Projektuje sie ogrzewanie wszystkich pomieszczen. Ogrzewanie budynku bedzie sie
odbywato za pomocg grzejnikow (zgodnie z obliczeniami wezownice podtogowe)

Obliczeniowa moc cieplna instalacji centralnego ogrzewania wynosi 20216 W, moc
przekazywana przez instalacje zimg 26556 W.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ — INSTALACJA WEWNETRZNA
4.1 Instalacja wodociggowa bytowa
Projektowana instalacja zimnej wody podtgczona zostanie do projektowanego
przytacza wodociggowego . Przewody wody zimnej wykona¢ z PEX ©@20/16 ,przewody
prowadzone w bruzdach s$ciennych badz w posadzce wg czesci graficznej danego
opracowania . Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PEX@20[mm], podejscia do przyborow
sanitarnych wykona¢ z PE@16[mm]. Wykonanie podejs¢ do baterii czerpalnych rurami
2




PX@16 prowadzonych w bruzdzie sciennej. W miejscach potaczen baterii i zaworéw
czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do
uszczelnienia tgcznikow gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonowa. Rury fgczy¢
poprzez pierscienie zaciskowe. Przewody wody zimnej w bruzdzie sciennej oraz w posadzce
nalezy zamocowac w otulinie izolacji termicznej gr.10[mm].W miejscach przejs¢ przez sciany
i posadzki zastosowacC otuliny ze specjalnego PE oraz tuleje ochronne wypetnione
substancjg ggbczastg . Po zakonczeniu montazu rurociggdw instalacji wody zimnej — przed
zakryciem nalezy

przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1.5 razy wieksze od ci$nienia roboczego.
Zawory czerpalne ,baterie standardowe uruchamiane recznie (z mieszaczem

Instalacje wody zimnej pokazano szczegdtowo w czesci graficznej .

4.2 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Ze wzgledu na przystosowanie obiektu do wymogow przeciwpozarowych , w obiekcie
projektuje sie hydrant wewnetrzny DN25 zawieszany nadtynkowy z wezem potsztywnym o
dtugosci 25[m]. Hydrant zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu nr 1.1 , wg czesci graficznej.
W przypadku hydrantéw wewnetrznych lokalizacja winna zapewnic¢ dostep w przypadku
pozaru. Rozmieszczenie hydrantu zaprojektowano spetniajgc warunki ochrony p-poz. Nalezy
wykona¢ zewnetrzne oznakowanie hydrantéw zgodnie z PN-65/N-51520. Zastosowano
hydrant uniwersalny z wezem potsztywnym DN 25 o dtugosci weza 30 m typ HW-25 N-30
"UN" (zawieszany nadtynkowy)

Hydrant wyposazony w zawor kulowy i prgdownice. Typ dyszy — strumieh stozkowy,
rozproszony. Srednica dyszy 10 mm. Natezenie przeptywu — 0,2/60 MPa/l.min. Ciénienie
robocze 1,2 MPa.

Budynek nalezy wyposazy¢ w staty sprzet gasniczy zgodnie z wymaganiami ppoz. Dla
prawidtowego dziatania instalacji hydrantowej ppoz. na instalacji wodociggowej zamontowac
nalezy zawor priorytetu DH300/DH100 gw. DN40. Podtgczenie urzgdzenia zgodnie z DTR
urzgdzenia.

Zastosowanie :

Zawor priorytetu kontroluje cisnienie na wlocie do instalacji. Moze by¢ zastosowany tam
gdzie

istnieje potrzeba utrzymywanie cisnienia wejsciowego na odpowiednim, ustalonym poziomie.
Zawor pozostaje zamkniety do czasu, kiedy cisnienie na wejsciu osiggnie ustalong wartos¢,
w tym momencie nastepuje jego otwarcie i jednoczesna redukcja cisnienia wejsciowego.
Dzieki zwartej budowie szczegolnie nadajg sie do montowania w miejscach o ograniczonej
przestrzeni. Mogg by¢ stosowane w sieciach i instalacjach sanitarnych i przemystowych.
Zasada dziatania:

Zawor pozostaje zamkniety dopdki cisnienie wejsciowe nie osiggnie ustalonej

wartosci. Jezeli to nastgpi, zawor gtowny otwiera sie. Zawor natychmiast sie zamyka

w przypadku gdy cisnienie wejsciowe spadnie ponizej zadanej wartoSci.

Dane techniczne zaworu priorytetu DH 300/DH100:

-czynnik: woda,;

-ciSnienie wejsciowe maks.: 16 bar (1,6 MPa);

-ciSnienie otwarcia: zawor pilotowy CX-PS 1 - 12 bar;

-temperatura maks.: 80 °C

-zakres cisn. wejsciowego: 0,5 - 16 bar,

-ci$nienie min.: 0,5 bar (50kPa)

Hydrant DN25 :
-ciSnienie na zaworze hydrantu 0,2 Mpa
-wydajnos¢ hydrantu DN25 - 1,0 [dm3/s] = 3,6 [m3/h]




Ze wzgledu na montaz zaworu priorytetu DH300/DH100 gw. DN40 przeptyw wyniesie:
Qwb=3,02[m3/h]

Qwppoz=3,6 [m3/h]

Qc=qwppoz=3,6 [m3/h]

Dobdr wodomierza gtéwnego :
Umowny przeptyw dla wodomierza: qw= qc = 3,6 [m3/h] (woda ppoz.)
Umowny przeptyw obliczeniowy: Qw=4,06 (woda bytowa)

Dobrano wodomierz gtdwny objetosciowy gwintowany DN20 , dla ktérego :
Ciagty strumien objetosci g3=4,0 m3/h , a przecigzeniowy strumien obj. Q4 = 5,0 m3/h
Dla g=1,13 I/s , dobrano $rednice przytgcza ®50x4,6[mm] , V~1,0 m/s

Dane techniczne wodomierza gtéwnego:

- srednica nominalna: DN 20 mm;

- ciggty strumien objetosci: 4,0 m3/h;

- maksymalny strumien objetosci: 5,0 m3/h;
- prog rozruchu: 3 I/h;

- klasa cisnienia wody: PN 16;

- dtugos¢: 190 mm;

- Sredni zakres temperatury: 0 - 30 oC,;

- masa: 1,6 kg.

Warunki doboru wodomierza gtéwnego zostaty spetnione:
(dz* g) 2 DN

g < 0,5 * gprzecigzeniowy

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg elementy:

-zawor skosny z funkcjg antyskazeniowg i spustowg DNS0 ocynk ,

-wodomierz gtéwny objetosciowy gw. typ DN 20 ,

-zawor skosny odcinajgcy ,

Gdyby cisnienie w sieci wodociggowej byto mniejsze od 0,2 MPa, skonsultowaé¢ dane
rozwigzania z projektantem w celu doboru zestawu hydroforoweqo.

4.3 INSTALACIA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA (PRZYACZE)

Pobdr wody dla projektowanego budynku , nastgpi z istniejgcej sieci wodociggowej,
Zlokalizowanej na dz. nr 357/23 . Przejscie projektowanego przewodu wodociggowego pod
drogg gminng . Projektowany przewdd wodociggowy potgczy¢ z istniejgca siecig
wodociggowg poprzez nawiertke oraz zamontowanie zasuwy odcinajgcej na rury DN50. Nad
zasuwg odcinajgcg zamontowac skrzynke zeliwng do zasuw wraz z obudowg teleskopowg
do zasuw, ktorg nalezy obetonowac¢ w promieniu 0,5[m]. Projektowane przewody
wodociggowe potgczy¢ do projektowanej studzienki wodomierzowej. Projektowane rurociggi
do studzienki wodomierzowej wykonac¢ z rur PE HD g50[mm] , przeznaczonych do wody
pitnej. Studzienke wodomierzowg oznaczono symbolem "SW" natomiast wejscie rurociggu
do budynku symbolem "W1". Rurocigg do budynku wykonaé z rur PE 100, dn 50x4,6 PN16
SDR11. Rurociggi nalezy uktadac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania rurociggéw z
PE okreslong przez producenta. Wszelkie potgczenia wykonywac¢ za pomocg ksztattek
elektrooporowych . Przejscie do budynku w rurze ostonowej niepalnej AROT, na odcinku
1,0[m] przed budynkiem i wyprowadzeniem 0,2[m] nad posadzke.

Nad projektowanymi rurociggami, 50 cm nad rura utozy¢ tasme ostrzegawczg z tasmg
metalowa, kolor niebieski. Mocowac drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem




do skrzynki do zasuw i podtgczeniem z zestawem wodomierzowym (zakonczy¢ opaskag
metalowa).

Rurociggi w wykopie uktada¢ na podsypce piaskowej, gr. 15 [cm], podsypka nie moze
zawierac ostro zakonczonych kamieni, i nie moze by¢ zmrozona. Przylgcze wodociggowe z
rur PE winno by¢ wykonane z jednego odcinka przewodu od wigczenia w przewdd uliczny do
pierwszego zaworu odcinajgcego przed wodomierzem.

Nawierzchnie drogi w miejscach przejs¢ instalacji wod-kan nalezy odtworzy¢ w nastepujacy
Sposob:

-pas drogowy przywroéci¢ do stanu poprzedzajgcego roboty,

-przy odtwarzaniu pasa drogowego grunt zageszczaé warstwowo,

-$lad po wykopie w miejscu wyjezdzonym przez samochody, utwardzi¢ gruzem o grubosSci
warstwy co najmniej 10 cm (gruzem betonowym bgdz ceglano-betonowym) o granulacji nie
przekraczajgcej 31mm

-odtworzyc¢ istniejacy pas zieleni , nawiez¢ humus i obsiac¢ trawa.

Studzienka wodomierzowa:

Projektowana studzienka wodomierzowa wraz z zestawem wodomierzowym oznaczona jest
w czesci graficznej symbolem "SW". Jest to studzienka betonowa z wtazem Zzeliwnym.
Srednica studzienki

g 1000 [mm] , wysokos¢ H=200[cm]

W studzience zainstalowac belke do zamocowania zestawu wodomierzowego oraz zestaw
wodomierzowy.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg elementy:

-zawor skosny z funkcjg antyskazeniowg i spustowg DN50 ocynk ,
-wodomierz gtdbwny objetosciowy gw. typ DN 20,

-zawor skosny odcinajgcy

Przeptyw obliczeniowy

Q =0,682(3>qn)"0,45- 0,14 = 0,86 [dm3/s]= 3,11 [m3/h]

4.4 Instalacja C.W.U

Projektuje sie nowg instalacje c.w.u. Przygotowanie c.w.u nastgpi za posrednictwem
projektowanych elektrycznych podgrzewaczy wody. Temperatura c.w.u w zakresie od +38 do
+60 °C. Rury uktadaé w taki sposob aby mozliwa byta samokompensacja rur. Projektowane
przewody c.w.u wykona¢ w technologii PEX. Rury prowadzi¢ w bruzdach Sciennych w izolacji
z otulin poliuretanowych. W

przypadku wystepujacych kolizji z innymi instalacjami , nalezy wykonywac ,przy uzyciu kolan
, obejscia przeszkdd. Uzbrojenia rurociggdéw wody cieptej stanowig zawory odcinajgce
kulowe. Instalacje c.w.u wykona¢ z rur PEX@20/15 . Rury tgczy¢ poprzez pierscienie
zaciskowe. Projektowane elektryczne podgrzewacze wody o mocy 4 kW, wg. czesci
graficzne;.

Wykonang instalacje wody zimnej i cieplej nalezy poddaé ptukaniu, dezynfekciji oraz prébie
hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 6 [bar]. Ze wzgledu na mate diugosci
przewoddéw c.w.u nie przewiduje sie instalacji cyrkulacyjnej.




5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 Opis rozwiazan projektowych:

Gtéwne parametry obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania.
-temperatura zewnetrzna tz=-18,0 °C
-temperatura czynnika grzewczego -strona instalacyjna (instal.grzejnikowa)

tz/tp=55/45°C

-parametry pracy instalacji podtogowej Qs/Qr=45/35°C
-zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie 20216 W , catkowita moc przekazywana przez
instalacje zimg 26556 [W].
-catkowita pojemnosc¢ instalacji 278 |
-wymagane cisnienie dyspozycyjne w zrodle Apdisp = 23491 Pa
Opracowanie stanowi projekt instalacji centralnego ogrzewania, wodnego, zasilanego
bezposrednio z projektowanego kotta gazowego :
Opracowanie obejmuje:
- okreslenie zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania poszczegodlnych pomieszczen
- dobdr wielkosci grzejnikow
- dobdr wezownic i rozstawu ich utozenia
- okreslenie warunkéw realizacji zadania
Projektuje sie wydzielone obiegi instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego i
ogrzewania podtogowego .
Czynnik grzejny (instalacja grzejnikowa)— woda o temperaturze +55°C/45°C.
Czynnik grzejny (instalacja podtogowa)— woda o temperaturze +45°C/35°C.

5.2 Opis instalacji ogrzewania podiogowego.

W sktad instalacji ogrzewania podtogowego wchodzg:

- rurociggi rozprowadzajgce — z rur polietylenowych PE-RT z ostong antydyfuzyjng do

ogrzewania podtogowego

- petle grzewcze oraz przytgcza

- armatura odcinajgca — zawory kulowe,

- rozdzielacze do systemow ogrzewania podtogowego z pompg i grupg mieszajgcag

(w szafkach rozdzielaczowych) , zestaw nr 1 : Q=0,29m3/h,H=2,05 , nr 2 : 0,51m3/h,H= 1,36

- odpowietrzenie instalacji za posrednictwem miejscowych, samoczynnych zaworéw
odpowietrzajgcych na rozdzielaczach.

5.3 Rurociagi rozprowadzajace.

Rurociggi rozprowadzajgce, do grzejnikdw ptytowych wykonaé z rur wielowarstwowych
PP-R PN20/25 , rury stabilizowane wktadkg aluminiowg lub wtéknem szklanym , natomiast
przewody zasilajgce wezownice podtogowe z PE-RT z ostong antydyfuzyjna.
Przewody poziome zasilajgce grzejniki nalezy w warstwie posadzki wg czesci graficznej w
warstwie izolacji termicznej. Przewody zasilajgce wezownice w izolacji termicznej.
Jednoczeénie dla umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggow na
odcinkach prostych dtugosci powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub
wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne. Przy
potgczeniach wykonac¢ ramiona kompensacyjne o dtugosci 0.3 m.



W pom. nr 1.5(kottownia) zainstalowa¢ 1 rozdzielacz do dla instalacji c.0. Rozdzielacz 3-
obwodowy GW1", z podziatem na dwa obiegi grzejnikowe oraz na obieg ogrzewania
podtogowego .

Na rozdzielaczu zainstalowa¢ dodatkowe pompy obiegowe : obieg grzejnikowy nr 1- pompa
Q=0,63m3/h,H=1,5, obieg grzejnikowy nr 2 - pompa Q=0,34m3/h,H=1,62, obieg dla instalacji
podtogowej - pompa Q=0,60m3/h, H=0,50

Dodatkowo na obiegu instalacji ogrzewania podtogowego zaprojektowano rozdzielacze z
pompg i grupg mieszajgcg. W pomieszczeniu nr 1.12, zaprojektowano rozdzielacz 4 -
obwodowy, z pompg Q=0,29m3/h,H=2,05, w pomieszczeniu 1.1 rozdzielacz oraz
7-obwodowy z pompg Q=0,51m3/h,H=1,36

Obieg nr 1 obstuguje grzejniki w pomieszczeniach: 1.2,1.3,1.4,1.5,1.10, 1.11

Obieg nr 2 obstuguje grzejniki w pomieszczeniach: 1.1,1.6,1.7,1.8,1.9,1.13,1.14,1.15
Obieg nr 3 obstuguje grzejniki podtogowe w pomieszczeniach: 1.12,1.16i 1.17
Rozdzielacze, umiesci¢ w systemowych szafkach rozdzielaczowych.

Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ przed stratami ciepta przez wykonanie izolacji termicznej
ksztattek, ze spienionego poliuretanu, w ptaszczu ochronnym, z PCV.

Grubos¢ izolacji:

- Srednica rurociggéw do DN 20 - 20mm

- -l - -II- DN 20 + DN35 - 30mm

- -ll- -11- powyzej 35mm roéwna srednicy rurociggu.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki ptytowe, oraz grzejniki rurowe w tazienkach z
zasileniem dolnym. Wymiary i symbole , grzejnikdw podano w tabeli zbiorczej grzejnikdw
oraz w czesci graficznej. Grzejniki wyposazone w zawory regulacyjne z glowicami z
termostatem, z mozliwos$cig regulacji temperatury w pomieszczeniu , oraz w zawory
odpowietrzajgce.

Prowadzenie rurociggow — w warstwie posadzki, grzejniki zasili¢ przewodami z rur
wielowarstwowych PP-R PN20/25 , rury stabilizowane wktadkag aluminiowg lub wtéknem
szklanym o $rednicach jak w czesci graficzne.

Instalacja sktada sie z rurociggdéw rozprowadzajgcych, poziomych , oraz pionowych do
grzejnikow.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) w tulejach ochronnych z rur
stalowych , ze szwem. Rurociggi poziome prowadzone ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy.
Mocowania rurociggéw do przegrod budowlanych przy pomocy systemowych uchwytéw i
obejm z podkfadkg elastyczng.

Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykonac¢ proby cisnieniowe na zimno i na
gorgco na minimalne cisnienie probne = cisnienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze niz 0,4
MPa czasie trwania

t =30 min.

5.4 Wezownice.

Dla poszczegdlnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg
wezownic podtgczonych do rozdzielaczy strefowych znajdujgcych sie w $cianie w
pomieszczeniu nr 1.12 i 1.1 . Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory
regulacyjne do kazdej petli grzewczej. Sg one



wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu 1.111.12
Powinien on by¢ ustawiony na Zzgdang temperature. W kazdym pomieszczeniu
obstugiwanym przez ogrzewanie podtogowe winien znajdowac sie taki termostat.

Kazdy z koncow przytgczonych wezownic wyposazony jest w zawor odcinajgcy.
Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podfogowego jest utrzymywana
automatycznie. Maksymalna temperatura wody ogrzewania podfogowego nie moze byc¢
wyzsza niz + 45 °C. Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie
zasilajgcym za pompg obiegows.

5.5 Sterowanie ogrzewania podfogowego.

Dla poszczegdlnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocag
wezownic podtgczonych do rozdzielaczy strefowych znajdujgcych sie w $cianie w
pomieszczeniu nr 1.12 i 1.1 . Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory
regulacyjne do kazdej petli grzewczej. Sg one
wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu
Powinien on by¢ ustawiony na Zgdang temperature. W kazdym pomieszczeniu
obstugiwanym przez ogrzewanie podtogowe winien znajdowac sie taki termostat. Obstuguje
on do pieciu sitownikdw. Na rozdzielaczu powrotnym zastosowano natomiast zawory do
regulacji przeptywu (z nastawg wstepng), umozliwiajgce dokfadng regulacje hydrauliczng
instalacji.

Kazdy z koncow przytgczonych wezownic wyposazony jest w zawor odcinajgcy.
Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podfogowego jest utrzymywana
automatycznie. Maksymalna temperatura wody ogrzewania podfogowego nie moze byc
wyzsza niz + 45 °C. Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie
zasilajgcym za pompg obiegows.

5.6 Napefnianie instalacji i préba cisnieniowa.
Po utozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy
ci$nieniu minimalnym prébnym = ci$nienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa w ciggu 24 h.
Catos¢ robdét powinna byé zgodna z WTWIORBM Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe. Przed przekazaniem do eksploataciji, instalacje c.o. nalezy doktadnie wyregulowac.

5.7 Przekrdj instalacji ogrzewania podiogowego :

Opis materiatu d A Y-l R

m | v m-K) | ka/ms|m2- K|
Pokrycie: Ptytki ceramiczne 0.012 m2-KW 0,012
Jastrych cementowy. 0,0650| 1,300| 2200| 0,050
Piyta styropianowa uzupefniajgca EPS100 038 (PS20) D = 50 mm 0,0500| 0,038 20| 1,316
Piyty styropianowe EPS 100 - 038 0 gestosel pozornej - nie m 0,0500| 0,038 20| 1,316
Folia PE do ufoZenia pod izolacjg cieping D = 0,15 mm 0,0002( 0,200| 1300| 0,001
Zelbet 0,1500 1,700| 2500| 0,088
O o o] O O O




5.8 Préba szczelnosci instalacji i préba na goraco

Po wykonaniu instalacji, po jej przeptukaniu, przed zatozeniem izolacji termicznej instalacje nalezy
poddac probie szczelnosci wodg zimng przy cisnieniu p,,. = 6,0 Bar. Po uzyskaniu pozytywnego na
zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe instalacji na gorgco i rozruch z regulacjg instalacji. Wykaz
projektowanych grzejnikdw wymaganych mocy oraz nastaw w tabeli ponizej.

5.9 Ogrzewanie podiogowe:

Pom. A Ap L T Tp Ilosé dn &HL
Strefa M
m2 |brzeg. Bez rur m m wezownic mm W
zasilajacyhc

1.12|18,99 3,60 78,40 0,30| 0,10 1| 16x2 833
19,00 1,00 66,30| 0,30| 0,10 1| 16x2 833
19,00 1,00 66,50| 0,30| 0,10 1| 1eéx2 833
18,60 1,00 65,80| 0,30| 0,10 1| 16x2 833
1.16|13,00 - 40,30| 0,30 - 1| 16x2 449
12,80 2,6 52,80| 0,30| 0,10 1| 1eéx2 449
1.17|18,90 0,80 62,80| 0,30| 0,10 1| 16x2 982
16,90 0,70 68,20| 0,25| 0,10 1| 16x2 982
20,50 0,90 69,40| 0,30| 0,10 1| 1eéx2 982
20,40 0,90 69,10| 0,30| 0,10 1| 16x2 982
19,60 4,80 85,40 0,30| 0,10 1| 16x2 982

5.10 Ogrzewanie grzejnikowe

Nr Nazwa pomieszczenia Typ Dtugosc Wyso Moc Tlos¢
pom. kos¢
[m] [m] (W] Szt.
1.1 | Komunikacja C11-60 0,90 0,60 381 | 4
1.2 | Pokdj prac merytorycznych C33-60 0,60 0,60 488 | 2
1.3 | Sala dydaktyczna C22-60 0,80 0,60 429 | 3
C22-60 0,70 0,60 429 | 1
1.4 | Zaplecze sali dydaktycznej C22-60 0,50 0,60 354 | 1
1.5 | Kottownia C11-60 0,70 0,60 279 | 1
1.6 | Pokdj socjalny C22-60 0,60 0,60 420 | 1
1.7 | Pom. Gospodarcze C11-60 0,40 0,60 93 |1
1.8 | Pom. Na érodki czyst. C11-60 0,90 0,60 365 | 1
1.9 | Wc niepetnospr./persnel C22-60 0,90 0,60 489 | 1
SAN11-09 0,90 1,47 489 | 1
1.10 | WC Damskie C33-60 0,80 0,60 59 | 1
San18-09 0,90 1,76 537 | 1
C33-60 0,90 0,60 657 | 1
1.11 | WC meskie C33-60 1,20 0,60 931 |1
SAN11-09 0,90 | 1,134 399 | 1
1.12 | Sala dydaktyczna Ogrzewanie podtogowe
1.13 | Szatnia C22-60 0,40 0,60 271 | 1
1.14 | Pomieszczenie gospod. C22-60 0,50 0,60 305 |1
1.15 | Pomieszczenie gospod. C22-60 1,00 0,60 669 | 1
1.16 | Gabinet dyrektora




1.17 | Biblioteka Ogrzewanie podtogowe

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Temperatura | Zapotrzebowan

ie na ciepto

[°C] [W]

1.1 | Komunikacja 20 1525
1.2 | Pokdj prac merytorycznych 20 976
1.3 | Sala dydaktyczna 20 1716
1.4 | Zaplecze sali dydaktycznej 20 354
1.5 | Kottownia 20 279
1.6 | Pokdj socjalny 20 420

1.7 | Pom. Gospodarcze 20 93
1.8 | Pom. Na sérodki czyst. 20 365
1.9 | Wc niepetnospr./persnel 24 978
1.10 | WC Damskie 24 1791
1.11 | WC meskie 24 1330
1.12 | Sala dydaktyczna 20 3334
1.13 | Szatnia 20 271
1.14 | Pomieszczenie gospod. 20 305
1.15 | Pomieszczenie gospod. 20 669
1.16 | Gabinet dyrektora 20 898
1.17 | Biblioteka 20 4910
20,216

5.11 Regulacja instalacji
Regulacja hydrauliczna instalacji bedzie przeprowadzona przez:
- zastosowanie pomp obiegowych z przetwornicg czestotliwosci, dostosowujgcych
parametry
pracy do obcigzenia instalaciji
- nastawe zaworow przygrzejnikowych.
- zastosowanie zawordw regulacyjnych na grzejnikach
-zawory trojdrozne
- moduty pompowy wyposazony w czujnik pogodowy wspotpracujgcy z regulatorem
temperaturowym-pokojowym w pomieszczeniach .
Do wymuszania obiegu w projektowanej instalacji nalezy wykorzysta¢ pompe obiegowg
bedacag na wyposazeniu kotta , pompy na rozdzielaczach oraz moduty pompowo mieszajgce
do instalacji ogrzewania podtogowego, wydajnosci zgodnie z dokumentacjg.

5.12 KOCIOL ORAZ KOMINY
Projektuje sie nowy kociot gazowy (kondensacyjny jednofunkcyjny zasilany gazem, z
zamknietg komorg spalania) o mocy 30 kW. Zapotrzebowanie na moc grzewczg w budynku
wynosi  20.216 [kW/d]. Catkowita maksymalna moc przekazywana przez instalacje zimag
26,554[kW]. Montaz kotta przewidziano w pomieszczeniu nr 1.5 (Kottownia)
Zadaniem kotta bedzie pokrycie zapotrzebowania na:

1. Cele grzewcze

Aby zapewni¢ wymagane parametry kociot pracowaé bedzie przy nastepujgcych
parametrach podstawowych: tz/tp 55°/45°C
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Wszystkie przewody wychodzgce z kotta w pomieszczeniu kottowni wykonaé w technologii
rur stalowych o srednicy DN32. W sgsiedztwie kotta przed projektowanym rozdzielaczem
zainstalowacC sprzegto hydrauliczne GW25, 33x2,7 o przeptywie max 2,3[m3/h]. Przed
projektowanym rozdzielaczem c.o zainstalowaé naczynie przeponowe NG 35, oraz
filtroodmulnik. Za rozdzielaczem c.o zainstalowa¢ zawory 3-drogowe z sitownikami zgodnie
ze schematem technologicznym kottowni.

1.13 Przewéd spalinowy :

Przewdd wspotosiowy, powietrzno-spalinowy od projektowanego kotta gazowego,
zamontowanego w pomieszczeniu nr 1.5 wprowadzi¢ bezposrednio ponad dach budynku,
mocowacC systemowymi obejmami do kanatu wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu.
Przewdéd dwu-ptaszczowy powietrzno-spalinowy @125[m] wykonany ze stali zaro i
kwasoodpornej . Przewod PPS TURBO ©125[mm] o wysokos$ci 4 m . Projektowana
lokalizacja przewodu PPS w czesci graficznej danego opracowania. Na koncu przewodu
PPS TURBO zamontowa¢ daszek do systemow powietrzno spalinowych.

1.14 Nawiew :
Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ nawiew przez $ciane zewnetrzng, 30[cm]
nad powierzchnig posadzki. Niezamykalny otwor nawiewny o minimalnym wymiarze 200
[cm2]

1.15 Wentylacja wywiewna :
w pomieszczeniu kottowni pom. nr 1.5 , zaprojektowano wentylacje wywiewng grawitacyjna.
Za wentylacje postuzy kanat wentylacyjny w bloku kominowym znajdujgcym sie w kottowni.
Na projektowanym przewodzie wentylacyjnym w obrebie pomieszczenia , pod stropem
zamontowac kratke wywiewng o wym. 14x14[cm]

6. KANALIZACJA SANITARNA — INSTALACJA WEWNETRZNA

Projektuje sie przewody poziome oraz podejscia do przyboréw sanitarnych
wykonanych z rur i ksztaltek PVC, kielichowych, tgczonych za pomocg uszczelek gumowych
. Podejscia do umywalek ,kratek Sciekowych i pisuaréw z rur o srednicy PCV @50 i ®75,
natomiast podejscia do ustepéw z PCV @110 i 160 wg. Czesci graficznej .Piony z PVC
@110 [mm] z redukcjg ©@110/160 [mm] wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi PVC @160 [mm]. Ponad to na pionach zamontowac rewizje (wyczystke). Piony
kanalizacyjne obudowac ptytami G-K na stelazu na catej ich wysokosci.
Odpowietrzenie podejscia do umywalek poprzez zawor napowietrzajgco — odpowietrzajgcy
PVC @50 [mm] (na ostatniej umywalce na rurociggu). Przewody prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych badz w warstwie posadzki ze spadkiem 2% , zgodnie czescig graficzna.
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6.1 KANALIZACJA SANITARNA - INSTALACJA ZEWNETRZNA

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku Gminnego Centrum Kultury
odprowadzane zostang do istniejgcej sieci kanalizacyjnej znajdujgcej sie na dziatce nr 281/1.
Miejsce wtgczenia symbol w czesci graficznej "K1" wykona¢ poprzez przegub kulowy.
Metoda przytgcza siodtowego pozwoli na wigczenie sie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej bez
budowania studni kanalizacyjnej. Na projektowanym przytgczu wykonac¢ studzienke rewizyjng
DN1000 w odlegtosci 1,0[m] od granicy dziatki. Symbol studzienki rewizyjnej w czesci
graficznej "K2"

Projektowane przytgcze i przykanalik kanalizacyjny nalezy wykonac¢ z rur PVC SN8 @160 o
ztgczach uszczelnionych uszczelkami gumowymi.

Rurocigg w wykopie nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym podsypka piaskowg
zageszczona grubosci 10 + 15 [cm] z recznym zasypaniem go ziemig — 0.50 [m] ponad
wierzch rury. Podsypka nie moze zwiera¢ ostrych kamieni, nie moze by¢ zmrozona.

Wykop zasypac recznie lub mechanicznie zageszczajgc warstwy ziemi co okoto 20 [cm] do
poziomu

okreslonego ptaszczyzng terenu. Mechaniczne zageszczanie moze mie¢ miejsce jedynie
wtedy, gdy

warstwa ziemi ponad wierzchem rury ma migzszos¢ 0.50 [m].

Nad projektowanymi rurami, 50 cm nad utozy¢ tasme ostrzegawczg z taSmg metalowa, kolor
brgzowy. Na zatamaniach przewodu kanalizacyjnego projektuje sie studzienki rewizyjne
wykonane z PE o srednicy 600[mm] , symbole w czesci graficznej "K3" i "K4", studzienki
zwienczone wtazami zeliwnymi typu ciezkiego klasy D400.

Wszelkie dtugosci, gtebokosci oraz spadki pokazano w czesci graficznej danego

opracowania.

7. INSTALACJA GAZOWA
7.1 INSTALACJA WEWNETRZNA

Projektowang instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych malowanych na
z06ito fgczone przez spawanie. Projektowane przewody poditgczy¢ do projektowanej skrzynki
gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej scianie budynku. Projektowana lokalizacja pokazana
w czesci graficznej. Ze wzgledu na projektowany kociot gazowy, projektowana lokalizacja
(pomieszczenie nr 1.5 (KOTLOWNIA) projektuje sie podtgczenie rury stalowej-gazowej do
kotta c.o o srednicy DN 32[mm]. Przed urzgdzeniami gazowymi nalezy zamontowac kulowy
kurek gazowy o $rednicy odpowiadajgcej przekrojowi wymaganej rury przytgczeniowej.
Minimalna wysokos¢ kurka od podtogi wynosi 70[cm]. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4%o
od gazomierza w kierunku przyboréw gazowych oraz kurka gtbwnego. Minimalna odlegtos¢
pierwszego przyboru od gazomierza musi wynosi¢ 3[m]. Przejscia rur przez sciany wykonac¢
w rurach ochronnych. Przewody gazowe po wykonaniu préby szczelnosci powinny byé
zabezpieczone przed korozjg. Przewody gazowe nalezy mocowac za pomocg uchwytéw co
2[m] w odlegtosci 2[cm] od tynku. Na instalacjach przed kottem gazowym zamontowac filtr
gazu i filtry wody. Wszelkie prace zwigzane z przejsciami przez sciany i stropy nalezy
wykonac¢ zgodnie z przepisami robot budowlanych nie naruszajgc elementow
konstrukcyjnych budynku.
Po zakonhczeniu montazu wszystkich urzgdzen i armatury nalezy sprawdzi¢ kompletnosc
i prawidlowos¢ wykonania oraz dziatania urzgdzen. Przed przekazaniem instalacji do
eksploatacji wykonac probe cisnienia na szczelnos¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy
gazu lub osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem i zaizolowaniem
elementow instalacji. Wszystkie prace montazowe urzgdzen wykonac¢ zgodnie z ich DTR.
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Montaz instalacji technologicznych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
p.poz.

W_ budynku przewiduje sie instalacje gazowa wykorzystujgca gaz z sieci.
Niedopuszczalne jest jednoczesne uzytkowanie gazu ziemnego i pltynnego w tym
samym obiekcie, zgodnie z §157 ust. 6 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. nr 75, poz. 690) w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, z wyjatkami przewidzianymi w
tym rozporzadzeniu.

7.2 INSTALACJA ZEWNETRZNA
Miejsce wigczenia:
Doprowadzenie gazu do budynku nalezy wykona¢ dokonujgc witgczenia za istniejgcym

gazomierzem w szafce gazowej na Scianie zewnetrznej istniejgcej szkoty. Punkt na mapie
"G", Projektowany gazomierz dla budynku Centrum Kultury, zainstalowa¢ w szafce gazowej
znajdujgcej sie na Scianie budynku ,w miejscu podanym w czesci graficznej. Gazomierz
miechowy G4 na monoztgczu ,rozstaw kroccow 130[mm], w szafce gazowej, wg. warunkow
przytgczenia do sieci gazowej. Wentylowana szafka gazowa wraz z gazomierzem i zaworem
odcinajgcym zaprojektowana zostata na scianie zewnetrznej zasilanego budynku. Stalowe
elementy instalacji gazowej zewnetrznej w ziemi nalezy zabezpieczy¢ szczelng izolacjg
antykorozyjng np. tasmg Polyken (farba podktadowa, dwie warstwy farby: czarna
wewnetrzna + zoita zewnetrzna) lub inng o parametrach rownowaznych. W czesci naziemnej
rury stalowe pomalowac¢ dwukrotnie farba podktadowg oraz nawierzchniowg w kolorze
z06ttym.

7.3 Przewdd instalacji gazowej zewnetrznej:

Przejscie PE nalezy wykona¢ w odlegtosci 1,50 m od szafki gazowej z kurkiem gtownym i
punktem redukcyjno — pomiarowym. Za ztgczkg przejsciowg uktadac rury tworzywowe PE100
RC SDR11 o srednicy 32 mm. Zaprojektowane rury polietylenowe dwuwarstwowe klasy
PE100 SDR11 charakteryzujg sie zwiekszong odpornoscig na uszkodzenia zewnetrzne oraz
na obcigzenia punktowe. Zaprojektowane przewody sg optymalne do uktadania bez obsypki i
podsypki piaskowej, nadajg sie do uktadania bezwykopowego i sg kompatybilne z
klasycznymi rurami PE. Zgrzewanie elektrooporowe i fgczenie mechaniczne nalezy
prowadzi¢ zgodnie ze standardami, tak jak dla rur PE100. Zgrzewanie doczotowe
dopuszczone jest dla srednic od 90 mm wzwyz. Przewody instalacji zewnetrznej powinny byé
utozone na takiej gtebokosci, aby minimalne przykrycie wynosito 0,80 m. Strefa kontrolowana
dla projektowanych przewoddw instalacji gazowej niskiego cisnienia wynosi 1,0 m i jej linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢
budynkow, urzadzacé statych sktadow i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢
podejmowana zadna dziatalno§¢ moggca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego
eksploatacji. Teren w ktérym zaprojektowano instalacje zewnetrzna gazu zalicza sie do
pierwszej klasy lokalizacji. Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzna gazociggu i
skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ niemniej niz 40 cm, a przy
skrzyzowaniach i zblizeniach — nie mniej niz 20 cm, jezeli gazocigg uktadany jest w pierwszej
klasie lokalizacji rownolegle do podziemnego uzbrojenia. Dopuszcza sie zmniejszenie tej
odlegtosci po zastosowaniu ptyt izolujgcych lub innych srodkéw zabezpieczajgcych np. rur
ostonowych. Przewdd instalacji gazowej zewnRRCetrznej zostanie doprowadzony do zaworu
odcinajgcego zlokalizowanego na S$cianie projektowanego budynku Centrum Kultury w
Biatych Btotach . Odcinek instalacji gazowej zewnetrznej z PE przed zaworem odcinajgcym
nalezy wykona¢ stosujgc przejscie PE/stal w odlegtosci — min. 1,50 m od $ciany budynku.
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Stalowe elementy przytgcza w ziemi zabezpieczy¢ szczelng izolacjg antykorozyjng. W czesci
naziemnej rury stalowe pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowg oraz nawierzchniowg w
kolorze zottym. Zaprojektowano zawdr odcinajgcy grzybkowy , ktéry bedzie petnit role
recznego zaworu odcinajgcego.Zaprojektowany zawor przeznaczony jest do niskich cisnien
gazu (0,25 bar), zamykany impulsem elektrycznym z detektora (lub recznie), otwierany tylko
recznie. Zarbwno w potozeniu otwarcia jak i zamkniecie nie wymaga zasilania. Zawor w
pozycji roboczej jest otwarty i pozwala na swobodny przeptyw gazu. Pozycja zabudowy —
dowolna. Przystosowany do montazu na zewnatrz obiektu. Filtr siatkowy wbudowany na
state. Napiecie cewki wyzwalacza DC 12V lub AC 230V. Zawoér odcinajgcy stanowi aktywny
element sytemu zabezpieczajgcego instalacje gazowa, wykrywajgc w dozorowanym
pomieszczeniu niebezpieczne stezenie gazu zimnego i automatycznie odcinajgc doptyw

gazu do niesprawnej instalacji. Zaprojektowany zawor bedzie wspotpracowat z centralkg i
detektorem gazu zimnego umieszczonymi w pomieszczeniu kottowni. W celu ochrony przed
bezposrednim wptywem czynnikow atmosferycznych zawor odcinajgcy zaprojektowano w
wentylowanej szafce .Instalacja zewnetrzna gazu dla budynku przy Scianie budynku, w
miejscu oznaczonym "G5" wg czesci graficznej opracowania. Odlegtos¢ szafki gazowej od
poziomu terenu wynosi 0.50 m. Zawodr odcinajgcy montowany przy sScianie budynku, w
szafce gazowej musi by¢ oddalony od poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi
lub innego otworu w budynku co najmniej 0,5 m

7.4 Préby szczelosci
Po zakonczeniu montazu instalacji gazowej zewnetrznej nalezy wykonac probe szczelnosci
- sprezonym powietrzem zgodnie z normg PN-92/M-34503 ,Gazociggi i instalacje
gazownicze. Préby rurociggéw”. Dla instalacji gazowej niskiego cisnienia nalezy
przeprowadzac probe szczelnosci pod cisnieniem 0,25 MPa w obecnosci kierownika
budowy i przedstawiciela dostawcy gazu oraz uzytkownika instalacji. Po ustabilizowaniu sie
temperatury i ci$nienia w gazociggu czas trwania préby szczelnosci pneumatycznej dla
instalacji zewnetrznej gazu powinien byc¢ nie krotszy niz godzine. Po pozytywnej probie
szczelnosci nalezy przygotowac¢ dokumentacje odbiorowg, ktéra powinna zawierac: —
pozwolenie na budowe, — warunki techniczne dostawy gazu, — projekt budowlany wraz z
naniesionymi zmianami, — wydruki zgrzewow potgczen, — dziennik budowy, — protokoty
odbiorow technicznych: proby szczelnosci, zabezpieczenia antykorozyjnego, montazu siatki
sygnalizacyjnej, drutu sygnalizacyjnego, operat geodezyjny (szkic i mapa inwentaryzacyjna
wraz z potwierdzeniem geodety o przebiegu gazociggu zgodnie z projektem), — certyfikaty
na znak bezpieczenstwa wyrobow zastosowanych do budowy przytgcza/sieci. Roboty
przygotowawcze Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy
instalacji zewnetrznej gazu wzdtuz rozpoznanej osi i trwale oznaczy jg w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkdéw swiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca powinien rowniez przed przystgpieniem do roboét sprawdzi¢ rzedne
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz wyznaczy¢ w terenie miejsce sktadowania
materiatéw i drogi dowozu do strefy montazowej. Ponadto w ramach robot
przygotowawczych nalezy wykonac wszelkie instalacje tymczasowe np. zasilenia placu
budowy w energie elektryczng i pobdér wody. W ramach przygotowania terenu budowy
nalezy dokonac¢ wszelkich niezbednych robét rozbiérkowych. Wykonawca, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 P.B.: Instalacja
zewnetrzna gazu dla budynku mieszkalnego w/w rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953)
inwestor zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenh zgodnych z ww. rozporzgdzeniem. Na terenie prowadzone;j
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inwestycji nie znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej podlegajgce ochronie na podstawie
art. 15, art. 48 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

7.5 Roboty ziemne
Dla potrzeb budowy przewodoéw gazowych z PE100 RC SDR11 o $rednicy 32 mm
stosowane sg wykopy ciggte, wasko przestrzenne, o $cianach pionowymi odeskowanych i
rozpartych. Podczas wykonywania wykopow i montazu przewodow przestrzegac zapisy
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003r). Metody wykonania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny byc¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Minimalne przykrycie gazociggdéw z PE wynosi 0,8 m dla dtugich przytaczy.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy wykonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie ustalone byty odcinki robocze. Minimalna
szerokos$¢ wykopu w swietle obudowy lub konstrukcji zabezpieczajgcej sciany wykopu
powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu: — -podstawowa — dn + 0,2 m — dot
montazowy — dn + 0,4 m - na tukach — dn + 0,6 m Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Umocnienia wykopow, w zaleznosci
od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy wykonac, jako scianki szczelne lub azurowe.
Scianki mogg byé wykonane z elementéw prefabrykowanych stalowych, drewnianych lub
zelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w PN-EN 12063:2001
"Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne”. Wykopy prowadzi¢
nalezy tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby
spowodowaé zmniejszenie szerokosci rowu, wywotac¢ obrazenia personelu lub opdznienia
prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje
czy nawierzchnie drég. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare gtebienia
wykopu, w zaleznosci od rodzaju gruntu. Umocnienia nalezy utrzymywaé do czasu, gdy
stan wykonania prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢é
usuniete chyba, ze Inzynier podejmie decyzje o ich pozostawieniu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

7.6 Wymagania ogodle dotyczace zagospodarowania terenu
Urobek z wykopéw sktadowac w odlegtosci 1,0 m od sciany wykopu, aby bliskos¢ i
wysokos¢ odktadanego gruntu nie prowadzity do zagrozenia stabilno$ci wykopu. Na
odcinkach kolidujgcych z uktadem komunikacyjnym urobek nalezy odwiez¢ na odlegtosc nie
utrudniajgcg ruchu na drodze, w ktérej prowadzone sg roboty ziemne. Nadmiar ziemi
pozostatej po catkowitym zakonczeniu robét oraz wydobyty gruz z wykopu powinien by¢
wywieziony przez podmiot posiadajgcy stosowne zezwolenie. Tereny przez ktére
przebiega¢ bedzie instalacja gazowa zewnetrzna, odtworzy Wykonawca robot.
Odwodnienie wykopdw Od chwili rozpoczecia robot ziemnych az do ich zakonczenia nie
wolno dopusci¢ do zbierania sie wody w wykopie. Sposéb odwodnienia wykopu podczas
realizacji robot ziemnych nalezy dobra¢ w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu.
Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac takze do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg pompowang z wykopu lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki: — gorne krawedzie bali
przysciennych umocnienia powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren, — powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Zaleca sie
wykonywanie robot w porze suchej, w ktérej stan wod gruntowych moze obnizy¢ sie nawet
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o 0,5 m. Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow, z uwagi na brak badan geologicznych
terenu, powinien by¢ skorygowany w trakcie wykonywania robot.

7.7 Roboty inzynierskie
Po robotach przygotowawczych terenu i wykonaniu wykopu mozna przystgpi¢ do
wykonania montazowych robét przewoddéw gazowych. Wzdtuz uktadanego gazociggu (obok
lub nad) uktadaé nalezy miedziany drut sygnalizacyjny o przekroju 1,5 mm2 , w izolacji DY.
Niezaleznie od powyzszego na wysokosci 40 cm nad rurg utozy¢ zéttg tasme perforowang
ostrzegawczg. Oznakowanie trasy gazociggu oraz sposoéb utozenia elementow
podziemnych winien by¢ zgodny z normg zaktadowg ZN-G-3001:2001. Przewody
lokalizacyjne, tasmy lokalizacyjne ostrzegawcze winny spetnia¢ wymagania norm ZN-G-
3001:2001 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogolne” i ZN-G-
3002:2001 ,Gazociggi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania”.
Warunkiem poprawnej wspotpracy rurociggdéw z gruntem jest wykonanie prac montazowych
zgodnie z wymaganiami norm oraz "Instrukcji montazowej..." producenta rur ze
szczegolnym uwzglednieniem: — starannosci wykonywanych prac, — utozenia rur na
stabilnym podtozu, — zastosowanie zasypki i obsypki (grunt rodzimy piasek) nadajgcej sie
do zageszczania i wykonanie jej warstwami, ze szczegolnym uwzglednieniem
nastepujgcych zalecen:
a) zapewnienia odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury
- wartos¢ zalecana: co najmniej 95% wg standardowej metody Proctora (SPD),
b) zapewnienia poprawnego zageszczenia gruntu w obszarze tzw. "pach", tj. obszaréw pod
obrysem rury,
c) wyeliminowanie kamieni i elementéw statych z bezposredniego sgsiedztwa rury,
d) zapewnienie wysokiego zageszczenia obsypki wokot rury przy wyjmowaniu szalunkow, —
w przypadku zageszczenia mechanicznego zastosowanie zalecen normy
PNENV1046:2001. Rury uktadac nalezy na gruncie rodzimym — piasku przy zastosowaniu
wymaganych zageszczen. Wypoziomowany grunt dostosowany do rzednych uktadanego
gazociggu musi byc¢ luzno utozony i nieubity, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.
Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby podsypka przewodu nie zostata naruszona (rozmyta,
spulchniona, zmarznieta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby
usung¢ naruszony grunt i zastgpi¢ go nowg podsypka. Podsypka pod rurociggi powinna by¢
wykonana z materiatu bez kamieni. Do podsypki nalezy uzy¢ piasku o maksymailnej
wielkosci kamieni do 20 mm. Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania
wykopéw. Ten sam materiat (piasek) musi by¢ uzyty do wykonania obsypki. Najpierw trzeba
podsypac rure z bokow, dobrze ubijajgc grunt warstwami, do wysokosci 20 cm ponad lico
rury. Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno odbywac sie
warstwami do uzyskania Is=0,95, wg standardowej metody Proctora (SPD). Ostatnig
warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagescic¢ do Is=1,00, chociaz
dla zachowania stateczno$ci rury zageszczenie na poziomie 95% powinno by¢ w
wiekszosci wypadkdw wystarczajgce. Podwyzszenie parametrow zageszczenia na etapie
montazu wptynie na zminimalizowanie krotkotrwatych i dlugotrwatych ugie¢ rury w gruncie.
Nalezy zapewni¢ poprawne zageszczenie gruntu w obszarze tzw. "pach", tj. obszaréw pod
obrysem rury. Przy zastosowaniu rur PE z warstwami ochronnymi (rury dwuwarstwowe —
RC) podsypka nie jest wymagana. Wielkos¢ fragmentéw gruntu musi jednak zapewniaé
rébwnomierne wsparcie rurociggéw gazowych na catym ich obwodzie. Nie zaleca sie
uktadania przewoddw gazowych wykonanych z rur polietylenowych dwuwarstwowy na
skruszonych skatach i kamieniach o wielkosci wiekszej niz 20 mm. Technologia budowy
instalacji gazowej zewnetrznej musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow
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8. WENTYLACJA MECHANICZNA

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng obstugiwang przez 2

uktady wentylacyjne.

W wytypowanych pomieszczeniach projektuje sie chtodzenie powietrza.
Poszczegolne uktady wentylacji obstugujg nastepujgce pomieszczenia .

Bilans powietrza:

Pomieszczenie Nr Powierzchnia | Kubatura | Nawiew/wywiew Nawiew/wywiew | Uktad
[m2] [m3] Na ilo$¢ osob/armatury krotno$¢ /godzine | wentylacji
[m3/h]
Komunikacja 1.1 80,39 236,916 n.d n.d -
Pokoj prac 1.2 33,86 100,175 | 50sx20=100 m3/h 3x100,175 |
merytorycz. =300,525 m3/h
Sala dydaktyczna. 1.3 52,79 171,658 120sx20=240 m3/h 3x171,658 |
=514,974 m3/h
Zaplecze sali 1.4 9,21 29,582 n.d 2x29,582 |
Dydaktycznej kompensacjaz pom. 1.1 | =59,164 m3/h
=60 m3/h
Kotlownia 1.5 4,21 14,127 grawitacja grawitacja grawitacja
Pokoj socjalny 16 13,26 38,811 nd 2x38,811 |
kompensacja z pom. 1.1 =77,622 m3/h
=78 m3/h
Pomieszczenie 1.7 5,29 15,315 n.d kompensacja z pom. 2x15,315 ]
Gospodarcze 1.1 =30 m3/h
Po. na $rodki 1.8 3,52 10,115 n.d kompensacja z pom. 30 m3/h I
czystosci 11
=30 m3/h
wcC 1.9 5,64 13,629 Ustep x50m3/h=50m3/h 50 m3/h I
Niepetnosprawnych Kompensacja z pom 1.1
Personelu
WC damskie 1.10 | 8,88 21,367 2x Ustep 100 m3/h I
2x50=100m3/h
Kompensacja z pom 1.1
WC meskie 1.11 | 8,88 21,366 1xPisuar=25m3/h 75 m3/h I
1xUstep=50m3/h
=75m3/h
Sala dydaktyczna 1.12 | 75,94 248,170 500sx20=1000 m3/h 3x248,170 |
=744,51 m3/h
Szatnia 1.13 | 5,01 14,477 Kompensacja z pom 1.1 4x14,477 |
58 m3/h =57,908 m3/h
Pomieszczenie 1.14 | 7,48 21,751 Kompensacja z pom 1.1 2x21,751 |
gospodarcze 43 m3/h =43,502 m3/h
Pomieszczenie 1.15 | 8,85 25,743 Kompensacja z pom 1.1 2x25,743 |
gospodarcze 52 m3/h =51,486 m3/h
Gabinet dyrektora 1.16 | 25,78 76,129 40sx20=80m3/h 2x76,129 |
=152,258 m3/h
Biblioteka 1.17 | 95,70 313,195 | 500sx20=1000 m3/h 3x313,195 |
=939,585 m3/h
Nawiew Uktad Ti 1T Wywiew uktad I
3543,069 3288,069
Wywiew uktad I1
285m3/h

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne (nr 1.6,1.7,1.8,1.9,1.10, 1.11), wentylowane poprzez osobne

uktady wywiewne. Kolorem czerwonym i

zaznaczono wartosci przyjete do obliczen.
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Uktad nr | — obstuguje pomieszczenianr1.2,1.3,1.4,16,1.7,1.12,1.13,1.14, 1.15,
1.16,1.17

Nawiew — 3543,0m3/h
Wywiew — 3257,0m%h

Uktad nr Il - Pomieszczenia higieniczno-sanitarne (nr 1.6, 1.7 ,1.8,1.9, 1.10, 1.11),
wentylowane poprzez osobne przewody wywiewne ilos¢ powietrza
wywiewanego usunieta z bilansu centrali wentylacyjnej, V

Nawiew — kompensacja z uktadu nr | - 285 m®h
Wywiew — 285 m¥h

Uktad wentylacyjny nr |

Nawiew powietrza

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez nawiewniki sufitowe-
stropowe (kratki wentylacyjne w drzwiach, oraz zawory wentylacyjne).

Wywiew powietrza
Powietrze zuzyte z pomieszczen usuwane bedzie przez wywiewniki sufitowe-stropowe,
zawory wentylacyjne .

Kanaty wentylacyjne

Rozprowadzenie powietrza do nawiewnikéw i z wywiewnikdéw bedzie sie odbywato przez
kanaty wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej dwustronnie. Kanaty o przekroju
prostokatnym i okrgglym tgczone na potgczenie kotnierzowe, na ,wcisk” z uszczelkg
gumowg oraz na opaske z zastosowaniem pasty i tasmy . Odgatezienia i podejscia do
skrzynek rozpreznych, nawiewnikow i wywiewnikow z przewodow gietkich, aluminiowych.
Kanaty prowadzone w przestrzeniach stropdw podwieszonych, przewody prowadzi¢ pod
podciagami. Mocowanie kanatéw do przegrdod budowlanych przy pomocy podpoér, uchwytow i
zawiesi systemowych z przektadkg elastyczng. Kanaty na catej dtugos$ci izolowane matami z
wetny mineralnej grub. 20+ 50mm w ptaszczu z folii AL.

Przejscia kanatow przez przegrody budowlane wypetnione materiatem elastycznym

( wetna mineralna, spieniony PE).

Regulacja uktadu instalacji przy zastosowaniu przepustnic regulacyjnych na odgatezieniach i
przy nawiewnikach i wywiewnikach. Powietrze $wieze doprowadzane bedzie przez centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewna, zlokalizowang pod sufitem podwieszanym nad
pomieszczeniem 1.7

Na przewodach wentylacji nawiewnej | wywiewnej od strony instalacji zainstalowaé ttumiki
akustyczne o przekroju prostokgtnym 600x350[mm)] | dtugosci L=1000[mm]

Czerpnia powietrza

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie przez czerpnie powietrza, scienng,

zamontowang w $cianie zewnetrznej budynku, , na wysokosci 2,0m nad poziomem gruntu.
WiIot do czerpni zabezpieczony przestong perforowang przeciw owadom. Powietrze z
czerpni kanatem doprowadzane bedzie do central wentylacyjnej umieszczonej w
pomieszczeniu 1.7 (Pomieszczenie gospodarcze)
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Wywiew powietrza

Powietrze zuzyte z obiektu , przez centrale wentylacyjng bedzie odprowadzane kanatem
wywiewnym przechodzgcym przez pomieszczania 1.6 i1 1.1 . Zwienczenie kanatu stanowi

wyrzutnia powietrza dachowa wg. czesci graficzne;.

Uklad wentylacyjny nr |l
Nawiew powietrza

Poprzez kratki drzwiowe o powierzchni 220 cm2, nawiew mechaniczny z pomieszczenia

komunikaci nr 1.1

Wywiew powietrza i kanaty :

Powietrze zuzyte z pomieszczen usuwane bedzie przez wentylatory wywiewne podtgczone z

instalacjg oswietleniowg. Wentylatory wywiewne podtgczone z okrggtymi przewodami

stalowymi o srednicy 150[mm]. Przewody wyprowadzone bezposrednio przez dach budynku.

Pionowy przewdd wentylacyjny na poziomie pomieszczen wyposazy¢ w odskraplacz i
podigczy¢ do pionow kanalizacyjnych. Przewodu wentylacyjne zakonczy¢ ponad dachem
nasadami do systemdow wentylacji wywiewnej.

Mocowanie kanatow do przegrdod budowlanych przy pomocy podpdr, uchwytéw i zawiesi
systemowych z przektadkg elastyczng. Kanaty na catej dtugosci izolowane matami z wetny
mineralnej grub. 20+ 50mm w ptaszczu z folii AL.

Przejscia kanatéw przez przegrody budowlane wypetnione materiatem elastycznym

( wetna mineralna, spieniony PE).

Centrala wentylacyjna

Zaprojektowano centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajnosci 3600m3/h
z odzyskiem ciepta , Centrale zaprojektowano w suficie podiwszanym pomieszczenia 1.7.

Centrala wyposazona w nagrzewnice elektryczng o mocy 4,52 kW .

Przeptyw powietrza

Cisnienie dyspozycyjne

Temperatura wchodzgcego powietrza, lato
Wilgotnosé wzgledna, lato

Temperatura wchodzgcego powietrza, zima
Wilgotnos¢ wzgledna, zima

Temperatura za wymiennikiem, lato
Sprawnos¢ wymiennika, ciepto utajone, lato

Temperatura za wymiennikiem, zima

Sprawnos¢ wymiennika, ciepto utajone, zima

SFP

Typ nagrzewnicy
Temperatura za nagrzewnica
Wymagana moc

Maksymalna moc grzewcza

[m3/h]
[Pa]
[°C]
[%]
[°C]
[%]
[°C]
[%]
[°C]
[%)]

[W/(m3/s) ]

[°C]
[kw]
[kw]

Nawiew
3600
250
30
40

18

100
2361
79.92
18.35
86.38

2289.03

Nagrzewnica elektryczna
22
452
12

Wywiew
3600
250
22
50
20
40
28.59
8235
-4.01
74.66
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Rekuperator

Nawiew Wywiew

Temperatura za wymiennikiem [*C] 2361 Temperaturaza wymiennikiem [*C] 2859
Wilgntnose wzgledna za wymiennikierm [%] 5B42 Wilgotnosd wzglgdna za wymiennikiemn [%] 3389
Wykroplenie kondensatu [kg/h] 0  Wykroplenie kondensatu [kemh] O
Sprawnost odzyshu, termametr suchy [%] 7952 Sprawnost odzysku, termometr suchy [%] 8235
Sprawnost odzysku, termometr mokry [%] 7952 SprawnosCodzysku, termometr mokry [%] 8235
Qdzysk ciepta utajonego [kW] -7.69

Qdzysk ciepta catkowitego [kW] 789

Nawiew Wywiew

Temperatura za wymiennikiem [*C] 1835 Temperaturaza wymiennikiem [*C] -40
Wilgntnost wzgledna za wymiennikierm [%] 555 Wilgotnosd wzglgdna za wymiennikiemn [%] 100
Wykroplenie kondensatu [kgrh] 0 Wykroplenie kondensatu [kgih] 1294
Sprawnast odzysku, termometr suchy [%] 8638 Sprawnosc odzysku, termometr suchy [%] 7466
Sprawnost odzysku, termometr mokry [%] 9566 Sprawnoscodzysku, termometr mokry [%] 6318
Odzysk ciepta utajonego [kW] 328

Qdzysk ciepta catkowitego [kw] 374

Wentylatory, zima

Wentylatory EC z wygietymi do tybu topatkami wirnika.
Faza/napiecia [S0/60HzAAC] ~3, 380/480.

Poziom cisnienia akustycznego na odlegiosc 3 metrdw 41 dB{A).
Klasa izolacji B.

Klasa ochrony obudaowy IP 54.

Wentylator nawiewny, zima Wentylator wyciagowy, zima
Predkost obrotowa [1/min] 231465 Predkosc obrotowa [1/min] 233243
Zukycie energil elektrycznej, W [W] 113061 Zuiycie energii elektrycznej, W [W] 115842
MNatezenie pradu [&] 1.74 NatgZenie pradu [A] 1.78
Cisnienie catkowite, Pf [Pa] 71976  CiEnienie catkowite, P [Pa] 73718
Cignienie statyczne, Psf [Pa] 672591 CiEnienie statyczne, Psf [Pa] 691.32
Statyczna sprawnosd wentylatora ns [%] 5961  Swatyczna sprawnost wentylatora ns [%] 59.68
Mumber of fans 1 Number of fans 1
Moc akustyczna wentylatoréw, zima Lw, (dB) Moc akustyczna wentylatordw, zima Lw, (dB)
Hz 625 135 250 500 1000 2000 4000 B000  LwA Mz B25 135 350 SO0 1000 2000 4000 BOOD  LwA
wWat &8 &7 73 72 &3 & &7 B4 76 Wit 5B & 74 T3 &3 £3 &7 64 76
Wyt 71 63 78 6 79 77 il &7 a3 Wyt 1 & TE T 73 77 7 &7 E3
SFP, zima
SFP w punkcie pracy [Wims) ] 228903

| Typ zainstalowanezo napedy Llktad bezstopniowe) regulacji predkosci obrotowe]

wentylatora

Typ wymiennika ciepta Rekuperacyjny
Sprawnosc cieplna odzysku ciepta [%] B6.38
Znamicnowe natezenie preephiwu w SWHM [m¥s] 1
Efektywny pobdr mocy [w] 228903

3
JMWint (SFRint) Wi []r” s) 1364.68
Predkosc powietrza [mis] 26
Znamionowe Cisnienie Zewneirzne [Pal 250
Spadek cisnienia wewngtrznego [Pal 37268
Sprawnosc statyczna wentylatorow [%] 29.61
Maks. stopien wewngtrznych przeciekow powietrza przez [% ] 77
obudowe '
Maks. stopier zewnetrznych przedekdw powietrza przez % 57
obudowe [%] ’
Klaza efekbywnosd filtrow B
Mechanizm ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w .
SWNM wyrmiany Cbstugiwany przez automatyke

Paoziom mocy akustyczne| [db] 63



Centrala o konstrukcji bezszkieletowej, wetha mineralna 40 mm 90 kg/m3 niepalna.
Panel zewnetrzny: stal ocynkowana z powtokg polimerowa. Panel wewnetrzny z powtoki
alucynk EN1886: D1, T2, TB2, odpornos¢ na korozje zgodnie z normg ISO 12944; klasa C4

Wyposazenie:

- wentylatory z napedem bezposrednim wyposazone w regulatory obrotow i uktad pomiarowy
umozliwiajgcy pomiar aktualny wartosci przeptywu powietrza

- filtry powietrza z klasg filtracji (EN779) F7 , wymiary ramki 253,603,48, typ kasetowy
PP+PET

- przepustnice z napedem (Przepustnica jest przeznaczona do automatycznego zamykania
prostokgtnych przewodow wentylacyjnych i zapobiega niekontrolowanemu ruchowi
powietrza. Obudowa przepustnicy wykonana jest z stali galwanizowanej natomiast
kierownice z aluminium.

- hagrzewnica elektryczna

Ukfad sterowania wyposazony jest w zaawansowane funkcje, ktére mogg by¢ stosowane w
zaleznosci od komponentéw, zamontowanych na centrali wentylacyjnej: Sterowanie
wymiennikami ciepfa: nagrzewnica elektryczna, sekcja parowania bezposredniego.
Sterowanie wentylatorami: 3 predkosci obrotowe, kontrola

ci$nienia powietrza, kontrola przeptywu powietrza; Odzysk ciepta z wymiennika ptytowego
lub obrotowego. Regulacja temperatury i/lub wilgotnosci; Automatyczne przejscie do

trybu LATO/ZIMA (chtodzenie/ ogrzewanie); Praca w trybie Komfort, PreKomfort lub w trybie
ekonomicznym; Wybor do czterech zakreséw czasowych w ciggu dnia, z ustawieniami dla
poszczegdblnych trybdw pracy; Funkcja wakacji i szczegdlnych dni, z punktami ustawien o
obnizonej wartosci Kontrola jakosci powietrza z dodatkowym czujnikiem CO2/1AQ
(opcjonalnie); Priorytet kontroli temperatury lub wilgotnosci, z pomocg czujnikéw w
pomieszczeniu/na wywiewie/na nawiewie. Ochrona przed zamarzaniem, zanieczyszczeniem
filtrow, dymem/ogniem, brakiem przeptywu powietrza lub wody. Ustawienia parametrow
wedtug poziomu dostepu: uzytkownika, instalatora lub producenta, z dostepem chronionym
hastem; Tryb "sterowanie reczne". Protokdt administratora: wbudowany Modbus slave i
Bacnet; Tryby «free-cooling» i «free-heating».Sterowanie pompami, sygnalizacja
przecigzenia i antyblokada dla kazdej pompy; Interfejs sieciowy, poprzez wbudowany port
Ethernet.

Nawiewniki i wywiewniki:

Pomieszczenie 1.2

Nawiew do pomieszczenia - Vn=300,00[m3/h] , przyjeto anemostat wirowy stalowy ze
skrzynkg rozprezng, typ NS8 300, ilos¢ kierownic 8 ,AP=10.00[Pa], szt.2 , VW/xw =
150.00[m*/h]. $rednica podigczenia 8160, wymiary : ptyta czotowa 298x298[mm], skrzynka
rozprezna 293x293[mm], H=290 [mm]

Wywiew z pomieszczenia - Vn=300,00[m3/h] , przyjeto anemostat wirowy stalowy ze
skrzynkg rozprezng, typ NS8 300, ilos¢ kierownic 8 ,AP=10.00[Pa], szt.2 , VW/xw =
150.00[m*/h]. $rednica podigczenia 2160, wymiary : ptyta czotowa 298x298[mm], skrzynka
rozprezna 293x293[mm], H=290 [mm]

Pomieszczenie 1.3

Nawiew do pomieszczenia - Vn=514,00[m3/h] , przyjeto anemostat wirowy stalowy ze
skrzynkg rozprezng, typ NS8 300, ilos¢ kierownic 8 ,AP=22.00[Pa], szt.3 , VW/xw =
171.00[m>h]. $rednica podtgczenia @160, wymiary : ptyta czotlowa 298x298[mm)], skrzynka
rozprezna 293x293[mm], H=290 [mm]
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Wywiew z pomieszczenia - Vn=514,00[m3/h] , przyjeto anemostat wirowy stalowy ze
skrzynkg rozprezna, typ NS8 300, ilos¢ kierownic 8 ,AP=22.00[Pa], szt.2 , VW/xw =
256.00[m>/h]. $rednica podtgczenia 200, wymiary : ptyta czotowa 398x398[mm], skrzynka
rozprezna 393x393[mm], H=330[mm]

Pomieszczenie 1.4
Nawiew z do pomieszczenia - Vn=60,00[m3/h] , przyjeto zawoér wentylacyjny nawiewny
®160[mm] z blachy stalowej,Vw/ky = 60.00[m*/h] ,AP=20.00[Pa], szt.1.

Wywiew z pomieszczenia- Vn=60,00[m3/h] , przyjeto zawdr wentylacyjny wywiewny
®160[mm] z blachy stalowej,Vw/kn = 60.00[m*/h] ,AP=20.00[Pa], szt.1.

Pomieszczenie 1.5
Wentylacja nawiewno-wywiewna grawitacyjna wg. 5.14 1 5.15

Pomieszczenie 1.6
Nawiew do pomieszczenia kompensowany z pom. nr 1.1 Komunikacja - Vn=60.00[m3/h].

Wywiew z pomieszczenia- Vn=60,00[m3/h] , przyjeto zawdér wentylacyjny wywiewny
®160[mm] z blachy stalowej,Vw/ky = 60.00[m*/h] ,AP=20.00[Pa], szt.1.

Pomieszczenie 1.7
Nawiew do pomieszczenia kompensowany z pom. nr 1.1 Komunikacja - Vn=60.00[m3/h].

Wywiew z pomieszczenia- Vn=60,00[m3/h] , przyjeto zawdér wentylacyjny wywiewny
®160[mm] z blachy stalowej,Vw/kn = 60.00[m*/h] ,AP=20.00[Pa], szt.1.

Pomieszczenie 1.8
Nawiew do pomieszczenia kompensowany z pom. nr 1.1 Komunikacja - Vn=30.00[m3/h].

Wywiew z pomieszczenia- Vn=30,00[m3/h] , przyjeto wentylator mechaniczny wywiewny
®150[mm] z blachy stalowej,Vw/ky = 60.00[m*/h] ,AP=20.00[Pa], szt.1.
Podtgczony do stalowego przewodu wentylacyjnego , wyprowadzonego ponad dach.

Pomieszczenie 1.9
Nawiew do pomieszczenia kompensowany z pom. nr 1.1 Komunikacja - Vn=50.00[m3/h].

Wywiew z pomieszczenia- Vn=50,00[m3/h] , przyjeto wentylator mechaniczny wywiewny
®150[mm] z blachy stalowej,Vw/kn = 50.00[m*/h] ,AP=20.00[Pa], szt.1.
Podtaczony do stalowego przewodu wentylacyjnego , wyprowadzonego ponad dach.

Pomieszczenie 1.10

Nawiew do pomieszczenia kompensowany z pom. nr 1.1 Komunikacja - Vn=100.00[m3/h].

Wywiew z pomieszczenia- Vn=100,00[m3/h] , przyjeto wentylator mechaniczny wywiewny
®150[mm] z blachy stalowej,Vw/xn = 100.00[m*h] ,AP=20.00[Pa], szt.1.
Podtaczony do stalowego przewodu wentylacyjnego , wyprowadzonego ponad dach.

Pomieszczenie 1.11
Nawiew do pomieszczenia kompensowany z pom. nr 1.1 Komunikacja - Vn=75.00[m3/h].

Wywiew z pomieszczenia- Vn=75,00[m3/h] , przyjeto wentylator mechaniczny wywiewny
®150[mm] z blachy stalowej,Vw/ky = 100.00[m*h] ,AP=20.00[Pal, szt.1.
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Podtgczony do stalowego przewodu wentylacyjnego , wyprowadzonego ponad dach.

Pomieszczenie 1.12

Nawiew do pomieszczenia - Vn=1000,00[m3/h] , przyjeto anemostat wirowy stalowy ze
skrzynkg rozprezna, typ NS8 600, ilos¢ kierownic 8 ,AP=22.00[Pa], szt.3 , VW/kw =
333.00[m*/h]. $rednica podtgczenia 200, wymiary : ptyta czotowa czotowa 598x598[mm],
skrzynka rozprezna 493x493 [mm], H=330[mm]

Wywiew z pomieszczenia - Vn=1000,00[m3/h] , przyjeto anemostat wirowy stalowy ze
skrzynkg rozprezna, typ NS8 600, ilos¢ kierownic 8 ,AP=22.00[Pa], szt.3 , VW/xw =
333.00[m%/h]. $rednica podigczenia @200, wymiary : ptyta czotowa czotowa 598x598[mm],
skrzynka rozprezna 493x493 [mm], H=330[mm]

Pomieszczenie 1.13
Nawiew do pomieszczenia kompensowany z pom. nr 1.1 Komunikacja - Vn=58.00[m3/h].

Wywiew z pomieszczenia- Vn=58,00[m3/h] , przyjeto zawor wentylacyjny wywiewny
®160[mm] z blachy stalowej,Vw/kn = 58.00[m*/h] ,AP=20.00[Pa], szt.1.

Pomieszczenie 1.14
Nawiew do pomieszczenia kompensowany z pom. nr 1.1 Komunikacja - Vn=43.00[m3/h].

Wywiew z pomieszczenia- Vn=43,00[m3/h] , przyjeto zawor wentylacyjny wywiewny
®160[mm] z blachy stalowej,Vw/kn = 43.00[m*/h] ,AP=20.00[Pa], szt.1.

Pomieszczenie 1.15
Nawiew do pomieszczenia kompensowany z pom. nr 1.1 Komunikacja - Vn=52.00[m3/h].

Wywiew z pomieszczenia- Vn=52,00[m3/h] , przyjeto zawdr wentylacyjny wywiewny
®160[mm] z blachy stalowej,Vw/kn = 52.00[m*/h] ,AP=20.00[Pa], szt.1.

Pomieszczenie 1.16
Nawiew do pomieszczenia - Vn=152,00[m3/h] , przyjeto anemostat wirowy stalowy ze
skrzynkg rozprezna, typ NS8 300, ilos¢ kierownic 8 ,AP=10.00[Pa], szt.1 , VW/xw =
152.00[m>/h]. $rednica podtgczenia @160, wymiary : ptyta czotowa 298x298[mm], skrzynka
rozprezna 293x293[mm], H=290 [mm]

Wywiew z pomieszczenia - Vn=152,00[m3/h] , przyjeto anemostat wirowy stalowy ze
skrzynkg rozprezng, typ NS8 300, ilos¢ kierownic 8 ,AP=10.00[Pa], szt.1 , VwW/xw =
152.00[m*/h]. $rednica podigczenia 8160, wymiary : ptyta czotowa 298x298[mm], skrzynka
rozprezna 293x293[mm], H=290 [mm]

Pomieszczenie 1.17
Nawiew do pomieszczenia - Vn=1000,00[m3/h] , przyjeto anemostat wirowy stalowy ze
skrzynkg rozprezng, typ NS8 600, ilos¢ kierownic 8 ,AP=22.00[Pa], szt.3 , VW/kw =
333.00[m/h]. $rednica podiaczenia 200, wymiary : ptyta czotowa czotowa 598x598[mm],
skrzynka rozprezna 493x493 [mm], H=330[mm]

Wywiew z pomieszczenia - Vn=1000,00[m3/h] , przyjeto anemostat wirowy stalowy ze
skrzynkg rozprezng, typ NS8 600, ilos¢ kierownic 8 ,AP=22.00[Pa], szt.3 , VW/xw =
333.00[m*/h]. $rednica podigczenia 200, wymiary : ptyta czotowa czotowa 598x598[mm],
skrzynka rozprezna 493x493 [mm], H=330[mm]
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10. Instalacja chiodzenia powietrza, instalacja klimatyzaciji.

Instalacje chtodzenia powietrza projektuje sie w wytypowanych pomieszczeniach, w oparciu
0 urzgdzenia wewnetrzne — klimatyzatory kasetonowe (podstropowe)

Zasilanie instalacji chtodu z projektowanego urzgdzenia zewnetrznego, zlokalizowanego na
dachu projektowanego budynku, zgodnie z czescig graficzng.

Instalacja chtodnicza z rur miedzianych, tgczonych przez lutowanie. Instalacja rurociggow
prowadzonych w pomieszczeniach, pod stropem w stropie podwieszanym.

Dobrano 9 klimatyzatoréw kasetonowych.

Pomieszczenie 1.2 - Qch=3,6 kW, Qel=40W, szt. 1

Pomieszczenie 1.3 - Qch=4,5 kW, Qel=50W, szt.1

Pomieszczenie 1.4 - Qch=2,2 kW, Qel=35W, szt. 1

Pomieszczenie 1.6 - Qch=2,2 kW, Qel=35W, szt. 1

Pomieszczenie 1.12 - Qch=4,5 kW, Qel=50W, szt. 2

Pomieszczenie 1.16 - Qch=3,6 kW, Qel=40W, szt. 1

Pomieszczenie 1.17 - Qch=7,1 kW, Qel=546W, szt. 2

Dobrano agregat zewnetrzny Qch=40 kW

Dobdr czerpni i wyrzutni powietrza

Czerpnia:

Fc, = 0,46m?
Przy pregkosci V=2,00 m/s
Przyjeto czerpnie PHZE ttumigcg o powierzchni 0,46 m2 - pow. efektywna czerpni
Powierzchnia catkowita brutto 120x60 cm = 0,72 m2
Czerpnia wyprowadzona bezposrednio przez sciane zewnetrzng budynku.

Wyrzutnia :

F.; 400x600 mm

Przyjeto wyrzutnie dachowg kwadratowg o wymiarach 400x600 [mm] typ CzZWD-B ,
wyrzutnia dachowa , jako zakonczenie przewoddw wentylacyjnych o przekroku
prostokatnym. Umiejscowienie ponad dachem, bezposrednio na kanale wentylacyjnym.
Wyrzutnia wyposazona w siatke zabezpieczajgcg otwdr wentylacyjny, zapobiegajgcy
przedostawaniu sie do instalacji ptakow, lisci oraz wiekszych zanieczyszczen. Wyrzutnia
wykonana ze stali ocynkowanej , z mozliwoscig lakierowania elementu w wybranym kolorze z
palety RAL Czerpnie montowac profilami do

potgczen elementdéw. mocowanie do dachu przy pomocy srub. Mocowanie podstawy
wyrzutni za pomocg srub.

Dobér klimatyzatorow
Pomieszczenie 1.2
Qch=3,6 kW, Qel=40W, szt. 1

Wymiary netto 630x260x570 [mm]
Srednica kroccow: @ 6,35[mm] - ciecz
@12, 7[mm] — gaz
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Odptyw skroplin @32[mm]

Pomieszczenie 1.3

Qch=4,5 kW, Qel=50W, szt.1

Wymiary netto 630x260x570 [mm]

Srednica kroécow: @ 6,35 - ciecz
@12,7 — gaz

Odptyw skroplin @32 [mm]

Pomieszczenie 1.4

Qch=2,2 kW, Qel=35W, szt. 1

Wymiary netto 630x260x570 [mm]

Srednica kréécow: @ 6,35 - ciecz
B12,7 — gaz

Odptyw skroplin @32 [mm]

Pomieszczenie 1.6

Qch=2,2 kW, Qel=35W, szt. 1

Wymiary netto 630x260x570 [mm]

Srednica kroécow: @ 6,35 - ciecz
@12,7 — gaz

Odptyw skroplin @32 [mm]

Pomieszczenie 1.2
Qch=4,5 kW, Qel=50W, szt. 2

Wymiary netto 630x260x570 [mm]
Srednica kroécow: @ 6,35[mm] - ciecz

@12,7[mm] — gaz
Odptyw skroplin @32[mm]

Pomieszczenie 1.16
Qch=3,6 kW, Qel=40W, szt. 1

Wymiary netto 630x260x570 [mm]
Srednica kréécow: @ 6,35[mm] - ciecz

@12,7[mm] — gaz
Odptyw skroplin @32[mm]

Pomieszczenie 1.19
Qch=7,1 kW, Qel=546W, szt. 2

Wymiary netto 904x230x840 [mm]
Srednica kroécow: @ 9.53[mm] - ciecz

@15.90[mm] — gaz
Odptyw skroplin @32[mm]

Dobér agregatu zewnetrznego

Urzgdzenie zewnetrzne - chtodzenie

Przyjeto urzgdzenie zewnetrzne stojgce na dachu budynku wg czesci graficznej.
NChJ, = 40kW

Wymiary 1360x505x1650




Waga — 240kg
Czynnik chtodniczy R410A

Sterowanie
W pomieszczeniach przewidziano sterowanie przy uzyciu pilotéw bezprzewodowych.

9. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowalne

1. Kanaly poziome prowadzi¢ pomieszczeniach w strefie stropéw podwieszonych.
2. Zapewnic staly dostep do centrali wentylacyjnej

5. Agregat chtodniczy, zewnetrzny zainstalowa¢ na fundamencie betonowym.

UWAGA:

- roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, przepisami BHP oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru robét COBRTI INSTAL
- Montaz urzadzen — zgodnie z wytycznymi producentéw i dostawcéw i urzadzen.

10. WARUNKI WYKONANIA | PROBY ODBIORU

Osoba kierujgca wykonaniem wewnetrznych instalacji musi posiadaé odpowiednie uprawnienia
budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie).

Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych cze$¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Przy przejSciach instalacji przez
Sciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego lub stalowych, a
przestrzeh pomiedzy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym.

Odlegto$¢ pomiedzy przewodami instalacji powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Probe szczelnosci przeprowadza wykonawca wewnetrznej instalacji w obecnosci Inspektora Nadzoru,
przed podtgczeniem urzgdzen lub ewentualnym ich przykryciem.

Udziat przedstawiciela Inspektora ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodnosci wykonania
przytaczenia z wydanymi warunkami przytgczenia oraz sprawdzenie prawidtowosci wykonania i usytuowania
pomiaru . Proba szczelnosci polega na napetnieniu przewodéw woda i sprawdzeniu szczelnosci wszystkich
potgczen. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac¢ probie pod cisnieniem przez nabicie cisnienia
za pomocy pompki do préb do wartosci minimum 0,6 MPa. Instalacja jest szczelna gdy w ciggu 30 minut nie
wykazuje spadku cisnienia. Na instalacji cieptej wody nalezy wykonac¢ probe cisnieniowa dwukrotnie, (drugim
razem wodg gorgca).

Do odbioru nalezy przedstawic:
— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawcza,
— protokét wykonania prob szczelnosci instalacii,
— atesty i zaswiadczenia wydane przez dostawcéw urzadzen i materialdw podlegajgcych specjalnym
odbiorom technicznym.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprobowanie dziatania poszczegdlnych urzadzen i skontrolowanie

szczelnosci ztgczy i zawordw.

Lusowo, 15.12.2020 r.
Projektowat:
MGR INZ. JAN DROZDZ
NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Sprawdzit:
MGR INZ. ARKADIUSZ KOSINSKI
NR UPRAWNIEN: ZAP/0165/PWBS/17
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
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