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1. Wstep

Niniejszg dokumentacj¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Cel badan: okreslenie warunkow gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych
wlasciwos$ci gruntu oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla
projektowania i wykonawstwa.

Projektowany obiekt: budynek parterowy o wymiarach 21,5 x 24,8 m,

posadowiony na fawach i stopach fundamentowych.

Prace terenowe:

= odwiercenie 5 otworow rozpoznawczych o giebokosci 4,0 m,
tacznie 20,0 mb wiercen,
= 2 sondowania gruntu wykonane sondg lekka DPL,
= badanie makroskopowe gruntow,
= tyczenie otworow wiertniczych metodg domiarow prostokatnych,
= niwelacja geodezyjna otworow wiertniczych .
Rozmieszczenie wykonanych otworow pokazano na mapie dokumentacyjnej

(Zat.1). Prace terenowe wykonano dn. 18.10.2019 r.

2. Polozenie terenu

Teren badan znajduje si¢ w m. Biale Blota przy ul. Gronowej i Centralne;.
Zajmuje dziatki oznaczone numerem ewidencyjnym 2153, 2147, 2157.

Pod wzgledem fizjograficznym polozony jest on w mezoregionie Kotlina
Torunska (wg. J.Kondracki). Geomorfologicznie badany obszar stanowi
fragment rowniny sandrowej wyniesionej w miejscach wiercen do rzednych
69,96 - 70,10 m npm. Obszar badan zagospodarowany jest przez plac zabaw.
Od potudnia przylega do budynku sali gimnastyczne;.

3. Warunki geologiczno — gruntowe

Budowe geologiczng rozpoznano wierceniami do giebokosci 4,0 m.
Stwierdzono wystepowanie w podtozu utworow czwartorzedowych

reprezentowanych przez:



- holocenskie utwory antropogeniczne - nasypy niebudowlane i budowlane,
- plejstocenskie utwory akumulacji wodnolodowcowej - piaski,
nieprzewiercone do wykonanej glgbokosci wiercenia 4,0 m.
Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaty na podstawie badan
terenowych i prac kameralnych zgodnie z normg PN-81/B-03020, metoda ,,B”.
Bezposrednio od powierzchni terenu zalegajg nasypy gtownie niebudowlane
zbudowane z piaskow $rednich prochnicznych 0 zréoznicowanej migzszosci
0,3(otw. 2) - 2,3 m (otw. 1). Nasypy znajdujg si¢ w stanie od luznego do $rednio
Zageszczonego.
Grunty rodzime wystepujace w podtozu zaklasyfikowano do jednej grupy
geotechnicznej obejmujgcej grunty mineralne, niespoiste, srednio zageszczone
0 uogolnionym stopniu zageszczenia [p=0,50. Wyksztalcone sg one w postaci
piaskow Srednich 1 grubych z domieszka zwiru, wilgotnych i nawodnionych.
Profile geologiczne otwordow przedstawiono na zataczonych kartach
dokumentacyjnych otworow (Zat.6). Przestrzenne rozmieszczenie
wyrdznionych warstw gruntdéw przedstawiono na zatgczonych przekrojach
geotechnicznych (Zat. 2). Wartosci parametrow geotechnicznych dla

poszczegbdlnych warstw podano w tabeli (Zat. 4).

4. Warunki wodne

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z gruntow przepuszczalnych —
piaskéw. Woda gruntowa wystepuje w piaskach w postaci zwierciadta
swobodnego, cigglego na glebokosci 2,70 - 2,80 m ppt.

W czasie prac terenowych wystepowaly srednie stany wod gruntowych.
Podczas stanow wysokich, w okresach z intensywnymi, dtugotrwatymi opadami
atmosferycznymi oraz podczas wiosennych roztopow nalezy si¢ liczy¢ z
mozliwos$cig podniesienia si¢ poziomu zwierciadta wody gruntowej o ok. 0,5 m

w stosunku do zaznaczonego na przekrojach.
5. WhnioskKi

* Nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentow

projektowanego budynku stabono$ne grunty nasypowe. W przypadku

ich wystepowania w poziomie posadowienia nalezy je usunaé



i zastgpi¢ nasypem budowlanym piaszczysto-zwirowym odpowiednio
zageszczonym.

= Grunty rodzime zalegajace pod nasypami Wyksztalcone sg w postaci
piaskoOw w stanie $rednio zageszczonym 0 | ,p=0,50. Grunty te
charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami wytrzymato$ciowymi dla
bezposredniego posadowienia fundamentow projektowanego
budynku.

» Warunki wodne sg korzystne. Woda gruntowa wyst¢powata na
glebokosci 2,70 - 2,80 m ppt, a wiec ponizej projektowanego poziomu
posadowienia fundamentow.

= Parametry geotechniczne zalagczone w tabeli (Zal.4) pozwalaja
na obliczenie statycznych posadowien bezposrednich zgodnie
z normg PN-81/B-03020.

» Dla okreslenia glebokosci i sposobu posadowienia budynku istniejace;
sali gimnastycznej nalezy wykona¢ odkrywke fundamentowa.

= Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe przy zaprojektowaniu posadowienia fundamentow
w gruncie rodzimym lub po wykonaniu wymiany gruntowej

klasyfikuje si¢ jako proste.
6. Wykorzystane normy

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-EN 1997 Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne.



