termoizolacja 20 cm

PRAYKEADOWE DETALE ODWODNIENIA DACHU PLASKIEGU

(W PROJEKCIE DOCIEPLONO ATTYKE ROWNIEZ OD GORY | OD STORNY DACHU)

termoizolacja

strop

warstwa nawierzchniowa

warstwa podktadowa

kosz Zwirowy

kotnierz zintegrowany z wpustem

pokrycie z blachy

wpust dachowy

siatka zbrojeniowa lub

maferiaf alfernatywny

pianka montazowa
niskorozprezna

wpust dachowy

adapter do dachow

rura kanalizacyjna

adapter do dachéw pfaskich

SK080 \

mufa

ptaskich SK080
kratka wentylacyjna

min 1 m nad ziemig
rura spustowa 70/80 mm

szczelina wentylacyjna 1 cm
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termoizolacja 19,5 cm

warstwa nawierzchniowa

warstwa zewngtizna
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szczelina wentylacyjna 1 cm
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rura spustowa 70/80 mm

izolacja termiczna styropian

warstwa zewnetrzna

siatka zbrojeniowa lub
material alternatywny

szczelina wentylacyjna 1 cm
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mgr inz. Magdalena Wojno

ul. Nowa 68 E, 62 - 080 Lusowo

Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubiniska 7, 86-005 Biate Blota

Obiekt: Gmine Centrum Kultury

Potozenie 86-005 Biate Blota; dz. nr 2153, 2147, 2157 obr. Biate Blota

obiektu:

Zadanie: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Biatych Blotach o cze$¢ przeznaczong na potrzeby Gminnego
Centrum Kultury wraz z infrastruktura techniczng
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