Ciągnik wraz z osprzętem - wymagania techniczne 
	Lp.
	Podstawowe wymagania
	Oferowane parametry, potwierdzenie spełnienia wymagania ofert
(należy wpisać spełnia, nie spełnia lub inny parametr techniczny lepszy niż wymagany)
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	Ciągnik fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany min. w 2023 roku, gotowy do użytku
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	Pojazd wraz z wyposażeniem musi spełniać wymagania
	

	
	· ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2017 r., poz.128 z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,
	

	
	· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 9 maja 2018 r., poz. 855)
	

	
	· 
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	Napęd na 4 koła
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	Silnik

	
	· rodzaj – wysokoprężny turbodoładowany
	

	
	· moc  - min. 24 KM
	

	
	· ilość cylindrów –  min. 3 chłodzone cieczą
	

	
	· pojemność silnika – min. 1261 cm3
	

	
	· norma emisji spalin - nie niższa niż EURO Stage V
	

	
	· Maksymalny moment obrotowy min. 82 Nm
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	Skrzynia biegów

	
	· zakresy główne - min. 3
	

	
	· Hydrostatyczna
	

	
	· Tempomat
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	Hydraulika

	
	· liczba zaworów hydrauliki zewnętrznej tylnej – min. 1 sekcja
	

	
	· liczba zaworów hydrauliki zewnętrznej przedniej – min. 3 sekcje
· jedna sekcja z pozycją pływającą 
· druga sekcja ze stałym napędem hydraulicznym
	

	
	· wydatek pompy dla TUZ i wyjść hydraulicznych – min. 18,9l/min.
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	Wałek odbioru mocy

	
	· Prędkość tylnego wałka WOM: 540 obr/min
	

	
	· Prędkość przedniego wałka WOM: 1000 obr/min
	

	
	· Prędkość międzyosiowego wałka WOM: 2500 obr/min
	

	
	· Niezależna praca wałków WOM załączanych mechanicznie
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	Hamulce

	
	· hamulce:
· tarczowe mokre;
· hydrauliczne sterowane
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	Przedni Tuz

	
	· 3 punktowy układ zawieszenia
kategorii 0/1
	

	
	· minimalny udźwig przedniego Tuz 500 - 600 kg
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	Tylny Tuz

	
	· dolne ramiona –  kat. I
	

	
	· 3 punktowy układ zawieszenia
	

	
	· sterowanie: hydrauliczne
	

	
	· regulacja – pozycyjna podnośnika zależna od zmiennych warunków pracy
	

	
	· minimalny udźwig tylnego Tuz - 950 - 980 kg
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	Układ elektryczny

	
	· napięcie  - 12 V
	

	
	· wyposażenie:
· akumulator;
· alternator;
· wskaźnik obrotów silnika
· wskaźnik poziomu paliwa, temperatury, płynu chłodniczego oraz ciśnienia oleju z kontrolką,
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	Oświetlenie

	
	· dwa przednie główne światła mijania,
	

	
	· dwa światła tylne
	

	
	· światła ostrzegawcze,
	

	
	· lampa błyskowa ostrzegawcza na dachu ciągnika
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	Przednia oś napędowa

	
	· załączanie napędu – mechanicznie
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	Koła trawiaste

	
	· przednie nie mniejsze niż : 24x8,50-12, spawana felga
	

	
	· tylne nie mniejsze niż 315/75D15, spawana felga
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	Układ kierowniczy

	
	· kierownica regulowana
	

	
	· układ kierowniczy ze wspomaganiem
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	Kabina kierowcy – oryginalna homologowana

	
	· klimatyzowana,
	

	
	· zamykana na klucz,
	

	
	· fotel kierowcy amortyzowany, mechanicznie
	

	
	· wycieraczka przednia mechaniczna,
	

	
	· spryskiwacze przedniej szyby,
	

	
	· radio USB
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	Pozostałe wymagania

	
	· tylny zaczep dolny
	

	
	· zbiornik paliwa min. 27 l
	

	
	· trójkąt ostrzegawczy
	

	
	· gaśnica
	

	
	· waga min. 1000 kg
	

	
	· minimalny promień skrętu 2,1 m
	

	
	· Instrukcja obsługi w języku polskim
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	Pług do śniegu:
	

	
	· Szerokość robocza: min. 132 cm max. 150 cm
	

	
	· Liczba lemieszy: 2 szt. uchylane hydraulicznie
	

	
	· Odkładnice: gumowe
	

	
	· Kąt skrętu: max. 30 st.
	

	
	· Zabezpieczenia przeciw- najazdowe: uchylne lemiesze oraz zrywalne śruby na ramce
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	Zamiatarka ze szczotką boczną
	

	
	· Szerokość szczotki zamiatającej: min. 110cm max 130cm 
	

	
	· Szczotka boczna
	

	
	· Pojemnik nawadniający
	

	
	· Zamiatarka z napędem hydraulicznym
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	Posypywarka do soli i piasku
	

	
	· Podłoga wibracyjna
	

	
	· Talerz z min. 3 metalowymi łopatkami
	

	
	· Sito wstępnego przesiewu
	

	
	· Oświetlenie
	

	
	· Plandeka
	

	
	· Regulacja szerokości wysypu
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	Kosiarka bijakowa z przesuwem 
	

	
	· Montowana na  przedni TUZ
	

	
	· Szerokość koszenia: min. 140cm, max 160cm
	

	
	· Liczba noży: min. 35 szt., max 42 szt.,
	

	
	· Przesuw hydrauliczny min. 30 cm
	

	
	· Kosiarka z napędem mechanicznym wałka WOM: 1000 obr/min
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	*Wszystkie maszyny muszą być fabrycznie nowe bez wad prawnych i fizycznych, kompatybilne z oferowanym ciągnikiem.
	



Dostawa
Sprzęt powinien być dostarczony i rozładowany na własny koszt i ryzyko na koszt Wykonawcy 
do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
Wraz ze sprzętem należy dostarczyć dokumenty pozwalające na rejestrację w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego oraz instrukcję w języku polskim.

Dostarczony sprzęt powinien być w pełni sprawny i powinien odpowiadać standardom jakościowym 
i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych.
Dostarczony sprzęt musi być wyposażony w dokumenty gwarancyjne, certyfikat CE, fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową w języku polskim.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru:
· widocznych wad,
· niezgodności dostawy pod względem wymaganych parametrów, braku wymaganych dokumentów technicznych,
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad, uzupełnienia braków towaru 
lub wymiany dostarczonego towaru na zgodny z Umową, najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych.

Gwarancja
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił pełnej gwarancji i zapewnił serwis w miejscu garażowania przez zadeklarowany okres gwarancji liczony od daty odbioru końcowego dostawy. 
Zamawiający zastrzega, że przedmiot Umowy objęty gwarancją i rękojmią za wady może znajdować się poza siedzibą Zamawiającego, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad przedmiotu Umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w przypadku zgłoszenia wady.

Serwis gwarancyjny	
Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać przeglądy okresowe 
i gwarancyjne sprzętu w terminach wskazanych w instrukcji obsługi, książce eksploatacji lub warunkach gwarancji producenta z uwzględnieniem dojazdu, robocizny oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (np. oleje, smary, filtry, świece zapłonowe itp.)
Rozpoczęcie napraw gwarancyjnych powinno rozpocząć się do 3 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia usterki lub awarii, ewentualnie pierwszego dnia roboczego, o ile zgłoszenie nastąpi w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy. Naprawa powinno nastąpić w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia o usterce lub awarii sprzętu.
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest świadczyć serwis gwarancyjny również poza siedzibą Zamawiającego, w miejscach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

Serwis pogwarancyjny
Należy podać dane punktu serwisowego lub firmy zajmującej się serwisem dostarczonego sprzętu.

Szkolenie 
Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie wykonać szkolenie z obsługi ciągnika z osprzętem dla pracowników obsługi w miejscu dostawy. Termin szkolenia zostanie ustalony przy odbiorze dostawy.
W ramach i w trakcie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować maksymalnie dwa dodatkowe szkolenia dla wskazanych pracowników Zamawiającego. Szkolenia powinny być zorganizowane nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia potrzeby odbycia szkoleń, w miejscu na terenie Polski przewidzianym i zapewnionym przez Zamawiającego.


