rynna dachowa fi150 rynna dachowa fi150

spadek 0,5% PEUERT 70 rura spustowa fi100
rura spustowa fi100 9 Zestawienie powierzchni:
223.Pomieszczenie techniczne 10,27m2
posadzka: beton
1 224 Klatka schodowa 3,97m2
posadzka: beton
Razem: 14,24m2
5° 50 -dachD 1 28,00m2
-dach D2 847,00m2
Jdeenns 35 oom
D4 g "
-dachD7 8,00m2
Razem: 1251,00m2
O Drut aluminiowy A| fi 8mm
Legenda: g B g
1. Panele fotowoltaiczne montowac na stojakach pod katem 15 stopni. e Soemt aoem oo 1300
2. Konstrukcje paneli fotowoltaicznych obcigzy¢ zgodnie wytycznymi producenta. H| SE
3. Konstrukcje uziemi¢ R<= 10 Ohm. R LHTS > -
4. Inwertery zamontowac¢ w nadbudowie szybu windy. OloIo
5. Zasilanie z inwerterédw potaczy¢ z rozdzielnig RG na parterze przewodem 5x16mm2 o D2 [Emg] oo TS o spustona 1100
klasie odpornosci ogniowej Dca s2, uktadanym w szlachcie przy kanale e
wentylacyjnym. | ZK 5 Iglica kominowa 3m f / /K 6 |
| | | || || Iglica kominowa 3m || || I | |
Panel fotowoltaiczny 465Wp 1057 86 9

R<=10 ohm R<=10 ohm

x NNN @] @]
Drut aluminiowy

Al fi 8mm

Iglica kominowa 3m

Drut aluminiowy LEGENDA:

L~ w rurce odgromowej

&

Drut aluminiowy Al fi 8mm

Bednarka FeZn 30x4mm

PN

Ai::a kominowa 3m A::a kominowa 3m

|:| ZK  Zigcze kontrolne 150x150x100 NNN
z z regulowang gtebokoscia. NNNN

fi 16mm

Legenda: [sss] o %
1. Zwody poziome wykona¢ drutem aluminiowym AL 8 mm. 7K 4 Tglica kominowa 3m 7K 7
2. Do ochrony komindw zastosowac iglice kominowe 3m, montowane do komindw. | 0 et sty AL |
3. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu aluminiowego Al8 mm, uktadanymi w | | — ey D | -
rurce Odgromowej. | Drut aluminiowy Al fi 8mm
4. Uziomy wykonac z pilonéw galwanizowanych fi 16mm. R<=10 ohm R<=10 ohm
5. Ziacza kontrolne w poblizu balkondw montowa¢ w ociepleniu w ztgczach o
regulowanej gtebokosci. Iglica kominowa 3m Tglica kominowa 3m
6. Zachowac odstepy izolacyjne. T ——
7. Rezystancja uziomoéw R<= 10 Ohm.
Uwaga:
1.  Wszystkie prace wykon¢ zgodnie z przepisami i zasadami
BHP.

2. Klasa ochrony IV.
3. Podstawa opracowania PN-EN
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