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A" ARCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art.34 ust.3D pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 12
kwietnia 2023r. poz.682 zmiany z 2020r. poz. 2127, z 2022r. poz. 2206, z 2023r.
p0z.553,967,1506,1597, 1681,1762) oswiadczam, ze projekt techniczny ,Przebudowa i
rozbudowa wraz z termomodernizacjg budynku Domu Pomocy Spotecznej w Chodziezy”
realizowany w Chodziezy przy ul. Ujskiej, identyfikator: 300101_1.0001.2016/2 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludow 1
64-800 Chodziez

Lp. | imie i nazwisko: pieczec i podpis:
branza

mgr inz. arch. Lukasz MaciejewsKi
architektura

mgr inz. Maria Wierzbinska
konstrukcyjno - budowlana

data opracowania: 30 listopad 2023r.

Na podstawie Art.34.3da. wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 oraz zaswiadczenia o ktérym mowa w ust. 3d pkt 2
nie stosuje si¢ z uwagi na wpis do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane.

Biuro Architektoniczno — Konstrukcyjne ARCHIKON tukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
tel. 67 348 85 78, 601 871 765, 605 423 125
e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
nip: 764-229-73-18, regon: 300736832
Bank Spotdzielczy w Chodziezy
81 8945 0002 0025 7026 2000 0010
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A" ARCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH
Zgodnie z art.34 ust.3E pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 12 kwietnia
2023r. poz.682 zmiany z 2020r. poz. 2127, =z 2022r. poz. 2206, z 2023r.
p0z.553,967,1506,1597, 1681,1762) oswiadczam, ze projekt techniczny ,Przebudowa i
rozbudowa wraz z termomodernizacjg budynku Domu Pomocy Spotecznej w Chodziezy”
realizowany w Chodziezy przy ul. Ujskiej, identyfikator: 300101_1.0001.2016/2 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludow 1
64-800 Chodziez

Lp. | imie i nazwisko: pieczec i podpis:
branza

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
architektura

inz. bud. Zbigniew Maciejewski
konstrukcyjno - budowlana

data opracowania: 30 listopad 2023r.

Na podstawie Art.34.3da. wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 oraz zaswiadczenia o ktérym mowa w ust. 3d pkt 2
nie stosuje si¢ z uwagi na wpis do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane.

Biuro Architektoniczno — Konstrukcyjne ARCHIKON tukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
tel. 67 348 85 78, 601 871 765, 605 423 125
e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
nip: 764-229-73-18, regon: 300736832
Bank Spotdzielczy w Chodziezy
81 8945 0002 0025 7026 2000 0010
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnied nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-10-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-7C78-8Y85-YC26-E762

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajgc nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publiczonym serwisie internetowym 1zby Architektdw: wwwi . izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpadrednio 2 whadciwg Ckregowa [zbg Architektéw RP.
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INFORMACJA ,,BIOZ”

BUDOWA: Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacjq budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Chodziezy

ul. Ujska 47
64-800 Chodziez

INWESTOR: Powiat Chodzieski
ul. Ujska 47
64-800 Chodziez

Zawarto$¢ opracowania:

1 zakres robot i kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektéw
wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych
wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4 wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce 1 czas ich wystgpienia.
5 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych

6 wskazanie $rodkéw technicznych i  organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

opracowat:

mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski

ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
projektant

data opracowania: 30 listopad 2023r.

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Obiekt okreslajacy zakres inwestycji — Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacjq budynku
Domu Pomocy Spotecznej w Chodziezy - 0 funkcji uzytecznos$ci publiczne;j.

W zakres inwestycji wchodzg rowniez: budowa ciggow komunikacyjnych, instalacje wewngtrzne:
sanitarne, energetyczne, centralnego ogrzewania, wytacznie na dzialce inwestora.

- zakres robot oraz kolejnos¢ przy realizacji inwestycji:

- ogrodzenie placu budowy wraz z utwardzeniem drog dojazdowych do miejsc sktadowania materiatow
budowlanych.

- roboty realizacji budynku:

PIWNICA:

- termomodernizacja $cian zewnetrznych styropianem XPS grubo$ci 15¢cm wraz z izolacja
przeciwwilgociowg i tynkiem mozaikowym

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wyizolowanie klatek schodowych wraz z systemem oddymiania

- poszerzenie otworow drzwiowych wraz z montazem dwuteownikow

- zamurowanie okien

- rozebranie murka przy oknach od strony potudniowe;j

- rozebranie stropu w magazynie oraz wykonanie nowego spetniajacego rowniez role drogi o
nacisku 100kN

PARTER:

- termomodernizacja $cian zewnetrznych styropianem EPS 70-040 grubosci 20cm 1 tynkiem
silikonowym

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wyizolowanie klatek schodowych wraz z systemem oddymiania

- poszerzenie otwordw drzwiowych wraz z montazem dwuteownikow

- zamurowanie okien

- montaz rolet przeciwpozarowych oraz drzwi do wind

- montaz barierek podigczonych do systemy kontorli dostgpnosci

- rozebranie 1 wymurowanie wiatrotapu od strony wschodniej

- wykonanie zadaszenia nad wjazdem

- rozebranie istniejacego komina wraz z murowaniem nowego w postaci ksztattek systemowych i
wykonanie howego stropu w miejsce ubytku

- przebudowa toalet i tazienek poprzez roebranie istniejacych i wykonanie nowych — systemowych

- rozebranie tarasu i wykonanie nowego od strony wschodniej wraz z podjazdami dla osob
niepelnosprawnych oraz nowych barierek

- hydroizoloacja tarasu od strony zachodniej wraz z wykonaniem nowych podjazdow i
bezprogowego wjazdu do pokoi oraz nowych barierek

- hydroizolacja istniejacego tarasu wraz z wykonaniem nowych ptytek

- rozebranie schodéw do wiatrotapu od strony wschodniej i wykonanie nowych

- rozebranie schodow na taras od strony potudniowej i wykonanie nowych

- rozbudowa budynku od strony potudniowej — Szczyt — polegajaca na wykonaniu szybu dla windy
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do ewakuacji mieszkancoéw w czasie pozaru i palarni
- wykonanie nowych utwardzen z kostki betonowe;j
- przeniesienie hydrantu zewngtrznego
- rozebranie $cian ,,kiosku”
- uruchomienie windy dla transportu positkow

I PIETRO:

- termomodernizacja $cian zewngtrznych styropianem EPS 70-040 grubosci 20cm i tynkiem
silikonowym

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wyizolowanie klatek schodowych wraz z systemem oddymiania

- poszerzenie otworoOw drzwiowych wraz z montazem dwuteownikow

- zamurowanie okien

- montaz rolet przeciwpozarowych oraz drzwi do wind

- montaz barierek podlaczonych do systemy kontorli dostgpnosci

- rozebranie istniejagcego komina wraz z murowaniem nowego w postaci ksztattek systemowych i
wykonanie nowego stropu w miejsce ubytku

- hydroizolacja istniejacego tarasu wraz z wykonaniem nowych plytek i barierek oraz odwodnienia

- przebudowa toalet i tazienek poprzez roebranie istniejacych i wykonanie nowych — systemowych

II PIETRO

- termomodernizacja $cian zewngtrznych styropianem EPS 70-040 grubosci 20cm i tynkiem
silikonowym

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wyizolowanie klatek schodowych wraz z systemem oddymiania

- poszerzenie otwordw drzwiowych wraz z montazem dwuteownikow

- zamurowanie okien

- montaz rolet przeciwpozarowych oraz drzwi do wind

- montaz barierek podlaczonych do systemy kontorli dostgpnosci

- rozebranie istniejacego komina wraz z murowaniem nowego w postaci ksztattek systemowych i
wykonanie nowego stropu w miejsce ubytku

- hydroizolacja istniejacego tarasu wraz z wykonaniem nowych plytek 1 barierek oraz odwodnienia

- przebudowa toalet i tazienek poprzez roebranie istniejagcych i wykonanie nowych — systemowych

- rozebranie ogrodu zimowego 1 wykonanie tarasu wraz z hydroizolacja oraz nowymi ptytkami i
barierkami na wysoko$¢ 2m.

DACH

- termomodernizacja dachu w postaci styropapy grubosci 30cm

- wymiana wszystkich rynien dachowych oraz rur spustowych

- wykonanie nowych daszkoéw na przewodach wyciggowych

- uzupehienie ubytkéw w kominach oraz wykonanie tynku mozaikowego

Pelna dostepnos¢ w realizacji budowy — istniejagcych zachowaniem warunkoéw ostroznosci podczas
wykonywania robot ziemnych.
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2. Wykaz istniejacych obiektow.
- budynek Domu Pomocy Spoleczne;j
- portiernia
- obiekty matej architektury

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z planu zagospodarowania dziatki nie wystepuja zadne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref bezpieczenstwa

e  Wykonanie drog, wyjs¢ 1 przej$¢ dla pieszych

e Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

e Odprowadzenie $ciekow lub ich utylizacji

e Urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
e Zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego

e Zapewnienia odpowiedniej wentylacji

e Zapewnienia lacznosci telefonicznej

e Urzadzenia sktadowisk materiatdéw 1 wyrobow

Teren budowy lub robo6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych 1 maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,2m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ 1 oznakowac
miejsca postojowe na calym terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.

Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywaé w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego
oswietlenia. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy, wejscia do budynku w strefie
zagrozonej upadkiem przedmiotdw z wysokosci zabezpieczen daszkami ochronnymi. Doraznie do
komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w petni sprawne i posiadajace certyfikaty o
wysokosci 0,75m ponad poziom, na ktéry prowadza.

Drogi komunikacyjne dla wozkow 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
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Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstgpstwach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone,
Co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski krawgznikowej o wysokos$ci 0,15m i porgczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10m.

Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa, a porecza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob umozliwiajacy dost¢p osobg postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0m.

Wokot budynku w odlegtosci 6,0m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone zostang strefy
niebezpieczne (oporgczowania i tablice ostrzegawcze) przez caty czas okres zagrozenia upadkiem
przedmiotu z wysokosci.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym
miejscu 1 by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodia zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narze¢dzi, sprzg¢tu, materialow jest
zabronione.

Instalacja rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowanie w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawg instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow 1 materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczone;j
w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

. 3,0m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1KV,

. 5,0m — dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nieprzekraczajagcym 30KV

. 10,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajagcym 110KV
. 30,0m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizator napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujg si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostgpem 0s6b nie upowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych takie urzadzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji tych
urzadzen co najmniej dwa razy w roku a ponadto:

. Przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i
mechanicznych,

». Przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przed ponad miesiac,

. Przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywanie naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilo$¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

. 1201 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 201 w przypadku korzystania z natryskow,

. 901 — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 601 w przypadku korzystania z
natryskow,

. 301 — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a"i,,b".

Niezaleznie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. ,,a", ,,b", ,.c" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,51 na dobe
na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place, itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

-positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Posilki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u m¢zezyzn 1 powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia
31marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C

Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne
- szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —

sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
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Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni, gdy na terenie budowy roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg
one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwoch czesci:

jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,

>> pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych. W
przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizsza
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw 1 wyrobow.

Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy przechowywaé¢ w magazynach
tymczasowych, zlokalizowanych wewnatrz budynku. Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki,
paliwo do zageszczarki itp.) przechowywaé w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w
obrebie zaplecza budowy. Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych i
miejsca, w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Transport pionowy materiatow budowlanych powinien odbywac si¢ przy pomocy wyciggu przysciennego
WBT. Zatrudnieni na wysokosci winni bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed upadkiem a w
przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywac¢ indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem.
Miejsce 1 sposéb mocowania linek asekuracyjnych wskazywac¢ beda pracownicy nadzoru budowy.

Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana po ich
prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie eksploatacji
nalezy zapewni¢ ich pelng sprawnos¢ 1 kompletno$¢ oraz obcigzenie pomostow w granicach
dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na réznych pomostach w jednym pionie. Pomosty
winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i porzadku (potknigcie pracownika). Przy pracach
transportowych materialow z dachu opuszcza¢ je sukcesywnie 1 na biezaco na linkach (zakaz zrzucania) a
miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ w miejscach pracy koparek 1 sprzetu do transportu pionowego.
Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy tzw. biaty montaz) oraz materialy pomocnicze mogg by¢
przenoszone recznie.

Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwos$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.
Materialty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 - warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatlow nie powinna by¢ mniejsza niz:

. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
. 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw (oznakowane
miejsca), ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentOw i przepisow przeciwpozarowych.

[lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych. Roboty pozarowe - niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiednie;j
odlegtosci od materialéw palnych lub po ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowo -
niebezpiecznych przygotowac do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p. poz.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciagdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen prac.

5. Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),
. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsunieciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

. elektroenergetyczne,

. gazowe,

. telekomunikacyjne,

. cieptownicze,

. wodociggowe 1 kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wykopy nalezy wykona¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi
szalunkami 1 oporgczowaniem. Pracujacy ubijarka/zasypy/ winni zmienia¢ si¢ co 30 minut.

Wykopy winny zosta¢ oznaczone (wydzielone)! tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odlegto$ci nie mniejsze;j
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
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Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Bezpieczne
nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

. roboty ziemne wykonywane s3 w gruncie nawodnionym,

. teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
. grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,

. wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

. glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie)
do wykopu. Odleglos$¢ pomigdzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

. w odleglo$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac¢ si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie os6b pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowang. Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokot dzwigow,
wyciagu 1 koparki.

6. Roboty budowlano — montazowe:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych:
. upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otwordow prowadzacych na ptyty
balkonowe);
. przygniecenie pracownika elementami stalowymi podczas wykonywania robdt montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym
rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).
Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn 1 innych urzadzen technicznych. Przebywanie os6b na gornych ptaszczyznach $cian,
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belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio
pod kondygnacja na ktorej prowadzone sa roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

. przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

. przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle 1 w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrgbnego o$wietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze$ciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w
szczegblnosci:

. przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub

. wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

. sktadowanie materiatlow 1 wyrobéw pomiegdzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomigdzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty §wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nief 0sob.

W czasie zakladania st¢zen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi 1 betonowania stykéw nalezy stosowac wytacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczego6lnosci stupdw, belek 1 wigzardéw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatow lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokos$ci. Balustradami
powinny by¢ zabezpieczone:

. krawedzie stropow nieobudowanych §cianami zewngtrznymi,

. pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktdrych prowadzone sa prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdhuz zewngtrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos$¢ 1 sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzadzenia samohamujacego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna
by¢ wigksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane
do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwladnosciowych.
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Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7. Roboty wykonczeniowe:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
. upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych

rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

. uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,,STALKOL",
»RR - 1/30", ,PLETTAC",

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu 1 demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych, przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem 1 demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00
m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i1 posiadac instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,,Warszawa"
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Zabezpieczy¢
otwory w stropach, otwory dla klatki schodowej lub otwory w §cianach zewnetrznych budynku.
Wydzieli¢ i oznakowac rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich - przy narzucie
mechanicznym zapraw.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby
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odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewnic¢ ich stabilnos¢. W
pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢
instalacj¢ elektryczng! stosowac zasilanie, ktore nie bedzie moglto spowodowac zagrozenia pradem
elektrycznym. Przy r¢cznej lub mechanicznej obrobee elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

. gogle lub przyltbice ochronne,

. helmy ochronne,

. rekawice wzmocnione skorg,

. obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg¢ ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

8. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
. pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Obstuga maszyn 1 urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Stanowiska pracy maszyn 1 urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotow z
wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w pelnej sprawnosci technicznej 1 zapewniac biezacg ich
konserwacj¢. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno - ruchowa lub instrukcj¢ obstugi tych
maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

. zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,

. ostoni¢te w okresie zimowym.

9. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

. szkolenie wstgpne,
. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogodlne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 -miesi¢cy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

. obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych:

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisoéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Projektowany obiekt jest budynkiem w czgsci jednokondygnacyjnym petnigcy funkcje warsztatowa, w
czes$ci dwukondygnacyjng petnigcy funkcj¢ biurowa. Wszystkie materiaty zastosowane w projekcie s
dopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadajg odpowiednie atesty PZH oraz znak B. W przypadku
braku atestow dla ktérego$ z wymienionych materiatéw nalezy, w porozumieniu z projektantem
zastosowac¢ zamiennik.

Zakres robot w czasie ktoérych wystepuje szczegolne zagrozenie dla pracownikow:

. roboty w wykopach fundamentowych,
. roboty na wysokosci,
. betonowanie.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot oraz miejsce i czas wystepowania.

Roboty ziemne:

wykopy fundamentowe, szalowanie, zbrojenie, zalewanie przy pomocy pompy lub recznie, izolacja,
zbrojenie, wykopy pod przylacza wody i kanalizacji, zasypywanie wykopow spycharka, filowanie
ptaszczyzny terenu polegajace na przemieszczaniu gruntu za pomocg ciezkiego sprzetu mechanicznego.
Zagrozenia dla zdrowia 1 Zycia:

potracenie pracownika przez sprzet zmechanizowany, obsunigcie si¢ skarpy wykopu, wpadnigcie
pracownika do wykopu, rozerwanie szalunku podczas uzycia pompy, roboty murarskie-montazowe.
Zagrozenia dla zycia 1 zdrowia:

potracenia spadajacymi fragmentami $cian, zapylenie pylem, zaproszenie oczu odpryskami, roboty na
wysokosci, szalowanie, zbrojenie, murowanie, ocieplenie, deskowanie, montaz instalacji wentylacyjnych,
montaz instalacji elektrycznych, pokrycie dachu, obrobki blacharskie, montaz odwodnienia dachu.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

upadek pracownika z wysokosci, uderzenie pracownika spadajagcym przedmiotem, prace transportowe,
transport materiatdw budowlanych na pomosty robocze dla robot wewnetrznych, transport gruzu,
transport pokrycia i1 przyboréw z pokryciem zwigzanych.

Zagrozenia dla zycia 1 zdrowia:

uderzenie przez szalg wyciagu w trakcie jej jazdy, uderzenie pracownika spadajagcym przedmiotem z
wysokosci, eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikow odnosnie wykonywanych przez
nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca wlasciwe §wiadectwo kwalifikacyjne
SEP. Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wylaczniki roznicowe pradowe oraz musza by¢
uziemione. Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napigciem:

. rozprowadzenie energii po placu budowy,

. obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.
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Zagrozenia dla zycia i zdrowia:

porazenie pradem elektrycznym, urazy powodowane czgsciami roboczymi maszyn i urzadzen, nadmierny
halas i wibracje - pity, szlifierki, ubijarki do gruntu, komunikacja na placu budowy. Ciagi piesze i drogi
kotowe na placu budowy. Komunikacja pionowa - schody, drabiny.

Zagrozenie dla zycia i zdrowia:
upadek lub potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy, upadek w czasie
schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy na wysoko$ci.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy: niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

. nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewtasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postlugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

. nieodpowiednie przejscia i dojScia,

. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy: niewlasciwy stan czynnika materialnego:

. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace Zrédtem zagrozenia,

. niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

. brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

. brak $§rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

. brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

. zastosowanie materialow zastepczych,

. niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych.

Wady materialowe czynnika materialnego:
. ukryte wady materialowe czynnika materialnego.

Niewtlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
dbac o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,
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. dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

. przechowywaé¢ dokumentacje budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych,

. w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien okresli¢ doktadny stan zatrudnienia i
przelicznik osobowy, o ile stwierdzi, ze jest wymagany.

Na podstawie:

. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
. wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

. wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy

powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

. zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami

wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikdéw gldwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow
powinny wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

Zgodnie z §3 pkt.1 w/w Rozporzadzenia, kierownik budowy, zobowigzany jest sporzadzic¢

przed rozpoczgciem budowy plan ,,bioz", okres$lajac warunki prowadzenia robot

budowlanych.

11. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeprowadza¢ codzienne instruktaze w zakresie BHP dotyczace stanowiska pracy
Praca na wysokos$ciach z waznymi badaniami wysoko$ciowymi

Rozmieszczenie na placu budowy instrukcji w zakresie uzywania sprzetu na budowie.

oo o

State informacje o uporzadkowaniu stanowiska pracy.
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Robot szczegdlnie niebezpiecznych na przedmiotowej budowie nie jest przewidziane.

12. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Na przedmiotowej budowie nie wystgpuja roboty w strefach szczegdlnego zagrozenia natomiast w razie
pozaru nalezy przewidzie¢ drogg ewakuacji na placu budowy.

mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski
upr. bud. 77/WPOKK/UpB/2011
Nr izby WP-0896
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego — Rozbudowa i przebudowa wraz 7 termomodernizacjg budynku Domu
Pomocy Spolecznej w Chodziezy

Lokalizacja: ul. Ujska 47
64-800 Chodzies
Inwestor: Powiat Chodzieski
ul. Wisony Ludow 1
64-800 Chodziez

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania konstrukcyjno —
materialowe podstawowych elementéw konstrukecji obiektu, w zaleznosSci od potrzeb —
informacje¢ o koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych przemieszczen i odksztalcen,
a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dolacza si¢
ekspertyze techniczna obiektu:

UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU:
Budynek na planie dwoch prostokatow. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 5° pokryty styropapa.
Fawy fundamentowe zelbetowy wylewane na mokro. Sciany piwnicy zewnetrzne i wewnetrzne

murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly ceramicznej petnej oraz betonu komoérkowego
na zaprawie cementowo — wapiennej. Stropy mi¢dzy kondygnacyjne stalowo — ceramiczne typu KLEINA
z plyty zbrojonej od dotu. Schody Zelbetowe monolityczne. Stropodach wentylowany, zelbetowe plyty
prefabrykowane wraz z wylewka. Podtogi 1 posadzki betonowe pokryte ptytkami terakota, gres oraz
wyktadzina PCV.

ZALOZENIA MATERIALOWE:

e Konstrukcje betonowe i zelbetowe:
Beton konstrukcyjny C20/25 f = 20 MPa

Stal zbrojeniowa — zbrojenie gtéwne A-I11 fyy = 350 MPa
- zbrojenie rozdzielcze, strzemiona A-0 fyy = 190 MPa

e Konstrukcje stalowe:
- stal S235 JR o fyq = 235 MPa
e Pokrycie $cian ptyta PW z wktadem poliuretanowym
e Welna mineralna, styropian EPS
e Konstrukcja drewniana — drewno klasy C24

OBCIAZENIA:
PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Cze$¢ 1-1: Oddzialtywania ogolne. Cigzar objetoSciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

25| Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3
64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125
e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

PN-EN 1991-1-3

Obcigzenia $niegiem

PN-EN 1991-1-4

Obcigzenia wiatru

PN-EN 1995-1-1

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

Cze¢s¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogolne i reguly dotyczace budynkow
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

1.1. Rygiel dachowy: dach jednospadowy o kacie nachylenia 5° — glowne wejscie

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢s¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne.

Lp. | Nazwa Grubos¢ | Cigzar Warto$¢ Wspoélezynnik | Wartosé
warstwy | objetosciowy | charakterystyczna Yol obliczeniowa
[m] [kN/m’] Gen. [KN/M] Gont, [KN/M?]
Obciazeni stale:
1. | Plyty PW 60 0,12 1,35 0,162
2. | Platwie Zg 0,039 1,35 0,053
100x68/60x3,0
Razem 0,159 - 0,215
Obciazeni zmienne:
3. Obciazenie $niegiem 0,58 15 0,87
4. | Obcigzenie wiatrem:
H -0,270 1,5 -0,405
F -0,77 -1,155
G -0,55 0,825
D 0,34 0,60
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I,V

——
Czes¢ warsztatowa:
Stan graniczny no$nosci:
Stopien wykorzystania przekroju: SGN SGU [cm]
1. St-11PE 240 0,551<1,0 2,328<2,506
1.2. Strop miedzypietrowy Teriva 4.0/1
Lp. | Nazwa Grubos¢ | Cigzar Warto$¢ Wspotczynnik | Wartosé
warstwy | objetosciowy | charakterystyczna Yol obliczeniowa
[m] [kN/m’] Gen. [KN/M?] Gont, [KN/M?]
Obciazeni stale:
1. | Plytki zklejem 0,01 19 0,190 1,10 0,209
2. Gladz cementowa 0,06 21 1,26 1,10 1,386
3. | lzolacja termiczna 0,04 0,45 0,018 1,10 0,020
4. | Strop gestozebrowy 24 2,68 1,10 2,948
Razem 4,148 - 4,563
5. |Obciagzenie uzytkowe biura 2,0 1,3 2,6
Razem 6,148 7,163
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Catkowite obcigzenie charakterystyczne stropu wynosi 6,148 kN/m? i jest mniejsze od obcigzenia do-
puszczalnego okreslonego w normach i przez producenta, ktore wynosi 6,70 kN/m?. Strop dobrano pra-

widlowo.

1.3. Lawa Lw-1[50x40] cm

Lp. | Obcigzenie Qaq [KN/m]
$nieg 2,10

2. Strop + wykonczenie 16,26
3x1,30x(2,68+0,01x21+0,06x21+0,04x0,45)

3. Uzytkowe 3x3 x 1,30 x 1,3 15,21

4, Sciana + wience+ ocieplenie 22,30

5. Posadzka 1,67

6. Mur z bloczkow betonowych 0,25x25x0,8x1,1 55

7. Lawa 25x0,40x0,60x1,1 6,6
Razem: 69,64

B = 1 = 69,64 = 47cm — przyjeto tawe 60 cm
0,9xq4,  0,9x165
1.4. Pd-1

Geometria ukladu

0.25x0.45

10.480

Lista przekrojow

Nr.przekroju Nr.przesta Dhugo$é[m] Typ
1 1 10.46 0.25x0.45
Lista typow przekrojow
Nazwa h [m] b [m] Defr [M] Detiz [M] | hu [M] | hp[m] | a[m] | ap[m]
0.25x0.45 0.45 0.25 - - - 0.03 0.03

Lista obciazen plyta PW
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Nr Nr przesta

Rodzaj

P1

P,

a[m]

b [m]

1

rOéwnomierne

0.35

0.00

10.46

Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspotczynnik obcigzenia: 1.000

Lista obciazen $nieg

Nr Nr przesta

Rodzaj

P1

P,

a[m]

b [m]

2

rOwnomierne

1.74

0.00

10.46

Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.500

Lista obciazen Ciezar Wlasny

Nr Nr przgsta

Rodzaj

Py

P,

a[m]

b [m]

4

roéwnomierne

2.81

0.00

10.46

Staly wspotczynnik obciazenia: 1.100

Wvykresy MNT dla przesia nr 1

[EN]

ma |

[EN]

Dane do wymiarowania

Materiaty

Klasa betonu

C20/25
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Wytrzymatos¢ obliczeniowa betonu na $ciskanie feq [MPa] 13.30
Klasa stali na §cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fiyg [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie

Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona

Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cie¢ 2
Element zewngtrzny
Ugiecie od obcigzenia dlugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobor zbrojenia gtownego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi elementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyje¢tego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw i zaktadow)

G=84.57 kG.
ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZESELO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Tlos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ayr | sztuk: [J | sztuk: []
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 16
I\/Isdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 2.06 8.04 4 0
0.44 13.30 7.52 2.06 8.04 4 0
0.87 25.44 14.38 2.06 8.04 4 0
1.31 36.42 20.59 2.56 8.04 4 0
1.74 46.25 26.15 3.28 8.04 4 0
2.18 54.92 31.05 3.93 8.04 4 0
2.62 62.43 35.30 4.50 8.04 4 0
3.05 68.79 38.90 4.99 8.04 4 0
3.49 73.99 41.84 5.40 8.04 4 0
3.92 78.04 44,13 5.72 8.04 4 0
4.36 80.93 45.76 5.95 8.04 4 0
4.79 82.66 46.74 6.09 8.04 4 0
5.23 83.24 47.07 6.13 8.04 4 0
5.67 82.66 46.74 6.09 8.04 4 0
6.10 80.93 45.76 5.95 8.04 4 0
6.54 78.04 44.13 5.72 8.04 4 0
6.97 73.99 41.84 5.40 8.04 4 0
7.41 68.79 38.90 4.99 8.04 4 0
7.85 62.43 35.30 4.50 8.04 4 0
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8.28 54.92 31.05 3.93 8.04 4 0
8.72 46.25 26.15 3.28 8.04 4 0
9.15 36.42 20.59 2.56 8.04 4 0
9.59 25.44 14.38 2.06 8.04 4 0
10.02 13.30 7.52 2.06 8.04 4 0
10.46 0.00 0.00 2.06 8.04 4 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ayy | sztuk: [J | sztuk: [J
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 16
I\/Isdmax [kNm] I\/lsdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 2.06 2.26 2 0
0.44 13.30 7.52 2.06 2.26 2 0
0.87 25.44 14.38 2.06 2.26 2 0
1.31 36.42 20.59 2.06 2.26 2 0
1.74 46.25 26.15 2.06 2.26 2 0
2.18 54.92 31.05 2.06 2.26 2 0
2.62 62.43 35.30 2.06 2.26 2 0
3.05 68.79 38.90 2.06 2.26 2 0
3.49 73.99 41.84 2.06 2.26 2 0
3.92 78.04 44,13 2.06 2.26 2 0
4.36 80.93 45.76 2.06 2.26 2 0
4.79 82.66 46.74 2.06 2.26 2 0
5.23 83.24 47.07 2.06 2.26 2 0
5.67 82.66 46.74 2.06 2.26 2 0
6.10 80.93 45.76 2.06 2.26 2 0
6.54 78.04 44,13 2.06 2.26 2 0
6.97 73.99 41.84 2.06 2.26 2 0
7.41 68.79 38.90 2.06 2.26 2 0
7.85 62.43 35.30 2.06 2.26 2 0
8.28 54.92 31.05 2.06 2.26 2 0
8.72 46.25 26.15 2.06 2.26 2 0
9.15 36.42 20.59 2.06 2.26 2 0
9.59 25.44 14.38 2.06 2.26 2 0
10.02 13.30 7.52 2.06 2.26 2 0
10.46 0.00 0.00 2.06 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLONR 1
Potozenie x [m] | Moment maksymalny | Moment minimalny Rysy dotem | Rysy gora [mm)]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
IVlskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.44 11.27 6.37 0.000 0.000
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0.87 21.56 12.19 0.040 0.000
1.31 30.86 17.45 0.068 0.000
1.74 39.19 22.16 0.092 0.000
2.18 46.54 26.32 0.112 0.000
2.62 52.91 29.92 0.129 0.000
3.05 58.30 32.97 0.144 0.000
3.49 62.71 35.46 0.155 0.000
3.92 66.14 37.40 0.164 0.000
4.36 68.58 38.78 0.171 0.000
4.79 70.05 39.61 0.175 0.000
5.23 70.54 39.89 0.176 0.000
5.32 70.52 39.88 0.176 0.000
5.75 69.84 39.49 0.174 0.000
6.19 68.17 38.55 0.170 0.000
6.62 65.53 37.05 0.163 0.000
7.06 61.90 35.00 0.153 0.000
7.50 57.30 32.40 0.141 0.000
7.93 51.71 29.24 0.126 0.000
8.37 45.15 25.53 0.108 0.000
8.80 37.60 21.26 0.087 0.000
9.24 29.08 16.44 0.063 0.000
9.68 19.58 11.07 0.033 0.000
10.11 9.09 5.14 0.000 0.000
10.46 0.00 0.00 0.000 0.000

Wvyniki dla §cinania

Szacunkowy cig¢zar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgicte (bez hakow i zaktadow) Gs=8.82 KG.

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.000 m
No$no$¢ przekroju betonowego V41=65.32 kN

Dhugos¢ odcinka konstrukcyjnego na Scinanie L4=10.460 m;
strzemiona [J 6 mm 2-cigte co s=31.5 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=42.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos¢ odcinka Ls | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosno$¢ krzyzulca I[lo$¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V. $ciskanego Vg2 [KN] odgigtych w
[kN] przekroju [ 16
31.5 0.00 31.83 346.89 0

PODPORA PRAWA PRZESLA NR 1
Odcinek $cinania L;=0.000 m

Nosénos¢ przekroju betonowego Vg1=65.32 KN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Lx=10.460 m;
strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=31.5 cm
Maksymalny odst¢p ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,;=42.0 cm

Rozstaw strzemion
(16 2-ciete s [cm]

Dhugos$¢ odcinka Ls
[m]

Sita tngca: (Warto$¢
bezwzgledna) V

Nosnos¢ krzyzulca
$ciskanego Vg, [KN]

[lo$¢ pretow
odgigtych w
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[kN]

przekroju [ 16

0.00

31.5

31.83

346.89 0

Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWlasny
ptyta PW
$nieg
Ugiecie w stanie sprezystym
Tabela ugie¢ sprezystych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzesta | Odlegtosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przestonr 1 5.23 1.315
Podpora nr 2 0.000 - - -
Ugiecie w stanie zarysowanym
Tabela ugie¢ rzeczywistych belki
Nr podpory | Przem. podpory Nr przgsta | Odleglos¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesto nr 1 5.23 5.313
Podpora nr 2 0.000 - - -
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1.5. Pd-2 poz 2.1
Geometria ukladu

.24 x0.24

2.750

'

Lista przekrojow

Nr.przekroju

Nr.przesta

Dhugosé[m]

Typ

1

1

5.75

0.24x0.24

Lista typow przekrojow

Nazwa

h [m]

b [m]

Detr1 [M]

Detr> [M]

hs, [M]

ar [m]

ap [m]

0.24x0.24

0.24

0.24

hs [m]

0.03

0.03

Lista obciazen strop + ocieplenie

Nr

Nr przesta

Rodzaj

a[m]

b [m]

1

roOwnomierne

3.80 -

0.00

5.75

Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspotczynnik obcigzenia: 1.000

Lista obciazen $nieg

Nr

Nr przgsta

Rodzaj

P1

P,

a[m]

b [m]

2

roOwnomierne

0.75 -

0.00

5.75

Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.200

Lista obciazen Ciezar Wlasny

Nr

Nr przesta

Rodzaj

P1

P,

a[m]

b [m]

4

roOwnomierne

1.44 -

0.00

5.75

Staty wspotczynnik obcigzenia: 1.100
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Wvykresy MNT dla przesia nr 1

o
R 232.25
[ k¥m]
. 15, 1€ m;:u
—15.48
—-1%_.1¢€
[EN]
[EN]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu C20/25
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa betonu na $ciskanie feq [MPa] 13.30
Klasa stali na §cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cigé 2
Element zewnetrzny
Ugigcie od obcigzenia dlugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobdr zbrojenia gldéwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi elementu TAK
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| Dopuszczalne rozwarcie rys | [mm] | 0.3]
Wyniki dla zginania
Szacunkowy cie¢zar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla calej belki wynosi (bez hakow i1 zaktadow)
G=45.36 kG.
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZESLONR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ayr | sztuk: [ | sztuk: [J
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 16
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.06 6.03 3 0
0.43 7.64 6.17 1.07 6.03 3 0
0.86 14.05 11.35 2.02 6.03 3 0
1.29 19.21 15.52 2.82 6.03 3 0
1.73 23.13 18.69 3.46 6.03 3 0
2.16 25.82 20.86 3.91 6.03 3 0
2.59 27.27 22.03 4.16 6.03 3 0
3.02 27.47 22.20 4.20 6.03 3 0
3.45 26.44 21.36 4.02 6.03 3 0
3.88 24.17 19.53 3.63 6.03 3 0
4.31 20.66 16.69 3.05 6.03 3 0
4,74 15.90 12.85 2.30 6.03 3 0
5.17 9.91 8.01 1.40 6.03 3 0
5.61 2.69 2.17 1.06 6.03 3 0
5.75 0.00 0.00 1.06 6.03 3 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESELO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay | sztuk: [ | sztuk: [J
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 16
Msdmax [kNm] Msdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.06 4.02 0 2
0.43 7.64 6.17 1.06 4.02 0 2
0.86 14.05 11.35 1.06 4.02 0 2
1.29 19.21 15.52 1.06 4.02 0 2
1.73 23.13 18.69 1.06 4.02 0 2
2.16 25.82 20.86 1.06 4.02 0 2
2.59 27.27 22.03 1.06 4.02 0 2
3.02 27.47 22.20 1.06 4.02 0 2
3.45 26.44 21.36 1.06 4.02 0 2
3.88 24.17 19.53 1.06 4.02 0 2
4.31 20.66 16.69 1.06 4.02 0 2
4,74 15.90 12.85 1.06 4.02 0 2
5.17 9.91 8.01 1.06 4.02 0 2
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5.61 2.69 2.17 1.06 4.02 0 2
5.75 0.00 0.00 1.06 4.02 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem | Rysy gorg [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
Mskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.43 6.48 5.23 0.042 0.000
0.86 11.90 9.62 0.089 0.000
1.29 16.28 13.15 0.125 0.000
1.73 19.61 15.84 0.152 0.000
2.16 21.88 17.68 0.170 0.000
2.59 23.11 18.67 0.180 0.000
2.88 23.34 18.86 0.181 0.000
3.07 23.24 18.77 0.181 0.000
3.50 22.24 17.97 0.173 0.000
3.93 20.20 16.32 0.156 0.000
4.36 17.11 13.82 0.131 0.000
4.79 12.97 10.48 0.098 0.000
5.22 7.77 6.28 0.054 0.000
5.65 1.53 1.24 0.000 0.000
5.75 0.00 0.00 0.000 0.000

Wyniki dla §cinania

Szacunkowy cigzar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i
prety odgigte (bez hakéw i zaktadow) Gs=6.16 kG.

PODPORA LEWA PRZESLA NR 1
Odcinek $cinania L;=0.000 m
Nosénos¢ przekroju betonowego V31=39.23 KN

Dhugos¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=5.750 m;
strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co $=15.8 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=21.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos¢ odcinka Ls | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosnos¢ krzyzulca [lo$¢ pretow
[16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V  |$ciskanego Viqz [KN] odgietych w
[KN] przekroju [] 16
15.8 0.00 19.16 166.51 0

PODPORA PRAWA PRZESLA NR 1
Odcinek $cinania L.=0.000 m

Nos$nos¢ przekroju betonowego V1=39.23 KN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=5.750 m;
strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=15.8 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=21.0 cm

Rozstaw strzemion
(1 6 2-ciete s [cm]

Dhugos$¢ odcinka L
[m]

Sita tngca: (Wartos¢
bezwzgledna) V
[kN]

Nos$nos¢ krzyzulca
$ciskanego Vg2 [KN]

I[lo$¢ pretow
odgietych w
przekroju [1 16
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15.8] 0.00| 19.16] 166.51| 0
Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugigcia:
CiezarWtasny
strop + ocieplenie
Snieg
Ugiecie w stanie sprezystym
Tabela ugied sprezystych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nrprzesta | Odlegtosé x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przestonr 1 2.88 1.040
Podpora nr 2 0.000 - - -
Ugiecie w stanie zarysowanym
max= 3_5§1
Tabela ugiec¢ rzeczywistych belki
Nr podpory | Przem. podpory Nr przegsta | Odleglos¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przestonr1 2.88 3.909
Podpora nr 2 0.000 - - -
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1.6.Pd-2 poz.0.1i1.1
Geometria ukladu

0.25x0.35

2.750

I,
o

Lista przekrojow

Nr.przekroju

Nr.przesta

Dhugosé[m]

Typ

1

5.75

0.25x0.35

Lista typow przekrojow

Nazwa

h [m]

b [m]

Berrs [M]

Betiz [M]

he [m]

he, [M]

ar [m]

ap [m]

0.25x0.35

0.35

0.25

0.03

0.03

Lista obciazen sttrop + wykoczenie

Nr

Nr przesta

Rodzaj

P1

P,

a[m]

b [m]

1

roOwnomierne

4.13

0.00

5.75

Maksymalny wspolczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.000

Lista obciazen uzytkowe

Nr

Nr przesta

Rodzaj

P1

P,

a[m]

b [m]

2

rOwnomierne

5.20

0.00

5.75

Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.300
Minimalny wspoiczynnik obcigzenia: 1.000

Lista obciazen Ciezar Wlasny

Nr

Nr przesta

Rodzaj

P1

P,

a[m]

b [m]

4

roOwnomierne

2.19

0.00

5.75

Staty wspotczynnik obcigzenia: 1.100

Wykresy MNT dla przesla nr 1
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e B [ k¥m]
o -39.41 s
e
[EN]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu C20/25
Wytrzymato$¢ obliczeniowa betonu na $ciskanie foq [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyg [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gornego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cigé 2
Element zewnetrzny
Ugigcie od obcigzenia dlugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobdr zbrojenia gldéwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do osi elementu TAK
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wyniki dla zginania

Szacunkowy cigzar stali przyjetego zbrojenia podtuznego dla catej belki wynosi (bez hakéw 1 zaktadow)

G=37.42 kG.

ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
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PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone A | przyjete Ay; | sztuk: [J | sztuk: [J
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 16 16
Msdmax [kNm] Msdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 1.60 6.03 3 0
0.43 15.72 13.46 1.60 6.03 3 0
0.86 28.90 24.74 2.70 6.03 3 0
1.29 39.52 33.83 3.76 6.03 3 0
1.73 47.59 40.74 4.60 6.03 3 0
2.16 53.12 45.47 5.18 6.03 3 0
2.59 56.09 48.02 5.51 6.03 3 0
3.02 56.52 48.38 5.55 6.03 3 0
3.45 54.39 46.56 5.32 6.03 3 0
3.88 49.72 42.56 4.82 6.03 3 0
4.31 42.49 36.38 4.07 6.03 3 0
4.74 32.72 28.01 3.08 6.03 3 0
5.17 20.40 17.46 1.88 6.03 3 0
5.61 5.52 4.73 1.60 6.03 3 0
5.75 0.00 0.00 1.60 6.03 3 0
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZESLO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
maksymalny minimalny | wyliczone As; | przyjete Ay, | sztuk: [ | sztuk: []
obliczeniowy | obliczeniowy [cm?] [cm?] 12 16
Msdmax [KNM] | Mggmin [KNmM]
0.00 0.00 0.00 1.60 2.26 2 0
0.43 15.72 13.46 1.60 2.26 2 0
0.86 28.90 24.74 1.60 2.26 2 0
1.29 39.52 33.83 1.60 2.26 2 0
1.73 47.59 40.74 1.60 2.26 2 0
2.16 53.12 45.47 1.60 2.26 2 0
2.59 56.09 48.02 1.60 2.26 2 0
3.02 56.52 48.38 1.60 2.26 2 0
3.45 54.39 46.56 1.60 2.26 2 0
3.88 49.72 42.56 1.60 2.26 2 0
4.31 42.49 36.38 1.60 2.26 2 0
4.74 32.72 28.01 1.60 2.26 2 0
5.17 20.40 17.46 1.60 2.26 2 0
5.61 5.52 4.73 1.60 2.26 2 0
5.75 0.00 0.00 1.60 2.26 2 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESLONR 1
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem | Rysy gorg [mm]
charakterystyczny charakterystyczny [mm]
Mskmax [kNm] Mskmin [kNm]
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0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.43 13.32 1141 0.051 0.000
0.86 24.49 20.96 0.116 0.000
1.29 33.49 28.67 0.165 0.000
1.73 40.33 34.53 0.201 0.000
2.16 45.01 38.54 0.225 0.000
2.59 47.53 40.69 0.239 0.000
2.88 48.02 41.10 0.241 0.000
3.07 47.80 40.92 0.240 0.000
3.50 45.76 39.18 0.229 0.000
3.93 41.56 35.58 0.207 0.000
4.36 35.20 30.13 0.174 0.000
4.79 26.68 22.84 0.128 0.000
5.22 15.99 13.69 0.068 0.000
5.65 3.15 2.69 0.000 0.000
5.75 0.00 0.00 0.000 0.000

Wvyniki dla §cinania

Szacunkowy cig¢zar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla catej belki - strzemiona i

prety odgicte (bez hakow i zaktadow) Gs=5.31 kG.

PODPORA LEWA PRZESEA NR 1

Odcinek $cinania L.=0.000 m

No$no$¢ przekroju betonowego V41=53.81 kN

Dhugos$¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=5.750 m;

strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=24.0 cm
Maksymalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugo$¢ odcinka Ls | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosno$¢ krzyzulca [lo$¢ pretow
(16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V. $ciskanego Vg2 [KN] odgigtych w
[kN] przekroju [ 16
24.0 0.00 39.41 264.30 0

PODPORA PRAWA PRZESEA NR 1
Odcinek $cinania L;=0.000 m

Nosnos¢ przekroju betonowego V,41=53.81 KN

Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=5.750 m;
strzemiona [] 6 mm 2-ci¢te co s=24.0 cm
Maksymalny odst¢p ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s;=32.0 cm

Rozstaw strzemion | Dtugos¢ odcinka L | Sita tngca: (Warto$¢ | Nosno$¢ krzyzulca [lo$¢ pretow
[16 2-cigte s [cm] [m] bezwzgledna) V  |$ciskanego Vg2 [KN] odgietych w
[KN] przekroju [1 16
24.0 0.00 39.41 264.30 0

Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CigzarWlasny

sttrop + wykoczenie

uzytkowe
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Ugiecie w stanie sprezystym

Tabela ugiec sprezystych belki

Nr podpory | Przem. podpory Nrprzegsta | Odleglos¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesto nr 1 2.88 0.622
Podpora nr 2 0.000 - - -
Ugiecie w stanie zarysowanym
Tabela ugie¢ rzeczywistych belki
Nr podpory | Przem. podpory Nrprzgsta | Odleglos¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesto nr 1 2.88 2.713
Podpora nr 2 0.000 - - -
1.7. Schody
Geometria
Typ obiektu Budynek uzytecznosci
publicznej
Dhugos¢ schodow w swietle podpor 1 [m] 4.20
Szeroko$¢ spocznika dolnego 13 [m] 0.00
Szeroko$¢ spocznika gornego I, [m] 1.50
Réznica wysokosci do pokonania h [m] 1.55

43 |Strona




Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

Grubos¢ ptyty schodow d [m] 0.20
Glebokos¢ oparcia ptyty schodéw d, [m] 0.25
Szeroko$¢ biegu b [m] 1.72
Liczba stopni [szt.] 10.00
Wysoko$¢ stopnia hg [cm] 15.50
Szeroko$¢ stopnia I [cm] 30.00
Dhugos$¢ biegu I [m] 2.70
Obcigzenia
Typ obiektu Bud. uzytecznosci publicznej
Obciazenie charakterystyczne uzytkowe p [KN/m?] 4.00
Wspotezynnik czgéci dlugotrwatej obcigzenia zmiennego 0.35
Nazwa oktadziny ptytki
Cigzar wlasny oktadziny [KN/m’] 21.00
Grubo$¢ oktadzin spocznikow i biegu-pozioma t; [m] 0.010
Grubos¢ oktadzin spocznikow i biegu-pionowa t, [m] 0.010
Grubos¢ tynku [m] 0.015
Wymiarowanie
Klasa betonu C20/25
Klasa stali 34GS
Srednica zbrojenia na zginanie [ [mm] 16.0
Otulenie pretow a [m] 0.024
Dobor zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko$¢ rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobér zbrojenia ze wzgledu na ugigcie TAK
Lokalizacja schodow zewnetrzne
WyniKi

charakterys.| obliczeniowe
Obcigzenie spocznikow [KN/m] 16.33 19.47
Obcigzenie biegu [KN/m] 20.59 24.19
Reakcja Ra [KN] 43.72 51.48
Reakcja Rg [KN] 39.81 47.14
Moment max. Max [KNm] 47.34 55.80
Moment od obcigzenia dlugotrwatego charakterystycznego [kNm] 36.48
Mdmax
Potrzebne pole przekroju zbrojenia [cm?] A;=9.45
Na szerokosci b=1.72 m przyj¢to dotem 6 pretow [ 16.0 mm [cm?] A.=12.06

co 33.4cm

Rysa prostopadia OK:

wii=0.3 mm O w;jj,;=0.3 mm

Ugiecie w stanie zarysowanym OK:

y=1.63 cm [] ygop=2.21 Cm
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1.8. Sb-1
Parametry ogdlne

Zalozenia

Typ obliczen: sprawdzanie no$nosci
Zagadnienia: Sciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Material

Beton: C20/25
Stal zbrojeniowa: 34GS
Stup monolityczny

Dane geometryczne
Wymiary przekroju

h [m] 0.24
bw [m] 0.24
'Otulina | [m] | 0.03]
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)

Pole przekroju

A [m?] 0.06
Promien bezwladnos$ci

i[X] [m] 0.0693
i[z] [m] 0.0693
Momenty bezwladnosci

J[X] [m*] 0.0003
J[zZ] [m’] 0.0003
Wysoko$¢ stupa

Lcol [m] 5.34
Dhugo$¢ wyboczeniowa - dana

loz [m] 5.3400
lox [m] 5.3400
Zbrojenie

nr wspotrzedna rfcm] wspolrzedna s[cm] srednica [mm]
1 -9.00 9.00 12.00
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2 -9.00 -9.00 12.00
3 9.00 9.00 12.00
4 9.00 -9.00 12.00
Rozlozenie pretow w shupie
24.0C
24.00
Obcigzenia
nr typ P1 [KN] P, [KN] a[m] b [m] grupa plaszczyzna
1 sita pionowa 28.30 0.00 0.00 5.34 1 YoZ
[kN]
2 roéwnomierne 3.30 0.00 0.00 5.34 1 YoX
[KN/m]
Sily wewnetrzne bez uwzglednienia wplywu smuklosci stupa
Plaszczyzna YoZ
Pret 1 M
p
1 -0.a0 - 000 2
[EXm]
1 0.00g +-0.00 2
[EN]
N
1 0.00 2
. . /
1=5.34 m EELEe (em)
X [m] N [kN] T [KN] M [KNm]
0.000 -28.300 0.000 -0.000
2.670 -28.300 0.000 0.000
5.340 0.000 -0.000 0.000
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Plaszczyzna YoX
Pret 1 M
2 -2.82
1 2
o o [k Hm]
1 2
o [EH]
)
1 -0.00 o.oo0 2
1
1=5.34 m [kN]
X [m] N [kN] T [kN] M [kNm]
0.000 -0.000 -8.811 7.842
2.670 -0.000 0.000 -3.921
5.340 0.000 8.811 7.842
Sily wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklosci stupa
Przekroj 1. podpora gorna
sita §ciskajaca [kN] 35.99
moment zginajacy M, [KNm] 0.69
moment zginajacy My [kNm] 9.47
Przekrdj 2. podpora dolna
sita §ciskajaca [kN] 35.99
moment zginajacy M, [KNm] 0.69
moment zginajacy My [kNm] 9.47
Przekraj 3. uklad sil, gdzie M; osiagga maximum
sifa $ciskajaca [KN] 35.99
moment zginajacy M, [KNm] 0.69
moment zginajacy My [KNm] -5.03
Przekroj 4. uklad sil, gdzie My osiaga maximum
sifa $ciskajaca [KN] 35.99
moment zginajacy M, [KNm] 0.69
moment zginajacy My [KNm] -3.25
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Wyniki obliczen

Obwiednia N-M,

Obwiednia N-M,
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Warunki no$nosci w poszczegoélnych przekrojach shupa

Warunek nos$nosci w przekroju 1

£ £
sdx adso

+ = 0.55
M;\d.‘n M;dz

Warunek nosnosci w przekroju 2

o o
sdx ads

+ = 0.55
M;\dx M;ds

Warunek no$nosci w przekroju 3

£ £
sdx adso

+ = 0.31
M;dx M;ds

Warunek nos$nosci w przekroju 4

o o
sdx ads

+ = 0.21
M ;\d.x M ;dz
1.9. Sb-1a
Parametry ogélne
Zalozenia
Typ obliczen: sprawdzanie nosno$ci
Zagadnienia: $ciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Material
Beton: C20/25
Stal zbrojeniowa: 34GS
Stup monolityczny
Dane geometryczne
Wymiary przekroju
b
h [m] 0.24
bw [m] 0.24
'Otulina | [m] | 0.03]

Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
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Pole przekroju
Ac [mz] 0.06
Promien bezwladnosci
i[X] [m] 0.0693
i[z] [m] 0.0693
Momenty bezwladnos$ci
J[X] [m*] 0.0003
J[Z] [m’] 0.0003
Wysokos¢ stupa
Leol [m] 4.45
Dhugo$¢ wyboczeniowa - dana
loz [m] 4.4500
lox [m] 4.4500
Zbrojenie
nr wspotrzedna rcm] wspotrzedna s[cm] srednica [mm]
1 -9.00 9.00 12.00
2 -9.00 -9.00 12.00
3 9.00 9.00 12.00
4 9.00 -9.00 12.00
Rozlozenie pretow w shupie
24.0C
24.00
Obciazenia
nr typ P1 [KN] P, [KN] a[m] b [m] grupa plaszczyzna
1 sita pionowa 28.30 0.00 0.00 4.45 YoZ
[kN]

Silv wewnetrzne bez uwzglednienia wplywu smuklosci stupa

Plaszczyzna YoZ
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Pret 1 M
2
1 -0.00 . 0_00 2
[k Nm]
1 0_00 -0.00 ]
[EH]
N
1 -0.00 2
l .. /
1=4.45 m e -
X [m] N [kN] T [kN] M [kNm]
0.000 -28.300 0.000 -0.000
2.225 -28.300 0.000 0.000
4.450 -0.000 -0.000 0.000
Plaszczyzna YoX
Pret 1 M
2
1 -0.00 . 0.00 2
[k Hm]
1 0.00% +—0.00 2
[kN]
N
1 -0.00 0.00 2
1
1=4.45 m -
Sily wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklosci stupa
Przekroj 1. podpora gorna
sita §ciskajaca | [kN] | 34.71]
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moment zginajacy M, [KNm] 0.54

moment zginajacy My [KNm] 0.54

Przekroj 2. podpora dolna

sita $ciskajgca [KN] 34.71
moment zginajacy M, [KNm] 0.54
moment zginajacy My [KNm] 0.54

Przekréj 3. uklad sil, gdzie M; osigga maximum

sita $ciskajgca [KN] 34.71
moment zginajacy M, [KNm] 0.54
moment zginajacy My [KNm] 0.54

Przekrdj 4. uklad sil, gdzie My osiaga maximum

sita §ciskajaca [KN] 34.71
moment zginajacy M, [KNm] 0.54
moment zginajacy My [KNm] 0.54

Wryniki obliczen

Obwiednia N-M,

Obwiednia N-My
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0.20

0.40

e

Y O F

Warunki no$nosci w poszczegolnych przekrojach slupa

Warunek nosnosci w przekroju 1

£ £
sdx adso

+ = 0.06
M Eda M ;ds
Warunek nosnosci w przekroju 2
:dx :dz
+ = 0.06
M ;\dx M ;dz
Warunek nosnosci w przekroju 3
:dx :dz
+ = 0.06
M Eda M ;ds
Warunek no$nosci w przekroju 4
:dx :ds
+ = 0.06
M ;\dx M ;dz

1.10. Sh-2
Parametry ogolne

Zalozenia
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Typ obliczen: sprawdzanie nosnosci
Zagadnienia: $ciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Material
Beton: C20/25
Stal zbrojeniowa: 34GS
Stup monolityczny
Dane geometryczne
Wymiary przekroju
b
h [m] 0.24
bw [m] 0.24
'Otulina | [m] | 0.03|
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju
Ac [m?] 0.06
Promien bezwladnos$ci
i[X] [m] 0.0693
i[z] [m] 0.0693
Momenty bezwladnosci
J[X] [m*] 0.0003
J[zZ] [m’] 0.0003
Wysoko$¢ stupa
Lcol [m] 10.70
Dlugos¢ wyboczeniowa - dana
loz [m] 10.7000
lox [m] 10.7000
Zbrojenie
nr wspotrzedna rfcm] wspolrzedna s[cm] srednica [mm]
1 -9.00 9.00 16.00
2 -9.00 -9.00 16.00
3 9.00 9.00 16.00
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| 4 | 9.00] -9.00] 16.00
Rozlozenie pretow w shupie
24.0C
24.00
Obciazenia
nr typ P1 [KN] P, [KN] a[m] b [m] grupa ptaszczyzna
1 sita pionowa 80.20 0.00 0.00 10.70 1 YoZ
[kN]
Sily wewnetrzne bez uwzglednienia wplywu smuklosci shupa
Plaszczyzna YoZ
Pret 1 M
2
1 —0.0a0 # 000 2
[E¥m]
_]_ 000 +—0_00 2
[EN]
N
1 0.00 2
l . f
1=10.70 m T (kM
x [m] N [kN] T [KN] M [KNm]
0.000 -80.200 0.000 -0.000
5.350 -80.200 0.000 0.000
10.700 0.000 -0.000 0.000
Plaszczyzna YoX
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FPret 1 M
2

1 -0.00 «0.00 2

[k Fm]

1 0.00 —0.a0 2

[ENH]

o)

1 =0.00 o_oo 2
1

1=10.70 m -

Sily wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklos$ci slupa

Przekrdj 1. podpora gorna

sita §ciskajaca [KN] 95.61
moment zginajacy M, [KNm] 7.30
moment zginajacy My [KNm] 7.30
Przekrdj 2. podpora dolna

sita §ciskajaca [KN] 95.61
moment zginajacy M, [KNm] 7.30
moment zginajacy My [KNm] 7.30
Przekraj 3. uklad sil, gdzie M; osiagga maximum

sita §ciskajaca [kN] 95.61
moment zginajacy M, [KNm] 7.30
moment zginajacy My [kNm] 7.30
Przekraj 4. uklad sil, gdzie My osiaga maximum

sita §ciskajaca [kN] 95.61
moment zginajacy M, [KNm] 7.30
moment zginajacy My [kNm] 7.30

Wryniki obliczen

Obwiednia N-M,
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Obwiednia N-My

iazenia

dwukierunkowym stanie obci

4

7

1 NOSNOSC1 W

Wykres obwiedn

Inych przekrojach stupa

4

7

7

1 NOSNOSCI W POSZCZEZO

Warunk

1

snosci w przekroju

7

Warunek no
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£ £
sdx adso

+ = 0.42
M;\d.‘n M;dz

Warunek nosnosci w przekroju 2

o o
sdx ads

+ = 0.42
M;d_x M;dx

Warunek nos$nosci w przekroju 3

£ £
sdx adso

+ = 0.42
M;dx M;ds

Warunek nos$nosci w przekroju 4

o o
sdx ads

+ = 0.42
M ;\d.x M ;dz
1.11. Fb-1
Geometria
Szerokos¢ stopy B [m] 1.00
Dlugos¢ stopy L [m] 1.00
Wysokosc¢ stopy He [m] 0.60
Szeroko$¢ przekroju stupa b [m] 0.24
Wysokos¢ przekroju stupa h [m] 0.24
Mimosrod ey [m] 0.00
Mimosrod ey [m] -0.00
0,28 L 024 0.28
1 1
hi
—p—
! 1.00 h 060
Materialy
Klasa betonu C20/25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretow [mm] 12.00

Warunki gruntowe
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1.20m
AT
2.00m
AT
Warstwa Nazwa Miazszo$é ® c, 0™, M Mo
gruntu [m] [t/m°] [kPa] [kPa] [kPa]

1 Piaski $rednie 3.00 1.85 0.00 33.56| 122715.42| 110444.01
Metoda okreslenia parametrow geotechnicznych B
Glebokos¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [KN/m?] 20.00
Obcigzenia

Numer zestawu N [kN] My [KNm] Ty [KN] M, [KNm] Tx [KN]
1 28.33 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=58.40 kN [J m*Qmg=0.81 * 1114.18 = 902.48 kN
N=58.40 kN [J m*Qs=0.81 * 1114.18 = 902.48 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:

01=58.40 kN/m?
02=58.40 kN/m?
05=58.40 kN/m?
04=58.40 kN/m?
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58,40 kN/mz 58,40 kN/m2
58.40 kN/mz 58.40 kN/mZ
Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, =0.08 cm’/mb A, =0.08 cm*mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A=7.67 cm*mb

W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s;=15.7 cm Ag=7.91 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s,=15.7 cm Ag,=7.91 cm?/mb
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@ 7#12mm L=94cm

3,50 crm

box 15.50 cm

E
S
Nr preta Ilos¢ Dhugos¢ preta [cm] Dhugos¢ catkowita [m]
1 7 94 6.58
2 7 94 6.58
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dlugos¢ ogdtem [m] 11.28
Masa ogotem [kg] 10.0

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje w kierunku B
Przebicie nie wystepuje w kierunku L

Statecznos$¢ fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Stateczno$¢ OK. Myyp=0.0 kKNm 0 m*Motrzym = 0.72 * 25.4 = 18.3 KNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
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Przesuw po warstwie 1
Stateczno$¢ OK. Tyy=0.0 kN [0 m*Tyyy =0.72 * 16.3 = 11.7 kN
Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.016 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.016 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*[], = 0.3*45.37 KN/m? = 13.61 kKN/m? [ [zg = 11.13 kN/m?
Glegbokos¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymalosciowy = 2.50 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

38,11 kN/mz2

41.74 kN/m2

21.78 kN/m2

23.39 kN/m2

27.22 kN/mZz

30,85 kN/mz

24,48 kN/m2

45,37 kN/m2

Tabela z wartosciami:

2.50

25,84 kM/m2

19,16 kN/m2

14,44 kN/mz

11,13 kN/mZ

48,67 kM/m2

48.28 kN/mZ

43,52 kN/mZ

34,65 kMN/mz

Nr H [m] Uzr Ozs Uzp Suma =
[kN/mZ] [kN/mZ] [kN/mZ] Ozst0zptUzpsitat Uzp
fund
0 1.20 21.78 21.78 26.89 48.67
1 1.30 23.59 21.65 26.73 48.38
2 1.50 27.22 19.48 24.05 43.52
3 1.70 30.85 15.50 19.14 34.65
4 1.90 34.48 11.56 14.28 25.84
5 2.10 38.11 8.57 10.58 19.16
6 2.30 41.74 6.46 7.98 14.44
7 2.50 45.37 4.98 6.15 11.13
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Legenda:
H[m] - gleboko$¢ liczona od poziomu terenu
[zr [KN/m2] - naprezenia pierwotne
[zs [KN/m2] - naprezenia wtorne
[zp [KN/m2] - naprezenia dodatkowe
1.12. Eb-la
Geometria
Szeroko$¢ stopy B [m] 1.00
Dhugo$¢ stopy L [m] 1.00
Wysoko$¢ stopy Hg [m] 0.60
Szeroko$¢ przekroju stupa b [m] 0.24
Wysokos¢ przekroju stupa h [m] 0.24
Mimosrod ey [m] 0.38
Mimosrod ey [m] -0.00
075 1 . 0Fa4 0,00
y t
.
-
! 1.00 1 h 0.50
Materialy
Klasa betonu C20/25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretow [mm] 12.00

Warunki gruntowe
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—\‘x—
1.20m
AT
2.00m
AT
Warstwa Nazwa Miazszo$é ® c, ® M Mo
gruntu [m] [t/m°] [kPa] [kPa] [kPa]

1 Piaski $rednie 2.00 1.85 0.00 33.56| 122715.42| 110444.01
Metoda okreslenia parametrow geotechnicznych B
Glebokos¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [KN/m?] 20.00
Obciazenia

Numer zestawu N [KN] My [KNm] Ty [KN] M, [KNm] Tx [KN]
1 28.33 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny no$nosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=58.40 kN [ m*Qmg=0.81 * 568.93 = 460.83 kN
N=58.40 kN [J m*Qm=0.81 * 543.52 = 440.25 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
01=123.34 kN/m?
0,=123.34 kN/m?
05=0.0 kN/m? (wartos¢ teoretyczna qs=-6.90kN/m?
04=0.0 kN/m? (wartos¢ teoretyczna q4=-6.90kN/m?
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Cmax

0,00 kN/m2 123,34 kN/m2

In

MM\MMM i23.24 k/ma

0,00 kMN/m2

Warunek normowy spetniony:
C=0.05m [10.5* Cnax=0.5*0.50=0.25m
Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, =0.14 cm*/mb A, = 0.33 cm*/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,=7.67 cm*/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s;=15.7 cm Agq=7.91 cm*mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s,=15.7 cm Ag=7.91 cm?/mb
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@ 7=12Zmm L=354cm

3.50 cm

G x 15.50 cm

E
E
E
@
3.50 cm 5x15.50cm 2.00 cm
Nr preta Ilos¢ Dhugos$¢ preta [cm] Dhugos$¢ catkowita [m]
1 7 94 6.58
2 7 94 6.58
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dhugo$¢ ogétem [m] 11.28
Masa ogotem [ko] 10.0

Wryniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje w kierunku B

Przebicie OK. Ny=5.9 kN [ A *fctd=0.34 * 1000 = 341.0 kN

Statecznos$¢ fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Stateczno$¢ OK. Myyp=0.0 kKNm 0 m*Motrzym = 0.72 * 25.4 = 18.3 KNm
Stateczno$¢ OK. Myyy=0.0 kKNm [ m*Mogzym = 0.72 * 14.7 = 10.6 KNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
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DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno$¢ OK. Ty, =0.0 kKN [0 m* T, = 0.72 * 16.3 = 11.7 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.018 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.018 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00030
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechylka = 0.00030 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*[1,- = 0.3*45.37 KN/m? = 13.61 KN/m? (] [,q = 11.83 kN/m?
Glegbokos¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.50 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

21,78 kN/mz

Tabela z warto$ciami:

48,51 kN/mz

23,59 kN/m2 48,21 kN/m2
27.22 kN/m2 44,29 kN/m2
30.85 kN/m2 36.03 kN/m2

34.48 kN/m2 27.16 kN/m2

28,11 kN/m2 20,25 kM/m2
41,74 kN/m2 15.21 kM/m2
45,27 kN/m2 2,50 11.83 kN/m2
|
Nr H [m] Ozr Ozs Uzp Suma =
[kN/mZ] [kN/mZ] [kN/mZ] Ozst0zptUzpsitat Uzp

fund
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0 1.20 21.78 21.78 26.74 48.51
1 1.30 23.59 21.65 26.66 48.31
2 1.50 27.22 19.48 24.81 44.29
3 1.70 30.85 15.50 20.53 36.03
4 1.90 34.48 11.56 15.60 27.16
5 2.10 38.11 8.57 11.68 20.25
6 2.30 41.74 6.46 8.85 15.31
7 2.50 45.37 4.98 6.85 11.83
Legenda:
H[m] - gleboko$¢ liczona od poziomu terenu
[zr [KN/m2] - naprezenia pierwotne
[zs [KN/m2] - naprezenia wtorne
[zp [KN/m2] - naprezenia dodatkowe
1.13. Eb-1b
Geometria
Szerokos¢ stopy B [m] 1.00
Dlugosc stopy L [m] 1.00
Wysokosc¢ stopy He [m] 0.40
Szeroko$¢ przekroju stupa b [m] 0.24
Wysokos¢ przekroju stupa h [m] 0.24
Mimosrod ey [m] 0.16
Mimosrod ey [m] -0.00
0.54 T oksa o o2z
\ t
¥
—i—
4
4 1.00 : 030
Materialy
Klasa betonu C20/25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretow [mm] 12.00
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Warunki gruntowe

1.20m
AT
2,00 m
AT
Warstwa Nazwa Miagzszos¢ o® ch, 0", M M,
gruntu [m] [t/m®] [kPa] [°] [kPa] [kPa]

1 Piaski $rednie 2.00 1.85 0.00 33.56| 122715.42| 110444.01
Metoda okre$lenia parametrow geotechnicznych B
Glebokos¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [KN/m°] 20.00
Obciazenia

Numer zestawu N [KN] My [KNm] Ty [KN] My [KNm] Tx [KN]
1 80.23 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nos$nosci

DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY NR 1
N=109.32 kN [J m*Qmg=0.81 * 748.71 = 606.45 kN
N=109.32 kN 0 m*Qg=0.81 * 729.87 = 591.19 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
01=186.34 kN/m?
0,=186.34 kN/m?
05=32.30 kN/m?
94=32.30 kN/m?
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32.30 kN/mz

186.34 kN/m2

32.30 kN/m2

Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

A, =0.37 cm’/mb A, =0.75 cm*mb

186.34 kN/m2

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,=4.88 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s;=23.5 cm Agq=5.65 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s,=23.5 cm As;=5.65 cm?/mb

70| Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

@ S5=1iZmm L=94cm

2.00 cm

§
@
Nr preta Ilos¢ Dhugos¢ preta [cm] Dhugos¢ catkowita [m]
1 5 94 4.70
2 5 94 4.70
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dlugos¢ ogdtem [m] 7.52
Masa ogotem [kg] 6.7

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie OK. N,=2.0 kN [J A,*fctd=0.18 * 1000 = 183.8 kN
Przebicie OK. Ny,=15.2 kN [0 A,*fctd=0.21 * 1000 = 206.5 kN

Stateczno$¢é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno$¢ OK. Myyp=0.0 kNm [0 m*Motrzym = 0.72 * 50.6 = 36.5 KNm
Stateczno$¢ OK. Myyp=0.0 kNm [ m*Mgtrzym = 0.72 * 37.8 = 27.2 KNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos¢ OK. Tyy=0.0 kN [J m*Tyyy, = 0.72 * 32.4 = 23.3 kN
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Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.045 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.045 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00043
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00043 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*[], = 0.3*52.63 KN/m? = 15.79 KN/m? [ [zg = 13.24 kN/m?

Glegbokos¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymalosciowy = 2.90 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

45,00 kN/mz

52,63 kMN/mz

Tabela z warto$ciami:

21,78 kN/mz

23.59 kN/mz

27.22 kMN/mz

30.85 kN/m2

24,48 kN/mz

38.11 kN/mz

41,74 kMN/mz

43,37 kM/mz

I [
W E=R
=] [=]

[X] [X] = = =
4] - o u in
=] =] =] [=} =}

p
in
=]

I
el
=1

20,84 kN/mZ

16,44 kN/mz

13.24 kN/mz

27.03 khN/mz

91,10 kN/mz

90.57 kN/m2

81.48 kMN/mz

54,86 kM/mz

48,38 kN/mZ2

35.86 kN/mz

Nr H [m] Uzr Ozg Uzp Suma =
[KN/m2] |[kN/m2] | [kN/mM2] | Ozs+020+OzpstOz0
fund
0 1.20 21.78 21.78 69.33 91.10
1 1.30 23.59 21.65 68.92 90.57
2 1.50 27.22 19.48 62.00 81.48
3 1.70 30.85 15.50 49.35 64.86
4 1.90 34.48 11.56 36.81 48.38
5 2.10 38.11 8.57 27.29 35.86
6 2.30 41.74 6.46 20.57 27.03
7 2.50 45.37 4.98 15.86 20.84
8 2.70 49.00 3.93 12.51 16.44
9 2.90 52.63 3.17 10.08 13.24
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Legenda:
H[m] - glebokos$¢ liczona od poziomu terenu
[zr [KN/m2] - naprezenia pierwotne
[zs [KN/m2] - naprezenia wtorne
[zp [KN/m2] - naprezenia dodatkowe
1.14. Eb-1c
Geometria
Szeroko$¢ stopy B [m] 1.00
Dhugo$¢ stopy L [m] 1.00
Wysokos¢ stopy Hs [m] 0.40
Szeroko$¢ przekroju stupa b [m] 0.24
Wysokos$¢ przekroju stupa h [m] 0.24
Mimosrod ey [m] 0.00
Mimosrod ey [m] -0.00
0.28 . 024 0.28 _
1 1
b
——
s x 2
——
! .00 h T30
Materialy
Klasa betonu C20/25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretow [mm] 12.00

Warunki gruntowe
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A'\._
1.20m
A'\._
2.00m
AT
Warstwa Nazwa Miazszo$é ® c, 0™, M Mo
gruntu [m] [t/m°] [kPa] [kPa] [kPa]

1 Piaski $rednie 2.00 1.85 0.00 33.56| 122715.42| 110444.01
Metoda okre§lenia parametrow geotechnicznych B
Glebokos¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [KN/m?] 20.00
Obcigzenia

Numer zestawu N [kN] My [KNm] Ty [KN] M, [KNm] Tx [KN]
1 80.23 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=109.32 kN [0 m*Qsng=0.81 * 1114.18 = 902.48 kN
N=109.32 kN [0 m*Qs=0.81 * 1114.18 = 902.48 kN
Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
01=109.32 kN/m?
0,=109.32 kN/m?
05=109.32 kN/m?
04=109.32 kN/m?
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103,32 kN/m2 109.22 kN/m2
109,22 kMN/m2 109,22 kN/mz
Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, =0.39 cm’/mb A, = 0.39 cm*/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A=4.65 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie $,=23.5 cm Ag=5.65 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s,=23.5 cm Ag=5.65 cm?/mb
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@ S=12mm L=94cm

3.00 cm

® 23.50 cm

4

E
)
2.00cm 4x23.50cm 2.00cm
Nr preta Tos¢ Dhugos¢ preta [cm] Dhugos¢ catkowita [m]
1 5 94 4.70
2 5 94 4.70
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dhugos¢ ogétem [m] 7.52
Masa ogotem [ko] 6.7

Wryniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATUNR 1
Przebicie OK. Ny=3.8 kN [J A,*fctd=0.19 * 1000 = 188.1 kN
Przebicie OK. Nx=3.8 kN [J A, *fctd=0.19 * 1000 = 188.1 kN

Statecznos$¢ fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno$¢ OK. Myyp=0.0 kNm [0 m*Motrzym = 0.72 * 50.6 = 36.5 KNm
Stateczno$¢ OK. Myyp=0.0 kNm [ m*Mgtrzym = 0.72 * 50.6 = 36.5 KNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
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DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno$¢ OK. Ty, =0.0 kKN [0 m* Ty, = 0.72 * 32.4 = 23.3 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.045 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.045 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*[1,- = 0.3*52.63 KN/m? = 15.79 KN/m? (] [,q = 13.24 kN/m?
Glebokos¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.90 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

21.78 kN/m2

232,59 kN/m2

27.22 kN/m2

20,85 kN/m2

34,48 kN/mz2

38.11 kN/m2

41,74 kM/m2

27.02 kN

91.10 kN/m2

90,57 kN/m2

81,48 kN/m2

64,86 kN/m2

48,28 kN/m2

25.86 kN/m2

‘mz2

45,37 kN/m2 20.84 kN/m2
43,00 kN/m2 16,44 kN/m2
52,63 kN/m2 . 13.24 kN/mz
|
Tabela z warto$ciami:
Nr H [m] Uzr Ozg Uzp Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] UzstUzp+Uzpsitat Uz
fund

0 1.20 21.78 21.78 69.33 91.10
1 1.30 23.59 21.65 68.92 90.57
2 1.50 27.22 19.48 62.00 81.48
3 1.70 30.85 15.50 49.35 64.86
4 1.90 34.48 11.56 36.81 48.38
5 2.10 38.11 8.57 27.29 35.86
6 2.30 41.74 6.46 20.57 27.03
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7 2.50 45.37 4.98 15.86 20.84
8 2.70 49.00 3.93 12.51 16.44
9 2.90 52.63 3.17 10.08 13.24
Legenda:
H [m] - glebokos¢ liczona od poziomu terenu

Czr [KN/m2]
[zs [kN/m2]
Ozp [KN/m2]

- naprezenia pierwotne

- naprezenia wtorne

- naprezenia dodatkowe

1.15. Lawa

Geometria

Szerokos¢ tawy B [m] 0.60
Dlugos¢ tawy L [m] 1.00
Wysokos¢ tawy Hg [m] 0.40
Grubos¢ $ciany b [m] 0.24
Mimosrod ey [m] -0.00

4 .00 ] h 7,40

Materialy

Klasa betonu C20/25
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretow [mm] 12.00

Warunki gruntowe
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A'\._
1.20m
A'\._
2.00m
A"T
Warstwa Nazwa Miazszo$é 0™ c, 0™, M Mo
gruntu [m] [t/m®] [kPa [kPa] [kPa]

1 Piaski $rednie 2.00 1.85 0.00 33.56| 122715.42| 110444.01
Metoda okre$lenia parametrow geotechnicznych B
Glebokos¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [KN/m°] 20.00
Obciazenia

Numer zestawu N [kN] My [KNm] Ty [KN] My [KNm] Tx [KN]
1 74.34 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=87.85 kN [J m*Qmg=0.81 * 503.40 = 407.75 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
01=146.42 kN/m?
02=146.42 kKN/m?
05=146.42 kN/m?
04=146.42 kKN/m?
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146,42 kN/m2 146,42 kN/mZ2

146,42 kN/m2 146.42 kN/m2

Odrywanie nie wystepuje.
Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, =0.18 cm*/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A=4.65 cm*/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s;=23.5 cm Ag=5.65 cm*/mb

@ 2=1i2mm L=%4cm

15.00 crm

1x 30,00 crm

@ 5#12 mm L= 54cm

15.00 crm

2.00 cm 4% 23.50 cm 2.00cm

Nr preta Ilos¢ \ Dhugos¢ preta [cm] ’ Dhugos¢ catkowita [m] ‘
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1 5 54 2.70

2 2 94 1.88
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dhugo$¢ ogotem [m] 3.10
Masa ogotem [kg] 2.8

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje

Stateczno$¢ fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno$¢ OK. Myyp=0.0 kNm [0 m*Motrzym = 0.72 * 26.2 = 18.9 KNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno$¢ OK. Ty=0.0 kN [J m* T,y = 0.72 * 28.0 = 20.1 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.051 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.051 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*), = 0.3*49.00 kKN/m? = 14.70 KN/m? [J [,q = 13.85 kN/m?
Glegbokos¢, na ktorej zachodzi warunek wytrzymalosciowy = 2.70 m

Rozklad napre¢zen pod analizowanym fundamentem:
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21,78 kN/mz2 122,02 kMN/mz
23,59 kN/m2 120,10 kN/m2

2722 kN/mz

-
w
[=]

96,759 kN/mZ

=
~
[=]

20,85 kN/m2 67.09 kMN/m2

34,48 kN/mZ

I
]
=]

45,87 kN/m2

38,11 kN/m2

e
-
(=]

32,28 kN/m2
41.74 kM/m2

23.57 kN/mz

45,37 kM/m2

M
i

17.80 kN/m2

49,00 kN/m2 270 132.85 kN/m2
|
Tabela z warto$ciami:
Nr |H [m] Ozr Uzs Uzp Suma =
[KN/m2] |[kN/m2] |[KN/m2] OzstUzp+Uzpsitat Uz
fund
0 1.20 21.78 21.78 100.24 122.02
1 1.30 23.59 21.44 98.67 120.10
2 1.50 27.22 17.28 79.51 96.79
3 1.70 30.85 11.97 55.12 67.09
4 1.90 34.48 8.19 37.68 45.87
5 2.10 38.11 5.76 26.52 32.28
6 2.30 41.74 4.21 19.36 23.57
7 2.50 45.37 3.18 14.62 17.80
8 2.70 49.00 2.47 11.38 13.85
Legenda:
H [m] - glebokos¢ liczona od poziomu terenu
[zr [KN/m2] - naprezenia pierwotne
[zs [kKN/m2] - naprezenia wtorne
Ozp [KN/m2] - naprezenia dodatkowe

1.16 Szyb windy
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1.16.1. Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2003 i zalacznika do normy PN/80/B-02010/Az1 /
Z1-1
Obiekt zlokalizowany jest w 11 strefie:
Szui - Ce = Ct = S
pi — wspotezynnik ksztattu dachu pi = 0,8
Ce — wspotczynnik ekspozycji Ce = 1,0 /normalny/
Ct — wspotczynnik termiczny Ct = 1,0
Sk — obcigzenie charakterystyczne $niegiem dla danej strefy; Sk = 0,90 KN/m2
S=08 - 10 - 1,0 - 0,90=0,72 kN/m2
Warto$¢ obliczeniowa obcigzenia $niegiem
Sd =S - 04
vi— wspotczynnik obcigzenia; dla $niegu yf= 1,5
S¢=0,72 = 1,5=1,08 KN/m2
e Obciazenie obliczeniowe podstawowe od $Sniegu:
Sd =1,07 kN/m2

1.16.2. Obciazenie wiatrem

Strefal A =77.56 mn.p.m.
Predko$¢ wiatru 22 m/s

kN
doo) =03

vi— wspotczynnik obcigzenia; dla wiatru y¢ = 1,5
Kategoria terenu 1l przyjeto z = 10,25 m od terenu

Z,=0,3

@)%26 . (10,25)0:26

Cm 19x 2 =19x =22 =191

Gpy =0,3x1,91=0,573

Charakterystyczne wartosci cisnienia:

a) Sciany

Przyjeto obcigzenie wiatrem na konstrukcje windy jak dla skrajnych p6l obcigzenia budynku.
Przyjeto wspotczynniki cisnienia wewngtrznego Cpi = 0,2/-0,3

Maksymalne ssanie pole A:

Wia) = Gp X ( Cpe +Cpi) = 0,573 x (-1,2-0,2) = -0,802 =

Maksymalne parcie — pole D

W)= 0gp X ( Cpe +Cpi) = 0,573 x (0,8+0,3) = 0,630 %’

b) dach

Ekstremalne warto$ci cisnienia na dach:
Maksymalne ssanie — pole F
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W= 0p X ( Cpe +Cpi) = 0,573 x (-1,6-0,2) = -1,03 %
Wie)= tp X  Cpe +Cyi) = 0573 x (-1,1-02) =-0,745 75
Win) = dp X ( Cpe +Cpi) = 0,573 x (0-0,7-0,2) = -0,516%
Wiy = 0p X ( Cpe +Cpi) = 0,573 x (0,2+0,3) = 0,286 %]

1.16.3. Obciazenia od windy:

Sity dziatajace na $ciany szybu F1 oraz F4

Sity dzialajace na podszybie: F1, F2, F3, F4

84 |Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

7T 7 7 177 7
S S A S S S S SN / /

N NS A
// TSI LS s s LA 5

P /

// /
52 N

S /5

p—

// ,f//
/ /
/S # g
VT F

L/ : /

,,/ 51
//,/

/v'

L/ / ’I

Sity dziatajace na podszybie: F1, F2, F3, F4

i,

A\

Obcigzenie uzytkowe dachu:

Obcigzenie uzytkowe w budynkach wg PN-EN 1991-1-1:2004
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Kategoria obcigzanej powierzchni — H /dachy bez dostepu, z wyjatkiem zwykltego utrzymania i napraw/
Na dachu zostato przyjete obciazenie uzytkowe wynikajace z mozliwo$ci wystepowania okresowych na-
praw i robot

konserwatorskich. Warto$¢ tego obciazenia przyjeto 0,50 kN/m2 , wobec tego:

obcigzenie charakterystyczne: pk = 0,50 KN/m2

obcigzenie obliczeniowe: yf=1,35p=pk = yf=0,50 - 1,35=0,68 KN/m2

Jako dhugotrwala czg$¢ obcigzenia przyjeto wszystkie obcigzenia stale i obcigzenia uzytkowego.
1.16.4. Podstawowe wyniki obliczen:

e Wymiarowanie plyty nadszybia:

20 243

M max

-37,04

Obliczenie potrzebnego zbrojenia:

M, =37,04 KNm

0,03704
20

Grubos$¢ ptyty: h = 3x ( % +c¢)=3x (

" + 0,02) = 0,189m — przyjeto grubos¢ 20 cm
Beton C20/25 f =20 MPa f4 = 14,29 MPa
Stal A-111 34GS - fyq = 350 MPa

Grubos¢ uzyteczna ptyty dxy=h-¢/2-¢c=20-1,2/2 -3 =16,4 cm —w 0Si X

Grubos$¢ uzyteczna ptyty d, = d, ¢";sx_ P Asy_

:16,4—2— E:15,20cm—wosiy
2 2 2
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b=1,0 m biedzacy plyty

e w plaszczyznie x

Moo 37,04
my = s = 5= 0,096
foax bxd,?  14290x 1,0x0,164
{=1-,/1-2xm, = 1—- +1—-2x0,096 =0,101
Minimalne pole zbrojenia Asna 1 m biezacy ptyty
Ay = {xbxdx jf—d = 0,101 1,0x 0,164 x %209 = 0,000676m? = 6,76 cm? - na 1 m biezacy ptyty.
yd

Rozstaw pretow:

nxp? 3,14 x 1,22 5
Ay’s = szt.x 2 =6x 2 = 6,78cm

A =6,78cm? > 6,76cm?
Przyjeto prety $12 mm co 15 cm o A = 7,53 cm?

e Obliczeniowa no$no$¢ na $cinanie wzdhuz osi x. Przyjeto 50% zbrojenia gtownego.

Veacx = [Crac % k x 3/100 x ppxfo]x b x dy

Veacx = (vmin + kqix crcp)x b, xd

Ay 753
PL= pxd” 100x164

200 200 o
k=1+ - = 1+ Tea = 2,1mm < 2,0 mm — przyjmujemy k = 2,0 mm

20000 .
Veacx = [T x 0,0045x 3/100 x 0,002x20000| x 1,0 x 0,164 = 156,20 kN

Vracx = 156,20 kN > Ty oy = 53,19 kN

= 0,0045

No$nos$¢ na sife $cinajacg zostata wykorzystana 34,05 %

Przyjeto ptyte gr.20 cm z betonu C20/25. Zbrojenie gtowne ¢ 12 mm co 15 cm. Zbrojenie poprzeczne ¢
12 mm co 15 cm . Uktad zbrojenia wg rys. konstrukcyjnego.

e Wymiarowanie $cian szybu:
Momenty Tnace Normalne
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-126,4

Pole przekroju poprzecznego A = 2,48x3,38 — 2x2,90 = 2,58 m?

bxh® bxh3®  3,38xh2,48%  2,90x2,0°
Iy = - = - = 4,97 — 1,93 = 3,04 m?
12 12 12 12

_bxh® bxh® _ 2,48x3,38% 2x2,90%

=3 12 12 = /89 —4,06=383 m?

S Nmax_l_Mmax _ 261 N 1417,99
max A Lxx 258 3,04x1,69

kN
=101,16 + 276,00 = 377'16E = 0,377 MPa < 13,3 MPa

Zbrojenie szybu:

- pionowe : A = 0,002 x A; = 0,002x200x1000 = 400 mm?
©12 mm co 20 cm A, = 5,65 x 2 = 11,30 cm? > 4,00 cm?

- poziome : A¢ = 0,001 x A, = 0,002x200x1000 = 200 mm?
©12 mm co 20 cm A, = 5,65 x 2 = 11,30 cm? > 4,00 cm?

Ugiecie L/250 - 248/250 = 0,992 cm
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Umax = 0,241 cm < 0,992 cm

e Plyta fundamentowa:
Zestawienie obcigzen:

- Sciana zelbetowa gr. 24 cm H = 10,4 m - 12,9x0,20x25x10,04 = 647,58 x 1,1 = 712,34 kN

- Sciana zelbetowa fundamentowa gr. 24 cm H =1,40 - 12,9x0,2x25x1,40 = 90,30 x 1,1 = 99,33 kN
- ptyta nadszybia 2,48x3,38x0,20x25 =41,91 x 1,1 =46,10 kN

- obcigzenie od windy 375 kN

Obcigzenie przekazywane na grunt: Q = 712,34 + 99,33+46,10+375 = 1232,77 kN

- powierzchnia plyty fundamentowej A = 2,78x5,42 = 15,06 m?

-nacisk jednostkowy na grunt q = Q/A = 1732,77/15,06 = 81,86 kPa

Dopuszczalne obcigzenie podtoza gruntowego wynosi 165 kPa
- warunek spetniony 81,86<165kPa

Przyjeto zbrojenie ptyty ¢ 12 mm co 25 cm gorg i dotfem.
1.17 Ekspertyza techniczna:

1.17.1 Istniejacy budynek Domu Pomocy Spotecznej ; czgsci mieszkalna pensjonariuszy, zaplecze
Socjalne - stotéwka, kuchnia oraz zaplecze w postaci kottowni, pomieszczenia opieki zdrowotnej , biura
itp. — w zabudowie wolnostojacej o trzech kondygnacjach naziemnych i w cze$ci podpiwniczony.

1.17.2. Projektuje si¢ jego rozbudowe o zabudowany podest wejsciowy po stronie wschodniej i
potudniowej budynku. Rozbudowa obejmuje konstrukcyjnie w catosci niezalezng od istniejacej
zabudowy budynku. Elementy konstrukcyjne nowej zabudowy po rozbiorce istniejgcych podestow
wejsciowych na oddzielnych tawach fundamentowych zdylatowanych warstwa styropianu od zabudowy
istniejacej. Sciany konstrukcyjne murowane z betonu komérkowego oddzielone warstwa styropianu w
zakresie termoizolacyjnym , a w przestrzeni $cian wydzielonych strefa oddzielenia pozarowego warstwa z
welny mineralnej w grubo$ciach podanych na rysunkach projektu budowlanego 1 projektu technicznego.
Stropy miedzykondygnacyjne oraz stropodach projektowany — gesto zebrowy z belek 1 pustakow
»leriva” zwienczone wiencami stropowymi — zelbetowe rowniez niepotaczone z elementami stropu w
budynku istniejgcym.

1.17.3. Zadaszenie partii wejsciowej po stronie potnocnej — gtownego wejscia do budynku — z
przystosowaniem dla pojazdow samochodowych - konstrukcja zadaszenia- stalowa z elementéw
pelnosciennych oparta na zelbetowych stupach i posadowienie na stopach fundamentowych w gruncie po
rozebraniu betonowego podtoza ;(w czesci z kostki betonowej oraz w czesci wycieciu istniejgcego
murowanego z bloczkow betowych parkanu) Projektowane jest oparcie nowej konstrukcji—(rygle
dachowe z profili zamknietych , ptatwie z zetownika. Pokrycie z blachodachowki lub plyty warstwowej
PW. Dla odprowadzenia wod opadowych —rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynk.

Budowla w postaci zadaszenia nie jest konstrukcyjnie potaczona z elementami konstrukcyjnymi budynku
istniejgcego.
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1.17.4. Przebudowa wewnetrzna o charakterze remontowym w zakresie wymiany elementow
niekonstrukcyjnych w pomieszczeniach WC 1 tazienek na wszystkich kondygnacjach . Wymiana
posadzek oraz wymiana plytek licowania $cian jak 1 montaz przegréd wewnetrznych z systemowych phyt
laminowanych o wysokosci 2,0 m i potaczonych systemowymi facznikami ze §cianami oraz z posadzka.
Rozbidrka zbgdnego nieuzytkowanego komina z kanalem spalinowym po wcze$niejszej wymianie pieca
centralnego ogrzewania. Przebudowa elementow na klatkach schodowych w zakresie doprowadzenia do
zgodno$ci z wymogami pozarowymi - dotyczy ewakuacji z catoéci budynku — trzy kondygnacje.

1.17.5. Termomodernizacja budynku- ocieplenie Scian zewngetrznych budynku wraz z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej — zewngtrznej . Przy wymianie okien i drwi zewnetrznych nie wystgpig naruszenia
nadprozy nadokiennych i drzwiowych . W zakresie docieplenia §cian warstwg 20 cm styropianu oraz
warstwa tynku z wyprawy elewacyjnej o grubosci ok. 2-3 mm nieznacznie obcigzy istniejgce $ciany
zewngetrzne $ciany konstrukcyjne. Wymiana okien w zakresie obcigzen bgdzie rownowazna do stanu
istniejacego.

1.17.6. Termomodernizacja stropodachu — ocieplenie dachu warstwa styropianu o gr. 20 cm z warstwa
papy podktadowej . Pokrycie nowe projektowane jest z papy wierzchniego krycia o grubosci 5 mm. W
zakresie robot remontowych projektowana jest naprawa kominow wentylacyjnych w zakresie odbicia
starych zuzytych tynkow i wykonanie nowego tynku mozaikowego . Docieplenie maszynowni — windy
technicznej rowniez warstwa styropianu o grubosci 18 cm.

Pozostate elementy konstrukcyjne istniejagcego budynku nie ulegajg zmianie.

Stan techniczny istniejacych elementéw konstrukcyjnych budynku; — $ciany konstrukcyjne , stropy,
stropodach oraz konstrukcje klatki schodowej wewnetrznej fundamenty — sa w dobrym stanie
technicznym.

Wybudowanie projektowanej konstrukcji czesci rozbudowanej budynku w odniesieniu do konstrukcji
istniejacej jest mozliwe bez zaktocen dla statyki istniejagcego budynku i nie spowoduje zadnych
negatywnych skutkow ubocznych. Istniejace elementy konstrukcyjne budynku —

— spetniaja wymagania normowe dla obcigzen istniejacych oraz obcigzen projektowanej rozbudowy w
zakresie przedstawionego projekty rozbudowy i przebudowy.

Warunki gruntowe sg dobre do posadowien bezposrednich- na cato$ci wystepuje piasek sredni

Whiosek:

Istniejace elementy konstrukcyjne; - tawa fundamentowa, $ciany konstrukcyjne, jest wystarczajaca i
spetlnia warunki normowe dla obcigzenia wynikajacego z projektowanego zakresu rozbudowy robot i
okreslonej istniejacej 1 projektowanej funkcji uzytkowej —budynku Domu Pomocy Spoteczne;j .

2. W 1zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej:

2.1. Dane ogélne:
2.1.1.Podstawa prawna:
1/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku w sprawie
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ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839 z
1998 roku) zmiana Dz. U. z 2012 roku poz. 463 i 462.
2/ PN-81/B-03020 Grunty budowlane Projektowanie i obliczanie statyczne posadowien bezposrednich.

2.1.2. Ustalenie warunkow:
Na teren przeznaczony do realizacji niniejszego zadania wykonano odwierty i badania geologiczne

gruntéw, ktore wykorzystano do opracowania opinii geotechnicznej oraz warunkéw hydrologicznych 1
podano parametry podtoza gruntowego dla potrzeb projektowania budynkéw w zakresie stop
fundamentowych i faw.

W wyniku projektu geotechnicznego stwierdzono, ze w poziomie posadowienia ptyty fundamentowej
wystepuje grunt:
Warstwa — grunty niebudowlane — gleba prochnicza

Warstwa la;
- piasek drobny na pograniczu piaskow pylastych - pn = 1,75G/cm® ps= 2,65 Glcm®
- stan wilgotnosci: wilgotny -Wn = 16 %
- stan gruntu Srednio zageszczony - Ib = 0,55

Warstwa la;
- piasek drobny na pograniczu piaskéw pylastych - pn=1,75G/cm® ps= 2,65 G/cm®
- stan wilgotnosci: wilgotny -Wn = 16 %
- Stan gruntu Srednio zageszczony - b = 0,65

Warstwa |1
- gliny piaszczyste - pn= 2,16 Glcm® ps= 2,65 G/cm®
- stan wilgotnosci.: wilgotny -Wn = 16 %
- stan gruntu Srednio zageszczony - IL = 0,15

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢ ze w miejscu planowanej inwestycji zalega warstwa
nasypow niebudowlanych do okoto 0,5 m ppt. Woda gruntowa znajduje si¢ na poziomie 3,72 m p.p.t.
Warunki geotechniczne rozpoznanego podioza w miejscu planowanej budowy sa proste — wystepuja w
przypadku gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie. Nasypy budowlane beda usunigte do stropu
gruntéw rodzimych ( warstwa la;), na ktorych zostang posadowione fundamenty obiektu.

Obiekt ze wzgledu na warunki geotechniczne zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych — wodnych. W przypadku posadowienia fundamentéw powyzej
wystepowania wody gruntowej i ponizej spagu warstwy nasypu. Zaleca si¢ obserwowanie wizualne
zachowania si¢ podtoza obiektéw i ich otoczenia jak tez samych obiektow. Obserwacje nalezy prowadzi¢
w terminach, zakresie zgodnym prawem budowlanym.

Do obliczen przyjeto jednostkowy opor obliczeniowy podtoza gruntowego — =165 kPa wsp.
niejednorodnos$ci gruntu [ws = 0,90] w I kategorii obcigzenia i przyj¢to metode do obliczen B.

2.1.3. Sposob posadowienia obiektu budowlanego:
Istniejacy budynek posadowiony na tawach zelbetowych.

Projektowane tawy Lawa Lw-1 [60x40] cm wykonane na mokro w deskowaniu w wykopach otwartych.
Wymiary tawy oraz glgbokos$¢ zaglebienia okreslone zostaty na rysunkach konstrukcyjnych projektu
technicznego. Ptyta fundamentowa pod szyb windowy [2,78x5,42x0,40] m wykonana na mokro. Stopy
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fundametowe Fb-1 [100x100x40] cm oraz Fb-1a [100x100x60] cm pod stupy Sb-1 i Sb-1. Zbrojenie tawy
fundamentowej ,ptyty fundamentowej oraz stop fundamentowych — wg rys. konstrukcyjnego projektu
technicznego. Stal klasy A-l11, A-0, posadowienie stop wykona¢ na 10cm podsypce piaskowej. Beton
C20/25 o kruszywie — uziarnienie d<20 mm, otulenie zgodnie z wykazem okreslonym na rysunkach
konstrukcyjnych. Posadowienie stop na chudym betonie C8/10.

2. W zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno - inzZynierska:
Nie jest wymagane

3.  Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe:

3.1.Fundamenty:
Lawy fundamentowe Lw-1 [60x40]cm, ptyta fundamentowa [278x542x40] cm, stopy fundamentowe
wykonane na mokro w deskowaniu w wykopach otwartych. Beton C20/25, zbrojenie A-111, A-0. Ze stop
fundamentowych wyprowadzié¢ prety startowe dla stupéw zelbetowych Sb-1 oraz Sh-2.
Zbrojenie tawy oraz ptyty fundamentowej — wg rys. konstrukcyjnego projektu technicznego. Zbrojenie
taw fundamentowych L.w-1[ 60x40] cm — stal 12 mm gorg i dotem w rozstawie 20-23 cm kl. A-111
strzemiona g6 mm podwodjne w rozstawie co 20 cm, stal klasy A-0, posadowienie faw wykonaé na 10 cm
podsypce piaskowej. Beton C20/25 o kruszywie — uziarnienie d<20 mm, otulenie zgodnie z wykazem
okreslonym na rysunkach konstrukcyjnych. Posadowienie faw na chudym betonie C8/10. Uktad zbrojenia
wg rysunku konstrukcyjnego rzutu fundamentow. Otulina amin = 3-5 cm.
Plyta fundamentowa o wymiarach [ 278x542] gr. 40 cm, beton klasy C20/25. Pyta zbrojona siatkg gora 1
dotem z pretow @12 mm co 24-25 cm. Dodatkowo prety @12 mm pod Sciany zelbetowe szybu
windowego. Uklad pretéw wg wykazu w rys. konstrukcyjnych.
Stopy fundamentowe Fb-1a,1b, wym. [100x100x60]cm oraz Fb-1c¢ [100x 100x40] cm zbrojone stalg @12
mm, beton klasy C20/25.
Z tawy wystawi¢ prety startowe dla stupow Sb-1, Sb-2 wg rysunkow konstrukcyjnych.
Mur fundamentowy z betonowych bloczkéw M-6 na zaprawie cementowej o gr. 24cm. Izolacja faw
fundamentowych z 2 x papa na lepiku lub masa bitumiczna.
Do izolacji powierzchniowej stop uzywac masy bitumicznej — ,,JZOLBET” — jedna warstwa, nie
przewiduje si¢ stosowania dodatkow do betondéw z uwagi na korzystne srodowisko XC-2 (suche lub
matowilgotne). Izolacja pozioma i pionowa stép fundamentowych taw fundamentowych 2 x ,,JZOLBET
A”.
W przypadku stwierdzenie w poziomie posadowienia gruntow nienosnych (humusy, torfy) grunty te
nalezy wymieni¢ na glebokos¢ do gruntéw nosnych (dokumentacja geotechniczna wykazuje grunty nosne
oraz humus).
Sciana fundamentowa o gr. 24 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.
Zbrojenie stupow wg wykazu w rysunkach konstrukcyjnych.
Zageszczenie betonéw w deskowaniu wykonaé W 2° (zageszczanie mechaniczne).
W lawach betonowych wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy (np. bednarka) 30x4.

3.2.Szyb windy:
Zaprojektowano zelbetowy szyb windy wolnostojacej przy istniejacym budynku Winda o udzwigu

1600kg 2,0x2,90 m Konstrukcja windy jest oddzielona od istniejacego budynku warstwa styropianu o
grubos$ci 20cm 1 dylatacjg gr. 2 cm Konstrukcje zelbetowg nalezy wykonac¢ z betonu C25/30 zbrojong
pretami ze stali A-11IN 34GS.
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1) Podszybie
Zaprojektowano zelbetowa ptyte podszybia o grubosci 40cm zbrojong dotem i gorg pretami ¢p12
w rozstawie co 25 cm i 24 cm. Poziom posadowienia szybu -1,70. Z ptyty
nalezy wypusci¢ wytyki na potaczenie ze zbrojeniem $cian. Ptyte posadowi¢ na warstwie gruntu
nos$nego. W razie koniecznosci nalezy spod fundamentéw usunaé grunt nienos$ny i wypetic
ubytek podsypka zwirowo-piaskowg zageszczong do Is=0,95 lub betonem C8/10. Konstrukcje
od poziomu posadowienia do poziomu terenu nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo.
W miejscu przerwy roboczej na styku ptyty podszybia i $cian nalezy zastosowac tasmy
uszczelniajace do przerw roboczych w osiach wszystkich $cian szybu.
W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu wystepowania innych gruntéw niz zatozone
w projekcie nalezy zwrdcic si¢ do projektanta w celu wykonania obliczen sprawdzajacych.

2 Sciany szybu

Sciany szybu o grubo$ci 24 cm nalezy zbroi¢ pretami ¢12 w rozstawie co 20 mm w obydwu

kierunkach. Naroza szybu nalezy dozbroi¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym :szyb windy”. Zbrojenie
przy otworach

nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem . Ze $cian nalezy wypusci¢ wytyki do potaczenia z

ptyta nadszybia.

3) Plyta nadszybia
Plyte Zzelbetowa o grubosci 20cm nalezy zbroi¢ pretami ¢12 w rozstawie co 150mm w obydwu
kierunkach. W okreslonych miejscach prety ¢ 16 mm pod haki montazowe.

4) Haki montazowe
W plycie nadszybia nalezy wykona¢ haki montazowe zgodnie z rysunkiem konstrukcji.

Ostateczna lokalizacje hakéw nalezy uzgodnié z producentem windy.

Zasadniczo windy, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uduszenia si¢ w nich trujagcymi gazami,
powstajacymi w trakcie pozaru, nie sg wskazane jako drogi ewakuacji.

Z drugiej strony ich uzycie w sytuacji zagrozenia czgsto wymuszone zostaje duza wysoko$cig budynku, z
ktérego ewakuacja schodami bylaby zbyt dtuga 1 w efekcie niebezpieczna dla zdrowia i1 Zycia, oraz
osobistg sytuacja osob, przebywajacych w budynku. Z wind w trackie ewakuacji korzystaja

bowiem kobiety w cigzy, ranni oraz osoby niepetnosprawne, ktore nie moga korzystac¢ ze schodow.
Osobna kategori¢ wind stanowia windy, przystosowane dla potrzeb ekip ratowniczych.

Przede wszystkim, aby dzwig mogt by¢ wykorzystywany przez osoby niepelnosprawne, ranne lub przez
kobiety w ciazy w czasie pozaru, musi spelnia¢ szereg restrykcyjnych wymagan, dotyczacych

jego wymiarow, wyposazenia, predkosci, zasilania elektroenergetycznego, zabezpieczenia przed zalaniem
wodg czy automatycznego powrotu na parter budynku. Musi on ponadto posiada¢ sterowanie z
automatycznym powrotem na wyznaczong kondygnacje, na ktorej sa zlokalizowane drzwi wyjsciowe
ewakuacyjne z budynku oraz by¢ wyposazony w specjalng sygnalizacj¢ w kabinie i na przystankach.

W celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczenstwa uzytkownikom szyb dzwigowy musi zosta¢

zabezpieczony przed dymem, odpowiednio o$wietlony oraz opatrzony stosownym napisem,
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informujacym o tym, ze dZwig do ewakuacji przeznaczony jest jedynie dla niepetnosprawnych ruchowo.
Musi on by¢ chroniony przed zalaniem woda gasniczg.

Co wigcej, uzycie wind jako drogi ewakuacji dla 0s6b niepetnosprawnych wymaga

ustanowienia opiekunow pozarowych, ktorzy sprawdzaliby wszystkie pokoje na danej kondygnacji i
pomagali osobom niepetnosprawnym w ewakuacji oraz odbywataby regularne ¢wiczenia. Wowczas
ewakuacja moze odbywac si¢ z opiekunem, ktéry steruje dzwigiem za mocg klucza, wylaczajacego
dziatanie z przystankéw, lub bez opiekuna w kabinie, lecz czuwajacego nad bezpieczenstwem
ewakuowanych na kazdej z kondygnacji.

W konicu windy, przeznaczone do ewakuacji 0sob niepelnosprawnych w przypadku pozaru musza chronié¢
ich uzytkownikow przed zatruciem si¢ szkodliwymi gazami. W tym celu w szybach dzwigowych nalezy
wytworzy¢ nadci$nienie, zabezpieczajace szyb przed zadymianiem. Powinno ono wynosi¢ 50 Pa w

stosunku do pomieszczen na kondygnacji. Ponadto szyb dzwigowy przed dymem chronig:
e czujnik dymowy systemu sygnalizacji pozaru,
o wentylator nadci$nieniowy, montowany w najnizszej lub najwyzszej czesci szybu dzwigowego,
e zawory nadci$nieniowe, zapewniajace przeptyw powietrza do palacego si¢ pomieszczenia.

Szczegdlnym rodzajem s3 windy pozarowe, znajdujace si¢ w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej. Sg to migdzy innymi budynki, w ktorych znajduja si¢
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad pi¢édziesigciu 0sdb oraz szpitale,
ztobki, przedszkola i domy dla 0sob starszych. Ponadto windy pozarowe powinny znajdowac

si¢ W budynkach wysokos$ciowych, wysokich oraz majacych kondygnacj¢ uzytkowa na wysokosci
powyzej dwudziestu pigciu metrow. Sa to dzwigi, przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych.

Ze wzgledu na petniong przez nie funkcj¢, windy pozarowe spetnia¢ musza okreslone, szczegdtowe
wymagania. Po pierwsze, powinny posiada¢ udzwig co najmniej tysigca kilogramow oraz kabine

0 wymiarach poziomych nie mniejszych niz ponad jeden na ponad dwa metry. Po drugie, spocznik przed
wejsciem do dzwigu powinien by¢ dostepny z przedsionka przeciwpozarowego klatki schodowe;.
Kolejne wymaganie odno$nie wind pozarowych dotyczy klasy odpornosci ogniowej $cian i stropu szybu,
ktéra powinna by¢ réwna odpornosci ogniowej wymaganej dla stropow budynku. W koncu windy
pozarowe powinny by¢ wyposazone w Sygnalizacj¢ w kabinie i na przystankach oraz w system
sterowania z automatycznym powrotem na kondygnacje, na ktorej znajduja si¢ drzwi ewakuacyjne

z budynku.

W kontekscie zagrozenia pozarowego niezwykle istotne staje si¢ utrzymywanie dzwigu w nalezytym

stanie technicznym, gwarantujagcym bezpieczenstwo jego uzytkownikom.

3.3.Podciagi, wience, schody:
Podciagi Pd-1 poz.0.1 oraz Pd-2 poz. 0.1, Pd-2 poz. 1.1 i Pd-2 poz. 2.1 wykonaé¢ wg rys. konstrukcyjnych

niniejszego projektu. Wielkosci podciaggdw oraz uktad zbrojenia gtownego oraz strzemion wg rys.
konstrukcyjnych. Beton C20/25 otulina mp, = 3 cm. Stal A-111, A-O.

Wience w $cianie od strony zachodniej — klatka schodowa na kazdej kondygnacji W-1 [ 24x24] cm

zbrojone pretami gtownymi ¢12 mm, strzemiona 96 mm co 25 cm. Poziomy wiencoOw wykonac¢ na
poziomie istniejacych stropow. Beton C20/25, otulina ayin = 3,0 cm
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Schody zewnetrzne od strony wschodniej zelbetowe wykonane w deskowaniu na mokro. Uktad stopni
oraz grubosci ptyty spocznikowej oraz uktad zbrojenia wg rys. konstrukcyjnych niniejszego projektu.

Nadproza prefabrykowane o wymiarach [9x12] cm i stalowe z dwuteownika L[120x120x5]mm wg rys.
architektonicznych.

3.4.Sciany zewnetrzne:
Sciany zewngtrzne z bloczkéw betonu komorkowego SIPOREX grubosci 24cm, izolowane termicznie

styropianem EPS70-040 grubo$ci 20cm. Izolacja termiczna Scian piwnicy styropianem estrudowanym
XPS grubo$ci 15¢cm. W wyznaczonych miejscach $cian oddzielenia pozarowego izolacja termiczna w
postaci welny mineralne;.

Tynk silikonowy na siatce.

) 3.5.8ciany wewnetrzne:
Sciany wewngtrzne z bloczkow z betonu komorkowego SIPOREX grubosci 24cm oraz grubosci 12cm

wykonczone tynkiem gipsowym, a w kabinach systemowe z ptyty HPL.

W wewngtrznych i zewnetrznych $cianach konstrukcyjnych murowanych z betonu komoérkowego
projektuje si¢ wience zelbetowe W-1 na poziomie.

Nadproza nadokienne oraz drzwiowe prefabrykowane z belek betonowych BNP12x9 o wymiarach
podanych na rysunkach konstrukcyjnych. Nadproza jak i wieniec utozone na ceglach ceramicznych
petnych.

3.6.Strop miedzykondygnacyjny TERIVA 4.0/1
Nad parterem zaprojektowano gestozebrowy strop prefabrykowany Teriva 4.0/1. Wysoko$¢ konstrukcyj-

na stropu 24 cm, nadbeton C 20/25 grubosci 3 cm, rozstaw zeber 60 cm. W stropie zaprojektowano zebra
rozdzielcze. Nad podporami zewngtrznymi zaprojektowano dodatkowe zbrojenie gorne, w postaci siatek
zgrzewanych ze stali A-III N, B 500SP. W miejscu $cianek dziatlowych ustawianych na stropie zaprojek-
towano zebra wzmocnione oraz fragmenty wylewane. Elementy monolityczne wylewac z betonu C 20/25
zbrojenie ze stali A-l11.

Podpory montazowe:

Przy uktadaniu belek stropowych na budowie nalezy stosowa¢ podpory montazowe rozmieszczone w
rozstawie nie wigkszym niz 2,0 m, tzn.:

— przy rozpigtosci modularnej stropu 1 <4,0 m — 1 podpora,

— przy rozpigto$ci modularnej stropu 4,0 m <1< 6,0 m — 2 podpory,

Zebra rozdzielcze:

Wymiar Zebra rozdzielczego [10x24] cm, zbrojone stalg zbrojeniowa ¢ 12mm gorg i dotem klasy A-Il1 .
Strzemiona ¢ 6mm, rozstawionymi co 0,6 m klasy A-0. Prety zbrojenia Zeber rozdzielczych powinny by¢
zakotwione w wiencach lub podciggach prostopadtych do tych zeber, na dtugo$ci minimum 0,5 m.

W stropach o rozpigtosci do 4,0 m nalezy wykona¢ jedno zebro rozdzielcze. W rozpietosci do 6 m 6,0 m
wykona¢ dwa zebra rozdzielcze. Odleglto$¢ miedzy podporami statymi i zebrami oraz migdzy zebrami
powinna wynosi¢ okoto 1/3 rozpigtosci stropu.

Zbrojenie podporowe:

95| Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

Siatki ptaskie uktada si¢ wzdtuz wszystkich podpor statych stropu, na ktorych opieraja si¢ belki. Na pod-
porach $srodkowych uktadane sg siatki P-1, a na podporach skrajnych — siatki P-2. Siatki zaginane uktada
si¢ we wszystkich zebrach stropowych ze stali A-111 N, B 500SP.

Wylewki betonowe gr. 24 cm, zbrojenie ¢ 12mm klasy A-111. Beton C20/25 otulina amin = 3 cm. Uktad
wylewek betonowych oraz ich wymiary wg rysunku konstrukcyjnego stropu.

3.7.Plyta zelbetowa:
Od strony zachodniej wykonaé plyte zelbetowa na istniejgcym podtozu. Ptyta gr. 20 cm z hydrobetonu

zbrojona dotem pretami ¢ 12 mm oczko [15x15] cm . Istniejace podioze oczyscic, zagruntowaé masg
bitumiczng lub lepikiem bitumicznym, nastepnie wykona¢ hydroizolacj¢ z papy asfaltowej — 2 warstwy.
Na takim zabezpieczonym podtozu wykona¢ ptyte betonowa. Beton C20/25 WS, stal A-111, A-0, otulin
amin =3 cm.

3.8. Dach:
Stropodach jednospadowy o kacie nachylenia 5° pokryty styropapg grubosci 20 ¢cm. Pokrycie dachu:

papa wierzchniego krycia zgrzewalna x2, ptyta termoizolacyjna PSK ( laminowana papa) gr. cm, klej
bitumiczny lub lepik asfaltowy lub rownowazny, paroziolacja bitumiczna, warstwa gruntujaca, warstwa
spadkowa z gtadzi cementowej gr. 6 cm

W czgséci wejsciowej — daszek - ptyta warstwowa PIR 6¢cm.

Dach jednospadowy o kacie nachylenia 5°. Zadaszenie wykonanie z belek z profilu zamknictego
prostokatnego RP[120x80x5]mm w rozstawie co 2,61 m. Platwie dachowe z zetownika zimnogietego
Zg[100x68/60x3,0]lmm mocowany pomiegdzy belki. Belki gtbwne mocowane do podciagdéw zelbetowych
Pd-1 za pomocg $rub i posrednich blach.

3.9.0kna i drzwi:
Drzwi o wspotczynniku U = 1,3 W/m?K PCV lub aluminiowe, dzwi wewnetrzne — ptyta MDF, okna

PCV lub aluminiowe o wspétczynniku U = 0,9 W/m?K.

3.10. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oraz termiczne:
Izolacje przeciwwodne pionowe fundamentow z masy lub lepiku bitumicznego, izolacje poziome — folia

PE gr. 0,03 mm. lIzolacje przeciwwodne fundamentéw pionowe — stopy i tawy oraz Sciany fundamentowe
w postaci przesmarowania dwukrotnego lepikiem lub masg bitumiczng np. IZOLBET, ponadto $ciany
przesmarowac jednokrotnie po ociepleniu styropianem i wtopieniu siatki. Poziome izolacje w postaci
potozenia na fawach fundamentowych lub $cianach foli. Ponadto wykona¢ obtozenie $cian
fundamentowych folig kubetkowa.
Izolacje termiczne fundamentow wykona¢ w postaci przyklejenia i kotkowania styropianu estrudowego
XPS grubosci 15cm, zatartego klejem z wtopieniem siatki zbrojace;.
Izolacja termiczna $cian zewngtrznych w postaci styropianu EPS70-040 grubosci 20cm, klejony 1
kotkowany, na cz¢sci stanowigcej oddzielenie pozarowe izolacja termiczna w postaci wetny mineralnej
FASROCK LL. Calo$¢ zatarta klejem z wtopieniem siatki zbrojace;.
Obrobki blacharskie — blacha powlekana w kolorze antracytowym.
Izolacje przeciwwodne fundamentow — wykonczenie cokotu w postaci tynku cienkowarstwowego,
wodochronny na siatce zbrojacej. Dodatkowe zabezpieczenie hydrofobowe. Izolacja termiczna styropian
ekstradowany XPS odmiany min. 300 klejony klejem. Izolacja pionowa — podktad gruntujacy,
hydroizolacja papa — 2 warstwy.
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Izolacja posadzki na gruncie w postaci folii izolacyjnej uktadanej na polistyrenie ekspandowanym EPS
100-038. Pod betonowa warstwa dociskowg papa podktadowa zgrzewalna na podktadzie gruntujacym.
Izolacja $cian zewnetrznych w postaci styropianu EPS 70-040 klejonego zaprawg klejaca do $ciany i
mocowany tgcznikiem machanicznym. Nastepnie natozenie warstwy zaprawy zbrojacej i wtopienie siatki
zbrojacej z widkna szklanego oraz zagruntowanie podktadem tynkarskim. Izolacja $cian zewngtrznych
welng mineralng FASROCK LL klejonej do elewacji zaprawg klejacag ZK-ECOROCK NORMAL W.
Nalozenie zaprawy zbrojacej ZZ-ECOROCK SPECJAL W i wtopienie siatki zbrojacej z widkna
szkalnego. Zagruntowanie podktadem tynkarskim.

Izolacja dachu ptaskiego w postaci papy wierzchniego krycia, ptyta termoizolacyjna PSK (laminowana
papa), klej bitumiczny na warstwie gruntujace;.

Taras to miejsce, w ktorym skuteczna hydroizolacja jest szczegélnie istotna ze wzgledu na:

. procesy zamarzania i rozmarzania wody na jego powierzchni - Polska jest krajem, w ktorym
liczba ,,przejs¢ przez 0°C jest najwicksza w Europie

. duze réznice temperatur dochodzace niekiedy nawet do 100°C w roku i zwigzane z tym od-
ksztalcenia materialdéw w jego warstwach - ptyta betonowa o boku dlugos$ci 6 m w wyniku réznic tem-
peratury moze zmienia¢ swe wymiary nawet o 6 mm. Wymaga to zastosowania odpowiednich, ela-
stycznych materiatow hydroizolacyjnych.

Firma Henkel oferuje bogaty asortyment produktow do izolacji taraséw. Specjalnie opracowane
materialy elastyczne, takie jak membrana, powloka elastyczna oraz elastyczny klej do gresu idealnie
sprawdzaja si¢ w izolacji tarasoOw, na ktérych wystepuja duze naprezenia. Tylko zastosowanie
wszystkich elementoéw systemu tarasowego gwarantuje trwaly efekt koncowy.

Przygotowanie podtoza:

Nachylenie warstw tarasu, ktore optymalnie wynosi 2-2,5%, nalezy ksztattowac juz na poziomie ptyty
stropowej. Uzyskuje si¢ je poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej z szybko twardniejgcej masy
posadzkowej, utozonej na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji. Uksztattowanie
spadku na poziomie plyty no$nej umozliwi zachowanie stalej grubosci we wszystkich pozostatych
warstwach tarasu. Gdy warstwa spadkowa jest gotowa w poziomie, wzdtuz otwartych krawedzi tarasu,
srubami na plastikowych dyblach mocuje si¢ pierwszg warstwe obrobki blacharskiej. W podtozu osadza
si¢ jg przy uzyciu uszczelniacza poliuretanowego. Nastepnie betonowe podtoze nalezy zagruntowac
preparatem. Gruntowania nie wymagaja jedynie podioza z tworzyw sztucznych i metali.

Uszczelnienie jastrychu:

Na zagruntowanej warstwie spadkowej przykleja si¢ izolacje przeciwwodng z membrany

samoprzylepnej, ktora z uwagi na wysoki opor dyfuzyjny, pelni rownoczesnie funkcje paroizolacji.
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Wyprowadza si¢ ja na zamocowang obrobke blacharska na krawedziach otwartych i na Sciany obudowy
tarasu na krawedziach zamknietych, na wysokos$¢ 20-30 cm powyzej projektowanego, gornego
poziomu nawierzchni tarasu. Na membranie, bezposrednio na izolacji przeciwwodnej nalezy utozy¢
mate¢ drenazowa z fizeliny odsaczajacej, ktora zapewnia szybkie odprowadzenie wody z ewentualnych
przeciekéw i1 wykroplen. Na macie drenazowej uklada si¢ izolacj¢ termiczng z materiatu odpornego na
zawilgocenie (zaleca si¢ ptyty styropianu ekstrudowanego) zabezpieczajac ja od gory warstwa
poliestrowej widkniny odsaczajacej o gramaturze 200-300 g/m2. Nastepnym krokiem jest wykonanie
warstwy dociskowej z masy o grubo$ci min. 45mm. W przypadku taraséw o duzej powierzchni jastrych
nalezy podzieli¢ szczelinami dylatacyjnymi na pola o powierzchni 20-25 m2. Pola te powinny by¢
prostokatami o stosunku bokow od 1:1 do 1:2. Dylatacje wykonuje si¢ tez w miejscach uskoku tarasu,
zmiany jego ksztattu itp. W szczeliny dylatacyjne wciska si¢ polipropylenowy sznur dylatacyjny,
stanowiacy oparcie dla izolacji z wypelniacza. Teraz na powierzchnig¢ jastrychu naktada si¢
podptytkows izolacj¢ przeciwwodng z elastycznej powtoki izolacyjnej. W linii przebiegu szczelin
dylatacyjnych, w narozach — na styku jastrychu ze §ciang budynku, w warstwe izolacji wkleja si¢ tasme
uszczelniajacy.

Mocowanie ptytek ceramicznych:

Posadzkg na tarasie uktada si¢ z mrozoodpornych i koniecznie antyposlizgowych plytek ceramicznych,
najczesciej gresowych. Tarasy to podloza krytyczne, narazone na bardzo duze wahania temperatur.
Dlatego rowniez zaprawy klejace stosowane w tych systemach muszg spelnia¢ wymagania
fakultatywne. Zaleca si¢ tu stosowanie elastycznej zaprawy klejacej, ktora charakteryzuje sie duzg sitg
klejenia, rozlewng konsystencjg 1 wydtuzonym czasem otwartym.

Spoinowanie:

Do spoinowania ptytek na tarasach stuzy elastyczna, wodoodporna spoina. Mozna wypetnia¢ nig spoiny
do szeroko$ci 8mm. Zaprawa do spoinowania w miejscach potaczen na styku jastrychu ze $ciang
budynku powinna by¢ zastgpiona wypetnieniem z poliuretanu, ewentualnie silikonem. Dodatkowo,
elastyczna spoina z silikonu powinna si¢ pojawi¢ w styku wyktadziny ceramicznej z cokolikiem wokot

balkonu, jak rowniez w obrebie mocowan barierki.
3.11. Posadzka:

Podloga — ptytki ceramiczne na kleju. Posadzka betonowa gr. 6 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym,
folia przeciwwilgociowa PE grubosci 0,2 mm, izolacja termiczna w postaci styropianu EPS100-036 gru-
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bosci 12 cm — styropian twardy, chudy beton grubosci 10 cm B8/10, warstwa piasku zageszczonego gr.
30 cm.

Posadzka na poziomie 0,00 betonowa zbrojona wtdknem celulozowym — beton C20/25. Posadzka zatarta
na gladko maszynowo.

Podtoza, z ktérymi bedzie zwigzany podkiad podtogowy musza by¢ mocne, szorstkie, suche i wolne od
substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ (takich jak: thuszcze, bitumy, pyly): — beton (wiek powyzej 3
miesiecy, wilgotnos¢ < 4%), — jastrych cementowy (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos$¢ < 4%).
Zabrudzenia, istniejagce powtoki malarskie, resztki klejow i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy
usuna¢ mechanicznie np. poprzez srutowanie lub frezowanie. W przypadku podtozy zawilgoconych,
zaolejonych, skazonych w inny sposob lub o niskiej wytrzymatosci, zalecane jest wykonywanie
jastrychow na warstwie oddzielajgcej. W tym celu nalezy wyréwnac podtoze, a wystajace, ostre
fragmenty sku¢. Wyréwnane podtoze szczelnie przykry¢ np. folig budowlang zachowujac 10 cm zaktady 1
wywijajac ja na Sciany. W przypadku podktadow ,,ptywajacych” plyty izolacyjne trzeba utozy¢ na
wyrownanym podtozu. Ptyty nalezy mocowac $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykow pionowych. Warstwe izolacji nalezy szczelnie pokry¢ folig
budowlana. Przy wykonywaniu posadzki zbrojonej nalezy zastosowac siatke zbrojeniowg z pretow
stalowych o $rednicy 4 mm i rozstawie 10x10 cm, 15x15 cm lub pretéw stalowych o $rednicy 6 mm |
rozstawie 20x20 cm. Klej nalezy miesza¢ z woda w proporcji 2,1 1 do 2,4 1 wody na 30 kg zaprawy. Po
wymieszaniu z wodg zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestoplastyczng, potsucha, nalezy mieszac i
podawac za pomoca odpowiednich urzadzen typu mixokret. W przypadku aplikacji recznej do doktadnie
odmierzonej ilo$ci 3,6 1 czystej, chtodnej wody wsypywaé zawarto§¢ opakowania i miesza¢ za pomoca
wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy wigkszym
zakresie robot zapraw¢ mozna miesza¢ w betoniarce przeciwbieznej. W przypadku warstw zwigzanych z
podtozem, zaprawg uktadaé na warstwie kontaktowej. W tym celu podtoze nalezy odkurzy¢, a nastepnie
obficie zwilzy¢ woda, nie tworzac katuz. Na zwilzone podtoze nalezy nanie$¢ warstwe kontaktowa,
wykonang w nastepujacy sposob: 1 cze$¢ objetosciowa emulsji rozcienczy¢ 2 cze¢$ciami czystej, chtodnej
wody. Uzyskanym roztworem zarabia¢ suchg masg (0,75 | roztworu na 3,5 kg zaprawy) przy pomocy
wiertarki z mieszadtem. Warstwe¢ kontaktowa w miare¢ postepu robot rownomiernie rozprowadzac
szczotka. W miejscach trudno dostepnych mozna ja obficie nanosi¢ pedzlem. Gotowg mieszanke
rozktada¢ na mokrej warstwie kontaktowej. W celu uzyskania rownej powierzchni zaprawe nalezy
sciggac tatg po przygotowanych wczesniej, osadzonych w zaprawie, wypoziomowanych prowadnicach
(np. rurkach lub katownikach metalowych) lub Scigga¢ dwumetrowg tatg poziomujaca zachowujac
odpowiedni poziom lub spadek. Prowadnice mozna pozostawi¢ natychmiast po wyréwnaniu posadzki
usungc¢, a powstate ubytki wypetni¢ zaprawg 1 zagtadzi¢. Masa ma konsystencje gestoplastyczng 1
wymaga zaggszczania. Mozliwe jest ubijanie paca, lecz przy wigkszym zakresie robot nalezy zaprawe
zageszczac za pomoca taty wibracyjnej i zacieraczek wirnikowych. Masg nalezy zatrze¢ recznie pacg lub
za pomocg zacieraczek mechanicznych po czasie umozliwiajacym obrobke powierzchni.

Izolacja przeciwwilgociowa z 1 warstwy foli PE gr. 0,20mm na podktadzie warstwy ubitego piasku oraz
chudego betonu.

Warstwy betonowe podtoza gr. 10cm z betonu C8/10 nalezy utozy¢ na ubitym piasku.

Plytka ceramiczna podtogowa o grubosci 10mm, powierzchnia potmatowa, klasa Scieralnosci 1V,
antyposlizgowo$¢ R12 lub rownowazna w kolorze wskazanym przez inwestora.

Przed uktadaniem podlogi nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych:

Do klejenia ptytek gresowych nalezy zastosowac klej do gresu typu i klasy C1T lub rownowazny.
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Wszystkie podtoza, na ktorych bedzie stosowany klej do powinny by¢ wysezonowane, odporne
mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, bez peknieé, luzno zwigzanych czesci,
zabrudzen z olejow, smardéw 1 wosku. Podloza cementowe nie powinny podlegaé¢ skurczowi po instalacji
ptytek. Podtoza gipsowe i podktady anhydrytowe powinny by¢ suche, odpowiednio wytrzymate,

nosne i zagruntowane preparatem, a w miejscach narazonych na ciagte dziatanie wilgoci zabezpieczone
preparatem Mapegum WPS lub réwnowaznym.

Klej do gresu nalezy nanosi¢ na podtoze przy pomocy pacy zebatej. Paca powinna by¢ tak dobrana, aby
pozwalata na pokrycie spodniej strony ptytki w co najmniej 65-70% dla $cian lub lekkiego ruchu
wewnatrz budynku 1 100% dla intensywnego ruchu, ptytek o duzych formatach. Aby uzyskac najlepsza
przyczepnosc¢, nalezy najpierw na podtozu rozprowadzi¢ gtadka strong pacy cienkg warstwe kleju do
gresu. Natychmiast po tym nanie$¢ warstwe o wymagane;j

grubosci uzywajac pacy zebatej, dobranej w zaleznosci od typu i rozmiaru ptytek. Alternatywnie do
powyzszej metody, przy uktadaniu na powierzchniach poziomych ptytek o wigkszym formacie (do

900 cm?), aby poprawi¢ whasciwosci aplikacyjne i zwickszyé zdolno$é kleju do wypetnienia spodnie;
strony plytki, mozna przygotowac bardziej ptynna zaprawe, przy zwigkszeniu ilosci

wody zarobowej — w podanym zakresie. Klej mozna zastapi¢ rownowaznym zharmonizowanym z norma
PN-EN 12004:2008 jako C1T.

W przypadku duzego zakurzenia spodniej strony plytek, przed przystapieniem do montazu nalezy je
doktadnie oczysci¢. Podczas uktadania, nalezy pamigta¢ o odpowiednim dociskaniu ptytek do podioza, w
celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawa klejaca. Nalezy natozy¢ tylko taka ilos¢ zaprawy,
na ktorej bedzie mozna utozy¢ ptytki w ciggu czasu schnigcia otwartego (maksymalny czas liczony od
momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia si¢ na jej powierzchni warstwy naskorka,
uniemozliwiajgcego prawidtowe przyklejenie ptytki), ktory w warunkach normowych wynosi dla kleju do
gresu, okoto 20 minut. Czas ten moze ulec skréceniu nawet do kilku minut pod wptywem duzego
nastonecznienia, silnego wiatru lub wysokich temperatur. Podczas montazu nalezy kontrolowac, czy na
naniesionej warstwie zaprawy klejacej nie wytworzyla si¢ warstwa naskorka i czy zaprawa jest nadal
swieza. W przypadku wytworzenia si¢ naskorka nalezy ponownie przeciagnaé warstwe zaprawy paca
zebata. Niedopuszczalne jest zwilzanie woda warstwy kleju, poniewaz tworzy ona tzw. warstwe
antyadhezyjna. Ewentualna korekta ulozonych ptytek moze by¢ przeprowadzona w ciagu ok.45 minut od
ulozenia.

Szczeliny migdzy ptytkami moga by¢ spoinowane po catkowitym wyschnigciu zaprawy klejacej (w
zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci powietrza po 4 — 8 godzinach na Scianach i po 24 godzinach na
podtogach) przy uzyciu specjalnych cementowych lub epoksydowych zapraw do spoinowania, ktore sg
dostgpne w szerokiej gamie kolorystycznej. Ztacza dylatacyjne nalezy wypetni¢ odpowiednia

w stosunku do wymagan silikonowa.

Do klejenia ptytek ceramicznych nalezy zastosowac klej do ptytek typu i klasy C1 lub réwnowazny
zharmonizowany z norma PN-EN 12004.

Wszystkie podtoza, na ktorych bedzie stosowany Klej do ptytek powinny by¢ wysezonowane, odporne
mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, bez peknie¢, luzno zwigzanych czescei.
Podtoza gipsowe 1 podktady anhydrytowe powinny by¢ suche, odpowiednio wytrzymate, nosne i
zagruntowane preparatem, a w miejscach narazonych na ciagle dziatanie wilgoci zabezpieczone
preparatem.

Klej do ptytek nalezy nanosi¢ na podtoze przy pomocy pacy zg¢batej. Paca powinna by¢ tak dobrana, aby
pozwalata na pokrycie spodniej strony ptytki w co najmniej 65-70% dla Scian lub lekkiego ruchu
wewnatrz budynku i 100% dla intensywnego ruchu, ptytek oduzych formatach. Aby uzyska¢ najlepsza
przyczepnosc¢, nalezy najpierw na podtozu rozprowadzi¢ gtadkg strong pacy cienkg warstwe kleju do
ptytek. Natychmiast po tym nanie$§¢ warstwe o wymaganej grubosci, uzywajac pacy zgbatej, dobranej w
zalezno$ci od typu i rozmiaru ptytek. W przypadku duzego zakurzenia spodniej strony ptytek, przed
przystapieniem do montazu nalezy je doktadnie oczysci¢. Podczas ukladania, nalezy pamigtac o
odpowiednim dociskaniu ptytek do podtoza, w celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawg
klejaca. Nalezy natozy¢ tylko taka ilo§¢ zaprawy, na ktdrej bedzie mozna utozy¢ ptytki w ciggu czasu
schnigcia otwartego (maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu
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wytworzenia si¢ na jej powierzchni warstwy naskorka, uniemozliwiajacego prawidlowe przyklejenie
ptytki), ktory w warunkach normowych wynosi dla ptytek okoto 20 minut. Podczas montazu nalezy
kontrolowac, czy na naniesionej warstwie zaprawy klejgcej nie wytworzyla si¢ warstwa naskorka i czy
zaprawa jest nadal §wieza. W przypadku wytworzenia si¢ naskorka nalezy ponownie przeciaggnaé
warstwe zaprawy pacg zebatg. Niedopuszczalne jest zwilzanie woda warstwy kleju, poniewaz tworzy ona
tzw. warstwe¢ antyadhezyjng. Ewentualna korekta utozonych ptytek moze by¢ przeprowadzona w ciggu
okoto 30 minut od utozenia.

Do fugowania nalezy uzy¢ typu i klasy CG2 lub réwnowaznej zharmonizowanej z normg PN-EN
13888:2010 .

Spoinowanie mozna rozpoczaé¢ po catkowitym wyschnigciu kleju zastosowanego do przyklejenia
oktadziny. Szczeliny przeznaczone do wypetniania powinny mie¢ glgbokos¢ odpowiadajaca co najmnie;j
2/3 grubosci phytki. Nalezy je oczysci¢ 1 odkurzy¢. Przygotowang zaprawe nalezy doktadnie wprowadzié
w szczeliny za pomocg odpowiedniej pacy do spoinowania lub gumowej rakli, nie zostawiajac wolnych
przestrzeni ani roznic poziomOow. Natychmiast po wprowadzeniu zaprawy w szczeliny pomiedzy
ptytkami, zebra¢ nadmiar zaprawy z ich powierzchni, przesuwajgc pace po przekatnej ptytek. Kiedy
zaprawa traci plastycznos$¢ i staje si¢ matowa, nalezy usuna¢ jej pozostatosci z powierzchni ptytek przy
pomocy zwilzonej twardej gabki, zacierajac okreznymi ruchami, w kierunku po przekatnej w stosunku do
spoin. Czgsto ptukaé gabke, stosujac dwa rozne pojemniki z woda: jeden do usuwania

nadmiaru zaprawy z gabki, a drugi do doktadnego jej wyplukania. Zacieranie i czyszczenie moze by¢
przeprowadzone mechanicznie. W celu ulatwienia usunigcia utwardzonego produktu z powierzchni
plytek, mozna uzy¢ zwilzonej twardej gabki lub mechanicznej zacieraczki z filcowym dyskiem $ciernym
(nalezy zwréci¢ uwage, aby nie porysowa¢ powierzchni plytek). Jezeli czyszczenie rozpocznie si¢ zbyt
weczesnie (kiedy zaprawa jest jeszcze plastyczna), zaprawa moze zosta¢ wybrana

ze spoin lub moze nastgpi¢ zmiana tonacji koloru. W przypadku wystgpowania bardzo wysokich
temperatur lub wiatru, zaleca si¢ zwilzenie wykonanych spoin po kilku godzinach (w zaleznosci od
temperatury) od aplikacji. Ostateczne czyszczenie pozostatej na powierzchni ptytek warstwy pylu
pochodzacego z zaprawy powinno by¢ wykonane czysta i suchg szmatka. W przypadku mocniejszych
zabrudzen mozna zastosowac czyszczenie chemiczne (np. preparatem Keranet), jednak mozna je
wykona¢ dopiero po co najmniej 10 dniach od spoinowania. Keranet mozna stosowac tylko na
powierzchniach odpornych na kwasy, nigdy na marmurze lub wapieniach.

Do wykonywania uszczelnien sanitarnych i wypetnienia dylatacji nalezy uzy¢ 100% SILIKON. Podtoza
muszg by¢ mocne, rowne i stabilne, suche, wolne od kurzu, odtluszczone, oczyszczone z farb, woskow i
innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Aby 100% silikon mogt spetni¢ swoja funkcje,
szczeliny nalezy wypetni¢ nim w taki sposob, aby mogt bez przeszkod by¢ poddawany odksztalceniom
(Sciskanie, rozcigganie). Dlatego tez nalezy zadbac o to, aby 100% Silikon miat kontakt jedynie ze
sciankami bocznymi szczeliny 1 byt odseparowany od jej dna. Aby unikna¢ przyklejenia si¢ silikonu do
dna szczeliny, przed jego aplikacja nalezy umiesci¢ specjalny sznur dylatacyjny, ktory spetni
jednoczesnie rolg elementu dystansowego.

3.12. Kominy :
Kominki systemowe wentylacyjne i spalinowe

3.13. Rynny i rury spustowe:
Rynny dachowe PCV lub blacha ¢ 150 i $120 mm, rury spustowe PCV lub blacha ¢$100 i $90 mm.

Sposob wykonania wg instrukcji montazowej zataczonej prze producenta.

3.14. Tynki wewnetrzne:
Tynk wewnetrzny gipsowy izolacyjny naktadany maszynowo gr. ok. Smm zatarty na gtadko.

Zabezpieczamy stolarke okienng przed zabrudzeniem w trakcie prac tynkarskich. Zaschnigte resztki
tynku trudno potem usunaé, a podczas usuwania mozna porysowac szyby lub framugi. Zabezpieczenia
wymagaja takze inne elementy dekoracyjne, jesli takie wystgpuja, np. drewniane belki, powierzchnie
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wylozone klinkierem, itp. Zabezpieczamy puszki gniazdek i kontaktow elektrycznych, ktore podczas
tynkowania tatwo pokry¢ tynkiem. W puszki przewidziane na kontakty wktadamy odpowiednie zaslepki,
ktore potem tatwo bedzie mozna zdemontowac. Oczyszczamy $ciany z resztek zabrudzen, kurzu, pytu i
innych zanieczyszczen. Zwykle wystarczy do tego zwykla szczotka. Elementy stalowe zabezpieczamy
farba antykorozyjna. Powierzchnie chionne, takie jak beton komorkowy lub pustaki ceramiczne
gruntujemy srodkiem gruntujagcym. Jeden i drugi preparat to koncentrat, ktory nalezy rozrobi¢ w proporcji
podanej na opakowaniu. Gtadkie powierzchnie betonowe, np. wylewane sufity, wience lub stupy
betonowe gruntujemy srodkiem gruntujacym. Wystarczy go rozmieszaé i rOwnomiernie nanie$¢ na
gruntowane elementy za pomocg watka lub natrysku. Do dalszych etapéw tynkowania przystepujemy po
wyschnigciu zagruntowanych powierzchni po okoto 24 godzinach. W przypadku powierzchni
betonowych, czas schnig¢cia przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych, np. niskich
temperaturach i1 duzej wilgotnosci powietrza, moze sie wydtuzy¢ nawet do 3 dni.

Krawedzie tynkowanych powierzchni zabezpieczamy, osadzajac profile narozne przy pomocy zaprawy
tynkarskiej przygotowanej w wiadrze, naktadanej punktowo w odstepach okoto 50cm. Narozniki
wymagaja wypionowania lub wypoziomowania za pomocg poziomicy. Zalecamy stosowanie naroznikow
z powloka, ktore w poréwnaniu do naroznikow z blachy ocynkowanej wyrdzniajg si¢ wysoka
odpornosciag na korozj¢ oraz dostgpne sag w roznych dtugosciach (1,6 m, 2,3 m, 2,8 m,

3,0 m), co minimalizuje ilo§¢ Scianek. Maszynowe tynki gipsowe przygotowujemy na budowie w
agregacie tynkarskim, np. PFT G4. Fabrycznie przygotowana mieszank¢ wsypujemy r¢cznie do kosza
zasypowego lub podajemy mechanicznie za pomoca silomatu z silosa, w ktorym tynk dostarczono na plac
budowy. Po uruchomieniu agregatu pobiera on samoczynnie wode i miesza w odpowiedniej proporcji.
Poziom poboru wody nalezy ustawi¢ tak, aby konsystencja zaprawy byta odpowiednia, to znaczy nie za
rzadka, bo material bedzie sptywal, ale tez nie za gesta, bo utrudni to utozenie tynku na Scianie tatg typu
H. Zaprawg tynkarska przygotowang w agregacie nanosimy na $ciany i sufity za pomocg weza
tynkarskiego zakonczonego koncowka natryskowa, ktéra nalezy prowadzi¢ od gory do dotu prostopadle
do podtoza w odlegtosci ok. 10-15cm. Tynkowanie pomieszczen zaczynamy od potozenia tynku na
sufitach, a nastgpnie przystgpujemy do tynkowania §cian. Minimalna grubo$¢ tynku wynosi 8 mm, a
maksymalna 50mm. W miejscu potaczenia dwoch roznych materiatdow budowlanych, stanowigcych
podloze do otynkowania, nalezy zastosowac siatke zbrojaca Knauf PROFIX. Zbrojenia wymagaja
rowniez kable elektryczne utozone obok siebie w wigzce wiekszej niz 3 szt. Siatke zatapiamy na okoto
2/3 grubosci tynku na szeroko$¢ minimum 10 cm z kazdej strony poza obszarem newralgicznym.
Uktadajac wiecej niz jedng siatke, nalezy zastosowac zaktad minimum 10cm.

Powierzchnie naniesionego tynku zamykamy, rownajac ja w pionie i poziomie za pomocg laty profilowej
typu H. Late prowadzimy lekko pod katem do podloza. Po zaciagnigciu tynku sprawdzamy pion i
plaszczyzny za pomoca poziomnicy. Jesli tynku jest za mato, nalezy wykona¢ dodatkowy narzut i
ponownie wyrownac. Jesli tynku jest za duzo, nalezy go zebra¢. Po okoto 80 minutach od wstgpnego
wyroéwnania przystepujemy do wyroéwnania ostatecznego za pomoca taty typu T. W tym momencie tynk
zaczyna wigzacd i jest to najlepszy moment do usunigcia istniejacych jeszcze nierownosci. Late dociskamy
do podtoza i przeciggamy ja w liniach poziomych od gory do dotu oraz po skosie. W migdzyczasie
kontrolujemy poziom i pion otynkowanych powierzchni. Niewielkie nierownosci usuwamy za pomoca
szpachli powierzchniowej zwanej potocznie ,,piérem” po okoto 120 minutach od narzutu.

Po okoto 140 minutach od narzutu lekko stwardniaty tynk zraszamy rownomiernie rozproszonym
strumieniem wody, a nastgpnie szlamujemy przy pomocy zmoczonej pacy z gabka, przesuwajac ja po
otynkowanych powierzchniach. Zadaniem tej czynnosci jest wyciagnigcie na powierzchni¢ tzw. ,,mleczka
gipsowego”, ktore potrzebne jest do ostatecznego wygladzenia tynku. Po nastgpnych 40 minutach
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wygladzamy tynk ,,piorem” lub paca metalows, az do uzyskania gtadkiej powierzchni. Na krotko przed
ostatecznym wygtadzeniem wyprowadzamy katy wewnetrzne za pomocg hebla, nadajgc im réwng i1 ostrg
krawedz. Ostateczny ksztatt naroznikow wewnetrznych nadajemy za pomocg szpachelki katowe;.

3.15. Tynki zewnetrzne:
Projektuje si¢ tynk silikonowy faktura ,.kamyczek”, ktory moze by¢ stosowany na podloza rowne, nosne,

suche 1 wolne od tluszczow, bitumow, pytow i1 innych substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Jesli potrzeba doda¢ nie wigcej niz 1% czystej wody i
wymiesza¢ ponownie . Nie uzywac rdzewiejacych pojemnikow i narzedzi. CT 174 rGwnomiernie nanosi¢
na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi
ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodng fakture gesto utozonych ziaren
kruszywa. Nie skrapia¢ tynku woda! Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujac
jednakowa konsystencje materialu. W przypadku konieczno$ci przerwania pracy, nalezy wzdhuz
wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepng tasme, nalozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a nastgpnie zerwaé
tasme z resztkami §wiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowa¢ prac¢ od wyznaczonego miejsca.
Krawegdz wykonanej weze$niej wyprawy mozna zabezpieczy¢ tasma samoprzylepng. Narzedzia 1 §wieze
zabrudzenia nalezy my¢ woda, a stwardniale resztki tynku usuwaé mechanicznie. Renowacje tynku
mozna przeprowadzi¢ poprzez malowanie farbg silikatowa, farbg silikonowa, nanosilikonowa lub farbg
elastomerowa. Mozliwo$¢ aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PC 15, PC 830, SPG
Baumaschinen PG 20.

3.16. Malowanie i konserwacja:
Cokot fundamentow tynk mozaikowy w kolorze 3D.

Wszystkie elementy metalowe - konstrukcje wsporcze - powinny by¢ pomalowane farbg
chlorokauczukowa 2-krotnie (w kolorze ciemno stalowym) po uprzednim odrdzewieniu i zagruntowaniu
podktadem - grubos$¢

1 warstwy — 0,35. Wszelkie elementy metalowe — detal architektoniczny kolor RAL wskazanym na
rysunku elewacji.

Malowanie farbami lateksowymi barwionymi fabrycznie w kolorystyce podstawowej wskazanej przez
Inwestora. Technologia wykonania powtok zgodna z zaleceniami producenta. Sciany i sufity nalezy przed
potozeniem farby przygotowac w postaci usuni¢cia pozostatosci po farbach, a nastgpnie zmy¢ woda.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan. Swieze
podtoza silnie chtongce wodg (gladzie gipsowe, ptyty gipsowo — kartonowe, podtoza nigdy nie
malowane) nalezy zagruntowa¢ gruntem. Do wyrdéwnania chlonnosci podtoza stosowac farbe
podktadowa. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtlusci¢ poprzez umycie woda z
dodatkiem $rodkéw myjacych. Na tak przygotowane podtoze natozy¢ dwie warstwy farby lateksowej w
kolorze wskazanym przez inwestora lub rownowazng zharmonizowang z normg PN-EN ISO/IEC 17050-
1, ZN-PPGDP-018, PN-C-81914 rodzaj I, PN-EN-13300. Przy powierzchniach niemalowanych nalezy
usung¢ zalggajacy brud, kurz, thuste plamy 1 luzne fragmenty podloza. Nierdwnosci i spgkania podtoza
wyrowna¢ materiatem zblizonym sktadem do pierwotnie uzytego. Wystgpujace na powierzchni
mikroorganizmy (pleén i grzyby) usunaé stosujac odpowiednie preparaty. Sciany zagruntowaé jedna z
farb gruntujacych. W przypadku podtozy gipsowych oraz ostabionych wypraw tynkarskich przed
aplikacjg zastosowac preparat gruntujacy.

Problematyczne podioza z ucigzliwymi plamami lub zaciekami zagruntowa¢ izolujaca farba gruntujaca.

Przy powierzchniach malowanych (istniejgce powtoki malarskie) usung¢ zalegajacy brud, kurz, ttuste
plamy, tuszczace si¢ powtoki malarskie oraz luzne fragmenty podloza. Powierzchnie btyszczace
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zmatowi¢. Nierownosci i spgkania podloza wyrownac materiatem zblizonym sktadem do pierwotnie
uzytego. Wystepujace na powierzchni mikroorganizmy (plesn i grzyby) nalezy usuna¢ stosujac
odpowiednie preparaty. W przypadku renowacji starych powtok malarskich wykona¢ wymalowanie
prébne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Czynnos¢
gruntowania moze zosta¢ pominigta jedynie pod warunkiem doskonalego zachowania istniejacej powtoki
malarskiej. Prace malarskie prowadzié¢ przy temperaturze powietrza i podtoza nie nizszej niz +10°C.
Optymalne warunki atmosferyczne: + 20°C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza 50%. W temp. +25°C i
wilgotnos$ci wzglednej powietrza 50%, powloka schnie ok. 2 godziny. W wymienionych warunkach
nastepng warstwe aplikowa¢ po min. 4 godzinach.

Farba moze by¢ stosowana na nosne podtoza, rowne, suche i czyste (wolne od substancji zmniejszajacych

przyczepnosc, takich jak: thuszcze, bitumy, pyty):

— beton (wiek powyzej 28 dni),

— tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni),

— cienkowarstwowe tynki mineralne i mineralno-polimerowe (wiek powyzej 7 dni),

— cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikatowo-silikonowe i silikonowe (wiek powyzej 3 dni),

— cienkowarstwowe tynki silikatowe (wiek powyzej 5 dni),

— podloza gipsowe (tylko wewnatrz budynkow) o wilgotnosci ponizej 1%, zagruntowane najpierw
preparatem,

— plyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-wioknowe (tylko wewnatrz budynkéw), mocowane wedtug

zalecen producentow ptyt, zagruntowane najpierw preparatem,

— mocne powtoki malarskie o dobrej przyczepnosci do podtoza. Nieroéwne i uszkodzone podtoza trzeba

wczesniej naprawié. Mozna w tym celu zastosowaé szpachlowke. Nalezy sprawdzi¢ wytrzymatosé

istniejacych powtok mineralnych. Istniejace zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatosci, powloki

malarskie z farb wapiennych i klejowych, jak rowniez resztki tapet oraz klejow trzeba catkowicie usungé.

Zaleca si¢ tu stosowanie myjek ci$nieniowych z uzyciem $rodka do usuwania zanieczyszczen. Po umyciu

woda, podtoze musi wyschng¢. Przed aplikacja farby nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika

za pomocg wiertarki z mieszadtem przez okres okoto 2 minut. Farb¢ nanosi¢ w minimum dwoéch

warstwach. Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowaé, co najmniej 12—24 godzinne

przerwy technologiczne. Preparat mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka lub poprzez natryskiwanie.

Nalezy zwroci¢ uwage na rownomierne nakladanie farby. Jesli zachodzi potrzeba podczas nanoszenia

pierwszej warstwy, do farby mozna doda¢ nie wiecej niz 5% wody 1 doktadnie wymiesza¢. Nie uzywac

rdzewiejacych naczyn i narzgdzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac farbe o tym

samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze soba

zawarto$¢ pojemnikoéw o roznych numerach szarz. Mozliwos¢ aplikacji maszynowej. Zalecany typ

maszyny np: Wagner PS 22 lub PS 30, dysza 517, ci$nienie od 160-200 bar, wydajno$¢ maszyny 12

/min. Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania np.

okna, drzwi. Oslania¢ krzewy, inne rosliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywac

woda. Bezposrednio po uzyciu doktadnie umy¢ narzedzia woda.

3.17. lzolacja termiczna:

Klejenie styropianu ma podstawowy wptyw na trwalo$¢ 1 funkcjonalnos$¢ calego ocieplenia. Ten etap prac
jest szczegbdlnie wazny, bowiem popetnione tutaj btedy sg praktycznie nie do naprawienia i beda miaty
wplyw na kolejne warstwy systemu.
Przy podtozach tzw. mineralnych (mury, beton) zawsze montaz termoizolacji polega na przyklejeniu go
do $ciany za pomoca zaprawy lub masa klejace;.
Istniejg dwa sposoby przyklejania plyt termoizolacyjnych: metoda ,,pasmowo-punktowa" oraz metoda
"na grzebien". W montazu pewnych ptyt termoizolacyjnych pojawia si¢ obowigzek stosowania
konkretnego sposobu klejenia, w innych mamy wybor.
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Warstwa zbrojaca stanowi bardzo wazny element ocieplenia: przejmuje i przenosi napr¢zenia termiczne,
zabezpiecza przed uszkodzeniami oraz stanowi stabilne podtoze dla wyprawy tynkarskiej. Warstwa
zbrojaca to powtoka z kleju, w ktérym zatopiona jest co najmniej jedna siatka z widkna szklanego.
Podktad tynkarski to bardzo wazny sktadnik systemow ocieplen, wptywajacy na finalny efekt wizualny
elewacji. Jego najwazniejsze zalety to: wyrownuje czas wigzania i wysychania natozonego tynku,
zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ podtoza, zabezpiecza zagruntowang powierzchni¢ przed szkodliwym
dziataniem wilgoci, zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podkladowych do tynku

oraz eliminuje mozliwo$¢ wystapienia plam.

5.15.1. Etapy wykonywania ocieplenia Scian zewnetrznych:
Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia Scian zewnetrznych, powinna by¢ nastepujaca:
=Zapoznanie z Projektem Technicznym, jesli jest wykonany oraz zawsze zapoznanie si¢ z niniejsza
instrukcja i Aprobata Techniczng AT-15-9100/2013, kartami i specyfikacjami technicznymi wyroboéw
wchodzacych w sktad systemow ociepleniowych.
= Prace przygotowawcze obejmujace skompletowanie materialdw, sprzetu i rusztowan oraz usuniecie
istniejacych obrobek blacharskich, orynnowania, wykonanie tymczasowego odprowadzenia wody
zabezpieczenie instalacji oraz elementow elewacji mogacych ulec zniszczeniu (okna, drzwi, bariery,
przeszklenia itp.) zabezpieczanie terenu wokot budynku pozostajacego w zasiggu robot.
» Sprawdzenie nosnosci podtoza (Scian) 1 jego przygotowanie,
* Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych ze styropianu zaprawg klejaca
= Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza jesli zostato przewidziane,
* Przeszlifowanie catej zewngtrznej powierzchni plyt styropianowych gru boziarnistym papierem
Sciernym lub metalowa tarka
» Osadzenie wszelkich listew profilowanych, wzmocnienia narozy otworow itp.
» Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtokna szklanego zatopionej w zaprawie klejace;j
= Zagruntowanie warstwy zbrojonej podktadem tynkarskim zaleznie od przewidzianego tynku
= Wykonanie wybranej cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.
W przypadku wykonczenia tynkiem mineralnym dodatkowo wymagane jest gruntowanie i malowanie
=Gruntowanie tynku mineralnego silikonowym preparatem gruntujacym
* Dwukrotne malowanie farbg silikonowg

5.15.2. Przygotowanie podloza:
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian:

Jedng z wazniejszych czynnos$ci w procesie ocieplania budynku jest ocena 1 wlasciwe przygotowanie
podioza — $cian zewnetrznych do ktorych mocowany bedzie styropian. W przypadku budynkéw nowych
najczesciej jest to tatwiejsze zadanie, bo mamy do czynienia z relatywnie nowym mocnym podiozem o
przewidywalnych i1 jednorodnych wlasciwosciach. Bardziej problematyczne jest podtoze w budynkach
istniejacych. Oczywiscie stan podtoza zalezy od czasu eksploatacji, uzytych materiatow oraz
intensywnosci oddziatywania czynnikéw srodowiskowych.

Sposoby sprawdzenia podtoza:

Oceniamy kilka zasadniczych obszarow: geometri¢ podtoza (odchylenia $cian od pionu i ptaszczyzny -
nieréwnosci), sposdb zamocowania okien, drzwi 1 instalacji, stan techniczny a w szczegolnosci
wytrzymato$¢ (nosnos¢) podioza, stan orynnowania i obrobek blacharskich, usterki elewacji (np.
pekniecia, zacieki, zawilgocenia itp.) Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyl, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej
I chemicznej. Warstwy o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, odpadajace
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czastki muru) nalezy usuna¢ catkowicie az do podtoza nosnego. Do takich czynno$ci mozna uzywac ostro
zakonczonych mtotkow murarskich, przecinakow, szpachli itp. Podtoza mocne, ale pylace lub osypujace
si¢ nalezy czys$ci¢ szczotkami drucianymi, nast¢pnie odpyli¢ szerokimi szczotkami z twardym, gestym
wlosem, zmy¢ wodg pod wysokim cisnieniem z gory do dotu lub wydmuchaé powietrzem pod wysokim
cisnieniem. W przypadku tynkéw powierzchniowo mocnych konieczne jest sprawdzenie ich
przyczepnosci do $ciany co mozna zrealizowaé poprzez ostukiwanie mtotkiem. Odglos ,,gluchy” oznacza
odspojenie tynku wowczas konieczne jest skucie tej warstwy po przygotowaniu powierzchni $ciany i jej
odtworzenia. Podloza niechtonne, gtadkie o niskiej porowatosci nalezy zagruntowaé preparatem.
Natomiast podtoza chionne, porowate nalezy gruntowaé preparatem. Wszelkie nierownosci 1 ubytki
(rzgdu 5-15 mm) nalezy odtworzy¢ zaprawg wyrownawczo-murarskg. Catkowicie skute tynki nie
wymagajg odtworzenia. Mniejsze nierownosci (rzedu do Smm) mozna wyréwnac od razu zaprawg
klejowa. W celu catopowierzchniowego wzmocnienia stabszych muréw (niskiej wytrzymatosci pustaki
gazobetonowe, stare cegly ceramiczne, pustaki zuzlowe) zaleca si¢ na calej powierzchni §cian wykonac
obrzutke cementowa lub przeszpachlowanie klejem. Przyktadowe czynno$ci przygotowawcze w
zalezno$ci od rodzaju podtoza:

1. Nowe mury - z reguty nie wymagaja przygotowania oprocz odpylenia; czasem wymagajg ograniczenia
chlonnosci za pomocg zagruntowania odpowiednim preparatem gruntujgcym.

2. Stabe tynki 1 luzno zwigzane - usunigcie poprzez skucie, czyszczenie szczotkami drucianym, odpylenie
lub zmycie woda, gruntowanie odpowiednim preparatem.

3. Podtoza pylace - czyszczenie, wydmuchiwanie lub zmycie, zagruntowanie odpowiednim preparatem.
4. Podloza brudne i zakurzone - mycie pod ci$nieniem z Uzyciem srodka myjacego.

5. Wykwity chemiczne - czyszczenie szczotka na sucho lub preparatem, zagruntowanie odpowiednim
preparatem.

6. Skazenie mikrobiologiczne (algi, grzyby, porosty) - likwidacja za pomocg srodka, mycie woda pod
ci$nieniem, zagruntowanie odpowiednim preparatem.

7. Podtoza powierzchniowo osypujace si¢ - czyszczenia szczotka, mycie pod ci$nieniem, zagruntowanie
odpowiednim preparatem gruntujgcym.

Zawsze przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych, zaleca si¢ wykona¢ probe
przyczepno$ci. Mozna wykonac¢ taki test przy pomocy specjalnego urzadzenia typu pull-off lub probek
styropianu naklejonych na $ciang, co wydaje si¢ dostepniejsza metoda. Proba ta polega na przyklejeniu
zaprawa klejowa W reprezentatywnych miejscach elewacji, kilku np. 10 probek styropianu fasadowego o
wym. 10x10 cm i grubosci Sem. Probki nalezy wycigé z plyty styropianowej o odpornosci na rozrywanie
prostopadte, co najmniej 100 kPa co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym. Grubo$¢ spoiny
Klejowej powinna wynosi¢ okoto Smm. Po min. 24h (przy przyklejeniu zaprawa klejowa) w optymalnych
warunkach pogodowych nalezy dokona¢ ich recznego odrywania dziatajac sita prostopadta do
powierzchni $ciany. No$nos¢ podtoza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastgpuje w strukturze
styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i czastkami podtoza, mamy do czynienia z
niewystarczajaca nosnoscig podtoza. Konieczne jest wtedy oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzane;j
warstwy 1 ponowne przygotowanie podtoza (co opisano wczesniej). Nastepnie nalezy powtdrzy¢ probe
przyczepnosci.

Uwaga:

Niewlasciwa ocena no$nosci powierzchni $cian 1 brak odpowiedniego przygotowania podtoza moze
spowodowac¢ powazne uszkodzenie systemu ociepleniowego z odpadnigciem ocieplenia od $ciany
wlacznie!
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3.15.3. Montaz listwy startowej lub kapinosowe;j:
Listwa startowa jest elementem systemu ocieplen, ktory utatwia prawidtowe przyklejenie termoizolacji

oraz chroni dolng cz¢$¢ ptyt styropianowych przed gryzoniami, przeptywem powietrza pomi¢dzy
termoizolacja i Sciang lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wyposazona w kapinos zapobiega podciekaniu
wody pod ocieplenie lub sptywaniu wody na $cian¢ ponizej listwy. We wczesnej fazie klejenia wbrew
czestym opiniom listwa nie stuzy do podtrzymywania ocieplenia, natomiast ma na celu prawidlowe
wypoziomowanie i uzyskanie rownej linii rozpoczecia klejenia styropianu do $ciany. Wypoziomowana
listwa startowa powinna by¢ zamocowana do $ciany za pomoca kotkéw rozporowych w ilosci co
najmniej trzech sztuk na 1mb. Poszczegolne odcinki listew tgczy si¢ ze sobg za pomocg dylatacyjnych
facznikow. W przypadku listew aluminiowych w miejscu ich potaczenia, przed wykonaniem warstwy
zbrojonej nalezy zawsze wykona¢ wzmocnienie poprzez zatopienie w kleju kwadratowego elementu
siatki z wtokna szklanego o boku 20cm. Podobng do listwy startowej funkcj¢ moze petni¢ tworzywowa
listwa kapinosowa z siatka, ktora oprécz czgsci cokolowych moze by¢ stosowana na nadprozach otwordéw
okiennych i drzwiowych lub na wykonczeniach ocieplenia ptyt balkonowych i wysunigtych elementéw
elewacji. Jak wida¢ listwa ma do$¢ uniwersalny charakter i mozna jg stosowaé w zasadzie przy kazde;j
dopuszczonej przez Aprobate Techniczng systemu grubosci styropianu. Zawsze w przypadku stosowania
listwy kapinosowej konieczne jest zaszpachlowanie siatki z nig potaczonej na styropianie w taki sposob,
aby termoizolacja byta catkowicie pokryta warstwa zbrojong kleju, gtownie chodzi o czgsci ocieplenia od
spodu lub w miejscach niedostepnych. Brak nalezytego zabezpieczenia termoizolacji klejem moze
skutkowac zniszczeniem tego materiatu i ocieplenia np. przez gryzonie lub inne szkodniki. Brak pelnego
zaszpachlowania termoizolacji od spodu skutkuje rowniez nieplanowanym przeptywem powietrza pod
ptytami termoizolac;ji.

3.15.4. Wykonczenie cokolu:
Najbardziej optymalnym sposobem ksztaltowania elewacji jest wyodrebnienie strefy cokotowej budynku.

Cokot jest obszarem, ktory ma bezposredni kontakt z gruntem oraz przewiduje si¢ Ze jest najczesciej
narazony na oddziatywanie czynnikéw srodowiskowych takich jak odbijajaca si¢ od podtoza woda
opadowa, zalegajacy $nieg i z tym zwigzane zabrudzenie a takze w pewnym zakresie oddziatywania
mechaniczne. Najczgsciej strefa cokotowa budynku ma od kilkunastu do kilkudziesigciu centymetrow
wysokosci, jest cofnigta wzglgdem reszty elewacji i powinna by¢ wykonczona w sposob utatwiajacy
utrzymanie w czysto$ci jej powierzchni. W wigkszosci przypadkow, a na pewno w nowym
budownictwie, czes$¢ cokotowa oraz jej ocieplenie powinno by¢ potaczone z ociepleniem fundamentu lub
powinno stanowi¢ jego kontynuacje az do potaczenia z izolacjg termiczng elewacji. Polaczenie
termoizolacji jakg docieplona jest §ciana fundamentowa moze by¢ bezposrednie jedynie wowczas kiedy
mamy pewnos¢ ze termoizolacja zaglgbiona w gruncie nie bedzie si¢ przemieszcza¢ pod wptywem
wysadzin mrozowych. Jesli istnieje takie zagrozenie konieczne jest potaczenie za posrednictwem
uszczelki rozprgznej obu termoizolacji tworzac niewielkg przestrzen kompensujacg takie naprezenia.
Nalezy w takich miejscach rowniez unika¢ mostka termicznego, ktory moze powstaé przy potaczeniu

z dylatacja. W przypadku kiedy odpowiednie wyprofilowanie cokotu jest wykonane na $cianie w sposéob
automatyczny zostaje przeniesione na ocieplenie bez zmiany grubos$ci stosowanej termoizolacji. Jesli za$
chcemy uzyskac efekt cofnigcia cokotu na $cianie proste] wowczas konieczne jest zastosowanie
styropianu o grubosci mniejszej od tej stosowanej na elewacji o co najmniej 4cm. Warto w takim
przypadku rozwazy¢ zastosowanie na cokole styropianu o mniejszym wspotczynniku przewodzenia lub
nieco zwigkszy¢ grubos$¢ styropianu na elewacji aby izolacja cokotu nie byta gorsza od projektowane;j

I od tej stosowanej na elewacji. Oczywiscie jest mozliwe wyodrgbnienie strefy cokotowej rowniez bez
zmiany grubosci termoizolacji i cofnigcia jej wzgledem lica elewacji. Wowczas mozna w tej czesci
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zastosowac inny materiat wykonczeniowy, nie porowaty i wysoko odporny na dziatanie wilgoci jak np.
ptytka klinkierowa, kamienna lub tynk mozaikowy o gtadkiej powierzchni tatwej do zmywania. Zawsze
nalezy pamigtac, aby ptyty styropianowe zagtebione w gruncie byt odporne na odziatywania mechaniczne
oraz na dziatanie wody. Konieczne jest zabezpieczanie materialdw wykonczeniowych cokotu przed
podciaganiem kapilarnym z gruntu lub zlegajacego $niegu. Ponizej pokazano na przekrojach sposob
prawidlowego i rekomendowanego wykonania czesci izolacji termicznej cokotowej budynku.

3.15.5. Wlasciwosci techniczne plyt styropianowych:
W systemach ocieplen $cian zewnetrznych nalezy stosowac ptyty styropianowe spetniajgce nastepujace

wymagania:

= ptyty styropianowe typu FASADA o klasyfikacji reakcji na ogien E

» 0 wytrzymatosci na rozcigganie prostopadte do powierzchni czolowych, co najmniej 100 kPa co
odpowiada oznaczeniu TR 100 w kodzie normowym

= 0 zwartej strukturze,

=0 wymiarach powierzchniowych nie wigkszych niz 600 x 1200 mm

= 0 grubosci nie wigkszej niz 200 mm,

= 0 powierzchniach szorstkich,

= 0 krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien,

» sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwos¢ zastosowania do systemow docieplen

= 0 bokach prostych (A) lub profilowanych: na zaktadke (B), pidro-wpust (C),

Wiasciwosci plyt styropianowych, deklarowane sg przez producentow w postaci kodu normowego
zgodnie z norma PN-EN 13163. Kod normowy zawarto na opakowaniach oraz w Deklaracji Zgodno$ci
wyrobow. Plyty styropianowe powinny by¢ transportowane oraz przechowywane w fabrycznych
opakowaniach w miejscach ostonigtych przed oddziatywaniem bezposredniego promieniowania
stonecznego oraz wilgoci. Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz usunigciu obrobek blacharskich,
rur spustowych oraz pozostatych instalacji, ktore nie powinny by¢ zakryte mozna przystapic¢ do
przyklejania ptyt styropianowych. Nalezy przed tym wyko na¢ tymczasowe odprowadzenie wod
opadowych z dachu /balkonéw/ taraséw budynku, ostoni¢ rusztowania 1 $ciang siatkami
zabezpieczajacymi W przypadku stosowania do ocieplenia styropianu szarego tzw. grafitowego zawsze
zalecamy ochrong termoizolacji w trakcie przyklejania plyty 1 wigzania kleju, przed dzialaniem stonca i
wysokiej temperatury. Ciemna kolorystyka ptyt wiaze si¢ ze znaczng absorpcjg promieniowania
stonecznego 1 moze prowadzi¢ do nadmiernego wzrostu temperatury styropianu i z tym zwigzanego
odksztalcenia, co moze mie¢ negatywny wptyw na przyczepnos$¢ kleju do styropianu we wstepnej fazie
wigzania. Suchg zawarto$¢ opakowania 25 kg nalezy wsypa¢ do pojemnika z wcze$niej od mierzong
iloscig wody 1 doktadnie wymieszac¢, az do osiagnigcia jednorodnej konsystencji. [los¢ wody potrzebnej
do zarobienia jednego worka zaprawy to 5,0+5,5 litra. Po uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu
zaprawa jest gotowa do uzycia. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/wiertarki
wolnoobrotowej z mieszadtem koszykowym. Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy
bardzo sta rannie przestrzega¢ dozowania okres$lonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania
zaprawy. Mozna stosowac¢ jedynie wode pitng w normalnej temperaturze. Dodawanie wody do
zasychajacej zaprawy w celu ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne i moze wigzac si¢ z
ostabieniem przyczepnosci zaprawy do podtoza lub styropianu. Przygotowang zaprawe klejaca nalezy
uktadaé na ptycie styropianowej metoda ,,pasmowo-punktowa” czyli na obrzezach pasami o szerokos$ci
minimum 3 cm, a na pozostalej powierzchni ,,plackami” o srednicy okoto 8cm. Pasma naktadamy na
obwodzie ptyty w odleglosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata si¢
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poza krawedzie ptyty. Dla ptyt o wymiarach 50 x 100 cm na srodkowej jej cz¢sci nalezy natozy¢
minimum 6 ,,plackow” zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejagca powinna zapewniac po
docisnieciu ptyty styropianowej do podtoza nie mniej niz 40% efektywnej powierzchni klejenia. Grubo$¢
warstwy kleju po doci$nigciu ptyty do podtoza nie powinna przekracza¢ 10mm. Po natozeniu zaprawy
Klejacej, ptyte nalezy niezwlocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnac, az
do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejagca wycisnie si¢ poza obrys
plyty, to trzeba ja usuna¢. Niedopuszczalne jest zarowno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak
réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty,
nalezy ja oderwacé, zebra¢ mase klejaca ze Sciany, po czym natozy¢ ja ponownie na ptyte i powtdrzy¢
operacje klejenia plyty. Instalacje, ktore docelowo beda przebiegac pod ociepleniem nalezy oznaczy¢ na
zewngtrznej powierzchni ptyt styropianowych, co minimalizuje ryzyko ich uszkodzenia podczas
wykonywania otworéw pod p6zniejszy montaz tacznikéw mechanicznych. Po przyklejeniu do $ciany nie
nalezy pozastawia¢ ptyt styropianowych narazonych na dziatanie stonca dtuzej niz 14 dni. Przed
wykonaniem ciaglej warstwy zbrojonej na powierzchni ocieplenia nalezy najpierw wykona¢ wstawki
wzmacniajace w narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych. Zabieg ten polega na ukosnym
wklejeniu, prostokatnych pasm siatki o wymiarach co najmniej 20 x 35 cm w celu dodatkowego
zabezpieczenia przed spekaniami lub zarysowaniami. Elementy wzmacniajace z siatki nalezy zatopi¢ w
Kleju. Na tym etapie konieczne jest rowniez osadzenie na kleju profili zabezpieczajacych wszelkie naroza
powstate przy ocieplaniu (naroza przy otworach, naroza $cian, wspornikdw, elementéw prostokatnych
wysunietych poza elewacjg itp.). Profile narozy moga by¢ aluminiowe lub tworzywowe zawsze z siatkg
zamocowang do profilu i umozliwiajaca odpowiednie polaczenie z warstwa zbrojona elewacji. Zadaniem
tego typu listew wykonczeniowych jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz przede wszystkim
stworzenie rownych krawedzi stuzacych takze do licowania elewacji podczas wykonywania warstw
wierzchnich. W przypadku gdy listwy narozne nie sg zespolone z paskami siatki konieczne jest osadzenie
ich na kleju, a w fazie wykonywania cigglej warstwy zbrojonej na termoizolacji wywinigcie siatki
systemowej, na co najmniej 20 cm na druga plaszczyzng $ciany za naroznikiem. Listwy ze skrzydetkami
mozna taczy¢ z siatkg zbrojaca pod warunkiem zachowania, co najmniej 10 cm zaktadu. Laczenie
ocieplenia ze stolarkg otworowg wykonuje si¢ z zastosowaniem listew tworzywowych odpornych na
promieniowanie UV z dylatacyjng tasma rozpr¢zng oraz gumowa uszczelka. Dodatkowo listwy moga by¢
wyposazone w specjalny element tracony z tasma samoprzylepng stuzacy do oklejenia folig ostonowa
okien i drzwi. Zabezpieczenie takie utatwia prowadzenie prac ociepleniowych chronigc przed
ewentualnymi zniszczeniami lub zabrudzeniami stolarki otworowej. Powierzchnia oscieznicy, do ktorej
bedzie przyklejana listwa musi by¢ oczyszczona 1 odtluszczona. Zawsze nalezy wykonac probe klejenia.
Podtoze jest adhezyjne (gwarantuje wtasciwa przyczepnos¢ do tasmy) wowczas, gdy w trakcie rgcznego
odrywania probki, rozerwaniu ulega tasma dylatacyjna. Po przyklejeniu listwy do podltoza zwykle
konieczne jest odczekanie okoto 1h —umozliwi to prawidlowe zwiazanie kleju. Listwy ze skrzydetkami z
siatki powinny by¢ taczone na osciezach na zaktad, co najmniej 10 cm z siatkg systemowa. PO
zakonczeniu prac element tracony powinien by¢ usunigty razem z folig ochronng. Miejsca potaczen
ocieplenia z obrobkami blacharskimi, parapetami i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi
materiatami trwale elastycznymi (jak na przykiad: uszczelniajace tasmy rozprezne, masy trwale
plastyczne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen 1 moze dojs¢ do peknigc

I nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy termicznej roznych materiatow. Nie
uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, ktore narazone sa na wniknie
wody, przeptyw powietrza tym samym obnizajac trwalo$¢ i funkcjonalno$¢ catego uktadu
ociepleniowego. Parapet musi by¢ na tyle szeroki, by wystawat poza lico §ciany nie mniej niz 5 cm, a
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jego ptaszczyzna powinna mie¢ spadek na zewnatrz przynajmniej 5°, tak by woda sptywata poza obszar
elewacji. Odpowiednie wyprofilowanie kraw¢dzi zewngtrznej parapetu, zwanej kapinosem uniemozliwia
zwilzanie spodu parapetu jednoczesnie odprowadzajac wodg poza lico elewacji. Wszystkie potgczenia
parapetu z ramg okna oraz w obrebie wneki okiennej muszg by¢ szczelne. Wahania temperatur powoduja
zmiany wymiardw parapetu co w konsekwencji moze doprowadza¢ do naprezen oraz peknig¢ w obrebie
polaczenia z systemem ocieplen w narozach wnek okiennych. Boki parapetu nie moga sztywno przylegaé
do osciezy okiennych. Dlatego nalezy osadzi¢ je w profilach ograniczajacych w profilach
ograniczajacych zwanych réwniez zakonczeniowymi, ktore umozliwiajg drobne przemieszczenie a
jednoczesnie szczelno$¢ potaczenia parapetu z takim zakonczeniem. Zatem dobierajac parapet trzeba
zachowac¢ dystans na obu jego koncach, proporcjonalnie do jego dtugosci. Obecnie zaleca si¢ montowanie
na konce parapetow zakonczenia z tworzywa, ktore pozwalajg na bezpieczne ustawienie dylatacji
jednoczes$nie spetniajac role estetycznego wykonczenia. Zakonczenia tworzywowe musza by¢ odporna na
dziatanie UV i niskich temperatur. Krawedz parapetu stykajaca si¢ z ramg okienng powinna by¢ wsunigta
W specjalnie do tego celu przeznaczony wrab. Niedopuszczalny jest montaz w sposob ktory zastaniatby
otwory odprowadzajace wilgo¢ umieszczone na ramie okiennej. W przypadku kiedy okna lub drzwi nie
sa wylicowane ze $ciang zewngtrzng konieczne jest ocieplenie réwniez wneki okiennej na catej
powierzchni otworu. Z uwagi na ograniczenie gruboscig ramy okiennej nalezy stosowac styropian o jak
najnizszym wspotczynniku przewodzenia ciepta lambada np. styropian grafitowy. Ponizej zamieszczono
szczegotowe schematy pokazujace wykonanie ocieplenia w obszarze okna. Montaz na elewacji
elementow dekoracyjnych, anten, okablowania, o§wietlenia etc. musi by¢ wykonany w sposob w jak
najmniejszym stopniu ingerujagcym w uktad ociepleniowy, celem ograniczenia powstawania miejsc o
nizszym oporze cieplnym niz pozostala czgs¢ elewacji. Montaz powinien odbywac si¢ w sposob
mechaniczny poprzez odpowiednie kotwy zapewniajgce wystarczajaca nosnos¢ oraz odporno$¢ ogniowa
w razie pozaru. Ponadto stosowane elementy powinny zapewniaé¢ odprowadzenie wody (opadowe;j,
kondensacyjnej) poza obrys elewacji, poprzez odpowiednie uksztalttowanie za pomoca np. kapinosu. Ma
to na celu ograniczenie wystgpowania zaciekow. Wszelkie ingerencje w spojno$¢ systemu ETICS
powinny by¢ konsultowane przed wykonaniem z systemodawcg technologii ociepleniowej oraz mie¢
odpowiednie zezwolenia (jesli prawnie wymagane).

3.15.6. Mocowanie mechaniczne:
Rodzaj tacznikow ich dhugosé oraz liczba przypadajaca na 1 m? ocieplenia powinna wynikaé z obliczen

statycznych zawartych w projekcie technicznym. Dla budynku niskiego ponizej 12 m wysokosci np.
domek jednorodzinny gdzie projekt termomodernizacji lub ocieplenia nie jest obligatoryjny, dopuszcza
si¢ stosowanie wylacznie metody klejowej bez mocowania mechanicznego (warunkiem jest sprawdzenie
przyczepnos$ci 1 nosnosci podioza oraz zachowanie 40% efektywnej powierzchni klejenia). Jednak w
przypadku, gdy budynek usytuowany jest w miejscu oddziatywania silnych wiatréw lub grubosé
termoizolacji wynosi wiecej niz 15 cm, wymaga si¢ bezwzglednego stosowania mocowania
mechanicznego. Mocowanie mechaniczne styropianu do Sciany wykonuje si¢ za pomocg tgcznikow
mechanicznych do ocieplenia dopuszczonych do stosowania w systemach ETICS ktore posiadaja
aktualng Aprobate Techniczng krajowa lub Europejska. Mozna stosowac taczniki tworzywowe z
trzpieniem tworzywowym lub laczniki tworzywowe z trzpieniem stalowym wkrgcanym lub wbijanym.
Mocowanie mechaniczne mozna rozpocza¢ dopiero po wystarczajagcym stwardnieniu kleju, co w
optymalnych warunkach i grubosci kleju (max. do 10mm) oznacza czas nie mniejszy niz 24 h. Rodzaj
facznika nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od podtoza. Ze wzglgdu na swoja budowe nie kazdy tacznik moze
by¢ stosowany w podtozach tj. pustaki ceramiczne, gazobeton czy keramzytobeton. Celem ufatwienia
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doboru odpowiedniego mocowania taczniki posiadajagce Europejskie Aprobaty Techniczne na talerzykach
maja oznaczenia identyfikujace podtoza, w ktorych moga by¢ kotwione. Przed realizacjg mocowania
mechanicznego ocieplenia, zalecane jest wykonanie na reprezentatywnym obszarze elewacji proby sity
wyrywajacej tacznikow z podtoza (szczegdlnie dotyczy to podiozy stabych).

Bardzo istotne jest wlasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim
glebokosci zakotwienia facznikow. Wiercenie otworé6w montazowych powinno odbywac si¢ nie wezesnie
niz po 24h od momentu przyklejani ptyt styropianowych do podtoza klejem. Okres ten jest niezbedny do
wystarczajacego zwigzania zaprawy klejowej w optymalnych warunkach pogodowych. Nizsze
temperatury wyzsza wilgotnos¢ powietrza lub wigksza grubos$¢ spoiny wydhluzaja czas wigzania kleju.
Wiercenie powinno odbywac si¢ prostopadle do powierzchni podtoza. Przy zastosowaniu wiertarki
udarowej (beton, cegly petne) z wierttem z weglikéw spiekanych czyli tzw. widii o §rednicy 8mm lub
10mm — $rednica zalezy od rodzaju tacznika. W podtozach np. pustaki ceramiczne prace muszg by¢
wykonywane wytacznie przy wytaczonym udarze, natomiast wiercenie w autoklawizowanym betonie
komoérkowym (bloczki gazobetonowe) powinno si¢ odbywac dodatkowo przy uzyciu wiertta
cylindrycznego, tj. wiertta do stali. Glgbokos¢ otworu musi by¢, co najmniej o 10 mm dtuzsza od
projektowej glebokosci zakotwienia. Przed wprowadzeniem tacznika nawiercone otwory nalezy oczysci¢
z pozostatego urobku, a nastepnie wprowadzi¢ korpus tacznika. W przypadku mocowania
powierzchniowego lacznik powinien nieznaczne ugia¢ termoizolacj¢ w obrebie talerzyka, na glgbokos¢
pozwalajaca, co najmniej zlicowac talerzyk z zewnetrzng powierzchnia plyt styropianowych. Zbyt mocne
zaglebienie moze naruszy¢ strukturg styropianu znacznie go ostabiajac, natomiast zbyt ptytkie osadzenie
talerzyka uniemozliwi prawidtowe zamocowanie, zaszpachlowanie a co za tym idzie ostabi miejscowo
warstwe zbrojong lub wrecz wykluczy jej prawidlowe wykonanie. Po osadzeniu tulei tworzywowej
nalezy wprowadzi¢ trzpien rozporowy, jednoczesnie podtrzymujac talerzyk tacznika, aby nie zostal on
wyparty z otworu w trakcie kotwienia. Ostateczne potozenie glowki trzpienia powinno licowaé z
powierzchnig talerzyka i moze by¢ wykonane poprze wbijanie lub wkrecanie w zaleznosci od typu
samego tacznika. Wbijanie trzpienia powinno odbywac si¢ wytacznie poprzez uderzenia w jego gtowke, a
nie w talerzyk tacznika. (uderzenie mtotkiem w zakotwiony tacznik) celem wyprowadzenia ostatecznej
pozycji, napre¢zenie i lekkie ugigcie plyt styropianowych w obrebie talerzyka powinno by¢ wywotane
wylacznie przed wprowadzeniem trzpienia rozporowego do tulei tacznika. Po zakotwieniu talerzyki
facznikéw nalezy zaszpachlowac¢ klejem do wykonywania warstwy zbrojonej i pozostawi¢ do
wyschnigcia. [lo$¢ tacznikow powinna wynikac z projektu technicznego ocieplenia jednak w przypadku
jego braku dla budynku nizszego niz 12 m mozna przyjaé zalecenie kotwienia mechanicznego w ilosci,
co najmniej 4 szt/m2. W strefach obrzezowych budynku od 1 m do 2 m wzgledem krawedzi narozy
wypuktych gdzie obcigzenie ssgca sitg wiatru jest wieksze nalezy przewidywac¢ zwiekszong ilos¢
facznikdéw. Oddziatywanie punktowego mostka cieplnego spowodowane przez taczniki mechaniczne
przechodzace przez warstwe ocieplania mozna ograniczy¢ poprzez wyfrezowanie styropianu oraz
maskowanie zatyczkami. Nalezy jednak pamigta¢ Ze tego tupu mocowanie tzw. zaglebione wymaga
minimalnej grubosci styropianu nie mniejszej niz 80mm Po wywierceniu otworéw montazowych pod
faczniki nalezy wycia¢ za pomaca wiertarki/wkretarki z odpowiednim frezem, cylindryczny otwor i
oczysci¢ z urobku. Glgboko$¢ wiercenia okresla ogranicznik zaglebienia 1 wynosi okoto 2cm. W
wyfrezowany i oczyszczony otwor wprowadzi¢ tgcznik mechaniczny i zakotwi¢. Mozna rowniez
zastosowac systemowe sposoby kotwienia polegajace na tzw. montazu zaglebionym ze sprezeniem
styropianu zamiast frezowania opracowane przez producentow zamocowan do ETICS zawsze jednak
nalezy sprawdzi¢ minimalng zalecang grubos$ci termoizolacji dla konkretnych rozwigzan. Takie
informacje podaja producenci zamocowan lub sprzedawcy. Zewngtrzna powierzchnia przyklejonych ptyt
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styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po wyschnigciu zaprawy klejacej 1 po zamocowaniu
mechanicznym termoizolacji do podtoza nalezy skontrolowac catg powierzchnie, a w szczegolnosci
potaczenia poszczegdlnych plyt styropianowych. W razie stwierdzenia wystgpowania szczelin muszg one
zosta¢ wypelnione na catej gtebokosci klinami ze styropianu lub niskorozprgzng pianka poliuretanows.
Po zwigzaniu nadmiar piany nalezy usuna¢. Nastepnie zewn¢trzng powierzchni¢ ptyt nalezy
przeszlifowaé gruboziarnistym papierem $ciernym lub przy pomocy pacy szlifierskiej do styropianu i
doktadnie odpyli¢. Réwne podioze jest podstawowym warunkiem uzyskania estetycznej elewacji.
Wykonywanie warstwy zbrojonej mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 24 h od momentu przyklejenia
ptyt styropianowych do podtoza. Wspomniany okres czasu dotyczy wigzania kleju w optymalnych
warunkach pogodowych (temperatura powietrza 23°C 1 wilgotno$¢ wzgledna 50%) przy grubosci
warstwy nie wickszej niz 10mm. Przed wykonaniem warstwy zbrojacej, talerzyki tacznikow nalezy
zaszpachlowac¢ zaprawg klejowa. Szpachlowanie nie dotyczy tgcznikéw osadzanych technikami
zaglebienia 1 zamaskowania otworow okraglymi zatyczkami. Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy
wsypa¢ do pojemnika z wezes$niej odmierzong iloscig wody 5,5+6,0 litrow, doktadnie wymieszaé, az do
osiggnigcia jednorodnej konsystencji. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
mieszarki/wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem koszykowym. Po uptywie 5 minut i ponownym
wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia. Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencj¢ zaprawy nalezy
bardzo sta rannie przestrzega¢ dozowania okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego opakowania
zaprawy. Celem przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowac jedynie wode pitng. Dodawanie wody
do zasychajacej zaprawy w celu ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne 1 moze wigzac si¢ z
ostabieniem przyczepnosci 1 wytrzymatosci zaprawy. Przemieszang zaprawg klejaca nalezy nanies¢ na
powierzchni¢ zamocowanych i odpylonych po szlifowaniu ptyt styropianowych, ciggla warstwa o
grubos$ci okoto 3mm, na szerokosci nieco wigkszej niz szerokos$¢ pasma siatki z wtokna szklanego. Przy
naktadaniu mozna korzysta¢ z pacy ze stali nierdzewnej o wymiarach zebow 6 x 6mm. Po nalozeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkaning szklang tak, aby zostala ona réwnomiernie
napigta i catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej. Sasiednie pasy siatki uktada¢ na zaklad nie mniejszy
niz 10cm (zgodnie z rysunkiem nr 1). Po zatopieniu siatki powierzchnie wyréwnac¢ a w miare potrzeby
doktadajac odpowiednia ilo§¢ zaprawy do catkowitego pokrycia siatki. Gdy uzyskana powierzchnia nie
jest gtadka lub klej niecatkowicie pokrywa siatke (brak widocznych oczek) na wstepnie wyschnieta
warstwe zbrojaca nalezy nanie$¢ kolejna, cienkg warstwe masy klejacej celem catkowitego wyrdwnania i
wygtadzenia powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do Smm. Szeroko$¢ siatki
zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie osciezy okiennych 1 drzwiowych na catej
ich glebokosci. Warstwe zbrojong pozostawi¢ do wyschnigcia na okres nie krotszy niz 48 h. Zawsze w
czesci cokolowej nalezy stosowac podwdjng warstwe siatki zatopionej w kleju. Zaleca si¢ rowniez
stosowanie podwdjnego zbrojenia siatkg obszardw elewacji narazonych na uszkodzenie mechaniczne lub
pozostajacych w zasiggu bawigcych si¢ dzieci i domowych zwierzat. Warstwy siatki nalezy zatapia¢ w
kleju kolejno, z przesunigciem zaktadu tak, aby si¢ nie pokrywaty, przy czym druga warstwe mozna
wykonywac po wstepnym zwigzaniu pierwszej. Jest to przewaznie okres kilku godzin w optymalnych
warunkach pogodowych. Grubo$¢ warstwy zbrojonej w przypadku zostawiania dwoch warstw siatki
powinna wynosi¢ 4-6mm. Niedopuszczalne jest zatapianie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt
termoizolacyjnych zaprawg klejowa.

3.15.6. Dekoracyjne wykonczenie — wyprawa wierzchnia — system silikonowy:
Naktadanie podktadu tynkarskiego — gruntowanie Wykonang warstwe zbrojong z siatkg z widkna

szklanego przed natozeniem tynku silikonowego nalezy za gruntowac podktadem tynkarskim. Warstwe
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zbrojong mozna gruntowac¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej wykonania, przy
dojrzewaniu w optymalnych warunkach pogodowych. Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu
wyschnigcia zastosowanego podktadu. Zastosowanie podktadu tynkarskiego poprawia przyczepnosc
cienkowarstwowego tynku silikonowego do podtoza oraz utatwia prace podczas wykonywania wyprawy
tynkarskiej. Wyrownuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku. Zmniejsza

I ujednolica chtonnos¢, podtoza. Zabezpiecza zagruntowang powierzchni¢ przed szkodliwym dziataniem
wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych do tynku i eliminuje
mozliwo$¢ wystapienia plam. Tworzy na gruntowanym podlozu barwna powtoke, ktéra ogranicza efekt
przebijania koloru podtoza przez strukture tynku. Zawiera wypelniacze poprawiajace przyczepnosc i
tworzy lekko chropowatg powloke na gruntowanej powierzchni. Przygotowanie i naktadanie podktadu
tynkarskiego bezposrednio przed zastosowaniem podktad tynkarski nalezy doktadnie wymieszaé przy
uzyciu wiertarki/mieszarki z mieszadtem koszykowym. Podktad tynkarski nalezy nanosi¢ na podtoze
pedzlem, szczotka lub waltkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzgdzia oczysci¢ czysta woda.
Przed naktadaniem tynku nalezy powierzchnie przylegajace do obszaru robot tynkarskich doktadnie
zabezpieczy¢. W razie zabrudzenia natychmiast zmy¢. Proces aplikacji tynku powinien przebiega¢ przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza i podtoza od + 5°C do + 25°C. Tynk silikonowy stuzy
do wykonywania dekoracyjnej i ochronnej cienkowarstwowej wy prawy tynkarskiej. Tworzy trwata
warstwe o wysokiej odpornos$ci na szkodliwe czynniki atmosferyczne. Dzigki zastosowaniu najwyzszej
jakos$ci §rodkow wigzacych 1 absorberoOw promieniowania tworzy trwata, barwng powtoke. Dodatki
obnizajgce wodochtonnos$¢ nadajg tynkowi zdolno$¢ ,,samoczyszczenia”, co znacznie wydtuza w czasie
estetyczny wyglad elewacji. Tynk posiada rowniez podwyzszong odpornos$¢ na porastanie przez algi i
grzyby. Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania doktadnie wymieszaé
mieszarka/wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem koszykowym, az do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwosé
napowietrzenia masy. Opakowanie zawiera produkt gotowy i nie wolno dodawa¢ innych sktadnikow.
UWAGA! W okresie letnim dopuszcza si¢ rozcienczenie tynku niewielkg ilo§cig wody, maks.

400 ml/30 kg masy, nie przekraczajac jednak konsystencji tynku 11,5 cm stozka pomiarowego, przy
czym do kazdego opakowania stosowanego na jednym fragmencie elewacji stanowigcym ciagla
plaszczyzng nalezy dodac¢ takg samg ilo$¢ wody, co zapewni jednolito$¢ kolorystyczng i fakture
tynkowanego elementu. Technologia r¢cznego wykonania strukturalnej silikonowej wyprawy tynkarskiej
Przygotowang mas¢ tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka, rOwnomierng warstwa na podtozu, uzywajac
do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastgpnie krotka pacg ze stali nierdzewnej $ciggnad
nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat nadaje si¢ do
ponownego wykorzystania po przemieszaniu). Zadang strukture nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie
nalozonego tynku ptaska paca z tworzywa sztucznego. Operacj¢ zacierania powinno si¢ wykona¢ ruchami
okreznymi przy niewielkim nacisku pacy, rOwnomiernie na catej powierzchni elewacji.

Zalecenia wykonawcze

*Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na réwne i staranne przygotowanie podtoza.

» Przed naktadaniem tynku silikonowego, kazde podtoze nalezy zagruntowac¢ silikonowym podktadem
tynkarskim w kolorze zblizonym do koloru tynku.

* Po zagruntowaniu podtoza nalezy odczekac¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego podktadu
tynkarskiego (min. 4h w optymalnych warunkach pogodowych) i dopiero po jego uptywie przy stapic¢ do
naktadania wyprawy tynkarskie;j.
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* Nalezy odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do po wierzchni przeznaczonej do
jednorazowego tynkowania (biorgc pod uwagg ilos¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet,
istnie jacy stan podtoza i panujgce warunki atmosferyczne).

= Proces aplikacji tynku silikonowego powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza od + 5°C do + 25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza.

* Prace tynkarskie nalezy wykonywacé na powierzchniach o temp. od +5°C do + 25°C, nie narazonych na
bezposrednig operacje stonca, wiatru i deszczu.

= Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury
ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

*Przed naktadaniem tynku silikonowego nalezy powierzchnie pozostajagce w zakresie robot tynkarskich
doktadnie zabezpieczy¢. W razie zabrudzenia natychmiast zmy¢.

» Podczas realizacji robot tynkarskich, zaleca si¢ zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu
zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikéw zewnetrznych (stonce, deszcz).

Wskazowki dodatkowe

»Z uwagi na fakt, iz tynk silikonowy produkowany jest z komponentéw pochodzenia naturalnego, aby
uzyskac optymalne walory estetyczne, nale zy wykona¢ fragment elewacji stanowigcy odrebng catos¢ w
jednym etapie wykonawczym materiatem pochodzacym z jednej partii produkcyjne;j.

» Nie zaleca si¢ stosowania ciemnych kolorow na duzych, nastonecznionych powierzchniach elewacji z
uwagi na zwigkszong absorpcje promieniowania stonecznego (cieplnego i ultrafioletowego) 1 wigksze
ryzyko pogorszenia wiasciwosci estetycznych i eksploatacyjnych wykonanej wyprawy tynkarskiej

= Aplikacja tynku silikonowego w roznych temperaturach moze powodowac réznice w odcieniu
zastosowanego tynku, co moze niekorzystnie wplywac¢ na walory estetyczne wykonanej wyprawy.

4. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego:

Nie dotyczy

5. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu,
wystepujac wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno — budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego:

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
a. Ogrzewczych:
Nalezy wykona¢ now3 instalacje centralnego ogrzewania zgodnie z przedstawionym projektem. Nalezy

zastosowac nastepujgce rozwigzania:
- zastosowac rury stalowe o potaczeniach zaciskanych, dopuszcza si¢ zastosowanie rur tworzywowych po
uzgodnieniu z projektantem;

- rury montowac na systemowych zawiesinach zapewniajacych pewnos$¢ 1 jakos¢ montazu,
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- wszystkie przejs$cia przez $ciany i stropy nalezy wykonac z zastosowaniem atestowanych mas
ogniotrwatych, ktére posiadajg atesty i dopuszczenia,
- przej$cia miedzy strefami zagrozenia oznakowaé odpowiednimi znakami informacyjnymi,
- po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza z zaznaczeniem przej$¢ oraz
informacja o zastosowanej metodzie zabezpieczenia;
- rury prowadzi¢ natynkowo i1 podsufitowo, w tazienkach i pomieszczeniach higienicznych zastosowac
metode podtynkowa i podposadzkowsg, w takim wypadku dopuszcza si¢ zastosowanie rur PEX;
- zastosowac grzejniki plytowe z zasilaniem bocznym lub dolnym w zalezno$ci od potrzeb i wskazéwek
Inwestora;
- wszystkie grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne w standardzie ANTYWANDAL oraz z
zabezpieczeniem przed regulacjg przez osoby nieupowaznione.

b. Chlodniczych
Nie wystepuje

c. Klimatyzacji

- wyposazonych w urzgdzenia, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielenia w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegélnoSci
termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora
wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz
z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania.

Nie wystepuje.

d. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Instalacja wentylacji grawitacyjnej — kominki wentylacyjne powyzej pota¢ dachu, w toaletach bez okien
wymuszona za posrednictwem wentylatorow wyciagowych.
Pion kanalizacyjny zaopatrzy¢ u dotu (na najnizszej kondygnacji) w otwor rewizyjny (tzw. czyszczak),

ktory nalezy zabezpieczy¢ drzwiczkami rewizyjnymi (rewizja umieszczona 0,4m od poziomu posadzki).
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC,
koloru popielatego produkcji np. "Wavin Metalplast Buk". W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujacym.
PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych z rur o srednicach
wewnetrznych wiekszych o okoto Secm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane bedace w roznej klasie oddzielenia ogniowego nalezy
zabezpieczy¢ termicznie masg ogniochronng lub manszetami p.poz. o wytrzymato$ci ogniowej rownej
lub wiekszej od wytrzymatosci ogniowej przegrody przez ktorg przechodza przewody np. firmy
Hilti.

Przewody z tworzyw sztucznych nalezy mocowa¢ do $cian budynku wg wytycznych danego

producenta lub:
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e Srednica 50mm co 0,9m

e $rednica 110mm co 1,7m

e $rednica 160mm co 2,4m
Mocowanie najlepiej zrobi¢ pod samym kielichem, na matych $rednicach nalezy wykonaé co drugie jako
state aby kompensowa¢ wydtuzenia od temperatury.

Trasa i $rednice przewodow wedtug czesci graficznej opracowania.

e. Wodociagowych i kanalizacyjnych
Nalezy wykona¢ nowg instalacje wodociggowa zgodnie z przedstawionym projektem. Nalezy zastosowac

nastepujace rozwigzania:

- zastosowac rury tworzywowe PEX zaciskane systemowo lub PP zgrzewane w standardzie STABI po
uzgodnieniu z projektantem;

- rury montowac na systemowych zawiesinach zapewniajacych pewnos$¢ i jako§¢ montazu,

- wszystkie przej$cia przez $Sciany 1 stropy nalezy wykona¢ z zastosowaniem atestowanych mas
ogniotrwatych, ktore posiadajg atesty i dopuszczenia,

- przej$cia miedzy strefami zagrozenia oznakowa¢ odpowiednimi znakami informacyjnymi,

- po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczg z zaznaczeniem przej$¢ oraz
informacja o zastosowanej metodzie zabezpieczenia;

- rury prowadzi¢ natynkowo i podsufitowo, w tazienkach i pomieszczeniach higienicznych zastosowac
metod¢ podtynkowa i podposadzkowa, w takim wypadku dopuszcza si¢ zastosowanie rur PEX;

- zastosowac¢ armature stojacg z mieszaczami w zaleznos$ci od potrzeb 1 wskazoéwek Inwestora;

- wszystkie przybory wyposazy¢ w armatur¢ w standardzie ANTYWANDAL oraz z zabezpieczeniem
przed regulacja przez osoby nieupowaznione;

- W miejscach wskazanych w projekcie architektonicznym zastosowac przybory dla os6b
niepetnosprawnych oraz atestowane pochwyty uchylne i stafe.

Nalezy wykona¢ nowg instalacje kanalizacji sanitarnej w czesci, przy zastosowaniu nastepujgcych
rozwigzan:

- zastosowac rury PVC-U kielichowe niskoszumowe;

- rury montowac na systemowych zawiesinach zapewniajacych pewnos¢ 1 jako$¢ montazu,

- wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ z zastosowaniem atestowanych mas
ogniotrwatych, ktore posiadajg atesty i dopuszczenia,

- przej$cia miedzy strefami zagrozenia oznakowa¢ odpowiednimi znakami informacyjnymi,

- po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza z zaznaczeniem przej$¢ oraz
informacja o zastosowanej metodzie zabezpieczenia;

- rury prowadzi¢ natynkowo i podsufitowo;

- nalezy zastosowac przybory i1 armaturg w standardzie zapewnianym dlugotrwate 1 cz¢sta uzytkowanie;
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- wszystkie przybory wyposazy¢ w armatur¢ w standardzie ANTYWANDAL oraz z
zabezpieczeniem przed regulacja przez osoby nieupowaznione;
- w miejscach wskazanych w projekcie architektonicznym zastosowaé przybory dla oséb

niepelnosprawnych oraz atestowane pochwyty uchylne i state.

’ f. Gazowych
Zrédlem ciepta potrzeb obiektu beda: kaskada kottow gazowych kondensacyjnych o mocy tacznej 200kW

z systemowym zestawem kominéw wspomagana powietrzna pompa ciepta oraz uktad dwoch zasobnikow
cwu o tacznej pojemnosci 1,50m°.

Nalezy wykona¢ nowg kotlownig gazowa wraz z rozdzielaczami, armaturg, pompami obiegowymi oraz
pompa ciepta. Nalezy zastosowaé nastgpujace rozwigzania:

- zastosowac rury stalowe o potaczeniach spawanych i kotnierzowych;

- rury montowac na systemowych zawiesinach zapewniajacych pewnos$¢ i jako§¢ montazu,

- wszystkie przejécia przez $ciany i stropy nalezy wykonaé z zastosowaniem atestowanych mas
ogniotrwatych, ktore posiadajg atesty i dopuszczenia,

- przej$cia miedzy strefami zagrozenia oznakowa¢ odpowiednimi znakami informacyjnymi,

- po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg z zaznaczeniem przej$¢ oraz
informacja o zastosowanej metodzie zabezpieczenia;

- kotlowni¢ wyposazy¢ w kaskade kottow kondensacyjnych z wykorzystaniem istniejacych przewodow
kominowych;

- kaskade wyposazy¢ w powietrzna pompg ciepla, ktorej zadaniem begdzie wspomaganie uktadu
centralnego ogrzewania a przede wszystkim zasilanie w ciepto zasobnikéw cwu., zakladana moc pompy
ciepta 40kW

- w zaleznosci o przyjetego producenta kottowni¢ wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia, zawory i naczynia
zabezpieczajace,

- w zaleznosci od przyjetego producenta kottow zastosowac automatyke i sterowanie kottowni.

- zastosowany uktad musi zapewni¢ funkcje automatycznego przegrzewu instalacji cwu w celu
pozbywania si¢ bakterii legionelli,

- instalacje gazowa dostosowac do potrzeb zastosowanej kaskady, na przytaczu gazowym zamontowac

zawor MAG3 wraz z automatyka zabezpieczajacg 1 sygnalizacyjna.

g. Elektroenergetycznych
W sktad instalacji fotowoltaicznej wchodzi:

- 85 paneli fotowoltaicznych o mocy 465Wp montowane na ptaskim dachu
Budynku na wspornikach pod katem 15°. Po zadziataniu wytacznika PWP instalacja fotowoltaiczna jest
automatycznie roztaczana od sieci przez przeciw pozarowy wylacznik bezpieczenstwa prace wykonaé

zgodnie z rys. E-16.
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- zestaw obcigznikow instalacji fotowoltaicznej,
- dwa inwertery o mocy 20kW montowane wewnatrz budynku,
- 2 przeciw pozarowe wytaczniki pradu, sterowanie z wylacznika PWP,
- rozdzielnica z zabezpieczeniami przepigciowymi i nadmiarowo pradowymi
A/CiDI/C.
- wewnetrzne 1 zewngtrzne trasy kablowe.
Zestaw paneli fotowoltaicznych o tgcznej mocy 39,52kWp, zostanie zamontowany na dachu ptaskim w
kierunku poludniowym. Panele montowa¢ do konstrukcji dachu. Prace wykona¢ zgodnie z rys. E-10.
Parametry ogniw:
- typ ogniw: monokrystaliczny P-TPC
- wspotczynnik sprawnosci modutu: 21,3%
- napigcie w obwodzie otwartym: 41,72 V
- prad zwarciowy: 13,99 A
- napigcie w punkcie mocy maksymalnej: 34,31V
- prad w punkcie mocy maksymalnej: 13,55A
- temperatura pracy: -40°C - +85°C
- maksymalne napigcie systemowe: 1500V DC
- skrzynka przylaczeniowa: IP68
- obcigzenie wiatrem: 2400 Pa
- obcigzenie sniegiem: 5400 Pa
- odpornos$¢ na gradobicie: grad o $rednicy 55mm, max szybko$¢ 33,5m/s oraz grad o $rednicy
25mm, max. szybko$¢ 46m/s
- wymiary 1400x1085x35mm
Warunki gwarancji nie powinny by¢ gorsze niz:
12 letnia gwarancja producenta na produkt, 25 letnia gwarancja liniowa na moc max. 3% spadek w
pierwszym roku i1 max. spadek w nastgpnych latach 0,7% przez okres 25lat. Moduty powinny by¢
produkcji europejskiej. Moduty powinny posiadac certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730, a
producent powinien posiadac certyfikaty jakosci takie jak: ISO9001:2008 ,ISO 14001:2004, BS
OHSAS 18001:2007.
W instalacji nalezy zastosowa¢ inwertery majace na celu przetworzenie pradu statego z paneli na prad
przemienny dostosowany do wymagan sieci dystrybucyjnej. Zastosowane falowniki musza
charakteryzowac si¢ stopniem ochronnym minimum [P65. Uwzgledni¢ nalezy odpornos¢ falownika na

warunki atmosferyczne (temperatura pracy -25°C do +60°C, zakres dopuszczalnej wilgotno$ci wzglednej

100%) oraz wysokie bezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Inwertery winny zosta¢ wyposazone w system
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pomiaru izolacji w czes$ci DC, pozwalajacy eliminowac wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak
rowniez w samych panelach dajagc wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.
Parametry inwerteréw:
Wejscie
- maksymalna rekomendowana moc 30 kW
- maksymalne napigcie: 1100 V
- nominalne napiecie robocze: 600 V
- maksymalny prad wejsciowy: 28/28 A
- maksymalny prad zwarciowy: 36,4/36,4 A
- zakres napiecia: 140-1000V DC
- zakres napiecia przy pelnym obcigzeniu: 315-850 VDC
- napi¢cie startowe: 140V
- ilo$¢ punktow MPPT: 2
- illo$¢ wejs¢ MPPT: 2+2
Wyjscie
- znamionowa moc wyjsciowa: 1,7 kW
- maksymalna moc pozorna: 18,7 kVA
- znamionowy prad: 24,6 A
- maksymalny prad: 27,1A
Sprawnos¢
- MPTT: 99,8%
- europejska: 97,8%
- maksymalna: 98,6%
Ochrona
- zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja,
- zabezpieczenie przed pracg wyspowej,
- monitoring rezystancji izolacji,
- monitoring uptywu pradu,
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
- zabezpieczenie nadpradowe,
- zabezpieczenie przed wysokim napigciem wyjscia AC,
- ochrona przeciwprzepigciowa,
- zabezpieczenie termiczne,
- wbudowany roztacznik,

- ochrona AFCI
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- przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Potaczenia poszczegolnych paneli fotowoltaicznych do inwenterow zostang zrealizowane za pomocg
przewoddéw dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 4
mm? .
Przewody pomig¢dzy taczeniami modutéow PV a regulatorami tadowania beda prowadzone na trasach
kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub
korytka kablowe bedg przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i bedg odporne na
promieniowanie UV. Falownik zostanie potaczony z rozdzielnica gldéwng budynku za pomoca przewodu
o klasie reakcji na ogien Des -52 5x16mm?.
Podczas montazu inwerterow nalezy pamigtac¢, o zachowaniu odleglosci od innych urzadzen, ktére
mogltyby wptynaé negatywnie na prace falownika, jak rowniez zablokowa¢ przeplyw powietrza
chtodzacego falownik. Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrotszymi trasami.
Potaczenia migdzymodutowe
beda realizowane poprzez fabryczne ztaczki. Przewody solarne (DC) prowadzone bedg na trasach
kablowych ostonigtych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych (odpornych na UV) na dachu.
Dopuszczalny spadek napig¢cia w przewodach nie moze by¢ wigkszy niz 1%.
Istniejacy licznik energii elektrycznej przenie$¢ z rozdzielnicy RG (na parterze budynku) do
projektowanego ztacza kablowo pomiarowego usytulowanego na zewnatrz, plan zagospodarowania
terenu oraz rys. E-17.
Istniejacy kabel zasilajacy budynek odlaczy¢ ze zlacza ZK w Scianie budynku i wprowadzi¢ do

projektowanego ztagcza ZK1x-1Pp.

g. Telekomunikacyjnych
Program nadzorczy NMS ADVANCED CONTROL to nowe oprogramowanie, ktore przeznaczone jest

dla systemow fizycznej kontroli dostgpu. Wspodtpracuje z kontrolerami standardowymi KDH-KS3012-1P,
KDH-KS3024-IP, KDH-KZ3000FP-IP oraz KDH-KZ3000-IP. Dzigki strukturze typu klient-serwer
mozliwa jest jego obstuga z wielu stanowisk (2 stacje w ramach licencji bezptatnej, dodatkowe po
zakupie licencji rozszerzajacych).

System jest prosty w instalacji i posiada przyjazny interfejs graficzny dla operatora. W obecnej wersji jest
to program przeznaczony gtéwnie do obstugi systemoéw kontroli dostepu, ale zawiera pewne elementy
systemu telewizji obserwacyjnej i rozbudowang wizualizacje standw elementow systemu.

Interfejs operatora umozliwia:

. definiowanie parametrow systemu (uprawnien dla operatoréw, licencji, kopii)

. konfiguracje parametréw fizycznych elementéw systemu (kontrolery, drzwi, czytniki)
. definiowanie elementéw logicznych (terminarze, poziomy dostepu, karty)

. definiowanie scenariuszy reagujacych automatycznie na zdarzenia w systemie
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. monitorowanie stanu systemu ,,on-line”” za pomocg ikon elementéw systemu zlokalizowanych na
mapach obiektu (z hierarchiczng strukturg), na tablicy synoptycznej i poprzez komunikaty wyswietlane na
stosie zdarzen

. wyswietlanie zdje¢ uzytkownika po uzyciu karty

. wys$wietlanie obrazu z kamer zlokalizowanych w kontrolowanych przej$ciach - automatycznie po

zdarzeniu lub po kliknigciu na ikonie

. kontrolg dostepu do pigter poprzez czytnik umieszczony w kabinie windowe;j

. kontrole dostepu do szafek w szatniach - do 69 za pomocg jednego zestawu kontrolera, modutéw i
czytnika

. generowanie filtrowanych raportow zdarzen (automatycznie lub na zadanie) i zapis w formacie

csv lub html (z opcja drukuj do pdf)

Program NMS ADVANCED CONTROL oferuje réwniez szereg funkcji, ktére umozliwiajg spetnienie
wymagan stawianych czgsto przez administratora systemu jak przyktadowo: dostep po uzyciu 2, 3 lub 4
kart, otwarcie kontrolowanego przejScia za pomocg tzw. ,pierwszej Kkarty” ze specjalnymi
uprawnieniami, dost¢p po potwierdzeniu przez operatora, $luza i anti-passback w obrebie kontrolera.
Program be¢dzie sukcesywnie rozbudowywany o nowe funkcje.

Kontrolery z portami IP komunikujg si¢ z ustugg serwera poprzez sie¢ Ethernet. W obecnej wersji
programu system moze obstuzy¢ maksymalnie do 128 kontroleréw (8 w ramach licencji bezptatnej,
dodatkowe po zakupie licencji rozszerzajacych), czyli w przypadku kontrolerow 4-drzwiowych - 512
przejs¢ kontrolowanych jednostronnie lub 256 przejs¢ kontrolowanych dwustronnie. Pojemnos¢ w
zakresie uzytkownikow kart wynosi 20 000 kart. Prace wykona¢ zgodnie z rys. E-6 do E-9.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVVC i uniepalnionej
powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych
typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Linie sterujace nalezy wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8
klasie odpornosci ogniowej PH.

Linie zasilania sygnalizatoréw adresowalnych nalezy wykona¢ kablem ognioodpornym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HDGs PH90 2x1.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy wykonac np.
ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH. Kable powinny posiadaé
aktualne certyfikaty.

Projektowane dtugosci petli dozorowych nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Montaz urzadzen 1 wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa

urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
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Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji
projektowej,

odleglos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkod, $cian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw o$wietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca zadziatanie,
w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaty wentylacyjne, w
odleglo$ci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odleglos¢ instalowania czujek

od tych elementdw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

odleglos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w
promieniu min. 0,6 m wokoét czujki,

czujek nie nalezy instalowac¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz zapylenie,
dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odleglosci

od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesunigcia punktowej czujki w stosunku

do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyja¢ ogdlng zasade,

by odlegltos$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta
wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 6,2 m dla czujek dymu, 4,5 m dla czujek ciepta,
dopuszcza si¢ zmiang kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umie$ci¢ w dokumentacji powykonawczej,

rgczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokosci od 0,9 m do 1,4 m

od poziomu podtogi w taki sposob, aby byly dobrze widoczne i1 dostepne, oraz mozliwa byta ich obsluga
techniczna,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtos$ci minimum 0,5 m od kabli innych instalacji,

w szczeg6lnosci zasilajacych i biegnacych rownolegle. Przecigeia zespotow kablowych,

ktorych nie mozna unikng¢, wykonac pod katem 90 stopni,

laczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow; nalezy
unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny by¢ wykonane w
rurkach instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustow przeciwpozarowych,

ekran przewodoéw musi by¢ potaczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych

(np. w gniazdach, w specjalnym zlaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtosc
zyt 1 ekranu oraz oporno$¢ i pojemnos$¢ kabli linii dozorowej, ktore nie mogg przekroczy¢ wartosci

wlasciwych dla systemu,
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przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w §cianach, sufitach
lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdétowe rozplanowanie tras kablowych
innych instalacji,
wszystkie przejscia kablowe mig¢dzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasa PH.

I.  Piorunochronnych
Zgodnie z oceng ryzyka okreslong programem DEHNsupport, projektem budowlanym oraz norma PN-
EN 62305-2/2008 projektuje si¢ system ochrony odgromowej klasy IV. Zwody poziome na dachu
wykona¢ drutem Al @8mm oraz zwodami pionowymi wykorzystujac stupy stalowe. Minimalng
wysokos¢ zwodoéw pionowych okreslono metoda toczacej sie kuli. Przyjeto iglice o wysokosci 1,5m.
Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem AL @8mm. Projektuje si¢ uziomy pionowe z pretow
stalowych miedziowanych GALMAR 16mm (do uzyskania Ruz<=10 Q) w odleglosci min. Im od
budynku. Ztacza kontrolne umies$ci¢ na wysokosci 1 m od podtoza. Rezystancja uziomu R<10€Q. Plan

instalacji odgromowej oraz uziomu odgromowego przedstawiono na rys. nr E-10.

jo Ochrony przeciwpozarowej
Nalezy wykona¢ nowg instalacje przeciwpozarowa zgodnie z przedstawionym projektem. Nalezy

zastosowac nastepujace rozwigzania:
- zastosowac rury ze stali kwasowej taczona na zaciski;
- rury montowac na systemowych zawiesinach zapewniajacych pewnos¢ i jako$¢ montazu,
- wszystkie przejscia przez §ciany i stropy nalezy wykonac z zastosowaniem atestowanych mas
ogniotrwatych, ktore posiadajg atesty i dopuszczenia,
- przejscia miedzy strefami zagrozenia oznakowac odpowiednimi znakami informacyjnymi,
- po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg z zaznaczeniem przej$¢ oraz
informacjg o zastosowanej metodzie zabezpieczenia;
- rury prowadzi¢ natynkowo 1 podsufitowo;
- zastosowac atestowane, kluczone szafki hydrantowe z hydrantami dn25 z wezem potsztywnym o
dhugosci 30m;
- na przytaczu wody zamontowac zawor pierwszenstwa oraz zestaw hydroforowy zapewniajacy
wydajno$¢ oraz cisnienie na instalacji przeciwpozarowe;.
Z proj. w/w ztacza SK4 wykonaé polaczenie kablem YAKY 4x120mm? do ztacza centrali wylacznika
PWP, ktore nalezy ustawi¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Prace wykona¢ zgodnie z rys.

E12i E13.
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Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematem rys. E-13, zamontowac roztgcznik izolacyjny 3P 160A ze
zdalnym sterowaniem przyciskiem P.PWP, projektowanych przy wejsciach do budynku rys. E-2.
Przyciski P.PWP wyposazone w sygnalizacj¢ wylaczenia zasilania oraz zataczenia zasilania.

Potaczenie wykona¢ przewodem typu NHXH 5x2,5mm?%/90, w ziemi w rurze Arot DVK 50.

Z proj. zlacza centrali wylacznika PWP wykona¢ potaczenie pomigdzy ztagczem SK4 (za wytacznikiem
PWP), z ktérego podiaczy¢ zigcze (w $ciang budynku) kabel zasilajgcy rozdzielnice RG. Potgczenia
wykona¢ kablem typu YAKY 4x120mm>.

Trase kabla przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys E-17.

Potaczenia pompy ciepta wykona¢ zgodnie z rys. E-6.

Oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjnego projektuje si¢ za pomocg wydzielonych opraw oswietleniowych o
mocy od 1.2W do 3W z bateriami umozliwiajagcymi prac¢ w czasie min. lh. Zgodnie z norma PN-EN
1838:2005 minimalne nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego powinno wynosi¢ min 31x, a przy punktach
pierwszej pomocy oraz urzadzeniach p-poz. 10Ix, mierzone na poziomie podtogi. Drogi ewakuacyjne
oznakowano o$wietleniem ewakuacyjnym . Na zewnatrz drzwi zewnetrznych zamontowaé o$wietlenie
awaryjne.

Instalacje wykonac¢ jako p/t i uktadang w ciggach komunikacyjnych w korytkach kablowych. Obwody
o$wietleniowe taczy¢ przewodem o klasie o klasie reakcji na ogien Dcq -52, 3/4x1,5 mm?, 750V. Instala-
cje wykonaé zgodnie z rys. nr E-1 i E-5. Obwody o$wietlenia zasili¢ z istniejacych rozdzielni na pigtrach
1 zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo pradowymi S301 B6A.

Przewiduje si¢ catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji 1 sygnalizacji pozarowej (SSP). Ochrong
objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wylaczeniem pomieszczen natryskow.

Dla klatek schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie beda nadzorowane przez czujki pozarowe oraz
reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje si¢ zastosowanie jako podstawowych czujek dymu i ciepfta,
charakteryzujacych si¢ wysoka skuteczno$cig w wykrywaniu pozaréw, w ktorych pojawic¢ si¢ moze
widzialny dym i przyrost temperatury lub temperatura moze przekroczy¢ okreslony niebezpieczny
poziom. Czujki dymu powinny wykrywac pozary testowe TF1-TF5, TF/-TF9, a czujki ciepta pracowac
w klasach ciepta AIR, A1S, BR, BS. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w izolatory
zwar¢ na wejsciu 1 wyjsciu.

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z wytycznymi Ekspertyzy technicznej
wykonanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Wykonana instalacja oparta
bedzie na urzadzeniach systemu sygnalizacji pozarowej POLON 6000 oraz wspotpracujagcymi z nimi
uniwersalnymi centralami sterujagcymi UCS 6000 oraz adresowalng centralg detekcji gazu, ktora odcinaé
bedzie gtdéwny zawor gazu.
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Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centralg sygnalizacji pozarowe;j
POLON 6000.

Uniwersalne centrale sterujace UCS 6000, za posrednictwem modutu MKA-60 zainstalowanego
wewnatrz centrali, mogg pracowac bezposrednio na petli dozorowej centrali systemu POLON 6000 jako
elementy adresowalne, przez co tworza z systemem SSP jedng spojna calo$é. Jest to mozliwe dzigki
unikalnemu protokotowi komunikacyjnemu ACOM 6.0 umozliwiajgcemu szybka komunikacje central
UCS z centralami systemu POLON 6000.

Centrale detekcji gazu za posrednictwem modutu AKC-6000 mogg pracowaé bezposrednio na petli
dozorowej centrali systemu POLON 6000 jako elementy adresowalne, przez co tworza z systemem SSP
jedng spdjna catosc.

Funkcje¢ detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu,
wielosensorowych czujek dymu i ciepta oraz r¢cznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze
zrealizowano za posrednictwem elementow kontrolno-sterujacych i uniwersalnych central sterujacych
instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne pgtlowe wyposazone s3 w
izolatory zwar¢, zabezpieczajace system przed uszkodzeniem oraz automatyczng adresacje z poziomu
centrali.

W kottowni zostat zaprojektowany system detekcji gazu ziemnego(CNG) po jednej czujce na kazdy
kociot.

Po przekroczeniu stezenia 10 % dolnej granicy wybuchowosci gazu, centrala wysteruje glowny zawor
gazu i odetnie doptyw do budynku oraz zostanie uruchomiona sygnalizacja akustyczno-optyczna.
Czujki zostang podtaczone do adresowalnej centrali, a komunikacja z centralg detekcji gazu 1 centralg

sygnalizacji pozarowej odbywac si¢ bedzie w ramach linii dozorowe;.

7. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych mowa
w pkt 6 z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, doborem rodzaju i wielkoSci
urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych —
zalozone parametry klimatu wewne¢trznego na podstawie przepisow techniczno -
budowlanych oraz przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii.

Nie wystepuje
b. Dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen

ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie wartosci
mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami.

Nie wystepuje
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8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespolow tworzacych calo$¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem:

Nie dotyczy

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej stosownie do zakresu projektu:
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:
Budynek Domu Pomocy Spotecznej jest budynkiem niskim posiadajacym trzy kondygnacje nadziemne,
czgsciowo podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany, otynkowany.
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji:
- powierzchnia wewnetrzna: 381 8,93m’
- kubatura brutto: 14565,80m*
- wysoko$é: 10,45m i 8,18m
- liczba kondygnacji IV
- grupa wysokos$ci budynku: N — niski

Piwnica:

- powierzchnia uzytkowa: 720,78 m?

- powierzchnia wewnetrzna: 851,45 m?
- grupa wysokos$ci budynku: N - niski
- kubatura brutto: 2843,05m?

Parter:

- powierzchnia uzytkowa: 1013,17m?

- powierzchnia wewnetrzna: 1149,18m
- grupa wysokos$ci budynku: N - niski
- kubatura brutto: 4259,20m?

2

I pigtro:

- powierzchnia uzytkowa: 1033,25m?
- powierzchnia wewnetrzna: 1112,93m
- grupa wysokos$ci budynku: N - niski
- kubatura brutto: 4224,77m®

2

II pigtro:

- powierzchnia uzytkowa: 720,78m?

- powierzchnia wewnetrzna: 705,37m?
- grupa wysokos$ci budynku: N - niski
- kubatura brutto: 2705,23m°

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych ma-
terialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technolo-
gicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do celow
projektowych:

W budynku Domu Pomocy Spotecznej nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo.
Pozostale materialy palne, ktore mogg wystegpowaé w obiekcie to materialy palne stanowigce jego
wyposazenie 1 wystroj, takie jak:
- papier , kartony,
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- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,
- sprzgt agd i1 komputery, drukarki,
- §rodki czystosci 1 dezynfekcyjne,
- oleje, smary

Lp.

Substancja -
material

Charakterystyka (parametry pozarowe)

1.

Drewno, mat.
drewnopochodne

- latwo zapalne,
- temperatura zapalenia: 300-400 °C
- ciepto spalania: 18 MJ/kg

Papier, karton

- latwo zapalne,

- temperatura zapalenia: 230 °C

- cieplo spalania: 16 MJ/kg

- w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko,

Folia polietylenowa
(PE)

- latwo zapalne, o matej odpornos$ci na dziatanie ciepta,
- temperatura zaptonu granulatu PE: 350-370 °C

- ciepto spalania: 42 MJ/kg

- polietylen pali si¢ sam; zolty Swiecacy, w Srodku
niebieski ptomien; po kréotkim paleniu spadaja krople
stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje si¢
na kroplach,

- podczas palenia wydzielajg si¢ duze ilosci dymow i
gazow toksycznych,

Polichlorek —
wyroby plastikowe
(PCV)

- palne,

- temperatura zapalenia: 400-500 °C

- ciepto spalania: 25 MJ/kg

- podczas palenia wydzielajg si¢ duze ilosci dymow 1
gazdw toksycznych,

Polipropylen (PP)

- palny,

- ciato stale w temp. 20 °C

- temperatura topnienia: ~160 °C
- cieplo spalania: 43 MJ/kg

Poliamid

- palny; wlasciwos$ci samogasnace,
- temperatura migknienia: ~190°C
- ciepto spalania: 29 MJ/kg

Poliester

- palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecno$ci zewngtrznego
zrodia ciepta,

- temperatura topnienia: ~ 220-230 °C

- temperatura rozktadu: ~ 300°C

- cieplo spalania: 31 MJ/kg

Oleje, samry

- latwo zapalne

- temperatura zapalenia; 200 °C — 250°C — olej

- temperatura zapalenia: 21 °C — 50°C — smar

- cieplo spalania: 45 MJ/kg

- w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie 1 szybko,

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Budynek kwalifikuje si¢ do budynku uzytecznosci publicznej ZL II (kategorii zagrozenia ludzi) jako

glownej kwalifikacji, z czgéciami w piwnicy zakwalifikowanymi do ZL III oraz PM (produkcyjno —
magazynowy) oddzielonych pozarowo zgodnie z podziatem na strefy pozarowe.
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d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondy-
gnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na ze-
wnatrz pomieszczen:

Zgodnie z §209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek z
uwagi na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi:

- piwnica — cz¢$¢ kwalifikowana jako PM o gestoSci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m? oraz czes¢e
kwalifikowana do ZLIIl, pomieszczenia piwnicy wykorzystywane sa gltownie jako pomieszczenia
techniczne, kotlowni¢ gazowa, pomocnicze i socjalne (szatnie) bez pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi.

- parter — kwalifikowana jako ZLII - pomieszczenia na potrzeby administracyjne, rehabilitacji, kuchni i
jadalni oraz mieszkalne. Na kondygnacji parteru, we wszystkich pomieszczeniach i poczekalniach moze
przebywa¢ do 70 osob w tym dla 32 w pokojach mieszkalnych.

- I pietro — kwalifikowane jako ZLIlI — pokoje mieszkalne dla 56 osob, gabinety zabiegowe i
rehabilitacyjne.

- I pigtro — kwalifikowane jako ZLIl — pokoje mieszkalne dla 56 osob.

Szacunkowo przyjeto, iz tacznie w budynku moze przebywaé do 160 osob bedacych statymi
uzytkownikami budynku (mieszkancy + obsluga) oraz do 50 0s6b niebedacymi statymi uzytkownikami
budynku (odwiedzajacy).

Zgodnie z § 236.4 drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50
0sOb powinny otwierac¢ si¢ na zewnatrz — wymog ten zostal zapewniony.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu
jego wykonania:

Budynek podzielony zostat na 9 stref pozarowych:
1 strefa — piwnica: - strefa pozarowa PM — powierzchnia strefy pozarowej wynosi 56,12m?,
Powierzchnia strefy pozarowej PM nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych Q < 500 MJ/m?, ktéra wynosi 10 000 m?.
Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materiatlow
niepalnych.
2 strefa — piwnica: - strefa pozarowa PM — powierzchnia strefy pozarowej wynosi 15,32m?.
Powierzchnia strefy pozarowej PM nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych Q < 500 MJ/m?, ktora wynosi 10 000 m?.
Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materialow
niepalnych.
3 strefa — piwnica - strefa pozarowa ZL IT — Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 649,34m?.
Powierzchnia strefy pozarowej ZL III nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych ZL w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych ZL III, ktora wynosi 8 000 m?.
Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materiatlow
niepalnych.
4 strefa — parter - strefa pozarowa ZL II — Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 614,37m?.
Powierzchnia strefy pozarowej ZL II nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych ZL w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych ZL II, ktéra wynosi 5 000 m?,
Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materiatlow
niepalnych.
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5 strefa — parter - strefa pozarowa ZL Il — Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 364,79m>.
Powierzchnia strefy pozarowej ZL Il nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych ZL w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych ZL II, ktéra wynosi 5 000 m-.

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materiatow
niepalnych.

6 strefa — I pigtro - strefa pozarowa ZL II — Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 578,96m?.
Powierzchnia strefy pozarowej ZL 1I nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych ZL w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych ZL II, ktéra wynosi 5 000 m®.

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materiatlow
niepalnych.

7 strefa — I pietro - strefa pozarowa ZL II — Powierzchnia strefy pozarowej Wynosi 454,29m>.
Powierzchnia strefy pozarowej ZL Il nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych ZL w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych ZL II, ktéra wynosi 5 000 m-.

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materialow
niepalnych.

8 strefa — II pietro - strefa pozarowa ZL Il — Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 495,39m?.
Powierzchnia strefy pozarowej ZL 1I nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych ZL w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych ZL 11, ktora wynosi 5 000 m?.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materialow
niepalnych.

9 strefa — 11 pigtro - strefa pozarowa ZL II — Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 121,96m>.
Powierzchnia strefy pozarowej ZL Il nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych ZL w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych ZL II, ktéra wynosi 5 000 m?.

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materiatlow
niepalnych.

Brak stref dymowych w budynku.

f) maksymalng gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z wa-
runkami przyjetymi do jej okreslenia:
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okre$la si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego.
Cze$¢ magazynowa (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.
Gestos$¢ obcigzenia ogniowego zostala przyjeta na podstawie wiedzy techniczne;.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane oraz o Kklasie reakcji na ogien elementéw wykonczenia
wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i dréog ewakuacyjnych:

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w §212 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) . Budynek zakwalifikowano zgodnie z §212.4. budynek niski

,N”” —klasa odpornosci ,,B”.
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1) Jezeli przegroda jest czgscig gtownej konstrukcji nos$nej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowe;j

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci z - -
posarone] | - trukeia) T 0p D pemetezma | wewngtrzna| PR
budynku Ul dachu P 1),92) 1? dachu ¥
nosna
B R120 R30 |REI6O| 0 EI30 RE30
(0e1)
gdzie:
R — nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn 1 okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda,

spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Ocena odpornosci ogniowej:

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢ nierozprzestrzeniajace

ognia.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatobw niepalnych lub

Lp. | Nazwa  elementu | Wymagana Materialy i wyroby budowlane, | Ocena
budynku klasa a ktorych wykonano elementy | odpornosci
odpornosci budynku ogniowej
ogniowej
1. | Gléwna R120 sciany z bloczkow z betonu | Spetnia
konstrukcja nosna komorkowego lub cegla | wymagania
ceramiczna pelna
2. | Konstrukcja dachu | R30 zelbetowe plyty prefabrykowane | Spetnia
wymagania
3. | Stropy REI60 stalowo — ceramiczne typu | Spetnia
KLEIN wymagania
4. | Sciany zewnetrzne | E160 %% sciany z bloczkow z betonu | Spetnia
komorkowego lub cegla | wymagania
ceramiczna pelna
5. | Sciany wewnetrzne | EI30 sciany z bloczkow z betonu | Spelnia
komorkowego lub cegla | wymagania
ceramiczna petna
6. | Przekrycie dachu RE30 styropapa Spetnia
wymagania

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wy-
buchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno- budowlanych, in-
stalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak rowniez
ograniczajacych jego skutki:

W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozenia wybuchem (brak pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem). W budynku nie zakltada si¢ uzytkowania gazu propan —
butan. Budynek posiada instalacje gazu ziemnego GZ-50 doprowadzona jest do pomieszczenia kotlowni i
kuchni.

Podstawowe parametry pozarowe gazu ziemnego GZ-50:

- gaz palny, wybuchowy

- granice wybuchowosci — 4,3% - 15%

- minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo — powietrznej — 0,27MJ

- ciepto spalania — 41MJ/Nm?®

- gestos¢ wzgledna powietrza d,=0,6 (1zejszy)

W budynku nie beda wystepowa inne substancje mogace spowodowaé powstanie atmosfer
wybuchowych.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji 0os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie:

Warunki ewakuacji.

Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych.

Dhugosci przej$¢ ewakuacyjnych w zadnym z pomieszczen nie przekraczaja dopuszczalnych dlugosci
wynoszacych 40m.

Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych.

Ewakuacja ludzi z pomieszczen na zewnatrz budynku odbywa si¢ poprzez obudowane poziome drogi
ewakuacyjne oraz dwie obudowane i zamknigte klatki schodowe oznaczone jako KL 2 i KL3 i jedng
otwartg klatke schodowa KL1, wszystkie klatki schodowe nie posiadajg wyposazenia w urzadzen
stuzacych do usuwania zadymienia lub urzadzen zapobiegajacych zadymieniu oraz zamkni¢¢ otworéw
elementami posiadajacych odporno$¢ ogniowa co najmniej EIS 30.
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Wewnatrz klatek schodowych znajduja si¢ monolityczne schody zelbetowe posiadajagce zawezone

szerokos$ci biegdw oraz spocznikow.

Wymiary KL 1 KL 2 KL 3 Uwagi

klatek

schodowych

Klatka

schodowa

Wymagana 1,40 1,40 1,40 Szerokosci

szerokos¢ mierzone w

biegow [m] Swietle
pomiedzy
poreczami i W
miejscach
najwiekszych
przewezen.
W klatce
schodowej
KL1iKL2
schody
trojbiegowe.

Rzeczywista szeroko$¢ biegdw schodow

[m]

Piwnica - parter 1,10 1,05 -

Parter — I pietro 1,10 1,05 1,20

pOlpietro parter/ pigtro 1,20 1,25

pierwszy spocznik

pOlpietro parter/ pigtro 1,20 1,25

I pietro — 11 pietro | 1,00

I pigtro/Il pigtro 1,20 1,25

I pigtro/Il pigtro 1,20 1,25

Spelnienie NIE NIE NIE

warunku

Wymagana 1,50 1,50 1,50 Szerokosci

szeroko$¢é mierzone w

spocznikow swietle w

[m] miejscach
najwigkszych
przewezen.

Rzeczywista szerokos¢ spocznikow

Piwnica | 1,10 x 1,00 1,50 x 2,10 -

| spocznik 1,10 x 1,20

Il spocznik 1,10 x 1,20

Piwnica - parter [ 1,10x 1,20 1,30 x 2,10 [ -

Parter 1,05x 2,10 1,60 x 3,50

polpigtro parter/ pietro 1,10x 1,20 1,20 x 1,15

polpietro / pigtro 1,0x 1,20 1,20 x 1,25

I pietro 1,05 x 2,10 1,50 x 3,50

I pigtro/Il pigtro 1,10 x 1,20 1,20 x 1,25

I pigtro/Il pigtro 1,10x 1,20 1,20 x 1,25

IT pietro 1,60 x 3,50

Spetienie warunku | NIE NIE | NIE
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Nos$no$¢ wymagana | R 60 R 60 R 60
Nosnos¢ Powyzej R 60 Powyzej Powyzej R 60
rzeczywista R 60

Spetienie warunku | TAK TAK TAK
Zamknigcie drzwiami EIS 30 na kazde;j TAK

kondygnacji

Wyposazenie w urzadzenia stuzace do TAK

usuwania dymu lub zapobiegajace

zadymieniu

Wystepowanie schodow zabiegowych Nie wystepuja

Postanowieniami nr 168/2019 oraz 168-1/2019 z dnia 04 czerwca 2019 r. WKW PSP wyrazit zgode¢ na
zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony ppoz., ktére nie spetniaja
warunkow.

Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych na terenie DPS-u wynosza odpowiednio:

- kondygnacji piwnicznej — na kondygnacji nie wystgpuja pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi,
dhugo$¢ dojscia z najdalej potozonego pomieszczenia, w ktorym moga czasowo przebywac ludzie tj. z
pomieszczenia prasowalni oznaczonego nr 8 wynosi odpowiednio:

- do wyjscia ewakuacyjnego WE1 na zewnatrz budynku - 16,5 m,

- do wej$cia do wydzielonego przegrodami i zamknig¢ciami posiadajagcymi odpornos$¢ ogniowa El 60
przedsionka dzwigu osobowego 16,5 m

- do wejscia do klatki schodowej KL 1 poprzez przedsionek dzwigu - 19,5 m,

Klatka KL1 po wydzieleniu §cianami i drzwiami posiadajacymi odpowiednig odporno$¢ ogniowa i
wyposazeniu w urzadzenia stuzace do usuwania dymu bedzie traktowana rownorzednie jak odrebna strefa
pozarowa.

Pobyt 0s6b na kondygnacji podziemnej (piwnicy) zwigzany jest z obstuga pomieszczen technicznych lub
korzystaniem z pomieszczen socjalnych - szatni.

- z kondygnacji parteru — ewakuacja ludzi znajdujacych si¢ na poziomie parteru z wszystkich
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest mozliwa przy zapewnieniu dwoch kierunkow dojscia.
Ze wszystkich pokoi mieszkalnych znajdujacych sie¢ po potudniowo-wschodniej stronie budynku istnieje
mozliwos¢ bezposredniego wyjscia na zewnatrz.

Najwigksza dlugos¢ dojsécia z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi tj. gabinetu terapii
oznaczonego nr 47 do wyjscia na zewnatrz budynku WE5 wynosi 25 m, do klatki schodowej KL1 26m.
- z poziomu I pietra - ewakuacja mozliwa za posrednictwem trzech klatek schodowych. Dtugo$¢ dojscia
od najdalej usytuowanego pomieszczenia tj. pokoju mieszkalnego oznaczonego nr 32 do wyjscia do
klatki schodowej KL3 wynosi 23m, do klatki schodowej KL1 —21,50m.

Dhugo$¢ dojscia do wyjscia na zewnatrz budynku za posrednictwem klatki schodowej KL 3 wynosi 42 m,
za posrednictwem klatki schodowej KL1 do wejscia gtownego 48 m.

- z poziomu II pietra - ewakuacja mozliwa za posrednictwem dwoch klatek schodowych KL1 i KL3.
Dhugos¢ dojscia od najdalej usytuowanego pomieszczenia tj. nr 13 do wejscia do klatki schodowej KL3
wynosi 25,5 m, do klatki schodowej KL1 — 26,0m.

Dhugos$¢ dojscia do wyjscia WEG na zewnatrz budynku za posrednictwem klatki schodowej KL 3 wynosi
45,00 m, za posrednictwem klatki schodowej KL1 do wej$cia gtownego 64,50 m

Po wydzieleniu, zamknigciu i wyposazeniu w urzadzenia do usuwania dymu lub zabezpieczajacych przed
zadymieniem klatek schodowych stuzacych ewakuacji oraz wydzieleniu przedsionka dzwigu osobowego
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na poziomie piwnicy zostang zapewnione normatywne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w calym
budynku.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne.

Kondygnacja podziemna — piwnica - z pomieszczen znajdujacych na kondygnacji podziemnej
ewakuacja 0sob mozliwa jest za posrednictwem poziomej drogi ewakuacyjnej prowadzacej bezposrednio
na zewnatrz budynku do wyjscia oznaczonego WE 1 oraz do klatki schodowej KL2 i klatki schodowej
KL1.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi 1,18 m wobec minimalnej dopuszczalnej szerokosci
1,20 m — droga ewakuacyjna przewidziana dla grup osob o liczebnosci ponizej 20 os6b.

Szeroko$¢ skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku wynosi 0,9 mi 0,8m
Parter

Ewakuacja osob znajdujacych si¢ na kondygnacji mozliwa za posrednictwem poziomych drog
ewakuacyjnych o szerokosci:

- pomiedzy klatkami schodowymi KL1 i KL3 - 2,0m
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- pomiedzy klatka schodowa KL1 a wejsciem gldéwnym do budynku 2,0 — 2,40 m

- z pomieszczenia jadalni bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez wyjscie WE4 z drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci skrzydet 2 x 0,75m otwieranymi do wewnatrz pomieszczenia jadalni,

- z pomieszczen pomig¢dzy jadalnig a wyjsciem ewakuacyjnym oznaczonym jako WEZ2 o szerokosci 1,18
m.

I pietro - ewakuacja mozliwa za posrednictwem wszystkich trzech klatek schodowych przy zapewnieniu
co najmniej dwoch kierunkoéw dojscia. Z klatek schodowych KL2 i KL3 istnieje mozliwos$¢ wyjscia
bezposrednio na zewnatrz budynku, z klatki schodowej KL1 za posrednictwem obudowanej poziome;j
drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz poprzez gtdéwne wejscie.

Szerokosci drzwi wejsciowych do klatek schodowych:

- KL1 dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydet 2 x 0,7m,

- KL2 - wahadlowe o szerokosci skrzydet 2 x 0,7m

- KL 3 - jednoskrzydtowe o szerokosci 0,8m,

II pietro

Ewakuacja 0sob znajdujacych si¢ na II pietrze mozliwa jest za posrednictwem dwoch klatek schodowych
KL1iKL3.

Drzwi wejsciowe do klatek schodowych:

- KL 3 dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydet 2 x 0,7m,

- KL1 - wahadtowe o szeroko$ci skrzydet 2 x 0,7m

Wszystkie drzwi pomie¢dzy klatkami schodowymi stuzacymi ewakuacji nie posiadaja wymaganej
odpornosci ogniowej wynoszacej co najmniej EIS 30.

W miejscu rozpoczecia biegu schodow klatki schodowej KL.1 na poziomie I i II pi¢tra znajdujg sie¢
przesuwne barierki stanowiace blokade dla zejscia po schodach oséb chorych.

Podtogi na catej dtugosci poziomych drog ewakuacyjnych wykonane z materiatdw niepalnych — terakota i
gres. Sufity podwieszone systemowe z ptyt wykonanych z prasowanej welny mineralne;.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada odpornos¢ ogniowa co najmniej EI130 z wyjatkiem:

- wejscia do $wietlicy na poziomie I pigtra,

- wydzielenia pomieszczenia palarni.

Miejsca te zostang wymienione na obudowe poziomych droég ewakuacyjnych spetniajace warunki
ochrony ppoz., czyli bed¢ musialy posiada¢ odpornos¢ ogniowa co najmniej EI30.

Sciany drogi ewakuacyjnej 1 sufit w czgsciach kacikdéw herbacianych oraz w czg¢sci poziomych drog
ewakuacyjnych obtozone listwami boazeryjnymi o nieustalonym stopniu reakcji na ogien. Listwy zostang
usuni¢te lub wymienione na speiniajgce warunki ochrony ppoz., czyli bede musiaty posiada¢ odpornosc
ogniowa co najmniej EI130.

W klatce schodowej KL1 do przeszklenia $ciany wschodniej uzyto poliweglanu o nieokreslonym stopniu
reakcji na ogien, zostanie on zastgpiony materialem nie wydzielajacym toksycznych produktow, co
najmniej trudno zapalnym i nie kapigcym pod wptywem ognia.

Poziome odcinki drog ewakuacyjnych posiadaja szeroko$¢ co najmniej 1,4 m i wysokos$¢ powyzej 2,2 m
bez lokalnych obnizen.

Przewezenia drog ewakuacyjnych wystepuja na kondygnacji parteru pomiedzy pomieszczeniem jadalni a
wyj$ciem ewakuacyjnym oznaczonym jako WEZ2 do szerokosci 1,18 m.

Otwarcie drzwi do pomieszczen usytuowanych na kondygnacji II pigtra oznaczonych nr 7, 18, 19, 20, 24,
23 powoduje zawezenie szerokosci drogi ewakuacyjnej do szerokosci 0,8m.

Drzwi powodujace zawezenie szerokosci drog ewakuacyjnych ponizej wartosci dopuszczalnych zostang
wyposazone w urzadzenia samozamykajace.
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Wyjs$cia ewakuacyjne
Z kondygnacji parteru istnieje mozliwo$¢ wyjscia na zewnatrz budynku za posrednictwem drzwi o
nastepujacych parametrach:
- wyjécie WE1 — drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci skrzydta 0,9 m otwierane zgodnie z kierunkiem
ewakuacji,
- gléwne wejscie (wyjscie WE Glowne) — drzwi rozsuwane o szerokosci 1,40m, szeroko$¢ skrzydet
drzwi 2 x 0,7m,
- wyj$cie WE2 — drzwi jednoskrzydlowe o szerokosci skrzydta 0,8 m otwierane zgodnie z kierunkiem
ewakuacji,
- wyjécie WE3 — drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci skrzydta 0,9 m otwierane zgodnie z kierunkiem
ewakuacji,
- wyjscie WE4 z pomieszczenia stotowki bezposrednio na zewnatrz budynku — szerokos¢
dwuskrzydtowych drzwi 1,40 m, szeroko$¢ skrzydet drzwi 2 X 0,7m otwierane w kierunku niezgodnym
do ewakuacji,
- wyjscie WES - bezposrednio na zewnatrz budynku — szeroko$¢ dwuskrzydtowych drzwi 1,40 m,
szeroko$¢ skrzydet drzwi 2 x 0,7m otwierane w kierunku niezgodnym do ewakuacji,
- wyjscie WE6 — z Klatki schodowej KL3 bezposrednio na zewnatrz budynku — szerokos¢
dwuskrzydtowych drzwi 1,20 m, szerokos$¢ skrzydet drzwi 2 x 0,7m otwierane w kierunku niezgodnym
do ewakuacji.
Postanowieniami nr 168/2019 oraz 168-1/2019 z dnia 04 czerwca 2019 r. WKW PSP wyrazit zgode¢ na
zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony ppoz., ktére nie spetniaja
warunkow, tj. drzwi wyjsciowych nr WE1, WE2, WE3, WE6. Pozostate wyjscia zostang dostosowane do
wymagan ochrony ppoz.
Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowano pochylnie lub stopnie umozliwiajace
pokonanie réznicy poziomdw, powinny by¢ wyraznie oznakowane.
Elementy wykonczenia wnetrz.
W strefie pozarowej ZL III 1 PM stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow 1 wyrobdw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.
W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych
wlasciwos$ci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i
rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby wiokiennicze nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

1)ti>4s;

2)ts<30s;

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptonace krople.
Na drogach komunikacji ogolnej, shuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialdw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Zgodnie z § 259. 1. (WT) podtogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego
podtoza powinny mie¢:
- niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej niezapalne plyty podlogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majace klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zapalenia lub zweglenia.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuza-
cych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
Ze wzgledu na kubature przekraczajaca 1000 m® budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy

wylacznik pradu — urzadzenie uruchomiajagce usytuowane przy wejsciu gtownym do budynku i
oznakowane znakiem zgodnie z Polskimi Normami.

Roztacznik przeciwpozarowego wylacznika pradu (urzadzenie wykonawcze) usytuowany bedzie w
pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe pozarowa — rozdzielnia elektryczna lub na zewnatrz obiektu
przy ztaczu gldéwnym.

Poziome drogi ewakuacyjne o§wietlone wytacznie $§wiatlem sztucznym zostang wyposazone w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne. Zgodnie z Postanowieniami nr 168/2019 oraz 168-1/2019 z dnia 04 czerwca
2019 r. zapewni¢ nalezy podwyzszone natezenia o$wietlenia awaryjnego dréog ewakuacyjnych, o
natezeniu 3 1x na poziomie posadzki w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej oraz 10 1x w miejscach
usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i wyj$¢ ewakuacyjnych, zalaczajacego si¢ automatycznie w
ciaggu 2s od chwili zaniku zasilania podstawowego, z czasem podtrzymania dziatania tego o$wietlenia
przez co najmniej 1 godzing.

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wylacznik pradu

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne

- instalacje odgromowa

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

- system sygnalizacji pozarowe;j

- system oddymiania klatek schodowych

- system kontroli dostepu

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem branzowym
uzgodnionym przez rzeczoznawc¢ do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i
badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wen-
tylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz insta-
lacji i urzadzen technologicznych:

Instalacje uzytkowe w budynku (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, odgromowa, c.0.)
zaprojektowane zostang wedlug odrebnych projektow branzowych. Izolacje cieplne 1 akustyczne
zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej 1 ogrzewczej powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne 1
akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewngtrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

W budynku zastosowano instalacj¢ wentylacji naturalnej (grawitacyjnej).

W budynku znajduje si¢ instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody oraz kanalizacyjna.

W budynku zastosowano instalacj¢ elektryczng do o$wietlenia pomieszczen oraz zasilania gniazd
wtyczkowych. Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa oraz system kontroli dostegpu.
Ogrzewanie obiektu stanowi centralne ogrzewanie wodne zasilane z kotlowni gazowej usytuowanej na
kondygnacji podziemnej.
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W pomieszczeniu kottowni znajdujg si¢ cztery kotty grzewcze o mocy 200 kW kazdy zasilane gazem
sieciowym GZ-50.

Glowny zawor gazu usytuowany jest na zewnatrz budynku przy $cianie poétnocne;.

Pomieszczenie kottowni wyposazone jest w system detekcji gazu.

W przypadku wykrycia przez system rozszczelnienia instalacji, doptyw gazu zostaje automatycznie
odciety. Wyposazono kottowni¢ w sygnalizatory $wietlne 1 akustyczne sygnalizujace rozszczelnienie
instalacji gazowe;j.

Pomieszczenia DPS-u posiadaja wentylacj¢ grawitacyjnag wykonang z materialow niepalnych — piony
kominowe.

W pomieszczeniu kuchni znajduje si¢ wyciag par znad ptyt grzewczych odprowadzonych na zewnatrz
budynku.

Instalacja gazowa zasilana jest gazem sieciowym GZ-50 doprowadzona jest do pomieszczenia kottowni i
pomieszczenia kuchni.

Budynek jest wyposazony w mechaniczny przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) usytuowany w ta-
blicy rozdzielczej znajdujacej si¢ wewnatrz budynku na parterze.

Reczne przemieszczenie dzwigni w pozycje ,,Wylaczone” powoduje odciecie doptywu pradu do wszyst-
kich obwodow za wyjatkiem urzadzen niezbednych podczas pozaru. Po uruchomieniu wylacznika, prad
dochodzi do miejsca usytuowania gldwnej tablicy rozdzielcze;j.

Przycisk uruchamiajacy PWP wyprowadzony zostanie na zewnetrzng $cian¢ budynku na wysokos$¢ 1,4 m
od podloza w poblizu gtownego wejscia do budynku a wystepujaca tablica rozdzielcza zostanie
oznakowana znakiem z zakresu ochrony przeciwpozarowej ,,Nie gasi¢ wodg”.

W budynku DPS-u zapewniono mozliwos$¢ przebywania tagcznie do 144 mieszkancow (liczba 16zek 144);
wobec powyzszego stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze,
a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i1 urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych —
jest wymagane.

Wystepujacy system sygnalizacji pozarowej jest wlaczony w monitoring pozarowy i potaczony jest z sie-
dzibg Komendy Powiatowej PSP w Chodziezy.

System sygnalizacji pozarowej obejmuje ochrong pomieszczenia mieszkalne oraz drogi ewakuacyjne bez
pomieszczen technicznych, administracyjnych 1 sanitarnych. W trakcie modernizacji obiektu zwigzanej z
zapewnieniem bezpieczenstwa pozarowego system ten zostanie rozbudowany i bedzie obejmowat
ochrong rowniez pomieszczenia techniczne oraz administracyjne.

I) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych:
Przyjeto nastgpujace zalozenia:
- pozar lub inne miejscowe zagrozenie powstaje i obejmuje nie wigcej niz jedng strefg pozarowa,
- pozar zostaje wykryty przez SSP a inne miejscowe zagrozenie przez uzytkownika obiektu,
- pierwsze dziatania ratownicze oraz gasnicze zostaja podj¢te przez wyznaczone osoby sposrdod statych
uzytkownikow obiektu (pracownikéw), z wykorzystaniem urzadzen przeciwpozarowych, podrecznego
sprzetu gasniczego 1 innego wyposazenia.

m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:
Zgodnie z §32 ust.1 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.), nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne
spetniajagce wymagania Polskich Norm.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi.
Zaleca si¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozarow grupy A, B,C lub gasnice
sniegowe GS 5X B,C.
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W budynku wystepuje instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 wyposazonymi w weze
poOtsztywne. Obecna liczba i miejsca usytuowania hydrantéw nie zapewniaja ochrony catej powierzchni
na wszystkich kondygnacjach.

Instalacja ta zostanie rozbudowana o dodatkowy pion oraz wyposazona w hydranty z wezami potsztyw-
nymi o dtugo$ci zapewniajacej zasieg pradow wody na calg chroniong powierzchnig.

Hydranty zainstalowane wewnatrz klatki schodowej zostang przeniesione do korytarzy w czesci miesz-
kalnej.

Hydranty zostang rozmieszczone w taki sposob, aby nie zachodzita konieczno$¢ przeprowadzania wezy

poprzez wydzielenia klatek schodowych oraz zamknigcia stref pozarowych.

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach umozli-
wiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach sluzacych tym dzialaniom,
dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach:

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ do zewngtrznego

gaszenia pozaru w ilogci 20 dm®/s.

Jest ona zapewniona w ramach ilo$ci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantow

zewngtrznych zainstalowanych na sieci wodociagowej w miejscowosci Chodziez

Hydrant zlokalizowany w odleglo$ci zgodnej z wymaganiami: tj. od 5 do 75 m od chronionego obiektu:

- hydrant podziemny DN8O0 zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 2016/2 w
odleglosci 6m

- hydrant nadziemny DN80 zlokalizowany na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu 1990 w odlegtosci
55m

- hydrant nadziemny DN80 zlokalizowany na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu 4422/1 w
odlegltosci 59m

Do budynku niskiego o rozpigto$ci powyzej 60m i krotszym boku ponizej 60m wymagane jest

doprowadzenie drogi pozarowej wzdhiz dluzszego boku. Do budynku doprowadzona jest utwardzona

droga o szerokos$ci Sm i1 usytuowana w odleglosci co najmniej Sm od $ciany wschodniej 1 zachodniej

budynku umozliwiajaca ruch pojazdéow wzdhuz dtuzszego boku. Na koncu drogi pozarowej wyznaczono

miejsce umozliwiajace zawrdcenie pojazdow pozarniczych (odcinki drogi z mozliwo$cig zawrdcenia

pojazdu). Ponadto do czesci skrzydta budynku gléwnego (potudniowo — wschodniej) droga pozarowa

zostata zapewniona od wewng¢trznej strony dziedzinca z mozliwoscig wjazdu do potowy dlugosci z

mozliwos$cig zawracania poprzez cofanie pojazdami na odcinku nie dtuzszym niz 15m.

Do dziatki i budynku jest zapewniony dojazd od strony pdétnocnej dziatka nr 1990.

0) informacje dodatkowe: Informacje o wyposazeniu w instrukcje postepowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefonow alarmowych; Informacje o obowiazku opracowania in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazami telefonéw

alarmowych. Instrukcje powinny by¢ umieszczone w widocznych miejscach - przynajmniej 1 szt. na
jedng stref¢ pozarowa. Ponadto pomieszczenia ochrony i dyzurek pielggniarskich nalezy wyposazy¢
wyciag z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zawierajacy warunki ochrony przeciwpozarowej oraz
cze$¢ graficzna.

Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

p) Podstawy prawne opracowania warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j:
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057 ze zm.).
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[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2023 poz. 822).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 nr
124,poz. 1030).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

[6] PN — B — 02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.
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10. Charakterystyka energetyczna budynku opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow
(Dz.U. z 2021 r. poz. 497), okreslajaca w zaleznos$ci od potrzeb:

f"; ARCHIKON

pracownia projektowa

Dom Pomocy Spotecznej w Chodziezy
64-800 Chodziez ul. Ujska 47

catosé

Zdjecie budynku

Powiat Chodzieski

ul. Wiosny Ludow
64-800, Chodziez

3347.80

1288.79

3398,30

0,00

0,00

3398,30

14565,80

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka |Podpis Data

Projektant: mgr inz.arch.tukasz Maciejewski 10877 2012-04-10
Chodziez, 2023-11-29
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegroéd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q nq

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chiéd Q¢ 4 dla kazdej strefy
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylac;ji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

9) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu o$wietlenia

10) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

11) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

13) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. u. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Us [W/m*K] WSp'L[J\R/\;Vn%z\_Il\é]TZOﬂ :g:’rr:i?)is
1 Sciana zewnetrzna SZ7 0.16 0.20 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ8 0.17 0.20 Tak
3 Sciana zewnetrzna SZ9 0.18 0.45 Tak
4 Sciana zewnetrzna SZ 13 0.18 0.45 Tak
5 Sciana zewnetrzna SZ 14 0.16 0.20 Tak
6 Sciana zewnetrzna SZ 15 0.16 0.20 Tak
7 Sciana zewnetrzna SZ 16 0.17 0.20 Tak
8 Sciana zewnetrzna SZ 17 0.17 0.20 Tak
9 Sciana zewnetrzna SZ 20 0.18 0.20 Tak
10 Sciana zewnetrzna SZ 23 0.16 0.20 Tak
11 Sciana zewnetrzna SZ 24 0.17 0.20 Tak
12 Sciana zewnetrzna Sz 25 0.16 0.20 Tak
13 Sciana zewnetrzna Sz 27 0.19 0.90 Tak
14 Sciana zewnetrzna Sz 28 0.19 0.20 Tak
15 Sciana zewnetrzna sz1 0.85 0.90 Tak
Il. Przegrody $ciany na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Us [W/m*K] Wsp.L[J\;:V\;vrgz\./}\é]TZOﬂ :g:::igis
1 Sciana na gruncie SG1 0.21 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana na gruncie SG2 1.60 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Sciana na gruncie SG3 1.13 Brak wymagan Nie dotyczy
4 Sciana na gruncie SG4 1.37 Brak wymagan Nie dotyczy
5 Sciana na gruncie SG5 0.22 Brak wymagan Nie dotyczy
6 Sciana na gruncie SG6 1.38 Brak wymagan Nie dotyczy
7 Sciana na gruncie SG7 1.22 Brak wymagan Nie dotyczy
8 Sciana na gruncie SG8 0.22 Brak wymagan Nie dotyczy
9 Sciana na gruncie SG9 0.22 Brak wymagan Nie dotyczy
10 Sciana na gruncie SG 10 1.10 Brak wymagan Nie dotyczy
11 Sciana na gruncie SG 11 0.22 Brak wymagan Nie dotyczy
12 Sciana na gruncie SG 12 0.21 Brak wymagan Nie dotyczy
13 Sciana na gruncie SG 13 0.22 Brak wymagan Nie dotyczy
14 Sciana na gruncie SG 14 0.21 Brak wymagan Nie dotyczy
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15 Sciana na gruncie SG 15 0.22 Brak wymagan Nie dotyczy
16 Sciana na gruncie SG 16 1.32 Brak wymagan Nie dotyczy
Ill. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] Wsp.lf\i\/\;vngzy}\iil'ZOZI :g::#igil;
1 Dach D1 0.12 0.15 Tak
IV. Przegrody $ciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] Wsp.lf\i\/\;vngzy}\iil'ZOZI :g::#igil;
1 Sciana wewnetrzna SwW 1 1.68 0.30 Nie
2 Sciana wewnetrzna SW 2 1.17 0.30 Nie
3 Sciana wewnetrzna SW 3 2.69 Brak wymagan Nie dotyczy
4 Sciana wewnetrzna SW 4 1.59 Brak wymagan Nie dotyczy
5 Sciana wewnetrzna SW5 1.79 1.00 Nie
6 Sciana wewnetrzna SW 6 1.19 1.00 Nie
7 Sciana wewnetrzna SW 7 1.00 0.30 Nie
8 Sciana wewnetrzna SW 8 0.80 Brak wymagan Nie dotyczy
9 Sciana wewnetrzna SW 9 2.44 1.00 Nie
10 Sciana wewnetrzna SW 10 1.54 0.30 Nie
11 Sciana wewnetrzna SW 11 2.49 Brak wymagan Nie dotyczy
12 Sciana wewnetrzna SW 12 1.84 0.30 Nie
13 Sciana wewnetrzna SwW 13 1.03 1.00 Nie
14 Sciana wewnetrzna SW 14 1.40 1.00 Nie
15 Sciana wewnetrzna SW 15 1.21 Brak wymagan Nie dotyczy
16 Sciana wewnetrzna SW 16 0.79 0.30 Nie
17 Sciana wewnetrzna SW 17 1.29 0.30 Nie
18 Sciana wewnetrzna SW 18 1.97 Brak wymagan Nie dotyczy
19 Sciana wewnetrzna SW 19 1.34 1.00 Nie
20 Sciana wewnetrzna SW 20 2.27 0.30 Nie
21 Sciana wewnetrzna SW 21 1.10 1.00 Nie
22 Sciana wewnetrzna SW 22 2.09 Brak wymagan Nie dotyczy
23 Sciana wewnetrzna Sw 23 0.91 1.00 Tak
24 Sciana wewnetrzna SW 24 2.03 0.30 Nie
25 Sciana wewnetrzna SW 25 1.64 0.30 Nie
26 Sciana wewnetrzna SW 26 1.24 Brak wymagan Nie dotyczy
27 Sciana wewnetrzna SW 27 2.76 0.30 Nie
28 Sciana wewnetrzna Sw 28 1.43 0.30 Nie
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29 Sciana wewnetrzna SW 29 0.63 Brak wymagan Nie dotyczy
30 Sciana wewnetrzna SW 31 1.13 Brak wymagan Nie dotyczy
31 Sciana wewnetrzna SW 32 2.14 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] Wsp.lf\i\/\;vngzy}\iil'ZOZI :g::r?igil;
1 Strop wewnetrzny STW 3 0.67 0.25 Nie
2 Strop wewnetrzny STW 4 0.67 0.25 Nie
3 Strop wewnetrzny STW 5 0.67 0.25 Nie
4 Strop wewnetrzny STW1 0.67 0.25 Nie
5 Strop wewnetrzny STW 2 0.67 0.25 Nie
VI. Przegrody drzwi wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m*K] WSp'lf\f\/\;vn%zYI\é;—ZOZl ;/g:’rrrl:igil;
1 D8 wewnetrzne D8 2.60 Brak wymagan Nie dotyczy
2 D6 wewnetrzne D6 2.60 Brak wymagan Nie dotyczy
3 D10 wewnetrzne D10 2.60 Brak wymagan Nie dotyczy
4 D7 wewnetrzne D7 2.60 Brak wymagan Nie dotyczy
5 D9 wewnetrzne D9 2.60 Brak wymagan Nie dotyczy
6 D5 wewnetrzne D5 2.60 Brak wymagan Nie dotyczy
7 D19 wewnetrzne D19 2.60 Brak wymagan Nie dotyczy
8 D13 wewnetrzne D13 2.60 Brak wymagan Nie dotyczy
9 D14 wewnetrzne D14 2.60 Brak wymagan Nie dotyczy
10 D11 wewnetrzne D11 1.30 1.30 Tak
11 D16 wewnetrzne D16 2.60 Brak wymagan Nie dotyczy
12 D2 wewnetrzne D2 2.60 Brak wymagan Nie dotyczy
13 D17 wewnetrzne D17 2.60 Brak wymagan Nie dotyczy
14 D12 wewnetrzne D12 2.60 Brak wymagan Nie dotyczy
VII. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Us [W/m*K] WSD'?\R/\;:EZ\_/}\QZOZI :g::#igis
1 D4 zewnetrzne D4 1.30 1.30 Tak
2 D5 zewnetrzne D5 1.30 1.30 Tak
3 D15 zewnetrzne D15 1.30 1.30 Tak
4 B18 zewnetrzne B18 1.30 1.30 Tak
5 B19 zewnetrzne B19 1.30 1.30 Tak

145 |Strona




Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski

ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125
e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

6 D6 zewnetrzne D6 1.30 1.30 Tak
7 D3 zewnetrzne D3 1.30 1.30 Tak
8 D2 zewnetrzne D2 1.30 1.30 Tak
9 D1 zewnetrzne D1 1.30 1.30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VIIl. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Waru_nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol WSP'zU Wsp. g wT2021 | Wsp.gwg spetniony
W/m?K] W/m?-K WT2021
] Umax g
1 | 02zewnetrzne 02 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak | Nie
otyczy
2 | 03 zewnetrzne 03 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak |4 Nie
otyczy
3 | O16zewnetrzne | 016 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
4 09 zewnetrzne 09 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
5 011 zewnetrzne 011 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
6 08 zewnetrzne 08 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
7 04 zewnetrzne 04 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak d Nie
otyczy
8 015 zewnetrzne 015 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
9 06 zewnetrzne 06 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak d Nie
otyczy
10 | 023 zewnetrzne | 023 0.90 0.70 1.40 0.35 Tak Nie
dotyczy
11 | O18 zewnetrzne | 018 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak |4 Nie
otyczy
12 | 017 zewnetrzne | 017 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
13 | 011 zewnetrzne | 011 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak | Nie
otyczy
14 | O11zewnetrzne | 011 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
15 | 024 zewnetrzne | 024 0.90 0.70 1.40 0.35 Tak | 4 Nie
otyczy
16 | 010 zewnetrzne | 010 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak | 4 Nie
otyczy
17 010 zewnetrzne 010 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
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dotyczy
18 | 05 zewnetrzne 05 0.90 0.70 1.40 0.35 Tak | Nie
otyczy
19 | O14zewnetrzne | 014 0.90 0.70 1.40 0.35 Tak | 4 Nie
otyczy
20 020 zewnetrzne 020 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak d Nie
otyczy
21 013 zewnetrzne 013 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak d Nie
otyczy
22 05 zewnetrzne 05 0.90 0.70 1.40 0.35 Tak Nie
dotyczy
23 011 zewnetrzne 011 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
24 O1 zewnetrzne o1 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
25 | 03 zewnetrzne 03 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak |4 Nie
otyczy
26 | O15zewnetrzne | 015 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
27 | 012 zewnetrzne | 012 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
28 | 022 zewnetrzne | 022 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
29 | 021zewnetrzne | 021 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
30 | 02 zewnetrzne 02 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
31 O7 zewnetrzne o7 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak d Nie
otyczy
32 019 zewnetrzne 019 0.90 0.70 0.90 0.35 Tak Nie
dotyczy
IX. Okno wewnetrzne
. Wsp.U wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp.ZU Udziat POW- 1 \WT2021 Warune_k Urnax
[W/m“K] | oszklonej C 2 spetniony
W/m?K]
1 014 wewnetrzne 014 1.50 0.70 Brak Tak
wymagan
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ27,SZ 8, SZ2 9, SZ 13, SZ 14, SZ 15, SZ

16, SZ17,SZ 20, SZ 23,SZ 24, SZ2 25,S2 27,52 28,D1,SZ 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0.709
2 Luty 0.709
3 Marzec 0.652
4 Kwiecien 0.515
5 Maj -0.020
6 Czerwiec -0.442
7 Lipiec -0.598
8 Sierpien -1.275
9 Wrzesien 0.179
10 Pazdziernik 0.403
11 Listopad 0.637
12 Grudzien 0.713

Miesigc krytyczny: Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgimax=0.71
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SG 1, SG 2, SG 3, SG 4, SG 5, SG 6, SG 7,
SG 8,SG 9, SG 10, SG 11, SG 12, SG 13, SG 14, SG 15, SG 16

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0.844
2 Luty 0.844
3 Marzec 0.844
4 Kwiecien 0.844
S Maj 0.844
6 Czerwiec 0.844
7 Lipiec 0.844
8 Sierpien 0.844
9 Wrzesien 0.844
10 Pazdziernik 0.844
11 Listopad 0.844
12 Grudzien 0.844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0.84
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m*K)] frsi frsi>TRsimax Warunek
1 Sciana na gruncie SG1 0.21 0.972 0.972 >0.844 Spetniony
2 Sciana na gruncie SG2 1.60 0.847 0.847 >0.844 Spetniony
3 Sciana na gruncie SG3 1.13 0.853 0.853 >0.844 Spetniony
4 Sciana na gruncie SG4 1.37 0.870 0.870 > 0.844 Spetniony
5 Sciana na gruncie SG5 0.22 0.972 0.972 >0.844 Spetniony
6 Sciana na gruncie SG6 1.38 0.869 0.869 > 0.844 Spetniony
7 | Sciana zewnetrzna SZ7 0.16 0.979 0.979 > 0.713 Spetniony
8 | Sciana zewnetrzna SZ8 0.17 0.978 0.978 > 0.713 Spetniony
9 | Sciana zewnetrzna SZ9 0.18 0.977 0.977 >0.713 Spetniony
10 | Sciana na gruncie SG7 1.22 0.885 0.885 >0.844 Spetniony
11| Sciana na gruncie SG 8 0.22 0.972 0.972 >0.844 Spetniony
12 | Sciana na gruncie SG9 0.22 0.971 0.971 >0.844 Spetniony
13 | Sciana zewnetrzna | Sz 13 0.18 0.977 0.977 >0.713 Spetniony
14 | Sciana zewnetrzna | SZ 14 0.16 0.979 0.979 > 0.713 Spetniony
15 | Sciana zewnetrzna | SZ 15 0.16 0.979 0.979>0.713 Spetniony
16 | Sciana zewnetrzna | SZ 16 0.17 0.978 0.978 >0.713 Spetniony
17 | Sciana zewnetrzna | SZ 17 0.17 0.978 0.978 >0.713 Spetniony
18 | Sciana na gruncie | SG 10 1.10 0.857 0.857 >0.844 | Spetniony
19 | Sciana na gruncie | SG 11 0.22 0.971 0.971>0.844 | Spetniony
20 | Sciana zewnetrzna | SZ 20 0.18 0.977 0.977>0.713 Spetniony
21| Sciananagruncie | SG 12 0.21 0.972 0.972>0.844 | Spetniony
22 | Sciana na gruncie | SG 13 0.22 0.971 0.971>0.844 | Spetniony
23| Sciana zewnetrzna | SZ 23 0.16 0.979 0.979>0.713 Spetniony
24 | Sciana zewnetrzna | SZ 24 0.17 0.978 0.978 >0.713 Spetniony
25 | Sciana zewnetrzna | SZ 25 0.16 0.979 0.979>0.713 Spetniony
26 | Sciananagruncie | SG 14 0.21 0.972 0.972>0.844 | Spetniony
27 | Sciana zewnetrzna | SZ 27 0.19 0.976 0.976 > 0.713 Spetniony
28 | Sciana zewnetrzna | SZ 28 0.19 0.972 0.972>0.713 Spetniony
29 | Sciana na gruncie | SG 15 0.22 0.972 0.972>0.844 | Spetniony
30 Dach D1 0.12 0.984 0.984 > 0.713 Spetniony
31| Sciana zewnetrzna Sz1 0.85 0.863 0.863 >0.713 Spetniony
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32| Sciana nagruncie | SG 16 1.32 0.874 0.874 >0.844 | Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20.3| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 2354.6| m°
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Cint 680.0 | wim®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cmn | 388516712 | J/K
Stata czasowa budynku T 89.0| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 1.1 -
- ay 6.9 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc I I I v \% Vi VIE | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -0.3| -0.3| 3.0 7.8| 14.2| 159| 16.3| 17.4| 12.8| 10.1| 3.7| -0.6
zewnetrzna fe, "C

Liczba godzin w miesigcu ty, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciespia przez

przenikanie Qu =10"-H(6;- 2160 19511 1867/ 1393 8713 | 6970 | 6846 | 5868 | 9637 1235\ 1746 2187
: 6 5 2 9 9 7 3

Be)-tn KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 1066 | 9631 | 1066 | 1031 | 1066 | 1031 | 1066 | 1066 | 1031 | 1066 | 1031 | 1066

ogrzewanymi Qy ,,=10" 296| .06| 2.96| 8.99| 2.96| 8.99| 2.96| 2.96| 8.99| 2.96| 8.99| 2.96

%-H,,(81-6i ) tm KWh/m-c

Miesigczna strata ciepla przez | 55561 914 | 2933 | 2425| 1937 1728 | 1750| 1653 | 1995 | 2302 | 2778 | 3253
przenikanie Qun=Qu.+Qrzy of 6 5| 8 6 9 9o 1 6 2/ s 6

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg, KWh/m- | 6524 | 7842 1604 2623 | 3546 3663 | 3558 | 3098 1977 1243 6095| 5213

C

Miesieczne wewnetrzne zyski

. _ -3 1191 | 1075| 1191| 1152 1191| 1152| 1191 | 1191| 1152| 1191 | 1152 | 1191
Clep+a Qint—qint'10 Artn

263| 979| 263| 835| 263| 835| 263| 263| 835| 263| 835| 263

kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1197| 1083 | 1207 | 1179 1226| 1189 | 1226 | 1222| 1172| 1203 | 1158 | 1196
Qu.qn=Qsor+Qine KWh/m-c 787| 821| 304| 068| 723| 470| 850| 248| 609| 695| 930| 476
=0/ 30.1| 30.1| 36.1| 50.4| 103.| 143.| 157.| 215.| 83.4| 61.0| 37.3| 29.6
YH=RHgn/Print 3 8 5 5 74 74 68 86 4 3 7 7
29.9| 30.1| 33.1| 43.3| 77.0 72.2| 49.2| 33.5| 29.9
YH.1 0 6 7 0 9 0.00( 0.00| 0.00 4 0 5 0
30.1| 33.1| 43.3| 77.0| 123. 149.| 72.2| 49.2| 33.5
YH.2 6 7 0 9 74 0.00( 0.00| 0.00 65 4 0 5
fum 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00

Wspdtczynnik wykorzystania

- 0.03| 0.03| 0.03| 0.02| 0.01| 0.01| 0.01| 0.00| 0.01| 0.02| 0.03| 0.03
zyskéw ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00

152 |Strona



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski

ul. Wojska Polskiego 18/3
64-800 Chodziez
tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

na energie Qungn=Qnht -
NH.an"Qr.an KWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 305| 276| 264| 197| 123 98 97 83| 136| 175| 247| 309
w miesigcu Q\,Ye:10'3-H\,e-(9i-
Be)-tw KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze _strefy 2191 | 1979 1893 1413 8837 | 7068| 6943 5951 | 9773 1253 | 1771| 2218
ogrzewanej w miesigcu 1 1 6 6 4 4 2
Qni=Q¢ + Qv.e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=2(Qp na.n), 0.0
kWh/rok '
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy 6 16.0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 299.4| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 24.0 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 49403752 | JIK
Stata czasowa budynku T 98.5| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhjim 1.1 -
- ay 76| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v V VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 03| -03| 30| 7.8| 142| 159| 16.3| 17.4| 12.8| 101| 3.7| -0.6
zewnetrzna Be, 'C
Liczba godzin w miesigcu t,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata cieBpia przez
przenikanie Qu ;=10"H,(6:- 1701| 1537| 1425| 990| 486| 333| 310| 218| 584| 830| 1322| 1727
Be)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 1369 | 1236 1369 | 1325| 1369 | 1325| 1369 | 1369 | 1325| 1369 | 1325| 1369
ogrzewanymi Qy ,,=10" 49| 96| 49| 31| .49| .31| .49 .49| 31| .49 31| .49
%-H,(61-61y2) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qwu +Qn 2y 3071 | 2774 | 2794 | 2315| 1856 | 1658 | 1680 | 1587 | 1909 | 2199 | 2647 | 3096
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgo, KWh/m- 676| 743| 1456| 2330| 3010| 3121| 3100| 2709| 1810| 1189| 591| 476
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=in 10™>Artn 5346 | 4829 | 5346 | 5174 | 5346 | 5174 | 5346 | 5346 | 5174 | 5346 | 5174 | 5346
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

6022 | 5572 | 6803 | 7504 | 8356 | 8295 | 8447 | 8055| 6984 | 6536 | 5765 | 5822
Qu,an=QsotQint KWh/m-c

_ 27.5| 508. - -1 13.3

Yr=Qugn/ Qi 2.19| 2.25| 3.10| 5.61 4 60| 167 | 341 8 6.57| 2.87| 2.08
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06 4
YH1 2.14| 2.22| 2.68| 4.36 16'2 0.00| 0.00| 0.00| 9.98| 4.72| 2.48| 2.14
YH,2 2.22| 2.68| 4.36 16.5) 268. 0.00| 0.00| 0.00 2€0. 9.98| 4.72| 2.48
' 8 07 99
fum 0.00| 0.00| 0.00| 0.00( 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00

Wspdtczynnik wykorzystania

- 0.46| 0.44| 0.32| 0.18| 0.04| 0.00|-0.01|-0.03| 0.07| 0.15| 0.35| 0.48
zyskéw ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu ng.n=Qmunt - 3.95| 3.03| 0.28| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.45| 5.70
nH,qn'QH'qn kWh/m'C

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 404| 365| 338| 235| 115 79 74 52| 139| 197| 314| 410
w miesigcu Qv,ezlo's-Hve-(Gi-
Be)tw kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qx + Qu.e KWh/m-c

2105|1901 1763 | 1224| 601| 411| 384| 270| 723| 1027 | 1636| 2136

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=Z(Q nd.n)s

KWhirok 134
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 15.0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 46.3| m°
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0.0 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 7646422 | JIK
Stata czasowa budynku T 111.4| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 11 -
- ay 8.4 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c

Miesiac I Il i Y \Y \ VIL | VT | IX X Xl Xl

Srednia temperatura

0 -0.3| -0.3| 3.0 78| 14.2| 159| 16.3| 17.4| 12.8| 10.1| 3.7| -0.6
zewnetrzna Be, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata cieapia przez
przenikanie Qu=10"Hy(6;- 231| 209| 184| 113 26 1 -4\ -20 44 84| 169| 236
Be)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 132.| 119.| 132.| 128.| 132.| 128.| 132.| 132.| 128.| 132.| 128.| 132.
ogrzewanymi Qy ,,=10" 41 59 41 14 41 14 41 41 14 41 14 41
%-H,y(8i-6iy2) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qwn,+Qh 2y 364| 328| 317| 241| 158| 130| 128| 113| 172| 216| 297| 368
kWh/m-c
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Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgo, KWh/m- 153| 189| 396| 650| 907| 923| 881| 772| 466| 290| 142| 124
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=lin 10" At 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qu0= Qo+ Qi KWh/m-c 153| 189| 396| 650| 907| 923| 881| 772| 466| 290| 142| 124
Yr=Qugn/ Qui i 0.70| 0.96| 2.33| 6.57 79'2 T4.7| 47.7| 22.6 15'3 4.17| 0.91| 0.56
3 5 6
43.2

YH.1 0.63| 0.83| 1.64| 4.45 3 0.00| 0.00| 0.00| 9.80| 2.54| 0.74| 0.63
Vo 0.83| 1.64| 4.45 43'% 79'2 0.00| 0.00| 0.00 47'2 9.80| 2.54| 0.74
fim 1.00| 0.61| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.56| 1.00
Wspolczynnik wykorzystania | 95| 91| 0.43| 0.15| 0.01|-0.01-0.02|-0.04| 0.06| 0.24| 0.93| 1.00
zyskoéw ciepta, Ny.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qrin - 66.8| 2431 08| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 233| 974

6 2 2 2
NH.an"Qu.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w miesigcu Q\,,e:10'3-H\,e-(9i-
Be)-tv KWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 231| 209| 184| 113| 26| 1| -4| -20| 44| 84| 169| 236
ogrzewanej w miesigcu
Qni=Q¢ + Que KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=Z(Q# nd.n)s
212.0
kWh/rok

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O4
Temperatura wewnetrzna strefy 6 8.0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 233.6| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi it 0.0| w/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 38551478 | J/IK
Stata czasowa budynku T 354.0| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,im 10| -
- ay 24.6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qg ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 \Y} V VI VI VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 03| -03| 30| 78| 142 159| 163| 17.4| 12.8| 101| 3.7 -06
zewnetrzna Be, 'C
Liczba godzin w miesigcu t,,, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
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Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qy=10"H,(6- 277| 250| 203 91| -50| -85| -97| -122| -17 43| 181| 284
Be)-tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 683.| 617.| 683.| 661.| 683.| 661.| 683.| 683.| 661.| 683.| 661.| 683.
ogrzewanymi Qy ,,=10" 93 74 93 87 93 87 93 93 87 93 87 93
%-H,y(6-8iy2)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qmu +Qh.zy 961| 868| 887| 753| 634| 577| 587| 562| 644| 727| 843| 968
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgo, KWh/m- | 365| 430| 869 1425| 1905| 1966 | 1918 | 1675| 1089| 691| 338| 283
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=0in: 10" Artn, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
365| 430| 869| 1425| 1905| 1966 | 1918 | 1675| 1089| 691| 338| 283
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
_ 327. . . R} . .
YH=Qu,gn/ Qui e 1.95| 255| 7.72 13.6| 11.4| 10.2|-7.92| 10.4| 14.6| 3.61| 1.46
: : 03
5 2 6 2 1
167.| 327. 327.| 165.
YH.1 1.71| 2.25| 5.14 38 03 0.00| 0.00| 0.00 03 32 253| 1.71
167.| 327.| 327. 327.| 327.| 165.
YH.2 2.25| 5.14 38 03 03 0.00| 0.00| 0.00 03 03 37 2.53
fim 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
Wspdiczynnik wykorzystania | o 51 | 39| 0.13| 0.00|-0.07|-0.09|-0.10|-0.13| -0.10| -0.07| 0.28| 0.68
zyskow ciepta, Ny.an
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qungn=Qmunt - 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00( 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.01
nH’qn'QH’qn kWh/m'C
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w miesigcu Qv,ezlo's-Hve-(Gi-
Be)tw kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 277| 250| 203| 91| -50| -85| -97| -122| -17| 43| 181| 284
ogrzewanej w miesigcu
th:Qtr + Qv.e kwh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qp ng=Z(Qpi nd.n)s 0.0
kWh/rok '
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O5
Temperatura wewnetrzna strefy 0 50| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 413.8| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 0.0 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 68268887 | J/IK
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kWh/rok

Stata czasowa budynku T 495.3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhjim 1.0 -
- ay 34.0 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qg ng.n KWh/m-c
Miesigc I Il 11 \Y, Y VI Vi | Vil IX X Xl Xl
Srednia temperatura 03| -03| 30| 7.8| 142| 159| 16.3| 17.4| 12.8| 101| 3.7 -0.6
zewnetrzna Be, 'C
Liczba godzin w miesigcu t,, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata cieapia przez
przenikanie Qu =10""Hy(6:- -194| -175| -117 -5| 145| 178| 194| 219| 108 49| -97| -201
Be)-tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 4046 | 3654 | 4046 | 3915 | 4046 | 3915 | 4046 | 4046 | 3915 | 4046 | 3915 | 4046
ogrzewanymi Qy =10 27| 70| 27| .75 .27\ 75| .27| .27| .75| .27| .75| .27
%-H,y(61-6i2) tmn KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu+Qu.zy 3853 | 3480 | 3930 | 3911 | 4191 | 4094 | 4240 | 4266 | 4024 | 4095 | 3819 | 3846
kWh/m-c
Miesigeczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg, KWh/m- 160| 186| 374| 587| 772| 816| 811| 693| 447| 286| 145| 125
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=0in: 10" Artn, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
160| 186| 374| 587| 772| 816| 811| 693| 447| 286| 145| 125
QH.an=Qsor* Qint KWh/m-c
Yu=Qu.an/Qkint 0.13| 0.17| 0.83|-0.97|-0.37|-0.35|-0.32| -0.25| -0.26| -0.25| 0.51| 0.10
YH.1 0.12| 0.15| 0.50| 0.83| 0.83| 0.00| 0.00| 0.00| 0.83| 0.67| 0.31| 0.12
YH.2 0.15| 0.50| 0.83| 0.83| 0.83| 0.00| 0.00| 0.00| 0.83| 0.83| 0.67| 0.31
fim 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.00| 1.00| 1.00| 1.00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 45| 1 09| 1.00(-1.03|-2.67|-2.90| -3.12| -4.01| -3.79|-3.99| 1.00| 1.00
zyskéw ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Quipan=Qun - 10281 887.| 74.9) (09| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 137:| 1130
ne : .00 19 4 10| .15
NH.an'Qu.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 430| 388| 259 10| -321| -396| -430| -487| -241| -109| 216| 446
w miesigcu Qv,ezlo's-Hve-(Gi-
Be)-tw kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 236| 214| 142| 6| -177| -218| -236| -268| -132| -60| 119| 245
ogrzewanej w miesigcu
Qni=Q¢ + Qu.e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qp na.n) 3957 4
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Charakterystyka energetyczna

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy As Y 0; iipﬁggibn:wanie na
strefy 5 3 > '
- m m C kWh/rok
1 Strefa O1 2354.65 7063.31 20.3 0.00
2 Strefa 02 299.42 898.25 16.0 13.41
3 Strefa O3 46.34 139.03 15.0 212.00
4 Strefa O4 233.65 700.94 8.0 0.01
5 Strefa O5 413.75 1241.25 5.0 3257.38
Catkowite zapotrzebowanie strefy £Q,; ,q [kKWh/rok] 3482.80
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qg

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Charakterystyka energetyczna

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kg 1.00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 3347.80 m*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 6.50| dm®(m?dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 415996.77 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Q¢ 4 dla kazdej strefy

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Charakterystyka energetyczna

Nazwa zrodia piec kondensacyjny na gaz

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 15 %
Rodzaj noénika energii g/iléerqurgzywe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Wspotczynnik Wy, 1.10 -
Wspotczynnik Wy, 2.50 -
Energia uzytkowa Qy ng 522.42 kWh/rok

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy

Wybrany wariant wytwarzania nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania ny q 0.95 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
Wybrany wariant regulaciji miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujagcym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawno$¢ regulaciji Ny e 0.93 -

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ przesyiu ny 4 0.96 -

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o

Wybrany wariant akumulacji parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji ny s 0.93 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nt | 0.79 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Hos 133.45 kWh/rok
Nazwa zrodia piec kondensacyjny na gaz

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 15 %

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

Rodzaj nosnika energii .
ziemny

Wspotczynnik W, 1.10 -
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Wspotczynnik Wy

2.50 -

Energia uzytkowa Qg ng

522.42 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawno$¢ wytwarzania Ny q

0.95 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujagcym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0.93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu ny 4

0.96 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji ny s

0.93 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny:  |0.79 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ yom Hos 133.45 kWh/rok
Nazwa zrodta piec kondensacyjny na gaz

Nr zrédta 3 -

Udziat procentowy 15 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1.10 -
Wspotczynnik Wy, 0.00 -
Energia uzytkowa Qy ng 522.42 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawno$¢ wytwarzania Ny q

0.95 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym PI z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawno$¢ regulaciji Ny e

0.93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej
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Sprawnos$¢ przesytu ng 4

0.96 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji Ny s

0.93 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny:  |0.79 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze E¢ yom Hos 133.45 kWh/rok
Nazwa zrodia piec kondensacyjny na gaz

Nr zrédta 4 -

Udziat procentowy 15 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdtczynnik Wy 1.10 -
Wspdtczynnik Wy 0.00 -
Energia uzytkowa Qy ng 522.42 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny 4

0.95 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujacym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnos¢ regulaciji Ny e

0.93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu ny 4

0.96 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji ny s

0.93 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny |0.79 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom Hos 133.45 kWh/rok
Nazwa zrédta pompa ciepta

Nr zrodfa 5 -

Udziat procentowy 40 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia wiatrowa

Wspodtczynnik W

0.00 -

Wspdtczynnik W

0.00 -
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Energia uzytkowa Qg ng

1393.12 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/powietrze, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie

Sprawno$¢ wytwarzania Ny q

3.00 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0.93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu ny 4

0.96 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji ny s

0.93 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ng o

2.49 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ yom Hos

1660.73 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Charakterystyka energetyczna

Nazwa zrédia

piec kondensacyjny na gaz

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

10.00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdtczynnik Wy 1.10 -
Wspdtczynnik Wy 2.50 -
Energia uzytkowa Qg 41599.68 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, 0 mocy powyzej 50
kw

Sprawnos$¢ wytwarzania ny 4

0.88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30
do 100

Sprawnos¢ przesytu Ny 4

0.70 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawno$¢ akumulacji Ny s 0.85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny |0.52 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 68.63 kWh/rok

Nazwa zrodta

piec kondensacyjny na gaz

Nr zrédta

2 -

Udziat procentowy

10.00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdtczynnik Wy 1.10 -
Wspdtczynnik Wy 2.50 -
Energia uzytkowa Q ng 41599.68 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50
kw

Sprawno$¢ wytwarzania nyy 4

0.88 -
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Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktow poboru cieptej wody powyzej 30
do 100

Sprawnos¢ przesytu Ny 4

0.70 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawnos¢ akumulacji ny s 0.85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ¢ |0.52 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢pomws% 68.63 kwWh/rok
Nazwa zrodta piec kondensacyjny na gaz

Nr zrodfa 3 -

Udziat procentowy 10.00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Wy, 1.10 -
Wspdtczynnik Wy 0.00 -
Energia uzytkowa Qu g 41599.68 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o0 mocy powyzej 50
kw

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

0.88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30
do 100

Sprawno$¢ przesytu Ny g

0.70 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawno$¢ akumulacji Ny s 0.85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny |0.52 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 68.63 kWh/rok
Nazwa zrodia piec kondensacyjny na gaz

Nr zrodfa 4 -

Udziat procentowy 10.00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny
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Wspotczynnik Wy 1.10 -
Wspotczynnik Wy 0.00 -
Energia uzytkowa Q ng 41599.68 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50
kw

Sprawnos¢ wytwarzania ny 4

0.88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéow poboru cieptej wody powyzej 30
do 100

Sprawnos$¢ przesytu Ny g

0.70 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji ny s 0.85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny .t |0.52 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 68.63 kWh/rok

Nazwa zrédta

pompa ciepta

Nr zrédta

5 -

Udziat procentowy

60.00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia wiatrowa

Wspotczynnik Wy 0.00 -
Wspotczynnik Wy, 0.00 -
Energia uzytkowa Qyy ng 249598.06 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

2.60 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$¢ przesytu Ny g

0.80 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawno$¢ akumulacji Ny s 0.85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Nyt | 1.77 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 562.43 kWh/rok

166 |Strona




Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Charakterystyka energetyczna

Nazwa zrédia

Swietlowki led

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik W 2.50

Wspdtczynnik Wy 2.50 -
Energia uzytkowa E; 142402.55 kwWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 3393.54 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 3000.00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 2000.00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw swiatta dziennego Fp 1.00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1.00 -
Regulacja prowanona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1.00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq yom. Lo - kWh/rok
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10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Charakterystyka energetyczna

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta QuH QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 piec kondensacyjny na gaz 522.42 662.31 1062.17

2 piec kondensacyjny na gaz 522.42 662.31 1062.17

3 piec kondensacyjny na gaz 522.42 662.31 728.54

4 piec kondensacyjny na gaz 522.42 662.31 728.54

5 pompa ciepta 1393.12 |559.28 0.00

Suma 3482.80 |3208.51 |3581.41

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta QU,W QK,W QP,W
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 piec kondensacyjny na gaz 41599.68 |79449.35 |87565.85

2 piec kondensacyjny na gaz 41599.68 |79449.35 |87565.85

3 piec kondensacyjny na gaz 41599.68 |79449.35 (87394.28

4 piec kondensacyjny na gaz 41599.68 |79449.35 |87394.28

5 pompa ciepta 62349598.0 %41175.3 0.00

Suma $15996.7 258972.7 349920.27

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta | Nazwa zrodta Qu. Qx.L QprL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 swietlowki led : 2930790 | 38260755

Suma : 2930790 | 382607 55

Chlodzenie

Nr zrodta Nazwa zrédta Quc Qxk.c Qrc
kwWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto chtodzenia 0.00 - -

Suma 0.00 - -
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Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qyx+Quw) / As

125.30

kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qy +Qx w+Qx . +Eeipom) / As

184.69

kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w*+Qp +Qp.c

kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
EP=Qp/As

KWh/(m?rok)

170 |Strona




Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 3347.80 m*
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 0.00 m*
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHaw 190.00 kWh/(m?rok)
uzytkowe;j

Czastkovs_/a maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EP. 0.00 kWh/(mZ-rok)
chtodzenia

C,zalstkowla maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50.00 kWh/(mZ-rok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obllczgmqwe zapotrzebowanie pudynku na peodnawalna EP,.. 240.00 kWh/(mZ-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EP max KWh/(m?-rok) Uwagi

219.91 < 240.00

Warunek spetniony
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11) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

Ay

3347.80

Grupa: Charakterystyka energetyczna

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EP

219.91

KWh/(m?rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

240.00

KWh/(m?-rok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP,,

219.91

kWh/(m?rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max

240.00

kWh/(m?rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
kohcowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKn

184.69

kWh/(m?-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m?-rok)

Uwagi

219.91 < 240.00

Warunek spetniony
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12) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

50 ;100 150 200 ,250 ,300 350 400 50 00 >500

lﬂcen iany budynek

Al
—

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak Warunek nie spetniaja
przegrody wewnetrzne

Warunek EP < EP . Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

13) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 2194,54

2 Przygotowanie cieptej wody 836,95

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £o6dz, tel (42)689-11-11
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\' ARCHIKON

pracownia projektowa

Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

Chodziez, 2023-11-29
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Spis tresci:

1. Dane budynku

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

3. Dostepne nosniki energii

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej
6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
8. Charakterystyka zrodet energii systemu oswietlenia wbudowanego

9. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

10. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemdw i nosnikdw energii
11. Emisja zanieczyszczenh poszczegdlnych systemdéw w budynku

12. Bezposredni efekt ekologiczny

13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zapotrzebowania na energie

14. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegodlne paliwa

15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

16. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

17. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu os$wietlenia wbudowanego

18. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw zapotrzebowania w
energie

19. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
20. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £o6dz, tel (42)689-11-11

- 175 -



Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON Lukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3

64-800 Chodziez

tel. 601 871 765, 605 423 125

e-mail: z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Dom Pomocy Spotecznej w Chodziezy

Adres budynku: Chodziez, ul. Ujska 47
Nazwa inwestora: Powiat Chodzieski

Adres inwestora: Chodziez, ul. Wiosny Ludéw 1

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Pita

Powierzchnia zabudowy A,=1288,79 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=3347,80 m?
Powierzchnia netto A=3393,54 m”

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=13203,35 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=14565,80 m®

Liczba kondygnacji: 4
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qring [KWh/rok]

1 MIEJSCOWG wytwarzanie energii w budynku - Gaz 60.0 21113
ziemny

2 M_lejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 40,0 1407.5
wiatrowa

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qtina [KWh/rok]

1 MIGJSCOWG wytwarzanie energii w budynku - Gaz 20,0 703.8
ziemny

> M_lejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 40,0 14075
wiatrowa

3 M_lejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 40,0 14075
wiatrowa

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.nd [KWh/rok]

1 MIEJSCOWG wytwarzanie energii w budynku - Gaz 40,0 166398,7
ziemny

> M_lejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 60.0 249598,1
wiatrowa

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.na [kKWh/rok]

1 MlejSCOWG wytwarzanie energii w budynku - Gaz 20,0 831994
ziemny

> M_lejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 40,0 166398,7
wiatrowa

3 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 40,0 166398,7
stoneczna

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu oswietlenia
wbudowanego

2.3.1. System projektowany

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £o6dz, tel (42)689-11-11
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Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna 100,0

153079,0

2.3.2. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna 1000

153079,0

3. Dostepne nos$niki energii

elektryczna i gazowa

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
energetycznej, gazowej, wodnej i kanalizacyjnej

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zrodio 'piec kondensacyjny na gaz'
0 udziale procentowym 15,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, typu
Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C)
0 mocy nominalnej powyzej 120 do 1200
kW o sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,95, Ogrzewanie wodne z grzejn.
cztonow. lub ptytowymi w przyp. regul.
central. i miejsc. z zaworem thermostat.
Pl... o sprawnosci regulacji nH,e=0,93,
C.o. z lokal. zrodfa ciepta usytuow. w
ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzgdzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu
nH,d=0,96, Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach 70/55°C w
przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji nH,s=0,93 Urzadzenie
pomocnicze Naped pomocniczy i
regulacja kotta do ogrzewania w
budynku o powierzchni Af powyzej 250
m? o mocy elektrycznej gel=0.15
W/m*2, czasie dziatania tel =
1771.6636000278577 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom =
133.45150712583393 kWh/rok., Zrédto
'pompa ciepta' o udziale procentowym
40,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
wiatrowa o wH=0,00, typu Pompy ciepta
powietrze/powietrze, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania nH,g=3,00, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub ptytowymi
w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem thermostat. Pl... o sprawnosci
regulacji nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrédta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 70/55°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulac;ji
nH,s=0,93 Urzadzenie pomocnicze
Naped pomocniczy pompy ciepta

TAK, Zrodio o udziale procentowym
20,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny, typu Kotty gazowe
kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW o
sprawnos$ci wytwarzania nH,g=0,95,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow.
lub ptytowymi w przyp. regul. central. i
miejsc. z zaworem thermostat. PI... o
sprawnosci regulacji nH,e=0,93, C.o. z
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
0 sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 70/55°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulaciji
nH,s=0,93, Zrédio o udziale
procentowym 40,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia wiatrowa, typu Pompy
ciepta powietrze/powietrze,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie o
sprawnos$ci wytwarzania nH,g=3,00,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow.
lub ptytowymi w przyp. regul. central. i
miejsc. z zaworem thermostat. PI... o
sprawnosci regulacji nH,e=0,93, C.o. z
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
0 sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 70/55°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulaciji
nH,s=0,93.

178 |Strona



Projekt: 1

Licencja dla: Biuro Architektoniczno-Konstrukcyjne ARCHIKON t..Maciejewski [001]

woda/woda w systemie ogrzewania o
mocy elektrycznej gel=0.7 W/m*2,
czasie dziatania tel =
1771.663600027858 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom =
1660.7298664548225 kWh/rok.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vvel1=3460,92
m®h, Vve2=2059,88 m%h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=3460,92
m*h, Vve2=2059,88 m*h.

TAK, Zrédio 'piec kondensacyjny na gaz'
0 udziale procentowym 10,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wwW=1,10, typu
Kotty kondensacyjne, opalane gazem
ziemnym lub olejem opatowym lekkim, o
mocy powyzej 50 kW o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,88, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
Z ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,70,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji \W,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Naped pomocniczy i
regulacja kotta do przygotowania cieptej
wody uzytkowej w budynku o
powierzchni Af powyzej 250 m? o mocy
elektrycznej qel=0.5 W/m*2, czasie
dziatania tel = 410 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom =
68.62993117596311 kWh/rok., Zrédto
'pompa ciepta' o udziale procentowym
60,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
wiatrowa o wW=0,00, typu Pompa ciepta
typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania nW,g=2,60, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
Z ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji n\W,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Naped pomochniczy pompy
ciepta woda/woda w systemie
przygotowania cieptej wody uzytkowej o
mocy elektrycznej gel=0.7 W/m*2,
czasie dziatania tel = 400 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel,pom =
562.4306554908196 kWh/rok.

TAK, Zrédio o udziale procentowym
20,00 % na paliwo ..., typu ... 0
sprawnosci wytwarzania n\W,g=..., ... 0
sprawnosci przesytu nW,d=..., ... o
sprawnosci akumulacji n\W,s=..., Zrédto
0 udziale procentowym 40,00 % na
paliwo ..., typu ... o sprawnosci

wytwarzania nW,g=..., ... 0 sprawnosci
przesytu nW,d=..., ... o sprawnosci
akumulacji n\W,s=..., , Zrédto o udziale

procentowym 40,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna, typu
Pompa ciepta typu glikol/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie o
sprawnosci wytwarzania nW,g=3,00,
Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,70,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,85.

TAK, Zrodio '$wietléwki led' o regulacji
Reczna wptywu $wiatta dziennego o
wspotczynniku FD=1,00, i regulaciji
Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie,
wplywu nieobecnosci pracownikéw w
miejscu pracy FO=1,00, i wspdtczynniku
obcigzenia natgzenia oswietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=36480,51 W.

TAK, Zrodio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, o regulacji Reczna
wptywu Swiatta dziennego o
wspotczynniku FD=1,00, i regulaciji
Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie,
wptywu nieobecnosci pracownikéw w
miejscu pracy FO=1,00, i wspétczynniku
obcigzenia natezenia o$wietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=... W..
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6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ziemny

60,0

0,79

9,97

kwh/m?®

2676,7

268,5

m3/rok

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia wiatrowa

40,0

2,49

1,00

kWh/kWh

565,1

565,1

kWh/rok

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

1,00

kWh/kWh

266,9

266,9

kWh/rok

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Odzysk

1,00

MJ/kg

1927,6

6939,4

kWh/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

w budynku - Energia wiatrowa

Miejscowe wytwarzanie energii 20,0 0.79 9.07 kwhim® | 892,2 89,5 m¥rok
w budynku - Gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii 40,0 2.49 1,00 KWhikwh | 565,1 565,1 KWh/rok
w budynku - Energia wiatrowa

Miejscowe wytwarzanie energii 40,0 2.49 1,00 Mikg  |565.1 2034,2 KWhitok

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédfa alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii ha ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energil w budynku
- Gaz ziemny
[r®frak]

Migjscowe
wytwarzanie
energil w budynku
- Energia
wiatrowa
[kWhirak]

Siec
elektroenergetyczna
systemows

Energia
elektryczna
[kWWh/

rok]

Migjscowe

energil w budynku

- Ddzysk
[k¥Whirak]

0o 10000 20000 30000 40000 a000.0 BOOO,0

Miejscowe Miejscowe Siec Miejscowe
wytwarzanie wytwarzanie elektroenergetyczna wytwarzanie
energii w energii w systemowa energii w
budynku - Gaz  budynku - - budynku -
ziemny [m®rok] Energia wiatrowa Odzysk
[KWh/rok] Energia [KWhirok]

elektryczna

[kKWh

rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poroéwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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Miejscowe wytwarzanie energii

- 40,0 0,52 9,97 kwhim® |317797,4 31875,4 mrok
w budynku - Gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii

T 60,0 1,77 1,00 kwh/kwh | 141175,4 141175,4 kwh/rok
w budynku - Energia wiatrowa

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kwh/kwh [ 137,3 137,3 kWh/rok
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Odzyek - 1,00 |M¥kg |699,7 2518,9 kWhirok
7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Rodzaj paliwa (l;}odzial Nw tot H, Jedn. |Qkw [KWh/rok] ggﬁ\)fv‘:eB Jedn.
V'\\’I”SLS;;‘]’Q ‘f"ét‘;’ivfrzzizr’:ﬁye”erg” 200 0552 19,97 |kwhm® |158898,7 15937,7 m¥rok
Miejscowe wytwarzanie energii | o 1127|100 |kwhikwh|94116,9 94116,9 kWhirok

w budynku - Energia wiatrowa

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kwh/kwh [ 137,3 137,3 kWh/rok
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Odzysk i - 1,00 [MIkg |699,7 2518,9 KWh/rok

Miejscowe wytwarzanie energii

: 40,0 1,78 1,00 MJkg  |93220,6 335591,3 kwh/rok
w budynku - Energia stoneczna

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Mligjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m&rok]

Mligjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
wiatrowa
[k¥Vhirak]

Sied

systemows

Energia
elektryczna

[Mﬂjﬁcuwe

mm;twarzanie
energii w budynku
- Ddzysk
[k¥vhirok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
staneczna
[k¥vhirok]

Projektowany
Alternatywny

Zuzycie nosnikéw energii na przygotowanie ciepte] wody

elektroenergetyczna

0o

Miejscowe
wylwarzanie
energii w
hudynku -
Gaz ziemny
[m®rok]

3875 4

Miejscowe Siec

wytwarzanimektroenergetycznanytwarzanie

energii w systemowa

budynku - -
Energia
wiatrowa Energia

[KWhirok] elektryczna

[KWWh/
rok]

141175 4

Miejscowe

energii w
budynku -
Odzysk

[KWh/rok]

&0000,0° 100000,0 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
hudynku -
Energia
stoneczna
[KWh/rok]

a0

185937 7

24116 5

137 3

25188

335551 3

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Charakterystyka zrodet o$wietlenia systemu oswietlenia wbudowanego

8.1. Budynek projektowany

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |1,00 1,00 kwh/kwh | 153079,0 153079,0 kWh/rok
elektryczna

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |1,00 1,00 kwh/kwh | 153079,0 153079,0 kWh/rok
elektryczna

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédfa alternatywnego

Zuzycie nosnikdow energii na systemy oswietlenia wbudowanego

Siet
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kwihf

rok]

0o a0000,0 100000 .0 150000 .0

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elekinyczna [kWhrok]
1653079 .0
153073 0

Projektowany
Alternatywny

Wykres porownawczy zuzycia no$nikdéw energii dla systemu oswietlenia wbudowanego

9. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii
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Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

co .

CyL I

Cgwietlenie

0o s0000,0 100000 .0 1500000

i Oswietlenie
Miejscowe 31875 4 oo
wylwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m®rok]

Miejscowe 5651 141175 4 an
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
wiatrowa
[KWhirok]

Sied 26649 137 3 153079 .0
elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna
[KWh/

rok]

Miejscowe BI39 4 25189 an
wytwarzanie
energii w
budynku -
Odzysk
[KWh.rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemdw w budynku projektowanym

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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Zuzycie nosnikow energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

o

L I

Ogwietlenie

0o

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m®rok]

Miejscowe
wyltwarzanie
energii w
budynku -
Energia
wiatrowa
[KWh.rok]

Siec
elektroenergetycz|
systemowa

Energia

elektryczna
[kWWh
rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
hudynku -
Odzysk
[KWh.rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
sloneczna
[KWh.rok]

100000 0 200000 0 300000 0 400000 0
cO CWl Oswietlenie
=] 18937 7 oo
25098 3 94116 9 oo
oo 137 3 163079 0
oo 251849 oo
oo F35591 3 oo
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Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrédtami
alternatywnymi

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
fitiectdve
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
Siddtrovwa
elbkithinkigetyczna

systemows

I'T

Migjscowe
Engtaiarzanie
eEtdryiandudynku
[k'WHkE y sk
rpulefbiokl

wytwarzanie

energil w budynku

- Energia

stoneczna oo 500000 100000,0 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000

[K\Whirok]

Miejscowe Miejscowe Siec Miejscowe Miejscowe
wytwarzanie wytwarzaniektroenergetycznanytwarzanie wytwarzanie
energii w energii w systemowa energii w energii w
hudynku - budynku - - budynku - hudynku -
Gaz ziemny Energia Odzysk Energia
[m®rok] wiatrowa Energia [KWh/rok] sloneczna
[KWhirok] elektryczna [KWh/rok]
[kKWh/!
rok]

Projektowany 321438 141740 4 153483 2 an
Alternatywny 18027 2 HE716 2 153216 3 25188 335551 3

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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10. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegodlnych systemow i nosnikow energii
Informacje uzupetniajace...

10.1. Budynek projektowany

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6-
m3

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
wiatrowa

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Odzysk

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6-
m3

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
wiatrowa

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Odzysk

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

10.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
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w budynku - Energia
wiatrowa

Miejscowe

wytwarzanie energii | kg/1,0E6- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

w budynku - Gaz me | 9000120 1700, 00 000000 o |0,000000 | 0,000000
ziemny

Miejscowe

wytwarzanie energl kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6:
m3

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
wiatrowa

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Odzysk

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000
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11. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systeméw w budynku

11.1. Budynek projektowany

1396,697

394,1554

117,4752

187758,8
379

230,7069

System ogrzewania i

wentylacji kg/rok 2,4288 0,9575 0,2808 | 744,0038 | 0,4044 0,0007 0,0000
System i 62714,67

przygotowania kg/rok 1,2491 | 41,1162 | 11,5698 01 ! 0,6840 0,0004 0,0000
cieptej wody

System oswietlenia |y o) | 1393019 | 355 0817 | 105,6245 | 1243901 | 259 6185 | 04133 | 0,0083
wbudowanego 1 640

11.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

1394,268
1

372,9122

111,4890

155888,9
861

230,0648

System ogrzewania i | o | 00000 | 01145 | 00322 |1757595| 0,0013 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji

System 31413,06

przygotowania kg/rok 1,2491 | 20,7159 | 5,8323 26 ! 0,4450 0,0004 0,0000
cieptej wody

System oswietlenia | o | 1398019 | 555 1817 | 1056245 | 124300:1 | 559 6185 | 04133 | 0,0083
wbudowanego 1 640
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12. Bezposredni efekt ekologiczny

12.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

1396,696965 1394,268146 2,428819
394,155430 372,912224 21,243206 5,39
117,475177 111,489015 5,986162 5,10
187758,837908 155888,986069 31869,851839 16,97
230,706931 230,064827 0,642104 0,28
0,414405 0,413684 0,000721 0,17
0,008288 0,008274 0,000014 0,17

12.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

S02 [kg/rok] NOX [kg/rok]
20000 4000
50,0
15000 3000
2500
10000 2000
1500
A00,0 1000
50,0
00 0.0
Frojektowany | Alternatywny Frojektowany | Altermatywny
S02 1396 7 1394 3 [k 394 2 729
[kofrok] “ [kgdrok]

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
2000 200000 0
150 0 150000 0
1000 100000 0
A0000 .0
g0.0
0.0
up Frojektowany | Altermatywny
Frojektowany | Alternatywny = co2 187758 8 155889 0
(W CO [ky/rok] 175 1115 [kadrok]
PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
3000 1.0
2500 0g
2000 — — —
056
1500 — — —
04 — — —
1o a — —— —
A0 0 — — — 0.2 T | T
a0 — — 0o — —
Projektowany | Altermnatywny Projektowany | Alternatywny
PyE 2307 2301 SADZA, a4 0.4
[kafrak] [kairak]
B-a-P kg/rok
1.0
as
06
0.4
oz
an
Frojektowany | Alternatywny
B-a-F a0 a0
u kodrok
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13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

13.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspdétczynnika toksyczno$ci zanieczyszczeh obliczono w oparciu o0 Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €so2/€; = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = €soz/€ = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = esoz/e; = brak wymaganh

Kcoz = eso2/€; = brak wymagan

Keyve = esoz/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = €soz/€ = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.a.p = €s02/€; = 20/0,001 mg/m* = 20000,00

13.2. Tabela emisji rbwnowazne;j

13.3. Wykres emisji rbwnowaznej

SO, 1,00 1396,696965 1394,268146 1396,696965 1394,268146
NOx 0,50 394,155430 372,912224 197,077715 186,456112
PYL 0,50 230,706931 230,064827 115,353466 115,032413
SADZA 2,50 0,414405 0,413684 1,036011 1,034210
B-a-P 20000,00 0,008288 0,008274 165,761837 165,473582
1875,925994 1862,264463
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Emisja rownowazna [kg/rok]
20000
15000
10000
5000
an
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zrddtami
Emisja 18769 1862 3
riwn ova Zna
Wy
rok]

13.4. Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant

alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 0,7% ( 13,66 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant projektowany.
14. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

14.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 Miejscowe wytwarzanie energii 3.60 3
w budynku - Gaz ziemny

5 Miejscowe wytwarzanie energii 0,00 Z/kWh
w budynku - Energia wiatrowa
Sie¢ elektroenergetyczna

3 systemowa - Energia 0,60 zZt/kWh
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii

4 w budynku - Odzysk 0,00 2kWh
Sie¢ elektroenergetyczna

5 systemowa - Energia 0,50 zZt/kWh
elektryczna

14.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 Miejscowe wytwarzanie energii 3.60 3
w budynku - Gaz ziemny

5 Miejscowe wytwarzanie energii 0,00 A/kWh
w budynku - Energia wiatrowa
Sie¢ elektroenergetyczna

3 systemowa - Energia 0,60 zZt/kWh
elektryczna

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £o6dz, tel (42)689-11-11
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Miejscowe wytwarzanie energii
4 w budynku - Odzysk 0,00 ZkWh
5 Miejscowe wytwarz_anie energii 0.00 Z/kWh
w budynku - Energia stoneczna

15. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 268,47 m*/rok 966,50
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Energia wiatrowa 565,07 Kwhirok 0.00
Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia elektryczna 266,90 Kwhirok 160,14
Miejscowe wytwarzanie energii w
4 budynku - Odzysk 6939,42 kWh/rok 0,00
Optaty state O, zt/m-c 13,85
Abonament Ab zt/m-c 130,46

1 piec kondensacyjny na gaz 3,0 49733,96 183518,31
2 pompa ciepta 0,7 126754,20 109135,37
3 panele fotowoltaiczne 1,0 220000,00 270600,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;= zt 563253,68

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 89,49 m*/rok 322,17
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Energia wiatrowa 565,07 KWhirok 0,00
Miejscowe wytwarzanie energii w
3 budynku - Energia wiatrowa 2034,25 KWhirok 0,00
Optaty state Op, zt/m-c 13,85
Abonament Ab zt/im-c 130,46
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1 piec kondensacyjny 4,0

2 pompa ciepta 2,0

3 panele fotowoltaiczne 1,0 220000,00 270600,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;= zt

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

co
[z4]
0o 100000 4 2000000 300000 0 400000 0 S00000 0
Projektowany 5B3253 7
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[zHrok]

0.0 1600,0
co

[zt/ToK]

10000 20000

Projektowany
Alternatywny

0534

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 31875,36 m-/rok 114751,31
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Energia wiatrowa 14117537 kWhirak 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna
8 systemowa - Energia elektryczna 137,26 KiWhirok 82,36
4 Miejscowe wytwarzanie energii w 2518,87 KWh/rok 0,00
budynku - Odzysk
Optaty state Op, zt/m-c 13,85
Abonament Ab zt/im-c 130,46

1 piec kondensacyjny 1,0 49733,96 61172,77
2 pompa ciepta 0,3 126754,20 46772,30
3 panele fotowoltaiczne 1,0 220000,00 270600,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 378545,07

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 15937,68 m*/rok 57375,66
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Energia wiatrowa 94116,92 KWhrok 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia elektryczna 137.26 kiWh/rok 82,36
Miejscowe wytwarzanie energii w
4 budynku - Odzysk 2518,87 kwh/rok 0,00
Miejscowe wytwarzanie energii w
5 budynku - Energia stoneczna 335591,35 kwh/rok 0,00
Optaty state Op, zt/m-c 13,85
Abonament Ab ztim-c 130,46

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11
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1 piec kondensacyjny na gaz 4,0
2 pompa ciepta 2,0
3 panele fotowoltaiczne 1,0 220000,00 270600,00
4 kolektory stoneczne 1,0
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CWU
[21]

0.0

s0000,0

100000 0

1500000 2000000 2500000 3000000 3500000

Projektowany 378545 1
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

i
[zHrak]

0o s0000,0 100000 0
vl
[zt/rok]

Projektowany 116265 4

Alternatywny 59189 ,7

150000 .0

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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17. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu o$wietlenia wbudowanego

1 panele fotowoltaiczne

1,0

220000,00

Siec elektroenergetyczna
! systemowa - Energia elektryczna 153079,02 kwhrok 91847.41
Optaty state Op, zt/m-c 13,85
Abonament Ab zt/im-c 130,46

270600,00

Catkowite koszty inwestycyjne K ;=

zt

270600,00

1 panele fotowoltaiczne

1,0

220000,00

Sie¢ elektroenergetyczna
! systemowa - Energia elektryczna 153079,02 wh/rok 91847.41
Optaty state Op, zt/m-c 13,85
Abonament Ab ztim-c 130,46

270600,00

Catkowite koszty inwestycyjne K ;=

zt

270600,00

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Ogwietlenia
[2H]

150000 0
Oswietlenie
[=H]

Projektowany 2706000
Alternatywny 2706000

0.0 &0000,0 1000000 2000000 2500000

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu oswietlenia wbudowanego

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Cgwietlenie
[ztrok]

100000 200000 300000 400000 500000 6O000,0 700000 800000 90000 0
Oswietlenie
[zt/rok]
Projektowany 935791
Alternatywny 535791

0.0

Wykres poréwnawczy kosztoéw eksploatacyjnych systemu oswietlenia wbudowanego
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18. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
(2]

Co
[24]

CWU
[21]

Ogwietlenie
[2H]

l|‘|

0.0 &00000,0 10000000 1500000,0

Catkowite Dswietlenie

[z] [z]
Projektowany 1212398 .7 ob3253 7 378545 1 270s000
Alternatywny .. . o 270000

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztrok]

co
[zHrak]

il
[ztirok]

Odwietlenie
[ztrok]

0.0

&0000,0

100000 3 150000 0 200000 0 250000 0
Catkowite Cco Wl Oswietlenie
[zt/Tok] [ztTok] [2t/rok] [2t/rok]

Projektowany 213002 3 116565 4 8935791

Alternatywny 184822 7 205358 59189.7 935791

Wykres kosztow eksploatacyjnych

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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19. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

19.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

2858,36 2053,89
- 28,14
563253,68
0,85 0,61
168,25
- 804,47

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

19.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

116565,39 59189,73
- 49,22
378545,07
34,82 17,68
113,07
- 57375,66

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

19.4 Analiza systemu os$wietlenia wbudowanego

93579,13 93579,13
- 0,00
270600,00 270600,00
- 0,00
27,95 27,95
80,83 80,83
- 0,00
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19.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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20. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

3500000 Ozt

3000000 Ozt

2500000 Ozt

2000000 Ozt

1500000 0z

1000000 0z

A00000 0zt

0,0zt

2 3 4 5

lata lata lata [at

a 1 10
lat rok t lat
B koszty inwestycyjne wariant projektowany
B koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany

Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

B 7 B =]
[at [at lat la

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [zt] | eksploatacyjne [zf] | inwestycyjne [zl] | eksploatacyjne [zi]

0 1212398,75 - -
1 1212398,75 213002,88 154822,75
2 1212398,75 426005,76 309645,50
3 1212398,75 639008,64 464468,25
4 1212398,75 852011,51 619291,00
5 1212398,75 1065014,39 774113,75
6 1212398,75 1278017,27 928936,50
7 1212398,75 1491020,15 1083759,24
8 1212398,75 1704023,03 1238581,99
9 1212398,75 1917025,91 1393404,74
10 1212398,75 2130028,79 1548227,49

11. Uwagi koncowe:
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Podczas realizacji robot budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, nie pozostawiaé
niezabezpieczonych rusztowan przy ocieplaniu $cian zewngtrznych. Wykonawca przed
przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

Rysunki rozpatrywac lacznie z projektem konstrukeji i opisem technicznym. O jakichkolwiek
niezgodno$ciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w szczego6lnosci co do bezpieczenstwa
konstrukcji) nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektows.
W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatéw budowlano —
instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot
Wykonawca oraz Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji zobowigzany jest do

zapoznania si¢ z cato$cig dokumentacji i zgloszenie ewentualnych uwag co do rozwigzan i
niezgodno$ci projektantowi, jednostce projektowej lub inwestorowi.

Podane w dokumentacji zestawienia materiatow sg orientacyjne, wykonawca przed przystapieniem
do prac zobligowany jest do sporzadzenia doktadnego zestawienia materiatow.

inz. bud. Maria Wierzbinska mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski
upr. bud. WKP/0274/POOK/22 upr.bud.77/WPOKK/UpB/2011
nr izby WKP/B0O/0134/23 nr izby WP- 0896
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