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1. WSTEP

1.1. Uwagi wstepne
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi
dokumentami dotyczgcymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi
przytgczenia, decyzjg o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowe itp. W
przypadku jakichkolwiek niejasnosci wykonawca zobowigzany jest do ztozenia

odpowiednich zapytan na pismie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robdt,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — wymiany istniejgcych opraw
oswietleniowych na oprawy ze zrodtem swiatta LED, instalacji fotowoltaicznej dla
zasilania odbiornikdw energii elektrycznej oraz wymiana instalacji odgromowej

budynku Dom Pomocy Spotecznej w Chodziezy ul. Ujska 47,

1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objete sg nastepujgce prace:
- szafa kablowa i rozdzielnice elektryczne i teletechniczna
-budowa sieci okablowania strukturalnego,

- montaz instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacji systemowej konstrukcji nosnej dla modutéw fotowoltaicznych,
- montazu modutéw fotowoltaicznych,

- instalacja SSP

- instalacja kontroli dostepu

- instalacji zasilania ogniw fotowoltaicznych,

- srodkéw dodatkowej ochrony od porazen,
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- ochrony przepieciowej,
- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,

- montaz instalacji odgromowej.

1.5. Roboty towarzyszace
Do robot towarzyszacych zalicza sie:
-urzgdzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy
-utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami
-pomiary do rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdéw
-dziatania ochronne zgodne z BHP
-utrzymanie drobnych urzgdzen i narzedzi
-przewoz materiatow do ich wykorzystania
-usuwanie z budowy odpadéw nie zawierajgcych substancji szkodliwych oraz

usuwanie nieczystosci wynikajgcych z robét wykonywanych przez wykonawce.

1.6.Roboty specjalne
Do robadt specjalnych zalicza sie :
-nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie
-dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw
-specjalne (dodatkowe) badanie materiatéw i elementdéw instalacyjnych
dostarczanych przez zleceniodawce
-ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen do zabezpieczenia komunikacji na

budowie.

1.7.0golne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela
Projektu oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i
przepisami przestrzegajgc przepisdw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu. Ogoélne

wymagania podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.



2. MATERIALY

Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg

posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie

dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Menadzera Projektu.

2.1. Materiaty elektryczne - wymagania ogolne
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac materiaty

elektryczne zgodne z Przedmiarem i ST.

2.2.Przewody
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé przewody:
- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej z zytg ochronng zielono-z06itg, na napiecie znamionowe 450/750V o
klasie odpornosci na ogien Dca-s2 i Eca, do uktadania na state bez dodatkowych
oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.
Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe).
Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem

promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.3.Rozdzielnice szafy kablowe
Rozdzielnice niskiego napiecia wedtug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji
rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego
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instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i
urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do
przekrojéw i Srednic przewododw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robaot.
Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do
uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg
barw zottej i zielonej. Stopien ochrony min IP40.

Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w | klasie izolacji — rozdzielnice gtéwne i
podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i
przewodow od gory na zaciski przytgczeniowe. Rozdzielnice powinny posiadaé
oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z
kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w

kieszeni na drzwiczkach.

2.4. Oprawy oswietleniowe awaryjnego i ewakuacyjnego
Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z PN oraz w taki sposéb aby
zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.

Typu: ORTUS-S WH 250 E1/ST LT ASY,
Rodzaj: do wbudowania w sufit
Materiat: poliweglan,

Wykonczenie: kolor biaty

Zrédto $wiatta: LED, 440Im, IP65, 7W,
Czas pracy: 1h,

Napiecie zasilania: 230V

Z tej rodziny: do wbudowania w sufit
Typu LUMI-R WH 400 E1/ST WB,
Rodzaj: do wbudowania w sufit
Materiat: poliweglan,

Wykonczenie: kolor biaty

Zrédto swiatta: LED, 440Im, IP65, 8,3W,
Czas pracy: 1h,

Napiecie zasilania: 230V

Z tej rodziny: do wbudowania w sufit



Typu LUMI-R WH 400 E1/ST WB,
Rodzaj: do wbudowania w sufit
Materiat: poliweglan,

Wykonczenie: kolor biaty

Zrédto $wiatta: LED, 410Im, IP65, 8,3W,
Czas pracy: 1h,

Napiecie zasilania: 230V

Z tej rodziny: do wbudowania w sufit
Typu ORBIT-S WH 650 E1/ST XWB,
Rodzaj: do wbudowania w sufit
Materiat: poliweglan,

Wykonczenie: kolor biaty

Zrédto $wiatta: LED, 440Im, IP65, 9W,
Czas pracy: 1h,

Napiecie zasilania: 230V

Z tej rodziny: do wbudowania w sufit
Typu ORBIT-W WH E1/ST HO SIGN,
Rodzaj: do nabudowania na $cianie
Materiat: poliweglan,

Wykonczenie: kolor biaty

Zrédto $wiatta: LED, 440Im, IP65, 4,6W,
Czas pracy: 1h,

Napiecie zasilania: 230V

Z tej rodziny: do nabudowania na Scianie
Piktogram: PAC106813

Typu ORTUS-W WH E1/ST HO SIGN,
Rodzaj: do nabudowania na Scianie
Materiat: poliweglan,

Wykonczenie: kolor biaty

Zrédto $wiatta: LED, 440Im, IP65, 4,6W,
Czas pracy: 1h,



Napiecie zasilania: 230V

Z tej rodziny: do nabudowania na Scianie
Piktogram: PAC108002

Typu VERSIO -R GR E1/ST SIGN,
Rodzaj: do nabudowania na Scianie
Materiat: poliweglan,

Wykonczenie: kolor biaty

Zrédto $wiatta: LED, 440Im, IP65, 4,6W,
Czas pracy: 1h,

Napiecie zasilania: 230V

Z tej rodziny: do nabudowania na Scianie
Piktogram: PAC570006

Typu VERSIO -S GR E1/ST SIGN,
Rodzaj: do nabudowania na $cianie
Materiat: poliweglan,

Wykonczenie: kolor biaty

Zrédto swiatta: LED, 440Im, IP65, 4,6W,
Czas pracy: 1h,

Napiecie zasilania: 230V

Z tej rodziny: do nabudowania na Scianie
Piktogram: PAC570006

Typu MONITOR2 IP65, GR E1/ST DOUBLE SIGN,
Rodzaj: do nabudowania na $cianie
Materiat: poliweglan,

Wykonczenie: kolor biaty

Zrédto $wiatta: LED, 440Im, IP65, 1,2W,
Czas pracy: 1h,

Napiecie zasilania: 230V

Z tej rodziny: do nabudowania na Scianie
Piktogram: PAC570006

2.5. Ogniwa fotowoltaiczne.



Zaprojektowano uktad ogniw fotowoltaicznych opartych na modutach

monokrystalicznych.

Moduty fotowoltaiczne sg obudowane szktem hartowanym o grubosci 3,2 mm, a

pojedyncze cele znajdujg sie pomiedzy dwoma warstwami z tworzywa sztucznego

EVA. Szklane pokrycie i folia elektroizolacyjna znajdujgca sie na tylnej Scianie sg

razem laminowane, co gwarantuje ochrone przed szkodliwym wptywem czynnikow

zewnetrznych.

Dane techniczne:

Jednostka Wartos¢

Parametr

Moc nominalna modutu PV

) _ Pmax 465 Wp

(ogniwa monokrystaliczne)

Napiecie nominalne modutu PV Vmpp 34,31V
Napiecie przy otwartym obwodzie Voc 41,72 V
Prad nominalny modutu Impp 13,99 A
Prad zwarciowy modutu loc 13,55A
Maksymalne napiecie pracy VDC 1000 V
Waga kg 20 kg
Wydajnosc¢ % 21,3%
Maksymalne obcigzenie IEC 5400Pa

Klasa stosowania A

Gniazdko przytgczeniowe IP65

Wsp. temp. dla Isc 0,04 %/°C

Wsp. temp. dla Voc -0,33 %/°C

Wsp. temp. dla Pmax -0,42 %/°C

Wsp. temp. dla Vmpp -0,41 %/°C
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Ostona czotowa - szkto pryzmatyczne,
Obudowa: hartowane z technologig antyrefleksyjng o
grubosci 3,2 mm, ostona spetniajgca
wiasnosci zawarte w ,Kryteriach
Technicznych Nr KT 27/S Hartowane szkto
bezpieczne”, zgodna z normg PN-EN 12150-
1:2002.

Tyt - folia kompozytowa.

Rama - anodowane aluminium, tgczona bez
nitéw. Profil ramy z przestrzenig zamknietg o
wiasciwosciach mechanicznych zgodnych z
normg PN-EN 755-2. W ramie muszg byc¢
przygotowane min. 2 otwory do podtgczenia

przewodow ochronnych instalaciji.

Wielkos¢ kuli o srednicy min. 25 mm z
Odpornosc¢ na gradobicie predkoscig min. 23 m/s potwierdzone przez
niezalezny od producenta laboratorium

badawcze (zgodnie z wytycznymi IEC61215).

Gwarancja m-ce 300

Gwarancja na wady ukryte| do 10 roku — min 90 % mocy
wydajnosci nominalnej, do 25 roku — min 80 %

mocy nominalnej

W projekcie przewidziano 85 modutow monokrystalicznych o fgcznej mocy
39,52kWp. Moduty fotowoltaiczne zostang rozmieszczone na cze$¢ ptaskiego dachu

budynku Dom Pomocy Spotecznej w Chodziezy ul. Ujska 47, 64-800 Chodziez

Certyfikaty i pozwolenia CE, VDE 0126-1-1, DK 5940, G83/1-1, PPC, AS4777,
EN50438, C10/C11, IEC 61727
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2.6. Przemiennik czestotliwosci.

Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staty natomiast przemiennik czestotliwosci
(inwerter) przeksztatca prad staty na zgodny z siecig prgd przemienny - z mozliwie
wysokag wydajnoscig. Przemiennik czestotliwosci stale reguluje optymalny punkt
eksploatacyjny instalacji dostosowujgc w ten sposob instalacje do dynamicznych
warunkéw pogodowych i nastonecznienia. Przemiennik czestotliwosci wyposazony
jest w funkcje ENS, ktéra odpowiada za potgczenie, ktore bezpiecznie oddziela
instalacje fotowoltaiczng od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy niej.

Ochronniki przepieciowe w przemienniku czestotliwosci chronig moduty i elektronike

przed szkodliwym przepieciem.

Jako przemiennik czestotliwosci przewidziano 2 inwertery AC/DC o mocach po 20

kW kazdy.
Dane techniczne Inwerter
Wejscie DC
Maks. moc DC 30 kw
Maks. napiecie wejsciowe 1100 V

Zakres napiecia MPP/ znamionowe napiecie

320 do 1000V

wejsciowe
Maks. prad wejsciowy na wejsciu A/B 28 A /28 A
Liczba niezaleznych wejs¢ MPP/ cigg ogniw -~
fotowoltaicznych na jednym wejsciu MPP
Wyjscie AC
Moc znamionowa (przy 230V,50Hz) 20 000W
Maks. moc pozorna AC 20 000 VA
Napigcie znamieniowe AC 220VI380V, 230V-
400V/415
3/N/PE:240 /415 V
Zakres napiecia znamionowego AC 160V-280V

Czestotliwos¢ napiecia w sieci AC/ zakres

czestotliwosci

50 Hz /-6Hz... +5 Hz

Znamionowa czestotliwos¢ napiecia sieci /

50 Hz/230V
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Znamieniowa napiecie sieci

Maks. prad wyjsciowy 27,1A
Wspotczynnik mocy przy mocy znamionowe;j 1
0,8

Regulowany wspoétczynnik przesuwu fazowego

(przewzbudzenie)
0,8

(niedowzbudzenie)

Liczba faz zasilajgcych/ podtgczonych 3/3 -N-PE

Sprawnosc¢

Maks. Sprawno$¢/ sprawnosé Europejska 99,8%
Zabezpieczenia

Bezpiecznik na wejsciu tak

Wykrywanie przebicia/monitorowanie sieci tak/tak

Ochrona przed niewfasciwg biegunowoscig DC /

zabezpieczenia przeciwzwarciowe AC / separacja tak/tak/nie

galwaniczna

Klasa ochronnosci (wg IEC 62103) /kategoria il

przepieciowa (wg IEC 606641-1)

Dane ogdlne

Wymiary (szer. X wys. x gteb.)

405 x 498 x 222 mm

Masa 25 kg

Zakres temperatur pracy -25C ... +60C

Typowy poziom emisji hatasu 45 dB(A)

Pobdr mocy na potrzeby wtasne (noca) 1w

Topologia/rodzaj chtodzenia Beztransformatorowy/
OptiCool

Stopien ochrony (wg IEC 60529) IP65

Klasa klimatyczna (wg IEC 60721 -3-4) 4K4H

Maks. dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna (bez 100%

skraplania)
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Wyposazenie

Przytagcze DC/ przytgcze AC SUNCLIX /zacisk sprezynowy
Wyswietlacz tak

Zitgcze: RS485, Bluetooth, Webconnect nie/tak/tak

Speedwire

Ztgcze transmisji danych: SMA Modbus/ SunSpec tak/tak
Modbus

Przekaznik wielofunkcyjny/ Power Control module nie/nie

Zabezpieczenia:
przed zwarciem po stronie AC,

przed przecigzeniem po stronie AC,

2.7.System monitoringu - zarzgdzania instalacjg fotowoltaiczng i wizualizaciji
pracy elektrowni PV.

System monitoringu tworzg urzgdzenia pozwalajgce na zdalne monitorowanie pracy
elektrowni fotowoltaicznej.
Elementy instalacji potgczy¢ miedzy sobg zgodnie w zaleceniami producenta
systemu i wytycznymi projektowymi. Kazdy inwerter nalezy potaczy¢ z centralng
jednostkg sterujgcag przewodami sygnatowymi. W wizualizacji muszg by¢ widoczne
parametry zwigzane z wskaznikami jakosci zasilania (napiecie, prad, THDu lub
THDI) oraz parametry zwigzane z chwilowg produkcjg mocy a takze ilosci
wyprodukowanej energii w czasie dnia, miesigca lub roku.
Nalezy wykonac¢ wizualizacje on-line uzysku energetycznego z instalacji
fotowoltaicznej dostepng w sieci Internet oraz pokazac ilos¢ zaoszczedzonego CO2
w stosunku do metody konwencjonalnej produkcji energii (wegiel kamienny). Nalezy
udostepni¢ monitoring oraz sterowanie instalacjg fotowoltaiczng Uzytkownikowi.
Trzon systemu stanowi stacja serwerowa, ktéra bezposrednio komunikuje sie ze
sterownikami obiektowymi. Jest stacjg nadrzedna, zbierajgcyg i przetwarzajgcag dane.
Zawiera narzedzia do wizualizacji danych procesowych. Sterowniki obiektowe (oraz
interfejs) stanowig warstwe obiektowa, odpowiadajg za wymiane informacji o

technologicznych parametrach instalacji ze stacjg nadrzedng. System wyposazono w
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serwer SQL, ktory jest odpowiedzialny za zbieranie danych i ich przechowywanie w
celu ich wykorzystania do celéw raportowych.

Certyfikaty | pozwolenia

CE, VDE 0126-1-1, DK 5940, G83/1-1, PPC, AS4777, EN50438, C10/C11, IEC
61727

2.8.SSP System Sygnalizacji Pozaru
Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
e sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,
e uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
e wyjscia sterujgce do wind,
o wyjscia sterujgce do kontroli dostepu,
e wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,
e wyjscia sterujgce do kurtyn p.poz,
e monitoring (wybranych) urzgdzen bezpieczenstwa pozarowego,
e monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,
e transmisja sygnatéw do PSP.
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale
mikroprocesorowg wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w peini automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien
umozliwia¢ osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP
powinna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjonalne:
o redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,
o pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowe;j,
o mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,
o mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej
informacji, dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracje i obstuge centrali,
o mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,
o umozliwiaC podtgczenie adresowalnych elementow liniowych, stuzacych do
sterowania i kontroli urzgdzen dodatkowych, wspétpracujgcych z systemem ppoz.,
o umozliwia¢ podigczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami

bocznymi dla czujek konwencjonalnych,
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umozliwia¢ blokowanie alarméw pochodzgcych od elementéw liniowych na okreslony
czas lub

na state,

wspétpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

posiadaé modutowg architekture, by dobrze dostosowaé mozliwosci centrali do
potrzeb obiektu,

umozliwia¢ sterowanie urzgdzeniami przeciwpozarowymi za pomocg Wwyjsc
przekaznikowych

z programowalng funkcjg fail-safe,

umozliwia¢ kontrolowanie stanu urzgdzen przeciwpozarowych z uzyciem wejsé
kontrolnych tréjstanowych,

umozliwiaC prace w trybie rozproszonym, w ktérym centrala komunikuje sie z
weztami, posiadajgcymi moduly funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli
operatorskich, co umozliwi obnizenie kosztow instalacji i zwiekszy elastycznosc
systemu,

umozliwia¢ logiczne grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,
umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyj$¢ sterujgcych
jednoczesnie,

umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych
sygnalizatoréw tonowych lub gtosowych,

umozliwiaC przeprowadzenie konfiguracji za pomocg klawiatury i myszki
komputerowej tgczacych

sie z centralg przez port USB,

umozliwia¢ przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,
umozliwia¢ podtgczenie do 250 elementéw adresowalnych na jednej linii dozorowej,
umozliwia¢ podtgczenie do 396 linii dozorowych typu A lub B,

umozliwia¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

umozliwiaC podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu
systemu w formie graficznej na ekranie monitora,

umozliwiaC wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych
bezposrednio

z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt zwigzany z
zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki

pozarowej,
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o umozliwia¢ podigczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio przez linie
dozorowa, jako element adresowalny, dajgc mozliwo$¢ kontrolowania stanu urzadzen
przeciwpozarowych oraz wysterowania tych urzgdzen w reakcji na sygnaty z CSP,

o mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich
miejscach oraz czy nie zostata zamieniona ich kolejnos¢ zainstalowania,

o umozliwia¢ podigczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych
centrali,

o umozliwia¢ zapisanie konfiguracji centrali oraz inwentaryzacji systemu jako

dokumenty tekstowe.

Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z wytycznymi Ekspertyzy
technicznej wykonanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.
Wykonana instalacja oparta bedzie na urzadzeniach systemu sygnalizacji pozarowej POLON
6000 oraz wspotpracujgcymi z nimi uniwersalnymi centralami sterujgcymi UCS 6000 oraz
adresowalng centralg detekcji gazu, ktéra odcina¢ bedzie gtowny zawor gazu.
Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji
pozarowej POLON 6000.

Uniwersalne centrale sterujgce UCS 6000, za posrednictwem modutu MKA-60
zainstalowanego wewnatrz centrali, mogg pracowac bezposrednio na petli dozorowej centrali
systemu POLON 6000 jako elementy adresowalne, przez co tworzg z systemem SSP jedng
spéjng catos¢. Jest to mozliwe dzieki unikalnemu protokotowi komunikacyjnemu ACOM 6.0

umozliwiajgcemu szybkg komunikacje central UCS z centralami systemu POLON 6000.

Centrale detekcji gazu za posrednictwem modutu AKC-6000 mogg pracowaé bezposrednio
na petli dozorowej centrali systemu POLON 6000 jako elementy adresowalne, przez co

tworzg z systemem SSP jedng spdjng catosé.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu,
wielosensorowych czujek dymu i ciepta oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje
sterownicze zrealizowano za posrednictwem elementdw kontrolno-sterujgcych i
uniwersalnych central sterujgcych instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie
elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwarC, zabezpieczajgce system

przed uszkodzeniem oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.
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Centrale:
POLON 6000 — centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:

o SzczegoOlnie w obiektach o skomplikowanej budowie lub rozproszonych na
rozlegtym terenie, z duzg liczbg wspotpracujgcych urzgdzen automatyki
pozarowej,

o doskonale nadaje sie do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach
bezpieczenstwa ,inteligentnych” budynkow ze wzgledu na zdolnos¢ do
przekazywania duzej ilosci informacji cyfrowych do systeméw integracji i

nadzoru.

UCS 6000 — uniwersalna centrala sterujgca przeznaczona do uruchamiania urzgdzen

przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego.

Czujki:
DUO-6046 — uniwersalna czujka dymu,
DOT-6046 — wielosensorowa czujka dymu i ciepfa.
Reczne ostrzegacze pozarowe:
ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowah wewngtrz budynkow.
Sygnalizatory adresowalne:
SAB-6001 — adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny tonowy.
Sygnalizatory konwencjonalne:
SAOZ-Pk2 — konwencjonalny sygnalizator zewnetrzny.
Elementy wejsé/wyjsé:
EKS-6022 — element kontrolno-sterujgcy 2 wej — 2 wyj,
EKS-6044 — element kontrolno-sterujacy 4 wej — 4 wyj.
2.9. System kontroli dostepu
Zatozenia systemu
Program nadzorczy NMS ADVANCED CONTROL to nowe oprogramowanie, ktore
przeznaczone jest dla systeméw fizycznej kontroli dostepu. Wspotpracuje z kontrolerami
standardowymi KDH-KS3012-IP, KDH-KS3024-IP, KDH-KZ3000FP-IP oraz KDH-KZ3000-IP.
Dzieki strukturze typu klient-serwer mozliwa jest jego obstuga z wielu stanowisk (2 stacje w
ramach licencji bezptatnej, dodatkowe po zakupie licencji rozszerzajgcych).
System jest prosty winstalacji i posiada przyjazny interfejs graficzny dla operatora. W

obecnej wersiji jest to program przeznaczony gtoéwnie do obstugi systeméw kontroli dostepu,
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ale zawiera pewne elementy systemu telewizji obserwacyjnej i rozbudowang wizualizacje

stanow elementow systemu.

Interfejs operatora umozliwia:

definiowanie parametrow systemu (uprawnien dla operatorow, licenciji, kopii)
konfiguracje parametrow fizycznych elementéw systemu (kontrolery, drzwi, czytniki)
definiowanie elementéw logicznych (terminarze, poziomy dostepu, karty)
definiowanie scenariuszy reagujgcych automatycznie na zdarzenia w systemie
monitorowanie stanu systemu ,on-line” za pomocg ikon elementéw systemu
Zlokalizowanych na mapach obiektu (z hierarchiczng strukturg), na tablicy
synoptycznej i poprzez komunikaty wyswietlane na stosie zdarzeh

wyswietlanie zdjeé uzytkownika po uzyciu karty

wyswietlanie obrazu z kamer zlokalizowanych w kontrolowanych przejsciach -
automatycznie po zdarzeniu lub po kliknieciu na ikonie

kontrole dostepu do pieter poprzez czytnik umieszczony w kabinie windowej

kontrole dostepu do szafek w szatniach - do 69 za pomocag jednego zestawu
kontrolera, modutow i czytnika

generowanie filtrowanych raportéw zdarzen (automatycznie lub na zadanie) i zapis

w formacie csv lub html (z opcjg drukuj do pdf)

Kontroler standardowy KDH-KS3012-IP

Specyfikacja techniczna urzadzenia:

Porty do czytnikdéw 2

Liczba drzwi dwustronnych 1

Wymiary (mm) 120 x 140 x 22
Liczba drzwi jednostronnych 2

Port czytnika Wiegand
Porty komunikacyjne TCP

Pamiec¢ kart 20 000
Pamie¢ zdarzen 50 000

Liczba linii dozorowych 6

Liczba wyjsc¢ sterujgcych 3

Zasilanie kontrolera 12 VDC
Zakres temperatur -10°C do 55°C

Kontroler standardowy KDH-KS3024-

Porty do czytnikow 4
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Liczba drzwi dwustronnych 2

Wymiary (mm) 175 x 140 x 22
Liczba drzwi jednostronnych 4

Port czytnika Wiegand

Porty komunikacyjne TCP

Pamie¢ kart 20 000
Pamie¢ zdarzen 50 000

Liczba linii dozorowych 12

Liczba wyjsc¢ sterujgcych 5

Zasilanie kontrolera 12 VvDC

Zakres temperatur

-10°C do 55°C

Wilgotnos¢ (bez kondensaciji)

10% - 90%

Typy czytnikow

zblizeniowe, magnetyczne, biometryczne

Wyjscia do czytnikéw

12v

Wyjscie zamka

przekaznikowe

Monitorowane wyjscia do

zamkow

nie

Wyijscia sterujgce do

sygnalizatoréw w czytnikach

4

Port rozszerzen

1 x port modutu 4 przekaznikéw

Dodatkowe wyjscie zasilajgce

brak

2.10.

Instalacja odgromowa.

Na dachu utozy¢ nalezy siatke zwoddw poziomych niskich ktérg nalezy wykonac z

drutu aluminiowego fi 8mm, na krawedziach dachu na uchwytach z tworzywa do

dachow spadzistych krytych papa, a na szczycie — na uchwytach szczytowych.

Przewody odprowadzajgce wykonane drutem aluminiowym fi 8mm prowadzone w

ostonie rurek pod warstwg ocieplenia budynku . Ztgcza kontrolne zainstalowaé we

wnekach zamykanych drzwiczkami rewizyjnymi oraz w chodnikach. Ochrona

anteny wykonana z masztu odgromowego izolowane.

Uziom wykonac¢ pilonami o $rednicy 16mm, z preta stalowego galwanizowanego.

Potgczenia wykonane zostang jako spawane zabezpieczone antykorozyjnie.
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2.11. Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC
8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych
w punkcie 8. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i
zapewniac wiasciwg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wszystkie
gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie
znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego
instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw
srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz
posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:
-przedostaniem sig ciat statych, pytu i wilgoci
-zapaleniem
-uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
-podtynkowy
-natynkowy i dostosowany do przekrojéw i srednic przewodow, rurek, uchwytow
stosowanych podczas robét.
Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie

oznakowany.

2.12. Korytka kablowe i kanaty instalacyjne
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca sie stosowanie
systemowych korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira
zgodnie z PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny by¢
dostosowane do ilosci i ciezaru kabli i przewodow, ktdre sg przewidziane dla danej
trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na
obiekcie.
Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do srednich narazen mechanicznych i
wiasciwosciach izolacyjnych spetniajgce wymagania PN-IEC 1084. Wielkos¢ ich
powinna by¢ dostosowana do ilosci i $rednic przewodow, ktére sg przewidziane dla

danej trasy.
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3. SPRZET

3.1.O0gdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Przedstawiciela Inwestora.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN.
Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu,
gwarantujgcych wtasciwg jakosc robét:
-spawarki transformatorowej do 500A,

-inny drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie

przewidzianym umowa.

4.2.Srodki transportu
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
-samochodu dostawczego 0,9t.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna

wewnetrzna.

5.1. Demontaz istniejgcych instalacji

Oprawa oswietleniowych w budynku.

5.2. Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)
Dla prowadzenia kabli zasilajgcych nalezy utozy¢ na metalowych drabinkach,
korytkach lub uchwytach instalacyjnych. Prace te muszg by¢ prowadzone w $cistej
koordynaciji z innymi instalacjami znajdujgcymi sie wewnatrz budynku. Uzyte
materiaty muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujgce
infrastrukture kablowg muszg by¢ sprawdzonym stosowanym na rynku systemem.
Trasy kablowe musza byc¢ tak wykonane, aby zapewni¢ minimum 25% rezerwy
miejsca dla utozenia dodatkowych kabli.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wtasciwych materiatéw.
Przed montazem korytek kablowych wykonac¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje
budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta
umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia
na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny byc¢
zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i
technologiczne.
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy i itp.
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami

ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowg tych elementéw.

5.3.Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)
Rozdzielnice — RB i TK nalezy przenies¢ do zaplecza bibliotecznego wi/g
wytycznych producenta.
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Kabel zasilajgcy w energie elektryczna i kable odejsciowe z rozdzielnicy RB i TK
nalezy wprowadzi¢ poprzez przepusty oraz zamocowac nad rozdzielnicg aby
zapewnic bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy.

W rozdzielnicach obiektowych nalezy zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca na
ewentualng rozbudowe. Wejscie i wyjscia kabli z rozdzielnic nalezy wykona¢ poprzez

listwy zaciskowe.

5.4.Montaz kabli i przewodéw (CPV 45311100-1)
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.
Przewody elektryczne uktada¢ w sposéb zgodny z PN:
-w listwach instalacyjnych.
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi

stanowigcymi wyposazenie obiektu.

5.5. Montaz instalacji oswietlenia (CPV 456314320-0)
Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie
10. Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewniaC wtasciwg ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢
wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie
dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie
stosowanie opraw w Il klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone
kombinacjg barw zottej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow
Srodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz
posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:
-przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci
-zapaleniem
-uderzeniem.
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Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta sSwiatta. Oprawy
nalezy wyposazy¢ w zrodta Swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrone
przeciwolsnieniowa.

Zmiany typéw opraw przy realizacji inwestycji bedg wymagaty akceptacji i
inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju wnetrz i
poréwnywalnych parametrow technicznych.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac przewodami YDYZo-750V jako podtynkowa.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny.

Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez istniejgce

miejscowe fgczniki instalacyjne.

5.6. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)
Elementy wyposazenia moggce spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek
odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowacé poparzenie ludzi, czesci te
nalezy umiescic lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.
Urzadzenia odtgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajgcy
odtgczenie instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegdlnych aparatéow, gdy jest to
wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub
naprawe.
Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby
zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, {j.:
-odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych
zmian i wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,
-dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przeglgdu, konserwacji i
napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do
maksymalnych zastosowanych napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu
przemiennego), jak réwniez do mogacych wystgpic¢ przepiec.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem maksymalnych pradéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu
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przemiennego), ktére mogg wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem prgdoéw mogacych wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych w
okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw prgdu
przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone
przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i sSrodowiska, na ktore
moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznosc
natychmiastowego wytgczenia zasilania, urzgdzenie wyfgczajgce powinno by¢ tatwo
dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wytgczniki, przetgczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w
Dokumentacji Projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzgdzen natynkowo i

podtynkowo.

5.7.Instalacja fotowoltaiczna (CPV 4531 14320-0).
5.7.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Moduty PV montowaé na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentaciji
projektowej i instrukcjg montazu producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki
oraz tgczniki zgodnie z dokumentacjg projektows i instrukcjg montazu producenta.
Potgczenia elektryczne wykonac przewodem odpornym na promienie UV. Do
potgczen wykorzystac tgczniki wtykowe. Wiasciwie oznaczy¢ polaryzacje strony DC
czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.

Nalezy zachowa¢ szczegodlng uwage podczas montazu na powierzchnie modutow
PV, aby nie ulegta porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni modutéw za
pomocg folii ochronnej, folie nalezy usung¢ po zamontowaniu i podtgczeniu
modutéw. Nachylenie i potozenie paneli powinno by¢ umieszczone najbardziej
optymalnie w stosunku do szeroko$ci geograficznej na ktorej bedzie znajdowata sie
farma fotowoltaiczna. W momencie montazu panele nie mogg by¢ starsze niz jeden
rok od daty wyprodukowania i posiadac indywidualne oznakowanie pozwalajgce na
identyfikacje (nr seryjny).

5.7.2. Przemiennik czestotliwosci.
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Montaz i podtgczenie przetwornic zaréwno po stronie DC, jak i AC wykonac $cisle
wedtug instrukcji producenta. £gczna moc przetwornic nie moze by¢ nizsza niz moc
znamionowa catej instalacji PV. Przetwornice umiesci¢ na postumentach lub na
dodatkowych ksztattownikach potgczonych mechanicznie w miejscu wskazanym w
projekcie, w ten sposéb, aby chronic je przed bezposrednimi opadami
atmosferycznymi i dziataniem promieni stonecznych. Przetwornice powinny posiada¢
funkcje takie jak np. wyswietlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej.
Potgczenie od inwertera do rozdzielni gtdwnej wykonac zgodnie ze schematem

dokumentacji projektowe;.

5.8. Srodki dodatkowej ochrony od porazen.
Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewni:
- zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
- - izolacja robocza,

- samoczynne wytgczenie w uktadzie sieciowym.

5.9.Instalacja potgczen wyrownawczych.

Dla uziemienia urzgdzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac instalacje potgczeh wyrownawczych. Instalacja ta
skfada sie z potgczenia wyrdwnawczego: gtdwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza),
miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyrownawczy.
Potgczenia wyrbwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac tgczgc przewody
ochronne z czes$ciami przewodzgcymi innych instalacji.

Potgczenia wyrdwnawcze gtbwne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnacji
budynku tj. na parterze. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i
zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspodlnego punktu -
gtdbwnej szyny uziemiajgcej.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy

elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.
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5.10. Instalacja odgromowa (system LPS).
Montaz instalacji odgromowe;j.
Instalacja piorunochronna skfada sie z nastepujacych elementow:
- zwodow pionowych w postaci iglic rozmieszczonych na powierzchni ziemi w
miejscach wskazanych na planie,
- pofgczenia uziemienia z masztami, oraz konstrukcjg wykona¢ za pomocag
rownowaznego przekroju jak uziemienie,
- ztgcza kontrolne bedg znajdowaty sie w miejscach potgczen masztéw z bednarkag
ocynkowana.
Natomiast w przypadku konstrukcji, przytgczenia wykona¢ w miejscach do tego
przeznaczonych.
Bednarke w miejscach przytgczenia z konstrukcjg ksztattujiemy w ,zetke" w celu
przykrecenia uziemienia do konstrukcji.
Po wykonaniu montazu instalacji nalezy dokonaé pomiaréw rezystancji uziemienia
oraz pomiaréw rezystancji skutecznosci potgczen. Protokoty i metryke urzadzenia
dotaczyc¢ do teczki odbiorowej. Catos¢ robdt powinna wykonac firma posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub innym réwnorzednym dokumentem.

5.11. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)
Instalacja ekwipotencjalizacja
W obiekcie przewidziano system potgczen wyréwnawczych. Do systemu nalezy
przytgczyC¢ wszystkie metalowe elementy ,obce” i ,dostepne”.
Instalacja przeciwporazeniowa
Poza ochrong podstawowg ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci samoczynnego wytgczenia
zasilania za pomocg, wytgcznikow instalacyjnych, wytgcznikdw réznicowo-

pradowych, bezpiecznikow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i instrukcjami
Przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Przedstawiciela Inwestora.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Przedstawicielowi Inwestora zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych
robét z dokumentacjg projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Przedstawiciela Inwestora
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomic¢ Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do
akceptacji Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora
nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero
po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela,

odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego — zatozonej jakosci.

6.2. Instalacja elektryczna wewnetrzna
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:
-zgodnosc¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami
-poprawnosc¢ wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i sciany
-prawidtowos¢é wykonania potgczen przewoddéw
-sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
potgczen wyréwnawczych
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-pomiar impedanciji izolacji instalacji elektryczne;j

-pomiar skutecznosci ochrony od porazen pragdem elektrycznym

-poprawnosc¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

-sprawdzenia zatgczania punktow swietlnych, kontrola zrédet swiatta, natezenia
oswietlenia w poszczegdlinych pomieszczeniach

-sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzgdzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
-prawidtowos¢é zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkow
srodowiskowych

i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania

-prawidtowos¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych
informacji

-spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to prébe lub
préby poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po

usunieciu przyczyny niezgodnosci.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.0g0dIne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z , ST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.2.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-instalacje elektryczne podtynkowe
-podigczenie przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej

-wykonanie uziomow.

7.3.Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz
dokumentow
wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”:
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-dziennik budowy (wewnetrzny)

-projektowg dokumentacje powykonawczg

-protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i
oprzewodowania

-protokoty z dokonanych pomiaréw

-pomiary natezenia oswietlenia

-protokoty odbioru robot zanikajgcych

-certyfikaty na urzgdzenia i wyroby

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzgdzen

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres roboét
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie

uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ustalanie ogdinych charakterystyk.
PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odigczanie izolacyjne i tgczenie.
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PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogdélne - Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed przepieciami

Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych  bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdér $rodkdéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura tgczeniowa i
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

32



PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobd6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa
dtugotrwata przewodow.

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i potgczenia
wyroéwnawcze instalacji informatycznych.

PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie -
Niskonapieciowe zespoty prgdotworcze.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy
oSwietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje
osSwietlenia zewnetrznego.

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe - Czes¢ 1:
Postanowienia ogoine.

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej.

PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1 kV.
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PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.
PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.
N-SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.
N-SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe.
PN-EN 62305-1:2011E Ochrona odgromowa - cz. 1. Zasady ogodlne.
PN-EN 62305-2:2012E Ochrona odgromowa - cz. 2: Zarzgdzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:201 IE Ochrona odgromowa - cz. 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4:201 IE Ochrona odgromowa - cz. 4: Urzagdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych.
PN-EN 62561-1:2012E Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC). Czes¢ 1
— Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.
PN-EN 62561-2:2012E Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC). Czes¢ 2
— Wymagania dotyczgce przewododw i uziomow.
PN-EN 50164Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS)
PN-IEC 61024-1- Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybdr poziomdw ochrony dla urzgdzeh
piorunochronnych.
PN-IEC 61312-1:2001 -Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycmym. Zasady ogolne.
PN-IEC 61024-1-20chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
PN-86/E-05003.010chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania

ogolne.

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pozarowe;j.

Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Centrale sygnalizacji pozarowe;j
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PN-EN 54-3 +A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 System sygnalizacji pozarowe;j.

Zasilacze

PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki ciepta — Punktowe czujki ciepta

PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, Swiatta
PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czujki ptomienia — Czujki punktowe

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Reczne ostrzegacze pozarowe

PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzacego
PN-EN 54-13+A1:2020-05 System sygnalizacji pozarowej.

Ocena kompatybilnosci i mozliwosci przytgczenia podzespotéw systemu
PN-EN 54-16:2011 System sygnalizacji pozarowe;j.

Centrale dzwiekowych systemoéw ostrzegawczych

PN-EN 54-17:2007 System sygnalizacji pozarowej.

Izolatory zwar¢

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Urzadzenia wejscia/wyjscia

PN-EN 54-20: 2006 + AC:2008 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czujki dymu zasysajace

PN-EN 54-21:2009 System sygnalizacji pozarowe;j.

Urzadzenia transmisji alarmow pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych
PN-EN 54-22+A1:2020-07 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czujki ciepta liniowe kasowalne

PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory optyczne

PN-EN 54-25:2011 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Podzespoty wykorzystujgce tgcza radiowe

PN-EN 54-27:2015-04 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Kanatowe czujki dymu

PN-EN 54-28:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czujki ciepta liniowe niekasowalne
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PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacje
detektorow dymu i ciepta

PN-EN 54-31+A1:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacije

detektorow dymu, tlenku wegla i opcjonalnie ciepta

9. Ustawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn.

zmianami).

10.Rozporzadzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75,

- poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010rr.

w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

- Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh pozarowych

- Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2021

- Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

- Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzgdzen

11.Ptatnosci

11.1. Wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w czesci ogolnej ST i
wynikajg z tresci umow zawartych przez poszczegdlinych wykonawcéw.Ptatnosci za
roboty elektrycznej

11.2. Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaréw zgodnie z pkt.
7.2. niniejszej ST. Zakres prac okreslono w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena
obejmuje odpowiednio: - roboty przygotowawcze, - zakup, dostarczenie i
zainstalowanie materiatéw, .. budowa instalacji odgromowej, . pomiary i

badania, - uporzgdkowanie miejsc prowadzenia robot.

Uwaga: wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o

obowiagzujgce Normy i przepisy.
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