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A"ARCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.34 ust.3D pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 12
Kiwietnia 2023r. poz.682 zmiany z 2020r. poz. 2127, z 2022r. poz. 2206, z 2023r.
p0z.553,967,1506,1597, 1681,1762) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
.Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacjg budynku Domu Pomocy Spotecznej w
Chodziezy” realizowany w Chodziezy przy ul. Ujskiej, identyfikator: 300101_1.0001.2016/2
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludow 1
64-800 Chodziez

Lp. | imie i nazwisko: pieczec i podpis:
branza

mgr inz.arch.tukasz Maciejewski

architektura

mgr inz.Maria Wierzbinska

konstrukcyjno - budowlana

data opracowania: 30 listopad 2023r.

Na podstawie Art.34.3da. wymogu dotgczenia kopii uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 oraz zaswiadczenia o ktérym
mowa w ust. 3d pkt 2 nie stosuje sie z uwagi na wpis do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane.

Biuro Architektoniczno — Konstrukcyjne ARCHIKON tukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
tel. 67 348 85 78, 601 871 765, 605 423 125
e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
nip: 764-229-73-18, regon: 300736832
Bank Spotdzielczy w Chodziezy
81 8945 0002 0025 7026 2000 0010
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A"ARCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art.34 ust.3E pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (budowlane (Dz.
U. 12 kiwietnia 2023r. poz.682 zmiany z 2020r. poz. 2127, z 2022r. poz. 2206, z 2023r. poz.
553, 967,1506,1597, 1681,1762) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowalny
.Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacjg budynku Domu Pomocy Spotecznej w
Chodziezy” realizowany w Chodziezy przy ul. Ujskiej, identyfikator: 300101_1.0001.2016/2
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludow 1
64-800 Chodziez

Lp. | imie i nazwisko: pieczec i podpis:
branza

mgr inz.arch.Tadeusz Tylka

architektura

inz.bud.Zbigniew Maciejewski

konstrukcyjno - budowlana

data opracowania: 30 listopad 2023r.

Na podstawie Art.34.3da. wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 oraz zaswiadczenia o ktérym
mowa w ust. 3d pkt 2 nie stosuje sie z uwagi na wpis do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane.

Biuro Architektoniczno — Konstrukcyjne ARCHIKON tukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
tel. 67 348 85 78, 601 871 765, 605 423 125
e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
nip: 764-229-73-18, regon: 300736832
Bank Spotdzielczy w Chodziezy
81 8945 0002 0025 7026 2000 0010
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniesi nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowe] 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-10-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-7C78-8Y85-YC26-E762

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié pedajgc nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio 2 wtadciwa Okregowa [2bg Architektdw RP.
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OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWALNY

do projektu architektoniczno - budowlanego — Rozbudowa i przebudowa wraz 7 termomodernizacjg

budynku Domu Pomocy Spotecznej w Chodziezy

Lokalizacja: ul. Ujska 47
64-800 Chodzies
Inwestor: Powiat Chodzieski
ul. Wisony Ludow 1
64-800 Chodziez

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Budowa budynku warsztatowo — biurowego.
Warsztat — kategoria obiektu XI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Chodziezy. Obiekt ma spetnia¢ funkcje opieki nad osobami starszymi oraz
niepelnosprawnymi i chorymi tak jak dotad. Funkcja jak 1 jego przeznaczenie nie ulegaja zmianie

Wykaz pomieszczen:
Stan istniejacy:

Powierzchnia
uzytkowa (m?):

Piwnica:

183.Magazyn 180,81
184.Magazyn 15,89
185.Hydrofornia 15,32
186.Kotlownia 50,60
187.Pomieszczenie gospodarcze 5,52
188.Korytarz 7,97
189.Magazyn 3,97
190.Lazienka 4,05
191.Lazienka 9,95
192.Magazyn 11,41
193.Magazyn 2,26
194.Magazyn 2,26
195.Klatka schodowa 6,97
196.Klatka schodowa 13,15
197.Archiwum 4,07
198.Magazyn 3,97
199.Magazyn 18,45
200.Korytarz 16,81
201.Magazyn 14,55
202.WC 5,59
203.Prysznic 7,18
204 Lazienka 4,26
205.Lazienka 2,77
206.Szatnia 11,10
207.Szatnia 24,08
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208.Korytarz 14,25
209.Szatnia 25,21
210.Warsztat 8,42
211.Warsztat 25,68
212 Korytarz 28,14
213.Magazyn 15,44
214.Prasowalnia 41,77
215.Pralnia 44,82
216.Magazyn 23,43
217.Magazyn 11,82
218.Magazyn 9,17
219.Magazyn 10,00
220.Biuro 8,26
221.Klatka schodowa 10,26
222.WC 1,15
Razem: 720,78
Parter:

1.Klatka schodowa 19,17
2.Brudownik 3,74
3.Lazienka 12,29
4.Przedsionek 2,43
5.Prysznic 1,00
6.Prysznic 1,00
7.Prysznic 1,00
8.Umywalnia 8,17
9.Sala rehabilitacji 39,16
10.WC 4,99
11.Kaplica 46,35
12.Pokdj 14,91
13.Pokdj 19,73
14.Pokoj 14,99
15.Pokoj 15,04
16.Pokoj 19,56
17.Pokdj 19,73
18.Pokdj 19,51
19.Pokoj 19,51
20.Pokdj 14,91
21.Pokdj 19,89
22.Pokdj 14,91
23.Pokdj 19,62
24.Gabinet 15,12
25.Pokdj 20,11
26.Gabinet 14,99
27.Kuchnia 14,83
28.Klatka schodowa 25,51
29.Korytarz 122,21
30.Korytarz 47,03
31.Wiatrotap 5,44
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32.Biuro 14,54
33.Sekretariat 10,79
34.Sala konferencyjna 13,81
35.Biuro 10,77
36.Biuro 11,71
37.Stoléwka 9,26
38.Magazyn 8,84
39.wWC 1,44
40.Magazyn 5,35
41.Korytarz 9,00
42.WC 1,15
43.WC 1,38
44, WC 1,38
45.WC 1,44
46.WC 3,92
47.Stotowka 58,89
48.WC 1,32
49.Kuchnia 70,31
50.Obieralnia 12,37
51.Przygotowalnia 13,84
52.Magazyn 15,15
53.Magazyn 15,83
54.Pokdj 5,47
55.Pokoj 4,47
56.Lazienka 3,94
57.Korytarz 14,86
58.Klatka schodowa 10,26
59.Wiatrolap 14,33
60.Palarnia 8,90
223.Pokoj 14,99
224 WC 5,24
225.Umywalnia 9,06
226.WC 1,20
227.WC 1,20
228.WC 1,20
229.WC 1,12
230.Wiatrotap 4,32
231.Maszynownia 3,27
Razem: 1013,17
I pietro:

61.Przedsionek 14,27
62.Klatka schodowa 19,17
63.Brudownik 3,74
64.Przedsionek 2,43
65.Lazienka 12,29
66.Prysznic 1,00
67.Prysznic 1,00
68.Prysznic 1,00
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69.Pomieszczenie gospodarcze 1,12
70.Pokoj 14,83
71.Umywalnia 7,00
72.WC 1,86
73.WC 1,44
74.WC 1,44
75.WC 4,99
76.Lazienka 2,72
77.Pokoj 16,31
78.Pokdj 14,54
79.Pokoj 14,91
80.Pokoj 14,99
81.Pokoj 15,04
82.Pokoj 19,45
83.Pokoj 19,73
84.Pokdj 19,56
85.Korytarz 121,60
86.Pokoj 14,99
87.Pokdj 14,91
88.Pokoj 19,73
89.Pokdj 19,51
90.Pokdj 19,51
91.Pokoj 14,91
92.Pokdj 15,12
93.Pokoj 14,99
94.Pokoj 19,89
95.Pokdj 19,62
96.Pokdj 16,98
97.Lazienka 2,72
98.Pokdj 14,83
99.Umywalnia 9,06
100.WC 5,24
101.WC 1,20
102.WC 1,20
103.WC 1,20
104.WC 1,12
105.Magazyn 8,38
106.Klatka schodowa 25,51
107.Korytarz 94,05
108.Gabinet 13,21
109.Gabinet 13,70
110.Sala rekreacyjna 69,23
111.Magazyn 4,50
112.Kuchnia 15,44
113.Pokoj 13,36
114.Pokéj 11,39
115.Pokoj 13,31
116.Pokoj 12,68
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117.Pokoj 15,11
118.Pokoj 15,79
119.Prysznic 1,00
120.Prysznic 1,00
121.Prysznic 1,00
122.Lazienka 7,85
123.Pralnia 12,17
124 Y.azienka 10,83
125.WC 2,40
126.Lazienka 9,88
127.Pokoj 9,64
128.Pokoj 9,62
129.Pokoj 9,24
130.Klatka schodowa 10,26
Razem: 1033,25
I1 pietro

131.Przedsionek 14,27
132.Klatka schodowa 19,21
133.Brudownik 3,74
134.Przedsionek 2,43
135.Prysznic 1,41
136.Prysznic 1,00
137.Prysznic 1,00
138.Lazienka 12,29
139.Umywalnia 8,17
140.WC 4,99
141.WC 1,44
142.WC 1,44
143.WC 1,32
144 Pokoj 12,39
145.Pokoj 12,15
146.Pokoj 15,53
147.Pokoj 12,46
148.Pokoj 12,53
149.Gabinet 12,57
150.Pokoj 15,53
151.Pokoj 15,75
152.Pokoj 15,62
153.Korytarz 116,26
154.Pokoj 12,53
155.Pokoj 12,46
156.Pokoj 15,75
157.Pokoj 15,58
158.Pokoj 15,58
159.Pokoj 12,46
160.Pokoj 12,64
161.Pokoj 12,53
162.Pokoj 15,88
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163.Pokdj 15,66
164.Pokoj 16,06
165.Pokoj 12,39
166.Umywalnia 9,06
167.WC 5,24
168.WC 1,20
169.WC 1,20
170.WC 1,20
171.WC 1,12
172.Klatka schodowa 3,97
173.Magazyn 4,07

174 Klatka schodowa 25,51
175.Korytarz 23,26
176.Kuchnia 14,34
177.Magazyn 17,38
178.Pokdj administracyjny 13,73
179 .Lazienka 10,36
180.Prysznic 0,89
181.Prysznic 0,90
182.Prysznic 0,90
Razem: 617,35
Lacznie: 3398,79
Nazwa: Istniejaca: Po zmianach: Roznica:
Powierzchnia uzytkowa: 3350,60m” 3398,30m” +47,70m”
Powierzchnia zabudowy: 1208,54m? 1288,79m? +80,25m*
Kubatura: 13545,57m° 14565,80m° +1020,23m°

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktéorych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub

inwestycji towarzyszacych:
Uktad przestrzenny:

Budynek na planie dwéch prostokatéw. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 5° pokryty styropapa.
Fawy fundamentowe zelbetowy wylewane na mokro. Sciany piwnicy zewnetrzne i wewngtrzne

murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly ceramicznej petnej oraz betonu komérkowego
na zaprawie cementowo — wapiennej. Stropy miedzy kondygnacyjne stalowo — ceramiczne typu
KLEINA z plyty zbrojonej od dolu. Schody zelbetowe monolityczne. Stropodach wentylowany,
zelbetowe plyty prefabrykowane wraz z wylewka. Podlogi i posadzki betonowe pokryte ptytkami

terakota, gres oraz wyktadzina PCV.
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Wyglad zewnetrzny:
Termoizolacja w postaci styropianu EPS70-040 grubosci 20cm pokrytego tynkiem silikonowym o
kolorystyce przedstawionej na rysunku elewaciji.

Wyroby wykonczeniowe zastosowane w elewacjach i kolorystyka.

- §ciany zewnetrzne wykonane z betonu komoérkowego grubosci 24cm

- Sciana szybu windowego zelbetowa lana na mokro grubosci 24cm — 1l etap

- strop gestozebrowy TERIVA 4.0/1 grubosci 24cm

- izolacja termiczna $cian nadziemia w postaci styropianu EPS70-040 grubosci 20cm

- izolacja termiczna $cian podziemia w postaci styropianu estrudowanego XPS gruo$ci 15¢m oraz
izolacja przeciwwilgociowa z masy lub lepika bitumicznego i folia kubetkowa

- §ciana oddzielenia przeciwwpozaowego — welna mineralna grubosci 20cm

- izolacja termiczna stropodachu w postaci styropapy grubosci 20cm

- okna i drzwi PCV lub aluminiowe w kolorze szarym

- kominy wentylacyjne i spalinowe systemowe

- rynny dachowe i rury spustowe — rynny dachowe PCV lub blacha ¢ 150 i ¢ 120 mm w kolorze szarym,
rury spustowe $100 i ¢ 90 mm

- obrobki blacharskie — blacha w kolorze szarym

- taras przyziemia z kostki betonowej, wszystkie balkony i tarasy nadziemne z hydroizolacjg systemowa
wykonczone ptytkg ceramiczng

- cze$¢ stolarki okiennej 1 drzwiowej przeciwpozarowa oraz montaz rolety i drzwi przeciwpozarowych w
windzie

- winda projektowana do ewakuacji 0s6b w czasie pozaru o podwyzszonych standardach — 11 etap

- cokoly oraz kominy wykonczone tynkiem mozaikowym

- Sciany nadziemia wykonczone tynkiem silikonowym

- kabiny wec 1 tazienki systemowe z ptyt HPL

- Sciany malowane farbg lateksowa, a w poziomie lamperii odporng na uderzenia i brud

- sufit systemowy z kasetondéw

Przyjete rozwigzania projektowe spelniaja wymagane warunki w zakresie wysokosci, kolorystyki,
materiatdw wykonczeniowych, spadkow dachow itp. ustalen z wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:
a) Kubatura: 14565,80m?

b) Zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchni¢ uzytkowa budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegrod budowlanych, przej$¢ i otworow w tych przegrodach, przej$s¢ w przegrodach
zewngetrznych, balkonow, tarasow, loggii, schodow wewngtrznych i1 podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy.

- powierzchnie¢ uzytkowg budynku powigksza si¢ o powierzchnig: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, $ciennych szaf, schowkéw i garderdb - nie dotyczy

- przy okreslaniu powierzchni uzytkowej:
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Powierzchnia uzytkowa: 3398,30m2

c) Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, Srednice:
- wysoko$¢ do dachu: 8,80m
10,45m
- wysokos¢ do okapu: 8,18m
10,14m
- dtugosc¢: 72,34m
- szeroko$¢: 40,55m

d) Liczbe kondygnacji:
IV, czesciowo podpiwniczony

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:
Nie dotyczy

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
5.1.Dane ogolne:
1.1. Podstawa prawna:

1/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 p0z.839 z
1998 roku) zmiana Dz. U. z 2012 roku poz. 463 i 462.

2/ PN-81/B-03020 Grunty budowlane Projektowanie i obliczanie statyczne posadowien bezposrednich.

5.2.Ustalenie warunkow:
Na teren przeznaczony do realizacji niniejszego zadania wykonano odwierty i badania geologiczne

gruntoéw, ktore wykorzystano do opracowania opinii geotechnicznej oraz warunkow hydrologicznych 1
podano parametry podtoza gruntowego dla potrzeb projektowania budynkow w zakresie stop
fundamentowych 1 faw.
W wyniku projektu geotechnicznego stwierdzono, ze w poziomie posadowienia ptyty fundamentowe;j
wystepuje grunt:
Warstwa — grunty niebudowlane — gleba prochnicza
Warstwa la;
- piasek drobny na pograniczu piaskéw pylastych - pn=1,75G/cm® ps
- stan wilgotnosci.: wilgotny -Wn = 16 %

2,65 G/cm®

- stan gruntu Srednio zageszczony - Ib = 0,55

Warstwa 1a;
- piasek drobny na pograniczu piaskow pylastych - pn = 1,75G/cm? ps= 2,65 Glcm®
- stan wilgotnosci.: wilgotny -Wn = 16 %
- stan gruntu Srednio zageszczony - b = 0,65
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Warstwa 11
- gliny piaszczyste - pn=2,16 Glcm® ps= 2,65 G/cm®
- stan wilgotnosci: wilgotny -Wn = 16 %
- stan gruntu Srednio zageszczony - L= 0,15

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢ ze w miejscu planowanej inwestycji zalega warstwa
nasypow niebudowlanych do okoto 0,5 m ppt. Woda gruntowa znajdujesie na poziomie 3,72 m p.p.t.
Warunki geotechniczne rozpoznanego podioza w miejscu planowanej budowy sg proste — wystepujg w
przypadku gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie. Nasypy budowlane beda usunicte do
stropu gruntow rodzimych ( warstwa la;), na ktorych zostang posadowione fundamenty obiektu.

Obiekt ze wzgledu na warunki geotechniczne zostal zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych — wodnych. W przypadku posadowienia fundamentow powyzej
wystepowania wody gruntowej i ponizej spagu warstwy nasypu. Zaleca si¢ obserwowanie wizualne
zachowania si¢ podloza obiektow i ich otoczenia jak tez samych obiektow. Obserwacje nalezy
prowadzi¢ w terminach, zakresie zgodnym prawem budowlanym.

Do obliczen przyjeto jednostkowy opor obliczeniowy podioza gruntowego — Q=165 kPa wsp.
niejednorodnos$ci gruntu [ws = 0,90] w I kategorii obcigzenia 1 przyj¢to metode do obliczen B.

5.3. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Istniejacy budynek posadowiony na fawach zelbetowych. Lawa Lw-1 [60x40] cm wykonane na mokro

w deskowaniu w wykopach otwartych. Wymiary tawy oraz glgbokos¢ zaglebienia okreslone zostaly na
rysunkach konstrukcyjnych projektu technicznego. Ptyta fundamentowa [278x542x40]cm wykonana na
mokro. Zbrojenie tawy fundamentowej oraz ptyty fundamentowej — wg rys. konstrukcyjnego projektu
technicznego. Stal klasy A-I11, A-0, posadowienie stop wykonac na 10cm podsypce piaskowej. Beton
C20/25 o kruszywie — uziarnienie d<20 mm, otulenie zgodnie z wykazem okreslonym na rysunkach
konstrukcyjnych. Stopy fundamentowe Fb-1 [100x100x60] cm pod stupy Sb-1 [24x24] cm zbrojone A-
I, A-0, beton C20/25. Stopy fundamentowe pod stupy Sb-2 [100x100x40] cm. Beton C20/25,
zbrojenie A-111, A-0. Posadowienie stop na chudym betonie C8/10.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych:
Nie dotyczy

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
liczbe lokali mieszkalnych dost¢pnych dla osob niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U.z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osob starszych:

Nie wystepuje

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznos$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa
w art 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:
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Obiekt przystosowany jest dla oséb niepelnosprawnych. Dysponuje dwoma miejscami parkingowymi o
wymiarach 3,6m x 5,0m. Dostep do budynku jest bezprogowy rowniez na tarasy i1 balkony. Komunikacja
pionowa odbywa si¢ za pomocg windy. Dost¢p na tarasy z zewnatrz odbywa si¢ przez pochylnie.
Umywalki, kabiny prysznicowe oraz miska ustepowa przygotowane dla osoéb niepelnosprawnych z
wyznaczonymi kabinami oraz pochwytami.

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekéw:

Woda do celow bytowych z sieci miejskiej, scieki bytowe odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pltynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzenianiu sie:
Charakter inwestycji nie przewiduje wydzielania gazéw, zapachow, pytowych i ptynnych, poniewaz nie
zmienia si¢ charakter i funkcja obiektu — dom pomocy spotecznej nie majaca zadnego wptywu na
rozprzestrzenianie si¢ na teren sasiedni.

€) rodzaju iilo$ci wytwarzanych odpadow:
W fazie realizacji obiektu wygenerowane zostang odpady, w zwigzku z prowadzonymi pracami
budowlano — instalacyjnymi.

Odpady bytowe, segregowane do pojemnikow w wyznaczonym miejscu na projekcie zagospodarowania
terenu. Nie beda wystgpowaty niebezpieczne jak rowniez odpady technologiczne.

Prognozowana ilo$é
odpadéw
[Mg/okres budowy]
L Rodzaj odpadow Kod Sposob zagospodarowania
P ) odp Klasyfikacji P gosp
Faza
Faza
budowy =5 Vidacsi
Odpady inne niz niebezpieczne
Opakowania z papieru i tektury. 150101
- Przekazanie na makulaturg (do ponownego
1 | Opakowania z tworzyw sztucznych. 150102 1,50 0,1250 . .
wykorzystania) — recykling.
Opakowania z drewna. 150103
Aluminium. 1704 02 Wywoéz na skup ztomu i metali
4 0,050 5,0 kolorowych (po wczesniejszym
Zelazo i stal. 1704 05 selektywnym gromadzeniu).
Przekazanie do zaktadu zajmujacego si¢
Kable elek 17 0411 2
° able elektryczne 0 0.05 0.250 odbiorem i recyklingiem odpadow kabli.
P i ¢ 1 ku i
6 | Gleba i ziemia z wykopow 170504 1,0 0,150 rzeznaczenic odpadéw na cele odzysku i
recyklingu.
I Mozliwos¢ k i
7 | Ziemia (humus) 1705 04 1,0 0,0 ozliwosc ponownego wykorzystania
(tereny zielone).
8 | Odpady ulegajace biodegradacji 200201 0,050 0,050 Wywdéz do kompostowni lub
wykorzystanie do rekultywacji i
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zazieleniania terenu.

9 | Nie segregowane odpady komunalne. 200301 0,150 0,150 Przeznaczenie odpadow na cele odzysku.

Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i
10 | smarowe niezawierajace zwiazkow 130205 1,0 0,0
chlorowcoorganicznych

Przeznaczenie odpadow na cele odzysku i
recyklingu.

Syntetyczne oleje silnikowe, przekladniowe i 130206 10 0,00 Przeznaczenie odpadow na cele odzysku i

11 -
smarowe recyklingu.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania , w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Budynek nie generuje hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaklocen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacj¢ wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;
Na dzialce przedmiotowej aktualnie wystepuje drzewostan i zostanie on cze¢$ciowo wycigty dla potrzeb
drogi pozarowej na co inwestor powinien uzyskac stosowne zgody i zezwolenia.
W warstwach podziemnych nie wystepuja cieki wodne, zatem inwestycja nie bedzie miala wptywu na
srodowisko gleby oraz powierzchnie wod podziemnych.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze Zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zZrédel energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrodlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepla, okreslajaca:

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto:

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoa/e; = 20/20 mg/m® = 1,00
Knox = eso2/er = 20/40 mg/m® = 0,50
Kco = eso2/et = brak wymagan
Kco2 = esoz/e; = brak wymagan
Kpye = esoz/e; = 20/40 mg/m® = 0,50
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Ksapza = eso/e; = 20/8 mg/m?® = 2,50
Kg-ap = €s02/€: = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

13.2. Tabela emisji rownowaznej

13.3. Wykres emisji rtOwnowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
20000
15000
10000
5000
an
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zrddtami
Emisja 18769 1862 3
riwn ova Zna
Wy
rok]
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SO, 1,00 1396,696965 1394,268146 1396,696965 1394,268146
NOx 0,50 394,155430 372,912224 197,077715 186,456112
PYL 0,50 230,706931 230,064827 115,353466 115,032413
SADZA 2,50 0,414405 0,413684 1,036011 1,034210
B-a-P 20000,00 0,008288 0,008274 165,761837 165,473582
1875,925994 1862,264463
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13.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 0,7% ( 13,66 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant projektowany.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energi¢
Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

2858,36 2053,89
- 28,14
563253,68
0,85 0,61
168,25
- 804,47

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrodel alternatywnych jest korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

116565,39 59189,73
- 49,22
378545,07
34,82 17,68
113,07
- 57375,66

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodel alternatywnych jest korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym
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Analiza systemu o$wietlenia wbudowanego

93579,13 93579,13
- 0,00
270600,00 270600,00
- 0,00
27,95 27,95
80,83 80,83
- 0,00

19.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

Nie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

1/ elektryczna — za posrednictwem istniejgcego przytagcza eND

2/ wody opadowe nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo na tereny inwestora oraz do istniejacej sieci
deszczowej 9150PCV

3/ wodna — za posrednictwem istniejacego przyltacza e32PCV

4/ kanalizacja sanitarna — za posrednictwem istniejacego przytacza g1 60PCV

5/ gazowa — za posrednictwem istniejagcego przyltacza e63PCV

Opis budowlany:

12.1. Fundamenty:
Lawy fundamentowe Lw-1 [60x40]cm, ptyta fundamentowa pod szyb windowy [278x542x40] cm wykonane
na mokro w deskowaniu w wykopach otwartych. Beton C20/25, zbrojenie A-111, A-0. Z tawy
fundamentowej wyprowadzi¢ prety startowe dla stupow zelbetowych Sb-2. Stopy fundamentowe Fb-1
[100x100x60] cm pod stupy Sb-1 [24x24] cm zbrojone A-111, A-0, beton C20/25. Stopy fundamentowe pod
stupy Sb-2 [100x100x40] cm. Beton C20/25, zbrojenie A-111, A-0

12.2. Sciany:
Sciany zewnetrzne z bloczkéw betonu komérkowego SIPOREX grubosci 24cm, izolowane termicznie
styropianem EPS70-040 grubosci 20cm. Izolacja termiczna $cian piwnicy styropianem estrudowanym XPS
grubosci 15cm. W wyznaczonych miejscach §cian oddzielenia pozarowego izolacja termiczna w postaci
welny mineralne;.
Sciany wewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego SIPOREX grubosci 24cm oraz grubosci 12cm
wykonczone tynkiem gipsowym, a w kabinach systemowe z ptyty HPL.
Sciany szybu windowego zelbetowe gr. 24 cm, zbrojone stalg zbrojeniowa A-I11, A-0.
Sciany klatki schodowej od strony zachodniej wypetniona bloczkami z betonu komérkowego SIPORX gr. 24
cm. Wience migdzykondygnacyjne wylewane na mokro gr. [24x24 ] cm zbrojone stalg zbrojeniowa.
Nadproza miedzy okienne stalowe. Sciana ocieplona styropianem EPS70-040 grubosci 20cm.

12.3. Stropy:
Stropy miedzy kondygnacyjne oraz stropodachy nad nowo wybudowang cze¢scig oraz wejsciem bocznym —

strop gesto zebrowy Teriva 4.0/1 gr. 24 cm. Wience Zelbetowe systemowe. Uktad belek stropowych wg
rysunku konstrukcyjnego projektu technicznego. Stropodach cieplony izolacja termiczng: styropian gr. 25-40
cm ze spadkiem. Pokrycie 2x papa wierzchniego krycia . Zadaszenie szybu widowego: plyta zelbetowa gr.
20 cm zbrojona stalg zbrojeniowa.
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12.4. Wience:
Wience zelbetowe, zbrojone stalg zbrojeniowa A-111l, A-0, wiefice miedzykondygnacyjne w cze¢$ci
rozbudowanej z ksztattek systemowych stropu Teriva 4.0/1. Beton C20/25.

12.5. Nadproza:
Nadproza okienne i drzwiowe wykonane jako stalowe z Teownikoéw[120x120]mm stalowych oraz

prefabrykowanych [9x12]cm . Uktad 1 ilos¢ wg rysunkéw architektonicznych.
12.6. Podciagi:
Podciagi zelbetowe Pd-1 poz.0.1 oraz Pd-2 poz. 0.1, Pd-2 poz. 1.1 i Pd-2 poz.2.1 wykonane z betonu C20/25,
zbrojone stalg A-111, A-0 wedhug wykazu. Ukltad i rozmieszczenie wedtug rysunkéw architektonicznych i
kontrucyjnych.
12.7. Zadaszenie nad gtéwnym wejSciem:
Zadaszenie nad gtéwnym wejSciem — stalowe. Uktad belek stalowych z profila zamknigtego RP[120x80x5]
mm. Platwie dachowe z Zetownika zimnogietego Zg[100x68/60x3,0] mm. Pokrycie dachu ptyta PW 60. Kat
dachu 5°.Belki stalowe uktadane i montowane na podciggach zelbetowych Pd-1 poz. 0.1 wedtug rysunkow
konstrukcyjnych. Belki mocowane za pomocg $rub M 20 kl. 8.8.
12.8. Podloga na gruncie:
Podloga wykonczona ptytkami ceramicznymi, posadzka betonowa gr. 6 cm, izolacja przeciwwilgociowa
folia PE 0,3 mm, izolacja termiczna: styropian twardy gr. 12 cm, chudy beton gr. 10 cm z betonu C8/10 na
podsypce z ubitego piasku min.30cm.
12.9. Stolarka okienna i drzwiowa:
Drzwi o wspotczynniku U = 1,3 W/m?K PCV lub aluminiowe, dzwi wewnetrzne — ptyta MDF, okna PCV
lub aliminiowe o wspotczynniku U = 0,9 W/ m?K.
12.10. Rynny i rury spustowe:
Rynny dachowe PCV lub blacha ¢ 150 i $120 mm, rury spustowe PCV lub blacha ¢$100 i $90 mm. Sposob
wykonania wg instrukcji motazowej zalaczonej prze producenta.
12.11. Izolacje:
Izolacje przeciwwodne pionowe fundamentow z masy lub lepiku bitumicznego, izolacje poziome — folia PE
gr. 0,03 mm oraz systemowa hydroizolacja tarasow. Systemowa hydroizolacja tarasow i balkonow.
Obrobki blacharskie — blacha powlekana w kolorze antracytowym.

Instalacje:

Budynek jest wyposazony w nast¢pujace instalacje wg dokumentacji oddzielnych:

1/ instalacje wodna i kanalizacyjna — wg projektu branzowego

2/ centralnego ogrzewania — wg projektu branzowego

3/ elektryczna - wg projektu branzowego

4/ wody opadowe z dachu nalezy odprowadzi¢ po podczyszczeniu do sieci deszczowej — oddzielne
opracowanie
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13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu w przypadku projektu

architektoniczno-budowlanego:
Budynek Domu Pomocy Spolecznej jest budynkiem niskim posiadajagcym trzy kondygnacje nadziemne,

czgsciowo podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany, otynkowany.
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji:

W budynku Domu Pomocy Spotecznej nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo.

- powierzchnia wewnetrzna: 3818,93m?
- kubatura brutto: 14565,80

- wysokos¢: 10,45m i 8,18m

- liczba kondygnacji IV

- grupa wysokosci budynku: N — niski

Piwnica:

- powierzchnia uzytkowa: 720,78m2

- powierzchnia wewnetrzna: 851,45m?
- grupa wysokos$ci budynku: N - niski
- kubatura brutto: 2843,05m°

Parter:

- powierzchnia uzytkowa: 1013,1 7m?

- powierzchnia wewnetrzna: 1149,18m
- grupa wysokos$ci budynku: N - niski
- kubatura brutto: 4259,20m*

2

I pigtro:

- powierzchnia uzytkowa: 1033,25 m?

- powierzchnia wewnetrzna: 1112,93m
- grupa wysokos$ci budynku: N - niski
- kubatura brutto: 4224,77m®

2

II pigtro:

- powierzchnia uzytkowa: 617,35m?

- powierzchnia wewnetrzna: 705,37m?
- grupa wysokosci budynku: N - niski
- kubatura brutto: 2705,23m?

charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do

celow projektowych:

Pozostale materiaty palne, ktore moga wystepowa¢ w obiekcie to materialy palne stanowigce jego

wyposazenie 1 wystrdj, takie jak:

- papier , kartony,

- wyroby z drewna 1 materiatéw drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,
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- sprzet agd i komputery, drukarki,
- §rodki czystosci 1 dezynfekcyjne,

- oleje, smary
Lp. | Substancja - Charakterystyka (parametry pozarowe)
material
1. | Drewno, mat. - latwo zapalne,
drewnopochodne - temperatura zapalenia: 300-400 °C
- cieplo spalania: 18 MJ/kg
2. | Papier, karton - latwo zapalne,

- temperatura zapalenia: 230 °C
- ciepto spalania: 16 MJ/kg
- w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko,

3. | Folia polietylenowa | - fatwo zapalne, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
(PE) - temperatura zaptonu granulatu PE: 350-370 °C

- ciepto spalania: 42 MJ/kg

- polietylen pali si¢ sam; zolty $wiecacy, w Srodku
niebieski ptomien; po kréotkim paleniu spadaja krople
stopionego materialu, przy czym plomien utrzymuje si¢
na kroplach,

- podczas palenia wydzielajg si¢ duze ilosci dymow i
gazow toksycznych,

4. | Polichlorek — - palne,
wyroby plastikowe | - temperatura zapalenia: 400-500 °C
(PCV) - ciepto spalania: 25 MJ/kg

- podczas palenia wydzielajg si¢ duze ilosci dymow i
gazow toksycznych,

5. | Polipropylen (PP) - palny,

- ciato stale w temp. 20 °c

- temperatura topnienia: ~160 °C
- ciepto spalania: 43 MJ/kg

6. | Poliamid - palny; wlasciwosci samogasnace,
- temperatura migknienia: ~190°C
- cieplo spalania: 29 MJ/kg

7. | Poliester - palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecno$ci zewngtrznego
zrodia ciepta,

- temperatura topnienia: ~ 220-230 °C

- temperatura rozktadu: ~ 300°C

- ciepto spalania: 31 MJ/kg

8. | Oleje, samry - fatwo zapalne

- temperatura zapalenia; 200 °C — 250°C — olej

- temperatura zapalenia: 21 °C — 50°C — smar

- cieplo spalania: 45 MJ/kg

- w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie 1 szybko,
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b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Budynek kwalifikuje si¢ do budynku uzytecznos$ci publicznej ZL II (kategorii zagrozenia ludzi) jako gléwne;j

kwalifikacji, z czeSciami w piwnicy zakwalifikowanymi do ZL III oraz PM (produkcyjno — magazynowy)
oddzielonych pozarowo zgodnie z podziatem nas trefy pozarowe.

c) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
zewnatrz pomieszczen:
Zgodnie z §209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek z uwagi
na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi:

- piwnica — kwalifikowana jako PM o gestoéci obciazenia ogniowego do 500MJ/m? pomieszczenia piwnicy
wykorzystywane sa gltownie jako pomieszczenia techniczne, kottowni¢ gazowa, pomocnicze i socjalne
(sztnie) bez pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- parter — kwalifikowana jako ZLIl - pomieszczenia na potrzeby administracyjne, rehabilitacji, kuchni i
jadalni oraz mieszkalne. Na kondygnacji parteru, we wszystkich pomieszczeniach i poczekalniach moze
przebywac do 70 oséb w tym dla 32 w pokojach mieszkalnych.

- I pietro — kwalifikowane jako ZLII — pokoje mieszkalne dla 56 os6b, gabinety zabiegowe i rehabilitacyjne.

- I pigtro — kwalifikowane jako ZLIl — pokoje mieszkalne dla 56 osob.

Szacunkowo przyjeto, iz tacznie w budynku moze przebywac do 160 os6b bedacych statymi uzytkownikami
budynku (mieszkancy + obstuga) oraz do 50 o0so6b niebedacymi stalymi uzytkownikami budynku
(odwiedzajacy).

Zgodnie z § 236.4 drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 oso6b
powinny otwierac¢ si¢ na zewnatrz — wymog ten zostal zapewniony.

d) informacje o podziale na strefy pozarowe:
Budynek podzielony zostat na 9 stref pozarowych:

1 strefa — piwnica: - strefa pozarowa PM — powierzchnia strefy pozarowej wynosi 56,12m?.
Powierzchnia strefy pozarowej PM nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych Q < 500 MJ/m?, ktéra wynosi 10 000 m?.
Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materiatéw niepalnych.
2 strefa — piwnica: - strefa pozarowa PM — powierzchnia strefy pozarowej wynosi 15,32m?.
Powierzchnia strefy pozarowej PM nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku niskiego
Powierzchnia strefy pozarowej PM nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych Q < 500 MJ/m?, ktéra wynosi 10 000 m’,
3 strefa — piwnica - strefa pozarowa ZL 1l — Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 649,34m?,
Powierzchnia strefy pozarowej ZL III nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych ZL w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych ZL III, ktéra wynosi 8 000 m?.
4 strefa — parter - strefa pozarowa ZL II — Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 614,47 m.
Powierzchnia strefy pozarowej ZL II nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych ZL w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych ZL II, ktora wynosi 5 000 m®.
5 strefa — parter - strefa pozarowa ZL II — Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 364,79m?.
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Powierzchnia strefy pozarowej ZL II nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych ZL w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych ZL II, ktéra wynosi 5 000 m®.

Sciany i stropy stanowiace element oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materiatéw niepalnych.

6 strefa — I pigtro - strefa pozarowa ZL II — Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 578,96m?.

Powierzchnia strefy pozarowej ZL II nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych ZL w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych ZL II, ktéra wynosi 5 000 m®.

7 strefa — I pictro - strefa pozarowa ZL 11 — Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 454,29m?.

Powierzchnia strefy pozarowej ZL II nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych ZL w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych ZL II, ktéra wynosi 5 000 m-.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materiatéw niepalnych.
8 strefa — II pietro - strefa pozarowa ZL II — Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 495,39m?,

Powierzchnia strefy pozarowej ZL II nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych ZL w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych ZL II, ktéra wynosi 5 000 m?.

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materiatéw niepalnych.
9 strefa — Il pigtro - strefa pozarowa ZL Il — Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 121,96m?,

Powierzchnia strefy pozarowej ZL II nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych ZL w
budynkach niskich wielokondygnacyjnych ZL II, ktéra wynosi 5 000 m?.

Sciany i stropy stanowiace element oddzielenia przeciwpozarowego sa wykonane z materiatéw niepalnych.

e) maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia:
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego.
Cze$¢ magazynowa (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.
Gestos$¢ obcigzenia ogniowego zostala przyjeta na podstawie wiedzy techniczne;.

f) informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:
Wymagania dotyczace klasy odpornos$ci pozarowej budynkow okreslone w §212 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie) . Budynek zakwalifikowano zgodnie z §212.4. budynek niski ,,N”” — klasa

odpornosct ,,B”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci 7z — —
pozarowej koi;:‘l:ii_a konstrukeja strop V ze\ifcriazzna Wef:rllaltl:zna przekrycie
budynku Ul dachu P 1),@2) 1? dachu ¥

nosna
,B” R120 R0 |Releo| £ EI30 RE30
(0e1)
gdzie:
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R — nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.
1) Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowe] (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i1 okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.
4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlgczy i dylatacjami.

Ocena odpornosci ogniowej:

Lp. | Nazwa  elementu | Wymagana Materialy i wyroby budowlane, | Ocena
budynku klasa a ktorych wykonano elementy | odpornosci
odpornosci budynku ogniowej
ogniowej
1. | Gléwna R120 sciany z bloczkow z betonu | Spetnia
konstrukcja no$na komorkowego lub cegla | wymagania
ceramiczna petna
2. | Konstrukcja dachu | R30 zelbetowe plyty prefabrykowane | Spetia
wymagania
3. | Stropy REI60 stalowo — ceramiczne typu | Spetnia
KLEIN wymagania
4. | Sciany zewnetrzne | E160 %% sciany z bloczkow z betonu | Spetnia
komorkowego lub cegla | wymagania
ceramiczna pelna
5. | Sciany wewnetrzne | EI30 sciany z bloczkow z betonu | Spetnia
komorkowego lub cegla | wymagania
ceramiczna petna
6. | Przekrycie dachu RE30 styropapa Spelnia
wymagania

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢ nierozprzestrzeniajace

ognia.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materialdéw niepalnych lub niezapalnych,

niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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g) informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym

pomieszczen zagrozonych wybuchem:
W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozenia wybuchem (brak pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem). W budynku nie zaktada si¢ uzytkowania gazu propan — butan.
Budynek posiada instalacj¢ gazu ziemnego GZ-50 doprowadzona jest do pomieszczenia kotlowni i kuchni.
Podstawowe parametry pozarowe gazu ziemnego GZ-50:

- gaz palny, wybuchowy

- granice wybuchowosci — 4,3% - 15%

- minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo — powietrznej — 0,27MJ

- ciepto spalania — 41MJ/Nm?®

- gestos¢ wzgledna powietrza d,=0,6 (1zejszy)

W budynku nie bg¢da wystepowac inne substancje mogace spowodowaé powstanie armosfer wybuchowych.

h) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie:

Warunki ewakuacji.
Dhugosci przejsé ewakuacyjnych.
Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych w zadnym z pomieszczen nie przekraczajg dopuszczalnych dtugosci
wynoszacych 40m.
Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych.
Ewakuacja ludzi z pomieszczen na zewnatrz budynku odbywa si¢ poprzez obudowane poziome drogi
ewakuacyjne oraz dwie obudowane i zamknigte klatki schodowe oznaczone jako KL 2 i KL3 i jedng otwartg
klatke schodowa KL1, wszystkie klatki schodowe nie posiadajag wyposazenia w urzadzen stuzacych do
usuwania zadymienia lub urzadzen zapobiegajacych zadymieniu oraz zamknig¢ otworow elementami
posiadajacych odporno$¢ ogniowa co najmniej EIS 30.
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Wewnatrz klatek schodowych znajduja si¢ monolityczne schody zelbetowe posiadajace zawezone szerokosci
biegdéw oraz spocznikow.

Wymiary KL 1 KL 2 KL 3 Uwagi

klatek

schodowych

Klatka

schodowa

Wymagana 1,40 1,40 1,40 Szerokosci

szeroko$¢é mierzone w

biegéw [m] Swietle
pomiedzy
porgczami i w
miejscach
najwiekszych
przewezen.
W klatce
schodowej
KL1iKL2
schody
trojbiegowe.

Rzeczywista szeroko$¢ biegdw schodoéw

[m]

Piwnica - parter 1,10 1,05 -

Parter — I pietro 1,10 1,05 1,20

potpigtro parter/ pigtro 1,20 1,25

pierwszy spocznik

polpigtro parter/ pietro 1,20 1,25

I pietro — II pietro | 1,00

I pigtro/Il pigtro 1,20 1,25

I pigtro/Il pigtro 1,20 1,25

Spelnienie NIE NIE NIE

warunku

Wymagana 1,50 1,50 1,50 Szerokosci

szeroko$¢é mierzone w

spocznikow swietle w

[m] miejscach
najwigkszych
przewezen.

Rzeczywista szerokos$¢ spocznikow

Piwnica [ 1,10 x 1,00 1,50 x 2,10 | -

I spocznik 1,10 x 1,20

Il spocznik 1,10 x 1,20

Piwnica - parter | 1,10 x 1,20 1,30 x 2,10 | -

Parter 1,05x 2,10 1,60 x 3,50

polpietro parter/ pigtro 1,10 x 1,20 1,20 x 1,15
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polpietro / pigtro 1,0x 1,20 1,20 x 1,25
I pietro 1,05x 2,10 1,50 x 3,50

I pietro/II pigtro 1,10x 1,20 1,20 x 1,25

I pietro/IlI pigtro 1,10 x 1,20 1,20 x 1,25
I1 pietro 1,60 x 3,50

Spetienie warunku | NIE NIE NIE
Nos$nos¢ wymagana | R 60 R 60 R 60
Nosnos¢ Powyzej R 60 Powyzej Powyzej R 60
rzeczywista R 60

Spetienie warunku | TAK TAK TAK
Zamknigcie drzwiami EIS 30 na kazde;j TAK

kondygnacji

Wyposazenie w urzadzenia stuzace do TAK

usuwania dymu lub zapobiegajace

zadymieniu

Wystgpowanie schodéw zabiegowych Nie wystepuja

Postanowieniami nr 168/2019 oraz 168-1/2019 z dnia 04 czerwca 2019 r. WKW PSP wyrazit zgode¢ na
zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony ppoz., ktére nie spetniaja warunkow.

Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych na terenie DPS-u wynosza odpowiednio:

- kondygnacji piwnicznej — na kondygnacji nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi,
dhugo$¢ dojscia z najdalej potozonego pomieszczenia, w ktorym moga czasowo przebywac ludzie tj. z
pomieszczenia prasowalni oznaczonego nr 8 wynosi odpowiednio:

- do wyjscia ewakuacyjnego WE1 na zewnatrz budynku - 16,5 m,

- do wej$cia do wydzielonego przegrodami i zamknig¢ciami posiadajacymi odporno$¢ ogniowa El 60
przedsionka dzwigu osobowego 16,5 m

- do wejscia do klatki schodowej KL 1 poprzez przedsionek dzwigu - 19,5 m,

Klatka KL1 po wydzieleniu §cianami i drzwiami posiadajacymi odpowiednig odporno$¢ ogniowq i
wyposazeniu w urzadzenia stuzace do usuwania dymu bedzie traktowana rownorzednie jak odrebna strefa
pozarowa.

Pobyt 0séb na kondygnacji podziemnej (piwnicy) zwigzany jest z obsluga pomieszczen technicznych lub
korzystaniem z pomieszczen socjalnych - szatni.

- z kondygnacji parteru — ewakuacja ludzi znajdujacych si¢ na poziomie parteru z wszystkich pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi jest mozliwa przy zapewnieniu dwoch kierunkow dojscia.

Ze wszystkich pokoi mieszkalnych znajdujacych si¢ po potudniowo-wschodniej stronie budynku istnieje
mozliwos¢ bezposredniego wyjscia na zewnatrz.

Najwieksza dlugos¢ dojscia z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi tj. gabinetu terapii 0znaczonego
nr 47 do wyjscia na zewnatrz budynku WES wynosi 25 m, do klatki schodowej KL1 26m.

- z poziomu I pietra - ewakuacja mozliwa za posrednictwem trzech klatek schodowych. Dtugo$¢ dojscia od
najdalej usytuowanego pomieszczenia tj. pokoju mieszkalnego oznaczonego nr 32 do wyjscia do klatki
schodowej KL.3 wynosi 23m, do klatki schodowej KL1 —21,50m.
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Dhugo$¢ dojscia do wyjscia na zewnatrz budynku za posrednictwem klatki schodowej KL 3 wynosi 42 m, za
posrednictwem klatki schodowej KL1 do wejscia gtdéwnego 48 m.

- z poziomu II pietra - ewakuacja mozliwa za posrednictwem dwoch klatek schodowych KL1 i KL3.
Dhugos¢ dojscia od najdalej usytuowanego pomieszczenia tj. nr 13 do wejscia do klatki schodowej KL3
wynosi 25,5 m, do klatki schodowej KL1 — 26,0m.

Dhugos¢ dojscia do wyjscia WEG na zewnatrz budynku za posrednictwem klatki schodowej KL 3 wynosi
45,00 m, za posrednictwem klatki schodowej KL1 do wejscia gtownego 64,50 m

Po wydzieleniu, zamknigciu 1 wyposazeniu w urzadzenia do usuwania dymu lub zabezpieczajacych przed
zadymieniem klatek schodowych stuzacych ewakuacji oraz wydzieleniu przedsionka dzwigu osobowego na
poziomie piwnicy zostana zapewnione normatywne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w calym budynku.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne.

Kondygnacja podziemna — piwnica - z pomieszczen znajdujacych na kondygnacji podziemnej ewakuacja
0sOb mozliwa jest za posrednictwem poziomej drogi ewakuacyjnej prowadzacej bezposrednio na zewnatrz
budynku do wyjscia oznaczonego WE 1 oraz do klatki schodowej KL2 i klatki schodowej KL1.

Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi 1,18 m wobec minimalnej dopuszczalnej szerokosci 1,20
m — droga ewakuacyjna przewidziana dla grup os6b o liczebnosci ponizej 20 osob.

Szerokos$¢ skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku wynosi 0,9 m i 0,8m
Parter

Ewakuacja 0so6b znajdujacych si¢ na kondygnacji mozliwa za posrednictwem poziomych drog
ewakuacyjnych o szerokosci:

- pomigdzy klatkami schodowymi KL1 i KL3 -2,0m

- pomigdzy klatkg schodowag KL1 a wejsciem gtownym do budynku 2,0 — 2,40 m

- Z pomieszczenia jadalni bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez wyjscie WE4 z drzwiami
dwuskrzydlowymi o szerokos$ci skrzydet 2 x 0,75m otwieranymi do wewnatrz pomieszczenia jadalni,

- z pomieszczen pomigdzy jadalnig a wyjSciem ewakuacyjnym oznaczonym jako WE2 0 szerokosci 1,18 m.
I pietro - ewakuacja mozliwa za posrednictwem wszystkich trzech klatek schodowych przy zapewnieniu co
najmniej dwoch kierunkow dojscia. Z klatek schodowych KL2 i KL3 istnieje mozliwos$¢ wyjscia
bezposrednio na zewnatrz budynku, z klatki schodowej KL1 za posrednictwem obudowanej poziomej drogi
ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz poprzez gtowne wejscie.

Szerokosci drzwi wejsciowych do klatek schodowych:

- KL1 dwuskrzydiowe o szerokosci skrzydet 2 x 0,7m,

- KL2 - wahadtowe o szerokos$ci skrzydet 2 x 0,7m

- KL 3 - jednoskrzydtowe o szerokosci 0,8m,

II pietro

Ewakuacja 0s6b znajdujacych si¢ na II pietrze mozliwa jest za posrednictwem dwoch klatek schodowych
KL1i KL3.

Drzwi wejsciowe do klatek schodowych:

- KL 3 dwuskrzydtowe o szerokos$ci skrzydet 2 x 0,7m,

- KL1 - wahadtowe o szerokos$ci skrzydet 2 x 0,7m

Wszystkie drzwi pomi¢dzy klatkami schodowymi sluzacymi ewakuacji nie posiadaja wymaganej
odpornosci ogniowej wynoszacej co najmniej EIS 30.

W miejscu rozpoczecia biegu schodow klatki schodowej KL1 na poziomie I i II pi¢tra znajduja si¢
przesuwne barierki stanowigce blokade dla zejscia po schodach os6b chorych.
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Podlogi na catej dtugosci poziomych drog ewakuacyjnych wykonane z materiatdéw niepalnych — terakota i
gres. Sufity podwieszone systemowe z ptyt wykonanych z prasowanej weilny mineralne;.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada odpornos¢ ogniowa co najmniej EI130 z wyjatkiem:

- wejscia do $wietlicy na poziomie I pigtra,

- wydzielenia pomieszczenia palarni.

Miejsca te zostang wymienione na obudowe poziomych drég ewakuacyjnych spetniajgce warunki ochrony
ppoz., czyli bede musiaty posiada¢ odpornos$¢ ogniowa co najmniej EI130.

Sciany drogi ewakuacyjnej i sufit w czesciach kacikow herbacianych oraz w czesci poziomych drog
ewakuacyjnych oblozone listwami boazeryjnymi o nieustalonym stopniu reakcji na ogien. Listwy zostang
usuni¢te lub wymienione na spetniajace warunki ochrony ppoz., czyli bed¢ musiaty posiada¢ odpornosé
ogniowa co najmniej EI30.

W Klatce schodowej KL1 do przeszklenia $ciany wschodniej uzyto poliwgglanu o nieokreslonym stopniu
reakcji na ogien, zostanie on zastgpiony materialem nie wydzielajacym toksycznych produktow, co najmniej
trudno zapalnym 1 nie kapigcym pod wptywem ognia.

Poziome odcinki drog ewakuacyjnych posiadajg szerokos$¢ co najmniej 1,4 m i wysoko$¢ powyzej 2,2 m bez
lokalnych obnizen.

Przewgzenia drog ewakuacyjnych wystepuja na kondygnacji parteru pomiedzy pomieszczeniem jadalni a
wyjsciem ewakuacyjnym oznaczonym jako WEZ2 do szerokosci 1,18 m.

Otwarcie drzwi do pomieszczen usytuowanych na kondygnacji II pi¢tra oznaczonych nr 7, 18, 19, 20, 24, 23
powoduje zawezenie szeroko$ci drogi ewakuacyjnej do szerokosci 0,8m.

Drzwi powodujace zawezenie szerokosci drog ewakuacyjnych ponizej wartosci dopuszcezalnych zostang
wyposazone w urzadzenia samozamykajace.

Wyjscia ewakuacyjne

Z kondygnacji parteru istnieje mozliwos¢ wyjscia na zewnatrz budynku za posrednictwem drzwi o
nastgpujacych parametrach:

- wyj$cie WEL — drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci skrzydta 0,9 m otwierane zgodnie z kierunkiem
ewakuacji,

- gléwne wejscie (wyjscie WE Glowne) — drzwi rozsuwane o szerokosci 1,40m, szerokos¢ skrzydet drzwi 2
X 0,7m,

- wyjs$cie WE2 — drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci skrzydta 0,8 m otwierane zgodnie z kierunkiem
ewakuacji,

- wyj$cie WE3 — drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci skrzydta 0,9 m otwierane zgodnie z kierunkiem
ewakuacji,

- wyj$cie WE4 z pomieszczenia stotdéwki bezposrednio na zewnatrz budynku — szeroko$¢ dwuskrzydtowych
drzwi 1,40 m, szerokos$¢ skrzydet drzwi 2 x 0,7m otwierane w kierunku niezgodnym do ewakuacji,

- wyj$cie WES - bezposrednio na zewnatrz budynku — szeroko$¢ dwuskrzydtowych drzwi 1,40 m, szerokos¢
skrzydet drzwi 2 x 0,7m otwierane w kierunku niezgodnym do ewakuacji,

- wyjscie WEB — z klatki schodowej KL3 bezposrednio na zewnatrz budynku — szeroko$¢ dwuskrzydtowych
drzwi 1,20 m, szerokos$¢ skrzydet drzwi 2 x 0,7m otwierane w kierunku niezgodnym do ewakuacji,

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktorych zastosowano pochylnie lub stopnie umozliwiajace pokonanie
roéznicy poziomow, powinny by¢ wyraznie oznakowane.

Elementy wykonczenia wnetrz.

Postanowieniami nr 168/2019 oraz 168-1/2019 z dnia 04 czerwca 2019 r. WKW PSP wyrazit zgode na
zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony ppoz., ktore nie spetniaja warunkow,
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tj. drzwi wyjsciowych nr WE1, WE2, WE3, WE6. Pozostale wyjscia zostang dostosowane do wymagan
ochrony ppoz.
W strefie pozarowej ZL 11l i PM stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci 1 rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

ti>=4s;

2)ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptongce krople.
Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow i
wyrobowbudowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Zgodnie z § 259. 1. (WT) podlogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza
powinny mie¢:
- niepalng konstrukcj¢ no$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni

podpodlogowej, majace klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sa prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

i) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
Ze wzgledu na kubature przekraczajaca 1000 m® budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy
wylacznik pradu — urzadzenie uruchomiajace usytuowane przy wejsciu gtdéwnym do budynku i oznakowane
znakiem zgodnie z Polskimi Normami.
Rozlacznik przeciwpozarowego wylacznika pradu (urzadzenie wykonawcze) usytuowany bedzie w
pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe pozarowa — rozdzielnia elektryczna lub na zewnatrz obiektu przy
ztaczu gldéwnym.
Poziome drogi ewakuacyjne o$wietlone wylacznie Swiattem sztucznym zostang wyposazone w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne. Zgodnie z Postanowieniami nr 168/2019 oraz 168-1/2019 z dnia 04 czerwca 2019
r. zapewni¢ nalezy podwyzszone nat¢zenia o§wietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych, o nat¢zeniu 3 Ix na
poziomie posadzki w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej oraz 10 Ix w miejscach usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych 1 wyj§¢ ewakuacyjnych, zalaczajacego si¢ automatycznie w ciggu 2s od chwili zaniku
zasilania podstawowego, z czasem podtrzymania dzialania tego o§wietlenia przez co najmniej 1 godzing.
Budynek nalezy wyposazyc w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wylacznik pradu

- oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

- instalacje odgromowg

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

- system sygnalizacji pozarowej
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- system oddymiania klatek schodowych

- system kontroli dostepu
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem branzowym
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
do ich wuzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego wurzadzenia préb i badan,
potwierdzajacych prawidlowos$¢ ich dziatania.

J) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojs$ciach:

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewngtrznego
gaszenia pozaru w ilo$ci 20 dm?/s.
Jest ona zapewniona w ramach iloSci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantow
zewnetrznych zainstalowanych na sieci wodociggowej w miejscowosci Chodziez
Hydrant zlokalizowany w odleglo$ci zgodnej z wymaganiami: tj. od 5 do 75 m od chronionego obiektu:
- hydrant podziemny DN80 zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 2016/2 w
odleglosci 6m
- hydrant nadziemny DN80 zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 1990 w odlegtosci
55m
- hydrant nadziemny DN80 zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 4422/1 w odlegtosci
59m
Do budynku niskiego o rozpigtosci powyzej 60m i krotszym boku ponizej 60m wymagane jest
doprowadzenie drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku. Do budynku doprowadzona jest utwardzona droga
o szerokosci 5Sm 1 usytuowana w odlegtosci co najmniej Sm od $ciany wschodniej i zachodniej budynku
umozliwiajaca ruch pojazdow wzdhiz dhuzszego boku. Od zachodniej strony budynku DPS-u — zgodnie z
Postawnowieniem nr 168-1/2019 z dnia 04 czerwca 2019 r. WKW PSP wyrazit zgode na usytuowanie drogi
pozarowej w odlegtosci 17,5 m na odcinku o dtugosci ok. 15m. Na koncu drogi pozarowej zarowno od
strony wschodniej jak i zachodniej wyznaczono miejsce umozliwiajace zawrdcenie pojazdow pozarniczych
(odcinki drogi z mozliwo$cig zawrdcenia pojazdu). Ponadto do czeSci skrzydta wschodniego (strona
potudniowo — wschodnia) droga pozarowa zostala zapewniona od wewngtrznej strony dziedzinca z
mozliwoscig wjazdu do polowy dlugosci z mozliwoscig zawracania poprzez cofanie pojazdami na odcinku
nie dtuzszym niz 15m.
Do dziatki i budynku jest zapewniony dojazd od strony poéinocnej dziatka nr 1990 porzez dwie bramy
wjazdowe.

k) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne:
Budynek jest obiektem wolnostojagcym usytuowanym w odleglosci:

- 34m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 1990,

- 40m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 104/1,
- 20m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 8075/3,
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- 32m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 2016/1,

- 35m od budynku wielorodzinnego znajdujacego si¢ na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu
2016/1.

Szczegotowa lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

I) informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dzialki lub terenu: brak opracowan rozwigzan zamiennych:

Postanowieniem nr 168/2019 oraz 168-1/2019 z dnia 04 czerwca 2019 r. WKW PSP wyrazit zgode na

zastosowanie
nastepujacych rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony ppoz.:
1) w celu zrekompensowania nie spetnionych w budynku DPS-u wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego wymienionych w pkt. 6.2. proponuje si¢ nast¢pujace ponadstandardowe rozwigzania
zastepcze:
- zapewnienie mozliwo$ci wyjScia do strefy pozarowej o powierzchni ponizej 750 m? na poziomie
kondygnacji nadziemnych,
- zapewnienie podwyzszonego natezenia o§wietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych, o natezeniu
3 Ix na poziomie posadzki w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej oraz 10 Ix w miejscach usytuowania
urzadzen przeciwpozarowych i wyjs¢ ewakuacyjnych, zalaczajacego si¢ automatycznie w ciggu 2s
od chwili zaniku zasilania podstawowego, minimalny czas dziatania o$wietlenia 1 godz.,
- wyposazenie budynku w o§wietlenie ewakuacyjne zapewniajace jednoznaczne dostarczenie
informacji w zakresie kierunku ewakuacji,
- przeprowadzanie ¢wiczen ewakuacyjnych co najmniej 1 raz w roku poprzedzonych szkoleniem dla
0sob funkcyjnych,
- wyposazenie pomieszczenia kottowni w dwa dziatajace niezaleznie od siebie detektory gazu ziemnego
powodujace odcigcie doptywu gazu po przekroczeniu stezenia 10 % dolnej granicy wybuchowosci

gazu,
- wyposazenie pomieszczenia ochrony 1 dyzurek pielegniarskich w wyciag z instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego zawierajacy warunki ochrony przeciwpozarowej oraz cze$¢ graficzng.

Ponadto:

- usytuowanie drogi pozarowej w odlegtosci 17,5 m na odcinku o dlugos$ci ok. 15m od zachodniej strony
budynku DPS-u.

m) Podstawy prawne opracowania warunkow ochrony przeciwpozarowej:
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057 ze zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2023 poz. 822).
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124, poz. 1030).
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[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,

projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

[6] PN — B — 02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru.

13. Uwagi koncowe:
Podczas realizacji robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP, nie pozostawiac
niezabezpieczonych rusztowan przy ocieplaniu §cian zewnetrznych. Wykonawca przed przystapieniem do
robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Rysunki rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcji i opisem technicznym. O jakichkolwiek
niezgodnosciach (w tym wymiarowych) i watpliwosciach (w szczegdlnosci co do bezpieczenstwa
konstrukcji) nalezy niezwtocznie poinformowac pisemnie jednostke projektowa.
W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéow i dostawcow materiatow budowlano —
instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonywanych robot
Wykonaweca przed przystgpieniem do realizacji zobowigzany jest do zapoznania si¢ z catoscig dokumentacji i
zgloszenie ewentualnych uwag co do rozwigzan i niezgodnosci projektantowi, jednostce projektowej lub
Inwestorowi.
Podane w dokumentacji zestawienia materiatow sa orientacyjne, wykonawca przed przystapieniem do prac
zobligowany jest do sporzadzenia doktadnego zestawienia materialow.

mgr inz. Maria Wierzbinska mgr inz.arch.fukasz Maciejewski
upr.bud.WKP/0274/POOK/22 upr.bud.77/WPOKK/UpB/2011
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