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AARCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art.34 ust.3D pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia
12 kiwietnia 2023r. poz.682 zmiany z 2020r. poz. 2127, z 2022r. poz. 2206, z 2023r. poz.
553,967,1506,1597,1681,1762) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
,Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacjg budynku Domu Pomocy Spotecznej w
Chodziezy” realizowany w Chodziezy przy ul. Ujskiej, identyfikator: 300101 1.0001.2016/2
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Inwestor: Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludéw 1
64-800 Chodziez

Lp. | imie i nazwisko: pieczec i podpis:
branza

mgr inz.arch.tukasz MaciejewskKi

architektura

data opracowania: 30 listopad 2023r.

Na podstawie Art.34.3da. wymogu dotgczenia kopii uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 oraz zaswiadczenia o ktérym
mowa w ust. 3d pkt 2 nie stosuje sie z uwagi na wpis do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane.

Biuro Architektoniczno — Konstrukcyjne ARCHIKON tukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
tel. 67 348 85 78, 601 871 765, 605 423 125
e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
nip: 764-229-73-18, regon: 300736832
Bank Spotdzielczy w Chodziezy
81 8945 0002 0025 7026 2000 0010
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553,967, 1506,1597,1681,1762) os$wiadczam,

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art.34 ust.3E pkt.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Prawo budowlane (Dz. U. z
12 kiwietnia 2023r. poz.682 zmiany z 2020r. poz. 2127, z 2022r. poz. 2206, z 2023r. poz.

ze projekt zagospodarowania terenu

,Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacjg budynku Domu Pomocy Spotecznej w
Chodziezy” realizowany w Chodziezy przy ul. Ujskiej, identyfikator: 300101 1.0001.2016/2
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Inwestor: Powiat Chodzieski

ul. Wiosny Ludéw 1
64-800 Chodziez

Lp.

imie i nazwisko:
branza

pieczec i podpis:

mgr inz.arch.Tadeusz Tylka

architektura

data opracowania: 30 listopad 2023r.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474 /81,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-10-2023 r. Poznar.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-7C78-8Y85-YC26-E762

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié pedajgc nr werylikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie intarnetowym 1zby Architektdw: wwwi.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio 2 wtadciwg Ckregowa [zbg Architektéw RP.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu — Rozbudowa i przebudowa wraz 7 termomodernizacjq
budynku Domu Pomocy Spotecznej w Chodziezy

Lokalizacja: ul. Ujska 47
64-800 Chodziez
Inwestor: Powiat Chodzieski
ul. Wisony Ludow 1
64-800 Chodzie;

Warunki lokalizacji — podstawa opracowania:
Podstawe¢ opracowania projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego stanowi:

1/ Uchwata nr XXXVII1/357/06 Rady Miejskiej w Chodziezy z dnia 29 maja 2006r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodziezy.

2/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 czerwca
2019r., poz. 1065, zmiany: z 2020r. poz.1608, z 2022 poz. 1225).

3/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U Dz. U. z dnia 12 kiwietnia 2023r. poz.682
zmiany z 2020r. poz. 2127, z 2022r. poz. 2206, z 2023r. poz. 553,967,1506,1597,1681,1762)

4/ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2022r., poz.1679)

5/ Ustawa — Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami — Dz. U. z dnia 08.06.2005roku).

6/ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019r. roku w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na §rodowisko (Dz. U z 26 wrzesnia 2019r. poz. 1839, zmiany z 2022r. poz. 1071,
z 2023r. poz. 1724).

7/ Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej z dnia 20 kwietnia 2019r. autorstwa
mgr inz.Mariusza Plaka i mgr inz.Eugeniusza Borodziuka

8/ Postanowienie Nr 168/2019 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 7 czerwca 2019r. znak: WZ.5595.168.1.2019

9/ Postanowienie Nr 168-1/2019 Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 7 czerwca 2019r. znak: WZ.5595.168.2.2019
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1. OkKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy

Spotecznej w Chodziezy wraz z termomodernizacja przystosowujac budynek do aktualnych warunkow
technicznych oraz zwigkszenie bezpieczenstwa pozarowego.

W zakresie przedsigwzi¢cia mamy:

PIWNICA:

- termomodernizacja $cian zewnetrznych styropianem XPS grubos$ci 15¢m wraz z izolacja
przeciwwilgociows i tynkiem mozaikowym

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wydzielenie pozarowo klatek schodowych wraz z systemem oddymiania

- poszerzenie otworow drzwiowych wraz z montazem nadprozy stalowych -dwuteownikow

- zamurowanie i podmurowanie okien-piwnica skrzydlo wschodnie strona poludniowa

- rozebranie murka przy oknach od strony poludniowej (skrzydlo wschodnie)

- wzmochienie stropu w magazynie ;- wykonanie nowej plyty zelbetowej spelniajacego rowniez role
drogi p.-poz. 0 nacisku 100kN

PARTER:

- termomodernizacja Scian zewnetrznych styropianem EPS 70-040 grubosci 20cm i tynkiem
silikonowym

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej- calosé

- wyizolowanie klatek schodowych wraz z systemem oddymiania

- poszerzenie otworéw drzwiowych wraz z montazem nadprozy

- zamurowanie oznaczonych otworow okiennych

- montaz rolet przeciwpozarowych oraz drzwi do wind

- montaz barierek podlaczonych do systemy kontorli dost¢pnosci

- rozebranie i wymurowanie nowego wiatrotapu od strony wschodniej (podest wejsciowy)

- wykonanie zadaszenia nad wjazdem glownym

- rozebranie istniejacego komina wraz z murowaniem nowego w postaci ksztaltek systemowych i
wykonanie nowego stropu w miejsce ubytku

- przebudowa toalet i lazienek poprzez roebranie istniejacych i wykonanie nowych przegréod —
systemowych

- rozebranie tarasu i wykonanie nowego od strony wschodniej wraz z podjazdami dla osob
niepelnosprawnych oraz nowych barierek

- hydroizoloacja tarasu od strony zachodniej wraz z wykonaniem nowych podjazdow i
bezprogowego wjazdu do pokoi oraz nowych barierek

- hydroizolacja istniejacego tarasu wraz z wykonaniem nowych plytek posadzkowych

- rozebranie schodow do wiatrolapu od strony wschodniej i wykonanie nowych

- rozebranie schod6w na taras od strony poludniowej i wykonanie nowych- przy skrzydle

wschodnim

- wykonanie nowych utwardzen zewnetrznych z kostki betonowej , demontaz nawierzchni z plyt

drogowych po stronie zachodniej z wymiana na kostke betonowa (polbruk), likwidacja skweru

zielonego, plaz zawracania itp.
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- przeniesienie hydrantu zewne¢trznego

- rozebranie Scian ,,kiosku”

- uruchomienie windy dla transportu positkow zgodnie ze specyfikacja wystawiong przez Warsztat
Elektromechaniki Dzwigowej SC Eugeniusz Gron, Zbigniew Kuffel

- malowanie pokoi mieszkalnych wszystkich §cian i sufity

- na korytarzach i holl wykokanie nowego podwieszonego sufitu z kasetonéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia, przewody i kable elektryczne

oraz inne instalacje wykonane z materialéw palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami

podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieé

oslone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmiej E130- wymiana

I PIETRO:

- termomodernizacja $cian zewnetrznych styropianem EPS 70-040 grubosci 20cm i tynkiem
silikonowym

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wyizolowanie klatek schodowych wraz z systemem oddymiania

- poszerzenie otworow drzwiowych wraz z montazem nadprozy stalowych z dwuteownikow

- czeSciowe zamurowanie otworéw okiennych — kl. schodowa

- montaz rolet przeciwpozarowych oraz drzwi do wind

- montaz barierek podlaczonych do systemy kontorli dostepnosci

- rozebranie istniejacego komina wraz z murowaniem nowego w postaci ksztaltek systemowych i
wykonanie nowego stropu w miejsce ubytku

- w pokojach mieszkalnych hydroizolacja istniejacego tarasu wraz z wykonaniem nowych plytek i
barierek oraz odwodnienia

- przebudowa toalet i lazienek poprzez roebranie istniejacych i wykonanie nowych — systemowych

- malowanie Scian i sufitow w pokojach mieszkalnych

- na korytarzach i holl wykokanie nowego podwieszonego sufitu z kasetonéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia, przewody i kable elektryczne

oraz inne instalacje wykonane z materialéw palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami

podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieé

ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmiej E130- wymiana

II PIETRO

- termomodernizacja Scian zewnetrznych styropianem EPS 70-040 grubosci 20cm i tynkiem
silikonowym

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wyizolowanie klatek schodowych wraz z systemem oddymiania

- poszerzenie otwordow drzwiowych wraz z montazem nadprozy

- czeSciowe zamurowanie otworu okiennego — kl. schodowa montaz klap oddymiajacych w dachu-

wykucie otworu w stropodachu obrobienie konstrukcyjne z ram stalowych

- montaz rolet przeciwpozarowych oraz drzwi do wind

- montaz barierek podlaczonych do systemy kontorli dostepnosci

- rozebranie istniejacego komina wraz z murowaniem nowego w postaci ksztaltek systemowych i
wykonanie nowego stropu w miejsce ubytku
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- hydroizolacja istniejacego tarasu wraz z wykonaniem nowych plytek i barierek oraz odwodnienia

- przebudowa toalet i lazienek poprzez roebranie istniejacych i wykonanie nowych — systemowych

- rozebranie ogrodu zimowego i wykonanie tarasu wraz z hydroizolacjg oraz nowymi plytkami i
barierkami na wysoko$¢ 2m.

- malowanie $cian i sufitow w pokojach mieszkalnych

- na korytarzach i holl wykokanie nowego podwieszonego sufitu z kasetonéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia, przewody i kable elektryczne

oraz inne instalacje wykonane z materialéw palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami

podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieé

oslone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmiej E130- wymiana

DACH

- termomodernizacja dachu w postaci styropapy grubosci 30cm i pokrycia z papy
termozgrzewalnej.

- wymiana wszystkich rynien dachowych oraz rur spustowych

- wykonanie nowych betonowych daszkow na przewodach wyciagowych

- uzupelnienie ubytkéw w kominach oraz wykonanie tynku mozaikowego na sciankach kominow

2. OkreSlenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

Teren inwestycji obejmuje dziatkg nr 2016/2 potozona w miejscowosci Chodziez przy ul. Ujskiej. Obrys
terenu posiada nieregularny ksztatt. Teren zabudowany o zréznicowanych poziomach. Teren posiada
bezposredni dostep do drogi dziatka nr 1990. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt
zagospodarowania terenu dla rozbudowy i przebudowy wraz z termomodernizacja budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Chodziezy. Budynek zlokalizowany w $rodkowej czesci dziatki z ciggami
komunikacji kotowej od strony pdéinocnej, wschodniej 1 zachodniej oraz pieszej od storny wschodniej 1
potudniowej. Miejsca parkingowe od strony zachodniej dla pracownikéw oraz zachodniej dla gosci i
odwiedzajacych. Teren rekreacyjny od strony polnocnej 1 zachodniej Od strony potudniowej
przewidziano rozbudowe. Zjazdy istniejgce pozostajace bez zmian

Projektowane zagospodarowanie i wykaz:
1/ projektowany budynek Domu Pomocy Spotecznej w Chodziezy (ozn. nr 1)
2/ miejsce na odpady — w budynku oraz na terenie
3/ projektowane utwardzenia
4/ miejsca parkingowe
5/ zielen
6/ obiekty matej architektury
7/ portiernia

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Przy wjezdzie na teren dziatki od strony zachodniej przewiduje si¢ utwardzone miejsce do dojscia do
pomieszczenia dosktadowania odpadow (kubty na kotkach, $mieci wywozone przez stuzby komunalne),
utwardzong droge do budynku oraz miejsca postojowe. Odleglos¢ miejsc do sktadowania odpadow od
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granic i okien pomieszczen przeznaczonych do stalego pobytu ludzi jest prawidtowa. Odleglo$¢ miejsc od
okien rowniez jest zachowana. Projektuje si¢ takze wymiang istniejacych ciggow komunikacji pieszej na
nowe w postaci kostki betonowej.

Do budynku sg doprowadzone sg przytacza:

- przytacze wody

- przylacze kanalizacji sanitarnej

- przylacze sieci knalaizacji deszczowej

- przytacze gazowe

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejacej sieci sanitarnej poprzez istniejace przylacze do
budynku.

Odprowadzenie wod opadowych na terenie dziatki inwestora oraz do istniejace;j sieci deszczowe;.

C) Uklad komunikacyjny:

Na terenie objetym wnioskiem projektuje si¢ utwardzenia z kostki betonowej, stanowiagce dojazd i dojscie
do budynku, oraz miejsca postojowe dla samochodow (16 sztuk w tym 2 sztuki dla osoby
niepelnosprawnej. Wymiary miejsc postojowych wynosza 2,5x5,0m oraz 3,6x5,0m dla osoby
niepelnosprawnej. Odleglo$¢ miejsc postojowych od granicy z najblizszg sgsiednig dziatka:

- drogowg nr 1990 wynosi 31m

- budowlang nr 2016/1 wynosi 12m

- lesng nr 8075/3 wynosi 8m

Dojazd do budynku przez dziatke drogowa nr 1990.

Projektuje si¢ cigg komunikacyjny pieszo-jezdnej dookota budynku:

- powierzchnia utwardzen projektowana ok. 4540m?

- miejsca parkingowe na terenie dziatki - 16 sztuk w tym 2 dla os6b niepetnosprawych
Utwardzenie z kostki betonowej na podktadzie z piasku oraz mineralne o przepuszczalnosci opadéw u =
50%.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej:
Zjazd na dziatke istniejacy z drogi publicznej dz. nr 1990

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
- przytacze kanalizacji sanitarnej e160PCV

- przylacze wody e80PCV

- przylacze energetyczne eND

- przylacze gazowe 063PCV

- sie¢ deszczowa ¢150PCV

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:

Teren o uksztattowaniu zroéwnowazonym, nieroOwny, zwyzkujagcy w stron¢ potudniowsg, roznica
wysokosci wynosi 8m. Projektuje si¢ ciag pieszo-jezdny ( utwardzenia) w tym parkingi ze spadkiem ok
0,5 % na teren dziatki inwestora oraz teren zieleni niskiej w miejscach juz urzadzonych.
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4. Zestawienie:
a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym

powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ 0 powierzchnie¢ czesci zewnetrznych budynku,
takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony:

- powierzchnia zabudowy: 1288,79m?

- powierzchnia uzytkowa: 3398,30m?

- kubatura: 14565,80m>

- wysokos¢ budynku do okapu: 8,18m i 10,14m

- wysokos$¢ budynku: 8,18m i 10,45 m

- szeroko$¢: 40,55m

- dlugos¢: 72,34m

-liczba kondygnacji: 1V
b) powierzchni drog, parkingdw, tarasow: 4768,69 m?
C) powierzchnia biologicznie czynnej: 10248,31 : 16300 = 0,6287 — 63%
d) calkowita powierzchnia zabudowy: 1283 : 16300 = 0,0787 — 7%

e) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy zabudowy: nie okresla si¢
f) minimaly wskaznik intensywno$ci zabudowy zabudowy: nie okresla si¢
) powierzchni innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

9) bilans terenu:

Parametr: Wskaznik:

Powierzchnia dziatki 16300m*
Powierzchnia zabudowy 1288,79m*
Powierzchnia utwardzen 4540,00m*
Miejsce na odpady w budynku
Powierzchnia zieleni urzadzone;j 10248,31m*
Wskaznik zabudowy 7%
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 63%

5. Informacje i dane:
a) rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sq wymagane:

Wypis i wyrys zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodziezy — Uchwala
Nr XXXVI111/357/06 Rady Miejskiej w Chodziezy z dnia 29 maja 2006r.

§50.1. Dla poszczegdlnych terendéw, przeznaczonych pod zabudowe, warunki zabudowy i
zagospodarowania okres$la si¢ nastepujaco:
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7) teren - 4.7UZ - teren zabudowy uslugowej w szczegolnosci ochrony zdrowia i opieki spotecznej z
zakwaterowaniem, w istniejacych obiektach zwigzanych z opieka spoteczng. O ile zachowana bedzie
funkcja zwigzana ze statym zakwaterowaniem - ustala si¢ zakaz powigkszania powierzchni zabudowy,
chyba ze rozbudowa bedzie wynikaé z poprawy warunkow higieniczno-sanitarnych lub bezpieczenstwa
pracy — warunek spetniony

§33.1. Na calym obszarze objetym planem, na terenach przeznaczonych pod zabudowg, zachowuje si¢
istniejacg zabudowe, chyba ze z tresci uchwaty wynika inaczej i ustala si¢ prawo do: 1) rozbiorki
obiektéw, z zachowaniem przepiséw wynikajacych z ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami; 2)
przebudowy istniejacych budynkow, zwigzanej z ustalonym przeznaczeniem terenu; 3) budowy, w tym
odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej uchwale— warunek
spetniony

§34. O ile na dzialce zabudowanej wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
przekracza 80% - ustala si¢ zakaz nowej zabudowy - warunek spetniony

§36. Na calym obszarze objetym planem ustala si¢ nastepujace wskazniki shuzace ustalaniu ilo$ci miejsc
dla parkowania samochod6éw osobowych:

4) dla obiektow zwigzanych z zakwaterowaniem - 1 miejsce postojowe/5 miejsc noclegowych

5) dla szpitali - 1 miejsce postojowe/5 16zek

6) dla pozostatych terenow w zalezno$ci od potrzeb, z uwzglednieniem miejsc postojowych dla oséb
zatrudnionych. - warunek spelniony

b) Czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Teren z lokalizacja na dziatce nr 2016/2 nie jest wpisany do rejestru Zabytkow i nie podlega ochronie
Konserwatora Zabytkow oraz nie lezy na terenie strefy archeologiczne;.

C) Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego:
Budynek Domu Pomocy Spotecznej nie jest zlokalizowany na terenie oddziatywania szkdd gorniczych.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje powstania zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1
zdrowia uzytkownikow obieku budowlanego i ich otoczenia. Nie jest rowniez inwestycja, dla ktorej
wymagane jest przeprowadzenie odre¢bnego postepowania dotyczacego oddziatywania na §rodowisko
oraz nie wymaga opracowania raportu oddzialywania na srodowisko. Teren dziatki zlokalizowany jest
poza granicami obszaru chronionego Natura 2000.

- dla budowy niniejszego przedsigwzigcia inwestycyjnego przed rozpoczeciem budowy obiektow
podstawowych nalezy wykona¢ zagospodarowanie placu budowy poprzez wyznaczenie drog
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dojazdowych do miejsca budowy, wyznaczenia miejsc sktadowania materiatbw budowlanych wg
rodzajow i kolejnosci ich wbudowania z bezpiecznym przygotowaniem podtoza.

- dla sktadowania materiatéw mogaco szkodliwie oddzialywa¢ na §rodowisko gruntowo - wodne nalezy
powierzchni¢ jego sktadowania wytozy¢ folig budowlang o gr. 0,7mm. Réwniez stanowiska robocze oraz
stanowiska wytworcze wyznaczy¢ 1 odpowiednio zabezpieczy¢ przed szkodliwym oddziatywaniem na
srodowisko gruntowo - wodne

- inwestora zobowigzuje si¢ do wyznaczenia miejsc dla sktadowania odpadéw statych i odpowiedniego
oznakowania tych miejsc oraz zapewni¢ odbior powstalych odpadow

- projektowana rozbudowa w czasie budowy oraz w okresie uzytkowania nie spowoduje wydzielania
emisji hatasu, a takze promieniowania i innych zaktocen na srodowisko sasiedniej zabudowy jak i nie
stanowi ucigzliwego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
w sgsiedztwie .

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu, w przypadku projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu:
Budynek Domu Pomocy Spotecznej jest budynkiem niskim posiadajacym trzy kondygnacje nadziemne,
czgsciowo podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany, otynkowany.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji:
- powierzchnia wewnetrzna: 3818,93m?
- kubatura brutto: 14565,80m*
- wysokos¢: 10,45m 1 8,80m
- liczba kondygnacji 1V (jedna podziemna + trzy nadziemne)
- grupa wysokosci budynku: N — niski

Piwnica:

- powierzchnia uzytkowa: 720,78m?

- powierzchnia wewnetrzna: 851,45m?
- grupa wysokos$ci budynku: N - niski
- kubatura brutto: 2843,05m°

Parter:

- powierzchnia uzytkowa: 1013,1 7m?

- powierzchnia wewnetrzna: 1149,18m
- grupa wysokosci budynku: N - niski
- kubatura brutto: 4259,20m®

2

I pigtro:

- powierzchnia uzytkowa: 617,35m?

- powierzchnia wewnetrzna: 1112,93m
- grupa wysokosci budynku: N - niski
- kubatura brutto: 4224,77m®
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II pigtro:

- powierzchnia uzytkowa: 720,78 m?

- powierzchnia wewnetrzna: 705,37m?
- grupa wysokos$ci budynku: N - niski
- kubatura brutto: 2705,23m*

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Budynek kwalifikuje si¢ do budynku uzytecznosci publicznej ZL 11 (kategorii zagrozenia ludzi) jako

gtownej kwalifikacji, z cze¢$ciami w piwnicy zakwalifikowanymi do ZL III oraz PM (produkcyjno —
magazynowy) oddzielonych pozarowo zgodnie z podzialem na strefy pozarowe.

c) informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy:
Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkoéw okreslone w §212 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) . Budynek zakwalifikowano zgodnie z §212.4. budynek niski

,N”” —klasa odpornosci ,,B”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci . _ _
pozarowej ko%lis(;:‘l:rlz'a konstrukeja strop V esia‘?rana escrllartlra na przekrycie
zewngtrzna | wewnetrz
budynku éna J dachu P 1),@2) 1? dachu ¥
,»B” R120 R30 REI 60 (EE?) EI30 RE30
gdzie:

R — nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.
1) Jezeli przegroda jest czg$cig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, s$wietlikdw, lukarn 1 okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.
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Ocena odporno$ci ogniowe;:

Lp. | Nazwa  elementu | Wymagana Materiaty i wyroby budowlane, | Ocena
budynku klasa a ktorych wykonano elementy | odpornosci
odpornosci budynku ogniowej
ogniowej
1. | Gléwna R120 sciany z bloczkow z betonu | Speinia
konstrukcja nos$na komorkowego lub cegla | wymagania
ceramiczna petna
2. | Konstrukcja dachu | R30 zelbetowe plyty prefabrykowane | Spetnia
wymagania
3. | Stropy REI60 stalowo — ceramiczne typu | Spetnia
KLEIN wymagania
4. | Sciany zewnetrzne | E160 V2 sciany z bloczkow z betonu | Speinia
komoérkowego lub cegla | wymagania
ceramiczna pelna
5. | Sciany wewnetrzne | EI30 sciany z bloczkow z betonu | Speinia
komoérkowego lub cegla | wymagania
ceramiczna pelna
6. | Przekrycie dachu RE30 styropapa Spelnia
wymagania

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j:
W budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania zagrozenia wybuchem (brak pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem). W budynku nie zaktada si¢ uzytkowania gazu propan —
butan. Budynek posiada instalacj¢ gazu ziemnego GZ-50 doprowadzona jest do pomieszczenia kottowni i
kuchni.
Podstawowe parametry pozarowe gazu ziemnego GZ-50:
- gaz palny, wybuchowy
- granice wybuchowosci — 4,3% - 15%
- minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo — powietrznej — 0,27MJ
- cieplo spalania — 41MJ/Nm?
- gestos¢ wzgledna powietrza dp=0,6 (1zejszy)

W budynku nie beda wystepowaé inne substancje mogace spowodowaé powstanie atmosfer
wybuchowych.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne:

Budynek jest obiektem wolnostojagcym usytuowanym w odlegtosci:
- 34m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 1990,
- 40m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 104/1,
- 20m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 8075/3,
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- 32m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 2016/1,
- 35m od budynku wielorodzinnego znajdujacego si¢ na dziatce 0 numerze ewidencyjnym gruntu
2016/1.

Szczegolowa lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w
tym informacje drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodel wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z
dojazdami dla pojazdow pozarniczych:

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru w ilogci 20 dm?/s.

Jest ona zapewniona w ramach ilo$ci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantow

zewnetrznych zainstalowanych na sieci wodociggowej w miejscowosci Chodziez

Hydrant zlokalizowany w odlegtosci zgodnej z wymaganiami: tj. od 5 do 75 m od chronionego obiektu:

- hydrant podziemny DN8O zlokalizowany na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu 2016/2 w
odleglosci 6m

- hydrant nadziemny DN80 zlokalizowany na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu 1990 w odlegtosci
55m

- hydrant nadziemny DN80 zlokalizowany na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu 4422/1 w
odlegltosci 59m

Do budynku niskiego o rozpigtosci powyzej 60m i krotszym boku ponizej 60m wymagane jest

doprowadzenie drogi pozarowej wzdhuz dhuzszego boku. Do budynku doprowadzona jest utwardzona

droga o szeroko$ci Sm i usytuowana w odlegtosci co najmniej Sm od $ciany wschodniej i zachodniej

budynku umozliwiajaca ruch pojazdéw wzdhuiz dluzszego boku. Od zachodniej strony budynku DPS-u —

zgodnie z Postawnowieniem nr 168-1/2019 z dnia 04 czerwca 2019 r. WKW PSP wyrazit zgod¢ na

usytuowanie drogi pozarowej w odlegtosci 17,5 m na odcinku o dlugosci ok. 15m. Na koncu drogi

pozarowej zaréwno od strony wschodniej jak 1 zachodniej wyznaczono miejsce umozliwiajace

zawrocenie pojazdoéw pozarniczych (odcinki drogi z mozliwoscig zawrdcenia pojazdu). Ponadto do czesci

skrzydta wschodniego (strona potudniowo — wschodnia) droga pozarowa zostata zapewniona od

wewnetrznej strony dziedzinca z mozliwosciag wjazdu do potowy dlugosci z mozliwoscig zawracania

poprzez cofanie pojazdami na odcinku nie dluzszym niz 15m.

Do dziatki i budynku jest zapewniony dojazd od strony poéinocnej dziatka nr 1990 porzez dwie bramy

wjazdowe.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan
objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu:

Postanowieniem nr 168/2019 oraz 168-1/2019 z dnia 04 czerwca 2019 r. WKW PSP wyrazit zgode na

zastosowanie

nastepujacych rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony ppoz.:

1) w celu zrekompensowania nie spelnionych w budynku DPS-u wymagan w zakresie bezpieczenstwa

pozarowego wymienionych w pkt. 6.2. proponuje si¢ nast¢pujace ponadstandardowe rozwigzania

zastgpcze:

- zapewnienie mozliwo$ci wyjscia do strefy pozarowej o powierzchni ponizej 750 m’ na poziomie
kondygnacji nadziemnych,
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- zapewnienie podwyzszonego nat¢zenia oswietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych, o nat¢zeniu
3 Ix na poziomie posadzki w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej oraz 10 Ix w miejscach usytuowania
urzadzen przeciwpozarowych i wyjs¢ ewakuacyjnych, zalaczajacego si¢ automatycznie w ciggu 2s
od chwili zaniku zasilania podstawowego, minimalny czas dziatania o$wietlenia 1 godz.,
- wyposazenie budynku w o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajgce jednoznaczne dostarczenie
informacji w zakresie kierunku ewakuaciji,
- przeprowadzanie ¢wiczen ewakuacyjnych co najmniej 1 raz w roku poprzedzonych szkoleniem dla
0sob funkcyjnych,

- wyposazenie pomieszczenia kottowni w dwa dzialajgce niezaleznie od siebie detektory gazu ziemnego
powodujace odcigcie dopltywu gazu po przekroczeniu stgzenia 10 % dolnej granicy wybuchowosci
gazu,

- wyposazenie pomieszczenia ochrony i1 dyzurek pielegniarskich w wyciag z instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego zawierajacy warunki ochrony przeciwpozarowej oraz cze$¢ graficzng.
Ponadto:
- usytuowanie drogi pozarowej w odlegtosci 17,5 m na odcinku o dtugosci ok. 15 od zachodniej
strony
budynku DPS-u.

h) Podstawy prawne opracowania warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j:
[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057 ze zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2023 poz. 822).
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124, poz. 1030).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

[6] PN — B — 02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdot budowlanych:

a) Forma architektoniczna projektowanego budynku jest okre$lona funkcja jej uzytkowania i
przeznaczenia: uzytecznosci publicznej. Parametry geometryczne budynku i wskazniki techniczne takie

jak powierzchnia zabudowy, wysokosci czy kat dachu oraz zastosowanie kolorystyki materiatow
elewacyjnych sa odpowiednie dla formy architektonicznej tego terenu i sgsiedniej zabudowy istniejacej -
dotyczy to rowniez intensywnosci wykorzystania terenu.

b) Technologia zastosowania materiatbw budowlanych:
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Zgodnie z Art. 10 Prawa Budowlanego do budowy niniejszego obiektu nalezy stosowac¢ materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie; posiadajace certyfikaty lub aprobaty techniczne
wydane na podstawie Polskich Norm.

€) Bariery architektoniczne dla 0sob niepetnosprawnych:
Projektowany budynek jest przystosowany dla potrzeb oséb niepelnosprawnych poprzez bezprogowy

dostep do budynku, bezprogowy dostep do tarasow na poziomie parteru, wind¢e dla 0sob
niepetnosprawnych oraz wyznaczono miejsca parkingowe dla osob niepetnosprawnych. Budynek zatem
spelnia wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w art.1 Konwencji o prawach osob
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. z 2012r. poz.1169 oraz
2018r. poz.1217).

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:
Budynek Domu Pomocy Spolecznej zlokalizowany jest na dzialkach zabudowanych oraz

niezabudowanych. Zatem lokalizacja inwestycji jest w obszarze o takich samych walorach uzytkowych
jak istniejace sgsiedztwo.

Poza tym w strefie oddzielajacej budynek od granicy dziatki sgsiedniej jest zielen $rednia, ktéra
dodatkowo eliminuje jakikolwiek wptyw oddzialywania na dziatki sgsiednie.

Jednocze$nie inwestor na swojej dzialce nie prowadzi i nie bedzie prowadzil Zzadnej dziatalno$ci
ucigzliwej — w zatozeniach funkcji uzytecznosci publiczne;.

Budynek  umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen budynkéw sgsiednich, ponadto miedzy
ramionami kata 60°, wyznaczonego w plaszczyznie poziomej z wierzchotkiem usytuowanym w
wewnetrznym licu $ciany na osi okna przestanianego, nie znajduje si¢ przestaniajaca czgs¢ tego samego
budynku. W budynkach sasiednich w ramach istniejacej zabudowy w kazdym pomieszczeniu zapewnione
jest naslonecznienie powyzej 1,5h.

W ramach inwestycji nie zostana pogorszone warunki przestaniania i nastonecznienia / zacienienia
budynkow sasiednich.

Zatem z uwagi na istniejacg lokalizacje inwestycji - nie bedzie wystgpowato negatywne oddziatywanie na
obszar sgsiedni, wystepujace oddzialywanie nie bedzie wykraczato poza granice w/w dziatki inwestora.
Zgodnie z przedstawiong analiza zadna z dziatek sgsiednich nie znajduje si¢ w obszarze oddziatywania
obiektu, gdyz istniejacy budynek nie ogranicza mozliwosci lokalizacji budynkoéw na sgsiednich dziatkach.
Podstawa prawna: §13.1 i §60 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7
czerwca 2019r., poz. 1065, zmiany: z 2020r. poz.1608, z 2022 poz. 1225).

mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski
upr. bud. 77/PWOKK/UpB/2011
nr izby WP-0896
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