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1

3.2.

3.2.1

3.2.1

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora;

- obowigzujace normy i przepisy

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Zakres opracowania i wykorzystana dokumentacja
Projekt budowlany swym zakresem obejmuje:

e projekt instalacji wody uzytkowej;

e projekt instalacji kanalizacji sanitarnej;

e projekt instalacji centralnego ogrzewania.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Charakterystyka budynku

Rozpatrywany budynek jest projektowany w miejscowosci Kopaszyn. Budynek znajduje sie w Il strefie
klimatycznej (projektowa temperatura zewnetrzna dla okresu zimowego t.=-18°C).

Opracowywana czest obiektu posiada nastepujgce przegrody:

e zewnetrzne: Sciany zewnefrzne, Sciany fundamentowe, okna, drzwi oraz stropodach.

Instalacje sanitarne

Zrodto ciepta:

Zrodtem ciepta pofrzeb obiektu beda: kaskada kottdw gazowych kondensacyjnych o mocy tacznej 200kW z
systemowym zestawem komindw wspomagana powietrzna pompa ciepta oraz uktad dwodch zasobnikdw cwu o
tacznej pojemnosci 1,50m’

Instalacja centralnego ogrzewania:

Nalezy wykonal nowg instalacje centralnego ogrzewania zgodnie z przedstawionym projektem. Nalezy
zastosowat nastepujace rozwigzania:

- zastosowal rury stalowe o potaczeniach zaciskanych, dopuszcza sie zastosowanie rur tworzywowych po
uzgodnieniu z projektantem;

- rury montowat na systemowych zawiesinach zapewniajacych pewnos¢ i jakoS¢ montazu,

- wszystkie przejScia przez S$ciany i stropy nalezy wykonal z zastosowaniem atestowanych mas
ogniotrwatych, ktore posiadajg atesty i dopuszczenia,

- przejScia miedzy strefami zagrozenia oznakowal odpowiednimi znakami informacyjnymi,

- po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawczg z zaznaczeniem przej$C oraz
informacja o zastosowanej mefodzie zabezpieczenig;

- rury prowadzit natynkowo i podsufitowo, w tazienkach i pomieszczeniach higienicznych zastosowal metode
podtynkowg i podposadzkowg, w takim wypadku dopuszcza sie zastosowanie rur PEX;

- zastosowaC grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym lub dolnym w zaleznoSci od potrzeb i wskazdwek
Inwestora;

- wszystkie grzejniki wyposazyt w gtowice termostatyczne w standardzie ANTYWANDAL oraz z

zabezpieczeniem przed regulacjg przez osoby nieupowaznione.
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3.2.1

3.2.2.

Kottownia:

Nalezy wykonal nowa kottownig gazowa wraz z rozdzielaczami, armatura, pompami obiegowymi oraz pompa
ciepta. Nalezy zastosowat nastepujace rozwigzania:

- zastosowat rury stalowe o potaczeniach spawanych i kotnierzowych;

- rury montowal na systemowych zawiesinach zapewniajacych pewno$c i jakoS¢ montazu,

- wszystkie przejScia przez $&ciany i stropy nalezy wykonal z zastosowaniem atestowanych mas
ogniotrwatych, ktére posiadajg atesty i dopuszczenia,

- przej$cia miedzy strefami zagrozenia oznakowal odpowiednimi znakami informacyjnymi,

- po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawcza z zaznaczeniem przejs¢ oraz
informacja o zastosowanej metodzie zabezpieczenia;

- kottownie wyposazyt w kaskade kottow kondensacyjnych z wykorzystaniem istniejacych przewodéw
kominowych;

- kaskade wyposazyt w powietrzna pompe ciepta, ktérej zadaniem bedzie wspomaganie uktadu centralnego
ogrzewania a przede wszystkim zasilanie w ciepto zasobnikow cwu., zaktadana moc pompy ciepta 40kW

- w zaleznosci o przyjetego producenta kottownie wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia, zawory i naczynia
zabezpieczajace,

- w zaleznosci od przyjetego producenta kottow zastosowal automatyke i sterowanie koftowni.

- zastosowany uktad musi zapewnit funkcje automatycznego przegrzewu instalacji cwu w celu pozbywania sie
bakterii legionellj;

- instalacje gazowa dostosowat do potrzeb zastosowanej kaskady, na przytaczu gazowym zamontowal zawor

MAG3 wraz z automatyka zabezpieczajacg i sygnalizacyjna.
Instalacja wodociggowa:

Nalezy wykonat nowa instalacje wodociggowg zgodnie z przedstawionym projektem. Nalezy zastosowat
nastepujace rozwigzania:

- zastosowal rury tworzywowe PEX zaciskane systemowo lub PP zgrzewane w standardzie STABI po
uzgodnieniu z projektantem;

- rury montowat na systemowych zawiesinach zapewniajacych pewnoSt i jakoS¢ montazu,

- wszystkie przejScia przez $ciany i stropy nalezy wykonal z zastosowaniem atestowanych mas
ogniotrwatych, ktore posiadajg atesty i dopuszczenia,

- przej$cia miedzy strefami zagrozenia oznakowac odpowiednimi znakami informacyjnymi,

- po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawczg z zaznaczeniem przej$¢ oraz
informacja o zastosowanej mefodzie zabezpieczenig;

- rury prowadzit natynkowo i podsufitowo, w tazienkach i pomieszczeniach higienicznych zastosowal metode
podtynkowg i podposadzkowa, w takim wypadku dopuszcza sie zastosowanie rur PEX;

- zastosowal armature stojacg z mieszaczami w zaleznoSci od potrzeb i wskazowek Inwestora;

- wszystkie przybory wyposazyC w armature w standardzie ANTYWANDAL oraz z zabezpieczeniem przed
regulacja przez osoby nieupowaznione;

- w miejscach wskazanych w projekcie architektonicznym zastosowal przybory dla osob niepetnosprawnych

oraz atestowane pochwyty uchylne i state.
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3.2.1

3.2.1

3.2.1.

Instalacja przeciwpozarowa:

Nalezy wykonat nowga instalacje przeciwpozarowa zgodnie z przedstawionym projektem. Nalezy zastosowat
nastepujace rozwigzania:

- zastosowaC rury ze stali kwasowej taczona na zaciski;

- rury montowal na systemowych zawiesinach zapewniajacych pewnosc i jakoSE montazu,

- wszystkie przejScia przez $ciany i stropy nalezy wykonat z zastosowaniem atestowanych mas
ogniotrwatych, ktére posiadajg atesty i dopuszczenia,

- przej$cia miedzy strefami zagrozenia oznakowac odpowiednimi znakami informacyjnymi,

- po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza z zaznaczeniem przej$ oraz
informacja o zastosowanej metodzie zabezpieczenia;

- rury prowadzi¢ natynkowo i podsufitowo;

- zastosowat atestowane, kluczone szafki hydrantowe z hydrantami dn25 z wezem potsztywnym o
dtugoSci 30m;

- na przytaczu wody zamontowal zawor pierwszefstwa oraz zestaw hydroforowy zapewniajacy wydajnosc

oraz ci$nienie na instalacji przeciwpozarowej.
Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Nalezy wykonal nowg instalacje kanalizacji sanitarnej w czesci, przy zastosowaniu nastepujacych rozwigzan:

- zastosowat rury PVC-U kielichowe niskoszumowe;

- rury montowat na systemowych zawiesinach zapewniajacych pewnoSt i jakoS¢ montazu,

- wszystkie przejScia przez S$ciany i stropy nalezy wykonat z zastosowaniem atestowanych mas
ogniotrwatych, ktore posiadajg atesty i dopuszczenia,

- przej$cia miedzy strefami zagrozenia oznakowac odpowiednimi znakami informacyjnymi,

- po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawcza z zaznaczeniem przej$¢ oraz
informacja o zastosowanej metodzie zabezpieczenia;

- rury prowadzi¢ natynkowo i podsufitowo;

- nalezy zastosowat przybory i armature w standardzie zapewnianym dtugotrwate i czestq uzytkowanie;

- wszystkie przybory wyposazyC w armature w standardzie ANTYWANDAL oraz z zabezpieczeniem przed
regulacja przez osoby nieupowaznione;

- w migjscach wskazanych w projekcie architektonicznym zastosowal przybory dla osob niepetnosprawnych
oraz atestowane pochwyty uchylne i state.

Zbiorniki wody deszczowe;:

Zbiorniki polietylenowe, w ksztatcie walca o osi poziomej wykonane wysokiej gestosci PE-HD na bazie
strukturalnych spiralnych rur dwusciennych o wysokiej sztywnoSci obwodowej SN2+5N8. Proponowane zbiorniki
sq tatwe w montazu (najmniejsze urzadzenia nie wymagajg stosowania urzadzen dzwigowych) i obojetne dla
Srodowiska naturalnego. Zbiorniki nie wymagajg stosowania dodatkowych powtok ochronnych i innych zabiegow
konserwacyjnych. Elementy wyposazenia wewnefrznego produkowane s3 z fworzywa szftucznego i/lub stali
nierdzewnej OH18N9. Wyjatkowo odporny na najbardziej agresywne kwasy i zasady oraz inne Scieki polietylen

charakteryzuje sie mozliwoScig zastosowania w szerokim zakresie temperatur (od -40°C do +60°C)
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Zaprojektowano zbiorniki o Srednicach 2800mm oraz w sztywnosci umozliwiajacych ich montaz praktycznie w
kazdych warunkach. Zbiorniki mogg byl stosowane do zabudowy w terenach zielonych lub w ciggach
komunikacyjnych (drogi, place manewrowe) i przeznaczone sg do obstugi z poziomu terenu.

Zbiorniki przeznaczone s3 do magazynowania lub refencji :

e Sciekow deszczowych, sanitarnych i komunalnych;

e wody pifnej, technologicznej, przeciwpozarowej;

e substangji ciektych z przemystu rolno-spozywczego;

e agresywnych Sciekdw przemystowych,

e innych substancji ptynnych (zawierajacych zwiazki chemiczne, w zakresie ktérych PEHD zachowuje dobra
odpornos¢ chemiczng).

e odporno$t chemiczna zbiornika okreSlona jest w tabeli odpornoSci chemicznej PE zgodnie z 150 TR 10358.
Zbiorniki winny charakteryzowat sie:

e gwarantowana catkowita szczelnosg;

e 100% odpornost na korozje;

e podwyzszona niezawodnoS¢ (podwdjna Scianka);

e szeroki zakres odpornosci chemicznej;

e petna odporno$t na promieniowanie UV;

e niewielki ciezar;

e mozliwo$¢ posadowienia takze w ftrudnych warunkach gruntowo-wodnych;

e mozliwo$C zastosowah w pasie drogowym i pod parkingami;

e mozliwo$¢ umieszczenia w zbiornikach armatury, urzadzeh technologicznych oraz innego wyposazenia.
Elementy zbiornika:

e Korpus zbiornika - zbudowany z dwuptaszczowej rury metodg nawijania z mocnym
i niezawodnym potaczeniem ekstruzyjnym. Rura nawinieta z profilu o ksztatcie prostokata.

e Dennice wykonywane sg z rur nawijanych jako dwuptaszczowe, sferyczne o wysokiej wytrzymatosSci. taczenie
dennic z ptaszczem wykonane jest poprzez spaw ekstruzyjny od zewnatrz i wewnafrz.

e Krotce przytaczeniowe zbiornika mogg by¢ zlokalizowane zarowno w ptaszczu zbiornika, dennicach jak i w
kominie.

o Kominy wtazowe zbiornikdw wykonane sg z rur strukturalnych PE-HD lub petnoSciennych rur dostosowane
konstrukcjg do gtebokoSci posadowienia i panujacych warunkdw gruntowo-wodnych. Kominy mogg byt
dostarczone jako przyspawane do ptaszcza zbiornika lub instalowane na budowie za pomocy spawania
ekstruzyjnego. Nalezy zastosowal mimoSrodowy montaz zbiornika

e Wtazy wejSciowe — zastosowal wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym w klasie D400, osadzone na ptycie
nastudziennej z otworem mimo$rodowym.

e Armatura czerpalna - zastosowal armature zeliwng lub PE z zastosowaniem $rednicy 110mm wyposazone w

szybkoztaczke strazacka zamontowana pod wtazem i koszem ssawnym przy dnie zbiornika.
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3.2.2.

3.2.3.

Przewody - instalacja wewnetrzna

Srednice projektowanych przewoddw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywéw w poszczegolnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurociggach. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
Instalacje zimnej i cieplej wody uzytkowej nalezy wykonat rur tworzywowych np.: wielowarstwowe z wktadka
aluminiowg np. PE-Xc/AlL/PE-X producent PIPELIFE. Ksztattki nalezy montowat tej samej firmy co rury.
Instalacje nalezy taczyC za pomocg systemu zaciskowego. Nalezy zastosowal kompensacje wydtuzeh za
pomocy kompensacji naturalnej u-ksztattnej wedtug wytycznych producenta zastosowanych rur. Podejscia do
przyborow sanitarnych prowadzié w bruzdach S$ciennych, lub w przestrzeni wypetnionej warstwa wetny
mineralnej (lub styropianu) w przypadku wykonania Sciany na stelazu z ptyt g-k. Przy przejSciu instalacji
przez przegrody budowlane nalezy stosowal przepust w tulei ochronnej. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowal wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego  stosowania w budownictwie. Przy montazu instalacji wodociggowej nalezy zachowat
normatywne odlegtosci przewoddow od innych instalacji oraz wysokoSci zamontowania przybordw
sanitarnych.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane bedace w roznej klasie oddzielenia ogniowego
nalezy zabezpieczyC termicznie masa ogniochronng lub manszetami p.poz. o wytrzymatosci ogniowej réwnej lub
wiekszej od wytrzymatoSci ogniowej przegrody przez ktora przechodza przewody np. firmy Hilti. Na
odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowal zawory kulowe odcinajagce ze spustem umozliwiajace
spuszczenie wody. Do odcinania przeptywu wody na rurociggach zastosowano zawory kulowe CEwiert
obrotowe gwintowane.

[zolacje

Przewody izoluje sie fermicznie przed utrata ciepta, a wody zimnej przed podgrzewaniem sie wody. W
przypadku przewodow uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni rowniez funkcje zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne

ruchy termiczne przewodow.

Lp | Rodzaj przewodu Minimalna gruboSt izolacji cieplngj
(materiat 0,035 W/(mK))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

L Srednica wewnefrzna ponad 100 mm 100 mm

5 I’Dr'zewody i armatura wg'poz. 1'—l+, przechf)dzace przez % wymagaf z poz. -
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-4 utozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y% wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz

8 . . . 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz

9 . . . 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz ,

10 ¥, YA
budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna) 2 Wymagan z poz

” Przewody.|nsfa'laq| wody lquWEJ pro'wadzone na zewnatrz 100% wymagah z poz. 1-
budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)
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3.2.4.

33.
3.3.1

3.3.2

Minimalna gruboSt izolacji cieplnej przewoddéw przechodzacych przez Sciany, stropy, skrzyzowania
przewoddow, utozone w komponentach budowlanych miedzy pomieszczeniami wynosi % wymagan Z powyzszej
tabeli.

Instalacje uktadane pod tynkiem zabezpieczyC otuling grubosci 6mm. Przewody zimnej wody nalezy zaizolowat
otuling o minimalnej grubo$ci 13mm.

W celu minimalizacji strat cieplnych rury nalezy zaizolowat termicznie za pomoca otulin termoizolacyjnych.
Proby i odbior instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddat kontroli w zakresie:

e uzycia wtasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

e prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych i gwintowanych,

e prawidtowosci wykonania podpart i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzit napetnieniem instalacji woda przepuszczong przez filtry
oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.

Instalacje wodociggowa nalezy poddat probie szczelnosci o ci$nieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia
roboczego. Po przeprowadzonej probie, instalacje nalezy przeptukal z zanieczyszczen  montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wod3 z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne

montowat dopiero po przeptukaniu instalacji.

Wentylacja kanalizacji

Zatozenia ogolne

Projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej (k.s.) nalezy podtaczyé do przewodu k.. ©200. Nalezy
wyprowadzit pion k.s. ponad dach na wysokoS¢ 0,6-1,0m i zakohczyt wywiewka kanalizacyjna.

Przewody - instalacja wewnetrzna

Pion kanalizacyjny zaopatrzy¢ u dotu (na najnizszej kondygnacji) w otwor rewizyjny (tzw. czyszczak), ktory
nalezy zabezpieczyC drzwiczkami rewizyjnymi (rewizja umieszczona 0,4m od poziomu posadzki).

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC,
koloru popielatego produkcji np. "Wavin Metalplast Buk”. W kielichach tych rur osadzone s3 fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym.

PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykonat w tulejach ochronnych z rur o Srednicach
wewnetrznych wigkszych o okoto 5cm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Wszystkie przejscia przewodow
przez przegrody budowlane bedace w roznej klasie oddzielenia ogniowego nalezy zabezpieczyt

termicznie masg ogniochronng lub manszetami p.poz. o wytrzymatoSci ogniowej rownej lub  wiekszej od

wytrzymatoSci ogniowej przegrody przez ktorg przechodzg przewody np. firmy Hilfi.
Przewody z tworzyw sztucznych nalezy mocowat do Scian budynku wg wytycznych danego producenta
lub:

e Srednica 50mm co 0,9m
e Srednica 110mm co 1,7m

e Srednica 160mm co 2,4m
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3.3.3.

L.

Mocowanie najlepiej zrobit pod samym kielichem, na matych Srednicach nalezy wykonaC co drugie jako state
aby kompensowat wydtuzenia od temperatury.
Trasa i $rednice przewoddw wedtug czeSci graficznej opracowania.

Wyprowadzenie wywiewki ponad dach:

T T

b Y e W e e

gdzie:

1 - nasadka wentylacyjna,

2 - rozeta ochronna,

3 - obrobka blacharska stabilizujaca rure wywiewna,

L - ztaczka redukcyjna

Srednice wywiewki nalezy zamontowat o jedna $rednice wieksza od §rednicy pionu. Ponadto przewod

wywiewny nalezy wyprowadzit¢ ponad potat dachu na wysokoSt 0,5 - 1,0m.

Proby i odbior instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zakryciem przewoddw nalezy poddac kontroli w zakresie:

e uzycia wtaSciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

e prawidtowosci wykonania potgczen,

e prawidtowosci wykonania podparc i uchwytow montazowych.

Badanie szczelno$ci wykonat woda. Instalacje kanalizacji sanitarnej poddac probie szczelnoSci obserwujac

swobodny przeptyw wody.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonac zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujgcych norm
i przepisow oraz warunkdw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak rowniez  wymogow
producentow lub dostawcdw poszczegdlnych urzadzen.

(zeSt opisowa nalezy rozpatrywal +tacznie z czeScig rysunkowa niniejszego opracowania oraz

opracowaniami innych branzy.


http://3.bp.blogspot.com/-JaPIfFF3hIg/TjaEEwGUfFI/AAAAAAAAA6A/bC72P3Bzmio/s1600/montsa10.jpg
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Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz przyktadowo dobranych w projekcie pod warunkiem
zachowania tych samych parametrow technicznych lub wyzszych dla zaprojektowanej instalacji. Wszelkie
odstepstwa od projektu powinny by¢ konsultowane z projektantem i posiadat jego zgode.

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych powinno sie wykonat projekt wykonawczy projektowanych

instalacji sanitarnych.

5. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Planowane roboty budowlane nie bed3 wykonywane dtuzej niz 30 dni roboczych przy jednoczesnym
zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikdw i pracochtonno$ci planowanych robét nie przekracza 500 osobodni,
a charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia nie stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi. W zwiazku z powyzszym nie ma konieczno$ci opracowania planu

BIOZ.

Opracowat:
mgr inz. Cezary Swist
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