¢ ia o lecz
nie gorszych m —A U

LEGENDA

Biok Nazwa

Centrala systemu sygnalizacii pozarowej POLON 6000

Czuika optyczna dymu dwusensorowa DUO-6046

rovilowy 4

rty jednost

ne lub 2 porty dwustronne KDH-KS3024 IP

Wielosensorowa czujka dymu i ciepla DOT-6046
Kontroler drzwiowy 2 porty jednostronne lub1 port dwustronny KDH-K53012 IP

‘Czujka optyczna DOR-4046 ze wskaZnikiem zadziatania WZ-3 |
(monta nad suftem

Reczny ostizegacz pozarowy ROP-4001M stacja PC kllent

Element kontrolno-sterujacy EKS-6022 Monitor LCD 24" dostosowany do pracy 24/7

Element kontroino-sterujacy EKS-6044

Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny SAB-6001

Zasiacz do systemow przeciwpozarowych 24V 2 Przewsd Switch skretka UTP-5 2
18Ah

/5 pomigdzy modulem a kontrolerem - 6 2y LICY 6x0.75
P5

windowych

Adresowalna centrala steftjaca oddymianiem UCS-6000 Przewsd zaslania sieciowego 3 x1,5 mm2

Przycisk oddymiania PO-63

Praycisk prewietrzania PP-61

Czujik deszozu / wiatru
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E9 System zasysajacy VENTUM LITE do zabezpieczenia szybow
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Adresowalna centrala detekcji gazu mCDG-6000
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Adresowalny detektor gazu - CNG

=l Tablica ostrzegavcza optyczno-akustyczna

° Puszka przeciwpozarowa rozgalezna z bezpiecznikiem

— Przewéd petl dozorowe) YnTKS Yekw 1x2¢0,8mm?

—_— Przewod petl dozorowej HTKSHekw 1x2x0,8mm?

— Przewdd linil sygnalizatoréw HDGs 2x1,0mm? R = =]
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— Re CIEPLA
Zewnetrzny sygnalzator akustyczno-optyczny pesla
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Zasianie siownikow okien napowietrzajacych o

Rzut piwnicy
skala 1:100
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