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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, iz projekt: ,,Dom Pomocy Spotecznej w Chodziezy

ul. Ujska 47, dz. nr 2016/2, 64-800 Chodziez obreb Chodziez wykonano zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Prawem budowlanym
(Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z 11.09.2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18) oraz wiedzg i zasadami

technicznymi.

Projektant:

mgr inz. Zbigniew Przybylak
upr. bud. WKP/0465/PWOE/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Andrzej Baczkiewicz
upr. bud. WKP/0485/PWOO/19



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-485/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Zbigniew Przybylak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 czerwca 1973r. Szamocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0465/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

1<

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Zbigniew Przybylak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Przybylak

64-820 Szamocin, ul. Marcinkowskiego 86
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-489/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Marian Baczkiewicz

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 pazdziernika 1980 r. Pita
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0485/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego. *

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Y.

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Marian

Baczkiewicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ogranicze.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Marian Baczkiewicz
64-800 Rataje, ul. Chodzieska 5

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FE8-VA8-P6N *

Pan Zbigniew Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0063/18

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 86, 64-820 Szamocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrienie go
kwalifik v Znym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest r6 ine z oéwi woli zto w formie j.)

* Weryfikacje popr: Sci danych w niniej; $wiadczeniu mozna sp i€ za weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownlctw'a www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-C1B-R6R-1NM *

Pan Andrzej Marian B3czkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0072/19

adres zamieszkania ul. Chodzieska 5, 64-800 Rataje

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY.

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, sygnalizacji pozarowej, kontroli systemdéw dostepu, odgromowej i
fotowoltaicznej Domu Pomocy Spotecznej w Chodziezy

ul. Ujska 47, dz. nr 2016/2, 64-800 Chodziez obreb Chodziez.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- projekt branzy budowlanej,

- obowigzujgce przepisy i normy PBUE i PN/E,

- uzgodnienia branzowe.

3. Zakres opracowania:

- wyniesienia uktadu pomiarowego do ztgcza ZK1x-1Pp

-w.l.z.

- zabudowe wytgcznika PWP, ,

- instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacje sygnalizacji pozarowej,

- instalacji kontroli dostepu,

- instalacji zasilania systemu pomp podnoszgcych cisnienie w sieci wody gasniczej,
- instalacji zasilania windy,

- potgczenia wyrbwnawcze,

- ochrona przed przepieciami,

- ochrona przeciwporazeniowa,

- instalacja odgromowa

4, Wyniesienie uktadu pomiarowego i zasilanie proj. ztacza ZK1x-1Pp.
Istniejacy licznik energii elekirycznej przenie$¢ z rozdzielnicy RG (na parterze
budynku) do projektowanego zigcza kablowo pomiarowego usytutowanego na
zewnatrz, plan zagospodarowania terenu oraz rys. E-17.

Istniejgcy kabel zasilajgcy budynek odtgczy¢ ze ztgcza ZK w $cianie budynku i
wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza ZK1x-1Pp.
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5. Ztacze SK4 (przed wytacznikiem PWP) i zasilanie pomp p. pozarowych i
windy.

Z proj. ztgcza ZK1x-1Pp wykona¢ potagczenie pomiedzy zigczem SK4 (z przed
wytgcznikiem PWP), z ktérego zasili¢ pompy podnoszace cisnienie w uktadzie wody
p. pozarowej oraz rozdzielnicy windy. . Potgczenia wykona¢ kablem typu YAKY
4x120mm3,

Trase kabla przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Uktadaé go w
wykopie o gtebokosci 0,8 m na 10cm warstwie podsypki z zapasem 3% dtugosci
wykopu, w celu skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel po utozeniu
zasypa¢ 10cm warstwg piasku, nastepnie 10cm gruntu rodzimego, przykry¢ folig
koloru niebieskiego, po czym zasypac¢ warstwg rodzimg gruntu. Rezystancja uziomu
roboczego ztgcza kablowego

Ruz < 30Q.

Uziemienie wykona¢ tasmg stalowg ocynkowang FeZn 30x4 mm utozong na dnie
rowu kablowego oraz uziomem pionowym" ( jezeli zajdzie taka koniecznosg)
utozonym w rowie kablowym.

Na kablu zasilajgcym ztgcze kablowo — pomiarowe umiesci¢ opaski informujgce o
typie kabla, przekroju, roku utozenia, nazwe witasciciela, kierunku zasilania. W
przypadku skrzyzowania z innymi urzgdzeniami nie naniesionymi na planie
geodezyjnym, postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE i PN/E.
Wszystkie prace przy uktadaniu kabli nalezy wykonaé zgodnie z normag

SEP N SEP-E-004.

6. Centrala wytacznika PWP

Z proj. w/w ztgcza SK4 wykonac potgczenie kablem YAKY 4x120mm? do ztgcza
centrali wytgcznika PWP, ktére nalezy ustawi¢ zgodnie z planem zagospodarowania
terenu. Prace wykonac¢ zgodnie z rys. E12i E13.

Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematem rys. E-13, zamontowac roztgcznik
izolacyjny 3P 160A ze zdalnym sterowaniem przyciskiem P.PWP, projektowanych
przy wejéciach do budynku rys. E-2. Przyciski P.PWP wyposazone w sygnalizacje
wytgczenia zasilania oraz zatgczenia zasilania.

Potgczenie wykona¢ przewodem typu NHXH 5x2,5mm?/90, w ziemi w rurze Arot
DVK 50.
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7. Ztacze SK4 zasilanie istniejgcego budynku oraz pompy ciepta.

Z proj. ztgcza centrali wytgcznika PWP wykonac¢ potgczenie pomiedzy ztgczem SK4
(za wytagcznikiem PWP), z ktdérego podtgczy¢ zigcze (w $ciane budynku) kabel
zasilajgcy rozdzielnice RG. Potgczenia wykonaé kablem typu YAKY 4x120mm?.
Trase kabla przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys E-17.

Potgczenia pompy ciepta wykona¢ zgodnie z rys. E-6.

8. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjnego projektuje sie za pomocg wydzielonych opraw
oswietleniowych o mocy od 1,2W do 9W z bateriami umozliwiajgcymi prace w czasie
min. 1h. Zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 minimalne natezenie os$wietlenia
awaryjnego powinno wynosi¢ min 3Ix, a przy punktach pierwszej pomocy oraz
urzgdzeniach p-poz. 10Ix, mierzone na poziomie podtogi. Drogi ewakuacyjne
oznakowano oswietleniem ewakuacyjnym . Na zewnatrz drzwi zewnetrznych
zamontowac oswietlenie awaryjne.

Instalacje wykona¢ jako p/t i uktadang w ciggach komunikacyjnych w korytkach
kablowych. Obwody oswietleniowe tgczy¢ przewodem o klasie o klasie reakcji na
ogien Dca -s2, 3/4x1,5 mm?2, 750V. Instalacje wykonaé¢ zgodnie z rys. nr E-1 i E-5.
Obwody oswietlenia zasili¢ z istniejgcych rozdzielni na pietrach i zabezpieczyé
wytgcznikami nadmiarowo pragdowymi S301 B6A.

9. Instalacja gniazda 3-fazowego zasilanie zgniatarki.

Instalacje projektuje sie jako p/t. z osprzetem instalacyjnym n/t. Obwody gniazda
wykonac¢ przewodem o klasie reakciji na ogien Dca-s2, 3x2,5 mm?. Stosowac gniazdo
natynkowe o IP 44, montowane na wysokosci 1,4 m od podtoza. Obwdd gniazda
zabezpieczy¢ wylacznikami réznicowo - pradowym 30mA z czionami
nadpradowymi 16A. Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rys. E-6.

10.System kontroli dostepu.

Program nadzorczy NMS ADVANCED CONTROL to nowe oprogramowanie, ktore
przeznaczone jest dla systemoéw fizycznej kontroli dostepu. Wspbtpracuje z
kontrolerami standardowymi KDH-KS3012-IP, KDH-KS3024-IP, KDH-KZ3000FP-IP
oraz KDH-KZ3000-IP. Dzieki strukturze typu klient-serwer mozliwa jest jego obstuga
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z wielu stanowisk (2 stacje w ramach licencji bezptatnej, dodatkowe po zakupie
licencji rozszerzajgcych).
System jest prosty w instalacji i posiada przyjazny interfejs graficzny dla operatora. W
obecnej wersji jest to program przeznaczony gtéwnie do obstugi systemdw kontroli
dostepu, ale zawiera pewne elementy systemu telewizji obserwacyjnej i
rozbudowang wizualizacje stanéw elementéw systemu.
Interfejs operatora umozliwia:

definiowanie parametréw systemu (uprawnien dla operatorow, licenciji, kopii)

konfiguracje parametréw fizycznych elementéw systemu (kontrolery, drzwi,
czytniki)

definiowanie elementéw logicznych (terminarze, poziomy dostepu, karty)

definiowanie scenariuszy reagujgcych automatycznie na zdarzenia w systemie

monitorowanie stanu systemu ,on-line” za pomocg ikon elementéow systemu
zlokalizowanych na mapach obiektu (z hierarchiczng strukturg), na tablicy
synoptycznej i poprzez komunikaty wyswietlane na stosie zdarzen

wyswietlanie zdje¢ uzytkownika po uzyciu karty

wyswietlanie obrazu z kamer zlokalizowanych w kontrolowanych przejsciach -
automatycznie po zdarzeniu lub po kliknieciu na ikonie

kontrole dostepu do pieter poprzez czytnik umieszczony w kabinie windowej

kontrole dostepu do szafek w szatniach - do 69 za pomoca jednego zestawu
kontrolera, modutow i czytnika

generowanie filtrowanych raportéw zdarzeh (automatycznie lub na zadanie) i
zapis w formacie csv lub html (z opcjg drukuj do pdf)
Program NMS ADVANCED CONTROL oferuje réwniez szereg funkcji, ktore
umozliwiajg spetnienie wymagan stawianych czesto przez administratora systemu jak
przyktadowo: dostep po uzyciu 2, 3 lub 4 kart, otwarcie kontrolowanego przejscia za
pomocg tzw. ,pierwszej karty” ze specjalnymi uprawnieniami, dostep po
potwierdzeniu przez operatora, $luza i anti-passback w obrebie kontrolera. Program
bedzie sukcesywnie rozbudowywany o nowe funkcje.
Kontrolery z portami IP komunikujg sie z ustugg serwera poprzez sie¢ Ethernet. W
obecnej wersji programu system moze obstuzy¢ maksymalnie do 128 kontroleréw (8
w ramach licencji bezptatnej, dodatkowe po zakupie licencji rozszerzajgcych), czyli w
przypadku kontroleréw 4-drzwiowych - 512 przej$¢ kontrolowanych jednostronnie lub
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256 przejs¢ kontrolowanych dwustronnie. Pojemnos¢ w zakresie uzytkownikéw kart

wynosi 20 000 kart. Prace wykonac¢ zgodnie z rys. E-6 do E-9.

11.Instalacji systemu sygnalizacji pozarowej

11.1.Normy i przepisy

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pozarowe;.

Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Centrale sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-3 +A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 System sygnalizacji pozarowej.

Zasilacze

PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czujki ciepta — Punktowe czujki ciepta

PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego,
Swiatta

PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czujki ptomienia — Czujki punktowe

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Reczne ostrzegacze pozarowe

PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta
przechodzgcego

PN-EN 54-13+A1:2020-05 System sygnalizacji pozarowe;.

Ocena kompatybilnosci i mozliwosci przytgczenia podzespotéw systemu
PN-EN 54-16:2011 System sygnalizacji pozarowej.

Centrale dzwiekowych systeméw ostrzegawczych

PN-EN 54-17:2007 System sygnalizacji pozarowej.
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Izolatory zwar¢

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Urzadzenia wejscia/wyjscia

PN-EN 54-20: 2006 + AC:2008 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czujki dymu zasysajace

PN-EN 54-21:2009 System sygnalizacji pozarowej.

Urzadzenia transmisji alarméw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych

PN-EN 54-22+A1:2020-07 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki ciepta liniowe kasowalne

PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory optyczne

PN-EN 54-25:2011 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Podzespoty wykorzystujgce tgcza radiowe

PN-EN 54-27:2015-04 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Kanatowe czujki dymu

PN-EN 54-28:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki ciepta liniowe niekasowalne

PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowe,;.

Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacje
detektorow dymu i ciepta

PN-EN 54-31+A1:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacje
detektorow dymu, tlenku wegla i opcjonalnie ciepta

Wytyczne Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75,

poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010r.

w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych
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Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizaciji Pozarowej SITP WP — 02:2021
Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowe;j

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzgdzen

11.1.1.1. Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowe;j
(SSP). Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem
pomieszczen natryskow.

Dla klatek schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez
czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter
zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony,
przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu i ciepta,
charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw, w ktérych
pojawi¢ sie moze widzialny dym i przyrost temperatury lub temperatura moze
przekroczy¢ okreslony niebezpieczny poziom. Czujki dymu powinny wykrywaé
pozary testowe TF1-TF5, TF7-TF9, a czujki ciepta pracowac¢ w klasach ciepta A1R,
A1S, BR, BS. Wszystkie uzyte urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w izolatory

zwaré na wejsciu i wyjsciu.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane
przez SSP:

sygnalizacja akustyczno-optyczna standéw na centrali,

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

wyjscia sterujgce do wind,

wyjscia sterujgce do elektro trzymacza drzwi ppoz. w pozycji otwartej (urzadzenia
zapewniajgce ich samoczynne zamkniecie w razie pozaru),

wyjscia sterujgce do kontroli dostepu,

wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,

wyjscia sterujgce do kurtyn p. poz,

monitoring (wybranych) urzadzen bezpieczenstwa pozarowego,

monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,
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transmisja sygnatéw do PSP.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale
mikroprocesorowg wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien
umozliwia¢ osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalaciji.
Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjonalne:

redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

pracowac¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,

mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej
informacji, dotyczgcej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracje i obstuge centrali,
mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

umozliwia¢ podtgczenie adresowalnych elementdw liniowych, stuzgcych do
sterowania i kontroli urzadzen dodatkowych, wspétpracujgcych z systemem ppoz.,
umozliwia¢ podtgczenie adresowalnych elementdw liniowych z odgatezieniami
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

umozliwia¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony
czas lub

na state,

wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

posiada¢ modutowg architekture, by dobrze dostosowa¢ mozliwosci centrali do
potrzeb obiektu,

umozliwia¢ sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomocg wyjs¢
przekaznikowych

z programowalng funkcjg fail-safe,

umozliwia¢ kontrolowanie stanu urzgdzen przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢
kontrolnych tréjstanowych,

umozliwia¢ prace w trybie rozproszonym, w ktérym centrala komunikuje sie z
weztami, posiadajgcymi moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli
operatorskich, co umozliwi obnizenie kosztow instalacji i zwiekszy elastycznos¢
systemu,

umozliwia¢ logiczne grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,
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umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych
jednoczesnie,

umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych
sygnalizatoréw tonowych lub gtosowych,

umozliwia¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomoca klawiatury i myszki
komputerowej fgczgcych

sie z centralg przez port USB,

umozliwia¢ przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,
umozliwia¢ podtgczenie do 250 elementow adresowalnych na jednej linii dozorowej,
umozliwia¢ podtgczenie do 396 linii dozorowych typu A lub B,

umozliwia¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

umozliwia¢ podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu
systemu w formie graficznej na ekranie monitora,

umozliwia¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatorow alarmowych konwencjonalnych
bezposrednio

z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt zwigzany z
zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki
pozarowej,

umozliwia¢ podtgczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio przez linie
dozorowa, jako element adresowalny, dajac mozliwos¢ kontrolowania stanu
urzgdzen przeciwpozarowych oraz wysterowania tych urzadzen w reakcji na sygnaty
z CSP,

mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich
miejscach oraz czy nie zostata zamieniona ich kolejno$¢ zainstalowania,
umozliwia¢ podtgczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych
centrali,

umozliwia¢ zapisanie konfiguracji centrali oraz inwentaryzacji systemu jako

dokumenty tekstowe.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie ogding dwustopniowg organizacje alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktérych moga wystepowac czynniki powodujgce nieuzasadnione
alarmy (np. duze zapylenie lub zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano
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mozliwos¢ potgczenia czujek w jedng strefe dozorowg i zastosowanie odpowiedniego
wariantu alarmowania np. koincydenciji lub wstepnego kasowania, eliminujgcego
ewentualne nieuzasadnione zadziatania czujek.

Zakfada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic¢ tak, aby byty
mozliwie najkrétsze. Proponuje sie ustawienie czaséw:

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 = 3 min 30 s czas opo6znienia uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system
sygnalizacji pozaru,

w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych
w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem wymagany sposob ich
zabezpieczenia lub odstgpienie

od zabezpieczenia.

11.1.2 Zatozenia do scenariusza pozarowego

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac¢ alarm | stopnia w przypadku
zadziatania jednej

Z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczytaé) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie
przycisku POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie
zagrozenia pozarowego (prawdziwe

lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy,
alarm

w centrali nalezy skasowac, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy

bezzwtocznie zainicjowac alarm Il stopnia przez wcisniecie przycisku ROP.
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ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac¢ alarm Il stopnia w przypadku:

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

zadziatania dwoch lub wiecej detektorow,

przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych
urzgdzenh przeciwpozarowych, bedgcych w stanie aktywnym, np. od central
automatycznego gaszenia czy sterowania oddymianiem

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem

alarmowania w strefie.
11.1.3. Lokalizacja centrali

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu sekretariatu (pom. 33) na poziomie
parteru.

Pomieszczenie znajduje sie w poblizu wejscia dla ekip ratowniczych. Drzwi
wejsciowe do pomieszczenia znajdujg sie w odlegtosci nie wiekszej niz 10 metréw od
wejscia dla ekip ratowniczych. Szerokos¢ dojscia do pomieszczenia wynosi nie mniej
niz 1,4 metra. Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong
czujkami dymu i przyciskiem ROP. W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢
skrocong instrukcje obstugi centrali. Sciany i stropy pomieszczenia powinny byé
wykonane w klasie odpornosci ogniowej REI 60 Pomieszczenie powinno byé
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 Minimalna szerokos¢ drzwi w

Swietle powinna wynosi¢ 0,9 m.

Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i
przyciskiem ROP.
W miejscu obstugi systemu nalezy umiescic¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 4 linii
dozorowych oraz 2 sterujgcych centrali, na ktérych zainstalowane bedg adresowalne
czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce

przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzgdzeniami alarmowymi
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| przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzen zwigzanych z

bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opierac¢ sie bedzie na urzgdzeniach:
wielosensorowych czujkach dymu,

wielosensorowych czujkach dymu i ciepta,

adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
adresowalnych sygnalizatorach akustyczno-optycznych
adresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢,

wskaznikach zadziatania.

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla
urzgdzen, ktore tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie

przeciwpozarowej na terenie RP.
11.1.4. Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtdwnego
wytgcznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtgczac zadnych
innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtdwnego system zostanie
wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw

o pojemnosci 90 Ah. Zostat uwzgledniony zapas pojemnosci. Potwierdzeniem doboru
akumulatoréw sg obliczenia w dedykowanym arkuszu parametréw centrali

stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszego projektu.

. . WEZEL
OBLICZENIA WYMAGANEJ POJEMNOSCI AKUMULATOROW 1 .

Pojemno$¢ akumulatoréw - przy obcigzeniu petli
. 72 h -> 73 Ah
dozorowych obliczonym w arkuszu 'Kalkulator'
) . _ tylko
Pobér pradu w stanie dozorowania przez elementy 52,17
o . . elementy
liniowe petli dozorowej wezta o mA
liniowe
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. : : : wynik z
Pobor pradu w stanie dozorowania przez moduty i .
. - _ obliczen 796,2
elementy liniowe, wynikajgcy z obliczen w arkuszu -
_ kalkulatora mA
Kalkulator petli _
petli

0 mA

Max. prad tadowania akumulatorow A 7,0 A
7,89617
2= A A

Pojemnos¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢
utrzymanie instalacji
w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos$¢ ta musi by¢

wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzo6r
nad instalacja,

a w zawartej umowie 0 konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie
krétszym niz 24 h, minimalna pojemnos¢ baterii akumulatorow zasilania
rezerwowego moze by¢ zmniejszona do warto$ci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu
dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej skroci¢ az do 4 h, jezeli przez catg
dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny

zespot pradotworezy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy
sprawdzi¢, czy urzadzenie tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii
roztadowanej do jej koncowego napiecia roztadowania do co najmniej 80 % jej
pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej pojemnosci znamionowej w

ciggu nastepnych 48 godzin.
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Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikédw energii, niebedacych

elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

11.1.5. Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykonac telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolaciji
PVC i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do
zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Linie
sterujgce nalezy wykonac ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu
HTKSHekw 1x2x0,8 klasie odpornosci ogniowej PH.

Linie zasilania sygnalizatorow adresowalnych nalezy wykona¢ kablem
ognioodpornym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HDGs
PH90 2x1.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi)
nalezy wykonac np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym
do instalacji przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o
klasie odpornosci ogniowej PH. Kable powinny posiadac aktualne certyfikaty.
Projektowane dtugosci petli dozorowych nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Deklaracja parametrdw linii dozorowrych Kontrola parametrow linii dozorowe]

Liczha Liczha

e PARAMETRY SYSTEMU PRAWIDLOWE

steruja- | kontrol-
cych nych
LD 1 20 &000 YnTKSYekw 0.8 2,0km 37,5 150 2% 1000 89 13,24 PARAMETRY PRAWIDEOWE
LD 2 20 6000 YnTKSYekw 0.8 2,0 km 375 150 2x 1000 61 9,08 PARAMETRY PRAWIDEOWE
LD 3 20 6000 YnTKSYekw 0.8 2,0km 37,5 150 2x 1000 76 11,35 PARAMETRY PRAWIDLOWE
LD 4 20 6000 YnTKSYekw 0.8 2,0km 37,5 150 2x 1000 57 8,51 PARAMETRY PRAWIDLOWE
LD 5 20 &000 HTKSHekw 0,8 2,0 km 37,5 150 2x 1000 19 3,48 6B 18 PARAMETRY PRAWIDEOWE
LD & 20 6000 HTKSHekw 0,8 2,0 km 375 150 2x 1000 29 6,51 155 26 PARAMETRY PRAWIDEOWE
11.1.6. Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujagcych zasad:
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czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkéd,
Scian, przewoddw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca zadziatanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odlegto$ci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢
instalowania czujek

od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary
zrgce oraz zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny byc¢ instalowane w najblizszej mozliwe;
odlegtosci

od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos$¢ przesuniecia punktowej czujki w
stosunku

do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjaé ogdlng
zasade,

by odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego
pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 6,2 m dla
czujek dymu, 4,5 m dla czujek ciepfta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach, na wysokosci od 0,9 m
do1,4m

od poziomu podtogi w taki sposob, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz
mozliwa byfa ich obstuga techniczna,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,5 m od kabli innych

instalacji,
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w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotow
kablowych,

ktérych nie mozna unikng¢, wykonac¢ pod katem 90 stopni,

taczenie przewoddw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutdéw; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia
przez Sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocg
certyfikowanych przepustéw przeciwpozarowych,

ekran przewodow musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych

(np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy
sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnosé kabli linii dozorowej, ktére
nie moga przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie
tras kablowych innych instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

zgodnej z wymagang klasg PH.

11.2. OPIS PROJEKTU

Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z wytycznymi
Ekspertyzy technicznej wykonanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Wykonana instalacja oparta bedzie na urzgdzeniach systemu
sygnalizacji pozarowej POLON 6000 oraz wspotpracujgcymi z nimi uniwersalnymi
centralami sterujgcymi UCS 6000 oraz adresowalng centralg detekcji gazu, ktéra
odcinac bedzie gtébwny zawér gazu.

Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale
sygnalizacji pozarowej POLON 6000.
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Uniwersalne centrale sterujgce UCS 6000, za posrednictwem modutu MKA-60
zainstalowanego wewnatrz centrali, mogg pracowaé bezposrednio na petli dozorowe;j
centrali systemu POLON 6000 jako elementy adresowalne, przez co tworzg z
systemem SSP jedng spdjng catos¢. Jest to mozliwe dzieki unikalnemu protokotowi
komunikacyjnemu ACOM 6.0 umozliwiajgcemu szybkg komunikacje central UCS z
centralami systemu POLON 6000.

Centrale detekcji gazu za posrednictwem modutu AKC-6000 mogg pracowac
bezposrednio na petli dozorowej centrali systemu POLON 6000 jako elementy

adresowalne, przez co tworzg z systemem SSP jedng spdjng catosé.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek
dymu, wielosensorowych czujek dymu i ciepta oraz recznych ostrzegaczy
pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem elementéw
kontrolno-sterujgcych i uniwersalnych central sterujgcych instalowanych na petlach
dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory
zwarc, zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem oraz automatyczng adresacije z

poziomu centrali.

11.2.1. Elementy wchodzace w skiad systemu

Centrale:

POLON 6000 — centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:
szczegolnie w obiektach o skomplikowanej budowie lub rozproszonych na rozlegtym
terenie, z duzg liczbg wspotpracujacych urzgdzen automatyki pozarowej,

doskonale nadaje sie do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach
bezpieczenstwa ,inteligentnych” budynkéw ze wzgledu na zdolnos$¢ do

przekazywania duzej ilosci informaciji cyfrowych do systemdw integracji i nadzoru.

UCS 6000 — uniwersalna centrala sterujgca przeznaczona do uruchamiania urzgdzen

przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego.
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Czujki:
DUO-6046 — uniwersalna czujka dymu,
DOT-6046 — wielosensorowa czujka dymu i ciepta.

Reczne ostrzegacze pozarowe:

ROP-4001M — reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnagtrz budynkéw.

Sygnalizatory adresowalne:
SAB-6001 — adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny tonowy.

Sygnalizatory konwencjonalne:
SAOZ-Pk2 — konwencjonalny sygnalizator zewnetrzny.

Elementy wejs¢/wyjsé:
EKS-6022 — element kontrolno-sterujgcy 2 wej — 2 wyj,
EKS-6044 — element kontrolno-sterujgcy 4 wej — 4 wyj.

11.3. OPIS DOBRANYCH URZADZEN

11.3.1. Centrale pozarowe

POLON 6000 - centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do:

wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informaciji od
wspotpracujgcych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,
koordynowania pracy wszystkich urzgdzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,

wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu
informaciji

do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

ochrony przeciwpozarowej roznego rodzaju obiektdw, zwtaszcza duzych lub
rozlegtych np. hoteli, biurowcéw, magazyndéw, obiektéw zabytkowych,
.inteligentnych” budynkéw z duzg liczbg wspétpracujgcych urzgdzen automatyki

pozarowej.
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Zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzgdzenia modutowego o architekturze
rozproszonej. Sktada sie z wielu zunifikowanych modutéw réznych typdw,
umieszczonych w standardowych obudowach, ktére pojedynczo lub potagczone w
zestawy (tzw. wezly), mogg by¢ rozmieszczone w réznych punktach chronionego
obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Odlegtosci pomiedzy weztami centrali
moga wynosi¢ do 1200 m w przypadku kabla miedzianego lub nawet do 15
kilometréw w przypadku stosowania swiattowodu jednomodowego. Wszystkie
moduty, w obrebie pojedynczego wezta oraz wezty pomiedzy sobg, potgczone sg
wspolng, podwadjng (redundantng) cyfrowg magistralg komunikacyjna.

Centrala POLON 6000 sktada sie z:

paneli sterujgcych PSO-60 z wyswietlaczem dotykowym 107,

modutéw funkcjonalnych:

linii dozorowych MLD-61 i MLD-62,

kontrolno-sterujgcych MKS-60,

wyjs¢ przekaznikowych MPK-60,

wyjs¢ potencjatowych MWS-60,

wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych MPW-61,

wejs¢ kontrolnych MWK-60,

zasilania MZP-60,

drukarki MD-60,

transmisji MTI-61, MTI-62, MTI-63.

Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane sg w obudowach o standardowych
wymiarach, ktére mozna ze sobg tgczyé mechanicznie. Potgczone mechanicznie
obudowy tworzg wezet centrali. Kazdy wezet musi by¢ wyposazony w przynajmniej
jeden modut zasilacza. Centrala musi posiada¢ przynajmniej jeden wezet, w ktérym
zamontowany jest gtéwny panel PSO-60 o numerze 1. Jest to tzw. wezet gtéwny
centrali i moze by¢ tylko jeden w instalacji. Pozostate wyposazenie centrali tworzy
tzw. wezty wyniesione, ktdre muszg by¢ podtgczone do wezta gtbwnego centrali.
Komunikacja pomiedzy weztami odbywa sie za pomocg zdublowanego potgczenia
kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary swiattowoddw. W kazdym wezZle centrali
(oprécz zasilacza) mogg znajdowac sie moduty funkcjonalne realizujgce podtgczenie
linii dozorowych, lub do bezposredniego sterowania lub kontroli urzgdzen automatyki
pozarowej. W kazdym wezle wyniesionym moze znajdowac sie panel sterujgcy PSO-
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60 petnigcy funkcje dodatkowego terminala obstugowego oraz redundantnego

kontrolera w przypadku awarii wezta Master.

Charakterystyka ogolna systemu:

System sygnalizacji pozarowej POLON 6000 tworzy nowa centrala o architekturze
rozproszone;j

i nowy szereg elementéw liniowych serii 6000 (czujek pozarowych, elementow
kontrolno-sterujgcych, sygnalizatoréw akustycznych), uzupetniony o niektére
elementy serii 4000 ze zmienionym oprogramowaniem. System POLON 6000 jest
takze kompatybilny wstecz z obecnie produkowanym systemem sygnalizaciji
pozarowej POLON 4000 w zakresie wspotpracujgcych elementéw liniowych. Mozliwe
jest deklarowanie trybu pracy linii dozorowych jako 6000 — wéwczas pracujg nowe i
zmodernizowane programowo elementy lub jako 4000 — wéwczas z nowg centralg
mogg pracowac wszystkie elementy liniowe systemu POLON 4000.

System POLON 6000 moze chroni¢ srednie, duze i bardzo duze obiekty. Szczegdlnie
obiekty

o skomplikowanej budowie lub rozproszone na rozlegtym terenie, z duzg liczba
wspotpracujgcych urzadzen automatyki pozarowej (czyli ze ztozonymi scenariuszami
zdarzen). Doskonale nadaje sie do stosowania

w odpowiedzialnych instalacjach bezpieczenstwa “inteligentnych” budynkéw ze
wzgledu na zdolnosé

do przekazywania duzej ilosci informaciji cyfrowych do systeméw integracji i nadzoru.
Stad moze by¢ tatwo integrowany w ramach wielu istniejgcych na rynku systemow

zarzadzania bezpieczenstwem obiektu.

Urzgdzenia sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000 majg wiele istotnych cech,
takich jak:

mozliwosci systemu POLON 6000 przewyzszajg dotychczas stosowane cate sieci
central pod wzgledem parametréw (liczby linii dozorowych, linii sterujgcych, wyjsé
sterujgcych, wejs¢ kontrolnych, itp.); pozwalajg na ich zastgpienie, a wiec pozwalajg
na eliminacje zbednego standardowego wyposazenia central pracujacych w sieci,
ktore jest wielokrotnie powielane (sterownikow, drukarek, wyswietlaczy, klawiatur,

itp.) i tym samym na obnizenie kosztow.
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Im wigksza instalacja tym wieksze oszczednosci w stosunku do klasycznych
rozwigzan,

gwarancja wysokiej niezawodnosci funkcjonowania systemu dzieki zastosowaniu
zdublowanych sterownikow procesorowych, magistral komunikacyjnych i potgczen
kablowych pomiedzy weztami centrali (redundancja),

modutowos¢ - dobor wyposazenia centrali ograniczony tylko do niezbednych
elementédw - modutéw funkcjonalnych, dla wybranej lokalizacji wezta centrali, nie ma
zbednego wyposazenia. Optymalizacja kosztow,

rozproszona struktura - lokalizacja weztéw centrali bezposrednio w miejscach
wymagajgcych ochrony lub sterowania urzgdzeniami automatyki pozarowe;j.
Ogranicza koszty okablowania instalacji (zwtaszcza drogiego o klasie PH),
skalowalnos$¢ — tatwo$¢ rozbudowy centrali, poprzez dotgczenie kolejnych obudéw z
wyposazeniem, w dowolnej lokalizacji, bez pogorszenia parametréw szybkosci
transmisji sygnatow,

centrala POLON 6000 pozwala na modernizacje istniejgcych instalacji sygnalizaciji
pozarowej systemu POLON 4000. Linie/petle dozorowe pozostajg bez zmian,
wymienia sie tylko centrale

w wymaganym zakresie (centrala POLON 6000 obstuguje elementy liniowe, ktére
pracujg w ramach systemu POLON 4000). Bardzo istotna zaleta pozwalajaca, w
przypadku wieloletnich inwestyciji

w duzych firmach, na ich kontynuowanie i ujednolicenie urzagdzen do wersji aktualnie
produkowanych,

bardzo tatwa obstuga systemu, poprzez panele operatorskie, wyposazone w 10-
calowe dotykowe wyswietlacze. Mozliwy dostep do systemu w wielu punktach
(mozliwos¢ stosowania az 99 paneli obstugowych),

mozliwos¢ przeprowadzenia konfiguraciji za pomocg klawiatury i myszki
komputerowej tgczacych sie z centralg przez port USB,

zdalny dostep do systemu, poprzez sie¢ Ethernet, z wykorzystaniem firmowego
oprogramowania. Wbudowany protokét Modbus TCP, jako najczesciej stosowana
platforma dla systemdw wizualizaciji

i nadzoru obiektu. Mozliwo$¢ stosowania firmowego oprogramowania do wizualizaciji
instalacji VENO. tatwa integracja z innymi systemami ochrony obiektu w ramach

jednolitego systemu zarzgdzania bezpieczenstwem obiektu,
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mozliwos$c¢ integracji systemu wykrywania i sygnalizowania pozaru ze sterowaniem
systemami oddymiania i wentylacji w ramach urzgdzen jednego producenta (praca
centrali sterujgcej UCS 6000 na petlach dozorowych centrali POLON 6000);
mozliwos¢ programowania i obstugi wszystkich urzgdzenh z panelu operatorskiego
centrali,

zdolnos$¢ do realizacji ztozonych scenariuszy zdarzen zwigzanych z wykorzystaniem
wielu wariantow alarmowania (15 wariantéw standardowych i mozliwosc¢ tworzenia
wtasnych) oraz powigzan logicznych, pomiedzy zachodzgcymi zdarzeniami, w celach
uruchamiania i kontroli dziatania sterowanych urzgdzen automatyki pozarowej,
mozliwosc¢ instalowania obudéw z wyposazeniem centrali POLON 6000 w szafach 19
calowych, typu Rack czy innych szafach sterowniczych,

izolatory zwar¢, zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych, umozliwiajg
dowolne rozmieszczanie elementéw w petlach dozorowych, upraszczajgc znacznie
projektowanie instalaciji,

mozliwos¢ projektowania odgatezien od petli dozorowych pozwala uzyskaé
0szczednosci

na kosztach okablowania,

mozliwos¢ instalowania na petli dozorowej az 250 adresowalnych elementéw
liniowych,

bardzo duza liczba rodzajéw podstawowych czujek pozarowych dopuszczonych do
pracy w ramach systemu. Sg to czujki jednosensorowe jak i wielosensorowe.
Szeroka gama czujek pozwala

na wiasciwy ich dobér do warunkéw srodowiskowych w chronionym obiekcie.
Stosowanie czujek jednosensorowych dymu - kazda z nich jest wyspecjalizowana do
wykrywania zjawisk pozarowych

w konkretnych warunkach otoczenia - w miejsce uniwersalnych czujek
wielosensorowych moze da¢ znaczne oszczednosci: ilosciowe i kosztowe,
umozliwia¢ podtgczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych
centrali,

mozliwos¢ stosowania elementdw sterujgcych/przekaznikéw ze zestykami o napieciu
roboczym

230 VAC z programowang funkcjg ,fail safe” — programowania bezpiecznego
potozenia stykdéw przekaznikdw w przypadku awarii zasilania,

mozliwosc¢ kontroli obwodow napieciowych 230 VAC przez linie kontrolne elementéw
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EKS-6202 i EKS-6400, ktére mogg by¢ programowane na kontrole niskich lub
wysokich napiec,

mozliwos$¢ stosowania adresowalnych lub konwencjonalnych sygnalizatorow
akustycznych

SAW-6006 i SAW-6106 z programowanymi komunikatami gtosowymi w obiektach,
gdzie nie jest wymagane stosowanie dzwiekowych systeméw ostrzegania DSO,
mozliwos¢ kontrolowania czterech stanéw urzgdzenia lub przyjmowanie alarmu
pozarowego przez jedno wejscie kontrolne na modutach centrali lub elementach
EKS-6xxx,

mozliwos¢ grupowania sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi, tworzenie grup
wyjs¢, ktére majg by¢ jednoczesnie wysterowane,

mozliwos¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych
jednoczesnie,

mozliwos¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu adresowalnych
sygnalizatoréw tonowych lub gtosowych,

mozliwo$¢ wysterowania i zasilania sygnalizatorow alarmowych konwencjonalnych
bezposrednio

z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt zwigzany z
zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki
pozarowej,

mozliwos¢ zabezpieczania obiektéw ze strefami zagrozonymi wybuchem (poprzez
zastosowanie czujek iskrobezpiecznych produkcji POLON-ALFA: ptomienia PUO-
40EXx, optycznej dymu DUR-40EXx, ciepta TUN-38Ex i 0 budowie ognioszczelnej -
trojpasmowej ptomienia PPW-40REXx). Mozliwos¢ stosowania czujek specjalnych
innych producentéw: ptomienia, liniowych czujek ciepta, systeméw zasysajacych,
czujek gazu, itp.,

utatwienia dla instalatora - dla elementow liniowych szeregu 6000 jest mozliwe
pobudzenie elementu, bgdz za pomocg magnesu (dla czujek, ktére majg wbudowany
hallotron), bgdz wbudowanego przycisku (EKS-6000, DOP-6001). Tak wyzwolony
element przesyta informacje

do systemu, ktory wyswietla jg w postaci komunikatu o lokalizacji pobudzonego
elementu. Dostepny bedzie takze przyrzad serwisowy do testowania linii dozorowe;j
bez koniecznosci podtgczenia centrali, w celach weryfikacji poprawnego dziatania
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zainstalowanych elementéw liniowych i sprawdzenia parametrow elektrycznych linii
(rezystanciji, pojemnosci),

utatwienia dla projektanta — program konfiguracyjny ,Polon Studio” utatwiajgcy
kompletacje wyposazenia poszczegdblnych obudow central i weryfikujacy jej
parametry (liczby elementdéw

na liniach dozorowych, dopuszczalne pobory pradu z linii i pojemno$¢ okablowania
linii, pojemnosci akumulatorow, itp.),

urzgdzenia spetniajg wszystkie wymagania norm krajowych i najnowszych edyciji

norm europejskich.

UCS 6000 — uniwersalna centrala sterujgca, przeznaczona do:
Uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania
grawitacyjnego i mechanicznego (klapy przeciwpozarowe oddymiajgce i odcinajgce),

oraz dziennego przewietrzania.

Przystosowana jest do pracy ciagtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w
zakresie temperatur

od - 10 °C do + 55 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.
Umozliwia:

wykrywanie pozaru (zadymienia),

uruchamianie automatyczne lub reczne urzgdzen przeciwpozarowych, instalowanych
w systemach oddymiania,

sygnalizowanie akustyczne i optyczne standéw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie),
automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych
(sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,

automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwodow centrali,

przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzednych (np. systemu
POLON 6000, systemu IGNIS 1000/2000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie
urzgdzen przeciwpozarowych

i wykonawczych,

mozliwos¢ utworzenia powigzan uruchomienia wyj$¢ w ramach analizy stanu wejs¢
alarmowych

i rozkazow sterujgcych systemu POLON 6000 w ramach potgczenia ACOM 6.0.
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Moze pracowac indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik
oddymiania lub

w adresowalnych liniach / petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowe;j
systemu POLON 4000 /

POLON 6000. W ramach pracy na adresowalnej linii dozorowej centrala posiada
obustronne izolatory zwar¢. Ze wzgledu na réznorodnos¢ zasilania i sterowania
sitownikdw i napeddw elektrycznych urzgdzen przeciwpozarowych przewidziano
sterowanie sitownikéw dwukierunkowych, dwuprzewodowych lub trzyprzewodowych,
sitownikdw ze sprezyng powrotng, trzymaczy drzwiowych oraz elektrozaczepow.
Centrala wspétpracuje z recznymi przyciskami oddymiania PO-6X oraz przyciskami
przewietrzania PP-6X.

Posiada mozliwo$¢ wspétpracy z automatykg pogodowg réznych producentéw.
Modutowa budowa centrali pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych wejs¢ i
wyjs¢ do podtgczenia zewnetrznych instalacji systemu oddymiania. Centrala posiada
wewnetrzng pamiec zdarzen, moze zarejestrowac do 1000 wpisdw. Konfigurowana

przez port USB.

11.3.2. Czujki

DUO-6046 — optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego
dymu, towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru
w jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dtugo
przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.
Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje
pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym widzialny. Moze pracowac¢ w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu

POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny
izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1
do TF5 oraz od TF7 do TF9.

Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

DOT-6046 — uniwersalna czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do
wykrywania poczgtkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie
dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong
odpornoscig na fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg wodng i pytem.
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Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwdéjnego uktadu detekcji
ciepta zapewnia podwyzszong odpornos$¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i
pyt, zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysokg estetyke czujki. Moze pracowaé w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny
izolator zwar€. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1
do TF9. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

11.3.3. Reczne ostrzegacze pozarowe

ROP-4001M — reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w
adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizaciji pozarowej systemu POLON
3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Jest przeznaczony do przekazywania informaciji
0 zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg
w wewnetrzne izolatory zwar¢, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektéw,
temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C,
szczelnos$¢ obudowy IP 30.

11.3.4. Sygnalizatory adresowalne

SAB-6001 — adresowalny sygnalizator akustyczno - optyczny tonowy, przeznaczony
do akustycznego i optycznego sygnalizowania o pozarze w sposéb tonowy,
przeznaczony do pracy wewnagtrz pomieszczen, dedykowany jest do pracy w
adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000 /
POLON 4000 / POLON 6000, ma mozliwos¢ przypisania 4 odrebnych adresow
grupowych wraz z sekwencjami alarmowymi, widzianymi jako osobne wyj$cia w
systemie. Poziom emitowanego dzwieku nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu
jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomoca kabla USB oraz
dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji
akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z
wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06, PN-EN 54-23:2010. Poziom
dzwieku A w odlegtosci 1 m do 103 dB Wyposazony jest w wewnetrzny izolator
zwar¢. Instalowany jest w gniezdzie G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C
dla baterii litowej lub zewnetrznego zasilacza, do poprawnej pracy wymaga
obecnosci jednoczesnie dwdch napie¢ zasilania:

z linii dozorowej,
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z zewnetrznego zasilacza.

11.3.5. Sygnalizatory konwencjonalne

W systemie zaprojektowano pojedynczy sygnalizator zewnetrzny do poinformowania

i precyzyjnego wskazania stuzbom budynku objetego pozarem.

SAOZ-Pk2 — Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 przeznaczony jest do
sygnalizowania pozaru wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow. Zewnetrzny
sygnalizator akustyczno-optyczny posiada obudowe wykonang z tworzywa
sztucznego niepalnego, w ktérej znajdujg sie podzespoty elektroniczne. W kloszu
obudowy znajduje sie lampa btyskowa, zbudowana w oparciu o diody LED mocy. W
korpusie sygnalizatora umieszczone jest ztgcze zasilajgce oraz szesciopozycyjny
mikroprzetgcznik, za pomocag ktérego mozliwe jest wybranie trybu pracy
sygnalizatora — ,master” lub ,slave”, wzoru dzwieku (1 z 4), zmniejszenie gtosnosci
sygnalizatora o okoto 6 dB (zmiana skokowa), zmniejszenie obszaru pokrycia,
opdznienie wytgczenia lampy btyskowej. Domysinie ustawionym dzwiekiem jest
syrena pozarowa. Sygnalizator SAOZ-Pk2 po podtgczeniu napiecia zasilania
generuje sygnat optyczny impulsowy oraz sygnat akustyczny, zgodny z biezgcymi
nastawami. Czestotliwos¢ generowanego sygnatu optycznego wynosi 0,56 Hz.
Elementem generujgcym swiatto jest lampa, umieszczona w obudowie (kloszu)
tworzacym ukfad optyczny. Sygnalizator SAOZ-Pk2 umozliwia tworzenie sieci
sygnalizatoréw pracujgcych synchronicznie (synchronizowana czes$¢ akustyczna oraz

optyczna).

11.3.6. Elementy wejs¢/wyjsé

EKS-6000 — uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :
sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,
kontroli zadziatania ww. urzgdzen,

sterowania sygnalizatorami,

kontroli stanu dowolnych urzgdzen,

przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systeméw przeciwpozarowych.
Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podtaczenie niezaleznych,

bezpotencjatowych zestykdw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia
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wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych zestykdéw
przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na
zewnatrz obiektéw (szczelnos$¢ obudowy IP66)

w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy
40°C. Przewidziany jest do pracy wytgcznie w adresowalnych liniach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000. Dostepne sg w siedmiu
odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:

EKS-6022 — wyposazony w 2 wejscia parametryczne, 2 wyjscia,

EKS-6044 — wyposazony w 4 wejscia parametryczne, 4 wyjscia,

Element kontrolno-sterujacy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktory
odcina sprawng cze$¢ linii dozorowej od sgsiadujgcej czesci zwartej. Max. prad
przetaczeniowy dla stykéw przekaznika to 2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC,
max. moc 62,5 VA / 60W, dla EKS-6222P to 12 A przy napieciu 230 VAC, max. moc
2760 W . Dziatanie elementéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:
rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,

mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyjscia sterujgcego,

stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego — programowalna funkcja ,fail safe”,

funkcji jakg spetnia wejscie,

sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia
wysokonapieciowego,

czasOw opdznienia wysterowania, wysterowania, opéznienia kasowania i kasowania.

11.3.7. Czujki zasysajace

W szybach windowych zaprojektowano czujki zasysajgce, ktére zostang
zamontowane po za szybem windowym, dzieki czemu bedzie mozliwa ich
bezproblemowa konserwacja. W niniejszym projekcie zastosowano czujke Ventum
Lite.

System VENTUM Lite umozliwia wysoce czutg wczesng detekcje dymu zarbwno w
pomieszczeniach jak i obudowach urzadzenh czy klimatyzatorach. Dzigki nowo
opracowanej technologii trwatego zrédta Swiatta oraz inteligentnemu procesowi
obrébki sygnatow LOGIC SENS, system ten wyznacza nowy standard we wczesnej

detekcji dymu.
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System doskonale reaguje na wszystkie rodzaje pozardéw testowych, okreslonych

w normie EN54. Czutos$¢ gtowic pomiarowych mozna ustawic¢ na ré6znych poziomach
czutosci. W zaleznos$ci od przeznaczenia mozna zaprogramowac czutosc rzedu
nawet

0,5 %/m (uzaleznione jest to takze od modelu detektora i ksztattu uktadu
pomiarowego). VENTUM Lite jest w stanie pracowaé przy tak wysokim poziomie
czutosci nawet w obszarach o wysokim stopniu zapylenia.

System gwarantuje zardwno niezawodng wczesng detekcje dymu, jak i odpornosé na
fatszywe alarmy. System ten zapewnia optymalng detekcje dzieki umiejetnosci
rozrdzniania sygnatéw pochodzgcych z prawdziwych pozaréw od zjawisk podobnych
pozarom.

Dziatanie systemu polega na zasysaniu powietrza znad monitorowanego obszaru
poprzez sie¢ rurociggdw poprzez specjalnie dobrane wielkosci otworéw
zasysajacych,

a nastepnie analizowaniu go w gtowicy pomiarowej jednostki detektora. Wszystkie
funkcje systemu sg ciggle monitorowane. Przerwanie lub zablokowanie rurociggu
oraz uszkodzenie gtowicy pomiarowej jest sygnalizowane, jako uszkodzenie zbiorcze
na wyswietlaczu jednostki detektora. Poprzez styki bez potencjatowe VENTUM Lite
jest w stanie przekazac¢ sygnaty do centrali og6Ino budynkowego systemu
sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) lub wysterowac odpowiednie sygnalizatory.

W pomieszczeniach chronionych, wystepuja réznego rodzaju zagrozenia pozarowe.
W szczegdblnosci stale wzrastajgca koncentracja energii zwieksza ryzyko powstania
pozaru. W celu wyeliminowania ryzyka powstania pozaru w takich pomieszczeniach i
tym samym wytgczenia pomieszczen z eksploatacii, ponizej przedstawiamy spojng
koncepcje opartg na najnowszych rozwigzaniach technicznych i gwarantujgca
najwyzszy poziom bezpieczenstwa pozarowego.

W pomieszczeniach chronionych zamontowano zasysajacy system wczesnej detekcji
dymu VENTUM Lite w celu jak najwczesniejszego wykrycia pozaru. System ten jest
rodzajem aktywnej czujki dymu, ktdéra za pomoca rurociggéw z precyzyjnie
okreslonymi otworami zasysajgcymi, permanentnie prébkuje powietrze z obszaru
pomieszczenia chronionego i doprowadza je do gtowicy pomiarowej w jednostce
detektora. Rurociggi wraz z otworami zasysajgcymi zostaty rozmieszczone

rownomiernie z uwzglednieniem catej powierzchni pomieszczen chronionych.
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Sygnaty z systemu VENTUM bedg przesytane do nadrzednego systemu sygnalizaciji

pozarowej.

System rurociaggow
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Obudowa

L7

| Glowica pomiarowa wraz
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> Otwory zasysajace

= Wentylator Akc exoria dodatkowe

1
Wylot powletrza Panel wynlesiony
Jednostka detektora

System VENTUM Lite sktada sie z jednostki detektora i systemu rurociggow.
Najwazniejszymi elementami jednostki detektora s3:

. gtowica pomiarowa, ktéra wykrywa obecnos¢ aerozoli dymowych w
prébkowanym powietrzu,

. wentylator, ktéry odpowiada za przetransportowanie probkowanego powietrza
Z najdalszego otworu zasysajgcego do gtowicy pomiarowej, w jak najkrotszym
czasie,

. czujnik przeptywu powietrza, ktéry ma za zadanie wykry¢ zablokowanie
ktéregos$

z otwordw zasysajgcych lub jakiekolwiek przerwanie w sieci rurociggdéw.
W systemie VENTUM Lite alarm pozarowy moze by¢ generowany z poziomu

czutosci od 2,0 %/m do 0,5 %/m dla gtowicy DM-VL-50. Jednostka detektora jest w
stanie przekazac: dwa sygnaty, tj.: alarm pozarowy oraz uszkodzenie zbiorcze. Progi
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zadziatania i przekaz informacji o zaki6ceniach mozna ustawi¢ na rézne czasy
opOznienia.

Za pomocg przetgcznika (DIL switch) na gtowicy pomiarowej mozna wtgczy¢ lub
wytgczy¢ funkcje inteligentnego przetwarzania sygnatow LOGIC-SENS. Funkcja ta
umozliwia eliminacje czynnikow zaktdcajgcych i przyczynia sie do prawidtowej pracy
systemu redukujgc liczbe fatszywych alarméw. Kazda gtowica pomiarowa jest
nadzorowana pod kgtem wystepowania zanieczyszczen i sygnatéw uszkodzenia.
Pojawiajgce sie sygnaty sg wyswietlane na wskazniku uszkodzen jednostki detektora
i moga by¢ przekazane za pomocg specjalnego styku do centrali ogéino
budynkowego systemu sygnalizacji alarmu pozaru.

Czujnik przeptywu powietrza nadzoruje system rurociggdéw pod katem jego
zablokowania lub przerwania. Przy odpowiedniej konfiguracji systemu rurociggow
potrafi on rozpoznac¢ zablokowanie, co najmniej 50 % otwordw zasysajacych lub
przerwanie rurociggu, ktérego nastepstwem bytaby utrata 50 % otwordw
zasysajgcych. W zaleznosci od uktadu rurociggéw mozliwe jest rowniez rozpoznanie
zablokowania pojedynczych otworow zasysajgcych. Nadzorowanie przeptywu
powietrza jest skompensowane pod wzgledem réznicy temperatur oraz mozna je
ustawi¢ w zaleznosci od cisnienia powietrza. Gtowica pomiarowa jest wyposazona w
diode LED, ktéra w zaleznosci o czestotliwosci generowania impulséw swietinych,
sygnalizuje odpowiednie rodzaje zaktdcen, dajgce sie tatwo zidentyfikowac.

W systemie VENTUM Lite mozna podtgczy¢ system rur zasysajgcych o tgcznej
dtugosci 50 m (dodatkowo mozna podtgczy¢ 15 m rurociggu o $rednicy @12), przy
maksymalnej liczbie 8 otworéw zasysajgcych.

Rurocigg zasysajgcy wykonany jest z tworzywa sztucznego (PVC) o srednicy
zewnetrznej 825 mm. Rurocigg zasysajgcy montowany jest do sufitu, podtogi, scian,
innych elementdéw konstrukcyjnych, a nastepnie podtgczony do jednostki detektora
VENTUM. Rzeczywiste usytuowanie oraz srednica otwordw zasysajgcych zostato
okreslone w Dowodzie Zgodnosci.

Detektor nalezy zasili¢ z zasilacza pozarowego. Dobrano zasilacz ZSP-100.1.5-18 z
akumulatorami 18Ah na kazdg czujke.
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11.3.8. System detekcji gazu

W kottowni zostat zaprojektowany system detekcji gazu ziemnego(CNG) po jednej
czujce na kazdy kociot.

Po przekroczeniu stezenia 10 % dolnej granicy wybuchowosci gazu, centrala
wysteruje gtéwny zawér gazu i odetnie doptyw do budynku oraz zostanie
uruchomiona sygnalizacja akustyczno-optyczna.

Czujki zostang podtgczone do adresowalnej centrali, a komunikacja z centralg
detekcji gazu i centralg sygnalizacji pozarowej odbywac¢ sie bedzie w ramach linii

dozorowe;.

Opis systemu:

System sktada sie z nastepujgcych elementow:
- centrala detekcji gazow mCDG 6000

- detektory CNG PSG-6001

- tablice ostrzegawcze TO-6000

- adapter komunikacji cyfrowej AKC-6000

Centrala detekcji gazow mCDG 6000 (zwana dalej centrala) jest stacjonarnym
urzgdzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do wykrywania wycieku gazéw
palnych oraz tlenku wegla. Centrala posiada linie dozorowg z obstugg detektorow, 2
wyjscia bezpotencjatowe do sterowania urzadzeniami zewnetrznymi, 1 wyjscie
uniwersalne mogace dziatac jako wyjscie potencjatowe z kontrolg ciggtosci lub jako
wejscie kontrolne. Urzgdzenie dodatkowo wyposazone jest w protokét ModBus/RTU,
umozliwia integracje z systemem POLON 6000 poprzez AKC-6000 oraz wyjscie
sygnatowe do sterowania zawo- rem odcinajgcym gaz.

Centrala moze sygnalizowac trzy stopnie alarmowe, zwigzane z odpowiednimi
poziomami stezen gazéw, zgtaszanymi przez wspétpracujagce detektory. Centrala
identyfikuje alarmujgce detektory, podajgc stosowne informacje na wyswietlaczu.
Centrala ma rozbudowany system wtasnej diagnostyki, jak i pod- tgczonych urzgdzen
zewnetrznych. Analogicznie do alarmow, in- formacje o wystepujacych
uszkodzeniach w instalacji sg podawane na wyswietlaczu centrali.

Ponadto Centrala jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamknietych o

matym zapyleniu,
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w zakresie temperatur od - 10 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 80
% przy + 55 °C.

Detektory w swojej zasadzie dziatania wykorzystujg zjawisko dyfuzji gazéw w
srodowisku. Element wentylacyjny umozliwia wnikanie gazu do wnetrza detektora i
jego dotarcie do sensora. Mikroprocesorowy uktad pomiarowy w sposéb ciggty
analizuje stezenie gazu mierzonego i poréwnuje z wartoscig odpowiedniego progu
alarmowego. W przypadku progéw alarmowych wyrazonych w wartosciach
chwilowych dodano filtr fatszywych alarméw (krotszych niz 15 s). Uktad pomiarowy
realizuje rowniez kompensacje temperaturowg dajgc mozliwos¢ zastosowania
detektorow w szerszym zakresie temperatur. Po podtgczeniu zasilania detektor
znajduje sie w stanie wygrzewania sensora trwajgcym 60 s, podczas ktérego
nastepuje wstepne kondycjonowanie pracy sensora. Sensory potprzewodnikowe
petng sprawnos¢ pomiarowg osiggajg po co najmniej 48 godzinach nieprzerwanego
zasilania.

Adresowalne detektory typu PSG-6000 pracujg na specjalnie zaprojektowanej linii
dozorowej, ktdrg mozna ustawi¢ w dwdch trybach, jako linie promieniowa lub
petlowg. W trybie linii petlowej koniec linii po tgczony jest z centralg. Dzieki temu
system jest w stanie poprawnie pracowaé nawet wtedy, kiedy linia zostanie
przerwana w jednym miejscu. Detektory majg wbudowane izolatory zwaré¢, ktére po
zadziataniu, izolujg

Detektory CNG nalezy montowaé na wysokosci nie nizej niz 30 cm ponizej stropu lub
na stropie.

Do zasilania systemu przewidziano niezalezny obwéd podtgczony do rozdzielnicy
elektrycznej:
-obwéd zasilania central
-obwod zasilania detektorow CNG
-obwdd zasilania tablic ostrzegawczych
Do podtgczen elementow systemu nalezy uzywac przewoddw typu:
- YDY 3x1,5 - do zasilania central i zasilacza -zasili¢ z rozdzielni pietra, obwod
zabezpieczy¢ wytgcznikiem S301 B6A,
- OMY 2x1 - do zasilania detektorow
- OMY 2x1 - do sterowania z detektoréw
- OMY 2x1 - do zasilania tablic ostrzegawczych
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Przewody nalezy prowadzi¢ w nastepujgcy sposoéb:

- na gtdbwnych ciggach w istniejgcych korytach instalacyjnych,

- poza korytami przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych,

- odejscia od gtbwnej magistrali oraz inne rozgatezienia przewoddéw wykonywac

wytgcznie wewnatrz puszek instalacyjnych.

11.4. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi

i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

wazne swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na
zastosowane urzgdzenia

lub certyfikaty,

protokoty z pomiaréw,

oraz dokonac¢ probnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:

sposbdb wykonania instalacji jest zadawalajacy,

metody, materialy i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji,

wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,
wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w

projekcie.
11.5. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA
W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala

sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

instrukcje obstugi centrali,
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instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub
uszkodzenia,

plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

ksiazke przegladéw okresowych,

wykaz osdéb powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowac¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie
szkolenie 0s6b zajmujacych sie systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i
instalacji, wymég taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-
14:2020-09.

11.6. KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 ponizej
przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i
szczegoOtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:
czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
wiasciwy sposob zostata zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania,

czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata
przywrdcona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:
zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotwdrczego oraz

sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
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przeprowadzono test wskaznikdw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien
zapewni¢, aby specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby
doprowadzic

do prawidtowej pracy instalaciji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowe;j
prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwaciji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat
ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby
specijalista:

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
sprawdzit kazdg czujke na poprawnosc¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta

(chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza
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sie sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na
kwartat),

sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkciji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone

i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie$s zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny
takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej
0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg
dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przeglagdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z
potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy, ze préby wymienione w instrukcji
zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU NIE
ZWALNIA UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH.
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11.7. TABLICA STEROWAN | MONITORINGU

Sterowania zewnetrzne takie jak np. sterowanie centralami wentylacyjnymi,

wentylatorami, kontrolg dostepu, windg odbywacé sie bedg poprzez zmiane potozenia

przekaznika NO/NC powinny by¢ odnotowane w tablicy sterowan.

Adres
modut | Lokalizacja Typ Wyjscie/a Wejscie/a
u
) EKS- . Monitorowanie
P5/1 Wiatrotap p. 0 6022 Zwolnienie KD ZSP1
) EKS- .
P5/3 Kuchnia p. 0 6022 Roleta ppoz -
, EKS- ..
P5/5 Stotéwka p. 0 6022 Zwolnienie KD -
. ) EKS- )
P5/6 Obieralnia p. 0 6022 Roleta ppoz -
EKS- ..
P5/8 Korytarz p. 0 6022 Zwolnienie KD -
EKS- ..
P5/9 Klatka p. 0 6022 Zwolnienie KD -
EKS- )
P5/12 | Magazyn p. -1 6022 Roleta ppoz -
EKS- )
P5/13 | Magazyn p. -1 6022 Roleta ppoz -
P5/18 Hydroforownia | EKS- Zawor i
p. -1 6022 pierwszenstwa
EKS- .
P6/3 Korytarz p. 1 6022 Zwolnienie KD -
) EKS- )
P6/6 Kuchnia p. 1 6022 Roleta ppoz -
EKS- .
P6/8 Korytarz p. 1 6022 Zwolnienie KD -
EKS- .
P6/9 Korytarz p. 1 6022 Zwolnienie KD -
P6/14 | Korytarz p. 1 EKS- Zwolnienie KD -
y ' 6022
EKS- ..
P6/17 | Korytarz p. 2 6022 Zwolnienie KD -
Monitorowanie
. ZSP2
pe/1g | Przedsionekp. | EKS- o0 4 windy Ventum Lite alarm
2 6044 :
Ventum Lite
uszkodzenie
P6/23 | Korytarz p. 2 EKS- Zwolnienie KD -
) 6022
Klatka EKS- . ) Monitorowanie
P6/24 | schodowa 6044 | #Jazd windy ZSP3
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p. 2

Ventum Lite alarm
Ventum Lite
uszkodzenie

P6/27 | Korytarz p. 2 g(})<282 Zwolnienie KD -
. EKS- .
P6/29 | Kuchnia p. 2 6022 Roleta p.poz -

11.8. MATRYCA STEROWAN

. : Wykrycie
Lp. |Rodzaj zdarzenia|Lokalizacja Alarm pozarowy PrzyC|§k ._|nadmiaru
; ——oddymiania
| stopnia  |ll stopnia gazu
1 |Sygnalizacja
akustyczno- .
optyczna stanéw Sekretariat X X X
na centrali
2 [Sygnalizacja
akustyczno- : , .
optyczna stanow Dyzurka pielegniarek X X X
na panelu parter pom.
wyniesienia
3 |Wysterowanie |Wszystkie X X
sygnalizatorow |pomieszczenia
4 |Wysterowanie
systemu Trzy klatki schodowe X X
oddymiania
5 [Wysterowanie  |Wszystkie
rolet pomieszczenia X X
przeciwpozarowy (oraz dwa szyby
ch dzwigdw towarowych
6 [Zwolnienie :
orzejsé objetych V\(’)S;ng’esst‘z"(f’zenia X X
kontrolg dostepu P
7 [Zwolnienie Drzwi ppoz. z
elektrotlrzymacz.y elektrotrzymaczami X X
w drzwiach ppoz.
e ZJ.aZd POZaroOWY li|atka schodowa X X
windy
9 |Wysterowanie
zaworu Hydroforownia X X
pierwszenstwa
10 |Zamkniecie .
Zaworu gazu Kottownia X X
11 isj
;rsagsmlsp o Sekretariat X X
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11.9. ZESTAWIENIE MATERIALOW SYSTEMU

Lp Nazwa Opis P;ZS{C]
1 |PSO-60 Modut operatora (gtéwny panel sterujacy) 1
2 |MZ-60-300 |Modut zasilacza 300W (10A dla 30V) 1
3 |MD-60 Modut drukarki 1
4 |OM-62 Obudowa (drzwi z otworem na panel operatora i ”
drukarke)
5 |OM-61 Obudowa (drzwi petne) 1
6 |OA-62 Pojemnik akumulatoréw rezerwowych do 90Ah (w 1
komplecie wigzka do akumulatoréw)
7 |SM-60 Szyna montazowa modutéw funkcyjnych 1
8 |WP-61i Wsporniki gérne do SM-60 1
WL-62
9 |LK-61-035 |Przewdd potgczeniowy do SM-60 35cm 1
10 |LK-61-090 |Przewdd potaczeniowy do SM-60 90cm 1
11 |[MLD-61 Modut 2 linii dozorowych z przetwornicg 27V 2
12 |MLD-62 Modut 2 linii dozorowych bez przetwornicy 1
13 | MKS-60 Modut kontrolno-sterujacy (2PK, 2LS, 2LK) 1
14 | ZS-90 Akumulator bezobstugowy 90Ah/12V 2
15 | DOR-4046 |Optyczna czujka dymu 48
16 |[DUO-6046 |Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR) 194
17 |DOT-6046 |Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepta) 14
18 |G-40 Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 60,46) 256
19 | ROP- Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem 07
4001M zwaré (wtynkowy)
20 |[RM-60-R | Ramka maskujgca czerwona (do montazu natynkowego) |27
21 |EKS-6022 |Element kontrolno-sterujacy 2wej / 2wyj z izolatorem 18
zwar¢ (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000)
22 |[EKS-6044 | Element kontrolno-sterujgcy 4wej / 4wyj z izolatorem 5
zwar¢ (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000)
23 |SAB-6001- | Adresowalny Tonowy sygnalizator akustyczno-optyczny
3RR wys.montazu 3m, barwa $wiatta-czerwona, obudowa - 25
czerwona
24 |WZ-31 Wskaznik zadziatania 48
25 | SAOZ-Pk2 |Sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnetrzny, 100mA |1
26 |ZSP 100- |Zasilacz 24V/1.5A z miejscem na 2 akumulatory 18Ah, 5
1.5A-18 zasilanie urzagdzen dodatkowych
27 |ZSP 100- |Zasilacz 24V/4A z miejscem na 2 akumulatory 18Ah, 1
4.0A-18 zasilanie urzagdzen dodatkowych
28 | AWOZ-125 | Puszka przytgczeniowa, rozgatezna, 2x2,5mm2, o5
S osmiokatna, bezpiecznik 0,375A
29 |ZS-18 Akumulator bezobstugowy 18Ah/12V
30 |[VENTUM | Kompaktowy system zasysajgcy Ventum Lite z filtrami, 5
LITE potrzebnymi akcesoriami i orurowaniem
31 |UCS 6000 |Uniwersalna centrala sterujgca 16A, 2 linie, 2 grupy,
16 A (2 x 8 |obudowa 400 x 400 x 160mm 3
A)
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32 | MKA-60 Modut komunikacji adresowej do POLON

3000/4000/6000 3
33 |PO-63 Przycisk oddymiania (pomaranczowy) wtynkowy, 3XxLED 9
+ kasowanie
34 |[RM-60-O |Ramka maskujgca, uzupetnienie do wersji natynkowej, 9
pomaranczowa
35 | PP-61 Przycisk przewietrzania natynkowy 3
36 | CDW-03 Czujnik deszcz-wiatr 3
37 |ZS-7.5 Akumulator bezobstugowy 7.5Ah/12V 6
38 | AWOP-325 | Puszka instalacyjna rozgatezna 3x2,5mm2, prostokatna 8
P/R
39 | mCDG-2 Mini centrala detekcji gazu (do 2 detektoréw) 1
40 |PSG-6001 |Adresowalny detektor gazu - CNG 2
41 | TO-6000 Tablica ostrzegawcza 9-30 VDC, z sygnalizacjg 5
dzwiekowa, jednostronna.
42 | AKC-6000 |Adapter komunikacji cyfrowej 1

12  Instalacja paneli fotowoltaicznych
W sktad instalacji fotowoltaicznej wchodzi:
- 85 paneli fotowoltaicznych o mocy 465Wp montowane na ptaskim dachu
Budynku na wspornikach pod katem 15°. Po zadziataniu wytgcznika PWP instalacja
fotowoltaiczna jest automatycznie roztgczana od sieci przez przeciw pozarowy
wytgcznik bezpieczenstwa prace wykonac zgodnie z rys. E-16.
- zestaw obcigznikow instalacji fotowoltaicznej,
- dwa inwertery o mocy 20kW montowane wewnatrz budynku,
- 2 przeciw pozarowe wytgczniki prgdu, sterowanie z wytgcznika PWP,
- rozdzielnica z zabezpieczeniami przepieciowymi i nadmiarowo prgdowymi
A/CiD/C.
- wewnetrzne i zewnetrzne trasy kablowe.
Zestaw paneli fotowoltaicznych o tgcznej mocy 39,52kWp, zostanie zamontowany
na dachu ptaskim w kierunku potudniowym. Panele montowac¢ do konstrukcji dachu.
Prace wykona¢ zgodnie z rys. E-10.
Parametry ogniw:
- typ ogniw: monokrystaliczny P-TPC
- wspotczynnik sprawnosci modutu: 21,3%
- napiecie w obwodzie otwartym: 41,72 V
- prad zwarciowy: 13,99 A
- napiecie w punkcie mocy maksymalnej: 34,31V
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- prad w punkcie mocy maksymalnej: 13,55A

- temperatura pracy: -40°C - +85°C

- maksymalne napiecie systemowe: 1500V DC

- skrzynka przytgczeniowa: IP68

- obcigzenie wiatrem: 2400 Pa

- obcigzenie $niegiem: 5400 Pa

- odpornos$¢ na gradobicie: grad o srednicy 55mm, max szybko$¢ 33,5m/s
oraz grad o srednicy 25mm, max. szybkos¢ 46m/s

- wymiary 1400x1085x35mm
Warunki gwarancji nie powinny by¢ gorsze niz:
12 letnia gwarancja producenta na produkt, 25 letnia gwarancja liniowa na moc
max. 3% spadek w pierwszym roku i max. spadek w nastepnych latach 0,7%
przez okres 25lat. Moduty powinny by¢ produkcji europejskiej. Moduty powinny
posiadac certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730, a producent powinien posiadac
certyfikaty jakosci takie jak: ISO9001:2008 ,ISO 14001:2004, BS OHSAS
18001:2007.

Konstrukcja wsporcza

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac na konstrukcji montazowej dla
dachéw pokrytych styro papg (zestaw dla 85 paneli). Konstrukcje nalezy
przymocowac do powierzchni dachu przy pomocy obcigznikow. Niniejsza
konstrukcja pozwoli na dobér optymalnego kata nachylenia paneli
fotowoltaicznych.

Inwertery

W instalacji nalezy zastosowac inwertery majgce na celu przetworzenie pradu
statego z paneli na prad przemienny dostosowany do wymagan sieci
dystrybucyjnej. Zastosowane falowniki muszg charakteryzowac sie stopniem
ochronnym minimum IP65. Uwzglednic¢ nalezy odpornosc¢ falownika na
warunki atmosferyczne (temperatura pracy -25°C do +60°C, zakres
dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 100%) oraz wysokie bezpieczenstwo dla
uzytkownikow. Inwertery winny zosta¢ wyposazone w system pomiaru izolacji

w czesci DC, pozwalajacy eliminowac wszelkie uszkodzenia w okablowaniu
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paneli jak rbwniez w samych panelach dajgc wysokie bezpieczenstwo
uzytkowania.
Parametry inwerterow:
Wejscie
- maksymalna rekomendowana moc 30 kW
- maksymalne napiecie: 1100 V
- nominalne napiecie robocze: 600 V
- maksymalny prad wejsciowy: 28/28 A
- maksymalny prad zwarciowy: 36,4/36,4 A
- zakres napiecia: 140-1000V DC
- zakres napiecia przy petnym obcigzeniu: 315-850 VDC
- napiecie startowe: 140V
- ilo$¢ punktow MPPT: 2
- ilo$¢ wejs¢ MPPT: 2+2
Wyjscie
- znamionowa moc wyjsciowa: 1,7 kW
- maksymalna moc pozorna: 18,7 kVA
- znamionowy prad: 24,6A
- maksymalny prad: 27,1A
Sprawnosc¢
- MPTT: 99,8%
- europejska: 97,8%
- maksymalna: 98,6%
Ochrona
- zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja,
- zabezpieczenie przed pracg wyspowej,
- monitoring rezystanciji izolacji,
- monitoring uptywu pradu,
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
- zabezpieczenie nadpradowe,
- zabezpieczenie przed wysokim napieciem wyjscia AC,
- ochrona przeciwprzepieciowa,
- zabezpieczenie termiczne,

- wbudowany roztgcznik,
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- ochrona AFCI

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Potaczenia i przewody

Potaczenia poszczegdlnych paneli fotowoltaicznych do inwenterdw zostang
zrealizowane za pomoca przewoddéw dedykowanych dla instalaciji
statoprgdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 4 mm?.
Przewody pomiedzy tagczeniami modutéw PV a regulatorami tadowania
beda prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur
ostonowych lub korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka
kablowe bedg przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i bedg
odporne na promieniowanie UV. Falownik zostanie potgczony z
rozdzielnicg gtéwng budynku za pomocg przewodu o klasie reakcji na ogien
Dca-s2 5x16mm?2.
Podczas montazu inwerterow nalezy pamietaé, o zachowaniu odlegtosci od
innych urzadzen, ktére mogtyby wptyngé negatywnie na prace falownika,
jak rédwniez zablokowac przeptyw powietrza chtodzgcego falownik.
Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrotszymi trasami.
Potgczenia miedzymodutowe
bedg realizowane poprzez fabryczne ztgczki. Przewody solarne (DC)
prowadzone beda na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur
ostonowych lub korytek kablowych (odpornych na UV) na dachu.
Dopuszczalny spadek napiecia w przewodach nie

moze by¢ wiekszy niz 1%.

15 Instalacja piorunochronna.

Zgodnie z oceng ryzyka okreslong programem DEHNsupport, projektem
budowlanym oraz normg PN-EN 62305-2/2008 projektuje sie system ochrony
odgromowej klasy IV. Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem Al @8mm
oraz zwodami pionowymi wykorzystujgc stupy stalowe. Minimalng wysokos$é
zwoddw pionowych okreslono metodg toczgcej sie kuli. Przyjeto iglice o
wysokosci 1,5m. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem AL @8mm.
Projektuje sie uziomy pionowe z pretéw stalowych miedziowanych GALMAR
16mm (do uzyskania Ruz<=10 Q) w odlegtosci min. 1m od budynku. Ztgcza
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kontrolne umies$ci¢ na wysokosci 1 m od podtoza. Rezystancja uziomu R<10Q.
Plan instalacji odgromowej oraz uziomu odgromowego przedstawiono na rys.
nr E-10.
16  Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.
Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zaprojektowano samoczynne
wytgczenie zasilania. Ochrone zrealizowano wytgcznikami réznicowopragdowymi z
cztonami nadprgdowymi oraz dla obwodoéw oswietleniowych wytgcznikami
nadprgdowymi o charakterystyce B.
Catosc¢ prac wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu nr 473 z dnia
08.10.1990r ( Dz. U. nr 81 z dnia 06.11.1990r), a w obiektach budowlanych zgodnie
z normg PN-HD 60364.

17 Uwagi koncowe.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami i normami.
Zweryfikowaé dobor zabezpieczen i przewoddéw obwodow, po doktadnym doborze
urzgdzen technologicznych. Po zakonczeniu robdt wykonaé obowigzujgce pomiary.
Nalezy sprawdzi¢ czy rozdzielnica gtbwna jest uziemiona. W przeciwnym razie

nalezy wykonac uziemienie R <30Q.
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Informacja bioz

1.Zadanie: Instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, sygnalizacji
pozarowej, kontroli systeméw dostepu, odgromowe;j i fotowoltaicznej Domu Pomocy

Spotecznej w Chodziezy

2.0biekt: Dom Pomocy Spotecznej w Chodziezy
ul. Ujska 47, dz. nr 2016/2, 64-800 Chodziez obreb Chodziez

3.Lokalizacja: ul. Ujska 47, dz. nr 2016/2, 64-800 Chodziez obreb Chodziez

4. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Chodziezy
ul. Wiosny Ludow 1,
64-800 Chodziez
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Czes¢ opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektéw.
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuije:

Linie kablowg n.n. 0,4kV

Instalacje wnetrzowe

Instalacja fotowoltaiczna

A\ e

Instalacje piorunochronng
Kolejne etapy budowy bedg obejmowaty:

Nie przewiduje sie etapowania robot.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- brak
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- brak
4, Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.
Przewiduje sie prowadzenie nastepujacych rodzajow robét, ktére stwarzajg wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1. Wykonywanie robot, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosSci
ponad 5,0 m ( montaz instalacji elekirycznej oraz piorunochronnej).
2. Wykonywanie robdét przy dzwigu i na podnosniku samochodowym.
Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czesci maszyn.
3. Wykopy do 1 m, przy wykonywaniu przytgcza kablowego.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikbw przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytgcznie pracownikéw,
posiadajgcych wymagane okresowe szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy. Szkolenia winny prowadzi¢ witasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na
pracodawcy zatrudniajgcego pracownika.
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2. Przed skierowaniem pracownikédw na miejsce pracy nalezy przeprowadzié¢
szkolenie stanowiskowe, z oméwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujacych przy
wykonywaniu konkretnych robo6t. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na
kierowniku budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

1. Wykopy nalezy zabezpieczyé, ogrodzi¢ i oznaczy¢. Wydzieli¢ i oznaczyé strefy
pracy sprzetu ciezkiego.

2. Zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP przy pracy i postepowania w
sytuacji zagrozen i wypadkdw

3. Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie w sprzet i srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie do
stosowania tych srodkéw.

4. Przestrzeganie zasad BHP przy pracach transportowych i montazowych z
korzystaniem dzwigu i podnosnika samochodowego oraz na wysokosci.

5. Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz
przejscia nalezy zabezpieczy¢ bariera.

6. Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczenh, nalezy wprowadzi¢ inne
skuteczne zabezpieczenie pracownikow przed upadkiem.

7. Urzadzenia energetyczne nalezy wytaczy¢ i uziemi¢ oraz wywiesi¢ tablice

ostrzegawcze.
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