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Legenda:

               budynek domu pomocy społecznej

               ciąg komunikacji pieszo-jezdnej

               granica działki

               istniejące przyłącze wody

               istniejące przyłącze energetyczne

               istniejące przyłącze kanalizacyjne

               istniejące przyłącze gazowe

               istniejąca sieć deszczowa

               zieleń zimozielona oraz drzewa i krzewy

               wejście/wyjście z obiektu

               parking

               droga pożarowa

               hydrant zewnętrzny Dn80

               miejsce pojemników na odpady

               miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

Powierzchnia zabudowy                                1288,79m2
Powierzchnia użytkowa                                 3398,30m2
Kubatura                                                      14565,80m3
Tarasy                                                                61,27m2
Powierzchnia podestów                                   167,42m2                   
Powierzchnia utwardzeń                                4540,00m2
w tym parkingi                                                  211,00m2
projektowane                                                    982,00m2
Wskaźnik powierzchni zabudowy                             7%
Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej            63%

   

      

Uwagi:

- wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania

  się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi

- rysunki rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcji i opisem technicznym

- wszystkie wymiary podawane są w metrach

- wymiary podawane na czerwono oznaczają osie obiektu

- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie i skoordynować gabaryty 

  elementów

- o jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach 

  (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować

  pisemnie jednostkę projektową

- w sprawach nie określonych w dokumentacji obowiązują:

   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

     (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

   - normy Polskiego Komitetu Normalizacji

   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

     materiałów budowlano – instalacyjnych

   - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót
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Uzgodnienia projektu pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych

Uzgodnienia projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

Temat: Projekt zagospodarowania terenu
Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej
Lokalizacja: ul.Ujska  nr 2016/2   
                    64-800 Chodzież
Inwestor: Powiat Chodzieski
               ul.Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież
Branża: architektoniczna
Projektant:mgr inż.arch.Łukasz Maciejewski
                 upr.bud.77/WPOKK/UpB/2011
                 nr izby WP-0896
Sprawdzający:mgr inż.arch.Tadeusz Tylka
                       upr.bud.NN-4345/474/81
                       nr izby WP-0334
data:                          skala:                             Nr.rys:
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istniejący zjazdwjazd na posesję

istniejący zjazdwjazd na posesję
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Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych
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parking

przełożenie kostkiz dostosowaniem dopoziomu płyty

przełożenie kostkiz dostosowaniem dopoziomu płyty
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