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OST 00
WYMAGANIA OGOLNE (OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST 00 - “Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Budowa punktu czerpania
wody w lesnictwie Karpiny — Etap 1” na dziatce nr 88/2 i 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

1.2 Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w pkt.

1.3 Zakres robot objetych OST

1.3.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi :

1. SST 01 ROBOTY ZIEMNE

2.SST 02 UJECIE WODY

3. SST 03 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

4. SST 04 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

5.SST 05 WYKONANIE WYKOPOW

6 SST 06 WYKONANIE NASYPOW

7.SST 07 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

8. SST 08 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

9. SST 09 NAWIERZCHNIA ZWIROWA

10. SST 10 PRZEPUST Z RUR PEHD

11.SST 11 UMOCNIENIE SKARP | DNA ROWU

12. SST 12 POMIAR POWYKONAWCZY

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania zadania pn. Budowa
punktu czerpania wody w lesnictwie Karpiny — Etap 1, na dziatce nr na dziatce nr 88/2 i 89/2, obreb Dmusy,
gmina Biata Piska.

W sktad zaméwienia wchodza:

B. Plac manewrowy, o nawierzchni z kruszywa naturalnego na podbudowie z kruszywa tamanego, na podtozu,
C. Droga dojazdowa ( wewnetrzna) do punktu czerpania wody, o nawierzchni z kruszywa naturalnego na
podbudowie z kruszywa tamanego,

D. Przepustu z rur PEHD,

E. Zjazdéw na drogi podrzedne,

F. Rowdw ze skarpami umocnionymi prefabrykowanymi ptytami azurowymi oraz dna umocnionymi brukiem,

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:

- 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

- 45110000-1 — Roboty ziemne

- 45200000-9 — Roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

-45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzenia sciekow;
-45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

1.4. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1. Umowa — zatgcznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych dokumentow
kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajgce z niej i zwigzane z jej
wykonaniem.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa
budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej budowy.
1.4.7. Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna ( Wymagania ogodlne),

SST- szczegbtowa Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogélne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg budowy i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,

stanowig:

* Projekt budowlany,

* Pozwolenie na budowe nr WZB.6740.264.2020 z dnia 28 lipca 2020r. ,

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

* Dziennik budowy;

* Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych;

* Protokoty odbiorow czesciowych, koricowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac:

* obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawcza
dokumentacje projektowg budowy dla catosci wykonywanych robét,

* odwodnienie wykopdw przy wykonywaniu robdét ziemnych,

* organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

1.5.2 Zgodnos¢ robé6t z dokumentacjg projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
zamawiajgcego wykonawcy stanowig czes¢ zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych

dokumentdéw, obowigzuje nastepujaca kolejnosé waznosci dokumentéw:

(a) Umowa;

(b) Dokumentacja projektowa;

(c) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentacji projektowej

, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry winien spowodowac dokonanie
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa budowy i
specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé
bliskg zgodnosc z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty
beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty usuniete na koszt wykonawcy.
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1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu

budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji zamodwienia az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt, a w szczegdlnosci:

* Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowq i
nienaruszalnosé¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

* zabezpieczy teren prowadzenia robaot.

* Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene zamdwienia.

W cenie ofertowe]j winny by¢ uwzglednione wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do
realizacji zamdwienia.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

* utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od witasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wtgczone sg wszelkie optaty za nadzdér uzytkownikéw i wtascicieli tych
instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na placu budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
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uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi

wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora
nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego robot.

Ochrona i utrzymanie robdt powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciggty bedzie
informowad inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.12. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Roboty tymczasowe s3 projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale
nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych. Do robdét
tymczasowych nalezy zaliczy¢:
e ustawienie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych ,barier i Swiatet,
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e odwodnienie wykopow przy wykonywaniu robot ziemnych,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Roboty tymczasowe o ile nie zostaty uwzglednione w przedmiarze robét nie podlegaja odrebnej zaptacie.
Do prac towarzyszacych oprécz geodezyjnego wytyczenia robdt oraz inwentaryzacji powykonawczej mozna
zaliczy¢:
dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. geologiczne),
opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastepczego,
opracowanie dokumentacji robdt tymczasowych (np. projekt deskowania),
opracowanie dokumentacji powykonawczej,
projekt organizacji robaét,
opracowanie programu zapewnienia jakosci,
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Do prac towarzyszacych nalezy wiec zaliczy¢ wszystkie czynnosci i ustugi niezbedne do wykonania robét
podstawowych i tymczasowych, ktére nie sg zaliczane do kosztow ogdlnych budowy.

Prace towarzyszace, o ile nie zostaty uwzglednione w przedmiarze robét nie podlegajg odrebnej zaptacie i
winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robaét.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Z chwilg
przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren przekazany
zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.5.14 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inacze;j.

1.5.15 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos$¢ zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w robotach, po uzgodnieniu z
Zamawiajacym ustalone zostanie wydtuzenie czasu wykonania robét lub dokonana zostanie korekta
wynagrodzenia jakie przystuguje Wykonawcy .

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta szukania materiatéw

Co najmniej na 1 tydzien przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.
2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtgczajgc w to Zzrédta wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendéw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét, a nadmiar
wywieziony we wskazane przez Zamawiajacego miejsce w odlegtosci do 1 km.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub
wskazan Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentacji projektowe;j.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione

z placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy i SST.

Sprzet bedacy w dyspozycji wykonawcy do wykonania robdt winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Jego uzytkowanie winno spetnia¢ normy ochrony srodowiska .

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy, SST w terminie przewidzianym zamodwieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Realizacja zamdwienia nie wymaga opracowania programu zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez zamawiajacego

W przypadkach kiedy jakos$¢ uzytych przez wykonawce materiatdw bedzie budzita watpliwosci zamawiajacy
uprawniony bedzie do sprawdzenia jakosci tych materiatow.

Zamawiajacy moze pobierac probki materiatdw i prowadzié¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosSci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg budowy i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
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Do realizacji zamoéwienia winny by¢ uzyte materiaty nowe dopuszczone do obrotu na terenie polski oraz
posiadajace wymagane przepisami swiadectwa dopuszczenia i atesty.

Wyroby budowlane winny posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty winny by¢ usuniete z budowy.
6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikga w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

 date przekazania wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

¢ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Zamawiajacego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbiorédw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

» zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robat.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym lub w SST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy beda gromadzone w formie papierowej. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujgce dokumenty:

a) zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg
budowy i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
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Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Obmiar robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu bedzie przeprowadzony przed ich zakryciem.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowe;j.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét winny by¢ zaakceptowane przez
zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone

przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom specyfikacji
technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z zamawiajgcym.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi korncowemu,

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zamawiajgcego lub inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Nie przewiduje sie dokonywania odbioréw czesciowych.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru korncowego robot
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Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez zamawiajgcego i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru koricowego robdt dokona zamawiajacy lub komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci wykonawcy. Zamawiajacy lub Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i OST i SST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, zamawiajacy lub
komisja dokonujaca odbioru robét przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koicowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegotowe specyfikacje techniczne,

e protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

¢ recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét ,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg zamawiajgcego lub komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, zamawiajacy lub komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzagdzone przez zamawiajgcego lub komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy zamawiajacy lub komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji w kosztorysie i przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej budowy.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegétowego zapoznania sie z dokumentacjg techniczng i
ewentualnym zmianami naniesionymi w planie zagospodarowania terenu.
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9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach zamowienia jest zobowigzany wykona¢ projektowg dokumentacje powykonawczg
budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenach jednostkowych i obejmujg zakres robét zgodny z opisem zawartym w OST i
SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w
zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych
w ramach zamdwienia pn. ,Budowa punktu czerpania wody w lesnictwie Karpiny — Etap 1” na dziatce nr
88/2i89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych zgodnie z
projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej w Drygatach w ul. Szkolne;j.

Zakres robot obejmuje:

* wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

* umocnienia $cian wykopow deskowaniem azurowym,

* podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

* zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,

* zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikéw,

* wywoz nadmiaru gruntu lub przywoz brakujgcego gruntu, wywodz gruzu na sktadowisko z jego utylizacjg,

* odwodnienie wykopodw,

*montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggow i kabli oraz stupa
energetycznego,

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN.

Ponadto:

* wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych,

* zasypka — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

* przekopy — wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych

i melioracyjnych,

* ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub wykonania
zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

* wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

* grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody wymaga uzycia srodkéow wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

* nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zageszczony,

* odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

* wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
*|s=Pd / Pds

gdzie:

o Pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

o Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY
2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
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* grunt wydobyty z wykopow,

* grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane gruntu,

* materiaty do umocnienia wykopow,

* materiaty do odwodnienia wykopodw,

* materiaty do podpar¢ i podwieszen,

2.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie .

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zapisami niniejszej ST
oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzetu podano w OST 00 pkt 3.

Roboty ziemne prowadzone mogg byc recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, oraz nie mie¢ negatywnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét oraz istniejgcej infrastruktury.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowaé $rodki transportu,
spetniajgce warunki ogdlne, podane w OST 00 pkt 4.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pisSmie przez zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczgce prowadzenia robdt podano w OST 00 pkt 5.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:

* Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych,

przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw podziemnych, oznakowanie robét
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),

* Odspojenie i odktad urobku lub wywdz,

* Przygotowanie podtoza,

* Zasypka i zageszczenie gruntu,

* Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw,

5.2 Wymagania szczegétowe wykonania robot

5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentac;ji projektowej, szerokos$¢
winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia trasy rurociggdw i trwale oznaczy je w terenie.
Przed przystgpieniem do witasciwych robét ziemnych nalezy usungc¢ darn i ziemie roslinng pryzmujac jg z jedne;j
strony wykopu liniowego, zainstalowac urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

2. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wéd gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie

powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywac za
pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnienia odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgadniac na biezgco z zamawiajgcym.
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3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkéw
gruntowych deskowaniem azurowym. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do
warunkdéw gruntowych i zagtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac
budowy w miejsce uzgodnione z zamawiajgcym.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w
pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych.
Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na

gtebokosci réwnej lub wigkszej niz gtebokosé posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatcaniem.

4. Przygotowanie podifoza

Rurociag nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zageszczanie podfoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz kanatdéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpor scian
wykopu.

Zasypke wykopdw wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokdt studni czerpalnej wykonywac recznie, warstwami nie

przekraczajgcymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z norma BN- 77/8931-12.

Po zakoriczeniu prac sieciowych nalezy przywrdcié¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugosci tras
rurociggow .

Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkdw transportu podano w
OST 00 pkt 6.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéow do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robét winna obejmowaé:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych w dokumentacji projektowe;j,
- zaktadania statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
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- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST 00 pkt 7.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowa robdt ziemnych jest :

m?3 - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie),
zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywdz brakujacego
gruntu; wywoz gruzu

m2 - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbidérka pomostéow dla ruchu
pieszego,

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST 00 pkt 8.

8.2. Warunki szczegétowe

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:
- zdjecie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatow

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00 pkt 9.

9.2 Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji.
Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej SST.

Cena wykonania robdot obejmuje:

*roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajgce, wytyczenie trasy,

* wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggéw,
* zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

* wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

* wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

* reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

* utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robdét,

* wykonanie barierek zabezpieczajacych,

* wykonanie prac objetych specyfikacja,

* koszty badan i pomiardw,

*odwodnienie wykopow,

* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét,

* uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania préobek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MOSZNiL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02

UJECIE WODY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
montazowych podczas realizacji zaméwienia pn , Budowa punktu czerpania wody w le$nictwie Karpiny
— Etap 1” na dziatce nr 88/2 i 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg ujecia wody z uwzglednieniem ponizszych uwag ogélnych:

- Wykopy dla ujecia wody bedacego przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w SST 01.

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- Montaz rurociggu doptywowego z rur PEHD lub PE o $rednicy zewnetrznej 400 mm;

- Montaz studni zelbetowych @2000 przykrytej nakrywa z wtazem zeliwnym typu lekkiego i stopniami
ztazowymi,

- Wykonanie préb szczelnosci,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-
PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z postanowieniami kontraktu.
2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

* rury kielichowe klasy S (SDR34, SN8) PE-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999, lub
dwuwarstwowe PEHD o Srednicy 400 mm,

* kregi zelbetowe studni 32000 mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

Studnie betonowe (zelbetowe) muszg spetniac nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5%;

- szerokos$¢ rozwarcia rys 0,1 mm ;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

- maksymalna zawartos¢ chlorkédw 1% w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach betonowych studni,
takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1;

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wtazowe pokryte tworzywem sztucznym;

- minimalna sita wyrywajaca stopien = 5kN

- dopuszcza sie przykrycie studni ptyta pokrywowa opartg na pierscieniu odcigzajacym oraz zwienczenie studni
wykonane z zastosowaniem zwezki redukcyjnej;

* wtazy zeliwne klasy co najmniej B125 o $rednicy @600 mm a w drodze wtazy zeliwne typu lekkiego o $rednicy
@600, z zamknieciem zabezpieczajgcym przed kradzieza,

* abizol lub inny wyrdb na bazie asfaltéw do wykonania izolacji p. wilgociowej elementéw betonowych
zagtebionych w gruncie.

* Pospotka,

Na podsypke pod rury nalezy stosowac pospétke o srednicy ziaren 0 + 20 mm. Wymagania wg PN-B-
11111:1996.

Pospétka do wykonania tawy pod rury powinna odpowiadaé¢ normie BN-66/6774-01 , Kruszywa

naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.”

* Materiat do umocnienia wlotu rury doptywowej,

Do umocnienia wlotu rury doptywowej do studni nalezy zastosowac darniowanie.

*Kotki debowe

Do stabilizacji utozenia rurociggu doptywowego w zbiorniku naturalnym w ptaszczyznie poziomej, nalezy uzy¢
kotkow debowych o $rednicy do 12 cm, wbitych co najmniej na 1,20 m w grunt nosny,
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*Kleszcze debowe

Do stabilizacji utozenia rurociggu doptywowego w ptaszczyznie pionowej miedzy kotkami debowymi nalezy uzy¢
tarcicy debowej ( bali debowych o wymiarach 8x15 cm) mocowanych pod rurg i nad rurg,

*Akcesoria montazowe

Do montazu uzywac tacznikéw stalowych ocynkowanych,

*rury ssawne ze stali ocynkowanej @ 110 zakoriczone kré¢cami dostosowanymi do przytaczenia weza
strazackiego oraz wyposazonymi w kose ssawne ocynkowane gwintowane 4 calowe,

2.2. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do roboét i byty dostepne do
kontroli przez zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

* nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

* rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrédw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m
dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig
inaczej);

* szczegdlnie nalezy zwracac uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami;

* nie dopuszczac do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia
itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych;

* Sktadowanie kregéw, pokryw nastudziennych moze odbywac sie na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze naciski materiatéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

* Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosdw wyrobow lub pojedynczych kregéw;

* Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu korodujgcym.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

* zachowac szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature

i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed dtugotrwata ekspozycjg stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w OST 00 pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w SST.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

* transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajgce poza
skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;

* materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych, lecz roztadowac po
pochytych legarach.
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* Transport kregdw powinien odbywad sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.
* Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

* Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach i
taczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania robdt zawarte sg w OST 00 pkt 5.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej
pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczace robdt ziemnych zawarte zostaty w SST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.4.1. Ogélne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacja
techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz
zabezpieczyc je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek,
korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku.

Przewdd rurociggu doptywowego nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Odcinek rurociggu doptywowego zlokalizowany w zbiorniku naturalnym nalezy ustabilizowa¢ poprzez
zastosowanie konstrukcji stabilizacyjnych z kotkdw debowych i kleszczy tagczonych na sruby ocynkowane.
Materiaty uzyte do budowy rurociggdéw powinny byc¢ zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjg
techniczna.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 100 mm dla rur PEHD lub PE.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé¢ +20 mm.

Uktadanie przewoddéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5 oC.

Studnie kanalizacyjne o $r. 2,0 m nalezy wykonaé w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego.
Przy montazu elementdw nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujgc
oznaczenia montazowe (linie), znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Krag studzienny w miejscu
wlotu rury doptywowej winien by¢ wyposazony w przejscie szczelne rury PEHD lub PE wykonane za pomoca
ksztattki z uszczelkg gumowa.

Izolacje studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.4.2 Gteboko$¢ utozenia,

Gtebokos$¢ posadowienia studni czerpalnej i utozenia rurociggu doptywowego oraz jego lokalizacja e w
stosunku do studni czerpalnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.4.4. Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i sSrodkdw transportu podano w
OST 00 pkt 6.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowg

* wykopdéw otwartych

* szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza

* grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu

* materiatow

* utozenia przewoddw na podtozu

* odchylenia osi i spadku kolektora

* sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek

6.2. Badania jakosci robé6t w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywad zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIiOR oraz
instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m? - podsypka pod fundament, rurociagg , fundament betonowy, tarcicg debowa,

m2 - podsypka pod studnie rewizyjne; izolacja zewnatrzna studni,

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koricéw rury ochronnej,
m - rurociggu kanalizacyjnego PEHD lub PE, kotkéw stabilizujgcych rurociag,

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr czesciowy

Nie przewiduje sie odbioru czesciowego.

8.2.1. Zakres

Odbidr roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

* sposéb wykonania wykopdw pod wzgledem obudowy

* podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i

gtebokosci utozenia

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

* jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

* utozenia rurociggu na podtozu

* dtugosci i sSrednicy rurociggdw oraz sposobu wykonania pofaczenia rur i prefabrykatéow

* szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje

* materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

* izolacji studzienek

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng,
uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbidr techniczny konncowy

Odbiér techniczny koricowy nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

*$Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek
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* aktualnos$¢ dokumentacji projektowej, czy naniesiono zmiany zaistniate w procesie budowy,
* protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem robot.

Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej SST.

Cena wykonania robot obejmuje:

* roboty pomiarowe,

* odwodnienie wykopdw podczas montazu studni i rurociggu,

* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

* uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wfazy typu ciezkiego)

. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastifikowanego polichlorku winylu.

. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

12.1S0O 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastifikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

13. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdlne.
16. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

17. DIN4034 —cz. 1i 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il

— Instalacje sanitarne i przemystowe.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3

wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

O 0O NOOULL b WNPE
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ROBOTY DROGOWE
SST 03 , ,
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOS$CIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania wyznaczenia trasy
oraz odtworzenia punktéw wysoko$ciowych przy realizacji zaméwienia pn. , Budowa punktu czerpania wody w

lesnictwie Karpiny — Etap 1” na dziatce nr 88/2 i 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét na
zadaniu wymienionym w pkt.1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét majacych na celu wytyczenie powierzchni
terenu pod urzadzeni a komunikacyjne oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - wytyczenie osi trasy i punktow
wysokosciowych. W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania terenu, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koicowy punkt trasy.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za
zgodno$c¢ ich z Dokumentacja Projektowa,

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra Kotki drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie
punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugo$ci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w
istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00 pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktdw wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

= tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia ulic i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét Ogéine zasady wykonania rob6t podano w OST 00 pkt 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez osoby
posiadajace odpowiednie
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kwalifikacje i uprawnienia. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych nalezy
pobra¢ z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami —
Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne — tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtaszaé roboty i pobieraé
materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowiazkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktow wysoko$ciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkédw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi odcinka drogowego , a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem placu i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nazdzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawiazaniu do reperdéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentaciji projektowe;.

Diugos¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz
5 cm . Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Usuniecie pali z osi placu jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w OST 00 pkt 6 .

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem powierzchni i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogélnychzasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST 00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuije si¢ jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST 00 pkt 8 .

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem powierzchni w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00 pkt 9 .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuije:

= roboty przygotowawcze

zakup, dostarczenie materiatéw

koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcyjnych

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych i punktdw wysokos$ciowych,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
wykonanie opracowania szkic przebiegu granic prawnych

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyciji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
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SST.04

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dla zadania pn. ,,Budowa punktu czerpania wody w lesnictwie
Karpiny — Etap 1” na dziatce nr 88/2 i 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zdjecia humusu w ramach robét przygotowawczych i obejmuja; zdjecie
warstwy ziemi urodzajnej grubo$ci zgodnej z dokumentacjg projektowg wraz z rozplantowaniem na odlegto$¢ do 50 metrow.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST 00 .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 00 .

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00 pkt 3 .

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- réwniarki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtérnego uzycia, nalezy stosowac:

— noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5,

— fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00 pkt 4.. Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa zdjety humus nalezy odwie$¢ na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru na hatde z p6zniejszym jej wykorzystaniem na zagospodarowanie skarp.

5.WYKONANIE ROBOT Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST 00 pkt 5..

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezpo$rednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym. Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest
pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposab, ktdry nie spowoduje jej uszkodzeri i
przechowywac w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne, prostokatne pasy o
szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do
0,10 metra.
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Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢
sktadowana, to

zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowac w
regularnych

pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine
nalezy sktadowac

warstwami na przemian trawg do géry i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekraczac 4 tygodni.

Darnine nie nadajaca sie do powtérnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek i przewiez¢

na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST 00 pkt 6. .

Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST 00 pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest mz2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST 00 pkt 8.

Odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem humusu dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez
Wykonawce. Odbior

powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robét.
Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00 pkt 9.

Cena 1 m2wykonania rob6t obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z rozplantowaniem na odlegtos¢ do 50 metrow.

— wykonanie stopni lub rowkéw na skarpie nasypu

— zdjecie darniny wraz z rozplantowaniem na odlegto$¢ do 50 metrow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SST 05 ,
WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I-1V kategorii zwigzanych z zadaniem pn.,, Budowa punktu czerpania wody w lesnictwie
Karpiny — Etap 1” na dziatce nr 88/2 i 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych:

= Wykonaniem wykopow w gruntach kat. |-V z rozplantowaniem urobku schodkowaniem skarp

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujagcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na $ciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| = Pa
° pds
gdzie:
pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/ms),
pas - Mmaksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,

(Mg/m?®).

str. 27



1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

u - e
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

E,
lo “E
1
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych witdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci robdt ziemnych, zostaly za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze Zzrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru .

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Grunty
pochodzace z wykonywania poszerzer moga zawiera¢ domieszki prochnicy, wéwczas powinny byé wywiezione na odkfad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

= odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki
mechaniczne

itp.),

= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizagji itp.),

= fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

= sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

= drobny sprzet do wykonywania recznie wykopéw
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu. Wydajnos¢ Srodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST 00 . ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Doktadnos$¢é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +10 cm.
Réznica w

stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny

mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa,
albo powinny by¢

spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii projektowe;,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduije ich dtugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzeh odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne przy drenazach nalezy wykonywaé recznie i z duzg ostrozno$cig tak aby nie przerwaé istniejacego sytemu
drenazy. Przebudowywany drenaz nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejacym, chyba Ze projekt przewiduje zmiang
lokalizacji studni i wlotu. Dodatkowo przerwane i uszkodzone urzadzenia melioracyjne podziemne objete i nie objete
niniejszym opracowaniem doprowadzi¢ je do stanu poprzedniego i zgtosi¢ do odbioru dla zarzadcy. Koszty zwigzane z
uszkodzeniem drenazy nie wykazanych w dokumentacji nalezy uja¢ w cenie dostosowania si¢ do wymagarn ogéinych
zawartych w niniejszej dokumentacji.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoSci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania
innych robét na spetienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédka wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych. W przypadku braku mozliwos$ci odwodnienia liniowego nalezy zastosowaé
mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompy, igtofiltry itp., ktérych koszty nalezy wliczy¢ w niniejszq jednostke
obmiarowa.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Szeroko$¢ dna i
gtebokosé rowu nie moga rozni¢ sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz +5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowéw
powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ |s

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajqg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

Dodatkowo inspektor nadzoru moze poleci¢ sprawdzenie nosno$ci warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

Na gruntach spoistych E2= 60 MPa

Na gruntach nie spoistych E2= 80 MPa

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce rob6t ziemnych.

5.8. Umocnienie scian wykopow.
Sciany wykopow winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg, SST i zalecen Inzyniera zgodnie z warunkami BHP. W
szczegblnosci zabezpieczenie moze polegac na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
— podparciu lub rozparciu $cian wykopéw,
— stosowaniu $cianek szczelnych wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowaé drewno, elementy stalowe lub inne materiaty zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogdlne kontroli jako$ci robét podano w OST 00 . ,Wymagania ogéine” pkt 6.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji
oraz

w dokumentacji projektowej . W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykofczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w OST 00 . ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest ms (metr szescienny) wykonanego wykopu na podstawie obmiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST 00 . ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00 . ,Wymagania ogoine” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mswykopdw w gruntach I-IV kategorii obejmuije:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
wykonanie wykopu z rozplantowaniem urobku na odlegto$¢ do 50 metrow

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania - powierzchniowe lub mechaniczne,
zabezpieczanie $cian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP

wykonanie $cianek szczelnych

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
rozplantowanie urobku na odktadzie ,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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SST 06
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasypdw w gruntach zwigzanych z zadaniem pn.” Budowa punktu czerpania wody w lesnictwie Karpiny —
Etap 1” na dziatce nr 88/2 i 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonania nasypow wraz z formowaniem i
zageszczaniem z przywiezieniem materiatu z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robdt drogowych.

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.10. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg

drogowa.

1.4.11. Nasyp zbrojony — nasyp niski, $redni lub wysoki do budowy ktorego uzyto geosyntetyki,

1.4.12.  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| =L
° pds
gdzie:
o - gestodé objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pis - maksymalna gesto$é objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalinej, zgodnie z PN-B-04481:1988

[2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.13. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$C charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

u_%e
dyo
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
do - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.14. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:
E,
lg =—=
El
gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.15. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wibkien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie
miedzy innymi duzg wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalno$cia, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmuja; geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie
z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00 . pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Materialy do budowy nasypéw
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S02205 i sg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przewiduje sie ,ze grunt do wykonywania nasypéw pochodzi¢ bedzie z dokopu.
Wskazane jest uzycie do budowania nasypdw gruntéw o wskazniku réznoziarnistosci U>3,

Gérne warstwy nasypdw o grubo$ci co najmniej 0,5 m i grunt na wymiang , nalezy budowa¢ z gruntéw niewysadzinowych
(pospdtka ) o wskazniku réznoziarnistosci U>5 i wodoprzepuszczalno$ci >8 m/s grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera

wykonawca i przedktada do akceptaciji Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty do budowy nasypdw podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,

zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki
2. Zwiry i pospotki, rwniez
liniaste
. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z domieszka

frakcji zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
roznoziarnis-tosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne

metalurgiczne ze starych zwatéw

owyzej 5 lat)
. Lupki przywegtowe

g;rzv?})a!one. .
. Wysiewki kamienne o

zawartosci frakcji itowej ponize;
2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste i
pylty

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskdw prochnicznych

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

- gdy bedq wbudowane w

miejsca suche lub
zabezpieczone od  wdd
gruntowych i
powierzchniowych

5|..GI|ny|p|a;szczys.te, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wt
< 3%"2

- do nasypow nie w?]lzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

6. Gliny piaszczyste
zwigzte, gliny zwiezte i
gliny pylaste zwiezte oraz
Inne grunty o granic
ptynnosci wi. od 35 do 60%

- w miejscach suchych Ilub
przejsciowo zawilgoconych

7. Wysiewki kamienne
liniaste o0 zawartosci
rakcji itowej ponad 2%

- do nasypow nie w%/zszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
|n?;/vego studzenia (do 5
a

- gdy zwierciadio wody gruntowej
zr]alLduje. s'g na %{Qbokosc[ .
wiekszej od kapilarno$ci biernej
gruntu podioza

- 0 ograniczonej podatno$ci na
rozpad - taczne straty masy do 5%

9. ltotupki
nieprzepalone

przyweglowe

- gdy wolne przestrzenie zostang,
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od wody

Na gorne warstwy na-

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

3. Ho’fu?ki przyweglowe

1. Zwiry 1 pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. PY’fy piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy
pgynnoéci mniejszej niz
35%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:

Sypow w stre- przepalone zawierajgce mniej cement, wapno, aktywne popioty
fie przemar- niz 15% ziarn mniej- 5. Mieszaniny popiofowo- | itp.
zania szych od 0,075 mm zuzlowe z wegla
4. Wysiewki kamienne o kamiennego
uziarnieniu odpowiadaja- 6. Wysiewki kamienne - drobnoziarniste i nierozpado-
cym pospotkom lub zwirom liniaste o ;awa()rtoéci we: straty masy do 1%
rakcji itowej >29% ___| =0 wskazniku noSnosci Wnos>10
7. ZuzZle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste
W wykopach i
miejscach zerowych - gdy sg ulepszane spoiwami
do gtebokosci Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i (cementem, wapnem, aktywnymi
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[ przemarzania | [ wysadzinowe [ popiotami itp.) |

2.2. Geotkanina

1. Geotkanina jest materiatem geotekstylnym wykonanym z wigzek ciggtych widkien poliestrowych utozonych prostopadle i
taczonych przeplotem dzianinowym.

2. Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢ odporna na czynniki
klimatyczne i Srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow, technologii i warunkéw eksploatacyjnych.
Geotkanina zastosowana do realizacji zaméwienia winna spetnia¢ nizej wymienione wymagania w zakresie wtasciwosci
mechanicznych:

* wytrzymato$¢ na zerwanie przy wydtuzeniu 10 % w kierunku wzdtuznym: nie mniejsza niz 100 kN/m,

* wytrzymato$¢ na zerwanie przy wydtuzeniu 6% w kierunku wzdtuznym: nie mniejsza niz 50 kN/m

* wytrzymato$¢ na przebicie statyczne ( metoda CBR): nie mniej niz 2,0 kN

3.. Geotkanina powinna posiada¢ oznakowanie CE.

4. Geotkanina uzyta jako wzmocnienie powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normie
jakosciowej ISO 9001.

1.3. Geokrata
Geokrata winna by¢ wyprodukowana z tasm HDPE nieperforowanych o wytrzymato$ci nie mniejszej niz 28 kN/m( z
tolerancjg — 2 kN/m ), o wysokosci nie mnigjszej niz 150 mm , zgrzewanych nie rzadziej niz 340 mm, o wytrzymatosci
potaczenia nie mniejszej niz 30 kN/m ( z tolerancjg — 2 kN/m).

3.SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST 00 pkt 3.

Geosyntetyki przeznaczone do wykonania zbrojenia skarpy nasypu sg dostarczane na budowe w postaci rolek. Rozwijanie
rolek wykonywane jest recznie. Pasma geosyntetykéw docinane sg do odpowiedniej diugo$ci przy uzyciu narzedzi recznych,
np. sekatora czy ostrego noza.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu

Rodzaje niespoiste: piaski, | spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi
urzadzen zwiry, pospotki i kamieniste 0
przydat
zageszczajacych grubo$¢ | liczba | grubos$¢ | liczba | grubos¢ | liczba nosci
warstwy | przejs¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy | przej$¢ | maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne 01do02 | 4do8 | 01do | 4do8 | 02do | 4do8 1)
gtadkie * 0,2 0,3
Walce statyczne . - 02do | 8do12 | 02do | 8do12 | 2)
okotkowane * 03 03
Walce statyczne 02do05 | 6do8 | 02do | 6do10 - - 3)
ogumione * 04
Walce wibracyjne 04d007 | 4do8 | 02do | 3do4 | 03do | 3do5 | 4)
gtadkie ** 04 0,6
Walce wibracyjne 0,3d006 | 3do6 | 02do | 6do10 | 02do | 6do10 | 5)
okotkowane ** 04 0,4
Zgg@szgzarki 0,3do05 | 4do8 - - 0,2do 4do8 6)
wibracyjne ** 05
Ubijaki _ 02do04 | 2do4 | 041do | 3do5 | 02do | 3do4 6)
szybkouderzajace 03 04
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Ubijaki 0 masie od 1 4 do 10 3do6 3do6

do 10 Mg zrzucanez | 2,0do 8,0 | uderze | 1,0do | uderzen | 1,0do | uderzen
wysokosci od 5 do 10 Aw 4,0 w punkt 50 w punkt
m punkt

*) Walce statyczne sq mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci > 15 cm, cieisze warstwy nalezy zageszcza¢ statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajq si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

Zalecane do zasypek waskich przekopow

—_= ==

4
5
6

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00 . ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST 00 . ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2 Dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce oraz zaakceptowane przez Inzyniera na podstawie
przeprowadzonego zakresu badan gruntow wystepujacych w dokopie — uzyskanych na podstawie wiercen lub
innych metod rozpoznawczych.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegto$ciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera. Gteboko$¢ na jakg
nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba, ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny
by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania.

Dno dokopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3 % w kierunku mozliwego sptywu wody.

Dno i skarpy dokopu po zakoriczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajacym terenem.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w
przedmiarze robot.

5.3.2. Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie podioza
nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona
w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
podtoza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartoSci
wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartosc Is dla:
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0 wysokosci, innych drog
m kategoria ruchu
KR1-KR2
do 2 0,95
ponad 2 0,95

5.3.3. Zasady wykonania nasypéw

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w
dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny byé
wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego
do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szeroko$ci nasypu.

Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w goérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem
gbrnej powierzchni okoto 4% +1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni po$lizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci k" nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach,
Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

h) jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku gérnej powierzchni 4% 1% (zgodnie z
pochyleniem skarpy) i szerokosci 1,0m;

5.3.3.2 Wykonanie nasypow zbrojonych. Uwagi ogélne

Przed przystapieniem do zageszczania warstwe podtoza nalezy przygotowaé wg pkt 5.3.2

Geosyntetyki powinny by¢ uktadane w kierunku prostopadtym do lica skarpy zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w
Projekcie wykonawczym.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przygotowac¢ pasma geosyntetykéw o min. dtugosci efektywnej (dtugos¢ zakotwienia
pasma wynikajaca z projektu). Sasiednie pasma geotkaniny nalezy uktada¢ obok siebie z zaktadem nie mniejszym niz 50
cm.

Kolejnosé czynnosci podczas wykonywania zbrojonego nasypu

1. Po wyprofilowaniu i dogeszczeniu podtoza lub wzmocnieniu nalezy utozyé pasma geotkaniny o dtugosci zakotwienia
zgodnej z Projektem..

2. Pasma geosyntetykéw powinny by¢ naciggniete, bez sfalowan, oba korice pasma powinny by¢ zamocowane do podfoza
za pomocg szpilek stalowych. Szpilki konieczne sg jedynie ze wzgleddw technologicznych. Ich zadaniem jest
uniemozliwienie przesuwania si¢ pasm naciggnietej geotkaniny. Po przysypaniu geotkaniny kotwy mogg zosta¢ usuniete i
wykorzystane ponownie.

3. Na roztozonej pierwszej warstwie geosyntetyku (poziom utozenia zgodnie z Projektem) nalezy utozy¢ w jednej lub w
dwdch warstwach geokrate i wypetni¢ komdrki geokraty gruntem nasypowym i zage$ci¢ go do wymaganego wskaznika
zageszczenia Is zgodnie z wymaganiami zapisanymi w pkt. 5.3.4.4 Po zageszczeniu warstwa gruntu powinna posiadac
odpowiednig grubos¢ (patrz Projekt).

4. Grunt nasypowy, powinien by¢ uktadany z zastosowaniem tadowarki lub koparki. Nalezy zwr6cié uwage by nie

dopusci¢ do uszkodzen geotkaniny. Nie dopuszcza sie ruchu pojazdow i sprzetu budowlanego bezposrednio po
geosyntetyku przed roztozeniem warstwy gruntu nasypowego. Ruch pojazddw jest mozliwy po utozeniu na geosyntetyku
warstwy gruntu nasypowego o grubosci, co najmniej 15 cm. Sprzet zageszczajacy moze pracowac na catej szerokosci
warstwy gruntu nasypowego, az do jej skraju.
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5. Nastepnie nalezy powtorzyé powyzsze czynno$ci podane w punkcie 1 + 5 kierujgc sie wytycznymi projektowymi, az do
momentu osiggniecia wymaganej w projekcie wysoko$ci nasypu h.

6. Nasyp moze by¢ wykonywany z niewielkim nadmiarem w jego szerokosci 0,3 — 0,5 m, a po zageszczeniu skarpa powinna
by¢ Scieta i wyprofilowana do wymaganych pochylen. Geosyntetyki powinny by¢ instalowane poza tq strefa, aby nie ulegty
uszkodzeniu przy $cinaniu i profilowaniu skarpy.

7. Zbrojenie skarp nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami wyszczegoinionymi zawartymi w Projekcie.

5.3.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci 1,0 metra. Spadek gorne;
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o
réznych whasciwo$ciach lub w roznym czasie.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagarn, opartych na:

a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okre$lenia rodzaju gruntu wypetniajacego bagno,
wspdtczynnikéw filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

¢) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielkoSci i czasu osiadania,

€) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowg obowigzujg 0gdine zasady okreslone w p. 5.2.3.1.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza
od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegéine jego warstwy oraz korona nasypu po
zakoniczeniu robét ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.23.1,
poz. d). W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru , to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani uktadac na niej
nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubosé¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntow oraz liczby przejazdow réznych maszyn do zageszczania
podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnosé¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu
nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej o ponad 10% jej warto$ci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia
przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w punkcie 6.3.2 i 6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
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Wymaganag wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubo$é warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie
podczas prébnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna
uktadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no$nosci sprawdza sie przez badanie wskaznika
zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2.

Oceny zageszczenia nalezy dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 ,nie moze by¢ mniejszy niz:

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is gérna warstwa o grubosci 20 ¢cm 1,00

nizej lezace warstwy nasypu do gteboko$ci od niwelety robét ziemnych 1,2 m 1,00

warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m 0,97

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is > 0,95.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktdrych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia, nalezy przyjmowac wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo wg zatgcznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego
stosunkowi odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia lo dla zwirow, pospdtek i piaskdw nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2,

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuije sie na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2, za
pomocg obcigzenia statycznego plytg o $rednicy 300 mm. Wymagane minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia
E2 nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie zagescic.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00 . pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w p. 2, 3 oraz 5.2
niniejsze;

specyfikacji i w dokumentaciji projektowe;.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowo$ci wykonania poszczeg6inych warstw nasypu,

¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypéw

Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000
ma. W kazdym

badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

= skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 ,

zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 ,

wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowq szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481

granice ptynnosci, wg PN-B-04481 ,

kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493

= wskaznik piaskowy, wg PN-S-02205

6.2.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania poszczegoinych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych

e) przestrzegania ograniczen okre$lonych dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.
Dodatkowo kontrola jako$ci robét na terenie gdzie uktadano geosyntetyki bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci
ich wykonania:

o sprawdzenie braku uszkodzen geosyntetykdw,

str. 38



o sprawdzenie réwno$ci podtoza przed roztozeniem geosyntetykow,

e sprawdzenie przylegania geosyntetykow do podtoza (brak fatd i nieréwnosci),

o sprawdzenie poprawnos$ci wykonania zaktadow geosyntetykow.

6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia ls

lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w p. 5.2.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza
sie aparaty izotopowe wyskalowane w warunkach budowy .

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 , oznaczenie modutéw
odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

= jeden raz w trzech punktach na 1000 m2warstwy, w przypadku okreslenia wartoSci Is,

= jeden raz w trzech punktach na 2000 m2warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidiowo$¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w
dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST 00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest ms (metr sze$cienny) wykonanego nasypu.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozenia geosyntetykow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST 00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3nasypéw obejmuje:

= prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

wbudowanie geosyntetyku

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, schodkowanie istniejacych skarp
zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robot - powierzchniowe lub mechaniczne

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa 1 m2 zbrojenia nasypu geotkaning i geokratg obejmuje dodatkowo:
o koszt geotkaniny i geokraty wraz z transportem i utozeniem,
o koszt szpilek stalowych wraz z transportem i montazem,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoZa przez obcigzenie plytg

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

7. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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SST 03.07
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego w ramach zadania pn.”
Budowa punktu czerpania wody w lesnictwie Karpiny — Etap 1” na dziatce nr 88/2 i 89/2, obreb Dmusy,
gmina Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacq dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

— roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzyniera Kontraktu moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w OST 00 * Wymagania ogélne ,, pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
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profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gorne;j strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (ls)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Innych drég
korpusu Ruch mniejszy
od ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego poditoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

str. 41



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podituzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
Uksztaltowanie osi w planie | co 100 m
b)

Cd. tablicy 2
7 Zageszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadzie;
gruntu podtoza niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. SzerokoS¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rowno$c¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 1%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +2 cm, -1 ¢m.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej + 10 cm .
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza
od 2,2.
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Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoZa przez obcigzenie plytg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST.08
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
C50/30 w ramach robot zwigzanych z zadaniem pn., Budowa punktu czerpania wody w lesnictwie Karpiny —

Etap 1” na dziatce nr 88/2 i 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest materiatem pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego, tj. ziarnistego materiatu o okreslonym sktadzie, w procesie
technologicznym, polegajacym na odpowiednim zageszczeniu przy optymalnej wilgotno$ci mieszanki.

Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu oraz
mieszanin tych kruszyw w okre$lonych proporcjach.

Podbudowa zasadnicza, stanowigca gérng cze$¢ podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przenoszenie
obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe podbudowy pomocniczej i podioze.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego moze by¢ wykonywana w konstrukgji drogi
obcigzonej ruchem kategorii KR1+KR6.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry jest
stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka
niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom witasciwo$ci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat
warto$ci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci.

1.4.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane wytacznie
obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w
przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub
otoczakéw.

1.4.5. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujacego obrdbke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza sie¢ w szczegdlnosci kruszywo z
zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie.

1.4.7. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarno zwirowe.

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajace sie gtéwnie ze skrystalizowanych krzemianow lub
glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego.
Proces chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy
twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacii.

1.4.9. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktadajace sie gtéwnie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i
ferrytu zawierajacego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuije sie przez powolne schtadzanie powietrzem
ciektego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1+KR6) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych —
Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997 [22].
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1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) rdwnym lub wiekszym
niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz D réwnym 6,3 mm
lub mniejszym.

1.4.13. Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych,
w ktorej D jest wigksze niz 6,3 mm.

1.4.14. Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktéry
zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma
(nadziarno nie wieksze od 1,4 D mieszanki niezwigzanej).

1.4.15. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw
nawierzchni drogowej lub podioza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie¢ réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym
zageszczeniu metodg Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych
do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje
najwieksza réznica wartosci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.4.16. Podbudowa — dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni drogi, stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na poditoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére mogq by¢ wykonywane w kilku warstwach
technologicznych.

1.4.17. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.18. Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczno$ci badania danej cechy,

CRB  kalifornijski wskaznik no$nosci, %

SDV  obszar uziarnienia, w ktérym powinna sie mieSci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawce/producenta,

ZKP zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST 00 ,Wymagania ogoine” [1], pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa,

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub ST.
2.2.2. Materialy wehodzace w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa:
—  kruszywo,
—  woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mozna stosowa¢ nastepujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre$leniem proporcji kruszyw z a) i b) z doktadnoscig + 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.
Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D) wigkszym niz 80 mm nie sg objete normg PN-EN 13285 [17] i niniejszq,
SST.
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Tablica 1.
podbudowy zasadniczej

Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wlasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaznik,
wspotczynnik, roz. -rozdziat

Wymagania wedtug WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych w warstwie

wsp. —

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
zasadniczej pod nawierzchnia drogi obciazonej ruchem kategorii

KR1 + KR6
i Metoda
Wiasciwosé - Pun
badania
kruszywa W kt
g PN- Wymagania
EN
132
42
Zestaw sit # - 4.1- | 0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 631 90
4.2 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3. | Kruszywo grube: kat. Gc80/20, kruszywo drobne: Kat.
933-1[5] 1 Gg80, kruszywo o ciagtym uziarnieniu: kat. GA75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkow 1+3
Ogodlne granice i tolerancje uziarnienia | PN-EN 4.3. | Kat. GT¢20/15 (tj. dla stosunku D/d >2 i sita o posrednich
kruszywa grubego na sitach posrednich | 933-1 [5] 2 wymiarach D/1,4 ogolne granice wynosza 20-70%
przechodzacej masy i graniczne odchylenia od typowego
uziarnienia deklarowanego przez producenta wynosza
+15%)
Tolerancje typowego uziarnienia kru- PN-EN 4.3. | Kruszywo drobne: kat. GTg10 (tj. procent masy
szywa drobnego i kruszywa o cigglym 933-1[5] 3 przechodzacej przez sito gorne D: £5%, sito D/2: £10%,
uziarnieniu sito 0,063 mm: £3%).Kruszywo o cigglym uziarnieniu:
kat. GTA20 (tj. procent masy przechodzacej przez sito
gorne D: £5%, sito D/2: £20%, sito 0,063 mm: £4%)
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Flsg (tj. maksymalna warto§¢ wskaznika plaskosci
maksymalne warto$ci wskaznika 933-3 [6] wynosi < 50)
plaskosci
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Slss (tj. maksymalna warto$¢ wskaznika ksztattu
maksymalne wartosci wskaznika 933-4 [7] wynosi < 55)
ksztattu
Kategorie procentowych zawartosci PN-EN 45 Kat. Cgz (tj. masa ziarn przekruszonych lub tamanych
ziaren o powierzchni przekruszonej lub | 933-5 [8] wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn catkowicie
tamanych oraz ziaren catkowicie za- zaokraglonych wynosi 0 do 3 %)
okraglonych w kruszywie grubym
Zawarto$¢ pytow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. foe (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063
grubym” 933-1 [5] mm jest > 4)
Zawarto$¢ pytow w Kkruszywie drob- PN-EN 4.6 Kat. foe (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063
nym” 933-1 [5] mm jest > 22)
Jakos¢ pytow - 4.7 Wiasciwos$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko
w mieszankach wg wymagan dla mieszanek
Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa | PN-EN 52 Kat. LAy (tj. maksymalna warto$¢ wspolczynnika Los
grubego 1097-2 [10] Angeles <40 ™)
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa PN-EN 53 Kat. MpgDeklarowana (tj. wspotczynnik mikro-Devala
grubego 1097-1 [9] >50))
Ggesto$¢ ziaren PN-EN 54 Deklarowana
1097-6, roz.
7,819 [11]
Nasigkliwos¢ PN-EN 55i | Kat. W, NR (tj. brak wymagania)
1097-6,r0z. | 7.3. | kat. WA22™ (tj. maksymalna warto$¢ nasiakliwosci
7,8i9[11] |2 <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 6.2 Kat. ASyr (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Catkowita zawarto$¢ siarki PN-EN 6.3 Kat. Syr (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Stalos$¢ objetosci zuzla stalowniczego PN-EN 6.4. | Kat. Vs (tj. pgcznienie < 5 % objetosci). Dotyczy zuzla z
1744-1,r0z. | 2.1 klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
19.3 [14] tukowego
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielko- | PN-EN 6.4. | Brak rozpadu

str. 46




piecowym kawatkowym 1744-1, p. 2.2
19.1 [14]
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopieco- | PN-EN 6.4. | Brak rozpadu
wym kawatkowym 1744-1, 2.3
p.19.2[14]
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4. | Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska
1744-3[15] | 3 wg odrebnych przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4. | Brak ciat obcych takich jak drewno, szklo i plastik,
4 mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBLa Dekiarowana (tj- wzrost wspotczynnika Los
1367-3[13] i Angeles po gotowaniu > 8%)
PN-EN
1097-2 [10]
Mrozoodporno$¢ na frakcji kruszy- | PN-EN 7.3. | Skaly magmowe i przeobrazone: kat. F, (tj. zamrazanie-
wa 8/16 mm 1367-1[12] | 3 rozmrazanie < 4% masy), skaly osadowe: kat. Fyg,
kruszywa z recyklingu: kat. F1y (Fo5****)
Sktad materiatowy - Zat. | Deklarowany
Cc
Istotne cechy srodowiskowe - Zat. | Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
C dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
pkt w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
C.3. | odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
4 bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych
przepiséw

*) Laczna zawarto$¢ pylow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych

**) Do warstw podbudow zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza si¢ jedynie kruszywa
charakteryzujace si¢ odpornoscia na rozdrabnianie LA<35

**%) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$é

**#%) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajacq sktadnikéw wptywajacych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajacg wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00 ,Wymagania ogéine” [1], pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace wode, ktdre powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
b) uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,
d) zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno dostepnych.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw
lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00 ,Wymagania ogoine” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST 00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja;

1. roboty przygotowawcze,

2. projektowanie mieszanki,

3. odcinek probny,

4. wbudowanie mieszanki,

5. roboty wykorczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robét,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usunag¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwigzanego
5.4.1. Postanowienia ogélne

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptaciji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegéinych sktadnikow
i probki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inspektora nadzoru.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody. Procedura projektowa
powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych ilub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych
samych zrédet i o takich samych wtasciwo$ciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania podbudowy zasadnicze;.

Sktad mieszanki projektuje sie zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych do podbudowy
zasadniczej, okre$lonych w tablicy 4. Warto$ci graniczne i tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia
prébki, przedziat ufnosci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz nierbwnomierno$ci warunkéw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i skladowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych
wiasciwosci, spetniajac wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i powinny
charakteryzowa¢ sie réwnomierng wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym w
mieszankach wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikéw musi spetnia¢ wymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mozna ustala¢ sktad mieszanek, wzorujac sie na przyktadach
podanych w zatgczniku 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej mozna stosowaé nastepujace mieszanki kruszyw:
1. 0/63 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odnosnie
wrazliwosci na mréz mieszanek kruszyw, dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora
wedtug PN-EN 13286-2 [18].

Zawarto$¢ pytow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okreslana wg PN-EN 933-1 [5],
powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw, zawarto$¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy
réwniez badac i deklarowaé, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawarto$C pytéw w takiej mieszance po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora powinna rédwniez spetia¢ wymagania podane w tablicy 4. Nie okresla si¢
wymagania wobec minimalnej zawarto$ci pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej.

Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedtug PN-EN 933-1 [5] powinna spetnia¢ wymagania
podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 933-1 [5].
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawiera¢ si¢ w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia
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przedstawionymi na rysunku 1. Na rysunku 1 pokazano réwniez liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktérym
powinna sig mieScic krzywa uziarnienia mieszanki ,S” deklarowana przez dostawce/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowac po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli
uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora miesci sie¢ w krzywych granicznych podanych na

rysunku 1.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 mm

do warstw podbudowy
zasadnicze;

Oprocz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga sie aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w
okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciagto$¢
uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodno$ci uziamienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta warto$cig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Je$li mieszanka zawiera nadmierng,
zawartos¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta warto$cig (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 0,5 1 2 4 56 8 11,2 16 224 31,5
0/63 - 5 5 +7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3

Tablica 3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek
Mie- Minimalna i maksymalna zawartos$¢ frakcji w mieszankach;
szan- [rbznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
ka, 112 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
mm | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spetniaé wymagania wg tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnosnie wrazliwosci na mréz (wskaznik
SE), dotycza badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia sie
wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej, o ile
szczegdtowe rozwigzania nie przewidujg tego.
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Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej metodg Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zaggszczonej metoda,
Proctora do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wg
PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie przyja¢ wg tablicy 4.
Istotne cechy srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi do$wiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywajg szkodliwie na Srodowisko.
Wiekszo$¢ substancii niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich
mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad,
np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadéw przemystowych, zaleca sie zachowanie ostroznosci. Przydatnosé

takich kruszyw, jesli jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W
przypadkach watpliwych nalezy uzyska¢ ocene takiej mieszanki przez wtasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia sie zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie
podbudowy zasadniczej
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej

Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, wsk. — wskaznik, wsp. — wspdtczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzchnia drogi obciagzonej ruchem kategorii

Y KR1 + KR6
Whasciwosé PUNKL
kruszywa PN- Wymagania
EN
13285
Uziarnienie mieszanek 43.1 0/63 mm
Maksymalna zawarto$¢ pytow: 4.3.2 Kat. UFy (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063 mm
Kat.UF powinna by¢ < 9%)
Minimalna zawarto$¢ pytow: 4.3.2 Kat. LFyr (tj. brak wymagan)
Kat. LF
Zawarto$¢ nadziarna: 4.3.3 Kat. OCqy (tj. procent przechodzacej masy przez sito 1,4D”
Kat.OC powinien wynosi¢ 100%, a przechodzacej przez sito D™ powinien
wynosi¢ 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 441 Krzywe graniczne uziarnienia wedtug rys. 1+3
Wymagania wobec jednorodnosci 442 Wqg tab. 2
uziarnienia poszczegodlnych partii —
poréwnanie z deklarowana przez
producenta warto$cig (S)
Wymagania wobec jednorodnosci 442 Wqg tab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych —
roéznice w przesiewach
Wrazliwo$¢ na mréz; wskaznik 4.5 45
piaskowy SE™™, co najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy Kat. LA3s (tj. wspotczynnik Los Angeles < 35)
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wyzsza
niz
Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. Mpe
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji Kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy < 4)
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]
Warto$¢ CBR po zaggszczeniu do >80
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmnigj
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w 4.5 Brak wymagan
warstwie odsaczajacej po zageszczeniu
metoda Proctora do wskaznika
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zageszezenia Is=1,0; wsp. filtracji 7k”,
€0 najmniej cm/s

Zawarto$¢ wody w mieszance 80-100
zageszezanej; % (m/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora

Inne cechy §rodowiskowe 4.5 Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okre§lonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystgpuje w zrodtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

") Gdy wartosci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sg dokladnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy przyja¢ nastepny
nizszy wymiar sita. Jesli D=90 mm nalezy przyja¢ wymiar sita 125 mm jako warto$¢ nadziarna.

) Procentowa zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito D moze by¢ wigksza niz 99% masy, ale w takich przypadkach
dostawca powinien zadeklarowaé typowe uziarnienie.

") Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora
wg PN-EN 13286-2 [18].

5.5. Odcinek probny
Nie przewiduje sie wykonywania odcinka prébnego.
5.6. Podtoze pod podbudowe zasadnicza

Podtozem pod podbudowe zasadniczg jest podbudowa pomocnicza/ulepszone podioze. Rodzaj podtoza powinien
by¢ zgodny z ustaleniem dokumentaciji projektowej. Wszystkie niezbedne cechy geometryczne podioza powinny umozliwi¢
utozenie na niej podbudowy zasadniczej.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy zasadniczej

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach,
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne
powinny zapewni¢ ciggtos$¢ produkcji zgodna z receptq laboratoryjna.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia mieszance jednorodnosci nie zaleca sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowg kontrolg produkcji mieszanek niezwigzanych,
zgodnie z WT-4 [20] zatacznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawce nalezy stosowa¢ si¢ do zasad
deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] zatacznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu korzystanie z transportu
samochodowego z zabezpieczona (przykryta) skrzynig fadunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metodg zmechanizowana przy uzyciu zalecanej, elektronicznie
sterowanej, rozktadarki, ktora wstepnie moze zageszczac uktadang warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa kruszywa
powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.
Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Jezeli uktadana konstrukcja sktada
sig z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotno$ci powinna zosta¢ osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np.
przemieszanie jej mieszarka, kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarka. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej 0 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Roz4cielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowac réwniarkg lub ciezkim szablonem, do spadkéw poprzecznych
i pochyler podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia.

5.9. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie, ktore nalezy kontynuowaé az do
osiggniecia wymaganego w SST wskaznika zageszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi.
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie walcami

str. 51



wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca si¢ zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
gtadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno by¢ rownomierne na catej szeroko$ci warstwy.

Zaleca sig, aby grubo$¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 cm, a przy
walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli po
wykonanej warstwie bedzie si¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia,
spowodowane przez ten ruch.

5.11. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera dotycza prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,
— uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istniejacych elementdéw drogowych lub terenowych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét,
— usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST 00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t, obejmujace wszystkie wiasciwosci okreslone w tablicy 1
niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robdt Czestotliwo$¢ badan Warto$ci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robot z Wg pktu 5
1 . . 1raz . L .
dokumentacjg projektowg i dokumentaciji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciggta Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii kruszywa i
3 | Whasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie Wyg tablicy 1
kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2 razy na dZ|enn§j dziatce Wq tablicy 4
robocze;
5 | Wilgotno$¢ mieszanki Jw. Jw.
6 | Zawarto$¢ pytdw w mieszance Jw. Jw.
7 | Zawarto$¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$¢ mieszanki na mréz, wskaznik
8 . Jw. Jw.
piaskowy
9 | Zawarto$¢ wody w mieszance Jw. Jw.
o - : 10 prébek
10 | Warto$¢ CBR k Jw.
artos¢ po zageszczeniu mieszanki 18 10,000 m?2 w
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11 | Inne wlasciwosci mieszanki Wg ustalenia Inspektora Jw.
nadzoru

12 | Cechy $rodowiskowe Wg ustalenia Inspektora Jw.
nadzoru

13 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagta Wg pktu 5.12

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej

podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych

Wyszczegélnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotiiwose
Lp. y 9 P badan i pomiaréw Dopuszczalne odchytki
. +10 cm, -5 cm (réznice od
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km szerokosci projektowe))
2 | Rownos¢ podiuzna Wqg [21] Wqg [21]
3 | Rownos¢ poprzeczna Wg [21] Wqg [21]
* 0,5% (dopuszczalna tolerancja od
4 | Spadki poprzeczne ) 10 razyna 1 km spadkdw projektowych)
Rzedne wysokoSciowe Wg [21] Wg [21]
6 | Uksztattowanie osi w planie 9 Co100m Przesunigcie 3dso§r|npr0JektowaneJ
w 3 punktach na dziatce Réznice od grubosci projektowanej
7 | Grubos¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadziej niz +10%
raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw

poziomych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

OgolIne zasady obmiaru robét podano w OST 00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST 00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00 ,Wymagania ogoine” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robodt,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie mieszanki,

— utrzymanie warstwy w czasie robét, ew. impregnacja warstwy,
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— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,
— uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia,
— roboty wykonczeniowe,
— odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, SST, specyfikacji
technicznej i postanowien Inspektora nadzoru.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuie:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i
sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sq niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za

pomoca wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci
na Scieranie (mikro-Deval)

10.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

1. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

12. PN-EN 1367-1 Badania wtaciwosci ciepinych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

13.  PN-EN1367-3 Badania wtaciwosci ciepinych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

14.  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtaciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

15.  PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Przygotowanie wyciggéw
przez wymywanie kruszyw

16.  PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

17.  PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania

18.  PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 2: Metody
okres$lania gestosci i zawarto$ci wody — Zageszczanie metodg Proctora

19.  PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 47: Metody

badan dla okre$lenia no$nosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy
wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego

10.3. Inne dokumenty

20.  Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010r.)
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21.

22.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut
Badawczy Drég i Mostoéw, Warszawa 1997
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SST 09 _
NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 doziarnionego w 35% kruszywem tamanym frakcji 2-31,5
stabilizowanym mechanicznie, grubosci 9 cm w ramach robét zwigzanych z zadaniem pn.” Budowa punktu czerpania
wody w lesnictwie Karpiny — Etap 1” na dziatce nr 88/2 i 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

1.2. Zakres rob6t objetych SST
SST stanowig podstawe do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru nawierzchni z mieszanki niezwigzanej w ramach
realizacji zadania budowy punktu czerpania wody w lesnictwie Monety dz. 646/2, 647 obreb Nitki, gmina Biata Piska.

1.3. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogolne zwarto w OST 00 Wymagania ogdlne.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czeSci oraz robot w zakresie inzynierii ladowej | wodne;.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot; 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okre$lenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST 00 ,Wymagania ogéine” punkt 1.3.

2.  MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine".

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej, okre$lona wedtug normy PN-EN 933-1 musi leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej musi by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarmnienia
do gbrnej na sasiednich sitach. Minimalna zawarto$¢ pytéw powinna zawierac sig w przedziale 8+15%.
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Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy nawierzchni z kruszywa niezwigzanego

2.2. Charakterystyka kruszywa

Do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowaé kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13242, spetniajace
wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwiazanej

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek

Rozdziat w L . Odniesienie do
normie PN- | Wiasciwos¢ T ierscin = krusrywa nieswigsancgo | 1 PAEN
EN 13242 obcigzonego ruchem KR1+KR2 13242:2004
41-42 Frakcje/zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; Tabl. 1
45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) '
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G¢80/20,
Gg80, Tabl. 2
Ga75
4.3.2 Ogoélne  granice i  tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na GTc20/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
433 Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o GTE10, Tabl 4
ciggltym uziarnieniu wg PN-EN 933- GTa20 '
1
4.4 Ksztalt kruszywa grubego lub
kruszywa grubego (>4mm)
wydzielonego z kruszywa o ciagtlym
uziarnieniu wg PN-EN 933-3? Flso Tabl.5
a) wskaznik ptaskosci,
kategoria nie wyzsza niz
wskaznik ksztattu wg PN-EN 933-4
9, Slss Tabl. 6
kategoria nie wyzsza niz
4.5 Kategorie procentowych zawarto$ci
ziaren o powierz. przekruszonej lub
famanych oraz ziaren catkowicie Cooss Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
4.6 Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1 bl 8
— w kruszywie grubym*) Jektaronane Tabl.
— w kruszywie drobnym *) £ Deklarowane Tabl. 8
4.7 Jako$¢ pytow Warto$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p.2.2-2.4 — WT-4
5.2 Odpornosé na rozdrabnianie
kruszywa grubego wg PN-EN 1097- LAz Tabl. 9
2, kategoria nie wyzsza niz
5.3 (1)615)70_r1nosc na S$cieranie wg PN-EN MogDeklarowana Tabl 11
5.4 Ggestos¢ wg PN-EN 1097-6 rozdziat
781ub9 Deklarowana
5.5 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 W NR
rozdziat 7,8 lub 9 (w zaleznos$ci od O s
frakci) WAz 27)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie AS Tabl. 12
wg PN-EN 1744-1 NR '
6.3 Eﬁlﬂzo?vzfll zawarto$¢ siarki wg PN Sum Tabl. 13
6.4.2.1 Statosé¢ objetosciowa zuzla Vs Tabl. 14
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stalowniczego wg PN-EN 1744-1
rozdzial 19.3

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1 rozdziat 19.1
6.4.2.3 Rozpad zelazowy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1 rozdziat 19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie | Brak substancji szkodliwych dla srodowiska
wg PN-EN 1744-3 wg odrgbnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak; drewno, szkto i
plastik mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN SB
1367-3, wg PN-EN 1097-2 LA
7.33 .
ﬁgg?g‘wligzn&:cv{eng PN-EN Fnac) nie wyzsza niz 10 Tabl. 18
ZatacznikC | Sktad materialowy Deklarowany
ZalacznikC | Istotne cechy srodowiskowe Wigkszo$¢ substancji ~ niebezpiecznych
pkt. C.3.4 okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG

zazwyczaj nie wystepuje w  zrodlach
kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i
odpadowych nalezy badaé czy zawartos¢

substancji niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci  dopuszczalnych wg  odregbnych
przepisow

%) Podstawa oznaczania ksztattu kruszywa jest badanie wskaznika plaskosci, natomiast dodatkowo mozna badaé wskaznik

ksztattu

*) faczna zawarto$¢ pyldéw w mieszance powinna si¢ miesci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne

***¥) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spelnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$é

Do produkciji mieszanki niezwiazanej przeznaczonej do wykonania nawierzchni z mieszanki niezwigzanej nie dopuszcza sie

uzycia kruszywa pochodzacego z osadowych skat weglanowych.

2.3. Parametry mieszanek niezwiazanych
Mieszanki niezwigzane winny spetia¢ wymagania podane w tablicy 2

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstwy nawierzchni

. Wymagania wobec mieszanek
Rozdziat . . Lo
W normie L nlezw1a}zanycl_1 przezna.czonyc.h Odniesienie
PN-EN Wiasciwos¢ do zastosowama} w n'aW|erzchn| z | doPN-EN
13285 kruszywa niezwigzanego 13285
obcigzonego ruchem KR1+KR2
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawartos¢ pytow: kategoria UF UFs5 Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF LFg Tabl. 3
433 Zawartos$¢ nadziarna: kategoria OC OCqy Tabl.4i6
4.5 Wrazliwo$¢ na mréz: wskaznik piaskowy SE*) wg PN-EN 35 i
933-8:2012 Zat. A, co najmnigj
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej LA )
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz: 2
Odporno$¢ na $cieranie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z Deklarowana )
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria Mpg
Mrozoodpornos¢ 1% NaCl wg PN-EN 1367-6 Fnaci nie wieksza niz 10 -
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zaggszczenia >80 -
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Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

45 Zawarto§¢ wody w mieszance zaggszczanej, % (m/m)

wilgotno$ci optymalnej wg metody Proctora 80-100 -

Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierz.

przekruszonej i famanej , kategoria nie nizsza niz: %058

4.4 Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3
— maksymalne warto$ci wskaznika ptaskosci

lub wg PN-EN 933-4
— maksymalne warto$ci wskaznika ksztattu

* dotyczg badania materiatu po 5 krotnym zageszczeniu metodq Proctora wg PN-EN 13286-2

Producent mieszanek musi prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) aby zapewni¢, ze wyrdb spemia wymagania
niniejszej SST. Przy produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni
nalezy stosowaé system 4.

2.5. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00 "Wymagania ogdlne".
Do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé¢ nastepujacy sprzet:
a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.
b)  Roéwniarki albo ukiadarki kruszywa do rozktadania materiatu.
c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4.  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00 "Wymagania ogoine".

Transport kruszywa musi odbywaé sie w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch
pojazdow po wyprofilowanym podiozu drogi musi byé tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia
kolein. Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST 00 "Wymagania ogélne".

5.2. Prace przygotowawcze

Warstwy z kruszywa utozona bedzie na wyprofilowanym i zageszczonej warstwie podbudowy z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 .

Nawierzchnia musi by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub wedtug
zalecen Inspektora nadzoru

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy musi by¢ wcze$niej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi umozliwiaé naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.3. Przygotowanie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki. Receptura obejmowaé
bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnos¢ optymalng dla mieszanych sktadnikéw. Sporzadzona
receptura musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca rob6t na bazie zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru receptury wykona w mieszarce mieszanke,
przeznaczong do wykonania nawierzchni. Mieszanka wytworzona bedzie z zakupionych przez Wykonawce sktadnikow (wg
receptury). Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych
recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotno$ci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.
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5.4, Wbudowanie mieszanki

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac¢ sie bedzie samowytadowczymi Srodkami transportu jak
w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

Przed przystapieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003
roku poz. 2181) — zat. nr 4. Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wcze$niej przygotowanym korycie drogowym przy
pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametrdw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w
dokumentaciji technicznej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy wynosi 15 cm po zageszczeniu. Kruszywo powinno byé
roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. W czasie uktadania
mieszanki nalezy odrzucaC ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowaé do spadkow poprzecznych i pochylen podiuznych wymaganych
w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykonac cigzkim szablonem lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy
wyréwnag lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastapiona materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
Warstwe z kruszywa nalezy zaggszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno
postepowac stopniowo od krawedzi do Srodka warstwy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gornej krawedzi
warstwy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwne;
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju zageszczanego
kruszywa:
a) kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci wykresu obszaru dobrego
uziarnienia, zaleca si¢ zageszczac¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi.
b)  kruszywo z przewagaq ziarn drobnych {j. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czesci wykresu obszaru dobrego
uziarnienia, zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.
W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koicowej sprzet ciezszy. Poczatkowe przejscia walcodw
wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowaC do osiagniecia wskaznika zaggszczenia warstwy nie mniejszego od Is > 1,00 wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 (metoda l).

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora
zgodnie z PN-EN 13286-2 w granicach podanych w Tablicy 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w OST 00 "Wymagania ogélne".

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosSci robét.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki
Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca
zachowanie wymagan jako$ci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacii.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji zrddta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatéw, dotaczajac
wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatéw sktadowych

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje
wiasciwos$ci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawi¢ Inzynierowi wraz z wynikami badan do
zatwierdzenia;
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- wykona¢ wiasne badania wtasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt. 2.

Waznos$¢ wykonanych przez producenta mieszanki niezwigzanej petnych badan materiatow wsadowych, w trakcie ztozenia

do akceptacji razem z recepta nie moze przekroczy¢ pdt roku od dnia wykonania tych badan.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

Dla potrzeb badan kontrolnych Inspektor nadzoru pobierze prébki materiatow i wykona badania kontrolne obejmujace
wiasciwo$ci materiatdw podane w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ badar kontrolnych w czasie robdt przy wykonaniu warstwy nawierzchni z mieszanki niezwigzanej:

Lp | Wyszczegolnienie badan Czgstotliwos$¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej warstwy przypadajaca na 1
dzialce roboczej badanie (m?)
1. Uziarnienie mieszanki
2. Wilgotnosé .mleszankl 5 600
3. Zaggszczenie warstwy
4. Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych
5. Stopien przekruszenia ziarn
6. Ksztatt kruszywa e
7. | zanieczyszczenia 6000 przy kaZdej zmianie
— zrodia kruszywa, w
8. Nasigkliwos¢ - . .
= przypadkach watpliwych i na
9. Mrozoodpornos¢ . U
= — kazde polecenie Inzyniera
10. | Odpornos¢ na rozdrabnianie
11. | Wskaznik piaskowy

6.3.1 Badanie wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w tablicy 1 nalezy wykona¢ dla kazdej dostawy
oraz przy zatwierdzeniu materiatu, przy kazdej istotnej zmianie jego wtasciwosci, zmianie ztoza i zmianie producenta, takze
w przypadkach okreslonych przez Inspektora nadzoru.

Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecno$ci Inzyniera.

6.3.1.a Badania wtasnosci mieszanki

W czasie robot Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wtasciwosci mieszanki okre$lone w tablicy p.6.3 oraz w punkcie 2
niniejszej specyfikacji. Uziarnienie mieszanki i zawarto$¢ zanieczyszczerh obcych bedg przez Wykonawce badane co
najmniej dwukrotnie dla kazdej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2 warstwy. Probki nalezy pobieraé
w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecno$ci Inspektora nadzoru. Wyniki badan musza
by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.3.2.  Badanie wilgotnosci mieszanki

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora
zgodnie z PN-EN 13286-2 w granicach podanych w Tablicy 2.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wg PN-EN 1097-5:2008.

6.3.3.  Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywaé sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug
normalnej proby Proctora, wedtug PN-EN 13286-2 (metoda Il). Zageszczenie warstwy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12.
W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie pomiaru nosnosci wedtug PN-S-
02205:1998 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?2.

Zageszczenie nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E+ jest nie wiekszy od 2,2.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy
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Czestotliwos¢ i zakres badar i pomiardw wykonanej warstwy z kruszywa:

Lp Wyszczegodlnienie badan i Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiarow
pomiar6w
1. Grubos$¢ warstwy Podczas budowy w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz

nie rzadziej niz co 400 m?
Podczas odbioru w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000
2

m

2. Modut odksztatcenia Co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

3. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

4. Rowno$¢ podtuzna W sposob ciagly poziomicg albo co 20 m tata na kazdym pasie
ruchu

5. Rownos¢ poprzeczna 10 razy na | km tata 4 m

6. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

7. Rzedne Co20m

8. Uksztattowanie osi w planie Co 100 m

* - dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukow poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na
koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1.  Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych losowo.
Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci warstwy z kruszywa nie powinno przekracza¢ + 15%, - 10%.

6.4.2.  Nos$nos¢ i zageszczanie warstwy wedtug obcigzen ptytowych
Minimalne moduty odksztatcenia w zalezno$ci od wskaznika zageszczenia i projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w
ponizszej tabeli.

Wymagane cechy nawierzchni
Wskaznik zageszczenia ls Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta o Srednicy 30 cm MPa
nie mnigjszy niz:

od pierwszego obcigzenia E1 od drugiego obcigzenia E2
1,00 80 160

6.4.3 Pomiary cech geometrycznych warstwy

a)  Roéwnos¢ warstwy.
Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub poziomica w osi zgodnie z normg BN-68/8931-04 z
czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4. NieréwnosSci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z
czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4. Nieréwnos$ci warstwy nie powinny przekracza¢15 mm.

b)  Spadki poprzeczne warstwy.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4. Spadki
poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektowa z tolerancjg + 0,5%.

c) Rzedne warstwy
Rzedne nalezy sprawdza¢ co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm i -2 cm.

d)  Uksztattowanie
Uksztaltowanie nawierzchni nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz £5 cm.

e)  Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 10cm, -5 ¢cm, z tym, Zze na
jezdniach bez kraweznikéw szeroko$C warstwy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robt podano w OST 00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST 00 ,Wymagania ogoine” punkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania podane w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00 Wymagania ogéine pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3

PN-EN 933-4
PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-3
PN-EN 1367-6
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3
PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 13242
PN-EN 13285

PN-EN 13286-2
PN-EN 1008-1

PN-S-02205:1998

BN-68/8931-04
WT-4 2010

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika
ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena  zawartosci drobnych czastek. Badanie
wskaznika piaskowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikoéw atmosferycznych -- Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
Kruszywa mineralne. Badania. Badania wtasciwosci ciepinych i odporno$ci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 6: Mrozoodporno$é w obecnosci soli

Kruszywa mineralne. Badania. Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna

Kruszywa mineralne. Badania. Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 3.
Przygotowanie wyciggdw przez wymywanie kruszyw

Kruszywa mineralne. Badania. Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw --
Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

Kruszywa mineralne. Badania. Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesé
2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane. Wymagania

Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,

Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych. Wymagania techniczne.
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SST 12
GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysoko$ciowych zwigzanych z wykonaniem pomiaru
powykonawczego w ramach realizacji zadania pn.” Budowa punktu czerpania wody w lesnictwie Karpiny —
Etap 1” na dziatce nr 88/2 i 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania pomiaréw
powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych. Zakres prac obejmuije:
- prace przygotowawcze
- prace polowe

- prace obliczeniowe i kartograficzne.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna — jest to zbiér dokumentéw powstatych w wyniku geodezyjnych prac
polowych i kameralnych oraz opracowan kartograficznych.

1.4.2. Drogowe obiekty budowlane — droga i wezty drogowe, obiekty mostowe, ekrany akustyczne, mury oporowe.

1.4.3. Dziennik prac geodezyjnych — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wszelkich uzgodnien
dokonywanych miedzy Wykonawca i Inzynierem (Zamawiajacym).

1.4.4. Granica ustalona wg stanu prawnego — jest to granica ustalona w trybie postepowania: rozgraniczeniowego,
podziatowego, scalenia lub wymiany gruntow, sadowego lub innego administracyjnego ustalajacego lub przenoszacego
wiasnosé.

1.4.5. Kierownik prac geodezyjnych — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona do kierowania pracami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach dotyczacych realizacji umowy.

1.4.6. Linia rozgraniczajgca — jest to linia oddzielajgca tereny o ré6znym przeznaczeniu np. droge od gruntéw rolnych lub
budowlanych.

1.4.7. Mapa zasadnicza — wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogoélnogeograficznych oraz elementdw ewidenciji gruntéw i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia
terenu.

1.4.8. Odrodek dokumentacji — wtaciwy rzeczowo i terenowo powiatowy o$rodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;

1.4.9. Pozioma osnowa geodezyjna — usystematyzowany zbiér punktéw, ktorych wzajemne potoZenie na powierzchni
odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.10. Rzezba terenu — uksztattowanie pionowe naturalnych form terenu.

1.4.11. Siec uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzadzenia: np.
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne.

1.4.12. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna — usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wysoko$¢ w stosunku do przyjete;
powierzchni odniesienia zostata okre$lona przy zastosowaniu techniki

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prac geodezyjnych

Pracami geodezyjnymi powinna kierowa¢ wytacznie osoba posiadajgca uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami
rozdziatu 8 ustawy Prawo geodezyjne kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989 r.). Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jako$¢
oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami OST i SST oraz poleceniami Inzyniera
kontraktu.

1.5.1. Dokumentacja wstepna

Obejmuje podstawowe informacje o zrealizowanych obiektach budowlanych, ktére nalezy objaé pomiarem powykonawczym.
1.5.2. Ochrona wfasno$ci
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Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci prywatnej i publicznej. W razie
wyrzadzenia szkdd w zwigzku z wykonywaniem prac geodezyjnych

(zniszczenie: drzew, krzew6w, nasadzen, plonéw itp.), Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych szkdd lub wyptacenia wtascicielom
odszkodowania.

1.5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegdlnosci dotyczy to pomiaréw na
istniejacych drogach.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo osobom wykonujacym prace geodezyjne jak i osobom
korzystajacym z drég, poprzez stosowanie sprzetu i odziezy dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy
wykonywaniu w/w prac. Wymienione dziatania nie podlegajg odrebnej zaplacie.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonywania prac geodezyjnych powinny spetnia¢ wymagania PN i instrukgji technicznych, a ewentualne
odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu.

Materialy uzywane do prac polowych:

- jako znaki naziemne — stupki betonowe,

- jako znaki podziemne — plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

- jako znaki wysoko$ciowe — repery metalowe.

Dla ustalenia rodzaju znakéw: osnéw poziomych i wysoko$ciowych oraz punktéw granicznych, nalezy korzysta¢ z
wytycznych technicznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow”.

Dopuszcza si¢ do stosowania znaki Sciennej osnowy odtwarzalne;.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze powinny posiada¢ rozmiary dostosowane
do potrzeb.

Materiaty uzywane do prac obliczeniowych i kartograficznych: dyskietki i ptyty CD, papier kre$larski, kalki, folie itp. powinny
posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwatosci, odporno$ci na warunki zewnetrzne oraz powinny sie
charakteryzowa¢ niewielkimi deformacjami (skurczem). Dyskietki i inne komputerowe no$niki informacji powinny odpowiadac
standardom informatycznym.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory pozwoli na osiggniecie niezbednych doktadnosci, zaréwno
przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne, wymagane przepisami i
instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.

Dotyczy to zardwno prostych przyrzaddw, takich jak: taSmy, ruletki, a takze: teodolitéw, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploterdw itp. urzadzen.

Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetej w SST doktadnosci oraz technologii i wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu.

Jako typowy nalezy przyjac sprzet o doktadno$ciach nie mniejszych od nizej podanych:

- instrumenty typu Total Station o doktadno$ci pomiaru katéw 20cc oraz odlegtosci + 10 mm/km.,

- nasadki dalmiercze o doktadno$ci pomiaru odlegto$ci 10 mm. £ 10 mm./km.,

- teodolity o doktadno$ci pomiaru katéw 20cc,

- niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km.

Wszelkie odstepstwa musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

DO PRAC OBLICZENIOWO-KAMERALNYCH NALEZY STOSOWAC SPRZET KOMPUTEROWY.
4. TRANSPORT

Wybor Srodkéw transportowych zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami kontraktu oraz przepisami prawnymi
i technicznymi obowigzujacymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny réwnoczesnie by¢ zgodne z wymaganiami OST i
SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru ( wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Inspektorem nadzoru a Wykonawca
wymagaja formy pisemne;j).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

5.2. Prace przygotowawcze
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5.2.1. Zapoznanie sig z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z zakresem prac opracowania i przeprowadzi¢ z Inzynierem uzgodnienia
dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

5.2.2. Zgtoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace, przed ich rozpoczeciem, do wtasciwego terenowo o$rodka dokumentacii.
5.2.3. Zebranie niezbednych materiatéw i informacji

Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentaciji informacii
o0 rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysoko$ciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencii
gruntéw. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic¢ o tym Inspektora nadzoru.

5.2.4. Analiza i ocena zebranych materiatow

Przy analizie zabranych materiatow szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- ustalenie klasy i doktadnosci osnéw geodezyjnych, uktadéw wspdtrzednych i poziomdw odniesienia oraz mozliwosci
wykorzystania w/w osnéw do pomiaréw powykonawczych,

- ustalenie, ktore dokumenty bazowe w osrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposob, musza by¢ zaktualizowane
pomiarami powykonawczymi.

5.2.5. Wywiad szczeg6towy w terenie

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym, majgcym na celu:

- 0g6Ine rozeznanie w terenie,

- odnalezienie punktdw istniejacej osnowy: poziomej, wysokosciowej i realizacyjnej oraz ustalenie stanu technicznego tych
punktow, a takze aktualizacje opiséw topograficznych,

- zbadanie wizur pomigdzy punktami,

- zaprojektowanie (uzupetnienie) osnowy poziomej Il klasy oraz osnowy pomiarowe;j (jesli bedzie taka potrzeba).

5.3. Prace polowe

5.3.1. Pomiary powykonawcze

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiona lub zatozong osnowe. Nastepnie nalezy wykonac¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe”, mierzac wszystkie elementy tresci mapy
zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowa t,j.:

- granice ustalone wedtug stanu prawnego,

- kilometraz drég,

- znaki drogowe,

- przepusty (rzedne wlotu i wylotu),

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwate,

- rowy (w petnym zakresie),

- studnie ($rednice),

- Swiatto mostow, przepustow itp.,

- przekroje poprzeczne co 20-50 m.,

- inne elementy wg wymagan Inspektora nadzoru.

W zasadzie przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje si¢ technologie klasyczne (pomiary bezposrednie).

Przy wiekszych obiektach moga by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tresci
ogdlnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajacych,granic ustalonych wg stanu
prawnego lub innych elementow.

5.4. Prace obliczeniowe i kartograficzne

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie pomierzone;j tre$ci na mape
zasadniczg oraz na mape ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ matoda klasyczng,
(kartowanie i kreslenie reczne). Lub przy pomocy automatow kreslacych (ploteréw).

Niezaleznie od wyzej wymienionych prac, wtdrnik mapy zasadniczej dla Inspektora nadzoru nalezy uzupetni¢ o elementy
wymienione w p. 5.3.1. Jesli mapa dla Inzyniera zostata wykonana w technice numerycznej lub analogowej, aktualizacje
nalezy wykonaé tg sama technika.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji G-3 ,Zasady kompletowania

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej’, z podziatem na:

a) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

b) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Inspektora nadzoru (Zamawiajacego),

c) dokumentacje techniczng przeznaczong dla o$rodka dokumentacii.

5.4.3. Przekazanie materiatow do osrodka dokumentacji
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Po zakoriczeniu prac Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacje przeznaczong dla o$rodka i dla organu
prowadzacego ewidencje gruntéw oraz te cze$¢ dokumentacji przeznaczonej dla Inspektora nadzoru (Zamawiajacego), ktéra
powinna by¢ opatrzona klauzulg o przyjeciu do zasobu.

5.4.4. Materiaty dla Inspektora nadzoru (Zamawiajgcego)

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Inspektora nadzoru (Zamawiajacego) powinna by¢ skompletowana,
zbroszurowana badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem
zawartoSci oraz numeracjg stron.

Dla Inspektora nadzoru nalezy skompletowac nastepujace materiaty:

a) wtérnik mapy zasadniczej, uzupetniony dodatkowa trescia,

b) kopie wykazow wspotrzednych i wysokosci punktéw osnowy poziomej, wysoko$ciowej oraz wykazy wspoirzednych
punktéw granicznych,

c) kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

d) kopie opisow topograficznych,

e) kopie szkicéw polowych,

f) ptyte CD z mapa numeryczna,

G) INNE WG WYMAGAN INSPEKTORA NADZORU.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC GEODEZYJNYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie petnej kontroli jakosci prac. W ramach tej kontroli osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe sporzadza w 2 egzemplarzach protokot kontroli technicznej. Jeden egzemplarz
Wykonawca dotacza do dokumentacji przekazywanej do o$rodka dokumentaciji, a drugi przekazywany jest Inzynierowi
Kontraktu jako jeden z dokumentéw do koricowego odbioru prac.

7. OBMIAR PRAC GEODEZYJNYCH

7.1. Ogdlne zasady obmiaru prac

Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych oraz w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru.

Obmiaru dokonuije sie przed czesciowym odbiorem robét polegajacych na wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni lub
korhcowym odbiorem prac, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w pracach lub zmiany Wykonawcy.

7.2. Jednostki obmiarowe

Przy pomiarach powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych przyjmuje sie nastepujace jednostki:

- [ryczalt] za inwentaryzacje wykonanych elementow drogowych (jezdnia, pobocza, zjazdy na drogi podrzedne, mijanki, rowy
ewentualnie przepusty, mosty)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru prac

Prace opisane w niniejszej specyfikacji moga by¢ odbierane okre$lonymi w umowie etapami ( zakohczonymi elementami np.
roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia).

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru

O gotowosci do odbioru catosci lub czesci prac Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru poprzez wpis w Dzienniku
Budowy i niezwtocznym telefonicznym powiadomieniu.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania przez Inspektora
nadzoru zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru.

8.2. Czesciowy odbior prac

Odbior czesciowy polega na stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru czy ustalone w umowie czesci zadan zostaty wykonane
prawidtowo i w terminie oraz na okresleniu liczby zrealizowanych jednostek.

Z odbioru spisywany jest protokét czeSciowego odbioru prac.

8.3. Koficowy odbidr prac

Odbior kohcowy polega na finalnej ocenie przez Inzyniera kontraktu rzeczywistego wykonania catosci prac wynikajacych z
Jesli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek w odbieranej dokumentacji,
przerywa swe czynnos$ci, okre$lajac kolejny termin odbioru po dokonaniu przez Wykonawce niezbednych uzupetnien
(poprawek).

Z odbioru spisywany jest protokét koncowego odbioru prac.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego prac

Dokumentami stanowigcymi podstawe do koncowego odbioru prac sa;

- zawiadomienie przekazane przez Wykonawce 0 zakoniczeniu prac geodezyjnych,

- zawiadomienie przekazane przez Inspektora nadzoru o terminie odbioru,

- skompletowana dokumentacja techniczna dla Inspektora nadzoru zgodnie z p. 5.4.4.,
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- liczba zrealizowanych jednostek,

- dziennik prac geodezyjnych (jesli byt prowadzony),

- sprawozdanie techniczne,

- protokét kontroli technicznej,

- zestawienie kwot ptatnosci przy finansowaniu prac etapami,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za dang jednostke obmiarowg w kosztorysie
ofertowym.

Stawka jednostkowa obejmuje:

- wszelkie prace objete wymaganiami SST,

- koszty materiatow wraz z kosztami zakupu,

- koszty transportu i sprzetu,

- koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug o$rodka dokumentacji, koszty odszkodowan za zniszczenia, koszty bhp),

- zysk,

- podatki — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Zakres robét objetych ptatnoscia;

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej drogowego obiektu budowlanego, bedacego przedmiotem kontraktu,
z uwzglednieniem inwentaryzacji wszystkich elementéw i robét wykonanych (jezdnia, pobocza, zjazdy na drogi podrzedne,
mijanki, rowy ewentualnie przepusty, mosty) przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe w oparciu o cene jednostkowg za
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla 1 km przebudowywanej drogi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

R R N
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1.5.

SST 10
PRZEPUST Z RUR PEHD DV/OPTIMA o sztywnosci 8kPa, @ 600mm

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych zwigzanych z wykonaniem pomiaru
powykonawczego w ramach realizacji zadania pn.” Budowa punktu czerpania wody w lesnictwie Karpiny —
Etap 1” na dziatce nr 88/2 i 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska.

1.2. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z budowa przepustu z rur PEHD DV/OPTIMA @ 600 , dt. 16m

1.3. Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres rob6t objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonywaniem przepustu rurowego .
Okreslenia podstawowe.

1.5.1. Przepust -obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody
matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow.

1.5.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) — czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z ktérej po
zamontowaniu na budowie , mozna wykonac¢ przepust.

1.5.3. Przepust prefabrykowany — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.

1.5.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i wytycznymi

projektowania i wykonywania przepustéw z rur PEHD DV/OPTIMA
1.5.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

2.0. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw pod korong drogi, objetych niniejszg SST
sq;
2.1.1. Przewdd rurowy Rury polietylenu PEHD o sztywnosci 8kPA @ 600 mm , potaczone zigczka opaskowa. Do
zakupionych rur powinna by¢ dotgczona deklaracja zgodno$ci na dostarczone towary, wyprodukowane zgodnie z

aprobatg techniczna,
2.1.2. Podsypka

Podsypka wykonana z pospétki bez zanieczyszczen o maksymalnej Srednicy ziaren 20mm, gr. 20cm. Gérna krawedz
podsypki winna by¢ réwna
2.1.3. Zasypka Grunt zasypki — piasek gruboziarnisty o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 0-32mm niewysadzinowy.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: -koparka chwytakowa, -ubijak spalinowy 200 kg, -sprzet do recznego
wykonania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych, -innego sprzetu do transportu pomocniczego.
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3. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Materiaty do wykonania przepustéw pod korong drogi, moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je
utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram

rob6t uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem przepustu.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: -odwodnienia terenu budowy w
zakresie i formie uzgodnionej i Inwestorem, -wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

5.3. Zakres wykonywanych rob6t -wyznaczenie miejsc wykonywania przepustu w oparciu 0 dokumentacje techniczng, -
oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét zgodnie z typowym projektem
organizacji ruchu okreslonym w instrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym
projektem opracowanym zgodnie z zasadami okre$lonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zarzadzajacy
ruchem.
-sktadowanie materiatow na miejscu budowy — zgodnie z BN-75/8971-06 -wykonanie wykopu i wyprofilowanie dna ze
spadkiem zgodnie z dokumentacjg techniczna. -wykonanie podsypki w wykopie z pospétki o uziarnieniu 0+20mm, gr.
min. 20 cm (do
krawedzi karbu), wskaznik zageszczenia 20,98 wg Proctora. Podsypka piaskowa (frakcja 020mm) powinna by¢
utozona tak, aby gérna jej warstwa o grubo$ci rownej wysokos$ci karbu rury byta luzna i karby rury mogty
swobodnie si¢ w niej zagtebic.
-utozenie rur DV/OPTIMA w odcinkach o dtugo$ciach podanych w dokumentacji
technicznej, potaczonych ztaczkg opaskowa. -wykonanie zasypki przepustu, -przyciecie koncéwek rur DV/OPTIMA
zgodnie z nachyleniem skarp . -wykonanie wlotu i wylotu przepustu, -uformowanie i zageszczenie korpusu drogi.
5.4. Zasypka przepustow -zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i réwnoczes$nie z obu stron przepustu. -zasypka
powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zageszczonymi do
wskaznika zageszczenia = 0,95 (w strefie bezposrednio przy rurze) oraz = 0,98 w pozostatej strefie. -podczas zageszczania
zasypki kontrolowaé rzedne posadowienia przepustu nie dopuszczajac do jego wypychania badz przemieszczenia
poziomego. -grunt zasypki niewysadzinowy piasek gruboziarnisty badz mieszanka piaskowo-zwirowa o klasie

niejednorodnoéci D5. Frakcja 0+32 mm.
5.5. Umocnienie skarp i dna rowéw.

Umocnienie skarp i dna rowow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dno oraz skarpy wylotu oraz
wlotu nalezy umocni¢ brukiem z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét Dostawca rur spiralnie karbowanych typ DV/OPTIMA winien dostarczy¢ deklaracje
zgodno$ci zakupionych towaréw, wyprodukowanych zgodnie z aprobatg techniczna,

6.2. Kontrola jako$ci wykonywanych robét Kontrola i badania w trakcie robét w szczegoino$ci obejmuje: -prawidtowos$¢ wykonania
wykop6w pod katem wiasciwych rzednych oraz spadkéw zatozonych w dokumentacii technicznej z doktadno$cig do +2 cm, -
prawidtowo$¢ wykonania i zageszczania podsypki w wykopie z pospdtki w 3 miejscach, wskaznik zageszczenia = 0,98.
Grubo$¢ minimum 20 cm, -prawidtowo$¢ wykonania gornej warstwy podsypki relatywnie luznej o grubo$ci min. réwne;
wysokosci karbu rury -utoZenie oraz potaczenie opaska zaciskowg odcinkow rur, kontrolujac rzedne wlotu i wylotu oraz

prawidtowe zatozenie opaski taczacej, -prawidtowosé wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zageszczenia
>

0,95 (w strefie bezpo$rednio przy rurze) oraz = 0,98 w pozostatej strefie przepustu, -wykonanie zasypki przepustu,
-przyciecie koncdwek rur polietylenowych zgodnie z pochyleniem skarp, -umocnienie skarp i dna rowow wg. pkt.5.5
Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich deklaracji zgodno$ci oraz $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem muszq
uzyskac akceptacje Inwestora. Akceptacja partii materiatéw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow dokonanej przez Inwestora oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego stanu, zakresu robét oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuije roboty objete Umowa oraz dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robét pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposéb okreslony w Umowie. Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z
Inwestorem w trycie ustalonym w Umowie. Wyniki obmiaru uwidocznione sg w ksiedze obmiaru i nalezy je poréwnac z
dokumentacjg w celu okre$lenia rézni¢ w ilosciach robét.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego przepustu i uwzglednia inne elementy sktadowe

3 2
obmierzone wg innych jednostek: roboty ziemne —m umocnienie wlotdw i wylotow — m
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot: Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
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-wykonanie wykopu, -wykonanie podsypki, -wykonanie przewodu przepustu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m przepustu obejmuije:

. roboty pomiarowe i przygotowawcze,

. wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
. dostarczenie materiatow,

. wykonanie podsypki ,

. montaz konstrukciji przepustu,

wykonanie zasypki i zageszczenie,

umocnieni skarp i dna rowu, oraz skarp wlotu i wylotu,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegotowe warunki ptatno$ci Szczegdtowe warunki ptatnosci obejmujg wykonanie :

. zakup rur PEHD typ DV/OPTIMA@ 600 ($r. wewnetrzna 600mm -16,0m

. zakup ztaczek opaskowych do rur @ 600-1 kpl:

. wyznaczenie na podstawie dokumentaciji technicznej miejsca wykonania przepustu,

. wykonanie wykopu pod przewdd przepustu ,

. wykonanie podsypki z pospétki gr. 20 cm,

. utozenie na podsypce piaskowej przewodu z rur z polietylenu PEHD DV/OPTIMA @ 600 mm. Przewdd rurowy
sktada sig z dwdch odcinkdw potaczonych ztaczka opaskowa 16,0m,

. pozyskanie gruntu z ukopu i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe oraz transport urobku na
miejsce wbudowania ,

. wykonanie zasypki z zaggszczeniem ,

. przyciecie koricowek rur polipropylenowych zgodnie z pochyleniem skarp,

. umocnienie dna i skarp wlotu i wylotu brukiem z kamienia polnego,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Wytyczne wykonania przepustéw z rur PEHD opracowane przez firme ViaCon POLSKA Sp.z
0.0.
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SST 11
UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWOW | SCIEKOW.
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysoko$ciowych zwigzanych z wykonaniem pomiaru
powykonawczego w ramach realizacji zadania pn.” Budowa punktu czerpania wody w lesnictwie Karpiny —
Etap 1” na dziatce nr 88/2 i 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska. 1.2. Zakres stosowania SST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rohot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp rowdw i Sciekow nastepujacymi sposobami:
— obrukowanie dna rowu,
— zastosowaniem elementow prefabrykowanych;
Lokalizacje robot okreslono w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie
rowu lub $cieku w projekcie stosuje sie dwa rodzaje prefabrykatéw do umacniania skarp plyty azurowe 40x60x8 cm.

1.4.4. Brukowiec z kamienia narzutowego nieregularna o wymiarach do 17 cm

1.4.5. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu ciétki (np. sieczki, strozyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu
ochrony przed wysychaniem i erozja.

1.4.6. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych osadéw $ciekowych,
emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtkniny i geosyntetykdw, doraznie zabezpieczajaca przed erozjg powierzchniowg
do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe ro$linna.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp rowu i $ciekow objetymi niniejsza SST sg;
ziemia urodzajna,
nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
brukowiec z kamienia narzutowego,
elementy prefabrykowane,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeSci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:
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- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,

b) zawartos¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m2,

c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos$¢ pH >55.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatosé, ksztatt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
W niniejszym projekcie stosuje sie do umacniania skarp ptyty betonowe azurowe o wymiarach 40 x 60 x 8 cm,

2.6. Kruszywo
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
2.7. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

3. SPRZET
3.1. OgdéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig,
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych,
— plyt ubijajacych,
— cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.4. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekazac elementy, w ktdrych beton osiagnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 Re.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siegac poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu.

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 8 cm zageszczeniu, w zalezno$ci od gruntu wystepujacego
na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o gleboko$ci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi
urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zages$ci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i ro$lin motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych w ilosci od 18 g/m? do 30 g/m?,
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),
C) naniesieniu na obsiang powierzchnig tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg powierzchniowa do czasu przejecia te;
funkcji przez okrywe roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtdkniny, geosyntetykdw, z ptynnych osadéw
Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metoda mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu Sciotki (np. sieczki, strézyn, trocin, substratu torfu) z
lepiszczem (np. emulsjq asfaltowa) w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg, w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m2.

Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktére jeszcze w stanie
surowym powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed erozjg. Wiasciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacii
projektowej, powinno by¢ wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

5.5. UMACNIANIE DNA ROWU BRUKIEM

Do umocnienia dna rowu nalezy zastosowac bruk z kamienia narzutowego na posypce cementowo piaskowej 1:4 utozonej z
projektowanym spadkiem i wyprofilowaniem $cieku

Podtoze, na ktérym ukiadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika ls > 1,0.
Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is > 1,0.
Bruk nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.6. Uktadanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp rowu sg azurowe piyty
prefabrykowane o wymiarach 40*60*8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Podtoze, na ktérym ukiadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is > 1,0.
Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is > 1,0.
Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w OST.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodno$ci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
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Po wzejsciu roélin, taczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na
zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
— réwnosci gornej powierzchni - na 100 m dopuszczalny prze$wit mierzony fatg 2m-1cm,
— doktadnosci wypetienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

OgoIne zasady obmiaru robét podano w OST .00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa robot

Jednostkg obmiarowa jest:
— m?2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp rowu umocnionych azurowa ptyta prefabrykowana, oraz wybrukowanych
brukowcem narzutowym,
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST 00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1m2umocnienia skarp ptytami azurowymi oraz dna rowu brukowcem obejmuje:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie koryta,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— uloZenie prefabrykatéw — ptyta azurowych,
— uloZenie bruku,,
— pielegnacja spoin,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
2. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
3. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
5. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
10.2. Inne materialy

9.  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 19791 82 r.
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10. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w SST nalezy wykonal zgodnie z Dokumentacjq Projektowg w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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