Konstrukcja przepustu do remontu pod korong drogi

Bariera H1W4A

Gorna powierzchnia $cianki ponizej powierzchni pobocza
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SZER. ZGODNA Z PROJ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POBOCZE Z KRUSZYWA POBOCZE Z KRUSZYWA

Bariera HIW4A

Gorna powierzchnia $cianki ponizej powierzchni pobocza

JEZDNIA

PAS RUCHU PAS RUCHU

SCIANKA CZOLOWA PREFABRYKOWANA

min| ~0,6m

UMOCNIONE DNO | SKARPY ROWU BRUKOWCEM 13/17 Z WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAWA

SCIANKA CZOLOWA PREFABRYKOWANA

UMOCNIONE DNO | SKARPY ROWU BRUKOWCEM 13/17 Z WYPEENIENIEM SPOIN ZAPRAWA
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm - ruch KR1/KR2

Skropinie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3kg/n?

Warstwa <<<a.<<.3m<<0Nm z betonu asfaltowego AC16W 50/70

_Uq.NQ—A_th. >|>, m_Am_m \_ mO w __om.o_4m8a4:_o_ 175kg/n? - ruch Z.ﬁ\xmw _ —
_ _ Skropinie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg jesli zalecane przez producenta geosiatki

Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 100/100 z wiékien szklanych

wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. min. 0,5m na nawierzchnig istn.

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg jesli zalecane przez producenta

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Cqy3 gr. 10cm, E,>=100MPa, 1s>=1,0

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 Cqy3 gr. 15cm, E;>=100MPa, Is>=1,0

Zasypka przepustu z piasku zaggszczonego mechanicznie do min. E,/E, <= 2,2

Izolacja przepustu - 2 x papa na lepiku jesli wymagana przez producenta

Kregi przepustu zelbetowe do wymiany ¢ 800mm

tawa fundamentowa z pospotki gr. 40cm zageszczona mechanicznie E,>=100MPa, Is>=1,0

tawa fundamentowa z betonu C12/15 gr. 15cm

Podtoze gruntowe rodzime zaggszczone do E,>=80MPa, 1s>=0,98 .

Uwagi:
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_ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm - ruch KR1/KR2
Skropinie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/n?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
w ilosci $redniej 175kg/n? - ruch KR1/KR2

Skropinie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg jesli zalecane przez producenta geosiatki

Geosiatka dla ruchu KR1-KR2 min. 100/100 z wiékien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. min. 0,5m na nawierzchnig istn.

Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg jesli zalecane przez producenta

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Cgy/3 gr. 10cm, E;>=100MP4a, 1s>=1,0
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 Cgy/3 gr. 15cm, E;>=100MPa, Is>=1,0
Zasypka przepustu z piasku zageszczonego mechanicznie do min. E,/E; <= 2,2

Izolacja przepustu - 2 x papa na lepiku jesli wymagana przez producenta

Kregi przepustu zelbetowe do wymiany ¢ 800mm

tawa fundamentowa z pospotki gr. 40cm zageszczona mechanicznie E,>=100MPa, Is>=1,0
tawa fundamentowa z betonu C12/15 gr. 15cm
Podtoze gruntowe rodzime zaggszczone do E,>=80MPa, 1s>=0,98

1. W rejonie przepustu wykonac - przekopy kontrolne.
2. Scianki czotowe prefabrykowane lub wykonywane na miejscu.
5. Scianki czotowe ponizej jezdni min. 20cm.
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