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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej sinopradowej budynku sali
sportowej szkoty podstawowej w Czempiniu przy ulicy Kolejowej 3, dziatka nr ewid. 701, obreb Czempin.
Projekt w swoim zakresie ograniczony jest do cze$ci obiektu podlegajgcej przebudowie tj. dachu sali sportowe;.

2. Podstawa opracowania

. Projekt architektoniczny

. Ustalenia miedzybranzowe

. Obowiqzujgce normy i przepisy budowy

Zakres opracowania:

. Instalacja o$wietlenia ogéinego

. Instalacja o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego
. Instalacja odgromowa

3. Charakterystyka ogo6lna

Niniejsze opracowanie nie ingeruje w istniejgcy uktad zasilania obiektu i nie powoduje wzrostu mocy
zapotrzebowanej.
Napiecie zasilania: 400V/230V.

4. Podstawowe przepisy i normy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r poz. 1409, z 2014r, poz. 40, 768, 822,
1133, 1200, z 2015r poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265) z pozniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r, poz. 1059 z 2013r, poz, 984, 1238,
z 2014r poz. 457, 490, 900, 942, 1101, 1662, z 2015r poz. 151, 478, 942) z pozniejszymi zmianami,

- Polska norma PN-HD 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- Polska norma PN-EN 62305. Ochrona odgromowa.

5. Zasilanie i tablica TSG
Istniejqce zasilanie tablicy rozdzielczej przy sali sportowej (T(SG) — bez zmian.

6. Instalacja oswietlenia ogélnego

Instalacje tqg wykonac przewodami YDY/YDYp4,3x1,5mm2. Przewody powyzej sufitu podwieszanego
prowadzi¢ na korytkach kablowych lub natynkowo, a ponizej pod tynkiem.

Wykonano obliczenia natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2012.

Wymagane natezenia o$wietlenia:

Pomieszczenia biurowe - 300Ix,

7. Instalacja oswietlenia awaryjno - ewakuacyjnego

Dla oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego zostata zaprojektowana instalacja na dedykowanych
oprawach, w ktérych zabudowano inwertery. Ponadto oprawy oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego
posiadajq funkcje autotestu, czas pracy po zaniku napiecia 1 godzina. Natezenie o$wietlenie awaryjnego-
ewakuacyjnego powinno wynosi¢ 1 Ix. Oprawy awaryjne-ewakuacyjne muszg posiadac¢ Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoz. CNBOP.

8. Instalacja gniazd wtykowych

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem instalacji gniazd.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana jest zgodnie z PN-HD 60364-4-41.
Jako podstawowy system ochrony przeciwporazeniowej bedzie zastosowane:
- izolowanie czesci czynnych,
Jako ochrone przy uszkodzeniu:
- samoczynne wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego
bezpiecznego oraz zastosowanie potqczehn wyréwnawczych.
- urzgdzenia Il klasy ochronnosci lub o izolacji rtownowaznej.
Jako ochrone uzupetniajgcqg stosowane w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i przy
uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikéw:
- wytgczniki réznicowoprgdowe o prgdzie uptywu nie przekraczajgcych 30mA
- dodatkowe potgczenia wyrbwnawcze.
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10. Ochrona odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowq zgodnie z normg PN-EN 62305. W systemie instalacji odgromowej
przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych elementéw:

- zwody poziome - drut FeZn 8 mmz2,
Instalacje odgromowq nalezy przytgczy¢ do istniejgcych zwodéw poziomych oraz istniejqcej instalacii
odgromowej obiektu Szkoty Podstawowej
Wszystkie metalowe czesci obiektu znajdujgce sie na dachu nalezy potgczy¢ ze zwodami poziomymi niskimi
za wyjatkiem urzgdzen wentylacyjnych.
Wszystkie potgczenia elementow instalacji odgromowej zabezpieczy¢ przed korozjg. Wszelkie elementy
potgczeniowe zastosowane do budowy urzgdzenia piorunochronnego muszg spetnia¢ wymogi polskiej
normy PN-EN 50164-1: "Elementy urzgdzenia piorunochronnego Cze$¢ 1. Wymagania dotyczqce
elementéw potqgczeniowych". Spetnienie tych wymogoéw dla poszczegdlnych elementéw powinno byc¢
wykazane na drodze badan przeprowadzonych przez producenta, potwierdzonych raportem
z badanh dotgczonym do Deklaracji Zgodnosci. Raport z badanh powinien zawiera¢ klasyfikacje
zastosowanych elementéw potgczeniowych zgodnie z normg PN-EN 50164-1. Wszystkie materiaty uzyte
jako przewody lub uziomy w ramach urzqgdzenia piorunochronnego muszg spetnia¢ wymogi polskiej normy
PN-EN 50164-2: "Elementy urzgdzenia piorunochronnego Cze$¢ 2. Wymagania dotyczgce przewodoéw
i uziomoéw". Spetnienie tych wymogow dla poszczegdlnych elementéw powinno by¢ wykazane na drodze
badan przeprowadzonych przez producenta, opisanych w specyfikacji produktu. Specyfikacje produktu
nalezy dotqczy¢ do Deklaracji Zgodnosci.
Instalacje odgromowq budynku nalezy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich urzqdzen na dachu.

11. Uwagi koncowe

- Cato$¢ prac wykonac zgodnie z projektem technicznym oraz z obowigzujgcymi normami,
przepisami i zarzgdzeniami.

- Wszelkie prace elektryczne prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.

- Stosowac kable o izolacji 1kV i przewody o izolacji 750V.

- Przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ odpowiednie
pomiary potwierdzajgce prawidtowo$¢ ich wykonania isporzqgdzi¢ protokoty badan oraz
pozostawi¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi poszczegdélnych urzqadzen

- Wszystkie gniazda wtyczkowe, wytgczniki, urzgdzenia opisa¢ z podaniem numeru obwodu.

- Realizacje instalacji elektrycznych zleci¢ firmom specjalistycznym.

- Wszystkie urzgdzenia i materiaty zastosowane w projekcie mogqg by¢ zastgpione materiatami
zamiennymi o charakterystyce i parametrach nie gorszych niz materiaty przyktadowo dobrane
w projekcie.

Opracowat:
Tomasz Wieczorek
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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA OGOLNEGO:
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INSTALACJA ODGROMOWA:

@ PRZEWGD POZIOMY NISKI MONTOWANY NA DACHU, DRUT FeZn #8mm

Potqczy¢ z istniejgcymi zwodami pionowymi oraz istniejqcq instalacjq odgromowg w

czesci nizszej bloku sportowego.
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