SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONTU DACHU W WIELORODZINNYM DOMU
MIESZKALNYM W PROSTKACH

Adres budowy:

Prostki ul. 1-go Maja 28
dz.483/5, obrgb 31 Prostki 232
powiat Etk

Inwestor:
Gmina Prostki
19-335 Prostki

ul. 1-go Maja 44

wojewddztwo Warminsko-Mazurskie

Projektant:

dr inz. Stefan Dominikowski

10-711 Olsztyn ul. Tgczowa 11

upr. bud. 37/81/01; WAM/0044/POOK/10




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B — 000.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dotyczacych remontu dachu budynku mieszkalnego
wieorodzinnego w Prostkach ul. 1-go Maja 28

Zakres stosowania ST

Przedmiotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe;j
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu rob6t budowlanych

Zakres robot objetych ST

L.p. Rodzaj robot Kod CPV
1 ROBOTY ROZBORKOWE 45111300-1
2 RUSZTOWANIA 45262110-5
45262120-8
3 ROBOTY CIESIELSKIE 45422000-1
OBROBKI BLACHARSKIE 45260000-7
5 POKRYCIA DACHOWE Z 45261000-4

DACHOWKI

6 INSTALACJA ODGROMOWA 45311100-1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie wymagania ogolne, wspolne
dla robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Roboty, ktorych dotycza specyfikacje, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zadania obj¢tego przetargiem.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w przedmiotowym opracowaniu sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i
normami. Szczegdtowy ogolny zbior okreslen w zatgczniku do ST.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zamawiajacy, w terminach
okreslonych w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje



obiektu, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacj¢ projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by
w jednym z nich s3a obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich poprawek i zmian.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST 1 majg wplyw na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia terenu placu budowy w okresie
realizacja zadania do koncowego odbioru wykonanych robét. Koszty zwigzane z
zabezpieczeniem terenu budowy sg wliczone w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca obowigzany jest zna¢ i stosowac w trakcie trwania budowy 1 robot wszelkie
niezbedne przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W trakcie budowy
Wykonawca zobowigzany jest: - utrzymywac teren budowy w zgodzie z przepisami w
zakresie ochrony $rodowiska, - podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca obowigzany jest przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej na budowie.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi



przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poSarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem. Zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji 1 urzagdzen w trakcie trwania budowy. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast zawiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca w trakcie prowadzonych robdt obowigzany jest przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Nalezy dbac o personel, aby nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Koszty
zwigzane z wymaganiami BHP nie podlegaja zaptacie i s3 ujete w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong¢ robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
Uzywane do budowy za okres od rozpoczecia prac do dnia odbioru koncowego.

2. MATERIALY
Zrédia uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczaca
zamawianych materialow, ich aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan oraz ewentualne
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Se materiaty
spelniajg wymagania SST. Materialy powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe wg PN i
aprobat technicznych ktérych mowa w SST.

Przechowywanie i skladowanie

Wykonawca musi zapewni¢ wiasciwe sktadowanie materialdéw w obrebie placu budowy. Do
czasu ich wbudowania muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja
jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien



by¢ zgodny z ofertg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnym obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niS w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony



sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system ( sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposaSenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzgdzenia pomiarowo

- kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty tam one
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg powazne, ze moga wplynacé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow



1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce 1
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niS w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow i zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i1 robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialéw i prowadzié¢ badania niezaleSnie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Se raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleSnemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa



1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikacje i deklaracje

Inspektor nadzoru moSe dopusci¢ do uSycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: 1.Posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.
98/99). 2.Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskag Norma lub, -
aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jeSeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST. 3.Znajduja si¢ w
wykazie wyrobow, o ktéorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99). W
przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kaSda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawca w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy PB spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bieSaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane technika trwatla, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika 1
opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begdg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot. W zataczniku nr 2 podano w szczegélnoscei jakie wpisy naleSy dokonywaé w dzienniku
budowy.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w przedmiarach.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda



gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicz si¢ ponadto:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalenia,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik budowy znajduje si¢ na state na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostgpny dla
0s6b upowaznionych. Dziennik budowy naleSy przechowywaé w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu, kradzieSy lub zniszczeniu. Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego
stan oraz wlasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik
budowy. Zaginigcie ktoéregokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy begda zawsze
dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Syczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksiaSki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledna dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢stoscig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiarow robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to



Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1) odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czg¢sciowemu,

3) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany czasie umoSliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior koncowy — ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci 1 jakosci oraz zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Zakonczenie prac oraz gotowos¢
obiektu do odbioru koncowego stwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Ostateczny odbior nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa niSej. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W trakcie
odbioru ostatecznego, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow



robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukecyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jakos¢ wykonanych robot
w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

\Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg

ustalonego wzoru przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ obiektu wraz z naniesionymi zmianami

dokonanymi w trakcie realizacji zadania oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegbdlowe specytikacje techniczne (podstawowe lub uzupeinione).

3. Receptury i ustalenia technologiczne.

4. Oryginalny dziennik budowy i ksigzki obmiarow.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i
PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodne z SST 1 PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robdt wihascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin ostatecznego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty

poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetiajgcych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich

wykonanie.

Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,

ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.

,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w



dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac: - robocizng bezposrednig z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy, - warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, - koszty
posrednie 1 zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale
z wylaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania objazddéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje; - opracowanie oraz
uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot, - ustawienie
tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, -
oplaty/dzierzawy terenu, - przygotowanie terenu, - konstrukcje tymczasowej nawierzchni,
ramp, chodnikéw, krawegznikow, barier, oznakowan i drenazu, - tymczasowa przebudowe
urzadzen obcych. Koszty utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: -
oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel, - utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji
objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje: - usunigcie wbudowanych materialow i
oznakowania, - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Koszt budowy, utrzymania i
likwidacji objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115
poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montaSu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Kod CPV 45111300-1 — Roboty rozbiorkowe
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2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - Program Zabezpieczenia JakosSci

BHP - Bezpieczenstwo 1 Higiena Pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania

1 odbioru robot dekarsko blacharskich.

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne;j
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t demontazowych i rozbidrkowych.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace

na celu wykonanie robot rozbiérkowych:

- rozebranie pokrycia dachowego z dachowki,



-rozebranie fat, kontrtat cze¢$ci deskowania, wiatrownic

- rozebranie obrobek blacharskich z muréw ogniowych, okapéw, kotierzy, gzymsow,

- demontaz instalacji pioruchronowej,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz okien dachowych,

- wywoz 1 utylizacja odpadoéw

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ,,Wymaganiach ogolnych”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji

1 stanu technicznego poszczegdlnych elementow sktadowych budynku, rozezna¢ jego
otoczenie, ustali¢ metode¢ rozbidrki, opracowaé harmonogram robot rozbiérkowych.
Nalezy wykona¢ prace zabezpieczajace w postaci daszkdw ochronnych na balkonami lub
tym podobnych, teren oznakowac¢ tablicami informacyjnymi i zabezpieczy¢ prze dostgpem
0s0b postronnych oraz zwrécic¢ szczegdlng uwage na przylegle do budynku lacze instalacji
elektrycznej ktore takze nalezy zabezpieczyc.

Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementow, ich potaczenia miedzy sobg
oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposob rozbiorki. Na podstawie
ogledzin ustala si¢ kolejnos$¢ robdt i sposoby ich wykonania.

Dobor metody rozbidrki - metod¢ wykonywania prac dobra¢ w zaleznos$ci od warunkow

1 rozmiardéw rozbiorki oraz od tego czy material uzyskany w pracach rozbiérkowych ma by¢
powtornie wykorzystany.

Przy robotach rozbiérkowych na wysokos$ci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ robotnikéw
pasami. Ogolnie metody rozbidrki dzieli si¢ na:

a) reczne,



b) mechaniczne (pitami tarczowymi lub urzadzeniami rozpierajacymi itp.).

Odzysk materiatlow jest mozliwy tylko przy rozbiodrce recznej i uzyciu jedynie lekkich
narz¢dzi mechanicznych. Gdy rezygnuje si¢ z odzysku materiatlow, rozbiorke przeprowadza
si¢

przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych.

Wyklucza si¢ zastosowanie metody rozbidrki przy uzyciu materiatdéw wybuchowych

w w/w obiekcie

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac
przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty i1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wywozone elementy
nalezy umieszcza¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed
spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem w sposdb nie zagrazajacy innym
uzytkownikom drog.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WSTEP

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robot i
harmonogram

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty;

Przebieg robot rozbidrkowych:

- elementy wykonczenia dachu i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi si¢ rgcznie lub
przy zastosowaniu prostych przenosnikow, z tworzyw sztucznych lub metali;

- rozbiorke dachu rozpoczyna si¢ od zdjecia rynien, rur spustowych, wywietrznikow,
dachowych i obrobek blacharskich a nastgpnie rozbidrka starego pokrycia dachowego;
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych:

- roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach

1 do$wiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez
caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na teren rozbidrki nie wchodzity osoby

postronne,



- przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbiodrki, a zaloge
zapoznac

z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiorkowych.

przed przystapieniem do rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ balkony, wejscie do budynku, teren
oznaczy¢ tablicami informacyjnymi.

Prace na wysokosciach:

Szczegblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci: 1 spadajace odtamki oraz
mozliwos¢ przywalenia pracownikoOw gruzem lub obalanym elementem.

a) Kierownik robot powinien wskazywac¢ miejsca ustawiania drabin 1 rusztowan, zrzucania
rozbierajacych elementdw, miejsca gromadzenia odpadu i sposoby ich zabezpieczania.
Odpadu nie mozna gromadzi¢ na stropach, pomostach i schodach,

b) Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje,

c¢) Teren robdt rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi,

d) Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac si¢ Swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne 1 przy pracy na
wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposazeni w pasy

z ling dlugosci do 3m, ktorg przywigzuje si¢ do mocnej czesci $ciany, rusztowania lub
drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Prace na wysokosci powyzej 2m:

Przy pracach na konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub

rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m
nad

poziomem terenu zewngetrznego lub podtogi nalezy w szczegolnosci:

a) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych
maja by¢ wykonywane prace, w tych ich stabilno$¢, wytrzymatos$¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa,

b) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementow konstrukeji, szelki bezpieczenstwa

z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),



¢) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac
na

wysokosci.

Powyzsze wymagania dotycza réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia
si¢

poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszone;j
pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci.

Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbidrki podczas silnych wiatrow (80 km/h),

- Zrzucanie na ziemi¢ elementow z rozbiorki, ponadto:

urzadzenia uzytecznos$ci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnos¢, nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST ,,Wymagania

ogolne”, a sprawdzenie 1 odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i
wskazaniami.

6.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi
w niniejszej Specyfikacji, w przedmiarze robot, normach i instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych rob6t lub robot zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych rob6t zgodnie z przedmiarem robdt i ST, w jednostkach 1 na zasadach

ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru
technicznego

oraz do dokumentacji powykonawczej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja w postaci przedmiarow oraz
instrukcji

producentéw wykorzystywanych materiatow, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI



Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9
oraz

w umowie zawartej pomi¢dzy inwestorem a wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.1981r. w sprawie dozoru technicznego
(Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981r.)

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I
Budownictwo ogdlne. Arkady 1988r.

[3] Rozporzadzenie MGP i1 B z dn. 15 grudnia 1994r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania przy robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektow budowlanych. (Dz. U. z 1995r. Nr 10, poz. 47)

[4] Rozporzadzenie MP i PS z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp
(Dz. U. 2z 1997r. Nr 10, poz. 47)

[5] Gilewicz A., Szymanski M. T.: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w
budownictwie.

K.W.P. Bud-Ergon Sp. z 0.0., Warszawa 1993r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - RUSZTOWANIA
KOD CPV

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace realizacji robdt zwigzanych z
montazem 1 demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac rozbidrkowych
przewidzianych w ramach inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmg czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu montaz i demontaz
rusztowan niezb¢dnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla
przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan,

1.4. OKkreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadaja odpowiednie
dokumenty

dopuszczajace do stosowania i Ogolng Specyfikacja Techniczng.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej

1.6. Szczegolne wymagania dotyczace robot
Badania 1 odbidr rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot montazowych w calosci lub jego czgéci niezbedne do prowadzenia robot. Badanie
powinno obejmowac sprawdzenie:



wymagan og6lnych,

stanu podtoza,

posadowienia rusztowan,

wykonania ztaczy i stezen,

zakotwien,

pomostow roboczych i zabezpieczajacych,
urzadzen komunikacyjnych i transportowych,
urzadzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie panstwowej na rusztowanie z
rur stalowych. Rusztowanie nalezy uzna¢ za prawidlowe jezeli wszystkie badania daty

pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,

szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu
pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nastgpne;j,
dopuszczalne odchytki wierzchow stojakow ram pionowych nie powinny by¢
wicksze niz 15 mm przy wysokosci rusztowan do 10 m i 25 mm przy
rusztowaniach wyzszych niz 10m,

odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdhuiz osi podluznej
rusztowania nie moze by¢ wigksze niz + / - 50 mm na catej dlugosci rusztowania
a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,
odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz
10 mm.

1.7. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza,
ze dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po

sprawdzeniu zgodno$ci wymagan z przepisami.,
2) Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,
3) Dokumentacj¢ techniczng, ktérg moze stanowi¢ instrukcja montazu 1 eksploatacji

rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i1 projekt techniczny
rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu
1 eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

nazw¢ producenta z danymi adresowymi,

system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

zakres stosowania rusztowania ze szczegOlnym uwzglednieniem podziatu
rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym powinny si¢ znalez¢ informacje na
temat :

e dopuszczalnego obcigzenie pomostow roboczych,



dopuszczalnej wysokos$ci rusztowan, dla ktorych nie ma konieczno$ci
wykonania projektu,

dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym
eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego
(wciagarki),

informacj¢ na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia

warunki montazu 1 demontazu rusztowania,

schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania
w przypadku montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw,
ktore naleza do danego systemu rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

wzor protokotu odbioru,

wymagania montazowe 1 eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu
rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodno$ci
wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos¢ danego
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacja rusztowania,
oznakowaniem, wytrzymatoscia konstrukcji rusztowania 1 podestow,
stateczno$ci  rusztowania,  urzadzenia  piorunochronne,  urzadzenia
ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osob 1
przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu,
wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i
montazu oraz eksploatacji rusztowan.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej.

2.2. Materialy

Nalezy zasto
3. SPRZET
3.1. Ogoln

sowa¢ rusztowanie nieruchome przys$cienne.

e wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2.

Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania.

Jakikolwiek

sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymogow

uzyskania stosowe] jako$ci robot lub przepisow bezpieczenstwa zostang przez nadzor
inwestorski zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow
przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany



do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robot 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i1
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja
montazu i1 eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga
wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli
rusztowania systemowe, ktore sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji
montazu lub rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i
wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym 1 wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢
stosowanie rusztowan systemowych, ktorych montaz, demontaz i eksploatacj¢ nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez
producenta. W celu bezpiecznego 1 poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni zna¢ t¢ instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan
nalezy przestrzega¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez
pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan
oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiatta dajacego dobra widocznos¢,
- w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu, gololedzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs$é, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta
zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli bedzie podlega¢:
- stan podtoza na ktorym bedzie montowane rusztowanie,

- sposob posadowienia rusztowania,



- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,
- stezenia rusztowan,
- sposob zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urzadzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot
1 wykonywanych elementow.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiarow robot
Ogolne zasady obmiaroéw podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawa dokonywania obmiarow okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotaczony do dokumentacji przedmiarowe;.

7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robdt wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na
ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji
(pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robdt wykonywanych z rusztowania w
zalezno$ci od sktadu brygady robocze;j.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw 1 dokonania platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru
dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.
Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed
rozpoczeciem

pracy, sprawdzajac:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,
- czy jest prawidlowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostow roboczych 1 komunikacyjnych jest wiasciwy
(czyste, nie $liskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.



Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé
kierownik budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w
konstrukcji

rusztowan nie ma zmian, ktore moga spowodowa¢ Kkatastrof¢  budowlang lub
stworzy¢

niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie
robot nastepuje na zasadach wustalonych w umowie pomigdzy Wykonawca, a
Zamawiajacym, po zakonczeniu robot i ich odbiorze koncowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

2. Dz U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp

podczas

uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.
3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .
4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
Indywidualne;.

6.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja
Instytutu

Techniki Budowlane;.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogdélne wymagania i badania
1 eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Z1acza , §ruby centrujace 1 stopy stosowane w rusztowaniach roboczych

nos$nych wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje

stosowane na placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.



ROBOTY CIESIELSKIE

Kod CPV 45422000-1
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - Program Zabezpieczenia JakosSci

Remont dachu czg¢sci historycznej Szkoty podstawowej w Zwierznie gm. Markusy
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
szczegdtowe dotyczace

wykonania i odbioru :

- robdt ciesielskich — wymiana elementéw drewnianej konstrukcji dachu wraz z
odeskowaniem oraz ich

impregnacja, w miejscu rozebranych i zniszczonych konstrukcji drewnianych, ktoére zostang
zrealizowane w ramach zadania pn:



Remont dachu czg¢sci historycznej budynku Szkoty podstawowej w Zwierznie
INWESTOR : Gmina Markusy
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagana podanych w niniejszej specyfikacji moze mie¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych 1 drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie roboty ciesielskie (deskowanie,
montaz tat, kontr tat, wiatrownic oraz robdt ciesielskich tymczasowych jak np. wersja
drewniana ogrodzenia placu budowy, jezeli taka zostanie przyje¢ta do realizacji oraz prace
towarzyszace .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w

SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z:
-dokumentacja projektowa,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktur”™ z dnia 12.04. 2002 r ,, sprawie warunkow
technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.(Dz.U. z 15.06.2002 r). -specyfikacja
techniczna,

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -
00.00 Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac nastepujace materialy zgodnie z
dokumentacja lub

rownowazne zaakceptowane przez Inwestora( Inspektora nadzoru):

Konstrukcyjne elementy drewniane - odpowiadaja klasie drewna C24 lub wyzszej



Laczenia powinny by¢ wykonywane na gwozdzie, sruby, tradycyjne polaczenia ciesielskie.
Wszystkie

laczniki stalowe powinny byc galwanizowane w goracej kapieli. Wszystkie prace wykonac
zgodnie ze sztuka budowlana..

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu elementéw drewnianych powinien spelnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/wymienionych robot winien wykazac si¢

mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwg jakosé
robot:

*pily r¢czne, mechaniczne;

emiotki;

ssiekiery;

*sciagi;

estrugi;

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowaie.
Osoby obstugujace sprzet powinny byc odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

Do transportu materialow nalezy uzyc nastepujacych srodkow transportu:
* samochod skrzyniowy

 samochod dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne” pkt 5.

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca opracuje technologie wykonania Robot Ciesielskich w czynnym obiekcie i
przedstawi do



akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca winien przestrzegac wszystkie zarzadzenia
Kierownika robot

budowlanych, oraz przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie prowadzenia prac
budowlanych na terenie

obiektu.

Zastosowane rozwigzania techniczne, przyjete materialy, osprzet 1 urzadzenia, musza
posiadac atesty.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

Sktadowanie materiatow budowlanych i1 urzadzen powinno byc wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed

mozliwoscig wywrdcenia, zsunigcia lub rozsunigcia sie sktadowanych materiatow i
elementow

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiadac
normom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady jakosci Robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogolne .

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robot Ciesielskich powinna byc przeprowadzona w
czasie wszystkich etapow Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
wlasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla

danego etapu Robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontroli podlega wykonanie:

» wykonanie robot ciesielskich.

* Wykonanie potgczen poszczegolnych elementows;
7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
pkt 7.- Obmiar

Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1

Szczegdtowa Specytikacja Techniczng, w jednostkach okreslonych w wycenionym
Przedmiarze Robot.

* Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiarow.

* Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specytikacjach



Technicznych nie zwalniajg Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledy zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

* Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wynikajacg z
platnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawece i Inspektora

Nadzoru.

Jednostka obmiarowa robot konstrukcji drewnianych jest 1 metr szeScienny (m3).
Jednostka obmiarowa dla obudowy deska lub ptyta OSB jest 1 metr kwadratowy (m2.)
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne” pkt 8

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Remont dachu Szkoty podstawowej w Zwierznie

INWESTOR: Gmina Markusy

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiér Robot nalezy dokonywac¢ zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane,
Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Odbidér Robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumentacja
wykonawcza i

poleceniami Inspektora Nadzoru a takze obowigzujagcymi normami, przepisami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6élne” pkt 9.

Cena robot obejmuje:

sprace pomiarowe;

«zakup, zatadunek i roztadunek materialow;
stransport materiatdéw do robot ciesielskich;
transport materiat 6w do robot impregnacyjnych;
*wykonanie robot ciesielskich;

suporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - tom I -
Budownictwo ogo6lne ; Arkady Warszawa, 1990.

10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i $wiadectwa

PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato§ciowymi.

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-EN384-1999 - Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych,
wlasciwosci

mechanicznych i1 gestosci.
PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogolne wymagania i badanie.
PN-82/M-82054-00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 - rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia

14 grudnia 1994 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich

usytuowanie

- Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm,
dotyczace

zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie Nie
wymienienie tytutu

jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku

stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania Ogolne.
Kod CPV

45000000-7. SST-00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OBROBKI BLACHARSKIE — RYNNY I RURY
SPUSTOWE



CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych s3 wymagania dotyczace wykonania robot ogélnobudowlanych
w budynku Szkoty podstawowej w Zwierznie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja techniczng wykonania i

odbioru robot budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych dotycza prowadzenia rob6t okreslonych w Dokumentacji Projektowej,
stanowiacej cz¢$¢ dokumentow przetargowych (opis techniczny i rysunki).
Zakres robot:

- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekane;.

- Zalozenie rynien 1 rur spustowych z blachy stalowej powlekanej .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST WO. "Wymagania
ogolne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST WO.
"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materiaty nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisem
technicznym i rysunkami.

2.1. Materiaty :

- Ryny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej,



- blacha stalowa ptaska powlekana powtoka poliestrowa grubosci 0,55 mm.

3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci rodzajowi
1 przyjetej metodzie wykonywania robot.

Sprzet np. :

- Wyciag przyscienny,

- zuraw samochodowy,

- rusztowania,

- zageszczarka,

- elektronarzedzia, inny sprzet.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania §rodkow transportu podano w ST WO.
"Wymagania ogolne".

Sposéb transportu powinien by¢ zgodny z warankami i wymaganiami producenta
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ sprzetu transportowego odpowiedniego do
rodzaju materiatu np. samochody dostawcze, skrzyniowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST W0.00.00.
"Wymagania ogolne".

5.2. Warunki szczegdtowe

5.2.1. Obrébki blacharskie, rynny 1 rury spustowe

Obrobki oraz parapety nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,55 mm .
Obrébki mozna wykonywaé w temperaturze powyzej 0°C. Robdt nie mozna
wykonywac na oblodzonych powierzchniach .

Rynny, rury spustowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 6:1999 ,

Rury spustowe powinny by¢ ;

- mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz
3 m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie

w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury na glgboko$¢ kielicha.

- posiada¢ wloty wpustéw dachowych zabezpieczone specjalnymi kotpakami

ochronnymi natozonymi na wpust zabezpieczajacymi przed zanieczyszczeniem



li$¢mi lub innymi elementami moggcymi sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur
spustowych .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST WO.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz muszg posiada¢ §wiadectwa jakosci .

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot

Kontrola jakos$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
robdt z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, wytycznymi producentdéw i1 poleceniami Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST WO. "Wymagania ogolne".
8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST WO. "Wymagania ogolne". Odbioru
robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru
Rob6t Budowlano - Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje

ocene:

- jako$ci wbudowanych materiatow,

- wykonanie prawidlowosci potaczen, uszczelnien, obrobek,

- sprawdzenie spadkéw w rynnie,

- sprawdzenie mocowania rur i rynien do $cian,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi,
- inne, zgodnie z warunkami ogolnymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci

Ptatnos$ci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robot
wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbior faktycznie
zamowionej i wykonanej pracy oraz z

oceng jakosci robot 1 oceng jako$ci uzytych materiatow.

9.2. Platnosci



Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow

- wykonanie i demontaz , rusztowan, pomostéw roboczych,

- wykonanie robot,

- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania
PN-B-94701.T999 Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
PN-B-94702T999 Dach . Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych .

POKRYCIA DACHOWE Z DACHOWKI CERAMICZNE]
CPV 45261000-4

Obiekt: Budynek Szkoty podstawowej e w Zwierzniel.
Wstep



1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot pokryciowych dachéw dachowka ceramiczng.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie robot:

v Rozebranie pokrycia dachu z dachowki ceramicznej holenderki

Rozebranie obrobek blacharskich z blachy ocynkowane;j

Rozebranie rynien i rur spustowych

Rozebranie otacenia

Uzupekienie ubytkow deskowania dachu

Wykonanie wiatroizolacji z membrany dachowej wysoko paroprzepuszczalne;j
Otacenie dachu

Wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy cynkowej z
wymiang wpustéw zeliwnych

Wykonanie pokrycia dachéwka przylgowa, zaktadkowa holenderka

Wymiana wylazow przy kominach

Montaz taw kominiarskich

RN N N NN

Montaz ptotkéw p-$niegowych
Naprawa $cianek drewnianych lukarn z pomalowaniem dwukrotnym

AN N NIR R

drewnochronem barwigcym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ogdlne;.

2. Materiatly

v' Laty o przekroju 38x50 mm, a wzdhuz okapu 58x50 mm

v' Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubo$ci 19-25 mm.

v Blacha tytanowo-cynkowa systemowa gr. 0,5-0,6 mm.

v Dachowka zaktadkowa holenderka— wzor dobrany przez wykonawce w

porozumieniu z zamawiajacym, kolor- naturalna czerwien -lico gtadkie



Dachéwka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 1 musi spetnia¢ norme europejska
DNI-EN-1304

v" Membrana wysoko paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja —
paroprzepuszczalno$¢ — powyzej 1200 g/m2/24h
3. Sprzet i narzgdzia
Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajac sprzgtu podstawowego.
4. Transport
Zaleca si¢ uzy¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materialy przed zniszczeniem oraz

zamoczeniem.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Wymagania ogdlne

Podktad:

'] Rowno$¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby prze§wit miedzy
powierzchnig fat a tatg kontrolng dlugosci 3 m, potozong na co najmniej 3
fatach, byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegltym do spadku.

-Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

- Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z
elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia

] Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:

- Do robot pokrywczych mozna przystgpi¢ po spelnieniu wymagan ogdlnych i
szczegdtowych dotyczacych podktadu.

- Krycie dachow przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow i wykonywania
obrébek blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.
- Przed przystapieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach
rurach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z

mozliwos$cig zastosowania tzw. fartuchow blaszanych na pokrycie od strony



okapu.

-Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur
przeciagnigty wzdtuz poszczegoélnych rzgdow byt poziomy i jednocze$nie
dotykatl dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek w danym rzedzie.
Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie
nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku
poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzegdu.

-Dolne brzegi pierwszego rzedu dachowek powinny by¢ oparte na desce
okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym
pasem blachy tytanowo-cynkowej, o szerokos$ci co najmniej 20 cm. Dolne
krawedzie dachowek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w desk¢ okapowa.

Obrobki blacharskie:

-Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonywane z
blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,5-0,6 mm

-Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki
sposOb aby nie powodowaly podciggania kapilarnego wody.

Scianki drewniane lukarn naprawié i pomalowaé¢ dwukrotnie drewnochronem

barwigcym

5.2. Wymagania szczegotowe

Laty

-Laty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat
powinny znajdowac si¢ na krokwiach.

-Rozstaw tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju dachowek.

- Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania
do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac si¢ z
wierzchem taty okapowe;.

-Wzdhuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania
g3siorow.

-Wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢

przybita deska srodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski



faczone na styk

-Laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Dachowki

-Krycie dachéwka polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu
dachoéwek

- Nalezy stosowac si¢ do wymagan ogdlnych

-Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ lini¢ prostg. Dopuszczalne
odchyltki wynosza 0,5 cm.

-Poszczegolne rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na siebie na dlugosci
zgodnej z typem dachowki.

- W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajacych
wiatrow ( zachodnia i poludniowa) kazda dachowka powinna by¢ przywigzana
drutem przechodzacym przez otwor w nosku dachéwki do gwozdzi
ocynkowanych wbitych do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach
co 5 dachowke nalezy mocowac.

-Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz
PN-71/B-10241

Wiatroizolacja

-Wiatroizolacj¢ montujemy przed montazem kontriat i tat.

-Wiatroizolacj¢ przybijamy za pomoca gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek
do krokwi.

-Potaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwojny zaktad lub klejenie

- Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

Obroébki blacharskie, rynny 1 rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,55-

0,6mm

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Przed przystapieniem do robot pokrycia dachowego
-Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materialy posiadajg swiadectwa

dopuszczeniowe a ich jako$¢ potwierdzona jest przez producenta.



-Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem 1 SST.
-Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadaja uszkodzen mechanicznych
-Nalezy sprawdzi¢ czy taty i1 kontrlaty nie sg peknigte lub krzywe ora czy
posiadajg zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materialow nalezy zleci¢
badanie zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy

wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robot polega na sprawdzaniu prawidlowosci
technologii wykonywania robot oraz prac zanikowych takich jak prawidlowy sposob
utozenia wiatroizolacji, podktadu z tat za pomoca 3 m laty, utozenie folii
6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu oceng spelnienia wszystkich wymagan a szczego6lnie:
-Zgodnosci z dokumentacjg projektowa

- Jako$ci zastosowanych materiatow

- Jako$ci wygtadu powierzchni dachéwki

- Prawidtowos$ci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementow
wystajacych, kompletno$ci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie
jak dachowki wentylacyjne, tawy kominiarskie, drabinki §niegowe,
osiatkowania wlotow wentylacji dachu.

- Sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia dachowki zgodnie z pkt. 5.115.2

- Sprawdzenie doktadnosci utozenia 1 szczelnosci folii

- Sprawdzenie montazu obrobek blacharskich i1 spadkow rynien

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt pokryciowych jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora
nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa prac izolacyjnych jest m2

8. Odbior robot

8.1. Odbior czesciowy

Odbiorow czesciowych dokonuje si¢ dla robot zanikowych. Odbior czesciowy



musi obejmowac catos¢ prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami
konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbidr podktadu

Odbidr podktadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystapieniem do robot
pokryciowych. Podktad z fat powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1. 1
5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie doktadno$ci robot dokonuje
si¢ za pomocg miarki z doktadno$cig do 1 mm . Sprawdzenie odlegtosci tat
przeprowadza si¢ z doktadno$cig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat
sprawdza si¢ za pomocg poziomicy i taty di. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do
kontrlat lub krokwi przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin a w przypadkach
watpliwych przez probe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy
przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu katomierza z pionem murarskim i
poziomicg lub za pomoca obliczenia. Doktadno$¢ przy obliczeniach spadku
rynien wynosi 0,1%. Prawidlowos¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy
sprawdzi¢ wzrokowo.

Odbidér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz
pozytywna. Jezeli jeden wynik badania jest negatywny odbior nie moze by¢
dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podktad przez szlifowanie lub przerobke.
Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbidr robot blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg
zgodnie z dokumentacja, w sposob zapewniajacy szczelnos¢ i estetyke
wykonania.

8.1.3. Odbidr pokrycia z dachowki

Odbidr pokrycia z dachowki polega na:

-Sprawdzeniu prostoliniowosci rzgddéw za pomoca sznurka murarskiego lub
zylki 1 miarki z podzialka milimetrowa

-Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielko$ci zakladow sprawdza si¢
przez ogledziny

- Sprawdzenie prawidlowos$ci pokrycia okapow, kalenic i grzbietow oraz

koszy nalezy przeprowadza¢ wzrokowo.



8.2. Odbior ostateczny — koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng wykonania robot w zakresie ilo$ci,
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie
dokumentow z kontroli czg¢sciowych, wynikéw badan i pomiardéw i oceny
wizualne;j.

Zasady 1 termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

- Szczegbdlowe specyfikacje techniczne

- Dziennik budowy

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

- Protokoty odbioru podtozy

- Protokoty odbioru cz¢$ciowego

- Instrukcje producentéw materiatoéw

- Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznac¢ si¢ z dokumentami, dokona¢ oceny
wizualnej , dokona¢ kontroli zgodnie z pkt 6. 1 porowna¢ z wymaganiami
okreslonymi powyze;j.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i
dokumenty kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyja¢ jedno z
rozwigzan:

-Dokona¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

-Jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia inwestor moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia.

- Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtornie i zglosi¢ je do odbioru
koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentow odbior nalezy dokona¢ po ich
uzupehieniu.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory bedzie podstawa do

dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca.



8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po okresie gwarancji, ktorej dlugosé¢
okresla umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbidr ewentualnych poprawek zwigzanych
z usuni¢ciem ewentualnych wad.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koncowy.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej. Negatywny do potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanym pokryciu dachowym

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa
sposoby:

-Rozliczenie ryczattowe- warto$¢ robot okreslona jest jako iloczyn ceny
jednostkowej 1 ilosci robot wynikajacych z projektu.

- Rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej
okreslonej w kosztorysie ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze
pogwarancyjnym.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuje:
-Przygotowania stanowiska roboczego

- Wykonanie wszystkich robot pomocniczych takich jak montaz rusztowan,

pomostow, oswietlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie

1 likwidacja stanowisk roboczych.

- Robocizng bezposrednig wraz z narzutami

- Wartos$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robdt tacznie z kosztami zakupu i transportu.

- Warto$¢ pracy sprzetu z narzutami

- Koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny

- Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia musza by¢ one szczegoétowo



ustalone w umowie migdzy zamawiajagcym a wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i
gasiory dachowe. Badania.

SST B-02. Przemurowanie komi

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACJA ODGROMOWA

kod CPV 45311100-1
1 Wstep



1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem demontazu zwodow,
uchwytow 1 instalacji przewoddéw odprowadzajacych odgromowych na budynkach, a
nastegpnie ich odtworzeniem z wykorzystaniem nowych materiatéw zgodnie z PN-86/E-
05003 (obowigzujacej w trakcie budowy instalacji odgromowej budynkéw).

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument SWFiS w Szczecinie ul.
Tenisowa przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z
termomodernizacja pokry¢ dachowych na budynku 33

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachu
budynku Szkoly podstawowej w Zwierznie.
Niniejsza specyfikacja techniczna odprowadzajgcych wraz przynaleznymi wymienionych
robot:

e demontaz istniejagcych zwodow i przewodoéw zwodow, przewodoéw uchwytami,

e montaz odtworzenie nowych zwigzana jest z wykonaniem nizej odprowadzajacych i
uchwytow

¢ podiaczenie wykonanej instalacji do istniejagcego uziomu otokowego,

e wymiana zlaczy krzyzowych taczacy wa instalacje z istniejgcym uziomem otokowym,
e sporzadzenie protokétu ch no

z pomiardw rezystancji uziemienia (zgodnie z obowigzujacymi normami warto§¢ opornosci
uziemienia nie moze by¢ wigksza od 30 omow)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami
1 oznaczajg wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowe;.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z specyfikacjg techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i1 28 ustawy Prawo budowlane,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom V
Instalacje elektryczne — Rozdzial 16 ". Arkady, Warszawa 1988.

2 Materialy
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania instalacji odgromowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
1 zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny



materiatlow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.2 Przewody

Instalacj¢ nalezy wykonac z przewodow stalowych ocynkowanych ¢ 8mm. Dostarczone na
budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami. Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji
umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania w budownictwie oznaczonym
znakiem CE.

3 Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4 Transport

Przewody, zaciski, bednarka w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku 1 magazynowania elementéw do instalacji nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

5 Wykonanie robot

5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. 4 Transport uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty montazowe.

5.2 Roboty demontazowe Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku
elementéw. Przed przystgpieniem do termomodernizacji dachu nalezy zdemontowac
instalacje. Elementy stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci
pozwalajacej na zniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy
posegregowac i wywiez¢ na ztom.

5.3 Sposob uktadania przewodow W catej instalacji wszelkie zagiecia przewodow nalezy
wykonywa¢ tagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potaczenia
przewodow muszg by¢ bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem potaczenia
jest spawanie przewodow. Jezeli nie mozna zastosowa¢ spawania, to potgczenia moga by¢
wykonane za pomocg $rub, przy czym taczone przewody powinny si¢ stykac¢ na dtugosci
okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w cze$ci nadziemnej powinny by¢
zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie, pominiowane, polakierowanie itp. Do
wykonania instalacji nie wolno stosowac linek lub pretéw aluminiowych. Nie wolno tez
stosowac linek stalowych, tylko ocynkowane prety stalowe.

5.4 Zaciski probiercze Zaciski (zlacza krzyzowe) umieszcza si¢ na kazdym przewodzie
uziemiajgcym na wysokosci ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm nad ziemig. Zaciski
stuza do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiaréw opornosci uziomu. Sposéb



ich wykonania (najczesciej dwie $ruby zaciskowe) musi umozliwi¢ fatwe odlaczenie
przewodu uziemiajacego od przewodu odprowadzajacego w chwili przeprowadzania
pomiaréw opornosci.

5.5 Badania i uruchomienie instalacji Badanie sprawno$ci instalacji nalezy wykonaé
zgodnie z Polska Normg. Warto$¢ opornos$ci uziemienia nie moze by¢ wigksza od 30 omow.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano—montazowych” Lenartowicz R.,
Boczkowski A., Wybranska I.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Cz¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i
piorunochronie w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB2004. [6] Markiewicz
H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003. Kazda dostarczona partia
materiatlow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktoérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze¢ robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbior robot

Po przeprowadzeniu pomiaréw opornosci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju
robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoOw materiatlow),

e protokoly wszystkich odbiorow technicznych czegsciowych,

e protokoly badan i sprawdzen.

8 Przedmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robot.

9 Warunki platnos$ci

Zgodnie z zawartg umowa o wykonanie robot.

10 Przepisy zwiazane

Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska I Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB 2004 r. PN-EN
62305-1:2011 (wersja polska) Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.
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