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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
B – 000.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

WSTĘP  

Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dotyczących remontu dachu budynku mieszkalnego 
wieorodzinnego w Prostkach ul. 1-go Maja 28 

Zakres stosowania ST  

Przedmiotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 
realizacji oraz rozliczaniu robót budowlanych  

Zakres robót objętych ST  

L.p. Rodzaj robót Kod CPV 
1 ROBOTY ROZBÓRKOWE 45111300-1 
2 RUSZTOWANIA 

 
45262110-5     
45262120-8 

3 ROBOTY CIESIELSKIE      45422000-1 
4 OBRÓBKI BLACHARSKIE  45260000-7 

 
5 POKRYCIA DACHOWE Z 

DACHÓWKI 
 

 45261000-4 
 

6 INSTALACJA ODGROMOWA  
 

 45311100-1 
 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST).  

Roboty, których dotyczą specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie zadania objętego przetargiem.  

Określenia podstawowe  

Określenia podane w przedmiotowym opracowaniu są zgodne z obowiązującymi przepisami i 
normami. Szczegółowy ogólny zbiór określeń w załączniku do ST.  

Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zamawiający, w terminach 
określonych w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 



obiektu, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt  

Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentację projektową, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich poprawek i zmian. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane 
roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

Zabezpieczenie placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia terenu placu budowy w okresie 
realizacja zadania do końcowego odbioru wykonanych robót. Koszty związane z 
zabezpieczeniem terenu budowy są wliczone w cenę umowną.  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca obowiązany jest znać i stosować w trakcie trwania budowy i robót wszelkie 
niezbędne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W trakcie budowy 
Wykonawca zobowiązany jest: - utrzymywać teren budowy w zgodzie z przepisami w 
zakresie ochrony środowiska, - podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska.  

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej na budowie. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 



przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem. Zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. W przypadku 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast zawiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Wykonawca w trakcie prowadzonych robót obowiązany jest przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy dbać o personel, aby nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Koszty 
związane z wymaganiami BHP nie podlegają zapłacie i są ujęte w cenie umownej.  

Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
Używane do budowy za okres od rozpoczęcia prac do dnia odbioru końcowego.  

2. MATERIAŁY  

Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycząca 
zamawianych materiałów, ich aprobaty techniczne lub świadectwa badań oraz ewentualne 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
spełniają wymagania SST. Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe wg PN i 
aprobat technicznych których mowa w SST.  

Przechowywanie i składowanie  

Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie materiałów w obrębie placu budowy. Do 
czasu ich wbudowania muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 



być zgodny z ofertą. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

 4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.  

 

 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnym obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 



sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  

- system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

 - wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo  

- kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały tam one 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 



i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  

Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów i źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 



i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

Certyfikacje i deklaracje  

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 1.Posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 
98/99). 2.Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub, - 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 3.Znajdują się w 
wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99). W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

Dokumenty budowy 

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcą w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy PB spoczywa na 
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy muszą być czytelne, dokonane techniką trwałą, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. W załączniku nr 2 podano w szczególności jakie wpisy naleŜy dokonywać w dzienniku 
budowy.  

Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w przedmiarach.  

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 



gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicz się ponadto:  

- pozwolenie na budowę,  

- protokóły przekazania placu budowy,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

- protokóły odbioru robót,  

- protokóły z narad i ustalenia,  

- operaty geodezyjne,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla 
osób upoważnionych. Dziennik budowy naleŜy przechowywać w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu, kradzieŜy lub zniszczeniu. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego 
stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik 
budowy. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Inwestora.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędna dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiarów robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 



Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2) odbiorowi częściowemu,  

3) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.  

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Odbiór końcowy – ostateczny 

 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości i jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową. Zakończenie prac oraz gotowość 
obiektu do odbioru końcowego stwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Ostateczny odbiór nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa niŜej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W trakcie 
odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 



robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
 
\Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
ustalonego wzoru przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację obiektu wraz z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie realizacji zadania oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe lub uzupełnione).  
3. Receptury i ustalenia technologiczne. 
 4. Oryginalny dziennik budowy i książki obmiarów.  
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i     
      PZJ.  
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodne z SST i PZJ.  
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin ostatecznego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.  
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
„Odbiór ostateczny robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 



dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 
lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: - robociznę bezpośrednią z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, - koszty 
pośrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale 
z wyłączeniem podatku VAT.  

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje; - opracowanie oraz 
uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, - ustawienie 
tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, - 
opłaty/dzierżawy terenu, - przygotowanie terenu, - konstrukcję tymczasowej nawierzchni, 
ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, - tymczasową przebudowę 
urządzeń obcych. Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: - 
oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, - utrzymanie płynności ruchu publicznego. Koszt likwidacji 
objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: - usunięcie wbudowanych materiałów i 
oznakowania, - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Koszt budowy, utrzymania i 
likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 
poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 
Nr 80 poz. 718).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 

 

 

 



SST 01.01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Kod CPV 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 

SPIS TREŚCI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania 

i odbioru robót dekarsko blacharskich. 

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające 

na celu wykonanie robót rozbiórkowych: 

- rozebranie pokrycia dachowego z dachówki, 



-rozebranie łat, kontrłat części deskowania, wiatrownic 

- rozebranie obróbek blacharskich z murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, 

- demontaż instalacji pioruchronowej, 

- demontaż rynien i rur spustowych, 

- demontaż okien dachowych, 

- wywóz i utylizacja odpadów 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji 

i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego 

otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować harmonogram robót rozbiórkowych. 

Należy wykonać prace zabezpieczające w postaci daszków ochronnych na balkonami lub 

tym podobnych, teren oznakować tablicami informacyjnymi i zabezpieczyć prze dostępem 

osób postronnych oraz zwrócić szczególną uwagę na przyległe do budynku łącze instalacji 

elektrycznej które także należy zabezpieczyć. 

Należy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą 

oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie 

oględzin ustala się kolejność robót i sposoby ich wykonania. 

Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zależności od warunków 

i rozmiarów rozbiórki oraz od tego czy materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być 

powtórnie wykorzystany. 

Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć robotników 

pasami. Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 

a) ręczne, 



b) mechaniczne (piłami tarczowymi lub urządzeniami rozpierającymi itp.). 

Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich 

narzędzi mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza 
się 

przy użyciu urządzeń i maszyn budowlanych. 

Wyklucza się zastosowanie metody rozbiórki przy użyciu materiałów wybuchowych 

w w/w obiekcie 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać 
przy 

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wywożone elementy 

należy umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed 

spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem w sposób nie zagrażający innym 

użytkownikom dróg. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WSTĘP 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót i 
harmonogram 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty; 

Przebieg robót rozbiórkowych: 

- elementy wykończenia dachu i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub 

przy zastosowaniu prostych przenośników, z tworzyw sztucznych lub metali; 

- rozbiórkę dachu rozpoczyna się od zdjęcia rynien, rur spustowych, wywietrzników, 

dachowych i obróbek blacharskich a następnie rozbiórka starego pokrycia dachowego; 

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych: 

- roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach 

i doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez 

cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby 

postronne, 



- przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki, a załogę 
zapoznać 

z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 

 przed przystąpieniem do rozbiórki należy zabezpieczyć balkony, wejście do budynku, teren 

oznaczyć tablicami informacyjnymi. 

Prace na wysokościach: 

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości: i spadające odłamki oraz 

możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 

a) Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania 

rozbierających elementów, miejsca gromadzenia odpadu i sposoby ich zabezpieczania. 

Odpadu nie można gromadzić na stropach, pomostach i schodach, 

b) Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje, 

c) Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi, 

d) Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem 

dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na 

wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposażeni w pasy 

z liną długości do 3m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub 

drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 

Prace na wysokości powyżej 2m: 

Przy pracach na konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub 

rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m 
nad 

poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 

a) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których 

mają być wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane 

obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan 

techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania 

linek bezpieczeństwa, 

b) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych 

prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką 

bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa 

z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 



c) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac 
na 

wysokości. 

Powyższe wymagania dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, 

podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia 
się 

poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej 

pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. 

Zabronione jest m.in.: 

- wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h), 

- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki, ponadto: 

urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, należy 

zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST „Wymagania 

ogólne”, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i 
wskazaniami. 

6.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej Specyfikacji, w przedmiarze robót, normach i instrukcjach. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem robót i ST, w jednostkach i na zasadach 

ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru 
technicznego 

oraz do dokumentacji powykonawczej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją w postaci przedmiarów oraz 
instrukcji 

producentów wykorzystywanych materiałów, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 



Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
oraz 

w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.1981r. w sprawie dozoru technicznego 

(Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981r.) 

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 

Budownictwo ogólne. Arkady 1988r. 

[3] Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie 

wykończonych obiektów budowlanych. (Dz. U. z 1995r. Nr 10, poz. 47) 

[4] Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp 

(Dz. U. z 1997r. Nr 10, poz. 47) 

[5] Gilewicz A., Szymański M. T.: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w 
budownictwie. 

K.W.P. Bud-Ergon Sp. z o.o., Warszawa 1993r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  – RUSZTOWANIA 
KOD CPV 
45262110-5 Demontaż rusztowań 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ 

 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z 
montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac rozbiórkowych 
przewidzianych w ramach inwestycji. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż 
rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla 
przedmiotowej inwestycji. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- montaż rusztowań, 

- demontaż rusztowań, 

1.4.   Określenie podstawowe 

Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie 
dokumenty 

dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 

1.6.    Szczególne wymagania dotyczące robót 

Badania i odbiór rusztowań. 

Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu 
robot montażowych w całości lub jego części niezbędne  do prowadzenia robót. Badanie 
powinno obejmować sprawdzenie: 



   wymagań ogólnych, 

   stanu podłoża, 

   posadowienia rusztowań, 

   wykonania złączy i stężeń, 

   zakotwień, 

   pomostów roboczych i zabezpieczających, 

   urządzeń komunikacyjnych i transportowych, 

   urządzeń piorunochronnych, 
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej  na rusztowanie z 
rur stalowych. Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały 
pozytywny wynik. Montaż rusztowań: 

 rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 

 szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 

 wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu    
pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 

 dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być 
większe niż 15 mm przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy 
rusztowaniach wyższych niż 10m, 

 odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej 
rusztowania nie może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania 
a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm, 

 odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż  
10 mm. 

1.7.   Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca dostarczy: 

1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, 
że dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po 
sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami., 

2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania, 
3) Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji 

rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny 
rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu 
i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 
- nazwę producenta z danymi adresowymi, 
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału 

rusztowań na typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na 
temat : 

 dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych, 



 dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności 
wykonania projektu, 

 dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym 
eksploatacja rusztowań jest możliwa, 

 sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego 
(wciągarki), 

 informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 

 warunki montażu i demontażu rusztowania, 

 schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania 
w przypadku montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, 
które należą do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, 
zabezpieczenia rusztowania, 

 wzór protokółu odbioru, 

 wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu 
rusztowania, certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności 
wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego 
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacją rusztowania, 
oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, 
stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia 
ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i 
przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, 
wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i 
montażu oraz eksploatacji rusztowań. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej.  

2.2.  Materiały 

Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne. 

3. SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów 
uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór 
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów 
przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany 



do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i 
zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 

5.2.  Wykonanie montażu 

W przypadku  gdy  rusztowanie   systemowe   jest montowane  zgodnie z instrukcją 
montażu i eksploatacji rusztowania jest  nazwane  rusztowaniem  typowym  i  nie wymaga 
wykonania dodatkowej  dokumentacji  projektowej.  Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli 
rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji 
montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i 
wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest 
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się 
stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy 
prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez 
producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy 
rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań 
należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez 
pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań 
oraz pracy na rusztowaniach: 

- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 

- podczas burzy i silnego wiatru. 

W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane 
daszki ochronne na wysokości  2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła 
zagrożenia. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Kontroli będzie podlegać: 

- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 

- sposób posadowienia rusztowania, 



- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem   

  dopuszczalnych odchyłek, 

- stężenia rusztowań, 

- sposób zakotwienia, 

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 

- urządzenia piorunochronne, 

- zabezpieczenia całego rusztowania. 

W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót 

i wykonywanych elementów. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar 
dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 
płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji  
(pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w 
zależności od składu brygady roboczej. 

 

8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru 
dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. 
Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed 
rozpoczęciem 

pracy, sprawdzając: 

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 

- czy jest prawidłowo zakotwione, 

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi , 

- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy  
               (czyste,  nie śliskie, stabilne),  

- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 

- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 



Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 
kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w 
konstrukcji 

rusztowań  nie  ma  zmian,  które  mogą  spowodować  katastrofę   budowlaną  lub  
stworzyć 

niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie 
robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a 
Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 

9.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

2.    Dz. U.178/1745/2005  –  w sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  bhp  
podczas 

      użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

3.   Ustawa o systemie oceny zgodności . 

4.   Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

5.   Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 

      Indywidualnej. 

6.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja 
Instytutu 

      Techniki Budowlanej. 

7.   Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8.   PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania 

      i eksploatacja. 

9.   PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 

10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 

     nośnych wykonywanych z rur stalowych. 

11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje  

      stosowane na placu budowy. 

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
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 Remont dachu części historycznej Szkoły podstawowej w Zwierznie gm. Markusy 

1. WSTEP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
szczegółowe dotyczace 

wykonania i odbioru : 

- robót ciesielskich – wymiana elementów drewnianej konstrukcji dachu wraz z 
odeskowaniem oraz ich 

impregnacja, w miejscu rozebranych i zniszczonych konstrukcji drewnianych, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania pn: 



 Remont dachu części historycznej budynku Szkoły podstawowej w Zwierznie 

INWESTOR : Gmina Markusy 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagana podanych w niniejszej specyfikacji może mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będa spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie roboty ciesielskie (deskowanie, 
montaż łat, kontr łat, wiatrownic oraz robót ciesielskich tymczasowych jak np. wersja 
drewniana ogrodzenia placu budowy, jeżeli taka zostanie przyjęta do realizacji oraz prace 
towarzyszące . 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami 
podanymi w 

SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z: 

-dokumentacja projektową, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktur^ z dnia 12.04. 2002 r „ sprawie warunków 
technicznych, jakim 

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.(Dz.U. z 15.06.2002 r). -specyfikacja 
techniczna, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo Budowlane. 

2. MATERIALY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST -
00.00 Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Do wykonania robót instalacyjnych nalezy stosowac nastepujace materialy zgodnie z 
dokumentacja lub 

równoważne zaakceptowane przez Inwestora( Inspektora nadzoru): 

Konstrukcyjne elementy drewniane - odpowiadają klasie drewna C24 lub wyższej 



Łączenia powinny być wykonywane na gwoździe, sruby, tradycyjne polaczenia ciesielskie. 
Wszystkie 

laczniki stalowe powinny byc galwanizowane w goracej kapieli. Wszystkie prace wykonac 
zgodnie ze sztuka budowlana.. 

3.SPRZET 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu elementów drewnianych powinien spelniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

Wykonawca przystępujący do wykonania w/wymienionych robót winien wykazać się 

możliwością korzystania z nastepujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 
robót: 

•piły ręczne, mechaniczne; 

•młotki; 

•siekiery; 

•sciągi; 

•strugi; 

Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowaie. 

Osoby obsługujące sprzęt powinny byc odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące srodków transportowych podano w ST  

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

Do transportu materialow nalezy uzyc nastepujacych srodkow transportu: 

• samochod skrzyniowy 

• samochod dostawczy 

5. WYKONANIE ROBOT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca opracuje technologie wykonania Robot Ciesielskich w czynnym obiekcie i 
przedstawi do 



akceptacji Zamawiającego. Wykonawca winien przestrzegac wszystkie zarzadzenia 
Kierownika robot 

budowlanych, oraz przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie prowadzenia prac 
budowlanych na terenie 

obiektu. 

Zastosowane rozwiązania techniczne, przyjęte materialy, osprzęt i urządzenia, muszą 
posiadać atesty. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robot 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będa wykonywane roboty budowlane. 

Składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno byc wykonane w sposob 
zabezpieczający przed 

możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia sie składowanych materiałów i 
elementów 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać 
normom. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

Ogólne zasady jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogolne . 

Kontrola związana z wykonaniem Robot Ciesielskich powinna byc przeprowadzona w 
czasie wszystkich etapów Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za 
właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danego etapu Robot zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontroli podlega wykonanie: 

• wykonanie robót ciesielskich. 

• Wykonanie połączeń poszczególnych elementów; 

7. OBMIAR ROBOT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 7.- Obmiar 

Robót bedzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową i 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych w wycenionym 
Przedmiarze Robót. 

• Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robot lub 
Specyfikacjach 



Technicznych nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Błędy zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

• Obmiar wykonywanych Robot będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. 

Jednostka obmiarowa robot konstrukcji drewnianych jest 1 metr sześcienny (m3). 

Jednostka obmiarowa dla obudowy deska lub płyta OSB jest 1 metr kwadratowy (m2.) 

8. ODBIÔR ROBOT 

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 8 

8.1. Ogólne zasady odbioru robot. 

 Remont dachu Szkoły podstawowej w Zwierznie 

INWESTOR: Gmina Markusy 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiór Robot należy dokonywać zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane, 

Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. 

Odbiór Robot może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumentacja 
wykonawcza i 

poleceniami Inspektora Nadzoru a także obowiązującymi normami, przepisami. 

9. PODSTAWA PLATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena robot obejmuje: 

•prace pomiarowe; 

•zakup, załadunek i rozładunek materiałów; 

•transport materiałów do robot ciesielskich; 

•transport materiał ów do robot impregnacyjnych; 

•wykonanie robot ciesielskich; 

•uporządkowanie miejsca prowadzenia robot; 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 



10.1. Związane normatywy 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych - tom I - 

Budownictwo ogólne ; Arkady Warszawa, 1990. 

10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa 

PN-81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN384-1999 - Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartości charakterystycznych, 
właściwości 

mechanicznych i gęstości. 

PN-84/M-81000 - Gwożdzie. Ogólne wymagania i badanie. 

PN-82/M-82054-00 - Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie. 

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 - rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 

14 grudnia 1994 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich 

usytuowanie 

- Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, 
dotyczące 

zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie Nie 
wymienienie tytułu 

jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania Ogólne. 
Kod CPV 

45000000-7. SST-00.00 
 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OBRÓBKI BLACHARSKIE – RYNNY I RURY 

SPUSTOWE 



CPV 45260000-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych są wymagania dotyczące wykonania robót ogólnobudowlanych 

w budynku Szkoły podstawowej w Zwierznie 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej, 

stanowiącej część dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki). 

Zakres robót: 

- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej. 

- Założenie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej . 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są 

zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO. "Wymagania 

ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO. 

"Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Materiały należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem 

technicznym i rysunkami. 

2.1. Materiały : 

- Ryny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, 



- blacha stalowa płaska powlekana powłoką poliestrowa grubości 0,55 mm. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości rodzajowi 

i przyjętej metodzie wykonywania robót. 

Sprzęt np. : 

- wyciąg przyścienny, 

- żuraw samochodowy, 

- rusztowania, 

- zagęszczarka, 

- elektronarzędzia, inny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO. 

"Wymagania ogólne". 

Sposób transportu powinien być zgodny z warankami i wymaganiami producenta 

Do transportu materiałów należy użyć sprzętu transportowego odpowiedniego do 

rodzaju materiału np. samochody dostawcze, skrzyniowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

5.2. Warunki szczegółowe 

5.2.1. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

Obróbki oraz parapety należy wykonać z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,55 mm . 

Obróbki można wykonywać w temperaturze powyżej 0°C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych powierzchniach . 

Rynny, rury spustowe i elementy wyposażenia z PCV powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 6:1999 , 

Rury spustowe powinny być ; 

- mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 

3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie 

w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 

do rury na głębokość kielicha. 

- posiadać wloty wpustów dachowych zabezpieczone specjalnymi kołpakami 

ochronnymi nałożonymi na wpust zabezpieczającymi przed zanieczyszczeniem 



liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur 

spustowych . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz muszą posiadać świadectwa jakości . 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych, wytycznymi producentów i poleceniami Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". 

8.0DBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". Odbioru 

robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru 

Robót Budowlano - Montażowych. 

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje 

ocenę: 

- jakości wbudowanych materiałów, 

- wykonanie prawidłowości połączeń, uszczelnień, obróbek, 

- sprawdzenie spadków w rynnie, 

- sprawdzenie mocowania rur i rynien do ścian, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi, 

- inne, zgodnie z warunkami ogólnymi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót 

wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktycznie 

zamówionej i wykonanej pracy oraz z 

oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 

9.2. Płatności 



Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 

- wykonanie i demontaż , rusztowań, pomostów roboczych, 

- wykonanie robót, 

- prace porządkowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania 

PN-B-94701.T999 Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

PN-B-94702T999 Dach . Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKRYCIA DACHOWE Z DACHÓWKI  CERAMICZNEJ 

 CPV 45261000-4 

Obiekt: Budynek Szkoły podstawowej e w Zwierznie1.  

Wstęp 



1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót pokryciowych dachów dachówką ceramiczną. 

1.2 Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie robót: 

 Rozebranie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej holenderki 
 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej 
 Rozebranie rynien i rur spustowych 
 Rozebranie ołacenia 
 Uzupełnienie ubytków deskowania dachu 
 Wykonanie wiatroizolacji z membrany dachowej wysoko paroprzepuszczalnej 
 Ołacenie dachu 
 Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy cynkowej z 

wymianą wpustów żeliwnych 
 Wykonanie pokrycia dachówką przylgową, zakładkową holenderką 
 Wymiana wyłazów przy kominach 
 Montaż ław kominiarskich 
 Montaż płotków p-śniegowych 
 Naprawa ścianek drewnianych lukarn z pomalowaniem dwukrotnym 

           drewnochronem barwiącym 

 1.4. Określenia podstawowe 

Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. 

Ogólne wymagania podano w specyfikacji ogólnej. 

2. Materiały 

 Łaty o przekroju 38x50 mm, a wzdłuż okapu 58x50 mm 
 Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubości 19-25 mm. 
 Blacha tytanowo-cynkowa systemowa gr. 0,5-0,6 mm. 
 Dachówka zakładkowa holenderka– wzór dobrany przez wykonawcę w 

porozumieniu z zamawiającym, kolor- naturalna czerwień -lico gładkie 



Dachówka musi spełniać wymagania PN-B 12020 i musi spełniać normę europejską 

DNI –EN-1304 

 Membrana wysoko paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja – 

paroprzepuszczalność – powyżej 1200 g/m2/24h 

3. Sprzęt i narzędzia 

Roboty można wykonywać ręcznie lub używając sprzętu podstawowego. 

4. Transport 

Zaleca się użyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed zniszczeniem oraz 

zamoczeniem. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Podkład: 

 Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między 

powierzchnią łat a łatą kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 3 

łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 

większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

-Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 

- Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z 

elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia 

 Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

Dachówki: 

- Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i 

szczegółowych dotyczących podkładu. 

- Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania 

obróbek blacharskich może być wykonywane w temperaturze powyżej +5st.C. 

- Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki 

blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach 

rurach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z 

możliwością zastosowania tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od strony 



okapu. 

-Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur 

przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie 

dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. 

Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie 

nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku 

poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 

-Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce 

okapowej, nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym 

pasem blachy tytanowo-cynkowej, o szerokości co najmniej 20 cm. Dolne 

krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem 

haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. 

Obróbki blacharskie: 

-Obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe powinny być wykonywane z 

blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,5-0,6 mm 

-Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki 

sposób aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody. 

Ścianki drewniane lukarn naprawić i pomalować dwukrotnie drewnochronem 

barwiącym 

 

 5.2. Wymagania szczegółowe 

Łaty 

-Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat 

powinny znajdować się na krokwiach. 

-Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 

- Do czół krokwi należy przybić deskę grubości 0k 38 mm w celu umocowania 

do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z 

wierzchem łaty okapowej. 

-Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania 

gąsiorów. 

-Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być 

przybita deska środkowa – wzdłuż osi kosza a po obu jej stronach deski 



łączone na styk 

-Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami 

dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

Dachówki 

-Krycie dachówką polega na zawieszaniu na każdej łacie jednego rzędu 

dachówek 

- Należy stosować się do wymagań ogólnych 

-Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą. Dopuszczalne 

odchyłki wynoszą 0,5 cm. 

-Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości 

zgodnej z typem dachówki. 

- W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przeważających 

wiatrów ( zachodnia i południowa) każda dachówka powinna być przywiązana 

drutem przechodzącym przez otwór w nosku dachówki do gwoździ 

ocynkowanych wbitych do łaty od strony poddasza. Na pozostałych stronach 

co 5 dachówkę należy mocować. 

-Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz 

PN-71/B-10241 

Wiatroizolacja 

-Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i łat. 

-Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek 

do krokwi. 

-Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie 

- Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii. 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,55- 

0,6mm 

. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 

-Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa 

dopuszczeniowe a ich jakość potwierdzona jest przez producenta. 



-Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 

-Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 

-Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe ora czy 

posiadają zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe. 

W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić 

badanie zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy 

wpisać do dziennika budowy. 

 

6.2. Kontrola w trakcie robót 

Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości 

technologii wykonywania robót oraz prac zanikowych takich jak prawidłowy sposób 

ułożenia wiatroizolacji, podkładu z łat za pomocą 3 m łaty, ułożenie folii 

6.3. Kontrola w czasie odbioru robót 

Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 

-Zgodności z dokumentacją projektową 

- Jakości zastosowanych materiałów 

- Jakości wygłądu powierzchni dachówki 

- Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów 

wystających, kompletności wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie 

jak dachówki wentylacyjne, ławy kominiarskie, drabinki śniegowe, 

osiatkowania wlotów wentylacji dachu. 

- Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 

- Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności folii 

- Sprawdzenie montażu obróbek blacharskich i spadków rynien 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora 

nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze. 

Jednostką obmiarową prac izolacyjnych jest m2 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy 



musi obejmować całość prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami 

konstrukcyjnymi. 

8.1.1 Odbiór podkładu 

Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

pokryciowych. Podkład z łat powinien być przygotowane zgodnie z pkt 2. , 5.1. i 

5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie dokładności robót dokonuje 

się za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie odległości łat 

przeprowadza się z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ułożenia łat 

sprawdza się za pomocą poziomicy i łaty dł. 3 m. Sprawdzenie przybicia łat do 

kontrłat lub krokwi przeprowadza się za pomocą oględzin a w przypadkach 

wątpliwych przez próbę oderwania łaty. Sprawdzenie pochylenia połaci należy 

przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z pionem murarskim i 

poziomicą lub za pomocą obliczenia. Dokładność przy obliczeniach spadku 

rynien wynosi 0,1%. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy 

sprawdzić wzrokowo. 

Odbiór może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź 

pozytywną. Jeżeli jeden wynik badania jest negatywny odbiór nie może być 

dokonany a wykonawca musi poprawić podkład przez szlifowanie lub przeróbkę. 

Wszystkie wyniki kontroli należy notować w dzienniku budowy. 

 8.1.2. Odbiór robót blacharskich 

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane są 

zgodnie z dokumentacją, w sposób zapewniający szczelność i estetykę 

wykonania. 

8.1.3. Odbiór pokrycia z dachówki 

Odbiór pokrycia z dachówki polega na: 

-Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub 

żyłki i miarki z podziałką milimetrową 

-Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się 

przez oględziny 

- Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz 

koszy należy przeprowadzać wzrokowo. 

 



8.2. Odbiór ostateczny – końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie 

dokumentów z kontroli częściowych, wyników badań i pomiarów i oceny 

wizualnej. 

Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- Szczegółowe specyfikacje techniczne 

- Dziennik budowy 

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności 

- Protokoły odbioru podłoży 

- Protokoły odbioru częściowego 

- Instrukcje producentów materiałów 

- Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 

W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny 

wizualnej , dokonać kontroli zgodnie z pkt 6. i porównać z wymaganiami 

określonymi powyżej. 

Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i 

dokumenty kompletne. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z 

rozwiązań: 

-Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru 

-Jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

pokrycia inwestor może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia. 

- Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru 

końcowego. 

W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich 

uzupełnieniu. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do 

dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 



8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość 

określa umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór ewentualnych poprawek związanych 

z usunięciem ewentualnych wad. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej. Negatywny do potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanym pokryciu dachowym 

9. Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą może być dokonane na dwa 

sposoby: 

-Rozliczenie ryczałtowe- wartość robót określona jest jako iloczyn ceny 

jednostkowej i ilości robót wynikających z projektu. 

- Rozliczenie w oparciu o obmiar końcowy z natury i ceny jednostkowej 

określonej w kosztorysie ofertowym. 

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze 

pogwarancyjnym. 

Zasady ustalenia ceny jednostkowej – cena jednostkowa obejmuje: 

-Przygotowania stanowiska roboczego 

- Wykonanie wszystkich robót pomocniczych takich jak montaż rusztowań, 

pomostów, oświetlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie 

i likwidacja stanowisk roboczych. 

- Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

- Wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót łącznie z kosztami zakupu i transportu. 

- Wartość pracy sprzętu z narzutami 

- Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny 

- Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT) 

W przypadku przyjęcia innych zasad rozliczenia muszą być one szczegółowo 



ustalone w umowie między zamawiającym a wykonawcą. 

10. Przepisy związane 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i 

gąsiory dachowe. Badania. 

SST B-02. Przemurowanie komi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA ODGROMOWA  

kod CPV 45311100-1 

1 Wstęp  



1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem demontażu zwodów, 
uchwytów i instalacji przewodów odprowadzających odgromowych na budynkach, a 
następnie ich odtworzeniem z wykorzystaniem nowych materiałów zgodnie z PN-86/E-
05003 (obowiązującej w trakcie budowy instalacji odgromowej budynków).  

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument SWFiS w Szczecinie ul. 
Tenisowa przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z 
termomodernizacją pokryć dachowych na budynku 33  

1.3 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachu 
budynku Szkoły podstawowej w Zwierznie.  
Niniejsza specyfikacja techniczna odprowadzających wraz przynależnymi wymienionych 
robót: 

  demontaż istniejących zwodów i przewodów zwodów, przewodów uchwytami,  

 montaż odtworzenie nowych związana jest z wykonaniem niżej odprowadzających i 
uchwytów  

 podłączenie wykonanej instalacji do istniejącego uziomu otokowego,  

 wymiana złączy krzyżowych łączący wą instalację z istniejącym uziomem otokowym,  

 sporządzenie protokółu ch no 
 z pomiarów rezystancji uziemienia (zgodnie z obowiązującymi normami wartość oporności 
uziemienia nie może być większa od 30 omów)  
1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji odgromowej.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z specyfikacją techniczną, 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V 
Instalacje elektryczne – Rozdział 16 ". Arkady, Warszawa 1988.  

2 Materiały  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Do wykonania instalacji odgromowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 



materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami.  

2.2 Przewody  

Instalację należy wykonać z przewodów stalowych ocynkowanych ø 8mm. Dostarczone na 
budowę przewody powinny być proste, czyste od zewnątrz, bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami. Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji 
umieszczone w ziemi powinny mieć atest zastosowania w budownictwie oznaczonym 
znakiem CE.  

3 Sprzęt  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów.  

4 Transport  

Przewody, zaciski, bednarka w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o 
odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania elementów do instalacji należy unikać ich 
zanieczyszczenia.   

5 Wykonanie robót  

5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 4 Transport uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty montażowe.  

5.2 Roboty demontażowe Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku 
elementów. Przed przystąpieniem do termomodernizacji dachu należy zdemontować 
instalacje. Elementy stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości 
pozwalającej na zniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy 
posegregować i wywieźć na złom.  

5.3 Sposób układania przewodów W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów należy 
wykonywać łagodnymi łukami o promieniu nie mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia 
przewodów muszą być bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem połączenia 
jest spawanie przewodów. Jeżeli nie można zastosować spawania, to połączenia mogą być 
wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone przewody powinny się stykać na długości 
około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w części nadziemnej powinny być 
zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, pominiowane, polakierowanie itp. Do 
wykonania instalacji nie wolno stosować linek lub prętów aluminiowych. Nie wolno też 
stosować linek stalowych, tylko ocynkowane pręty stalowe.  

5.4 Zaciski probiercze Zaciski (złącza krzyżowe) umieszcza się na każdym przewodzie 
uziemiającym na wysokości ujednoliconej w zakresie 30 ÷ 180 cm nad ziemią. Zaciski 
służą do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiarów oporności uziomu. Sposób 



ich wykonania (najczęściej dwie śruby zaciskowe) musi umożliwić łatwe odłączenie 
przewodu uziemiającego od przewodu odprowadzającego w chwili przeprowadzania 
pomiarów oporności.  

5.5 Badania i uruchomienie instalacji Badanie sprawności instalacji należy wykonać 
zgodnie z Polską Normą. Wartość oporności uziemienia nie może być większa od 30 omów.  

6. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano—montażowych” Lenartowicz R., 
Boczkowski A., Wybrańska I.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i 
piorunochronie w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB2004. [6] Markiewicz 
H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003. Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie.  

7. Odbiór robót  

Po przeprowadzeniu pomiarów oporności instalacji przewidzianych dla danego rodzaju 
robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym 
powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 
  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
 protokoły badań i sprawdzeń. 
 8 Przedmiar robót  
Zgodnie z przedmiarem robót.  
9 Warunki płatności  
Zgodnie z zawartą umową o wykonanie robót.  
10 Przepisy związane  
Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB 2004 r. PN-EN 
62305-1:2011 (wersja polska) Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne. 
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