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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/10 Olsztyn, dnia 01 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz,U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmJ/, § 6 pkt 12, § 11 ust.d pkt 1, § 15, § 17 ust. I pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicanych w budovwnictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 378 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego Aj. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 2z zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
drinz. STEFANOWI DOMINIKOWSKIEMU
ur. dnia 07 maja 1946 r. w Kutnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0044/POOK/10

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadezeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznodci,

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowsks

i

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr in2. Elibieta Lasm

10-532 Ofsatyn, Plac Konsulatu Palskiego 1,  telfax (089) 527. 72 0Z; fol, (0-89) 5222995 (c-meail) wamigpiibare,pl



Pan Stefan Dominikowski upowainiony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

IL. Na podstawic § 15 i 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm/ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Otrzymuje:
1. Pan Stefan Dominikowski / &
10-711 Olsztyn, ul, Teczowa 11 {
2. Okregowa Rada Izby PRZE
3. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego DKREGOW CTD,N ICZF&A%JHEJ
4. afa |
mgr iné. Dz shi
¥ e .

Olsztyn, dnia 01 czerwea 2010 1.
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Zaswiadczenie
o rumerze wenfikacyimyme
WAM-EMU-15R-1ZM *

Pan Stefan Dominikowski 0 numerze ewidencyjnym WAM/BO/0492/01

adres zamieszkania ul. Teczowa 11, 10-711 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicenie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikcwanym przy pomocy waznego bwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-13 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] izby Indynierdw Budownichwa.

Zpodnie zart 7ELE.C
§ 1. Do zachowsnia siskironiczne] formy ynrosd p j wystarczs sodenie cowiadozenis woll w postad elelironicne] | opstrzenie g
§ 2. DSwisdczenie wol 2hodane w formie alsktronicme] jest rownowaine z ofwindcaeniem woli Soinnym w formie pisemnej.

* wenytikaci poprawnosd demych w niniejszym zaswiscoEniu modna sprewdzic T pomom numens wentikacgnegn miwiadcEnia na
stronée Polskie] zby Indynierdw Bubownictws wwe.piibonspl b kontadhggc sie 2 biurem weeSchwe] Olremows] oy InZynienow
Bucownictwa.
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Gmina Prostki
reprezentowansa preez
Pana Stefana Dominikow
EROTECHNIKA

ul. Tecrowa 11

10-711 Olsztvn

W odpowieds e wnicsek 2 digs 0204.2024 ¢ (wplmelo: 08.04.2024 1), w s
budynku wieloradamnego prey ul 1-go Maja 28 w Prosdeach - zpodnie z an. 27 ustawy 2 dnaa
o ochrome zabythow 1 opiece nad zabytkami {1j. De L. 2022 por. 840 ze zm.),

Warminsko — Mazurski
Wojewddzki Konserwator Zabytkow
wydaje zalecenia konserwatorskie:

¢ remont dachu budvnku 2 wymiang dachéwlkd esdwki, obrdbkami blacharski,
grymau,

* izolacja p.poi wigiby,

¢ prECMUroWanic Komindw.

Budwmek pezy ul. 1-po Maja 28 w Prostkach jest obiektem zabytkowym zbudowanyn



Remont ddachu nalery u':.l]-:lrnll': o slmﬂ'h ml:hrr]'nmmqr .'.':lh}"lr'lv.' rlnﬁ'l
I rogwojem ewentualnych procesdor mseczacych, w oym precwidoed wymiang zniszczon
:J.u]n'mrn'ni.u, Incernia Lh.-'.'hll.; racthowsac I!rn-&:.rq'in_g' v.-‘rglqd. nb[lﬁl:-rh h]p.t,‘hanhl-rh n'rr pr:rn“u:ll
np. stosowrac blache tranowo-cynkows, Opiniupe sig pozytyamie zamiar wemoonienta keol
Mowa dachdwka ceramicena powitna meed ksemlt jak majbardrie) #blsony do histomrem
ezowka o ksztalcie sinpsoadslnym,

Pracmusowanie sniszcronych komindw jeu dopusecralne prey zachowani sch kaen
kodorvstykd 1 sposobu svkonczenia 2 wrkorevstaniem matenaltow histoncenie vzassdniony
wapienno-paskowych lub cegly koowe) coglastoczervons, mekhnkierowe).

Magwietls rvmpanondw nalery wymienic na nowe w calosc na weor Bty
grymsow powinna byé przeprowsdeoma 2 wykorzystaniem tradyvoyjingch techmik 1oz
zachoanniem substancji esbypthowe). o wrupelniania germesn nalesy uiyc zapraw o
wlsdcrwndciach: szvbli wanspoet kapilamy 1 wysoka nasgklovodd wods, svtrzvmalod
rdvernosaaena lub slabsza od wropelmanego podlees, odpomeodd na dealanie zewncicen
miszczacych, brak szkodlwych soli rozpuszczalnech w wodzie, stabilzacia sporwa. W zwaazk
zaleca sig stosowanie Fapraw wapicnnoe-teasowvch lub irasowych

Do wyvkonanis tymkow grymean naleky wive potoavch zapraw tynkarskich crasowych
trasowych Prey malowanmu geymsa rabeca sig zestosowad hserunkowe fathy kesemanowe 2
oryginalne kolorvstyke

Nowe mstalacie powinny byé ograniezone do niezbednego nunimum 1 zapeojelio
jak najrnie) mgerupey w subs tancjg eabytkona | wyseond) architekioniceny budynku. Poder
wizelkich prac instalacypnych nalery voeglpdnic zabythowy charakeer budynku | konieczno
odpowtednie) estervkd 1 standaedy wykonanis cech prac

MNN
Jednaczednie informuje sig, id ninlepze plamo nie jest porwolendem konservaton
budowlane oraz nic zasigpueje oreceed ofaz decyzji adminismacyjoveh innych organdiw
preepisami edrebmyeh usta.

. 1 "'_.-:' .-.:
1§ A
helr

=



Olsztyn, kwiecien 2024r.

OSWIADCZENIEPROJEKTANTA
Zgodnie z art. 34 ust.3dp.3 Ustawy PRAWO BUDOWLANE oswiadczam, zZe projekt

budowlany robot remontowych dachu w budynku mieszkalnym w Prostkach ul. 1-go
Maja 28 (dz. 483/5, obreb 31 Prostki) zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

dr inz. Stefan Dominikowski
ul. Teczowa 11, 10-711 Olsztyn
upr. bud. 37/810L; WAM/0044/POOK/10



1. OPIS TECHNICZNY
1. Stan istniejacy

Budynek wielorodzinny w Prostkach znajduje si¢ w centrum wsi na dziatce nr dz. 483/5,
obreb 31 Prostki ul. 1-go Maja 28 (Fot.1). Przedmiotowy budynek zaprojektowano w latach
trzydziestych dwudziestego wieku. Budynek jest zlokalizowany na nieogrodzonej dziatce o
powierzchni ~0,16ha. Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytkow.

Bryta budynku jest zlokalizowana na planie prostokata.

Powierzchnia zabudowy 18x12=216m”. Konstrukcja tradycyjna.

Wigzba dachowa skomplikowana ptatwiowo-kleszczowa dwustolcowa przenikajaca si¢ z
wigzba krokwiowa oparta na posrednich ptatwiach (bez kleszczy) i zakonczona naczétkami.
Wigzba ptatwiowo-kleszczowa zakonczona jest dwoma tympanonami z wbudowanymi
okraglymi naswietlami (Fot.1). Kleszcze wbudowane sg nieregularnie. Wszystkie potacie
wiezby dachowej nachylone sa pod katem 45° do poziomu.

Wiegzba dachowa jest w dobrym stanie technicznym, wykonana jest z niezywicowanej
tarcicy sosnowej, ktorg mozna zaliczy¢ do klasy C27 (Fot.5). Wyjatek stanowig dwie
krokwie koszowe, ktore wymagaja wzmocnienia (nie koniecznie wymiany). Elementy
stupowe wiezby opierajg si¢ poprzez belki podwalinowe (tramy) na stropie oraz na
podmuréwece z cegly petnej grubosci 1c.

Wigzba dachowa pokryta jest deskowaniem uktadanym sposobem szkutniczym (na
zaktadke). Stan techniczny deskowania jest zty i ~20% deskowania wymaga wymiany.
Zaobserwowano wykwity solne i elementy ple$ni. Zty stan techniczny deskowania
spowodowany jest trwalym zawilgoceniem deskowania wigzby. Nie stwierdzono
zabezpieczenia przeciwpozarowego wiezby. Na deskowaniu utozone sg kontriaty 1 taty pod
dachowke esowke holenderke. Stwierdzono zty stan techniczny obrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych, ktore nalezy wymieni¢. Naprawie rowniez podlega gzyms (Fot.2,3)
W trakcie wizji lokalnej zauwazono dwie rysy na zewnetrznych $cianach, ktore nalezy
zabezpieczy¢ poprzez sklejenie 1 zabezpieczenie tasmami weglowymi FRP (klej
tiksotropowy Mapei, Weber lub podobny). Niezabezpieczone rysy moga si¢ powigkszac.
Przed naprawg rys tasmami FRP zatozy¢ na rysy plomby i sprawdzi¢ po ~6 miesigcach.
Kominy w budynku sg w ztym stanie technicznym (Fot.3) i wymagaja rozbidrki do
poziomu poddasza 1 wymurowania nowych.

Projektowany remont nie oddzialuje na Srodowisko poza granicami dzialki 483/5

2. Roboty remontowe dachu
2.1 Roboty przygotowawcze
2.1.1 Ogrodzenie placu budowy

Kierownik budowy ma obowigzek zabezpieczenia placu budowy przed wej$ciem na teren
0s0b niepowotanych (art. 23 Prawa Budowlanego). Ten obowigzek jest szczegolnie wazny
ze wzgledu na charakter remontowanego obiektu 1 statej obecnosci mieszkancéw domu.
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Projektuje si¢ ogrodzi¢ plac budowy ogrodzenie inwentaryzowanym, pelnym (np. typu
OBH 230, AF245 lub podobne) o wysoko$ci 2m. Przewidywana dtugo$¢ ogrodzenia

=~130m. Ogrodzenie powinno zawiera¢ bram¢ o szerokosci 4m. Plac budowy musi by¢
wyposazona w tablice informacyjng budowy i by¢ zamykany w czasie przerw w pracy.
2.1.2 Rusztowania

Projektuje sie rusztowania inwentaryzowane rurowe ztaczkowe typu Slask, PionArt lub
podobne, np ramowe). Rusztowanie kotwi¢ do §cian budynku. Rusztowanie montowac
zgodnie z normg: PN-EN 12811-1:2007P cz.1. Stupki rusztowan montowac na
podstawkach (najlepiej sSrubowych) na solidnych, wypoziomowanych podwalinach.
Zabrania si¢ montowania rusztowan na podktadach z cegiel, gazobetonu, kawatkach desek
itp. W rusztowaniach stosowaé inwentaryzowane barierki, drabinki i przeciwposlizgowe
pomosty.

Nad wejéciami montowa¢ daszki ochronne z nachyleniem w kierunku budynku 0=45°.
2.1.3 Wspoélpraca z Inwestorem

Korzystanie z energii elektrycznej, sanitariatow, wody technologicznej i z terenu Inwestora
poza placem budowy nalezy uzgodni¢ w formie umowy z Inwestorem.

2.2 Roboty rozbiorkowe

2.2.1 Rozbiorka dachowki

Dach jest pokryty dachowka esd6wka holenderkg. Dachowka jest w stanie niedostatecznym i
zakwalifikowana do wymiany na identyczng dachowke holenderke esowke.
Zdjete dachowki zsuwac korytem na poziom terenu i sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu.
Gruz z dach6éwki usuwac bezposrednio na wysypisko.
Powierzchnia potaci dachowej (ktad)

216 2162

S = —
cosd5’ 2

2.2.2 Rozbiorka lat, kontrlat, wiatrownic i cze¢Sci deskowania

=305m’

Deskowanie wigzby w stanie niedostatecznym . Cz¢s$¢ deskowania (~20%) nalezy
wymieni¢. Deski deskowania w duzej czgsci pokryte plesnig i wykwitami solnymi
spowodowanymi zamakaniem deskowania.

Nie zauwazono §ladéw zerowania spuszczela pospolitego.

Do wymiany zakwalifikowano rowniez 100% tat, kontriat 1 wiatrownic.
Zdemontowane laty, kontrtaty 1 fragmenty deskowania, wywiez¢ na wysypisko.
Dach wiclospadowy o kacie nachylenia polaci dachowych a=45°.

Kat nachylenia krokwi koszowych p=37°.

2.2.3 Rozbidrka wiatrownic obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Nalezy zdemontowa¢ 100% obrdobek blacharskich (koszy, paséw nadrynnowych, obrobek
kominow).

Zaleca si¢ zdemontowane obrobki, rury spustowe i rynny wymieni¢ na elementy z blachy
cynkowe;j.

3. Roboty remontowe dachu

Uzupehi¢ usunigte fragmenty deskowania.
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Drewno stosowac¢ zaimpregnowane (wystarczy zanurzeniowo). Istniejace (nie wymieniane
elementy) impregnowac pgdzlem dwukrotnie. Do wszystkich elementéw drewnianych
stosowa¢ drewno klasy C27.

Brak jest membrany izolacyjnej dachu. Po wykonaniu uzupetnienia deskowania, a przed
montazem otacenia, nalezy deskowanie pokry¢ folig techniczng HDPE 0,6 tkang lub
podobna PE.

Przyjeto typowy rozstaw tat a=30cm oraz typowy rozstaw kontrtat nad krokwiami.
Rozstaw tat ustali¢ zgodnie z rozstawem zaczepdéw dachowek. Stosowac taty axb=5x5
[cmxcm].

Laty i kontrlaty (axb=10x3,2cmxcm) mocowaé do podtoza wkretami do drewna, albo
gwozdziami.

Wraz z wymiang dachowki nalezy wymieni¢ gasiory w kalenicach.

Zaprojektowano rynny ¢18cm oraz rury spustowe ¢15cm. Pasy nadrynnowe, obrobki
kominow (wydry) 1 blachy w koszach z blachy 0,8mm.

4. Naprawa kominow

Przed uzupehieniem deskowania i utozeniem dachéwki, rozebra¢ kominy i wymurowac
nowe. Czapki betonowa¢ C20/25 zbrojone siatkg AQ70 lub pretami ¢12 AITIN 10x10 g+d.
grubos$¢ plyt czapek g=10cm. Wysigg ~8cm. Pod czapkami pozostawi¢ kapinosy. Kominy
otynkowac 1 pomalowac¢ zewnetrzng farbg emulsyjng w kolorze biatym, po uzgodnieniu z
Konserwatorem Zabytkow.

objetosc! robdt remontowan
kKomindw budynku

rodza] roboty objetose [m3] powierzc

rozbiorka
MUrowanie
nowych Komindw
powiterzchnia (0.4+1,7)x.
tynkowania | x2x4,5=18

s ataltat ialalls,
5. Wymiana naswietli w tympanonach

(0.7x2+0,3%x2)1x4,5=9,0

W tympanonach sg wbudowane naswietla okragle (bulaje) o $rednicy 1,0m. Nalezy
wymieni¢ te naswietla ze wzgledu na niedostateczny stan techniczny.

6. Naprawa gzymsow

Gzymsy, ze wzgledu na ich zty stan techniczny nalezy naprawi¢ poprzez wymiang
pojedynczych cegiet i otynkowanie catego gzymsu wokot budynku (Fot.2).
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7. Obrobki blacharskie

Ze wzgledu na zly stan techniczny obrobek i konieczno$¢ przeprowadzenia gruntownego
remontu dachu nalezy wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie i zastapi¢ je obrobkami
wedlug tabeli ponizej. Zaleca si¢ stosowac obrobki z blachy cynkowej (po uzgodnieniu z
Konserwatorem zabytkow).

Cbrobk: blocharskie remontowonego

rodzaf obrobki divgose {-"r'l] rozwiniecs {m_] crowie
fosze T 2ed4=28H 1.0
2. 5wd+ 7 Owd+4, 5y
pasy aodrynnawe | o o )
wydey bomuinéw @0 |3, Fxd4 7 G245 4 07
zrigk fnpakondw [+4, =27 8 '
WAL rOWATG & Syd=26,0 2,7
beribie i1 5 2 Bed 4 T Del4 4 Hud

8. Zabezpieczenie dwu rys w Scianach

Rysy nalezy zabezpieczy¢ systemem FRP tasmami kompozytowymi, weglowymi.
Projektuje si¢ tasmy dtugosci 50cm klejone klejem tiksotropowym Mapei, Weber lub
réwnowazne. Przygotowa¢ powierzchni¢ pod klejone tasmy poprzez skucie tynku
wyréwnaniem powierzchni i usuni¢cie pytu. Dalej postepowac zgodnie z zaleceniami
producenta kleju. Tasmy klei¢ obustronnie w rozstawie ~1,0m

9. Zabezpieczenie (poprzez malowanie) przeciwpozarowe konstrukcji dachu
Konstrukcje drewniang dachu pokry¢ 3-krotnie najlepiej pedzlem srodkiem ochronnym
przeciwpozarowym i biochronnym Fobos M2, Pyrolak lub podobny.

10. Naprawa krokwi koszowych

Zuzyte krokwie koszowe oczysci¢ z murszu, zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym (np.
Tytan, Fobos lub podobny rownowazny), Po wyréwnaniu powierzchni mocowac¢ nadbitke z
zaimpregnowanej tarcicy grubosci 38mm (1,5”). Nadbitke mocowa¢ wkretami do drewna
mijankowo co 20cm

Zestawienia materialu: Prety: 1

Typ Liczba Powierzchnia Objetosé¢ (m3)
malowania
(m2)
C27
Krokiew 4 19,22 0,79
koszowa
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Krokwie 4 0,80 0,02
Krokwie 2 0,50 0,02
Krokwie 2 0,65 0,02
Krokwie 5 2,60 0,08
Krokwie 1 0,53 0,02
Krokwie 1 0,71 0,02
Krokwie 2 1,63 0,05
Krokwie 2 1,79 0,06
Krokwie 1 1,02 0,03
Krokwie 8 8,24 0,25
Krokwie 4 4,26 0,13
Krokwie 4 4,84 0,15
Krokwie 4 5,12 0,16
Krokwie 2 2,77 0,09
Krokwie 2 2,93 0,09
Krokwie 1 1,50 0,05
Krokwie 1 1,69 0,05
Krokwie 1 1,72 0,05
Krokwie 1 1,75 0,05
Krokwie 8 15,40 0,47
Krokwie 4 7,72 0,24
Krokwie 2 3,91 0,12
Krokwie 6 12,21 0,38
Krokwie 8 17,20 0,53
Krokwie 1 2,17 0,07
Krokwie 5 11,00 0,34
Krokwie 1 2,52 0,08
Krokwie 2 5,16 0,16
Krokwie 1 2,60 0,08
Krokwie 2 5,37 0,17
Krokwie 6 16,77 0,52
Krokwie 11 35,09 1,08
Krokwie 4 13,18 0,41
Krokwie 2 6,68 0,21
Krokwie 2 6,89 0,21
Krokwie 2 7,01 0,22
Krokwie 2 8,19 0,25
Krokwie 2 8,40 0,26
Krokwie 4 18,88 0,58
Miecze 11 8,12 0,26
Platew 1 6,77 0,26
Platew 2 14,67 0,57
Stup 8 10,67 0,38
podplatwiowe

Stup 1 2,52 0,09
podplatwiowe

Wymian 4 3,88 0,12
Sumarycznie

Krokiew 4 19,22 0,79

koszowa
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Krokwie 123 251,42 7,74
Miecze 11 8,12 0,26
Platew 3 21,44 0,83
Stup 9 13,20 0,47
podplatwiowe

Wymian 4 3,88 0,12
Razem 317,27 10,22
Deskowanie (S) 305

10. Instalacja odgromowa

Po wymianie pokrycia dachowego, remontu gzymsu, wymianie naswietli w tympanonach i
wykonaniu obrobek blacharskich nalezy wykona¢ ponowny montaz instalacji odgromowej i
podtaczenie do catosci systemu instalacji odgromowej, zgodnie z obowigzujaca normg (PN-
IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i normami zwigzanymi.

Zwody nalezy wykona¢ z drutu ocynkowanego ¢8. Remont instalacji odgromowe;j
powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie. Po zakonczeniu montazu konieczne jest wykonanie
nowych pomiarow.

3. OBLICZENIA STATYCZNE DACHU

Konstrukcja dachu i wiezby dachowej.

Konstrukcja wigzby dachowej - drewniana na pelnym deskowaniu
Warstwy dachu:

e Dachoéwka holenderka

o laty,

e deskowanie gr. 25 mm,
Konstrukcja dachu oparta jest na wiezbie ptatwiowo-kleszczowej sktadajacej si¢ z
nastgpujacych elementow:

e krokwie 110 x 140 [mm],

e platwie 16 x 15 [mm)],

e kleszcze 60 x 150 [mm],

e stupki 160 x 130 [mm],

e miecze 135 x 120 [mm],
W czasie inwentaryzacji stan konstrukcji oceniono na bardzo dobry. Drewno nie wykazato
sladow wplywu srodowiska zewnetrznego na jego strukture. Do sprawdzenia wigzby
dachowej przyjeto drewno klasy C27.
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Schematy obcigzen (wartosci charakterystyczne):

Obcigzenia - Przypadki

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STA1 Ciezar wtasny Konstrukcyjne Statyka liniowa
2 STA2 Obcigzenia state Konstrukcyjne Statyka liniowa
(pokrycie+deskowanie+taty)
3 SN1 Obcigzenie $niegiem $nieg Statyka liniowa
11 WIATR1 Wiatr X+ 22 m/s (f =1.00) wiatr Statyka liniowa
Symulacja
12 WIATR2 Wiatr Y+ 22 m/s (f =1.00) wiatr Statyka liniowa
Symulacja
13 WIATR3 Wiatr X- 22 m/s (f =1.00) wiatr Statyka liniowa
Symulacja
14 WIATR4 Wiatr Y- 22 m/s (f =1.00) wiatr Statyka liniowa
Symulacja
16 Kombinacja SGU Konstrukcyjne Kombinacja
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liniowa
17 KOMB SGN Wiatr X+ Konstrukcyjne Kombinacja
liniowa
18 KOMB SGN Wiatry X- Konstrukcyjne Kombinacja
liniowa
19 KOMB SGN Y+ Konstrukcyjne Kombinacja
liniowa
20 KOMB SGN Wiatr Y- Konstrukcyjne Kombinacja
liniowa
Kombinacje reczne
Kombinacja Nazwa Typ Typ Definicja
analizy kombinacji
16 (K) Kombinacja SGU Kombina SGU (142+3+11+12+13
cja +14)*1.00
liniowa
17 (K) KOMB SGN Wiatr X+ Kombina SGN (1+42)*1.35+(3+11)
cja *1.50
liniowa
18 (K) KOMB SGN Wiatry X- Kombina SGN (1+42)*1.35+(3+13)
cja *1.50
liniowa
19 (K) KOMB SGN Y+ Kombina SGN (1+2)*1.35+(3+12)
cja *1.50
liniowa
20 (K) KOMB SGN Wiatr Y- Kombina SGN (1+2)*1.35+(3+14)
cja *1.50

liniowa
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Ciezar wtasny:

Obcigzenia state:
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Obcigzenie Sniegiem:

Mapy cisnienia wiatru:

Kierunek X+

Mapy cisnienia - Obiekty (kPa)

.
3
>
LI
I
0.07
0,00
-0,07
015
B 52
B
3
B
[

0,44

Wiatr X+ 22 m/s (f =1.00) Symulacja
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Kierunek X-

Mapy cisnienia - Obiekty (kPa)

.
0,36
0,29
022
0,15
0,07
0,00
___ 0,07
I -0,15
-0,22
-0,29
-0,36
-0,44

Wiatr X- 22 m/s (f =1.00) Symulacja
Kierunek Y+

Mapy ciénienia - Obiekty (kPa) ~ s o e

Wiatr Y+ 22 m/s (f =1.00) Symulacja
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Kierunek Y-

Mapy cisnienia - Obiekty (kPa)

o
0.36
0.29

P
0,15
0.07
0,00
0,07
015
022
-0.29
-0.36
-0.44

Wiatr Y- 22 m/s (f =1.00) Symulacja

Raport z obliczen:

Charakterystyki przyktadu:

Typ konstrukcji: Rama przestrzenna (wiezba dachowa)
Wspdétrzedne Srodka geometrycznego konstrukciji:
X= 8.960 (m)

Y= 5915(m)

Z= 0.675(m)

Wspdétrzedne Srodka ciezkosci konstrukcji:

X= 8.952 (m)

Y= 5.908 (m)

Z= 1501 (m)

Centralne momenty bezwtadnosci konstrukgiji:

Ix = 61915.683 (kg*m2)

ly = 119109.682 (kg*m2)

Iz = 154106.866 (kg*m2)

Masa = 4341.743 (kg)

Opis struktury
Liczba weztéw: 266
Liczba pretow: 161

Elementy skoriczone pretowe: 406
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Elementy skonnczone powierzchniowe: 0
Elementy skonczone objetosciowe: 0
Potaczenia sztywne: 0
Zwolnienia: 0
Zwolnienia jednostronne: 0
Zwolnienia nieliniowe: 0
Kompatybilnosci: 0
Kompatybilnosci sprezyste: 0
Kompatybilnosci nieliniowe: 0
Podpory: 92
Podpory sprezyste: 0
Podpory jednostronne: 0
Podpory nieliniowe: 0
Przeguby nieliniowe: 0
Przypadki: 12
Kombinacje: 5

Zestawienie charakterystyk modutu obliczeniowego

Metoda rozwigzania - SPARSE M
Liczba statycz. stopni swobody: 1320

Szerokos¢ pasma

przed/po optymalizaciji: 0 0

Zestawienie czasow [s]
Max czas trwania agreg.+dekom.: 0
Max czas iteracji podprzestrz.: 0
Max czas rozw. probl. nielin.: 0

Catkowity czas: 1

Uzywane miejsce na dysku i pamie¢ [B]

Catkowite miejsce na dysku: 453264



22

pliki tymczasowe solvera: 0
pliki tymczasowe iter. podprz.: 0
Pamigc: 368276

Elementy przekatniowe macierzy sztywnosci
Min/Max po dekompozyciji: 1.718582e+04 1.039904e+11
Precyzja: 8

Zestawienie przypadkow obcigzenia / typow obliczen

Przypadek 1 : Ciezar wilasny
Typ analizy: Statyka liniowa

Energia potencjalna : 1.23466e-03 (KN*m)
Precyzja : 1.71850e-12
Przypadek 2 : Obciazenia state (pokryciet+deskowanie+taty)

Typ analizy: Statyka liniowa

Energia potencjalna : 4.08010e-02 (kN*m)
Precyzja : 1.62233e-12
Przypadek 3 : Obciazenie sniegiem

Typ analizy: Statyka liniowa

Energia potencjalna : 1.77555e-02 (kN*m)
Precyzja : 2.23986e-12
Przypadek 11 : Wiatr X+ 22 m/s (f =1.00) Symulacja

Typ analizy: Statyka liniowa

Energia potencjalna : 5.16314e-03 (kN*m)
Precyzja : 2.70997e-12
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Dane:

Predkos¢ wiatru : 22.00m/s

Poziom terenu :-9.00m

Profil wiatru : Stata - 1.00

Elementy eksponowane : Cata konstrukcja
Otwory : Zamkniety dla przeptywu wiatru
Kryterium zatrzymania : Automatyczna
Suma sit gtéwnych : 23.84kN

Suma sit prostopadtych  : 0.63kN

Suma sit pionowych: -2.79kN

Doktadnos¢ : 0.50%

Suma sit moze réznic sie z powodu uproszczenia modelu (sity dziatajgce na boczne sciany
paneli/oktadzin oraz na czotowe powierzchnie pretow nie sg brane pod uwage)

Obcigzenie na podstawie map cisnienia.

Przypadek 12 : Wiatr Y+ 22 m/s (f =1.00) Symulacja
Typ analizy: Statyka liniowa

Energia potencjalna : 1.62160e-02 (kN*m)
Precyzja : 5.60476e-13
Dane:

Predkos¢ wiatru  : 22.00m/s

Poziom terenu :-9.00m

Profil wiatru : Stata - 1.00

Elementy eksponowane : Cata konstrukcja

Otwory : Zamkniety dla przeptywu wiatru
Kryterium zatrzymania : Automatyczna

Suma sit gtéwnych : 37.86kN

Suma sit prostopadtych  : 0.89kN

Suma sit pionowych: -8.93kN

Doktadnos¢ : 0.50%

Suma sit moze rézni¢ sie z powodu uproszczenia modelu (sity dziatajgce na boczne $ciany
paneli/oktadzin oraz na czotowe powierzchnie pretow nie sg brane pod uwage)

Obcigzenie na podstawie map cisnienia.
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Przypadek 13 : Wiatr X- 22 m/s (f =1.00) Symulacja
Typ analizy: Statyka liniowa

Energia potencjalna : 5.38881e-03 (kN*m)
Precyzja : 3.67165e-12
Dane:

Predkos¢ wiatru  : 22.00m/s

Poziom terenu :-9.00m

Profil wiatru : Stata - 1.00

Elementy eksponowane : Cata konstrukcja

Otwory : Zamkniety dla przeptywu wiatru
Kryterium zatrzymania  : Automatyczna

Suma sit gtdwnych : 24.74kN

Suma sit prostopadtych  : 0.83kN

Suma sit pionowych: -2.60kN

Doktadnos¢ : 0.50%

Suma sit moze rézni¢ sie z powodu uproszczenia modelu (sity dziatajgce na boczne $ciany
paneli/oktadzin oraz na czotowe powierzchnie pretdw nie sg brane pod uwage)

Obcigzenie na podstawie map cisnienia.

Przypadek 14 : Wiatr Y- 22 m/s (f =1.00) Symulacja
Typ analizy: Statyka liniowa

Energia potencjalna : 2.19937e-02 (kN*m)
Precyzja : 1.07877e-12
Dane:

Predkos¢ wiatru  : 22.00m/s

Poziom terenu :-9.00m

Profil wiatru : Stata - 1.00

Elementy eksponowane : Cata konstrukcja

Otwory : Zamkniety dla przeptywu wiatru
Kryterium zatrzymania  : Automatyczna

Suma sit gtéwnych : 38.51kN



25

Suma sit prostopadtych  : -0.34kN
Suma sit pionowych: -8.64kN
Doktadnos¢ : 0.50%

Suma sit moze réznic sie z powodu uproszczenia modelu (sity dziatajgce na boczne sciany
paneli/oktadzin oraz na czotowe powierzchnie pretow nie sg brane pod uwage)

Obcigzenie na podstawie map cisnienia.

Przypadek 16 : Kombinacja SGU

Typ analizy: Kombinacja liniowa

Przypadek 17 : KOMB SGN Wiatr X+

Typ analizy: Kombinacja liniowa

Przypadek 18 : KOMB SGN Wiatry X-

Typ analizy: Kombinacja liniowa

Przypadek 19 : KOMB SGN Y+

Typ analizy: Kombinacja liniowa

Przypadek 20 : KOMB SGN Wiatr Y-

Typ analizy: Kombinacja liniowa

Wytezenia pretéw wiezby

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytezenia Przypadek

112 Krokwie Cc27 207.78 143 1.00 18 KOMB SGN Wiatry X-
18

113 Krokwie Cc27 207.78 143 0.97 18 KOMB SGN Wiatry X-
18

199 Krokwie Cc27 202.65 136 0.95 17 KOMB SGN Wiatr X+
.65

198 Krokwie Cc27 233.44 122 0.95 20 KOMB SGN Wiatr Y-
.07

200 Krokwie Cc27 202.65 136 0.93 17 KOMB SGN Wiatr X+
.65

114 Krokwie Cc27 233.44 175 0.87 19 KOMB SGN Y+
.84
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256 Platew c27 1.15 1.0 0.86 20 KOMB SGN Wiatr Y-
8
216 Krokwie c27 157.74 94, 0.83 20 KOMB SGN Wiatr Y-
61
217 Krokwie c27 157.74 94. 0.83 20 KOMB SGN Wiatr Y-
61
105 Krokwie c27 138.15 175 0.79 18 KOMB SGN Wiatry X-
.83
184 Krokwie c27 138.15 175 0.77 17 KOMB SGN Wiatr X+
.83
214 Krokwie c27 157.74 94. 0.75 19 KOMB SGN Y+
61
215 Krokwie c27 157.74 94. 0.75 19 KOMB SGN Y+
61
110 Krokwie c27 170.28 95. 0.74 18 KOMB SGN Wiatry X-
46
111 Krokwie c27 170.28 95. 0.73 18 KOMB SGN Wiatry X-
46
257 Ptatew c27 1.26 1.1 0.72 20 KOMB SGN Wiatr Y-
9
197 Krokwie c27 233.44 175 0.72 19 KOMB SGN Y+
.84
202 Krokwie c27 165.15 88. 0.68 17 KOMB SGN Wiatr X+
92
201 Krokwie c27 165.15 88. 0.67 17 KOMB SGN Wiatr X+
92
101 Stup c27 222.52 236 0.67 20 KOMB SGN Wiatr Y-
belki 42
kalenico
wej
221 Krokwie c27 157.74 106 0.66 19 KOMB SGN Y+
15
206 Krokiew c27 139.96 167 0.65 19 KOMB SGN Y+
koszowa .96
233 Krokwie c27 157.74 106 0.65 17 KOMB SGN Wiatr X+
15
232 Krokwie c27 157.74 106 0.64 18 KOMB SGN Wiatry X-
15
245 Murtata c27 9.24 10. 0.64 18 KOMB SGN Wiatry X-
39
220 Krokwie c27 157.74 106 0.64 18 KOMB SGN Wiatry X-
15
332 Krokwie c27 95.28 121 0.63 20 KOMB SGN Wiatr Y-
.27
211 Murtata c27 9.24 10. 0.63 17 KOMB SGN Wiatr X+
39
195 Krokwie c27 128.67 163 0.62 19 KOMB SGN Y+
77
247 Murtata c27 13.20 14. 0.61 19 KOMB SGN Y+
85
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246 Murtata c27 13.20 14. 0.60 18 KOMB SGN Wiatry X-
85
116 Krokwie c27 124.82 158 0.58 19 KOMB SGN Y+
.86
207 Krokiew c27 139.96 167 0.58 19 KOMB SGN Y+
koszowa .96
208 Krokiew c27 139.96 167 0.57 20 KOMB SGN Wiatr Y-
koszowa .96
209 Krokiew c27 139.96 167 0.56 20 KOMB SGN Wiatr Y-
koszowa .96
234 Krokwie c27 138.10 81. 0.53 20 KOMB SGN Wiatr Y-
16
196 Krokwie c27 26.24 33. 0.53 19 KOMB SGN Y+
39
222 Krokwie c27 138.10 81. 0.52 19 KOMB SGN Y+
16
235 Krokwie c27 138.10 81. 0.51 20 KOMB SGN Wiatr Y-
16
230 Krokwie c27 157.74 106 0.51 20 KOMB SGN Wiatr Y-
.15
231 Krokwie c27 157.74 106 0.50 20 KOMB SGN Wiatr Y-
15
319 Krokwie c27 25.66 32. 0.50 19 KOMB SGN Y+
66
218 Krokwie c27 157.74 106 0.48 19 KOMB SGN Y+
.15
219 Krokwie c27 157.74 106 0.48 19 KOMB SGN Y+
.15
254 Stup c27 61.29 49. 0.46 17 KOMB SGN Wiatr X+
podptatwi 80
owe
255 Stup c27 61.29 49. 0.46 18 KOMB SGN Wiatry X-
podptatwi 80
owe
223 Krokwie c27 138.10 81. 0.45 17 KOMB SGN Wiatr X+
16
253 Stup c27 61.29 49. 0.44 18 KOMB SGN Wiatry X-
podptatwi 80
owe
252 Stup c27 61.29 49. 0.43 17 KOMB SGN Wiatr X+
podptatwi 80
owe
194 Krokwie c27 100.51 33. 0.43 20 KOMB SGN Wiatr Y-
39
183 Krokiew c27 126.82 152 0.43 17 KOMB SGN Wiatr X+
koszowa 19
182 Krokiew c27 126.82 152 0.42 17 KOMB SGN Wiatr X+
koszowa 19
102 Krokwie c27 95.28 121 0.42 18 KOMB SGN Wiatry X-
27
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119 Krokwie c27 96.65 32. 0.42 20 KOMB SGN Wiatr Y-
66
141 Krokwie c27 100.66 128 0.42 18 KOMB SGN Wiatry X-
A1
138 Krokwie c27 100.66 128 0.42 18 KOMB SGN Wiatry X-
A1
173 Krokwie c27 95.28 121 0.41 17 KOMB SGN Wiatr X+
.27
177 Krokwie c27 100.66 128 0.41 17 KOMB SGN Wiatr X+
A1
322 Krokwie c27 95.28 121 0.41 18 KOMB SGN Wiatry X-
27
180 Krokwie c27 95.28 121 0.41 17 KOMB SGN Wiatr X+
27
242 Krokiew c27 82.75 99. 0.41 20 KOMB SGN Wiatr Y-
koszowa 30
210 Murtata c27 82.75 99. 0.40 19 KOMB SGN Y+
30
174 Krokwie c27 100.66 128 0.40 17 KOMB SGN Wiatr X+
A1
225 Krokwie c27 95.30 121 0.38 19 KOMB SGN Y+
.29
193 Krokwie c27 100.51 127 0.37 20 KOMB SGN Wiatr Y-
.92
320 Krokiew c27 126.82 152 0.37 18 KOMB SGN Wiatry X-
koszowa 19
108 Krokwie c27 132.78 47. 0.37 19 KOMB SGN Y+
73
109 Krokwie c27 132.78 47. 0.37 20 KOMB SGN Wiatr Y-
73
321 Krokiew c27 126.82 152 0.37 18 KOMB SGN Wiatry X-
koszowa 19
261 Stup c27 61.29 49. 0.35 20 KOMB SGN Wiatr Y-
podptatwi 80
owe
260 Stup c27 61.29 49. 0.34 20 KOMB SGN Wiatr Y-
podptatwi 80
owe
118 Krokwie c27 96.65 123 0.34 20 KOMB SGN Wiatr Y-
.01
204 Krokwie c27 127.65 41. 0.33 20 KOMB SGN Wiatr Y-
20
203 Krokwie c27 127.65 41. 0.33 19 KOMB SGN Y+
20
316 Krokwie c27 86.42 109 0.33 20 KOMB SGN Wiatr Y-
.99
243 Murtata c27 82.75 99. 0.32 20 KOMB SGN Wiatr Y-
30
244 Murtata c27 82.75 99. 0.31 19 KOMB SGN Y+
30
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191 Krokwie Cc27 72.34 92. 0.30 19 KOMB SGN Y+
07
117 Krokwie Cc27 85.08 108 0.30 20 KOMB SGN Wiatr Y-
.28
259 Stup Cc27 61.29 49. 0.30 18 KOMB SGN Wiatry X-
podptatwi 80
owe
258 Stup Cc27 61.29 49. 0.28 19 KOMB SGN Y+
podptatwi 80
owe
237 Krokwie Cc27 95.30 94. 0.28 17 KOMB SGN Wiatr X+
61
236 Krokwie Cc27 95.30 94. 0.27 18 KOMB SGN Wiatry X-
61
224 Krokwie Cc27 95.30 94. 0.27 17 KOMB SGN Wiatr X+
61
120 Krokwie Cc27 68.49 87. 0.27 19 KOMB SGN Y+
17
251 Krokwie Cc27 95.28 121 0.27 19 KOMB SGN Y+
27
249 Krokwie Cc27 95.28 121 0.26 20 KOMB SGN Wiatr Y-
27
121 Krokwie Cc27 68.49 87. 0.26 20 KOMB SGN Wiatr Y-
17
293 Murtata Cc27 110.34 124 0.25 17 KOMB SGN Wiatr X+
13
291 Murtata Cc27 110.34 124 0.25 17 KOMB SGN Wiatr X+
13
185 Murtata Cc27 110.34 124 0.25 18 KOMB SGN Wiatry X-
13
192 Krokwie Cc27 72.34 92. 0.24 20 KOMB SGN Wiatr Y-
07
250 Krokwie Cc27 95.28 121 0.24 19 KOMB SGN Y+
27
248 Krokwie Cc27 95.28 121 0.24 20 KOMB SGN Wiatr Y-
27
315 Wymian Cc27 48.75 54. 0.23 20 KOMB SGN Wiatr Y-
85
292 Murtata Cc27 110.34 124 0.23 18 KOMB SGN Wiatry X-
13
269 Miecze Cc27 34.99 40. 0.23 17 KOMB SGN Wiatr X+
82
268 Miecze Cc27 34.99 40. 0.23 18 KOMB SGN Wiatry X-
82
318 Wymian Cc27 48.75 54. 0.22 20 KOMB SGN Wiatr Y-
85
104 Murtata Cc27 179.66 202 0.22 18 KOMB SGN Wiatry X-
11
276 Miecze Cc27 34.99 40. 0.22 18 KOMB SGN Wiatry X-
82




30

277 Miecze c27 34.99 40. 0.22 17 KOMB SGN Wiatr X+
82
181 Murtata c27 179.66 202 0.21 17 KOMB SGN Wiatr X+
A1
142 Krokwie c27 63.17 80. 0.19 18 KOMB SGN Wiatry X-
40
139 Krokwie c27 63.17 80. 0.19 18 KOMB SGN Wiatry X-
40
178 Krokwie c27 63.17 80. 0.18 17 KOMB SGN Wiatr X+
40
175 Krokwie c27 63.17 80. 0.18 17 KOMB SGN Wiatr X+
40
314 Wymian c27 48.75 54. 0.18 19 KOMB SGN Y+
85
271 Miecze c27 34.99 40. 0.18 20 KOMB SGN Wiatr Y-
82
270 Miecze c27 34.99 40. 0.18 20 KOMB SGN Wiatr Y-
82
317 Wymian c27 48.75 54. 0.17 19 KOMB SGN Y+
85
278 Miecze c27 34.99 40. 0.15 20 KOMB SGN Wiatr Y-
82
279 Miecze c27 34.99 40. 0.14 20 KOMB SGN Wiatr Y-
82
282 Stup c27 41.77 44, 0.14 18 KOMB SGN Wiatry X-
belki 38
kalenico
wej
275 Miecze c27 34.99 40. 0.13 19 KOMB SGN Y+
82
265 Kleszcze c27 101.43 253 0.13 19 KOMB SGN Y+
.58
274 Miecze c27 34.99 40. 0.13 19 KOMB SGN Y+
82
272 Miecze c27 34.99 40. 0.13 19 KOMB SGN Y+
82
262 Kleszcze c27 101.43 253 0.13 20 KOMB SGN Wiatr Y-
.58
287 Miecze c27 50.95 59. 0.11 20 KOMB SGN Wiatr Y-
44
273 Miecze c27 34.99 40. 0.1 19 KOMB SGN Y+
82
328 Belka c27 66.15 84. 0.11 20 KOMB SGN Wiatr Y-
podptatwi 53
owa
288 Miecze c27 50.95 59. 0.11 20 KOMB SGN Wiatr Y-
44
238 Krokwie c27 52.49 66. 0.1 18 KOMB SGN Wiatry X-
81
226 Krokwie c27 52.49 66. 0.11 18 KOMB SGN Wiatry X-
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81
239 Krokwie c27 52.49 66. 0.10 17 KOMB SGN Wiatr X+
81
286 Miecze c27 50.95 59. 0.10 19 KOMB SGN Y+
44
289 Miecze c27 50.95 59. 0.10 20 KOMB SGN Wiatr Y-
44
290 Miecze c27 50.95 59. 0.10 20 KOMB SGN Wiatr Y-
44
283 Miecze c27 50.95 59. 0.10 19 KOMB SGN Y+
44
227 Krokwie c27 52.49 66. 0.10 17 KOMB SGN Wiatr X+
81
285 Miecze c27 50.95 59. 0.10 19 KOMB SGN Y+
44
284 Miecze c27 50.95 59. 0.10 19 KOMB SGN Y+
44
125 Krokwie c27 12.16 15. 0.07 18 KOMB SGN Wiatry X-
47
124 Krokwie c27 12.16 15. 0.07 20 KOMB SGN Wiatr Y-
47
188 Krokwie Cc27 16.01 20. 0.06 17 KOMB SGN Wiatr X+
38
123 Krokwie Cc27 40.32 51. 0.06 20 KOMB SGN Wiatr Y-
32
122 Krokwie c27 40.32 51. 0.06 20 KOMB SGN Wiatr Y-
32
187 Krokwie c27 16.01 20. 0.06 20 KOMB SGN Wiatr Y-
38
189 Krokwie Cc27 4418 56. 0.06 20 KOMB SGN Wiatr Y-
22
190 Krokwie c27 4418 56. 0.06 20 KOMB SGN Wiatr Y-
22
329 Belka c27 66.15 84. 0.06 18 KOMB SGN Wiatry X-
podptatwi 53
owa
280 Stup c27 88.64 94. 0.05 17 KOMB SGN Wiatr X+
belki 18
kalenico
wej
327 Belka c27 66.15 84. 0.05 18 KOMB SGN Wiatry X-
podptatwi 53
owa
240 Krokwie c27 9.69 12. 0.04 20 KOMB SGN Wiatr Y-
33
241 Krokwie c27 9.69 12. 0.04 20 KOMB SGN Wiatr Y-
33
330 Belka c27 66.15 84. 0.04 18 KOMB SGN Wiatry X-
podptatwi 53
owa
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179 Krokwie c27 25.68 32. 0.04 17 KOMB SGN Wiatr X+
68
176 Krokwie c27 25.68 32. 0.04 17 KOMB SGN Wiatr X+
68
143 Krokwie c27 25.68 32. 0.04 18 KOMB SGN Wiatry X-
68
140 Krokwie c27 25.68 32. 0.04 18 KOMB SGN Wiatry X-
68
228 Krokwie c27 9.69 12. 0.03 17 KOMB SGN Wiatr X+
33
264 Kleszcze c27 101.43 253 0.03 18 KOMB SGN Wiatry X-
.58
229 Krokwie c27 9.69 12. 0.03 18 KOMB SGN Wiatry X-
33
263 Kleszcze c27 101.43 253 0.03 20 KOMB SGN Wiatr Y-
.58
281 Stup c27 88.64 94, 0.03 19 KOMB SGN Y+
belki 18
kalenico
wej
331 Belka c27 66.15 84. 0.02 18 KOMB SGN Wiatry X-
podptatwi 53
owa
324 Miecze c27 34.99 40. 0.01 17 KOMB SGN Wiatr X+
82
325 Miecze c27 34.99 40. 0.01 18 KOMB SGN Wiatry X-
82
326 Miecze c27 34.99 40. 0.01 18 KOMB SGN Wiatry X-
82
323 Miecze c27 34.99 40. 0.01 17 KOMB SGN Wiatr X+
82
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ NA PLACU REMONTU DACHU

Adres budowy:

Prostki ul. 1-go Maja 28

dz.483/5, obreb 31 Prostki 232
powiat Etk

Inwestor:

Gmina Prostki

19-335 Prostki

ul. 1-go Maja 44

wojewodztwo Warminsko-Mazurskie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Zakres robot

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robodt szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
PLACU BUDOWY
1. Zakres robot
Planowana inwestycja polega wykonaniu remontu dachu
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren planowanej budowy sasiaduje bezposrednio z dwoma obiektami budowlanymi
(pomieszczenia gospodarcze. Dojazd do dzialki z istniejgcej drogi utwardzonej. Dziatka
jest nieogrodzona. Remont dachu dotyczy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi
Obiekt zlokalizowany jest w centrum wsi w terenie czgsto uczgszczanym przez osoby
postronne.
3.1 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
e podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostepnym dla oséb postronnych —
koniecznos$¢ zorganizowania placu budowy - urzadzenie sktadowisk materiatow i
wyrobow, utrzymywanie porzadku na placu budowy,
e przy robotach budowlanych — wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych
oraz umozliwia¢ swobode ruchu niezbedng do wykonywania pracy, maszyny i inne
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
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eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Zabezpieczenie placu budowy:

teren budowy lub robdt bedzie zabezpieczony ogrodzeniem;

przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone; na placu budowy powinny by¢
wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow;

strefe niebezpieczng w ktorej istnieje zrodto zagrozenia — na przyktad mozliwos¢
spadania z géry przedmiotéw lub materialéw, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ porgczami
badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi, strefa niebezpieczna powinna by¢
oznaczona tablicami informacyjnymi o mozliwych zagrozeniach, napisy
ostrzegawcze, zabezpieczenie przed upadkiem z wysokos$ci, zabezpieczenie przed
upadkiem narzedzi z wysokosci, drabiny zabezpieczy¢ przed poslizgiem i
rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewnic ich stabilnosc.

Prace na wysokosci.

rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych, sktadowania narze¢dzi i niezbednej ilo$ci materiatéw, posiadaé
konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen, zapewnié
bezpieczng komunikacj¢ pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy, stwarzac
mozliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku;
rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,
rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, rusztowania
inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien
by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja producenta;

pracownicy zatrudnienie przy ustawianiu i rozbidrce rusztowa¢ powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan;

przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni
szelkami ochronnymi i linka umocowang do statych elementow konstrukcji budowli
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan;

Wszyscy pracownicy, tacznie z nadzorem i kierownictwem budowy, powinni mie¢
stosowng odziez ochronng (kaski);

przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowac nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja;

uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy;

wchodzenie 1 schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do tego
przeznaczonych;

pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione;
rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione 1 posiada¢ instalacj¢ odgromowa.
Zabranie si¢ wykonywac¢ prac na rusztowaniu, jak i montazu i demontazu rusztowan
jezeli predkos¢ wiatru osigga warto$¢ v = 10m / sek

Zalecenia ogoélne:
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e przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory:
posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, nie wolno
zatrudniaé pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy;

e uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcja
producenta;

e urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami;

e podlaczenie przewodow elektrycznych z urzagdzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te
urzadzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

e wrazie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
budowlanego nalezy je niezwtocznie zatrzymac 1 wytaczy¢ doptyw energii ze zrodta
zasilania, wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuni¢cia uszkodzenia jest
zabronione;

e przy wykonywaniu robot na wysoko$ci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierg sktadajacg si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m, wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowa a porecza nalezy wypehic czesciowo lub catkowicie w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci;

e pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne 1 zabezpieczone przed zmiang ich potozenia;

e stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku

e materialy na stanowisku roboczym nalezy tak uktada¢, aby zapewniaty pracownikom
peing swobode ruchu;

e przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

e sprzet ochrony osobistej pracownikoOw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje
okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania;

e wode do picia i celow higieniczno — sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosci nie
mniejszej niz 20litréw na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany;

¢ na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obslugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw, jezeli roboty sg wykonywane w
odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna
znajdowac si¢ apteczka;

¢ na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy 1 numery telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku policji.

S.Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.
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Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Pracownicy, przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i1 higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow;

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i1 sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,;

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy;

e dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatah w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
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ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez
pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu. Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o
sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy 1
numery telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej,
posterunku policji.
Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiazany sporzadzié,
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla danej inwestycji.
projektant:
dr inz. S. Dominikowski

Dokumentacja fotograficzna

Fot.1 Remontowany budynek mieszkalny
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Samsung Galaxy All4156

Fot.2 Stan techniczny gzymsu budynku

Samsung Galaxy A14 5G

Fot.3 Stan techniczny komindéw i gzymsu budynku
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Fot.5 wigzba dachowa budynku mieszkalnego w Prostkach

fotografowat:

Stefan Dominikowski



