BLACHA MASKUJACA )
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. . LADZASZENIE, WEJSCIA

o —wszystkie daszki oczsys’mc, n%)mwwc ubytki,
~ocieplic od dolu oraz i qory piytg EPST00 - 038 gr. 5'cm
) . —otynkowae™ od dolu

~wykonac wylewkg zbrojong siatkq podlogowg gr. Scm
-zalozyt obrobki, blacarskie

—oblozyc papg podkladowg oraz wierzchnieqo krycia od qory

5

OC\EPL%N\E WSZYSJKLCH SCIN
u

~uzupelnic braki tyn

—naprawic tynk_uszkodzony

~ufozy¢ plyte EPS/0 — 040 qr. 18 cm
-na szpaletach ukladac plyte XPS gr. dem
—otynkowa¢ tynkiem silikonowym

[ ]

D2

—wykonat umocniony wykop wqskoprzestrzenny do gl. faw fundomemowgch
—oczyseic i uzupenic Sciang (usunqC warstwy, | zowi\qocon* tynk, odgrz

~ukladat plyty izg\ocxyjne EPST00 -

| 1Z0LACIA SCIANY FUNDAMENTOWEY — remont

i¢
malowac scwun% dgsper%q masq- asfaftowo—kauczy owq)
38 gr. 10" cm montowane mechanicznie

. . —ulozyc folie kubetkowg

~wykop zasypa zwirem piukanym ubijanym warstwami co 0,9m
—odworzy¢ opaske 7 kostki brukowe] gr. bem i1 szer. 0,5m

@65

OCIEPLENJE WSZYSTKICH SCIAN
~uzupelnic braki tynku

—naprawic tynk_uszkodzony

~ufazy¢ plyte EPS/0 — 040 qr. 18 cm
-na szpalétach ukladae plyte “XPS gr. dem
—otynkowac tynkiem silikonowym

OCIEPLENJE WSZYSTKICH SCIAN

~uzupefnic braki tynku

~naprawic tynk_uszkodzony

-ulozye piyte EPS/0 - 040 gr._ 18 cm
-na szpalétach uklada¢ plyte XPS gr. Jem
—otynkowat tynkiem silikonowym

QCIEPLENIE COKOLU

~uzupelnic braki tynku

—naprawic tynk uszkodzoné

~ulozy¢ pfy? EPS200 - 036 gr. 14 em . .
—ofynkowac tynkiem mozaikowym na podwdjnej siatce tynkarskiej

OCIEPLENIE SCIAN OCIEPLNONYCH L .

=W zwigzku z niewystarczajgeq gruboscig izoalcji nalezy uzupelnic grubose
izolacji do wymaganej

~utozye piyte EPS707- 040 qr._14 cm

-na Szpaletach uklodag plyte “XPS gr. Jem

—otynkawa¢ tynkiem silikanowym

BLACHA MASKUJACA
—wyminie¢ na nowg nlache plaskg
poilekang w kolorze grafitowym

PARAPETY - remont o .

—zdemontowac wszystkie parapety zewngirzne oraz parapety wewnetrzne wymienianych okien
~od zewngtrz zamontowac, nowe " parapety ze stali powlekanej gr. U.6mm, ‘dostosoane do
qrubosci izolacji termicznej )

~od wewnqtrz zamontowac parapety pcv w kolorze bialym

RURKI PCV
~w grubosci ocieplenie montowac rurki 2x PCV 945mm pod ew. zwody pionowe
—zarmontowat na zlqezu drzwiczki rewizyjne PCV

PARAPETY — remont o )

A —zdemontowat wszystkie parapety zewneirzne oraz parapety wewngtrzne wymienianych okien
~od zewngtrz zamontowac_ nowe " parapety ze stali powlekanej qr. 0.6mm, dostosowane do
grubosei izolacji termicznej )

=od wewngtrz zamontowac parapety pcv w kolorze bialym

IZOLACJA WSZYSTKICH SCIAN” FUNDAMENTOWYCH —remont

~wykonac umacniony wykop wgskoprzestrzenny do qi. faw fundamentowych
—qczyscic i uzupelnic Sciang (usunqe warstwy i zawilgocony tynk, odgrzybic)
~2x malowa¢ sciang dyspersyq masq_asfaltawo-kauczukowq o
~ukfadac plyty izolacyjne EPSTO0 — 038 gr. 10 cm montowane mechanicznie
~ufozye folig kubetkoing . )

~wykop zasypac zwirem ptukaﬂim ubijanym warstwami_co 0,5m

—odworzy¢ opaske 7 kostki brukowej qr.“bem 1 szer. 0,5m

OCIEPLENJE COKOLU

—uzupelnic braki tynky

—naprawic tgnk uszkodzon%

fufo‘zic' pfy$ EPS200 - 036 qr. 14 em .
—otynkawa¢ tynkiem mozakowym na podwdjnej siatce tynkarskiej

KOLORYSTYKA
Nr element budynku materiat kolor
1 obrébki blacharskie blacha ocynkowana, szary Ral 7036
malowana
. blacha ocynkowana,
2 rynny i rury spustowe malowana szary Ral 7036
3 stolarka okienna pcv biaty
4 stolarka drzwiowa aluminium biaty/brqz(istniejqce)
ceresit gobi 1
5a sciany zewnetrzne tynk NCS 0603-Y12R (pastelowy
piaskowy)
ceresit gobi 2
5b Sciany zewnetrzne tynk NCS 0608-YO2R  (pastelowy
piaskowy)
_ . ceresit granada 1
6 cokd! tynk mozaikowy (josny bez)
7 parapety blacha ocynk biaty
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