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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Bochnia z siedzibg w Urzedzie Gminy w Bochni,

ul. Kazimierza Wielkiego 26; 32-700 Bochnia, a AQUA Vertico sp. z 0.0. ul. Grochowska
27a, 31-516 Krakow.

2. Materialy wyjSciowe.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 dla omawianego obszaru;

Protokot Narady Koordynacyjnej z dnia 17.06.2020r., znak GK-POD.6630.469.2020
Warunki techniczne wydane przez Gminny Zaktad Wodociagoéw 1 Kanalizacji sp. z
0.0. z dnia 01.04.2020r., znak: GZWiK.7034.217.1.2017

Warunki techniczne wydane przez Gminny Zaktad Wodociagéw 1 Kanalizacji sp. z
0.0. z dnia 01.04.2020r., znak: GZWiK.7034.220.1.2017

Uzgodnienie z Gminnym Zakladem Wodociaggéw 1 Kanalizacji sp. z 0.0. z dnia
30.04.2020r., znak: GZWiK.7034.112.2020

Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach z dnia 18.06.2020 znak:ST-
1.420.2.17.2019JT

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bochnia wydany dnia 24.08.2017 znak: BUD.6727.123.2017;

Postanowienie Wdjta Gminy Bochnia o wejscie w pas drogowy drogi gminnej z dnia
21.04.2020 znak: BUD.6853.2.55.2020

Decyzja Wojta Gminy Bochnia o wejscie w pas drogowy drogi gminnej z dnia
21.04.2020 znak: BUD.6853.2.55.2020

Uzgodnienie z Gming Bochnia projektowanej sieci z dnia 21.04.2020 znak:
BUD.6853.2.55.2020

Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej S$redniego ci$nienia z dnia
23.04.2018r znak: PSGKR.ZMSZ.764.67523.1.18

Prolongata warunkow technicznych zabezpieczenia sieci gazowej Sredniego cisnienia
z dnia 24.03.2020r. znak: PSGKR.ZMSM.764.667523.2.20

Opinia Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie z dnia
11.07.2018r., znak: OZT.5152.222.2018.M.Sz-W

Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczgca tematyki opracowania.
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3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ukladzie
grawitacyjno - tlocznym wraz z dwoma sieciowymi przepompowniami $ciekow w

miejscowosci Gierczyce, gmina Bochnia.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowe kanalizacji sanitarnej posiada
zabudowe jednorodzinng i dziatki przeznaczone pod budowg.

W zakresie istniejacego uzbrojenia terenu na trasie projektowanej kanalizacji
wystepuja: drogi gminne dz. ew. nr 175, 406, sie¢ gazowa, wodociggowa oraz napowietrzna
sie¢ telekomunikacyjna i energetyczna. Wystepuja tez krotkie odcinki kanalizacji sanitarne;
przydomowej tj. przykanaliki od budynkow do osadnikéw bezodptywowych.

Na mapkach SOPO teren dzialek 404, 405, 407/2, 419 1 420 zostal oznaczony jako
teren potencjalnie osuwiskowy. Wykonane 1 zalaczone geologiczne badania podioza nie
wykazaly czynnego osuwiska na terenie tychze dzialek. Co wigcej, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego nie istnieja zapisy zakazujace budowy sieci infrastruktury
podziemne] w miejscu planowanego przebiegu wodociagu.

Tym niemniej z uwagi na blisko$¢ osuwiska na dziatce przeciwleglej nr.211/2 zaleca si¢
wykonanie prac zwigzanych z posadowieniem wodociggu metoda bezwykopowa przewiertem
sterowanym. Metoda ta wykluczy ewentualne niepozadane zdarzenia jakie moglyby powsta¢
podczas wykonywania wykopdéw otwartych w poblizu osuwiska. Istniejaca od kilkunastu lat
asfaltowa droga gminna oddzielajagca teren osuwiskowy od przedmiotowych dzialek, nie
wykazala w ciggu swojego istnienia zadnych pekni¢¢, uskokéw ani symptomow

jakichkolwiek ruchow podtoza.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w uktadzie
grawitacyjno — ttocznym wraz z dwiema pompowniami $ciekdw, doprowadzeniem do nich
energii elektrycznej 1 rurociggami ttocznymi.

Kanalizacja w Gierczycach wykonana bedzie w 3 odrgbnych odcinkach. Pierwszy
odcinek — grawitacyjny wlaczony jest na dziatce nr 175 do studzienki oznaczonej na planie
jako SKI1 o rzednych SKI1 240,36/238,95. Drugi odcinek — z dwoma pompowniami
sieciowymi wiaczony jest na dziatce 97/3 do studzienki oznaczonej na planie jako SK33 o

rzednych 229,60/227,70. Trzeci odcinek — grawitacyjny o $rednicy DN160 wiaczony bedzie
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na dzialce 98/6 - w drodze przez zabudowanie nowej studni kanalizacyjnej na istniejagcym
kanale DN160PVC o rzednych SK83 226,80/224,69.

Kolektory zaprojektowano na terenach prywatnych oraz w drogach gminnych. Wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu sprzed rozpoczegcia robot .

Projekt obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej. Scieki z
poszczegblnych dziatek i gospodarstw beda odprowadzane poprzez przykanaliki do kolektora
glownego, wlaczone do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gierczyce
gm. Bochnia, skad doptyna do oczyszczalni $ciekéw. Wiaczenie kanalizacji cisnieniowej do
istniejacej studni wykonane bedzie przez deflektor do wytracania energii (trojnik).

Dla kolektoréw grawitacyjnych zaprojektowano rewizyjne studzienki kanalizacyjne.
Na projektowanej trasie wystapity skrzyzowania projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem pod
1 nadziemnym tj. sieci3 wodociggowa, gazowa, teletechniczng i energetyczng. Wszystkie
prace ziemne w poblizu 1 skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
innymi sieciami i przytaczami wykona¢ recznie, bez uzycia sprz¢tu mechanicznego.

Na terenie dziatki 109/3 zaprojektowano pompowni¢ Sciekéw o glebokosci 3,0m i $rednicy
DN1500 PE. Przylacze do przepompowni S$ciekow okreslone w  Warunkach
przylaczeniowych, zostanie wykonane przez Tauron Dystrybucja.

Na terenie dziatki 428 zaprojektowano pompowni¢ Sciekow o glebokosci 3,5m 1 $rednicy
DN1500 PE. Przylacze do przepompowni S$ciekow okreslone w  Warunkach

przylaczeniowych, zostanie wykonane przez Tauron Dystrybucja.

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j:

Dlugosé¢ kolektorow:

- Kanat grawitacyjny: @200 PVC 2603,30 mb
w tym:

wykopowo: 1770,00 mb
przewiertem: 833,30 mb
- Kanat grawitacyjny: @160 PVC 121,10 mb
w tym:

wykopowo: 121,10 mb
przewiertem: 0,00 mb

- Przylacze kanalizacyjne: @160 PVC 573,70 mb
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w tym:

wykopowo: 401,20 mb

przewiertem: 172,50 mb

- Kanat ttoczny: @ 90 PE: 286,60mb

w tym:

wykopowo: 361,20 mb

przewiertem: 0,00 mb
Pompownia sieciowa 2szt.

Studnie:

0 1000: 92s7t.

0 1000 rozprezne: 2s7t.

D 630: 17szt.

D 425: 28szt.

Rury oslonowe:

rury ostonowe wykorzystane przy przewiertach:

- rura ochronna stal lub PE ©324/10 579,80 m
- rura ochronna stal lub PE ©279/8 186,80 m

Rury ostonowe na skrzyzowaniu z gazociagiem:
- DN200 PE 6,00 m
- DN250 PE 24,00 m

Rury ostonowe na skrzyzowaniu z wodociagiem:
- DN200 PE 27,00 m

- DN250 PE 33,00 m

Rury ostonowe na skrzyzowaniu z kablem energetycznym:

- DN58 PE dzielone 15,00 m

Ponizej zestawiono wyniki obliczen bilansu $ciekow dla miejscowosci Gierczyce
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Szczegdtowe obliczenia w tab. nr 5

Obliczenia wykonano dla perspektywy.
Perspektywa:

Qsér.d. =67,2m’d

Qmax.d. 87,36 m*/d

Qmax.godz. = 5,83 m3*/h=1,62 /s

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania obiektu.

Projektowane kolektory sanitarne sg obiektami podziemnymi typu liniowego i1 nie
zajmuja okreslonej powierzchni dziatki czy tez dziatek w ogole. Pas terenu zajety podczas
budowy moze wynosi¢ do 4 mb szerokosci bioragc pod uwage glebokie wykopy
z koniecznoscia sktadowania duzych ilosci ziemi wydobytych z wykopu. Srednio przyjeto pas
o szerokosci 3 mb.

Teren projektowanej przepompowni $ciekdw zostanie ogrodzony i bedzie zajmowat
nastepujaca powierzchni¢ terenu:

P1-ok. 16,00 m? na dzialce nr 109/3 w Gierczycach.
P2— ok. 16,00 m? na dziatce nr 428 w Gierczycach.

Teren projektowanych pompowni $ciekéw nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie z siatki
stalowej powlekanej o wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o $rednicy @ 70 mm
osadzonych w gruncie i obetonowanych. Ogrodzenie bedzie posiada¢ furtke wysokosci 1,6 m
1 szerokosci 1,5 m z siatki stalowej na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy

o wysokosci 25 cm.

7. Informacje dotvczace wpisu do rejestru zabytkow oraz ochronie na podstawie

planu miejscowego.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystgpuja obiekty wpisane do ewidencji
i rejestru zabytkdw. Nie wystepuja obiekty dobr kultury wspoétczesnej oraz stanowiska
archeologiczne.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow — Delegatura w Tarnowie pozytywnie
zaopiniowal projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gawlow, Ostrow Szlachecki,

Stomka, Damienice, Pogwizddéw i1 Gierczyce na terenie gm. Bochnia. Warunkiem opinii jest
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zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas realizacji wszelkich prac ziemnych w strefie
(bezposrednim sasiedztwie) ewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

W trakcie prowadzeni prac na pozostalym obszarze nalezy mie¢ na uwadze art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami — jesli w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych =zostanie odkryty przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, ze moze by¢ zabytkiem — nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym

wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren

zamierzenia budowlanego znajdujacego sie na granicach terenu gorniczego

Przedmiotowy obszar znajduje si¢ poza terenami gorniczymi a zatem realizowane obiekty
budowlane nie podlegaja wymogg sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo

Gornicze i Geologiczne (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 196, ze zm.).

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanvch

zagrozen dla Srodowiska.

Rury z PVC-U o litej, jednolitej $§ciance powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1401-1 1 posiada¢ uszczelki olejoodporne z pierscieniem stabilizujagcym trwale mocowane
w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Ksztaltki
powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie
z PN-EN 1852-1.

Rury powinny byé wykonane w klasach SN 8 kN/m? w odcinkach o dtugosci 3 i 6 m.

Kielich rur powinien by¢ wykonany w automatycznym procesie termoformowania,
w ktérym po uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego konca rury nastgpuje
indywidualne formowanie rowka kielicha wokol uszczelki powodujac nieroziaczne,
mechaniczne zespolenie z uszczelka. Taka budowa kielicha uniemozliwia pdzniejsze wyjecie
uszczelki z kielicha oraz eliminuje mozliwo$¢ dostania si¢ zanieczyszczen pod uszczelke,
zapewniajac trwale i szczelne potaczenie oraz dlugotrwata eksploatacje sieci.

Dla zapewnienia stabilno$ci i pewnosci polaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod
kazdym potaczeniem, a boki polaczenia obsypaé piaskiem z rownoczesnym jego
zageszezaniem lub tez dokonac stabilizacji potaczen rurowych z uzyciem chudego betonu.
Szczelno$¢ potaczen oraz catej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana begdzie

probom cisnieniowym.
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Rurociagi ttoczne wykonane zostang z rur dwuwarstwowych PE 100+ , SDR11 PN
16, z wbudowana wktadka miedziang. Przyjete w projekcie polaczenia rur — zgrzewanie
czotowe — gwarantujg szczelno$¢ sieci. Dla zapewnienia stabilno$ci i pewnos$ci polaczen
rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym polaczeniem, a boki polaczenia obsypaé
piaskiem z rbwnoczesnym jego zageszczaniem.
Cata sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie probom ci$nieniowym.

Powyzsze rozwigzania gwarantuja pelne bezpieczenstwo instalacji dla $rodowiska
gruntowo - wodnego. W sytuacjach awaryjnych istnieje mozliwos¢ zablokowania przeptywu
scieckow przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych w studzienkach rewizyjnych. Przed
wlaczeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, sporzadzony bedzie operat powykonawczy,
w ktorym uwzglednione beda odpowiednie rygory bezpiecznej eksploatacji sieci oraz
parametry doptywajacych $ciekdw.

Przylacze do przepompowni $ciekéw okreslone w Warunkach przylaczeniowych,

zostanie wykonane przez Tauron Dystrybucja.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Gierczyce. Przedsiewzigcie
znajduje si¢ okoto 2,2km na zachdéd od Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego
Pogorza Wisnickiego.

Ta inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000 i jej realizacja nie bedzie miata negatywnego

wplywu na faung i flore.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem nie
skomplikowanym zaréwno z uwagi na jego specyfike, charakter i stopien skomplikowania,
jak wykonawstwo robot budowlanych.

Opracowal:

mgr inz. Wiktor Krajcarz

Projektowat:

mgr inz. Dobiestaw Sliz
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestvcji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ukladzie
grawitacyjno - tlocznym wraz z dwiema sieciowymi przepompowniami S$ciekOw w

miejscowosci Gierczyce, gmina Bochnia.

2. Materialy wyjSciowe.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 dla omawianego obszaru;

e Warunki techniczne wydane przez Gminny Zaklad Wodociggow i1 Kanalizacji sp. z
0.0. z dnia 04.10.2017r., znak: GZWiK.7034.217.1.2017

e Warunki techniczne wydane przez Gminny Zaklad Wodociggow i1 Kanalizacji sp. z
0.0. z dnia 04.10.2017r., znak: GZWiK.7034.220.1.2017

e Uzgodnienie z Gminnym Zaktadem Wodociggéow 1 Kanalizacji sp. z 0.0. z dnia
30.04.2020r., znak: GZWiK.7034.112.2020

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bochnia wydany dnia 24.08.2017 znak: BUD.6727.123.2017;

e Postanowienie Wojta Gminy Bochnia o wejscie w pas drogowy drogi gminnej z dnia
21.04.2020 znak: BUD.6853.2.55.2020

e Decyzja Wojta Gminy Bochnia o wejscie w pas drogowy drogi gminnej z dnia
21.04.2020 znak: BUD.6853.2.55.2020

e Uzgodnienie z Gming Bochnia projektowanej sieci z dnia 21.04.2020 znak:
BUD.6853.2.55.2020

e Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej S$redniego cisnienia z dnia
23.04.2018r znak: PSGKR.ZMSZ.764.67523.1.18

e Prolongata warunkow technicznych zabezpieczenia sieci gazowej Sredniego ci$nienia
z dnia 24.03.2020r. znak: PSGKR.ZMSM.764.667523.2.20

e Opinia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie z dnia
11.07.2018r., znak: OZT.5152.222.2018.M.Sz-W

e Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczaca tematyki opracowania.
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3. Zestawienie projektowanej sieci.

Dlugos¢ kolektorow:

- Kanat grawitacyjny: @200 PVC
w tym:
wykopowo:

przewiertem:

- Kanat grawitacyjny: @160 PVC
w tym:
wykopowo:

przewiertem:

- Przylacze kanalizacyjne: @160 PVC

w tym:
wykopowo:

przewiertem:

- Kanat ttoczny: © 90 PE:
w tym:
wykopowo:

przewiertem:

Pompownia sieciowa

Studnie:

0 1000:

0 1000 rozprezne:
D 630:

0 425:

Rury ostonowe:

rury ostonowe wykorzystane przy przewiertach:

- rura ochronna stal lub PE ©324/10
- rura ochronna stal lub PE ©279/8

2603,30 mb

1770,00 mb
833,30 mb

121,10 mb

121,10 mb
0,00 mb

573,70 mb

401,20 mb
172,50 mb

286,60mb

361,20 mb
0,00 mb

2szt.

92szt.

2szt.
17szt.
28szt.

579,80 m
186,80 m
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Rury ostonowe na skrzyzowaniu z gazociagiem:
- DN200 PE 6,00 m
- DN250 PE 24,00 m

Rury ostonowe na skrzyzowaniu z wodociagiem:
- DN200 PE 27,00 m
- DN250 PE 33,00 m

Rury ostonowe na skrzyzowaniu z kablem energetycznym:

- DN58 PE dzielone 15,00 m

4. Stan prawny gruntow wzdluz trasy kanalizacvjnej

Grunty, przez ktore przebiega trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej sa wlasnoscia
0sob prywatnych. Wystepuja rowniez drogi gminne. Wiasciciele posesji 1 dzialek wyrazili
zgode na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie bedacym ich wiasnoscia.
Grunty rolnicze begda podlega¢ czasowemu ograniczeniu w uzytkowaniu na okres
prowadzenia robdt ziemnych i montazowych. Na wejScie w pas drogowy zostalo wydane
postanowienie Wojta Gminy Bochnia o wejscie w pas drogowy drogi gminnej z dnia
21.04.2020 znak: BUD.6853.2.55.2020 oraz Decyzja Wojta Gminy Bochnia z dnia
21.04.2020 znak: BUD.6853.2.55.2020

5. Warunki gruntowo wodne.

Szczegdblowy opis warunkow gruntowo-wodnych znajduje si¢ w osobnym

opracowaniu.

6. Opis projektowanych rozwiazan.

Projektowana sie¢ obejmowaé bedzie swym zasiggiem zabudowania oraz dziatki
budowlane w miejscowosci Gierczyce, gmina Bochnia.

Kanalizacja odprowadza¢ bedzie Scieki z gospodarstw domowych do kolektora
zbiorczego nastgpnie do istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Gierczyce a
dalej do oczyszczalni $ciekow.

Przy projektowaniu tras kolektorow uwzgledniono wymogi norm w zakresie

dopuszczalnych odlegtosci projektowanego kolektora od innych rodzajéw uzbrojenia terenu.
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Projektowana sie¢ kanalizacyjna w calo$ci bedzie =zabezpieczala potrzeby
budownictwa mieszkalnego w zakresie odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych

z terenu posesji objetych projektem.

Ulozenie przewodu kolektorow w stosunku do innych elementéw uzbrojenia
podziemnego zaprojektowano uwzgledniajac minimalny dopuszczalny odstgp od zewngtrzne;j
$cianki kolektora sanitarnego do zewngtrznej powierzchni innych rodzajow sieci i tak odstep
ten wynosi :

e dla przewodu wodociggowego 1,5 m.

e dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m.

e dla przewodu teletechnicznego 1,0 m.

e dla innych przewodéw kanalizacyjnych 1,5-2,0 m

e dla przewodow gazociggowych 1.5 —2.0 m.

e 1,5 m od stupow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
Ponadto kolektor powinien by¢ usytuowany od innych obiektow zagospodarowania terenu
w nastepujacych minimalnych odlegtosciach:

e 15,0 m od pomnikéw przyrody

e 2.5m oddrzew
Na kanale zlokalizowanym w poblizu studni kopanych zatozy¢ rur¢ ochronng di. 6 m,

a kanal odsuna¢ od studni na max odleglo$¢ na jaka pozwalajg warunki terenowe.

Zgodnie z Instrukcja producenta rur projektowany przewdd prowadzony w pasie jezdni nie
wymaga przeprowadzenia obliczen wytrzymalo$ciowych zwigzanych z mozliwos$cia jego
odksztatcenia w przypadku spetnienia nastepujacych warunkow:

e maksymalne przykrycie przewodéw nie wigksze niz 6 m.

e minimalne przykrycie przewodu 1 m. przy obcigzeniu naziomu ruchem drogowym

e wykonanie warstwy wyrownujacej i zasypki z piasku lub zwiru z ziarnami mniejszymi
niz 0,75 mm w ilosci nie wigkszej niz 15 %.

e Minimalne zaggszczenie zasypki zaleznie od warunkow obcigzenie powinno miescié
si¢ w przedziale od 88 - 95% zmodyfikowanej proby Proctora. Dla gruntéw
niespoistych 85 — 93%.

e rury s3 gladkie i bez uszkodzen mechanicznych i deformacji ksztattu przekroju

poprzecznego
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e SDR rur z PCV nie jest wyzszy niz 44, a pod drogami o intensywnym ruchu SDR < 34
e najwigksze dopuszczalne odksztatcenie poczatkowe bezposrednio po zakonczeniu

robot nie przekracza 8 %.

6.1 Kolektor grawitacyjny.
Przedmiotowe kolektory zaprojektowano z rur PVC - U SN > 8 kN/m? SRD 34

kanalizacyjnych taczonych poprzez uszczelki wargowe o §rednicach Dy=200mm i 160mm.
Rury te fabrycznie zespolone sg z kielichem, zastosowane rury i studnie stanowig kompletny,
kompatybilny system.

Zaprojektowane przykrycie kolektora jest wigksze od wymaganego norma (glebokos¢
przemarzania do 1,0 m ). Rurociagi posadowiono ponizej granicy strefy przemarzania zgodnie
z PN-EN 1610:2015-10.

W przypadku zblizen kanalu do obrysu budynku wykopy wykonywaé ze
szczeg6lna ostroznoscia, a przy odleglosciach mniejszych niz 3m (w linii

rownoleglej do budynku) szalunek pozostawi¢ w wykopie.

Na trasie kolektora grawitacyjnego w miejscach podiaczen kanatow bocznych, zataman trasy
przewidziano studzienki @1000mm PE z wlazem zeliwnym @600, niewentylowany,
posadowiony na betonowym pier§cieniu odcigzajacym.
Na przytaczach zaprojektowano studzienki potaczeniowe 3630 oraz ¥400 mm stanowigce
jego potaczenie z kolektorem $ciekowym. Minimalne spadki przylaczy dla srednicy @160
mm wynoszg 1%. Przylacza nalezy uklada¢ na glebokosci zabezpieczajacej je przed
zamarzaniem, ktora przy strefie przemarzania hz = 1,0m wynosi 1,2m liczac od powierzchni
terenu do wierzchu rury.
Studnie przykryte beda wlazami systemowymi z wypetieniem betonowym typu B125
1 D400 wg normy PN-EN 124-1:2015-07. Wtazy na studzienkach zlokalizowanych w pasach
drogowych typu cigzkiego D400 w dziatkach prywatnych B125 zgodne z normg PN-EN 124-
1:2015-07.

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z normag PN-92/B-01707- instalacje

kanalizacyjne.

6.2.Kolektor tloczny do pompowni
Przedmiotowe kolektory zaprojektowano z dwuwarstwowych rur kanalizacyjnych

cisnieniowych PE100+ SDR11 PN10 z wbudowana wkladka miedziang o $rednicy

Dn=90mm. Laczenie rur wykonane za pomocg zgrzewania czotowego. Rury te nie wymagaja
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wykonania wokot przewodu obsypki piaszczystej (wg instrukcji producenta). Jako obsypka i
nadsypka stosowany jest grunt rodzimy zageszczony r¢cznie.
Rurociagi ttoczne posadowiono ponizej granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-

84/B-10725.

7. Opis pompowni

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano dwie pompownie $ciekow.

7.1  Zbiorniki

Przepompownie $ciekow stanowig kompletny obiekt sktadajacy si¢ z:
1. Zbiornika przepompowni z wyposazeniem,;
2. Pomp zatapialnych;
3. Instalacji ttoczne;j;

4. Ukladu sterowania wraz z systemem monitoringu.

ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni PE.
Wyposazenie zbiornika ma zawierac:
e wilaz zeliwny przejezdny
e drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
e pomost technologiczny wykonany ze stali nierdzewne;
e prowadnice i tancuchy do wyciggania pomp wykonane ze stali nierdzewne
e orurowanie — piony tloczne wykonane ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne wykonane
z zeliwa — 2 szt., zasuwy odcinajace wykonane z zeliwa — 2 szt., zawor phuczacy-

hydrantowy DNS50 -1szt

Pompy zatapialne

Opis zgodny z dobranymi pompami.

Przepompownia P1
Pompa powinna by¢ pompa wirowa odsrodkowa monoblokowa, zatapialng do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie sprz¢gajacym DN80, opuszczang po dwoch
prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

e Wydatek Qmin=8,0 1/s przy Hc=14,0 m
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e Swobodny przelot 80,0mm,;

e Obroty pompy 15000br/min

e Moc nominalna 3,6 kW;

e Rzeczywiste parametry pracy: Q=28,80 m3/h przy Hc=13,37m
e Masa pompy ok. 73,3kg

Przepompownia P2
Pompa powinna by¢ pompa wirowa odsrodkowa monoblokowa, zatapialng do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie sprzg¢gajacym DN8O, opuszczang po dwdch
prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

e Wydatek Qmin=3,0 I/s przy Hc=9,4 m

e Swobodny przelot 80,0mm;

e Obroty pompy 10000br/min

e Moc nominalna 3,7 kW;

e Rzeczywiste parametry pracy: Q=10,86 m3/h przy Hc=9,51m

e Masa pompy ok. 155,4kg

7.2 Instalacja tloczna

Instalacja tloczna przepompowni taczy stope sprzegajaca z przewodem tlocznym
zewnetrznym. Orurowanie 1 ksztattki (o grubosci S$cianki min. 2,0 mm) wewnatrz
przepompowni oraz koinierze potaczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej, wszelkie
pofaczenia spawane s3 wykonane z przetopem tworzace zewnetrzng i wewnetrzng spoing. Na
kazdym rurociggu tlocznym przepompowni zamontowana bedzie zasuwa migkko
uszczelniona, kolnierzowa oraz zawor zwrotny kulowy pokryte farbg epoksydowa odporng na
dziatanie $ciekow. Na poziomym odcinku rurociggu tlocznego wewnatrz przepompowni
zamontowany bedzie krdciec pluczacy DNS5O, ze stali nierdzewnej zakonczony zlaczka
strazacka do przeplukania rurociggu tlocznego. Krécic tloczny na zewnatrz przepompowni

z PEHD bosy do zgrzania z zewngtrznym rurociggiem ttocznym.

7.3 Szafa sterownicza

Funkcje szafek sterowniczych przepompowni 2-pompowej:
- sterowanie pracg przepompowni w uktadzie dwu pompowym naprzemiennym, zaleznie od

poziomu $ciekow w zbiorniku
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- rozruch bezposredni lub migkki start w zalezno$ci od mocy pompy

- pomiar poziomu $ciekow uktadem sonda hydrostatyczna plus 1 ptywak

- pomiar czasu pracy kazdej pompy

- zabezpieczenie réznicowo-pragdowe

- zabezpieczenie silnikowe niezalezne dla kazdej z pomp

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe

- zabezpieczenie przed suchobiegiem

- zabezpieczenie przed zanikiem 1 zmiang kierunku wirowania faz

- zabezpieczenie przed asymetrig 1 spadkiem zasilania

- ztacze podlaczenia agregatu pradotworczego 400V

- wyswietlanie przyczyn awarii na wyswietlaczu sterownika

- zasilanie awaryjne automatyki

- przetacznik sterowania recznego

-funkcja kontroli czujnika poziomu — w przypadku awarii nastgpuje automatyczne
przetaczanie z czujnika hydrostatycznego na czujnik ptywakowy

- funkcja kontroli temperatury silnika niezalezna dla kazdej z pomp zrealizowana w oparciu o
termik zabudowany w uzwojeniu pompy

- funkcja sygnalizacji optyczno — dzwigkowej stanu awarii np.: przekroczenie poziomu
alarmowego w zbiorniku, brak fazy, brak zasilania, uszkodzenie pompy, uszkodzenie
czujnika poziomu, suchobieg

- listwa zaciskowa ZUG

- hermetyczna obudowa wykonana z tworzywa

- gniazdo remontowe 230V

- modut powiadamiania o awariach za posrednictwem SMS typu BasicGSM

Szafa zawiera:

- wytacznik réznicowopradowy 4P-30mA
- wylacznik silnikowy

- wylacznik nadpradowy 1P

- stycznik

- przekaznik kontroli faz

- przekaznik logiczny

- zasilacz 230VAC/12VDC DANTOM 1A
- akumulator 1,2Ah
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- przekaznik R4 RELPOL + gniazdo GZ4

- ztaczki Srubowe rozne

- sygnalizator §wietlno — dzwigkowy

- wskaznik $wietlny zielony

- wskaznik $wietlny czerwony

- facznik krzywkowy z pozycja 2-0-1

- przetacznik 2 polozenia stabilny

- lacznik krzywkowy z pozycja 2-0-1 3-biegunowy

- wtyczka odbiornikowa 16A 5P 1P44

- gniazdo jednofazowe natablicowe 230V

- sonda hydrostatyczna 4m H20

- sygnalizator poziomu ptywakowy z balem, obcigznik do montazu pltywaka, inne materiaty
montazowe dla powyzszych elementdéw, fundament pod skrzyni¢ sterowniczg lub mocowanie

na $cianie, montaz elektryczny, rozruch technologiczny, pomiary elektryczne.

7.4. Studzienki rozpreine do wytrqgcania energii
Studzienki rozpre¢zne sa elementem skladowymi sieci kanalizacji grawitacyjno —

ci$nieniowej ewentualnie cisnieniowej. Sg one zlokalizowane na wylocie przewodu ttocznego
przed studzienkg rewizyjng. Zaprojektowano 2 studzienki rozpr¢zne, sg to studzienki, ktore
beda mialy wbudowany deflektor do wytracania energii.

Pierwsza  studzienka  znajduje si¢ na  dzialce 101/4 o  rzgdnych
SK47(SR1) 255,30/253,56 wlaczenie na rzednej 253,70. Druga znajduje si¢ na dziatce 427 o
rzednych SK76(SR2) 253,00/251,35 wiaczenie na rzednej 251,50.

7.5. Rurociggi tloczne 7 przepompowni
Rurociagi ttoczne posadowione bedg ponizej granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-

84/B-10725 (tj. min. 1,2 m ppt. przykrycia gruntem). Zaprojektowano potozenie przewodu na
glebokosci 1,6m ppt.

Parametry rurociggoéw ttocznych:
e przewody od pompowni zaprojektowano z rur PE 100 SDR11 PN 10, ¢ 90mm.

Laczenie przewodow za pomocg zgrzewania doczotowego.
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7.6. Przylgcze energetyczne
Pompownia P1

Rozdzielnia gléwna bedzie zasilana za ukladem pomiarowym kablem YKYzZo
4x10mm?
o dhugosci Lt=6,5m, Lk=14,7m. Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze ztagcza, wprowadzi¢ do ziemi
1 analogicznie wprowadzi¢ do RG. Rownolegle z kablem zasilajacym ulozy¢ bednarke FeZn
30x4mm jako uziemienie punktu rozdzialu szyny PEN na PE i N w RG. Kabel w wykopie
nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP 004 na gl¢ebokosci min. 0,7m na warstwie piasku
10cm. Taka samg warstwa piasku kabel nalezy przykry¢, zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego i
przykry¢ folig koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ w ziemi z 3% zapasem w stosunku do jego
trasy, w miejscach wyprowadzen z ziemi do urzadzen energetycznych pozostawia zapas
dhlugo$ci min. 2m.

Pompownia P2

Rozdzielnia gléwna bedzie zasilana za ukladem pomiarowym kablem YKYzZo
4x10mm?
o dlugosci Lt=12,6m, Lk=21m. Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza, wprowadzi¢ do ziemi
i analogicznie wprowadzi¢ do RG. Rownolegle z kablem zasilajacym utozy¢ bednarke FeZn
30x4mm jako uziemienie punktu rozdzialu szyny PEN na PE i N w RG. Kabel w wykopie
nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP 004 na glebokosci min. 0,7m na warstwie piasku
10cm. Taka samg warstwa piasku kabel nalezy przykry¢, zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego i
przykry¢ folig koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ w ziemi z 3% zapasem w stosunku do jego
trasy, w miejscach wyprowadzen z ziemi do urzadzen energetycznych pozostawia zapas

dhugosci min. 2m

7.7. Wigczenie do istniejqcej kanalizacji
Miejsca wlaczenia budowanych odcinkéw kanalizacji w miejscowosci Gierczyce

znajduje si¢ w trzech miejscach. Pierwszy odcinek — grawitacyjny wiaczony jest na dziatce nr
175 do studzienki oznaczonej na planie jako SK1 o rzednych 240,36/238,95. Drugi odcinek —
z dwoma pompowniami sieciowymi wigczony jest na dziatce 97/3 do studzienki oznaczone;j
na planie jako SK33 o rzednych 229,60/227,70. Trzeci odcinek — grawitacyjny o $rednicy
DN160 wiaczony bedzie na dzialce 98/6 - w drodze przez zabudowanie nowej studni
kanalizacyjnej na istniejacym kanale DN160PVC o rzednych SK83 226,80/224,69. Scieki

odprowadzane beda do oczyszczalni sciekow.
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8. Przejscia sieci kanalizacyjnej pod przeszkodami

8.1 Przejscie pod drogq

Przejsécia rurociaggdw pod droga gminng projektuje si¢ wykonaé¢ metoda przewiertu
poziomego lub przecisku; w stalowych rurach ochronnych, min 1,5 m ponizej niwelety jezdni.
Zawory 1 zasuwy poza pasem drogowym. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Gierczyce, w gminie Bochnia, obejmuje przejscia projektowang kanalizacja wzdluz drog

gminnych dz. ew. nr 175 oraz 406 a takze przejs¢ poprzecznych pod tymi drogami.

Wrytyczne realizacji przej$¢ - Przecisk:

Przecisk wykona¢ wiertnicg poziomg.

Przed podjeciem przecisku nalezy usytuowaé i wytyczy¢é w sposob trwaly o$ skrzyzowania
oraz komor wejsciowe] 1 wyjsciowej na podstawie zatgczonych podktadow geodezyjnych.
Projektuje si¢ wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 8.0 x 3.0 x 2.5 m.

Po wyznaczeniu ww. komér wykona¢ ich obudowy za pomocg grodzic stalowych. Pograzanie
grodzic za pomocg wibromiotow lub mtotami hydraulicznymi. Wykona¢ wykop koparka do
glebokosci uzaleznionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy (dla wiertnicy WP o ok. 0,5 m
glebiej od projektowanej osi przewiertu). Dno wykopu wyprofilowaé celem zapewnienia
splywu ewentualnej wody gruntowej saczkami drenazowymi do studzienki zbiorczej. Podtoze
utwardzi¢ przez utozenie 10 cm warstwy tlucznia o granulacji 20 — 40 mm, a na tym
prefabrykowanych ptyt nawierzchniowych. Komore wyjSciowa nalezy wykona¢ po
zakonczeniu robot ziemnych w roboczej komorze wejsciowe] ze wzgledu na zapewnienie
cigglosci prac wibromtota i koparki oraz niecelowo$¢ dlugotrwatego utrzymywania otwartego
wykopu wyj$ciowego.

W gotowym wykopie poczatkowym wykona¢ $Scianke oporowg z wielowarstwowo
utozonych plyt drogowych. W grodzicy wycig¢ otwor w celu wprowadzenia wiertla.
Nastepnie do wykopu opusci¢ wiertnice. Ponad wykopem wstepnym ustawi¢ agregat
napgdowy, potaczony z zespotami roboczymi maszyny za pomocg przewoddéw elastycznych.
Jednoczesnie z prowadzeniem przewiertu przeciska¢ odcinki rur ochronnych. Urobek
podawany wierttem do przenosnych, wymiennych pojemnikéw usuwaé¢ poza wykop
poczatkowy.

Wykonujac przecisk prowadzi¢ w sposob ciagly obserwacje przodka drazonego tunelu
1 wstrzymywaé roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia

podziemnego.
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Po wykonaniu przecisku rurg stalowa wprowadzi¢ do jej wngtrza rur¢ przewodowa na
ptozach z tworzywa sztucznego. Rur¢ ochronng na przewodzie ttocznym wyposazy¢
w wylewke (analogia saczek wechowy) z rury stalowej zakonczong u gory skrzynka uliczng
do zasuw, montowanych na podlozu betonowym lub betonowych ptytkach z otworami
(w przypadku przej$¢ rurociggoéw ttocznych). Konce rur stalowych zaslepi¢ manszetami.

Po zakonczeniu montazu rurociggu przewodowego podda¢ go probie szczelnosci, rurociagi
ci$nieniowe probie cisnieniowej (P = 1,0 Mpa).

Przed zasypaniem wykopoéw wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Wykona¢ zasypke wykopow, grunt zageszcza¢ warstwami o grub. 0,3 m. Nadmiar ziemi
pochodzacej z wykopow rozplantowa¢ na miejscu. Teren woko6t zasypanych wykopow

uporzadkowac i1 przywroci¢ jego pierwotny wyglad.

Wrytyczne realizacji przej$¢ - Przewiert:

Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynamy z powierzchni gruntu w miejscu,
gdzie ma by¢ ulozona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej glowicy
sterujacej prowadzonej zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjscia.
Odwiert pilotazowy wykonuje si¢ po uprzednio zaplanowanej trasie. W glowicy pilotazowe;j
umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje mozliwo$¢ doktadnego jej lokalizowania
i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia podawana jest ptuczka bentonitowa, ktorej
zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz
chlodzenie narzedzia wiercgcego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew,
fundamenty, kable, kanalizacja, zostaja ominig¢te i gtowica pilotazowa trafia doktadnie do
zaplanowanego celu. Chcac uzyska¢ okreslong $rednice otworu, w miejsce glowicy
pilotazowej montuje si¢ specjalng gtowice rozwiercajacg 1 wraz z obrotem wciggajac ja po
wytyczonej trasie poszerzamy odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowica rozwiercajaca
montujemy element, ktéry ma by¢ przeciagany. Cata operacja odbywa si¢ bez zaktocen dzieki
ptuczce zmniejszajacej wspolczynnik tarcia. Pluczka wiertnicza transportuje urobek do
wykopow, a po stezeniu wzmacnia tunel. Sktada si¢ ona z bentonitu i wody w proporcji
dopasowanej do rodzaju gruntu.

Szczegdlowe wytyczne realizacji przej$¢ pod drogami znajduja si¢ w uzgodnieniach

z ich zarzagdcami dotgczonymi do niniejszego projektu.

9. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:
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e zapozna¢ si¢ z warunkami podanymi w protokole narady koordynacyjnej;

e ustali¢ wstepne polozenie przewodow na podstawie planow syt.-wys;

e wytyczyC trasy kanatu;

e zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacych przewodow o planowanym terminie
przystapienia do robot;

e ustali¢ faktyczne usytuowanie i gleboko$¢ posadowienia istniejacej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem S$rodkdéw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu.

e W przypadku uszkodzenia przepustu w czasie przej$¢ przez drogi, przepusty

odbudowac.

Roboty ziemne na sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ mechanicznie i r¢cznie jako
wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniem $cian wypraskami stalowymi zgodnie
z normg BN-83/8836-02.

Przy realizacji sieci na terenie prywatnych posesji (ogrodki, podwoérka) wykopy wykonywac
wylacznie recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci w  wykopach wasko
przestrzennych, szalowanych, umocnienie $cian wykopu wypraskami stalowymi.

Istniejace na trasie kanalizacji sztuczne wyrobiska nalezy zasypa¢ do rzeczywistej

powierzchni terenu, ziemia pochodzi z nadwyzki przy wykopach.

9.1. Podloze.

W miejscach gdzie grunty rodzime stanowig piaski, piaski gliniaste oraz gliny
piaszczyste przewiduje si¢ posadowienie kolektora bezposrednio na podtozu naturalnym po
uprzednim jego przygotowaniu i wyroOwnaniu.

Na pozostatych odcinkach, projektuje si¢ wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku bez
frakcji pylastych, o grubosci warstwy 20 cm.

Zaggszczenie podloza 1 podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85%. Minimalne
zageszczenie zasypki zaleznie od warunkow obcigzenie powinno miesci¢ si¢ w przedziale
od 88 - 95% zmodyfikowanej proby Proctora. Dla gruntéw niespoistych 85 — 93%
zmodyfikowanej proby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubosci 5 cm uktadana
bezposrednio pod przewodem. Pozwoli to na elastyczne ulozenie przewodu przy
wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie doggszczona podczas zaggszczania zasypki

wokol rury. Naturalne poditoze oraz zasypka powinny spetnia¢ wymagania w zakresie
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wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 takie same jak zasypka

wykopu w miejscu wbudowania.

9.2. Zasypanie wykopu

9.2.1. Obsypka wokot rury

Grunt wypetniajagcy wykop na calej jego szerokosci i na wysokosci ulozonego
przewodu nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zaggszczenie powinno
przebiega¢ warstwami r¢cznie lub lekkim sprzgtem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla
wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni
szczegllnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 85 %
zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik zaggszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy
niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka
winna by¢ wznoszona rownomiernie. Grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzgtu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntow w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.

Uktadanie rur dwuwarstwowe PE 100 + mozna wykonywa¢ bez wykonywania wokot
przewodu obsypki piaszczystej, zgodnie z DTR producenta. Mozna wykona¢ obsypke

z gruntu rodzimego o (wielko$¢ ziaren do 63mm).

9.2.2. Zasypka

Wykop nad rura 20cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywa¢ gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospdtka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wymagane jest w tej
strefie zageszczenie takie jak dla obsypki wokoét rury. Do zageszczania nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego. Pozostata czgs¢ wykopu wypehi¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka
winna by¢ wznoszona rdéwnomiernie, a grunt nalezy zaggszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszezania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Rury dwuwarstwowe PE 100+ nie wymagaja stosowania zasypki.

Po osiggnigciu wlasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania

kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia Is.
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Minimalna odlegto$¢ prowadzenia robot w sasiedztwie obiektow budowlanych wynosi 3 m
(budynki). W przypadku konieczno$ci wykonywania robot w odleglo$ci mniejszej niz podano
wyzej to kierownik budowy winien zabezpieczy¢ na czas trwania robot fundamenty tych
budynkow przed ich uszkodzeniem w sposob zgodny z normami 1 przepisami (np. stosujac

1 pozostawiajagc w wykopie deskowanie).

Odwodnienie wykopow:
Zasadniczo nie przewiduje si¢ odwodnienie wykopdéw (techniczne badania do glebokosci

posadowienia rurociggdéw nie wykazaty wody gruntowej).

Przy zblizeniach do stupdéw energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznos$cia, a prowadzenie tych robot powinno by¢ nadzorowane przez kierownika budowy
1 za zgoda Rejonu Energetycznego z mozliwos$cia czasowego wytaczenia sieci energetycznej

na czas prowadzenia tych robot.

10. Roboty montazowe.

10.1. Rurociggi

10.1.1. Rurociggi grawitacyjne

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych.
Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowane;j
przez producenta rur. Uktadanie przewodow PVC -U kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu. Przewody nalezy uklada¢ zgodnie ze
spadkami 1 na glgbokosciach okre§lonych w profilu podtuznym zatagczonym do niniejszego
opracowania. Laczenie rur z PVC -U poprzez ksztaltki z uszczelkg wargowa.
Zmiany kierunku trasy kanalu oraz w miejscach rozgalezien sieci przeprowadzaé

w studzienkach kanalizacyjnych ©@1000 mm.

10.1.2. Rurociqgi ttoczne
Laczenie rur PE 100+ poprzez zgrzewanie czolowe. Zmiany kierunku trasy sieci

w zakresie od 15° do 90° realizowa¢ poprzez stosowanie tukéw monolitycznych
wykonywanych metodg wtryskowg. Zmiany kierunku ponizej 15° realizowa¢ formujac tuki
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia gi¢gcia do temperatury

otoczenia.
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Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu

opracowanej przez producenta rur.

10.2. Studzienki kanalizacyjne

Studnie ztazowe ¥1000 wykona¢ zgodnie z AT-15-8493/2010,
Nalezy zastosowac studzienki kanalizacyjne @1000 PE, @630 PP oraz @400 PP przeznaczone
do bezcisnieniowej kanalizacji zewnetrzne;.
Sktadaja si¢ one z nastepujacych elementéw:

— tworzywowe studzienki monolityczne

— konstrukcja przeciwwyporowa PE

— studzienka zakonczona teleskopem

— pokrywa — wiaz zeliwny

— uszczelka manszetowa

Studzienki umozliwiajg potaczenie z rurami kanalizacyjnymi w zakresie $rednic 160-400 mm.

11. Glebokos¢ ulozenia sieci kanalizacyjnej.

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu prowadzonej inwestycji wynosi 1,0m p.p.t.

Minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu wynosi zatem 1,2 m.

12. Zabezpieczenie antykorozvjne.

Sie¢ kanalizacyjna z rur PVC-U i PE100+ nie wymaga zastosowania zabezpieczenia
antykorozyjnego, a ksztattki zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie
przed korozja. Ewentualne ubytki powtok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek
nalezy uzupetni¢ przed montazem masg bitumiczng nakladang ,,na goraco” na dokladnie
oczyszczone powierzchnie. Rury stalowe ochronne (ostonowe) powinny posiada¢ fabryczng
obustronng powlok¢ asfaltowa, ktorag w miejscach potaczen spawanych nalezy uzupetnié

przed zasypaniem przewodu.

13. Wytyczne realizacji przepompowni

Zaprojektowano kompletne pompownie dostarczane do zamontowania na placu
budowy.

e roboty ziemne pod projektowane pompownie;
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e przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika — zbiorniki przepompowni PE
sg posadowione zazwyczaj na podtozu o grubosci odpowiedniej dla danych warunkéw
gruntowych 1 wykonane z zageszczonej podsypki zwirowej i chudego betonu;

e zapewnienie dzwigu dla zdj¢cia zbiornika z samochodu 1 posadowienie zbiornika;

e doprowadzenie do rozdzielnicy sterujacej praca pomp zasilania 3x400V, przy
zapewnieniu napiecia zgodnie z PN-IEC-60038;

e doprowadzenie rurociggdéw napltywowego i tlocznego wraz z podtaczeniem;

e oczyszczenie dna przepompowni oraz rurociggu ttocznego;

e wykonanie wylewki betonowej wewnatrz zbiornika dla unieruchomienia podstaw

kolan sprzggajacych.

14. Odwodnienie wykopu na czas trwania robot

Aby zapewni¢ dobre warunki wykonania rob6t przy realizacji pompowni przewiduje
si¢ odwodnienie wykopu na czas budowy za pomocg iglofiltrow lub odwodnienie drenazem
poziomym, sposoéb odwodnienia ustali¢ na etapie wykonawstwa w zalezno$ci od gruntu

i ilosci wystepujacej wody.

15. Odbiory

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czesciowe podczas uktadania
przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktore spowodujg zakrycie i niedostepnos¢
niektorych elementéw. Po zakonczeniu budowy nalezy dokona¢ odbioru koncowego
kolektora.
Zasady prowadzenia badan zostaly okreslone w obowigzujacych ustawach, zarzadzeniach
1 normach.
Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny by¢ poprzedzone:

e sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nieprzewidzianych urzadzen;

e sprawdzeniem robot pomiarowych;

e sprawdzeniem robot przygotowawczych;

e i uzupelione badaniami podioza oraz robdt ziemnych zwigzanych z zasypaniem,;

wykopu lub wznoszeniem nasypu;.

15.1. Badania podtoza

Projekt badan podtoza powinien obejmowac:
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e badania gruntow podtoza naturalnego;

e badanie zaggszczenia podtoza;

e badania rzednych;

e glebokosci i wielkosci przykrycia przewodow;

e odlegtosci od sasiadujgcych budowli 1 jej zabezpieczenia.

15.2. Badania przewodu i studzienek

Badania te winny obejmowac
e ulozenie przewodoéw na podtozu;
e odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i profilu;
e roznice rzednych w profilu;
e prawidlowosci potaczen elementéw i1 uzytych materiatow;

e szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje.

Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-EN 1610:2015-10 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy
probie ci$nienia do 3 m st. wody. Czas proby po ustabilizowaniu si¢ wody w studzience
potozonej powyzej wynosi dla odcinka o dtugosci 50m — 30 minut; dla odcinka powyzej 50m
1 godzina. Rurociag jest szczelny, gdy ilo§¢ dopetnienia rury woda wynosi nie wigcej niz
0,02dm?/m? powierzchni.

Dla kanatéw cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci na cisnienie 1,0
MPa, uznajac wynik za pozytywny w przypadku, gdy w przeciggu 30 minut nie nastgpi
spadek ci$nienia.

W przypadku wystapienia nieszczelnoSci na zigczach kielichowych nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na infiltracje.

Po ulozeniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ kamerowa inspekcje sieci.

15.3. Badania robot ziemnych

Badania robo6t ziemnych obejmuja badania obsypek wykonywanych wokoét rury
1 zasypki wykopu.
Nalezy je powigza¢ z innymi badaniami robdt ziemnych prowadzonymi na trasie budowane;
sieci kanalizacyjne;.
Winny by¢ prowadzone co najmniej w nast¢pujacym zakresie :

- badanie gruntéw do wykonania zasypki



Opis Techniczny

- badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych

16. Zasadv BHP przy budowie sieci kanalizacyjnvch

W trakcie budowy sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ zasad BHP podanych
w rozporzadzeniu MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. Ust. Nr 96 poz. 437 z dnia
1.10.1993 r.), a w szczegolnosci :
e teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i o$wietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy
w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ oswietlenie zastgpcze;
e w razie prowadzenia robot na ulicach i drogach stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
przed dostgpem 0sob niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu

drogowym.

17. Whnioski i uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy zalozy¢ sie¢ statych reperow roboczych, ktore
zapewniaja mozliwos$¢ niwelacji poszczegdlnych odcinkow sieci kanalizacyjne;.
Wytyczne kolektoréw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, ktory rowniez powinien
sprawdzi¢ zgodno$¢ terenu na profilach podtuznych z mapami. W przypadku niezgodnosci
z mapami mozna wprowadzi¢ niezb¢dne korekty projektu przy udziale nadzoru.
Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy moze
on stanowi¢ podstawe do prowadzenia robot. Realizacje robdt nalezy prowadzi¢ od dotu
kanaléw wlaczajac poszczegolne odcinki do sieci.
Kolejnos¢ realizacji robot winna by¢ nastepujaca :
e karczowanie krzewow, usuni¢cie przeszkod jak ptoty, szamba;
e usuni¢cie ziemi urodzajnej na szeroko$¢ prowadzonych robot na jedng strong wykopu
a w drogach rozebranie nawierzchni;
e odktad ziemi z wykopu na drugg strong;
e wzmocnienie $cian wykopow (wypraski stalowe);
e usuni¢cie kamieni 1 przygotowanie podioza;
e ulozenie rurociggu z niwelacja poszczegolnych odcinkéw rur;
e wykonanie przej$¢ pod drogami;

e zasypanie czg§ciowo rurociggu warstwg min. 0,3 m nad rurg;.
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e zasypanie rurociggu warstwami z zaggszczeniem (dotyczy to szczegodlnie odcinkow

biegnacych w ulicach i1 drogach).

W trakcie realizacji robot nalezy doktadnie rozpoznac¢ i zlokalizowaé przebieg istniejacego
uzbrojenia podziemnego (wodociagi, gazociagi kable energetyczne i telefoniczne).

Przy pracach na posesjach nalezy ustali¢ z ich wlascicielami czy nie wystepuja
urzadzenia podziemne, ktore nie s3 zainwentaryzowane. Przed przystapieniem do robodt
nalezy odkopa¢ rgcznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczy¢ je tak, aby nie nastgpito jego
uszkodzenie.

W trakcie prowadzenia robot winny by¢ przeprowadzane proby szczelnosci
kanalizacji 1 odbiory cze$ciowe robot ulegajace zakryciu. Wazniejsze zmiany i odstgpstwa od
niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za zgoda nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego po uprzednim zleceniu jego pehienia.

Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny by¢ wykonywane
recznie ze szczegdlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.
Wszystkie czynnosci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z :
e . Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych”
cz. II ,,Instalacje sanitarne 1 przemystowe”
e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych”
e  Instrukcja stosowania rur PCV opracowang przez producenta rur”

e  Instrukcja stosowania rur PE opracowang przez producenta rur”
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