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1. Wstep.

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone na podstawie Opinii geotechnicznej
ustalajagcej warunki gruntowo — wodne dla projektu sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Gierczyce gmina Bochnia powiat bochenski, wojewodztwo matopolskie
wykonane przez firm¢ GEONIEC Badania geologiczne gruntu — Krzysztof Potoniec.
Badania podtoza gruntowego wykonano w lutym 2019r., Opracowanie sporzadzono na
podstawie obowigzujacych norm, Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej Nr 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych. Niniejszy projekt
nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniami normy PN-EN 1997-1:2008: Eurokod 7
— Projektowanie geotechniczne — cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne (zastgpienie normy: PN-81/B-

03020).

Projektowang kanalizacj¢ =zaliczono do 1 kat. geotechnicznej, w $wietle
Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej Nr 463

z dnia 25 kwietnia 2012 r. a warunki gruntowe uznano jako proste.

2. Zakres badan geotechnicznych.
Dla rozpoznania warunkéw  geotechnicznych w lutym 2019r. wykonano tacznie
2 otwory badawcze do maksymalnej gltebokosci 3,00 m ponizej poziomu terenu wzdtuz

projektowanej kanalizacji.

3. Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan, stwierdzono zaleganie nastepujacych utworow

w nawierconych otworach:

Otwor nr. 1
dziatka 427 obreb 0012 Gierczyce

0.0 — 0.4 m.ppt. gleba, ciemnobrazowa, kat. I,
0.4 — 1.5 m.ppt. piasek gliniasty, brazowy  kat. II
1.5 - 3.0 m.ppt. piasek gliniasty, brazowy  kat. 11

woda ponizej giebokosci 3,0 m.ppt.



Otwor nr. 2

dziatka 405 obreb 0012 Gierczyce

0.0 — 0.4 m.ppt. gleba, ciemnobrgzowa, kat. I,

0.4 — 3.0 m.ppt. piasek gliniasty, brazowy  kat. Il
woda ponizej gltgbokosci 3,0 m.ppt.

Uogolniajac w badanym podtozu projektowanego wodociggu do glebokosci
0,4 m.ppt. wystepuja grunty kat. I tj. gleba a ponizej wystepuje grunt II kategorii —

piasek gliniasty. Warunki gruntowo - wodne uznano za mato skomplikowane.

4. Warunki wodne
Wiercien dokonano w porze suche;.

W czasie przeprowadzonych badan terenowych, w wykonanych otworach wierconych,
nie stwierdzono wystepowanie zwierciadla wod gruntowych. W przypadku gdy woda
gruntowa wystapi nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe drenazem
liniowym.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed woda opadowg i1 przemarzaniem. Po utozeniu
rurociggu doktadnie sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodu, w celu zabezpieczenia przed

eksfiltracja.

S. Inne uwarunkowania

Dla projektowanych robdt ziemnych do kosztorysowania wg Ogolnych
Specyfikacji Technicznych: D- 02.00.00 - Roboty ziemne, Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych, 1998 r. nalezy odpowiednio przyjac: gleba — 1 kategoria gruntu, piaski -2

kategoria gruntu.

Glgboko$¢ przemarzania gruntdw podtoza tego obszaru wg PN - 81/B - 03020

wynosi h; = 1,0 m.



