SPIS TRESCI

Cze$¢ opisowa:

1. Warunki przylaczeniowe nr WP/012138/2019/010R03, wydane przez Tauron

DYSITYDUCTA. .ttt ettt ettt 3
2. Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta .............ccccoovvveiiiiiiniiiiiie e 6
3. Kserokopia zaswiadczenia z I1zby Inzynierow Budownictwa ..........ccccocveviiiiiniiicninnnn 8
4.  Oswiadczenie Projektanta ...........oocviiiiiiiiiieiie e 9
5. OPISTECNNICZNY ....eiiiiiiiiiei ettt 10
6. ODIlIiCZENIa tEChNICZNE ... 13
7. Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia............cccceevvineneennn. 15
8. Przedmiar robot eleKtryCznyCh.........ccouviiiiiiiiiiiiiiic e 17

Czes¢ rysunkowa:

Rys. 1 — Projekt kabli zasilajagcych nN
Rys. 2 — Schemat zasilania strukturalnego



1. Warunki przytgczeniowe nr WP/012138/2019/010R03, wydane przez Tauron
Dystrybucja.

TAURON

DYSTRYBUCJA

Tarnéw, dn. 2019-02-25 Gmina Bochnia
Nr warunkéw: WP/012138/2019/010R03 ul: Kazimierza me'k'egg
32-700 BOCHNIA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Bochnia

ul. Kazimierza Wielkiego 26
- 32-700 BOCHNIA

Obiekt: Przepompownia Sciekow

Adres przytaczanego obiektu:  Gierczyce
32-744 Gierczyce
numery dziatek: 428

Niniejszym potwierdzamy zfozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2019-02-11.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2019-02-11, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1: 15,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, siup nr 41, obwéd 2 Cegielnia zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN Gierczyce 3 S-423 L4423-2.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
55 aparatu zalicznikowego.
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
- wykonania linii napowietrznej przewodem AsXSn 4x70 mm2 o dtugosci okoto 29 m,

- zabudowania zestawu zigczowo — pomiarowego typu ZK1e-1P-S, zlokalizowanego na stupie
OSD w miejscu dostepnym dla obsiugi, odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w OSD ,
wyposazonego w rozfgcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz
wytacznik instalacyjny nadprgdowy (bez czionu zwarciowego),

- zamocowania na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 16 mm2, w rurze
ochronnej zamocowanej na stupie za pomocg uchwytéw kablowych.

b) w zakresie sieci:

- brak prac,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- budowa instalacji odbiorczej.

- zabudowania do silnikéw urzadzeri zapewniajacy ich fagodny rozruch np. Softstart
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. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
¢) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopier skompensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4.
. Siec nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przytaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

s

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych

uzytkownikdw systemu zakiécer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgloszenia gotowoéci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczegotowych warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcg umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pbzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

. Na caly zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : Nie wymaga.

. Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczer.

. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.
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9. Warunki przytaczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

11.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowieri ninigjszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawg energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z p6zniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzaciji dostepne sa na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Podraza Tomasz ‘
: A URON Dystrybucja ..
Grupa‘ o1oR03 . (,\r!dzlg:-lj Wroctawi
Specjaiista ¢S, pe Zytaczen
WydziatPrzytgczen

“Iawnmir Sarol

Zataczniki:
Zal. Nr 1 - profekt umowy o przylaczenie
Kio:
1 x OMP
PMIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitai zaidado
TAURON Diysteybucja S.A Sqd Regor
ul P a 250 X Widzia
31-035 Kraldnw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



2. Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
OKREGOWA

; I z B A
= INZYNIEROW
77 | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/17

\\V/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Karol Kasinski

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e, -

-
mgr inz. Andrzef Pienigzek

Przewodniczacy sktadu orzekajacego

ad

2. Stefan Szatkowski
Czlonek skiadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Karol Kasinski

ul. Kartowicza 9/45
25-357 Kielce

2. Okregowa Rada SOTIB i
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chocyaj
4. ala Cztonek skiadu orzekajacego



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Karolowi Kasinskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach

nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

gl

mgr inz. Andrz Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

agti
z. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

O\_/\_/f
mgr inz. Elzbieta Chocigj

Cztonek sktadu orzekajacego



3. Kserokopia zaswiadczenia 7 Izby InZynierow Budownictwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-VS2-9QI-AZE *

Pan Karol Kasifiski 0 numerze ewidencyjnym SWK/IE/0187/17

adres zamieszkania ul. Kartowicza 9/45, 25-357 Kielce

jest czfonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-19 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnergcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



4. Oswiadczenie projektanta

Kielce, dn. 30.03.2020r.

Imie i nazwisko: Karol Kasinski

Upr. nr: SWK - 0124/PWBE/17

Cztonek izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
nr ewid.: SWK/IE/0187/17

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowalne (jednolity tekst
Dz.U. 2003r. nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).

Oswiadczam

Ze projekt ,,Zasilania w energie elektryczng przepompowni sciekéw w m. Gierczyce dz. 428,
gm. Bochnia” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Karol Kasinski
upr. nr SWK/0124/PWBE/17



5. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Warunki przytaczeniowe wydane przez Tauron Dystrybucja
1.3. Plan zagospodarowania przepompowni w skali 1:1000

1.4. Obowiazujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera:
- projekt kabli zasilajagcych nN,
- projekt rozdzielni gléwne;,

- projekt oswietlenia terenu

3. Dane energetyczne przepompowni

- moc zainstalowana Pi=21,04kW

- moc zapotrzebowana Ps=10,17kW

- moc przytaczeniowa Pp=15,0kW

- prad obcigzenia lobc=18,9A

- napigcie zasilania Un=3x400/230V

- ochrona przed dotykiem posrednim: samoczynne odtaczenie zasilania, uktad sieci TN-C,
instalacja pompowni TN-S

- pomiar energii elektrycznej — bezpo$redni, zainstalowany w ztaczu pomiarowym wg
odrebnego opracowania, zostanie wykonane przez Tauron Dystrybucja.

4. Zasilanie przepompowni w energie¢ elektryczna

Przytacze do przepompowni $ciekow okreslone w Warunkach przytaczeniowych, zostanie
wykonane przez Tauron Dystrybucja. Wykonanie bedzie obejmowato wybudowanie odcinka
linii napowietrznej oraz zabudowanie zestawu zigczowo-pomiarowego ZKle-1P-S na
projektowanym stupie zlokalizowanym na dz. nr 428 w miejscu dostepnym dla obstugi.
Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczeniowymi uklad pomiarowo-rozliczeniowy na
napi¢cie 0,4kV zostanie zainstalowany w zestawie zlgczowo-pomiarowym na stupie.
Zabezpieczenie przedlicznikowe bedzie stanowil wytacznik instalacyjny nadpragdowy bez
cztonu zwarciowego o wartosci pradu znamionowego 25A.

5. Zasilanie rozdzielni gldéwnej RG

Rozdzielnia gléwna bedzie zasilana za uktadem pomiarowym kablem YKYzZo 4x10mm?

o dhugosci Lt=6,5m, Lk=14,7m. Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze ztagcza, wprowadzi¢ do ziemi
1 analogicznie wprowadzi¢ do RG. Rownolegle z kablem zasilajacym ulozy¢ bednarke FeZn
30x4mm jako uziemienie punktu rozdzialu szyny PEN na PE i N w RG. Kabel w wykopie
nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP 004 na glgbokosci min. 0,7m na warstwie piasku 10cm.
Taka sama warstwa piasku kabel nalezy przykry¢, zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego i
przykry¢ folig koloru niebieskiego. Kabel uklada¢ w ziemi z 3% zapasem w stosunku do jego
trasy, w miejscach wyprowadzen z ziemi do urzadzen energetycznych pozostawiac zapas
dhugosci min. 2m. Trasa kabla zostata przedstawiona na rys. nr 1.

Prace ziemne przy ukladaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢
recznie. Na calej dhugosci linii zaktada¢ oznaczniki kablowe: na prostych odcinkach w

10



odstgpach min. co 10m, na koncach linii, w miejscach zmiany kierunku linii, w miejscach
skrzyzowan linii oraz w innych charakterystycznych punktach trasy. Po utozeniu linii
kablowej nalezy wykona¢ badania ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji zgodnie z PN-IEC
60364-6-61.

6. Rozdzielnia glowna RG

Rozdzielnia gldwna bedzie zamontowana na terenie ogrodzonej pompowni. Jako obudowe RG
nalezy zastosowac typowe zlacze kablowe z tworzywa sztucznego z fundamentem i wyposazy¢
zgodnie ze schematem na rys. nr 2. Z rozdzielni RG zostanie zasilona szafka zasilajaco-
sterujaca pompowni oraz o$wietlenie terenu. Przy rozdzielni wykona¢ uziemienie, Ru<10Q
1 dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na PE i N.

7. Rezerwowe zasilanie

Rozdzielnia gltowna bedzie przystosowana do zasilania z agregatu pradotworczego.
W rozdzielni zostanie zabudowany przelacznik agregat — sie¢, ktéry uniemozliwi podanie
napie¢cia na strong energetyki. Podtaczenie agregatu realizowane bedzie poprzez wtyczke statg
na tablicowg typu 63N400V-3p+N+PE zainstalowang na zewnatrz rozdzielni.

8. Kabel zasilajacy szafe sterowniczg przepompowni $ciekow

Szafa sterownicza przepompowni zostanie zasilona kablem typu YKY 5x10mm? o dhugosci
Lt=0Om, Lk=6m z rozdzielni gtownej. Kabel zasilajacy nalezy przeprowadzi¢ migdzy
obudowami w ich cze$ciach fundamentowych. W tych czesciach nalezy ulokowacé rownie
zapasy kabli.

9. Szafa zasilajaco-sterujgca

Szafa zasilajaco sterujaca zostanie dostarczona przez producenta pompowni. Wyposazenie
szafy bedzie obejmowato miedzy innymi falowniki oraz urzgdzenia umozliwiajace sterowanie
praca pompowni. Wszystkie urzadzenia zostang zabezpieczone zgodnie z zalecaniami
producenta.

10. Oswietlenie terenu

Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni zasilane bedzie kablem nN typu YKYzo
3x2,5mm? Lt=2,7m, Lk=7m z wydzielonego obwodu W rozdzielni gléwnej. Oswietlenie
zewnetrzne nalezy wykona¢ np. na stupie aluminiowym typu SAL-2,5/B60 di. 2,5m. Stup
nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Na stupie oswietleniowym
projektuje si¢ zainstalowanie jednej oprawy np. Astreet LED 20 lub podobnej og6lnie dostepne;j
w hurtowniach materialow elektrycznych. Zabezpieczenie oprawy typu S311/B6A na tabliczce
zaciskowej instalowanej w stupie. Zataczanie oswietlenia odbywacé si¢ bedzie automatycznie
za pomocg programatora zegarowego poprzez stycznik, dodatkowo bedzie mozliwosé
zalgczenia r¢cznego w zaleznosci od aktualnych potrzeb.

11. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowa zaprojektowano zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017.

Istniejaca sie¢ pracuje w ukladzie TN-C. W rozdzielni gldwnej nalezy wykona¢ rozdziat
przewodu PEN na PE i N. Instalacja bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S. Skutecznos$¢ ochrony
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przy uszkodzeniu zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania,
realizowanego za pomocg zabezpieczenia gtdéwnego zainstalowanego w ztagczu-pomiarowym
oraz zabezpieczenia obwodoéw w rozdzielni gtownej. Dodatkowa ochrong stanowi¢ bedzie
wylacznik réznicowopradowy.

12. Ochrona przepieciowa

Ochrona przed przepi¢ciami atmosferycznymi i taczeniowymi bedzie realizowana w rozdzielni
gléwnej za pomoca ochronnikéw przepieciowych typu 1+2.

13. Uziemienie

Uziemieniu podlega szyna ochronna PE oraz punkt podziatu PEN na PE i N. Uziemienie
zostanie wykonane bednarkg FeZn 30x4mm rownolegle z kablami zasilajagcymi, rozbudowane
dodatkowo przez polaczenie z uziomem pionowym miedziowanym fi 17,2mm o dtugosci 6m,
nabijanym metoda udarowa.

Wymagana warto$¢ uziemienia dla zachowania ochrony przepigciowej nie moze przekroczy¢
10Q. W przypadku nieosiggnigcia wymaganej wartosci uziemienie nalezy rozbudowac, az do
spetnienia warunku.

14. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska. Na trasach proj. linii nN nie
wystepuje koniecznos¢ wycinki drzew, krzewow itp. Nie wystepuje rowniez oddzialywanie
projektowanych linii 0,4 kV na dziatki sgsiednie.

Niewielka ilo$¢ ziemi uzyskana z wykopdw zostanie rozplantowana w ich sgsiedztwie.

15. Uwagi koncowe
Linie kablowe nN wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, czes¢ V —
instalacje elektryczne”
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6. Obliczenia techniczne

1. Obliczenia mocy zainstalowanej i szczytowej rozdzielni gtownej

Pi= Ps= Qs=
Pompownia 17,74kW 8,87kwW 6,83kvar
Sterowanie 0,2kW 0,2kW 0,16kvar
Potrzeby wtasne 3,0kwW 0,5kW 0,40kvar
Os$wietlenie terenu 0,1kW 0,1kW 0,05kvar
Razem 21,04kW 10,17kW 7,44kvar

lobc = 16,2 + 500/230 x 0,8 = 18,9A

Dla spehienia warunkoéw przytgczeniowych skompensowania mocy biernej na poziomie
tg @ <0,4 oraz zapewnienia fagodnego startu silnikow pomp nalezy je zasili¢ falownikami.

2. Zabezpieczenie przedlicznikowe
Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z warunkami przytaczeniowymi — S303 C25A.
3. Dobor kabla zasilajacego rozdzielni¢ gtoéwna

Dobrano kabel YKY 4x10mm? o Idd=54A > Ib=25A > lobc=18,9A,
ponadto 1,45x54A=78,3A > 1,45x25A=36,25A.
Dhtugo$¢ obwodu (Lt / Lk) 6,5m / 14,7m

4. Obliczenie spadku napigcia

100 x 10170 x 14,7
AU% = -ommmoemeoene =~0,16 < dUdop = 1%
57 X 10 x 400

5. Dobor kabla zasilajagcego szafe sterowniczg pompowni

Dobrano kabel YKY 5x10mm? o Idd=54A > Ib=20A > lobc=18,9 A,
ponadto 1,45x54=78,3A > 1,6x20=32A
Dtugos¢ obwodu (Lt / Lk) Om / 6m

6. Obliczenie spadku napigcia
100 x 10070 x 6

UL — = ~0,07 < dUdop = 5%
57 x 10 X 4002

7. Dobor kabla zasilajacego oswietlenie
Dobrano kabel YKY 3x2,5mm? o Idd=23A > 1b=10A > lobc=0,54A,

ponadto 1,45x23=33,4 > 1,45x10A=14,5A.
Dhugo$¢ obwodu (Lt / Lk) 2,7m / 7m
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8. Obliczenie spadku napigcia

200 x 100 x 7
AU% = --mrmmrmmemmenonoea = ~0,02 < dUdop = 5%
57 x 2,5 X 2307

9. Skutecznos$¢ samoczynnego wytaczenia

Sprawdzenie warunku skuteczno$ci samoczynnego wylgczenia zasilania dla zwarcia na
odcinku od miejsca przytaczenia do szafki sterownicze;j:
Lk=14m; Z1x=0,134Q; In=25A, 1a=250A

I1z>1la Iz=U/Z
U/Z>la Z=7Zsieci +Zlz
Zsieci<U/la-Zlz

Z sieci < 0,786 Q

Spetienie powyzszego warunku impedancji petli zwarcia SieCi w miejscu przytaczenia do
sieci zapewni skuteczng ochron¢ przeciwporazeniowq.

Projektowat:

mgr inz. Karol Kasinski
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7. Informacje dotyczqce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Zasilanie w energi¢ elektryczng przepompowni $cieckow w m. Gierczyce
Adres: Gierczyce dz. ewid. nr 428

W czasie wykonywania robot budowlano - montazowych objgtych zawartoscig niniejszego
opracowania moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz.U. nr 120 poz.11251 1126),
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Kierownik  budowy (Wykonawca) zobowigzany  jest
do sporzadzenia przed przystgpieniem do robot, planu ,,BI0Z” zgodnie z rozporzadzeniem,
w ktorym nalezy uwzgledni¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1.Zakres robot do realizacji

-wykopanie dotow pod fundamenty dla szafek 1 stupéw oraz rowow pod kabel
-zasypanie wykopow z ubiciem

-montaz szaf rozdzielczych

-pomiar rezystancji uziemienia i rezystancji kabli

-pomiar skutecznosci ochrony od porazen

2.Wykaz istniejgcych obiektow:
-droga publiczna

3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
zdrowia ludzi

-droga publiczna

-projektowana kanalizacja

-projektowana linia napowietrzna nN

-rowy melioracyjne

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

SKALA Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
niska Wpadniecie do rowu | Trasa kabla Od rozpoczecia
wykopow do
zasypania
Srednia Upadek z wysokosci | Pompownia Podczas montazu
urzadzen
wysoka Porazenie pradem Linia kablowa i Jw. i Podczas
0,4kV napowietrzna 0,4kV, | wykopoéw pod kabel,
prace tgczeniowe i proby ruchowe
rozruchowe

5. Instruktaz pracownikow przed przystagpieniem do realizacji robot, ktoére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do realizacji robot elektrycznych kierownik budowy i kierownik robot
elektrycznych okres$la zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkola
pracownikow w sprawie postgpowania z osobami, ktoérych bezpieczenstwo i1 zdrowie jest
zagrozone, wskaza konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony
indywidualnej oraz wyznacza osoby do bezposredniego nadzoru.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z
wykonywanymi robotami:

- teren budowy nalezy wygrodzi¢ folig bialo - czerwong

- robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

- nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych przed
przystapieniem do robot przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem jednostek branzowych w celu
okreslenia zagrozen wystepujacych podczas budowy. Plan ,,BIOZ” nalezy wykona¢ przy
uwzglednieniu podanych uwag oraz wizji terenowej budowy.

Opracowat:

16



8. Przedmiar robot elektrycznych

Projekt zasilania w energi¢ elektryczng przepompowni $ciekow
Kod CPV - 45.31 — roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzgtu

Rodzaj robét: ,,Zasilania w energi¢ elektryczng przepompowni §ciekéw w m.
Gierczyce dz. 428, gm. Bochnia”

Adres obiektu budowlanego: Pompownia scieckow w m. Gierczyce
Zamawiajacy: Gmina Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26; 32-700 Bochnia

Wykonawca projektu: AQUA Vertico
ul. Grochowska 27a, 31-516 Krakow

Wykonal: mgr inz. Karol Kasinski
upr. nr SWK/0124/PWBE/17

Teczka zawiera:

1. Przedmiar robot

l. Montaz kabli zasilajagcych nN -45314300-1
1. Montaz rozdzielni -45315700-5
Il. Oswietlenie terenu -45316100-6

2. Zestawienie podstawowych materiatow elektrycznych
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Przedmiar robét elektrycznych

Poz. | Kod pozycji | Opis i obliczenie ilo$ci robot Jedn. Tlos¢ Stawka Cena PLN
miary jedn.
Montaz kabli zasilajacych nN — kod CPV 45315300-1

1 KNR-W 5- Reczne kopanie rowdw dla kabli w

d.1 | 100316-02 | gruncie kat. lll m3 2.08
Nasypanie warstwy piasku grubosci

2 KNR 5-10 0.1 m na dno rowu kablowego o

d.1 | 0301-01 szer.do 0.4 m m 13

3 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m

d.1 | 0707-02 w rowach kablowych recznie m 3.5
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m

4 KNNR 5 w rurach, pustakach lub kanatach

d.1 | 0713-02 zamknietych m 9.2
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m

5 KNNR 5 bezposrednio na stupach

d.1 | 0717-02 betonowych m 2
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m

6 KNNR 5 w rurach, pustakach lub kanatach

d.1 | 0713-02 zamknietych m 6

7 KNR-W 5- Reczne zasypywanie rowdw dla kabli

d.1 | 100317-02 | w gruncie kat. lll m3 1.56
Montaz gtowic kablowych -
zarobienie na sucho konca kabla 4-
zytowego o przekroju do 16 mm2 na

8 KNR-W 5- napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z

d.1 | 10 0601-09 | tworzyw sztucznych szt. 2
Montaz gtowic kablowych -
zarobienie na sucho konca kabla 5-
zytowego o przekroju do 16 mm2 na

9 KNR-W 5- napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z

d.1 | 100601-13 | tworzyw sztucznych szt. 2

10 | KNR-W 4-

d.1 | 03 1203-03 | Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 | odc. 2

l. Montaz rozdzielni i uziemien — kod CPV 45315700-5

Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze
skarpami o szer.dnado 1.5mi

11 | KNR 2-01 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku

d.2 | 0310-02 na odktad (kat.gr.111) m3 1
Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o
masie ponad 20 kg na fundamencie

12 | KNNR5 prefabrykowanym - szafa zasilajgco-

d.2 | 0403-03 sterujgca z modutem telemetrycznym | szt. 1
Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o
masie do 20 kg na fundamencie

13 | KNNR5 prefabrykowanym - rozdzielnia

d.2 | 0403-01 gtéwna szt. 1

14 | KNR-W 5- Montaz uzioméw poziomych lub

d.2 | 10 0809-02 | przewoddw uziemiajgcych przy m 20
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gtebokosci wykopu 0.6 m w gruncie
kat. Il

Mechaniczne pograzanie uziomoéw

15 | KNR5-10 pionowych pretowych w gruncie kat.
d.2 | 0809-11 1 m 6
16 | KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia
d.2 | 1205-01 ochronnego lub roboczego pomiar. | 1
1B Oswietlenie — kod CPV 45315700-5
Wykopy reczne o gtebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. lll wraz z zasypaniem
17 | KNR-W 2- dla stupdw elektroenergetycznych
d.3 | 01 0707-02 | linii napowietrznych niskiego napiecia | m3 0.375
Fundamenty prefabrykowane
betonowe w gruncie kat.lll o
18 | KNNR5 objetosci w wykopie do 0.25 m3 pod
d.3 | 0411-05 rozdzielnice szt. 1
19 | KNR-W 5- Reczne kopanie rowdw dla kabli w
d.3 | 100316-02 | gruncie kat. llI m3 0.864
20 | KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m
d.3 | 0707-01 w rowach kablowych recznie m 2.7
KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m m 4.3
21 | 0713-01 w rurach, pustakach lub kanatach
d.3 zamknietych
Nasypanie warstwy piasku grubosci
22 | KNR5-10 0.1 m na dno rowu kablowego o
d.3 | 0301-01 szer.do 0.4 m m 5.4
23 | KNR-W 5- Reczne zasypywanie rowdw dla kabli
d.3 | 100317-02 | w gruncie kat. lll m3 0.648
Reczne stawianie stupéw
24 | KNR-W 5- oswietleniowych o masie do 250 kg w
d.3 | 10 0708-01 | gruncie kat.I-lll szt. 1
Montaz gtowic kablowych -
zarobienie na sucho konca kabla 3-
zytowego o przekroju do 16 mm2 na
25 | KNR-W 5- napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
d.3 | 10 0601-05 | tworzyw sztucznych szt. 2
26 | KNR-W 4-
d.3 | 031203-01 | Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 3 | odc. 1
27 | KNR-W 5- Montaz tabliczek bezpiecznikowych
d.3 | 101001-04 | na konstrukgji szt. 1
Wcigganie przewodow z udziatem
28 | KNR-W 5- podnos$nika samochodowego w m-1
d.3 | 101004-02 | wysiegnik na stupie przew 3
29 | KNR-W 5- Montaz na zamontowanym
d.3 | 101005-06 | wysiegniku opraw szt. 1
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Zestawienie podstawowych materiatow elektrycznych

Lp. | Nazwa Jm Ilos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana 20-50x2-5 mm, St0S kg 16.8480
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm
2. gat.l/Il m2 2.6040
3. fundament prefabrykowany betonowy F150/200 szt. 1.0000
4, Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 3x 2,5 mm2, 0,6/1 kV m 7.2800
5. Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 4x 10 mm2, 0,6/1kV | m 15.2880
6. Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 5x 10 mm2, 0,6/1 kV m 6.2400
7. Klamerka COT-36 szt. 2.0000
8. koncowki kablowe szt. 24.0000
9. opaski kablowe typu OKi szt. 7.8360
10. | opaski kablowe typu Oki szt. 0.3440
11. | Oprawa oswietleniowa LED kpl. 1.0000
12. | piasek m3 1.0304
ptyty drogowe zelbetowe, niestypizowane, beton klasy B 300,
13. | 50x50x10 cm m3 0.0250
14. | prefabrykowane zfacze kablowe z fundamentem i wyposazeniem kpl. 1.0000
15. | Przewdd miedziany, typu Lg¥Yd 1,5 mm2, 750V m 9.3600
16. | Ramka FR szt. 2.0000
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca z modutem telemetrycznym (zestaw)
17. | - dostarcza producent pompowni - w cenie dostawy pompowni kpl. 1.0000
18. | Rura ostonowa BE50 m 2.0000
19. | Rura ostonowa DVR 50 mm m 3.0000
20. | stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 0.0930
21. | stupy stalowe dla oswietlenia zewnetrznego szt. 1.0000
22. | tabliczka z wyposazeniam szt. 1.0000
23. | Tasma stalowa SOT-37 m 3.0000
24. | uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 6.0000
25. | Uziomy pretowe GALMAR, ze stali powlekanej Cu - 17,2 mm m 6.2400
26. | wazelina techniczna kg 0.8260

20




