POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow
tel. 12628 11 11, faks 12 430 70 29

Aqua Vertico sp. z o.0.
ul. Grochowska 27a
31-516 Krakow

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.764.67523.1.18 Krakoéw, 23.04.2018

Dot.:. Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej sSredniego ciSnienia (s/c)
w zwigzku z budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej na terenie
m. Damienice, Gawiow, Gierczyce, Pogwizdéw, Stomka, gm. Bochnia.

W nawigzaniu do pisma w sprawie jw. PSG sp. z o.0. Oddziat Zakfad Gazowniczy
w Krakowie informuje, ze w rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana
jest stalowa i polietylenowa (PE) sieé¢ gazowa z przytgczami domowymi $redniego
ciénienia (s/c) ktérych jesteémy operatorem. Srednia gteboko$é przykrycia gazociggéw

waha sie w granicach 1,0-1,2 m a w przypadku przytagczy gazowych wynosi ok. 0,6-

1,0m.

Prace projektowe oraz budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg przedmiotowej

inwestycji a w szczegolnosci w strefie kontrolowanej gazociagdéw nalezy prowadzié

zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

1. Jako rozwigzanie podstawowe nalezy przyjaé¢ lokalizowanie kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ttocznej ponizej sieci gazowej s/c. Nalezy zachowaé odlegto$é
wynoszaca min. 0,2m pomiedzy krzyzujgcymi sie rurami ostonowymi kanalizacji
a siecig gazowg, ww. odlegtos¢ liczona jest do zewnetrznej Scianki rury ostonowej.
(patrz pkt. 6).

2. W przypadku niwelacji terenu w rejonie sieci gazowej nalezy zachowaé przykrycie
wynoszgce dla gazociggow okoto 1,0-1,2 m a w przypadku przytaczy gazowych ok.
0,6-1,0m Nawierzchnia nad siecig gazowg powinna by¢ rozbieralna,
przepuszczajgca gaz.

3.Dla  sieci gazowej s/c  obowigzujg  strefy  kontrolowane  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R.
P. 2013 poz. 640) z uwzglednieniem §110.

4.Kanalizacje sanitarng grawitacyjng i ttoczng w przebiegu réwnolegtym wzgledem
gazociggéw i przytgczy domowych $Sredniego cisnienia (s/c) nalezy lokalizowaé
w odlegto$¢ wynoszgcej min. 1,5m. Studzienki kanalizacji sanitarnej oraz urzadzenia
ewentualnej przepompowni powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz
1,5m liczonej od $cianki gazociggu s/c.
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5 Ewentualne kable elektroenergetyczne =zasilajgce urzgdzenia przepompowni
lokalizowaé w odlegtosci min. 1,0m wzgledem gazociggdw Sredniego cisnienia (s/c).

8. Kanalizacje sanitarng grawitacyjng i ttoczng w skrzyzowaniu z gazociagiem s/c
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa PE100 SDR17,6 (17). Rura ostonowa powinna
by¢ zatozona na diugosci min. 3,0 m {j. co najmniej po 1,5m na strone od gazociagu,
mierzgc w ptaszczyznie poziomej prostopadle do scianki gazociagu.

7. Kat skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggami s/c powinien by¢ zblizony do
kata 90° ale nie mniejszy niz 60°.

8. W przypadku posadowienia kanalizacji ponizej sieci gazowej (s/c) w odlegtosci
pionowe] wicksze] niz 1,5m nie jest konieczne zabezpieczenie kanalizacji rurg
ostonowa.

9. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. warunkow, gazocigg Iub przytacz
domowy nalezy przebudowad/przetozy¢ lub zabezpieczy¢ rurg ochronng (np. typu
Integra, rury dwudzielne powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
gazociggach jako rury ochronne) z wyprowadzong rurg wydmuchowsg, na diugosci
min. 3,0m ti. co najmniej po 1,5m na strone kanalizacji, mierzgc w ptaszczyZnie
poziomej prostopadle do Scianki kanalizacji. W przypadku koniecznosci
przebudowy/przetozenia sieci gazowe] zostana wydane warunki techniczne
przebudowy na wniosek inwestora przez Sekcje Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym
w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw. Ustuga wystawienia warunkdw
przebudowy jest odptatna zgodnie Cennikiem  Ustug Pozataryfowych
zamieszczonym na stronie www.psgaz.pl/cenniki-uslug .

10.0Obiekty budowlane lokalizowaé wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow
ww. Rozporzadzenia. Catosé prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

11.Prace zwiazane z zabezpieczeniem sieci gazowej oraz ewentualng jej przebudowg
zostang wykonane kosztem i staraniem Inwestora.

12.Projekt sporzgdzic na aktualnych mapach do celow projektowych. Do projekiu
dotaczyé przekroje miejsc skrzyzowan kanalizacji z siecig gazowa, profile podtuzne
odcinkdw kanalizacji krzyzujacych sie 2z siecia gazowa oraz tabelaryczne
zestawienie skrzyzowan w kidrym zostang umieszczone m.in. nastepujace
informacje: nr arkusza; gaz. DN/dn; odcinek kanalizacji; srednica kanalizacji; dt.,
$rednica typ rury ostonowej).

13.Trase kanalizacji uzgodnic na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
wtasciwego terenowo staroste. Przed ztozeniem map na narade koordynacyjna trase
kanalizacji oraz szczegdty techniczne =zabezpieczenia skrzyzowan kanalizacii
sanitarne] z siecig gazowa s/c wstepnie ustali¢ z Gazownig w Bochni, ul. Gazowa 8,
32-700 Bochnia.

14. W strefach kontrolowanych gazociagdw s/c zabrania sie sktadowania materiatéw
oraz prowadzenia prac w sposob ufrudniajgcy dostep do  gazociggu
w celach eksploatacyjnych. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacja
inwestycji w uzgodnieniu z Gazownig w Bochni zostang wykonane niezbedne sondy
sprawdzajgce potozenie sieci gazowej w zakresie gazociggdw s/c. Sondy zostana
wykonane na koszt inwestora.

15. Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng nowych odcinkdw  kanalizacji
w zakresie miejsc skizyzowan i zblizen do infrastruktury gazowej s/c wraz
z niezbednymi danymi nalezy przekazac w formie elektronicznej (dwg., dgn. itp.) do



16.

17,

18.

Gazowni w Bochni.

Wszelkie prace wykonywane w sagsiedztwie sieci gazowej s/c nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni
w Bochni, ul. Gazowa 8, 32-700 Bochnia w odniesieniu do gazociggéw s/c. Prace
zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora.
O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ ww. jednostki z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci
gazowej s/c sg mozliwe do dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie
podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

Ewentualne uszkodzenia gazociggéw s/c oraz zniszczenia jej oznakowania bedg
naprawione na koszt Inwestora.

Wazno$¢ warunkdw okresla sie do dnia 31.03.2020.

Sprawe prowadzi: Stawomir Hadata tel. 693 730 813
Adres korespondencyjny:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

Fakture za wydanie warunkéw zabezpieczenia sieci gazowej prze$lemy pocztg na Parstwa adres (Aqua).
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Gazownia w Bochni
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