STUDNIA ROZPREZNA
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RZEDNE CHARAKTERYSTYCZNE:

Dy - srednica rurociagu odprowadzajgcego
D2 - srednica rurociagu doprowadzajacego

Ry - rzedna wierzchu studni
Ry - rzedna terenu / nawierzchni drogowej

Rs - rzedna dna rurociaggu doprowadzajacego

R4 - rzedna dna studni

Rs - rzedna dna rurociggu odprowadzajqcego
DN - $rednica wewnetrzna studni

OZNACZENIA:

Grunt sypki zageszczony | = 0,97

Prefabrykowany element denny

Kineta

Rury cisnieniowe z PE

Tuleja przejsciowa

Kregi zelbetowe

Pierscien odcigzajgcy

Ptyta pokrywowa dostosowana do érednicy studni
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Wiaz zeliwny (klasa D400)
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Obetonowanie wiazu (klasa C25/30)
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Klamry ztazowe co 30cm
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Deflektor
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Rury kanalizacyjne z PVC

UWAGA:

Rzedne wierzchu studzxenek przed rozpoczeciem prac
zweryfikowaé z projektem drogowym

Rzedne studzienek i przewodéw zgodne z profilami kanalizacji
deszczowsj

Kierunki wigczen przewodow zgodnie ze schematami zawartymi
na profilach

Srednice studni i przewodéw zgodne z profilami kanalizacji
deszczowej

Materiat kanatéw zgodny z profilami kanalizacji deszczowej

W przypadku stwierdzenia, wystgpowania w podiozu pod studnig,
gruntéw stabonoénych, grunt taki nalezy wymieni¢ do glgbokosci
gruntéw nosnych. W przypadku gdy migzszos$¢ warstwy gruntéw
nienosnych przekroczy 1 metr, mozna zamiast wymiany gruntu,
zastosowad plyte fundamentowg pod studnig o Srednicy co
najmniej 2 razy wigkszej od Srednicy studni.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

AQUA Vertico

31-516 Krakéw ul.Grochowska 27a tel: 514 075 759 e-mail: wojtek.vertico@gmail.com

IMIE | NAZWISKO

FUNKCJA NUMER UPRAWNIEN| SPECJALNOSC PODPIS

MGR INZ. DOBIESLAW SLIZ

PROJEKTANT KL-178/90

INZ. ARCH. WOJCIECH BARSZCZ | PROJEKTANT PROWADZACY

INSTAL.-INZ.

MGR INZ. WIKTOR KRAJCARZ

ASYSTENT PROJEKTANTA

MGR INZ. PIOTR JAGIELLO

SPRAWDZIL SWK/0067/POOS/11 | INSTAL.-INZ.

INWESTOR :

Gmina Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia

BRANZA SANITARNA

DATA 1X 2020

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GIERCZYCACH

NR RYS.

FAZA PW
SKALA -

PRZYKLADOWA STUDZIENKA ROZPREZNA DN 1000
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