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a) Studnie DN 400 mm — z rurg trzonowg PVC-U gladka o SN 4 projektowac¢ do maksymalnej
wysokosci 2 m, studnia zakonczona teleskopem 315 mm z pokrywa zeliwng peing
wyposazong kazdorazowo w stozek tworzywowy klasy B lub D, nosnosé 12,5 — 40 ton,
dobrana w zaleznosci od lokalizacji i posadowienia. Ponadto w terenach zielonych jak np. fgki
lub w polach onych, Zeliwne zakoficzenia teleskopow studni DN 400 mm, zabezpieczyé
dodatkowo stozkami betonowymi wysokosci 30-50 cm z okraglymi przykrywami zeliwnymi
mocowanymi na zatrzask.

b) Studnie DN 400 mm - z rurg trzonowg PP-B dwuscienng o SN 4 i SN 8 projektowac gdy
wysoko$¢ studni przekracza 2 m, studnia zakonczona teleskopem 315 mm z pokrywa zeliwng
petng wyposazong kazdorazowo w stozek tworzywowy klasy B lub D, nognosé 12,5 — 40,0 ton,
dobrana w zaleznosci od lokalizacji i posadowienia. Ponadto w terenach zielonych' jak np. faki
lub w polach onych, Zeliwne zakonczenia teleskopow studni DN 400 mm, zabezpieczyé
dodatkowo stozkami betonowymi wysokosci 30-50 cm z okragtymi przykrywami zeliwnymi
mocowanymi na zatrzask.

c) Studnie DN 630 mm — z rurg trzonowg PP-B dwuscienng o SN 4 i SN 8 projektowac gdy
wysoko$¢ studni przekracza 3 m, na odcinkach w odstepach co 150 m i miejscach zmiany
kierunkow kolektora, studnia zakonczona wiazem zeliwnym mocowanym na zatrzask lub
whlazem zeliwno-betonowym posadowionym na betonowym pierscieniu odcigzajacym lub
stozku z pokrywg Zeliwng, nosnos¢ 12,5 — 40,0 ton, dobrana w zaleznosci od lokalizacji i
posadowienia. Alternatywnie w zaleznosci od rodzaju nawierzchni czy podioza dopuszcza sie
zastosowanie zakoticzenia studni teleskopem PP pod pierécien betonowy. Ponadto w terenach
zielonych jak np. fgki lub w polach onych, zakonczenia teleskopdow studni DN 630 mm,
zabezpieczy¢ dodatkowo stozkami betonowymi wysokoéci 30-50 cm. Przykrywy Zeliwne
mocowane kazdorazowo na zatrzask.

d) Studnie z PE @ 800 - 1000 mm (ztazowe) projektowac jako zbiorcze o konstrukcji przeciw
wyporowe] przy wysokim poziomie wod gruntowych (np. VENA produkcji Instalbud -
Szepielak) lub rownorzedne. Stosowac gtownie w migjscach zmiany kierunku np. o kat 90°.
Wiaz do studni projektowac jako zeliwny @ 600 mm, niewentylowany, posadowiony
kazdorazowo na betonowym pierscieniu odciazajacym. Pokrywa wiazu zatrzaskowa,
wytrzymalos¢ - nosnos¢ wiazu A15, B125, C250, D400 dobrana w zaleznosci od lokalizacji i
posadowienia. Ponadto w terenach zielonych jak np. {gki lub w polach onych, zeliwne wiazy
studni DN 1000 mm, zabezpieczy¢ dodatkowo stozkami betonowymi wys.30-50 cm.
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