Poziom poréwnawczy 220,00 m n.p.m.
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Poziom poréwnawczy 240,00 m n.p.m.
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SK76(SR2)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : AQUA Vertico
31-516 Krakéw ul.Grochowska 27a tel: 514 075 759 e-mail: wojtek.vertico@gmail.com
IMIE | NAZWISKO FUNKCJA NUMER UPRAWNIEN| SPECJALNOSC PODPIS
MGR INZ. DOBIESLAW SLIZ PROJEKTANT KL-178/90 INSTAL.-INZ.
INZ.ARCH. WOJCIECH BARSZCZ | PROJEKTANT PROWADZACY :
MGR INZ. WIKTOR KRAJCARZ ASYSTENT PROJEKTANTA
MGR INZ. PIOTR JAGIELLO SPRAWDZIL SWK/0067/POOS/11 | INSTAL.-INZ.
INWESTOR : ?;1;183 %(())(;l}llrrlliiz ul. Kazimierza Wielkiego 26
B%E\‘ZA S(AZNO'ZT(’J*RNA ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GIERCZYCACH NRRYS.
FAZA PW PROFILE SIECI KANALIZACYJNEJ TLOCZNEJ P1 - SK47(SR1), 2 1
SKALA 1:100/500 P2 - SK76(SR2)
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