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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekdéw
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  kanalizacja sanitarna

ADRES INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne z przytaczami w m. Gierczyce,
INWESTOR : Gmina Bochnia

ADRES INWESTORA : ul. Kazimierza Wielkiego 2 , 32-700 Bochnia

SPORZADZItL KALKULACJE :  mgrinz Dobiestaw Sliz

DATA OPRACOWANIA : 2020-10-22 aktualizacja cen 03.07.2023 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2020-10-22 aktualizacja cen 03.07.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dtugos¢ kolektorow:

Grawitacja kanat: fi 200 PVC -U 2603 mb.
w tym wykopowo 1770 mb

Przewiert sterowany 833.30 mb.
Przytgcza kanat: fi 160 PVC -U 573.3 mb.
w tym wykopowo 401.2 mb

Przewiert sterowany  172.5 mb.

Grawitacja kanat: fi 160 PVC -U 121.1 mb.
w tym wykopowo 121.10 mb

studzinka dn 1000 tworzywo 92 szt.
studzinka rozprezna dn 1000 tworzywo 2 szt.
studzinka dn 630 tworzywo 17 szt.
studzinka dn 425 tworzywo 28 szt.

pompownie sieciowe - 2 kpl. .

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco
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Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 SIEC KANALIZACJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tererkm
0111-02 pagorkowatym lub goérskim wraz z inwenataryzacja geodezyjna powyko-
Specyfika- nawcza
cja tech-
niczna ST2
3298,1/1000 km 3,298
RAZEM 3,298
1.2|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umogm?3
0101-01 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
Specyfika-
cja tech-
niczna ST4
4889,9+237,2+598 m?3 5725,100
RAZEM 5725,100
1.3/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m?3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
Specyfika-
cja tech-
niczna ST4
(4889,94+237,22+597,85)*0,3 m?3 1717,503
RAZEM 1717,503
1.4/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
0214-02 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spy-
Specyfika- charkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
cja tech-
niczna ST4
(4889,94+237,22+597,85)*0,7 m?3 4007,507
RAZEM 4007,507
1.5/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gm?3
0218-02 sienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
2292,3%1,5%0,1 m?3 343,845
RAZEM 343,845
2 SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE
2.1/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1308-03
Specyfika-
cja tech-
niczna ST8
1770 m 1770,000
RAZEM 1770,000
2.2|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
Specyfika-
cja tech-
niczna ST8
121,1 m 121,100
RAZEM 121,100
2.3/KNNR 4 Przytgcza z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
Specyfika-
cja tech-
niczna ST8
401,2 m 401,200
RAZEM 401,200
2.4/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/28m
1206-03 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.I-Il
Specyfika-
cja tech-
niczna ST5
833,3+172,5 m 1005,800
RAZEM 1005,800
2.5/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o|szt.
0406-05 $r. 1000 mm i gtebokosci 2.4 m
Specyfika-
cja tech-
niczna ST9
92 szt. 92,000
RAZEM 92,000
2.6/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o|szt.
0406-05 $r. 1000 mm i gtebokosci 2.4 m
Specyfika- rozprezne
cja tech-
niczna ST9
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.7/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o|szt.
0406-03 $r. 425 mm i gtebokosci 2.0 m
Specyfika-
cja tech-
niczna ST9
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
2.8/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $§r 630 mm - zamknigcie| szt.
1417-02 rurg teleskopowg
Specyfika-
cja tech-
niczna ST9
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
2.9|KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
18 0706-02 préb.
Specyfika-
cja tech-
niczna ST8
3300/200 odc. -1 16,500
préb.
RAZEM 16,500
3 SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
3.1|Specyfika- Przewiert sterowany rurg PE RC 100 SDR11 PN16 dn 200/18.2 m
cja tech-
niczna ST5
833,3 m 833,300
RAZEM 833,300
3.2|Specyfika- Przewiert sterowany rurg PE RC 100 SDR11 PN16 dn 160/18.2 m
cja tech-
niczna ST5
172,5 m 172,500
RAZEM 172,500
3.3|KNR-W 2- Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/6(m
18 0307-02 rurami o $r. 300-600 mm w gruntach kat.llI-1V
Specyfika- rura ochronna stal lub PE dn. 324/10 L = 579.8
cja tech- rura ochronna stal lub PE dn. 279/8 L = 186.8
niczna ST5
766,6 m 766,600
RAZEM 766,600
3.4/ KNR-W 2- Woypetnienie rur ochronnych betonem m3
18 0310-01
Specyfika-
cja tech-
niczna ST5
35*0,01 m?3 0,350
RAZEM 0,350
3.5|KNR-W 2- Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PE, PCW, PP o $r. nom. do 250 m
19 0306-05 mm
Specyfika-
cja tech- d200 -L=6+27 m.
niczna ST5 d250 -L =24+33 m.
dn 58 -L=15m.
105 m 105,000
RAZEM 105,000
4 KANAL TEOCZNY - ROBOTY ZIEMNE
4.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tererkm
0111-02 pagorkowatym lub gorskim.
Specyfika-
cja tech-
niczna ST2
361/1000 km 0,361
RAZEM 0,361
4.2|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-ll w umogm?3
0101-01 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
Specyfika-
cja tech-
niczna ST4
503,9 m?3 503,900
RAZEM 503,900
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4.3|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m?3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
Specyfika-
cja tech-
niczna ST4
503,9*0,5 m?3 251,950
RAZEM 251,950
4.4 /KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
0214-02 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spy-
Specyfika- charkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
cja tech-
niczna ST4
503,9*0,5 m?3 251,950
RAZEM 251,950
4.5|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gm?3
0218-02 sienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
Specyfika-
cja tech-
niczna ST4
503*1,5*0,1 m?3 75,450
RAZEM 75,450
5 KANAL TEOCZNY - TECHNOLOGIA
5.1/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHIm
1009-03 o $r.zewnetrznej 90 mm
Specyfika-
cja tech-
niczna
ST10
361,2 m 361,200
RAZEM 361,200
5.2|Specyfika- Dostawa i montaz pompowni sieciowej sciekéw kpl.
cja tech- Przepompownia P1
niczna
ST10 Pompa powinna by¢ pompg wirowa odsrodkowg monoblokowa, zatapialng
do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzegajacym DN8O,
opuszczang po dwdéch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1|
4301 (AISI 304);
sterowanie pracg pompowi poprzez system NET-23
Wydatek Qmin=8,0 I/s przy Hc=14,0 m
Swobodny przelot 80,0mm;
Obroty pompy 15000br/min
Moc nominalna 3,6 kW;
Rzeczywiste parametry pracy: Q=28,80 m3/h przy Hc=13,37m
Masa pompy ok. 73,3kg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.3|Specyfika- Dostawa i montaz pompowni sieciowej sciekéw kpl.
cja tech- Przepomownia P2
niczna Pompa powinna by¢ pompg wirowa odsrodkowg monoblokowa, zatapialng
ST10 do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzegajacym DN8O,
opuszczang po dwdéch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1|
4301 (AISI 304);
sterowanie pracg pompowi poprzez system NET-23
Wydatek Qmin=3,0 I/s przy Hc=9,4 m
Swobodny przelot 80,0mm;
Obroty pompy 10000br/min
Moc nominalna 3,7 kW;
Rzeczywiste parametry pracy: Q=10,86 m3/h przy Hc=9,51m
Masa pompy ok. 155,4kg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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