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PLYTY WYKOPOWE
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132 cm

PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA

90 + 240 cm
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masa ptyty 880 kg

ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

h<130 cm

h<520 cm
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KOLEIJNOSC ROBOT w ZALEZNOSCI od RODZAJU GRUNTU:
Wariant A Wariant B
(w gruntach nieutrzymujacych chwilowej statecznosci (w gruntach utrzymujacych chwilowa statecznos$c
po wykonaniu wykopu) po wykonaniu wykopu)
1. Ustawienie ptyty wykopowej w linii wykopu; 1. Gtebienie wykopu do wymaganej gtebokosci;
2. Gtebienie wykopu i rGwnoczesne opuszczenie ptyty wykopowej ; 2. Wstawienie ptyt wykopowych ;

. Rozkrecenie rozpor - docisniecie tarcz ptyty wykopowej do $cian wykopu;
. Montaz rurociggu;

No bk~ W

. Catkowite zasypanie wykopu i zageszczenie zasypki.

. Wydobycie ptyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zageszczanie zasypki;

. Wstawienie ptyt nadstawnych i pofaczenie ich tacznikami pionowymi (w przypadku gtebokosci wykopu h>2,30m);

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : AQUA Vertico
31-516 Krakéw ul.Grochowska 27a tel: 514 075 759 e-mail: wojtek.vertico@gmail.com
IMIE | NAZWISKO FUNKCJA NUMER UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
MGR INZ. DOBIESEAW SLIZ PROJEKTANT KL-178/90 INSTAL.-INZ.
INZ.ARCH. WOJCIECH BARSZCZ | PROJEKTANT PROWADZACY
MGR INZ. WIKTOR KRAJCARZ ASYSTENT PROJEKTANTA
MGR INZ. PIOTR JAGIELLO SPRAWDZIL SWK/0067/POOS/11 | INSTAL.-INZ.
. Gmina Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26
INWESTOR : 32-700 Bochnia
BRANZA SANITARNA NR RYS.
DATA X 2020 ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GIERCZYCACH
FAZA PW 4 1 1
SKALA n OBUDOWA SCIAN WYKOPU
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