PRZEDMIAR ROBOT

.Miasteczko rowerowe w m.Jezierzyce Koscielne”

Lp

Nr SST

Opis

jm

[ nose

Branza drogowa

Roboty przygotowawcze

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie rowninnym

kpl

Podbudowy

D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta pod plac i obrzeze w
gruncie kat. I-IV $r gt. 33cm z wywozem ziemi i urobku
poza teren budowy

m2

656

D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta pod pobocze w
gruncie kat. I-IV $r gt. 10cm z wywozem ziemi i urobku
poza teren budowy

m2

137

D-04.05.01

Wzmocnienie podtoza z kruszywo stab-cem
wytwarzanego w wezle bet. Rm=5 MPa, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

615

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci
po zageszczeniu 10 cm

m2

615

Elementy ulic

D-08.01.01

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem fawy
betonowej i oporu

137

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej
kolor grafit grubo$¢ 8 cm na podsypce cem-piasek

m2

615

vi

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

26

07.01.01

Oznakowanie poziome - na zimno, cienkowarstwowe
warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 wykonywane
mechanicznie kolor - niebieska (odcien uzgodni¢ z
Zamawiajacvm)

26

07.01.01

m2

290

Oznakowanie poziome - na zimno, cienkowarstwowe
warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 wykonywane
mechanicznie kolor - czerwona (odcien uzgodni¢ z
Zamawiaiacvm)

26

07.01.01

m2

15

Oznakowanie poziome - na zimno, cienkowarstwowe
warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 wykonywane
mechanicznie kolor- biata

m2

39

26

07.01.01

Oznakowanie poziome - na zimno, cienkowarstwowe
warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 wykonywane
mechanicznie grafika (kolory uzgodni¢ z
Zamawiajgcym)

m2

12

27

07.01.01

Oznakowanie pionowe mobilne
tarcza+stupek+podstawa zestawienie znakéw wg
rysunku

szt.

35

28

07.01.01

Sygnalizacja $wietlna 3 komorowa mobilna,
akumulatorowa

szt.

Roboty wykonczeniowe

29

D-04.04.02

Pobocze z kruszywa tamanego 8/31,5 o grub 7 cm
utozone na geowtokninie

m2

137
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