1.

Projekt zagospodarowania terenu — opis techniczny

Opis stanu istniejgcego

Ul. Owocowa jest drogg gminng publiczng stanowigcg dojazd do
przylegajacych domkéw jednorodzinnych oraz okolicznych uzytkéw rolnych
w sotectwie Zebrzydowice Dolne. W obecnym czasie na catej dtugosci tej
drogi jest wykonana nawierzchnia asfaltowa, ktdéra na rozpatrywanych

odcinkach jest zdeformowana z licznymi ubytkami.

2. Stan projektowy

2.1. Droga w planie

Zaprojektowano przebudowe omawianej drogi na dwoch odcinkach o tgcznej
dtugosci ok. 480 mb (odc. I: od pos. nr 8 do tuku poziomego w sgsiedztwie
pos. nr 13A; odc. II: od skrzyzowania z ul. Agrestowg do wigczenia ul. Wojska
Polskiego) poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni
szerokosci 3,0m na odcinku | i 3,3 m na odcinku .

Istniejgce zjazdy w granicach pasa drogowego zostang odtworzone
o nawierzchni z kostki betonowej, za$ istniejacy obecnie o nawierzchni z
kostki kamiennej zostanie odtworzony w tej samej technologii (zgodnie z
zapisami prawa budowlanego nie podlegajg zgtoszeniu).

Pobocze jezdni zostanie utwardzone frezem asfaltowym.

2.2. Konstrukcja obiektu

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje:
a. jezdni:
- warstwa $cieralna z masy min.-bitumicznej gr.4 cm

- warstwa wigzgca z masy min.-bitumicznej gr. 6 cm

b. wjazdéw (nie podlegajg zgtoszeniu):

- kostka betonowa gr. 8 cm / kostka kamienna
- podsypka cem - piaskowa gr. 3 cm

- gb6rna warstwa podbudowy - gr. 10 cm

- dolna warstwa podbudowy - gr. 15 cm

- warstwa odsgczajgca —gr. 10 cm



3. Odwodnienie jezdni

4,

Wody opadowe z przebudowywanej drogi:

- odcinka | bedg odprowadzone jednostronnym pochyleniem poprzecznym
jezdni i zagospodarowane w granicach pasa drogowego

- odcinka Il odprowadzane bedg obustronnymi przydroznymi rowami
otwartymi, ktére wraz z istniejgcymi przepustami z rur betonowych @ 300
zostang poddane remontowi (przepustowe rury betonowe @ 300 zostang
zastgpione rurami PCV o tej samej Srednicy, za$ popekane z licznymi
ubytkami elementy betonowe umacniajgce réw zostang zastgpione
betonowymi korytami RT. Uszkodzona studnia rewizyjna na koncowym

zakresie drogi zostanie wyremontowana.

Urzadzenia obce
W sagsiedztwie rozpatrywanych odcinkédw ul. Owocowej przebiegajg
nastepujgce urzgdzenia obce:

linia energetyczna

linia teletechniczna

gazociag

wodocigg

kanalizacja sanitarna

Nie przewiduje sie przebudowy w/w urzadzen, gdyz projektowany zakres robot

nie narusza ich stanu.

UWAGI KONCOWE :

1. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych w miejscach kolizji z istniejgcym

uzbrojeniem nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne w celu doktadnego

zlokalizowania uzbrojenia.

2. W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy zgtosi¢ to do
poszczegoblnych uzytkownikéw celem uzgodnienia sposobu ich zabezpieczenia

3. Planowane roboty nie powodujg zmiany granic istniejgcego pasa drogowego.
4. Istniejgca organizacja ruchu nie ulega zmianie.
5. Teren objety inwestycjg nie podlega wptywom eksploataciji gérnicze;.

6. Zakres robot planowany na zjazdach zgodnie z wymogami prawa budowlanego
nie podlega zgtoszeniu.



